STAROSTA FMPOWIAT
- ® N CHOJNICKI
CHOIJNICKI - —_J BRAMA POMORZA

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.choinice.pl

Chojnice, dnia 24 sierpnia 2023 r.
AB.6743.898.2023

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane /j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm./,

po rozpatrzeniu zgtoszenia ztoionego, w dniu 11 sierpnia 2023 r. (uzupetnionego w dniu
24 sierpnia 2023 r.), przez

Powiat Chojnicki
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56,

zaswiadcza sie z urzedu, Ze nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych, dotyczacego remontu drogi
powiatowej nr 2647G Stawecin-Obrowo na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa
nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego, w miejscowosci Stawecin (ul. Pod Obrowo),
na terenie dziatki nr 318 obr. Stawecin (gm. Chojnice).

Pouczenie:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu
21 dni od dnia dokonania zgtoszenia, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wytacza mozliwosé wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy — Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia
robot budowlanych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,S KONCEPT"
1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 2647G Stawecin - Obrowo na odcinku

od skrzyzowania z DP 2645G do granicy powiatu chojnickiego KM 0+044,79 do 2+723. Diugosc
rozpatrywanego odcinka wynosi L=2,678 km.

2 Zakres opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

Wykonanie podparcia krawedzi jezdni szerokosci 0,5 z warstwa stabilizacji C1,5/2 po stronie prawej.
wykonanie warstwy $cieralnej AC11S KR3-4

wykonanie warstwy wigzacej AC16W KR3-4

wykonanie warstwy z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE gr 15 cm

wykonanie poboczy

renowacja/odtworzenie rowow

wykonanie zjazdow z kruszywa i masy bitumicznej

3 Podstawa prawna opracowania.

Ekspertyza techniczna — analiza stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 2647G, kwiecien 2018
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Pétsztywnych i Podatnych, IBDIM 2013
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014
Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiazujace w budownictwie drogowym i kolejowym.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga potozona jest na poziomie przylegajacego terenu lub w niskim nasypie, w niewielkim procencie dlugosci
w wykopie. Jednakze prawie na calej diugosci posiada wysokie pobocza, ktére utrudniajg odplyw wéd
opadowych, co wplywa na przyspieszong degradacje konstrukgji. Droge otaczajg pola uprawne. Analizowany
odcinek ma diugo$¢ okolo 2,7 km. Zinwentaryzowano kilka wjazdéw do gospodarstw. Stwierdzono liczne
peknigcia nawierzchni. Przede wszystkim byly to spekania siatkowe i blokowe, wynikajgce z braku nosnosci,
0 genezie zmeczeniowej. Wystepowaly takze spekania prostopadie do osi jezdni jak i wzdluz osi jezdni.
Odnotowano lokalne wykruszenia oraz liczne faty i naprawy lokalne mieszankami mineralno- asfaltowymi. Na
czesci drogi wykonano juz remonty poprzez ulozenie nakiadek z mieszanek mineralno-asfaltowych. Droga
podzielona jest na odcinki o stosunkowo nowej nawierzchni, na ktérych wykonano nakladke na calej
szerokosci drogi lub na jednym pasie. Podczas wizji stwierdzono, ze wykonane nakfadki, ulegly juz
zniszczeniu. Charakteryzujg sig licznymi spekaniami, przede wszystkim siatkowymi, ktére wskazujg na brak
nosnosci drogi. Powyzszy fakt skiania do stwierdzenia trudnych warunkéw gruntowych, niskiej no$nosci
podioza i zaproponowania remontu drogi tak aby uzyska¢ trwaly efekt naprawy.

5 Lokalizacja inwestyciji.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Chojnice.
Dziatka 318 obreb Stawecin.

6 Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji wykonano ekspertyze techniczng. Okreslono w niej ugiecia oraz wskazano pozadang
technologie remontu. Niniejsza ekspertyza stanowi zatacznik do dokumentaciji.

7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

7.1 Funkcja drogi.

Droga nie zmieni swych parametréw technicznych. Nie przewiduje sie zmian przebiegu.

7.2 Przyjete parametry techniczne.

Przyjete nastepujgce podstawowe parametry techniczne dia projektowanego ukiadu

- klasa drogi -L
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- kategoria drogi - powiatowa

- Kategoria obcigzenia ruchem -KR2

- szerokosé —min. 5,2-55m

7.3 Konstrukcja nawierzchni.

W celu punktowej naprawy konstrukcji i podparcia krawedzi jezdni przyjgto jednostronne (strona prawa)
wykorytowanie od poziomu istniejgcej jezdni na szeroko§é min 0,5m i gtebokos¢ 0,35 cm. Na dnie koryta
uzyskac Evd=30MPa a nastpenie wykonaé warstwe z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 o grubosci
min 15 cm. Pozostatg cze$¢ (20 cm), do poziomu jezdni, zasypaé mieszankg niezwigzang 0/31,5 z kruszywem
C80/3 z zageszczeniem, Is 20,97. Na bazie kruszywa oraz istniejacej nawierzchni bitumicznej wykona¢
warstwe MCE o grubosci min 15 cm.

Jezdnia:

- warstwa Scieralna AC11S KR 3-4 -4 cm

- warstwa wigzaca AC16W KR 3-4 - 8 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE — 15 cm
- istniejaca nawierzchnia/podbudowa

Zjazd:
- mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C90/3 — 15 cm, ewentualnie destrukt bitumiczny
- istniejgce podioze/zjazd

Zjazd bitumiczny:
- warstwa Scieralna AC11S KR 3-4 — $rednio 5 cm
- istniejace podloze/zjazd

7.4 Usytuowanie w planie
Bez zmian.

7.5 Uktad wysokos$ciowy

Globalnie bez zmian. Niweleta podniesie sie o okoto 12 cmw zwigzku z wykonanie warstw bitumicznych.

7.6 Zjazdy

Przyjeto ksztatt zjazdow trapezowych z kruszywa o powierzchni 20m2.

%. ' — s
' ) ___krawedz jezdni
ZJAZD Z KRUSZYWA
3 \ P20m2 |

i O U
440

W ciggu drogi zdefiniowano 19 zjazdéw z kruszywa.

7.7 Pobocza

Przewiduje sie wykonanie poboczy o szerokoéci 0,75 m wzdtuz catej drogi. Pobocza wykonat z mieszanki

niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Ceon. Opcjonalnie dopuszcza sie wykonanie poboczy z destruktu
bitumicznego.

Eee———— R ———
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7.8 Rowy
Przewiduje si¢ odmulenie i oczyszczenie rowow wzdluz catej drogi do glebokosci 50 cm. Pozadane jest
uzyskanie przekroju trapezowego o skarpach z pochyleniem 1:1,5 o szerokoéci dna rowu 40 cm.

7.9 Odwodnienie

Powierzchniowo do rowéw lub tereny zielone w granicach pasa drogowego.

7.10Projektowana organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe:

Bez zmian. Przewiduje sig na czas robot demontaz istniejgcego oznakowania a nastepnie ponowny montaz z

uwzglednieniem skrajni i wymagan lokalizacji znakéw. Przewiduje sie ustawienia stupkéw U-1 w hektometrach
drogi powiatowej.

Oznakowanie poziome:
Przewiduje si¢ wykonanie oznakowania krawedziowego wzdiuz catego odcinka drogi.

7.11Uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego tj.
- sieci wodociggowe
- sieci teletechniczne doziemne i napowietrzna

7.12Rozbiorki

Nie przewiduje sie.

7.13 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:

Przewiduje sie Sciecie poboczy z nadmiaru humusu wzdiuz calej drogi na szeroko$¢ 0,75 m po jednej stronie
i 1,25 m po drugiej Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne
Nie przewiduje sie.

8 Szata roslinna.
Bez zmian. Nie przewiduje sie wycinek drzew.

9 Pozostate dane.

Inwestycja nie jest objeta MPZP. Sasiaduje w czes$ci z MPZP Uchwata Nr XXXIV/412/2013 z dnia 2013-04-26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw obejmujgcych obszar pod lokalizacje elektrowni

wiatrowych wraz z obszarem oddziatywania dla fragmentu obreb6éw geod. Nowy Dwér, Lichnowy, Ogorzeliny,
Stawecin w gminie Chojnice.

10 Oddzialywanie na $rodowisko.
Bez zmian.

11 Obszar ograniczonego uzytkowania,
Bez zmian

12 Obszar oddziatywania inwestycji,
Bez zmian.

13 Uwagi i wnioski koncowe

- Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolinych
srodkoéw ostroznosci pod nadzorem zarzadcy sieci.

- W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je

e
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zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika
- W przypadku stwierdzenia réznic rzednych punktéw dowigzania zaprojektowanego uktadu drogowego
nalezy si¢ do nich dostosowac. Zmiany skonsultowaé i uzgodnic z nadzorem autorskim.

- Wszelkie zmiany konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

- Zgodnie z mapg do celow projektowych pod projektowanym terenem wystepuje uzbrojenie infrastruktury
technicznej. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami
kontrolnymi potwierdzajgcymi ich przebieg i gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wydanymi
warunkami i uzgodnieniami.

- Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiada¢ przepisom, posiada¢ wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

- Wykonawca robot wiasnym kosztem i staraniem doprowadzi podioze pod zaprojektowanymi
nawierzchniami do grupy nosnosci G1.

- W przypadku konieczno$ci regulacji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca rob6t drogowych.

- Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe znajdujgce
sig¢ w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

- Nalezy zachowac normatywne przykrycie istniejgcych sieci znajdujacych sie pod inwestycjg w odniesieniu
do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci pogtebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robét.

_——————————— e ——————————————————
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