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1. OPIS SYTUACYJNY
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego na czesci
budynkéw kompleksu szkoty podstawowej w Skepem.

Budynki objete niniejszym opracowaniem oznaczono jako: BUDYNEK NR 1 (sale
szkolne), BUDYNEK NR 3 (kottownia) oraz BUDYNEK NR 3 (tgcznik).

Na kazdym z budynkéw zaprojektowano wymiane pokrycia wedlug osobnych
technologii — dobranych indywidualnie do specyfiki istniejgcych: konstrukcji oraz stanu
technicznego starego pokrycia.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

Obowigzujgce Polskie Normy i Prawo Budowlane

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatka, na ktérej planowana jest realizacja przedsiewziecia jest wiasnoscig inwestora,
aktualnie zabudowang kompleksem obiektéw budowlanych tj. budynki oraz obiekty sportowe
uzytkowanym jako szkota podstawowa, posiada ona dostep do drogi publicznej oraz

wyposazenie w media.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na
zagospodarowanie dziafki.

Roboty polegaty bedg na wymianie pokrycia dachowego — bez ingerencji w
konstrukcje obiektéw, a tym samym nie zmienig sie ani bryty obiektdw ani powierzchni
zabudowy.

Odprowadzenie wody z dachéw zaprojektowano na teren wiasnej dziatki za pomoca

systemu rynien i rur spustowych

1.4.1. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu i charakterystyczne parametry

Realizacja robodt objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na

zagospodarowanie terenu.

1.4.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

whnioskowana dziatka oraz kompleks obiektdow stanowigcych catos¢ funkcjonalno-
uzytkowg posiada petne uzbrojenie w media — na podstawie niniejszego opracowania nie

przywiduje sie zadnej ingerencji w istniejgce urzadzenia, instalacje, sieci i przytgcza.



1.4.3. Uktad komunikacyjny

Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na uktad

komunikacyjny.

1.4.4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

catos¢ inwestycji bedzie realizowana etapowo w oparciu o sporzadzony przez

kierownika budowy i zatwierdzony przez inwestora harmonogram robét budowlanych.

1.4.5. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Realizacja rob6t objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na uktad

sieci uzbrojenia terenu.

1.4.6. Uksztattowanie terenu i zieleni

Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wplywu na

uksztattowanie terenu oraz bilans powierzchni dziafki.

1.5. DANE INFORMUJACE O FORMACH OCHRONY ZABYTKOW I INNYCH
FORMACH OCHRONY

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi z zakresu
dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, ani tez nie stwierdzono pofozenia w obrebie dziatki
udokumentowanych stanowisk archeologicznych. Na terenie planowanej inwestycji w trakcie
prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktow kultury materialnej teren winien

by¢ udostepniony do inwestorskich badan archeologicznych.

1.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zioza kopalin, nie zostat
utworzony obszar gérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gorniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gornicze oraz obiekty i

urzagdzenia zakfadu goérniczego.

1.7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Realizacja robét objetych niniejszym opracowaniem nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na
sposob uzytkowania obiektow, odprowadzenie sSciekdw, usuwanie odpadéw bytowych,

zuzycie zasobow naturalnych, sposob ogrzewania, dostep $wiatta naturalnego do



pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Emisja energetyczna: wymiana pokrycia dachowego na budynkach zaprojektowana
zostala w taki sposob, aby ukfad warstw nowo-projektowanych pokry¢ zgodny byt z
aktualnymi standardami, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 15.04.2022) — zatgcznik nr 2 Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

Ingerencja w $rodowisko naturalne podczas realizacji przedsiewziecia bedzie
krotkotrwata i o ograniczonym zasiegu. Do realizacji zostang uzyte materiaty z atestami

dopuszczajgcymi je do stosowania.

1.8. SPECYFIKA, CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK NR 1

Budynek o konstrukcji murowanej, 2-kondygnacyjny, z dachem ptaskim o konstrukcji z
dzwigaréw drewnianych z pokryciem blachg stalowg trapezowg na fatach drewnianych.
Roboty polegaty bedg na wymianie istniejgcego pokrycia na pokrycie z ptyt warstwowych z
rdzeniem poliuretanowym z warstwg wewnetrzng (no$ng) z blachy trapezowej oraz warstwg
zewnetrzng z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia oraz dodatkowg wymiane
istniejacego ocieplenie z wetny mineralnej utozonej miedzy dzwigarami drewnianymi.

Charakter konstrukcji budynku stanowi o zaliczeniu robdét budowlanych do mato

skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.

BUDYNEK NR 2 (kottownia)

Budynek o konstrukcji murowanej, 1-kondygnacyjny, z dachem pfaskim o konstrukcji
stropodachu z pustakbw z betonu zuzlowego =z pokryciem z 4 warstw papy
termozgrzewalnej. Roboty polegaly bedg na demontazu istniejgcych warstw papy oraz
montaz styropapy na powifoce bitumiczno-kauczukowe;j.

Charakter konstrukcji budynku stanowi o zaliczeniu robét budowlanych do mato

skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.

BUDYNEK NR 3 (tacznik)

Budynek o konstrukcji murowanej, 1-kondygnacyjny, z dachem ptaskim o konstrukcji z
dzwigaréw drewnianych z pokryciem z kilku warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu
petnym. Roboty polegaty bedg na montazu dodatkowych warstw papy termozgrzewalne;j.

Charakter konstrukcji budynku stanowi o zaliczeniu rob6t budowlanych do mato

skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.



2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia dachowego na czesci budynkéw
kompleksu szkoty podstawowej w Skepem.
Budynki objete niniejszym opracowaniem oznaczono jako: BUDYNEK NR 1 (sale
szkolne), BUDYNEK NR 3 (kottownia) oraz BUDYNEK NR 3 (tgcznik).
Na kazdym z budynkéw zaprojektowano wymiane pokrycia wedlug osobnych
technologii — dobranych indywidualnie do specyfiki istniejgcych: konstrukcji oraz stanu

technicznego starego pokrycia.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

Obowigzujgce Polskie Normy i Prawo Budowlane

2.3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynki objete niniejszym opracowaniem stanowig cze$¢ kompleksu obiektéw budowlanych
szkoty podstawowe;.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne,
ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,
stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych

2.4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek nr 1, ktérego pokrycie przeznaczone jest do modernizacji wg. niniejszego
opracowania uzytkowany jest jako pomieszczenia szkolne.

Budynek nr 2, ktérego czes$¢ pokrycia zostala przeznaczona do modernizacji wg
niniejszego opracowania uzytkowana jest jako kottownia.

Budynek nr 3, ktérego pokrycie przeznaczone jest do modernizacji wg. niniejszego

opracowania stanowi fgcznik miedzy budynkiem nr 1 oraz budynkiem nr 2.

2.5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek nr 1 - pomieszczenia szkolne.
Budynek dwukondygnacyjny murowany z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej, o
spadku okoto 5° z pokryciem z blachy trapezowej, przylegajgcym jedng ze $cian do
wyzszego budynku hali tukowej o konstrukcji murowano-zelbetowe;.

Budynek nr 2 - kottownia.
Budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej, o
spadku okoto 5° z pokryciem z kilku warstw papy termozgrzewalnej na stropodachu z

pustakow z betonu zuzlowego. Budynek przylega jedng ze $cian do budynku szkolnego



murowanego 3- kondygnacyjnego oraz drugg ze scian do tgcznika (BUDYNEK NR 3),
ktorego pokrycie rowniez przywidziane jest do modernizacji zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

Budynek nr 3 - tagcznik miedzy budynkiem nr 1 oraz budynkiem nr 2.
Budynek murowany jednokondygnacyjny z dachem pfaskim o konstrukcji drewnianej, o
spadku okoto 5° z pokryciem z kilku warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu. Dach

budynku tgcznika zrealizowany jest na 2 poziomach — uskok wynosi kilkadziesigt cm.

Modernizacja wedlug niniejszego opracowania pozostanie bez wptywu na
dotychczasowg forme architektoniczng obiektéw oraz ukfad przestrzenny — polegata
bedzie jedynie na wymianie i uzupetnieniu zewnetrznych warstw pokryé dachowych, bez
ingerencji w konstrukcje obiektow.

2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek nr 1 sale szkolne

- ilo$¢ kondygnaciji 2
- wysoko$¢ budynku 6,17 m
- max wymiary zewnetrzne rzutu 20,85 x 10,90 m

Budynek nr 2 kottownia

- ilos¢ kondygnaciji 1
- wysokos$¢ obiektu 3,65 m
- max wymiary zewnetrzne rzutu 10,90x 9,90 m

Budynek nr 3 tgcznik

- ilos¢ kondygnaciji 1
- wysokos$¢ obiektu (czesc¢ nizsza) 3,65 m
- wysokos$¢ obiektu (czes$¢ wyzsza) 4,30 m

- max wymiary zewnetrzne rzutu 7,13 x3,75m



2.7. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
BUDYNKU

BUDYNEK NR 1
Na podstawie ogledzin poszczegdlnych elementow budynku, biorgc pod uwage
procent ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla
sie jako dobry. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i
ubytki zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
- fundamenty budynku - stan techniczny dobry,
- konstrukcja nosna stropu - w stanie technicznym dobrym,
- drewniana konstrukcja dachu — w stanie technicznym dobrym,
- kominy murowane — stan techniczny dobry,
- Sciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,
BUDYNEK NR 2
Na podstawie ogledzin poszczegdinych elementéw budynku, biorgc pod uwage
procent ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla
sie jako dobry. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i
ubytki zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
- fundamenty budynku - stan techniczny dobry,
- konstrukcja no$na stropodachu zuzlobetonowego - w stanie technicznym dobrym,
- ciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,
- elementy instalacji wentylacyjnej: czerpnie i wyrzutnia blaszane — stan techniczny
dobry.
BUDYNEK NR 3
Na podstawie ogledzin poszczegolnych elementow budynku, biorgc pod uwage
procent ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla
sie jako dobry. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i
ubytki zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
- fundamenty budynku - stan techniczny dobry,
- drewniana konstrukcja dachu — w stanie technicznym dobrym,
- pokrycie dachu — wykazuje nieszczelnosci spowodowane naturalnym zuzyciem
oraz dziataniem warunkéw atmosferycznych — stan techniczny $redni,

- Sciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym.

WNIOSKI KONCOWE
W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynkéw oraz odnotowanych

uszkodzeh stwierdza sie, ze: Ogélny stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako



dobry, budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania, mozliwe jest wykonanie nowych pokryé
dachowych opartych na istniejgcych elementach konstrukcyjnych dachow.

Zmiane wartosci obcigzen ciezarem wilasnym projektowanego pokrycia dachu uznaje sie
jako pomijalng z uwagi na jednoczesne usuniecie obcigzenia starym pokryciem
przeznaczonym do demontazu. Obcigzenia state oraz zmienne od wiatru w catosci
przekazane bedg na sciany nosne oraz fundamenty — schematy styczne oraz rozktad
obcigzen nie zmienig sie w stosunku do istniejgcych z uwagi na brak ingerencji w konstrukcje

nosng obiektdéw w wyniku realizacji niniejsze modernizaciji.

OPRACOWAL.:



2.8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

2.8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow
Realizacja robot objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wplywu na
dotychczasowy sposdb zaopatrzenia w wode i sposéb odprowadzania sciekow.
Zapotrzebowanie w wode jest realizowane z wodociggu gminnego zgodnie z
umowg o warunkach podtgczenia do sieci wodociggowej i dostawy wody. Utylizacja

odpadow ptynnych poprzez system rur kanalizacyjnych do sieci gminnej.

2.8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen
pytlowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na
dotychczasowg emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Modernizowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachow,

zanieczyszczenh pytowych i innych.

2.8.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw

Realizacja robdét objetych niniejszym opracowaniem pozostanie bez wptywu na
dotychczasowy rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Powstajgce w trakcie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac i
mozna sktadowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko przez stosowanie
odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikéw. Wykonywanie robét i
tymczasowe sktadowanie odpaddow powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem. Gruz sktadowa¢ uniemozliwiajgc negatywny wptyw na srodowisko
glebowo-wodne poprzez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych
membran. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci
opakowan po materiatach budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ziomu
stalowego, gruzu betonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.
Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione przez jednostki do

tego przeznaczone na odpowiednie sktadowiska odpadow.
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2.8.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci
jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zakiécenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na
terenie inwestycji i terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z uzywaniem
sprzetu budowlanego. Prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie
rébwniez ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym
natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowe]
by zminimalizowac ich ilosc.

Na etapie uzytkowym inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej
ucigzliwosci zwigzanej z hatasem — pozostanie ona bez wptywu na dotychczasowy
poziom hatasu..

Modernizowany obiekt nie jest Zrodtem wibracji ani form promieniowania.

2.8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz na glebe nie wystgpi w czasie
budowy. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z
pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety robotami budowlanymi, po jej
zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a
nastepnie obsiany trawa.

W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i
glebe. Podczas zrzutu wéd opadowych (na ktéry modernizacja pozostanie bez
wptywu w stosunku do stanu dotychczasowego) nie zostanie zmieniona jakos¢ wod
odbiornika, tj. przekroczenie wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci
wod w miejscu ich wprowadzenia do s$rodowiska oraz zmian jakosci wdd
podziemnych. Realizacja robo6t i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z
terenu inwestycji nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wdd
powierzchniowych i podziemnych.

2.8.6. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
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Przedmiotowg modernizacje zaprojektowano przy zatozeniu minimalizaciji
ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przewidziano utylizacje odpadow powstajgcych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie obiektéw
budowlanych w nalezytej czystosci.

Modernizacja obiektow zostata zaprojektowana z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw, w
szczegolnosci w wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw
lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia
wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w
postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie

gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

2.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robét wewnetrznych, w tym zwigzanych z
instalacjami — pozostaje bez wptywu na rodzaj systemu zaopatrzenia w wode i energie.

Strukture  modernizowanych przegrod zaprojektowano w sposéb  generujgcy
wspotczynniki przenikania ciepta ponizej wartosci U=0,15 [W/m?K] zgodnie z aktualnymi

Warunkami Technicznymi.

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robdét wewnetrznych, w tym zwigzanych z
instalacjami — pozostaje bez wptywu na rodzaj systemu regulacji temperatury w

pomieszczeniach.

2.11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robdét wewnetrznych, w tym zwigzanych z

12



instalacjami — pozostaje bez wplywu na dotychczasowe wyposazenie budowlano-

instalacyjne obiektow.

2.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Modernizacja budynkéw zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy w razie
pozaru nosnos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
pozaru na sasiednie budynki, zapewniajgcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze

uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

PRZEGROD BODOWLANYCH

Fundamenty

Istniejgce — roboty wg. niniejszego opracowania nie przewidujg ingerencji w
konstrukcje elementu.

Sciany

Istniejgce — roboty wg. niniejszego opracowania nie przewidujg ingerencji w
konstrukcje elementu.

Stropy

Istniejgce — roboty wg. niniejszego opracowania nie przewidujg ingerencji w
konstrukcje elementu.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Modernizacja do realizacji wedlug niniejszego opracowania nie bedzie
ingerowaé w istniejagca konstrukcje dachéw — prace polega¢ beda jedynie na
wymianie pokry¢é dachowych wraz 2z obrébka i innymi robotami

towarzyszacymi.

BUDYNEK NR 1 - pomieszczenia szkolne.

Budynek dwukondygnacyjny murowany z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej, o

spadku okoto 5° z pokryciem z blachy trapezowej, przylegajagcym jedng ze $cian do

wyzszego budynku hali fukowej o konstrukcji murowano-zelbetowej.

Modernizacja tej czesci polega¢ bedzie na demontazu istniejgcego pokrycia z blachy

trapezowej na konstrukcji drewnianej, wymianie ocieplenia z wetny mineralnej, oraz montazu

nowego pokrycia z ptyt warstwowych z ociepleniem z jednostronnym laminowaniem izolacjg

wodochronng od strony zewnetrznej, obrébkg scian attyk, okapu z gzymsem, kominéw

murowanych oraz orynnowaniem.

Wena mineralna w matach o gr. 15,0cm, wspdiczynniku przenikania ciepta
lambda<=0,036.

Ptyta warstwowa:

- Warstwa wewnetrzna: blacha trapezowa trapezowej powlekana cynkiem lub
poliestrem (gr. blachy min. 0,9mm)

- Rdzeh termoizolacyjny: sztywna pianka poliizocyjanurowa o zamknietej strukturze
poréw, grubos¢ minimalna rdzenia >=10cm, wspofczynnik przenikania ciepta lambda
<=0,027

- Warstwa zewnetrzna: welon szklany bedgcy warstwg podktadowg pod pokrycia z
papy bitumicznej termozgrzewalnej lub klejonej z mozliwoscig ukfadania jedno- lub
dwuwarstwowo

Papa termozgrzewalna podkfadowa, gr. 4,0mm, wodoszczelnos¢ 10 kPa,
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wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej =20 000
e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5 mm, wodoszczelnosé¢ 60 kPa,

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej =20 000

BUDYNEK NR 2 - kottownia.

Budynek jednokondygnacyjny murowany z dachem ptaskim o konstrukcji belkowej z
wypetnieniem pustakami stropowymi, o spadku okoto 5° z pokryciem z kilku warstw papy
termozgrzewalnej na stropodachu z pustakow z betonu zuzlowego. Budynek przylega jedng
ze Scian do budynku szkolnego murowanego 3- kondygnacyjnego oraz drugg ze scian do
tacznika (BUDYNEK NR 3), ktdérego pokrycie réwniez przywidziane jest do modernizaciji
zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Modernizacja tej czesci dachu polega¢ bedzie na demontazu istniejgcych zuzytych
warstw papy, a nastepnie montazu nowego pokrycia z ptyt warstwowych — styropapy wraz z
obrébkg attyk, okapu, wylotdw czerpni i wyrzutni wentylacyjnych, komindéw stalowych i
orynnowaniem.

e Styropapa z rdzeniem styropianowym o gr. 20,0cm, wspotczynnik przenikania ciepta

lambda <=0,036

e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5 mm, wodoszczelnos¢ 60 kPa,

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u=20 000

BUDYNEK NR 3 - fgcznik miedzy budynkiem nr 1 oraz budynkiem nr 2.
Budynek murowany jednokondygnacyjny z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej,
o spadku okoto 5° z pokryciem z kilku warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu. Dach
budynku fgcznika zrealizowany jest na 2 poziomach — uskok wynosi kilkadziesigt cm.
Modernizacja tej czesci polega¢c bedzie na utozeniu nowej warstwy papy
termozgrzewalnej (1x papa podktadowa + 1 x papa wierzchniego krycia) na istniejacym
pokryciu z papy na deskowaniu peinym, wymianie obrébek blacharskich i orynnowania.
e Papa termozgrzewalna podktadowa, gr. 4,0mm, wodoszczelnos¢ 10 kPa,
wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u=20 000
e Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, gr. 5 mm, wodoszczelnos¢ 60 kPa,

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u=20 000

3.1.5. Obroébki blacharskie
Obrobki  blacharskie $cian attyki, okapow, paséw podrynnowych, pasow
nadrynnowych, wywiniecia na sciany przylegajgcych budynkéw wykonac¢ z blachy stalowej

powlekanej poliestrem, gr. min 0,5mm, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

3.1.6. Rynny irury spustowe

Orynnowanie dachéw w postaci rynien i rur spustowych systemowych,



fabrycznie wykonczonych z blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem o $rednicy odpowiednio RNG150mm i RS@120mm.

Wody opadowe zagospodarowane bedg w granicach wiasnej dziatki.

3.1.7. Kominy

Istniejgce kominy murowane (wentylacyjne), stalowe (spalinowe) oraz czerpnie i
wyrzutnie wentylacyjne nalezy obrobi¢ kotnierzami z 2 warstw papy termozgrzewalnej —
wywiniecie min. 30cm w pionie oraz min 10cm w poziomie potaci. Dodatkowo zakonczenia
pionowe papy zabezpieczy¢ listwami — obrobkami z blachy stalowej powlekanej — wag.

rysunkéw szczegotowych montazu.

3.1.8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Uzywa¢ materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang w

oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

3.1.9. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przedmiotowa przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby poziom
hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed hatasem

zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczeh spoza budynkow.

3.1.10. Bezpieczenstwo konstrukciji

Nowe pokrycia dachow zostaly zaprojektowane tak, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub czesci
budynku, przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci
budynkdw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementéw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja nowo-projektowanych przegréd spetnia
warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanow

granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukciji.

3.1.11. Bezpieczenstwo uzytkowania
Modernizacja obiektow zostata zaprojektowana w sposob niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania z uwzglednieniem

obowigzujgcych przepisow.
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3.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI

Przegroda 1

Przenikanie ciepta

- Dach nad sami szkolnymi

Zestawienie materialéw

Nr Nazwa materialu A u d

1 Papa 0.180 20000.00 0.90 .050
termozgrzewalna

2 Pianka 0.027 12.00 10.00 .704
poliuretanowa

3 Blacha trapezowa 50.000 100000.00 0.05 .000

4 Stabo wentylowana 3.750 0.80 30.00 .080
warstwa powietrza

5 Membrana 0.180 240000.00 0.02 .001
izolacyjna

6 Filce, maty i 0.036 1.30 15.00 .167
piyty z weil. min.

7 folia izolacyjna 0.180 240000.00 0.02 .001

8 Niewentylowana 0.139 1.00 3.00 .216
warstwa
powietrza/stelarz
g-k

9 Ptyty gipsowo- 0.230 6.00 1.20 .052
kartonowe

Suma opordéw XR; = 271

A W/ (mK) ] wspdiczynnik przewodzenia ciepta

no[-] wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] grubos$¢ warstwy

R [ (m*K) /W] opbdbr cieplny warstwy materiaiu

Uktad warstw

Strona zewnetrzna

Gara

30.0

J EI.III.IIIL].
T

50.2

hd

Wyniki - przenikanie ciepia

Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej:
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. =

3.

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenia do nauki, audytoria,

Pomieszczenie wewnetrzne:

Strona wewnetrzna

Dot

I:ILEI 15.0 tk#z dtem]
T T

-20.0°C




biblioteki.

Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspétczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

m?. K
R.; = 0.100
W
na powierzchni zewnetrznej
m?. K
R.. = 0.040
W

Opbébr catkowity
RT = Rsi + ERl + Rse =

= 0.100 + 0.050 + 3.704 + 0.000 + 0.080 + 0.001 + 4.167 + 0.001 +
0.216 + 0.052 + 0.040 =

m?. K
= 68.411
W
m?. K
R = R, = 8.411
W
Wspdiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
g= ——=0.119
R m®. K

U = 0.119 [W/m?%K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
P=[hPa],
Pr[hPa], 22.7 Cignienie pary nasyconej

Kondensacja

10.2 Rzeczywiste cisnienie czgstkowe pary
0.9 1.0
—fE--
. sd[m
Gora 180.0 4ﬂu.mlaﬂ.ulas.u L ]Strcma wewngtrzna
T T T
Strona zewnegtrzna 327.7 Dot

18



Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubosci warstwy
powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody

T[DC]$

} Tw =
T
19.3 155 182 o =

20.0

-1.6 2.0 -2.0 =
-18.5 -19.5
Tz = -20.0 ] B
. d[l:n'l]E5
Gora E.III.IIILI. 20.0 I:ILIII 15.0 ck:%z trona wewnetrzna
T T T
Strona zewnetrzna 50.2 . Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi t,,, =

Temperatura punktu rosy wynosi tg =

7.71 °C

19.52 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $ciany

ts + 1

8.71 < tpoy = 19.52

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego

roku.
Miesiac Liczba| Liczba stref| Liczba stref AM, AM, M.
dni| kondensacji| odparowania
Pazdziernik 31.00 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Listopad 30.00 1 0| 0.00091| 0.00000| 0.00091
Grudzien 31.00 1 0| 0.00145| 0.00000| 0.00236
Styczen 31.00 1 0| 0.00144| 0.00000| 0.00380
Luty 28.00 1 0| 0.00125| 0.00000| 0.00505
Marzec 31.00 1 0| 0.00076| 0.00000| 0.00581
Kwiecien 30.00 0 1/ 0.00000|-0.00074] 0.00507
Maj 31.00 0 1| 0.00000|-0.00252| 0.00255
Czerwiec 21.04 0 1/ 0.00000|-0.00255] 0.00000
Czerwiec 8.96 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Lipiec 31.00 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Sierpien 31.00 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0/ 0.00000| 0.00000| 0.00000
AM, [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie.
przegrodzie.

Po okresie rozliczeniowym brak wody w



Przegroda 2 - Dach kotiowni

Zestawienie materialéw

Nr |Nazwa materialu A N d R
1 |Papa termozgrzewalna 0.180{20000.00 0.90 0.050
2 |Styropian 0.040 80.00 25.00 6.250
3 |Powioka bitumiczna 0.180(20000.00 0.30 0.017
4 |Pustaki z betonu zuzlowego 0.850 80.00 24.00 0.282
5 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.900 25.00 1.50 0.017
Suma opordéw TR; = 6.616

A [W/ (mK) ] - wspdiczynnik przewodzenia ciepta

no[-] - wspdiczynnik przepuszczania pary wodnej

d [cm] - grubos$é warstwy

R [ (m*K) /W] - opbér cieplny warstwy materiatu

Uktad warstw

Gora Strona wewnetrzna
Strona zewnetrzna Dot
—f=-
d[cm]

Wyniki - przenikanie ciepila
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej

Numer strefy klimatycznej: 3.

Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Hale pracy siedzace]j lekkiej.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T; = 20.0°C

Wspétczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powierzchni wewnetrznej

m?. K
R.; = 0.100
W
na powierzchni zewnetrznej
m?. K
R.. = 0.040
W
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Opbébr catkowity
RT = Rsi + ERl + Rse =

= 0.100 + 0.050 + 6.250 + 0.017 + 0.282 + 0.017 + 0.040 =

m?®. K
= 6.756
W
m?. K
R = R, = 6.756
W
Wspéiczynnik przenikania ciepta przez przegrode
1 W
U= —— = 0.148
R m?*. K

U = 0.148 [W/m?K]

Wykresy rozkitadu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej
niekorzystnych warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa]
P=[hPa],
Pr[hPal, 22.5 Cignienie pary nasyconej

Kondensacja

10.1 Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
0.9 - 1.1
—t--
. 5|:|[rr'|]5
Gora trona wewnetrzna
Strona zewnetrzna Do

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubos$ci warstwy
powietrza.

Wykres rozktadu temperatur na grubosci przegrody
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Tw = 20.0

—Em-

Tz =-20.0 ]

-:I[u:n'l]S
25.0 trona wewnetrzna

Gdra g

T
Strona zewnetrzna . 5t.7 Dot

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.

Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tp,, = 19.41 °C

Temperatura punktu rosy wynosi tg = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni $Sciany

te + 1 = 8.71 < ty, = 19.41

Zestawienie wynikéw obliczen cieplno-wilgotnosciowych dla okresu jednego
roku.

Miesiac Liczba| Liczba stref| Liczba stref AM, AM, M.
dni| kondensacji| odparowania
Pazdziernik 31.00 1 0| 0.00008| 0.00000| 0.00008
Listopad 30.00 1 0| 0.00148| 0.00000| 0.00156
Grudzien 31.00 1 0| 0.00225| 0.00000| 0.00381
Styczen 31.00 1 0| 0.00224| 0.00000| 0.00605
Luty 28.00 1 0| 0.00195| 0.00000| 0.00800
Marzec 31.00 1 0| 0.00135| 0.00000| 0.00935
Kwiecien 30.00 0 1| 0.00000|[-0.00069| 0.00865
Maj 31.00 0 1| 0.00000|(-0.00305| 0.00561
Czerwiec 30.00 0 1| 0.00000|-0.00456| 0.00105
Lipiec 6.67 0 1| 0.00000|(-0.00105| 0.00000
Lipiec 24.33 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Sierpien 31.00 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
Wrzesien 30.00 0 0| 0.00000| 0.00000| 0.00000
AM, [kg/m?] - przyrost masy skondensowanej wody na m’przegrody
AM, [kg/m?] - ubytek masy odparowanej wody na m’przegrody
M. [kg/m?] - catkowita masa wody na m’przegrody

Przegroda zaprojektowana poprawnie.

przegrodzie.

Po okresie rozliczeniowym brak wody w

Obliczenia wykonano przy pomocy programéw komputerowych: Konstruktor

(Intersoft).

podano w czesci rysunkowej.

Przyjete szczegotowe schematy statyczne struktury przegréod



3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA
ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Skepe,
na dziatce nr 526/1

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Inwestycja: Modernizacja dachéw na Szkole
Podstawowej im. Gustawa Zielinskiego w
Skepem na dziatce nr ewid. 526/1, obreb
ewid. 0007 Skepe, jednostka ewid.
040807_4, powiat lipnowski, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie

Inwestor: Miasto i Gmina Skepe, ul. Koscielna 2, 87-630
Skepe
Projektant: inz. Mariusz Borowski

upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10

Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Modernizowane obiekty to budynki jedno- lub dwukondygnacyjne o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym, posadowione w prostych warunkach geotechnicznych zaliczane

do | kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentow.
Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepuja

jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce

mineralnych gruntéw stabo nosnych, gruntdéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Opracowat:
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3.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Modernizacja budynkow zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy w razie

pozaru nosnos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie

rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie

pozaru na sasiednie budynki, zapewniajgcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze

uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.5.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:
e Demontaz czesci pokrycia dachowego
¢ Montaz nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkg
e Porzadkowanie terenu robdét itp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynki kompleksu szkoty podstawowej oraz obiekty sportowe — boiska.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegolnosci
- demontaz oraz montaz konstrukcji dachowej, wykonywanie obrébek blacharskich:

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;

4.2. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie

materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu;

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy

powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzgadzenia
elektroenergetyczne”;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzadzenia
techniczne”;

Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni byc¢

.zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
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robocze”,

4. Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

5. Przy spawaniu elementow stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

6. Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Uwzgledniajac specyfike modernizowanego obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych stwierdza sie, Zze zachodzi potrzeba sporzadzania planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposdb zabezpieczyé przed dostepem osoéb
postronnych;

Przeszkolié pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ;

Ustanowic kierownika budowy.
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3.6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, ZASWIADCZENIA O ]
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc, 2024-03-15

Mariusz Borowski

(imig¢ i nazwisko)

09-317 PIETRZYK 18

i

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1409 z 2013 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:
Modernizacja dachow na Szkole Podstawowej im. Gustawa
Zielinskiego w Skepem na dzialce nr ewid. 526/1, obreb ewid.
0007 Skepe, jednostka ewid. 040807 4, powiat lipnowski,

wojewodztwo kujawsko-pomorskie

zlokalizowang w miejscowosci: Skepe
Inwestor: Miasto 1 Gmina Skepe, ul. Koscielna 2, 87-630 Skepe

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 526/1

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczeé i podpis)
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POLSKHA
I I & A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjmm:
MAZ-GIK-5GH-6X4 *

Pan MARIUSZ BOROWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0400/10

adres zamieszkania ul. Norwida 4, 09-200 Sierpc

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowej |zby Ingynierdow Budownictwa.

Igodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej fiormy coynnosc prawnej wystarczs shodenie cdwiadozenis woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
loaslfikowanym podpisern elektroniczmym.

5 2. Dswizdczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniern woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnasci damych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdsic s pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na

stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa wwowopiibuorg.pl lub komtaktujzc sie z bivrem wiaiciwe] Okregowe] Izby Indynierow
Budowmictwa.

e
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MAZOWIEGKA

OKREGOWA
~ 2 8 A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 318 /10/K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. I pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inZynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Zurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegllowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia - w odniesieniu do obiektow, o jakich
mowa w pkt I1I poniZej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych clementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III poniZej -
stanowig podstaw¢ do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.
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IIl. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
projekiowania obickiu budowlanego oraz do  kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad pomiomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokodicl kondygnacji do 4.8 m:
2) posadowionego na gtebokoscl do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) prey rozpigtodel elementdw konstrukeyjnyeh do 6 m i wysiggu wspomikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wsigpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gérnicze].

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwrglednieniem w catosci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie =z art, 127 wvt, 7 wstawy — Prawoe budmelong, poditowg do wykomywania samodzielnvel funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnege refesivn, prowadsonege prees Gidwnego Inspekiora
Nodeory Budowlanego oraz wpis na {iste coionkdw wiasciwef izhy samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigjsze decysit stuzy odwolanie do Krajowef Komisfi Kwalifikocying Polskiep Izhy Insymierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednicowem Okregowef Komisii Kwalifikecyinel Mazowieckial Chregowsf Teby
Trdynicriw Budowniciwa w Warszawie, w terminte 14 dni od dria jei doveczenia

Sklad Orzekajycy
1/ mgr ing Eygmunt Garwolinski

e G
B

=t

2 myr ink. Leszek Ganowice
3 mgr int. Hanna Balaj

Otrevmuja:
1. Pan Mariusz Borowski
¥9-317 Pistrayk 18
2, Gldwmy [nspektor Nadzorun Budowlanego
3. a'a
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4. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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