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I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

POMORCIKA CKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNICTWA

Gdapsk, ul. Sw.etojutiaka 43/44 )
??)w Te':l. 58-324-89-77 Gdansk, 10 czerweca 2013 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt 91/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pke 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Marcin Lipinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego juk:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow,

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komigji Kwylifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okr¢gowe) Komisji gsulifikacyjne)
mgr l&!é:-ewnowski

CZ NEK
Okregowej Komfishi Kwalifikacyine)
’/

Otrzymujy:

1. Pan Tomasz Marcin Lipinski

80-119 Gdadsk, ul. Ks, Robaka 11
2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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FOMRRSK! URZAD wou ' .
I RN wOIENOBIKD Gdassk, dnia .. 2001-12-12
WYDZladl )
Architebiury | Dedawnlelwa
B0-8i0 Gdariax, ul. Ckopowa 21727

AR-II-T131/7132/01
234/6d/01

et et a L S R L R T LT T T LT )

DE

Na podstmawie art. 13 ust | pkr 12 art. |+ ust | pkx 2 ustawy 2 dnia 7 lipea

1994 r. - Pawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pésn. zm.’
oraz § ust. | § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarid Przestrzennej i Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch funkcji w budownicrwie ‘Dz. U N §. poz. 38

z 1993
nadaje :
. Andrzejowl Mieszczukowi
PAIAL st tie v sr s s e s s vmen s e m s8R e et e e et ettt e e es e
e IO EROHL, AnZyrierowl budawrdcti
T P
UE, W AR civvvsnnsrmsnmsnssssssssssmssensssemsrns W sosemarmsaenensesesassssmnersmsesssssssmsssrmes seasmssess sasmmnsssmsss s tessesssees

w specialnodei | Konstrukey jno - budowlane)

w zakresie ... Pr0jektowania

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer,

--------------------------- e e T T T P P o TT Iyt e i it

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoSci projektantéw do izby samorzadu zawodowego

® POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

a\74

="

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikacgjmm:

POM-MYB-GPT-IV5 *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/EM/0235/13
adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, 81-5391 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej zby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomeocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujzc sig z biurem whasciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

\“‘\
—
BUDQOWHNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

POM-SAA-RTO-AQT *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01
adres zamieszkania ul.Lesna Gdra 23/24, 80-281 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351, jednolity tekst ustawy z pdzn. zmianami) nizej podpisani wspolnie
o$wiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY PN.:

»PRZEBUDOWA MOSTU LABEDZIEGO W SLUPSKU”

opracowany na podstawie umowy nr 54/2021 z dnia 28.06.2021 r. zawartej pomiedzy Miastem Stupsk,
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, na rzecz ktérego dziata Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku,
ul. Przemysfowa 73, 76-200 Stupsk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591
Gdynia,

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Andrzej Mieszczuk

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr 234/Gd/01

POM/BM/3177/01

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowe;j
Nr POM/0088/POOM/13

POM/BM/0235/13

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

(podpis)

Gdynia, maj 2022 r.

(podpis)
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PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA MOSTU LABEDZIEGO W SLUPSKU

1. Zamawiajacy.
Miasto Stupsk, Plac Zwycigstwa 3, 76-200 Shupsk, na rzecz ktorego dziala Zarzad
Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk.

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu
Labedziego w Stupsku w ciggu ulic E. Orzeszkowej i Zamiejskiej w celu zachowania funkcji
przeprawy pieszo-rowerowej.

5.1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy mostu Labedziego
w Stupsku.

5.2. Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta pomigdzy Miastem Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, na rzecz
ktorego dziata Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk,
a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia.

2) Przepisy:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3) Normy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia,

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia statyczne
I projektowanie

4) Inne:

Pomiary i obserwacje w terenie.

Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500.

Inwentaryzacja budowlana mostu.

5.3. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy obiekt mostowy znajduje nad rzeka Stupia, taczy ul. Elizy Orzeszkowej i ul.
Zamiejska w Stupsku.

Wojewddztwo pomorskie, powiat stupski, jednostka ewidencyjna 226301 1, M. Stupsk:
obreb: 0008 M. Stupsk, numery dziatek ewidencyjnych: 82, 83, 86, 184

Dziatki nr 82 i 86 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Stupsku stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa 1 sa w trwalym zarzadzie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z
siedzibg przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk.

Dzialki nr 83 1 184 wg wypisow z rejestru gruntdw uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Stupsku stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa i1 sg w trwalym zarzadzie Prezydenta Miasta
Stupska z siedzibg Pl. Zwycigstwa, 76-200 Stupsk.

Most usytuowany jest na terenie zabudowanym. Pod mostem przeptywa rzeka Stupia.
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3. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: most

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposob uzytkowania obiektu: most pieszo-rowerowy.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

5.4. Dane ogoélne — most istniejacy

Istniejacy most sktada si¢ z jednego przesta. Przesto o konstrukcji stalowej oparte jest na dwoch
zelbetowych podporach skrajnych. Na moscie znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j.
Po obu stronach mostu wydzielone zostaty chodniki o konstrukcji i nawierzchni z blachy
stalowej. Pod mostem przeptywa rzeka Shupia. Skarpy pod mostem sa czgsciowo umocnione
od strony ul. Zamiejskiej elementami betonowymi.

Most z uwagi na zty stan techniczny konstrukcji stalowej przgsta zostal wylaczony z
eksploatacji dla ruchu pojazdéw samochodowych. Most obecnie przeznaczony jest wytacznie
dla ruchu pieszego i rowerowego.
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5.5. Opis konstrukcji

5.5.1. Przesla

Przesto mostu wykonane jest jako stalowe. Schemat statyczny stanowi kratownica z jazda
dotem. Po obu stronach przesta wykonane zostaty dzwigary kratownicowe sktadajace si¢ z
nastgpujacych elementow:

Pas dolny: 2 x C240 z wykratowaniem gorg i dotem pasa z blachy grubosci 10 mm,

Pas gorny: 2 x C240 z przewigzkami z blachy grubosci 10 mm,

Stupki: 4 x L50x50x5 stezone wykratowaniem z blachy grubosci 10 mm,

Krzyzulce: 4 x L50x50x5 stezone wykratowaniem z blachy grubo$ci 10 mm.

Elementy dzwigaréw zostaty ze sobg potaczone za pomoca blach weztowych grubosci 16mm.
Blachy w weztach montowane sg do elementéw za pomoca nitow oraz spawania. W pasie
dolnym obu dzwigaréw blachy wezlowe sa spawane do pasa dolnego i krzyzulcéw oraz
nitowane do stupkow. W pasie goérnym oraz wezlach podporowych blachy wezlowe sa
nitowane do elementow pasa gornego 1 stupkow oraz spawane do krzyzulcow.

Pomost faczacy dwa dzwigary kratownicowe wykonany zostal jako stalowy z nastepujacych
elementow:

Poprzecznice: IPN380 w ilosci 10 sztuk,

Podhuznice: 2 x C200 zamykajace ptyte pomostowa, 2 x C200 spawane do siebie 1 usytuowane
wzdluz osi podluznej mostu,

Stezenia typu X: L50x50x5 usytuowane co drugie pole wyznaczone przez poprzecznice.

Na poprzecznicach IPN380 oparte zostaly dwa C200 pomiedzy, ktérymi umieszczono
poprzecznie nieprodukowane juz profile stalowe tzw. ksztattowniki ,,zoressa”, ktére od gory
zostalty wypelnione betonem. Na warstwie betonu wykonano nawierzchni¢ jezdni z
asfaltobetonu.
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Potaczenia pomiedzy elementami konstrukcji stalowej mostu wykonane zostaty jako nitowane
I czgdciowo jako spawane.

Dlugos¢ przgsta wynosi 26,06m. Szerokos¢ catkowita przgsta wynosi 5,49m. Rozpigtosé
teoretyczna przesta wynosi 25,52m. Szeroko$¢ jezdni na moscie wynosi 2,925m, chodnikow
1,038m.

5.5.2. Przyczélki i skrzydla

Przyczoiki i skrzydta mostu wykonane zostaty jako zelbetowe. Posadowienie przyczotkow nie
jest znane. Dhugosci korpusow przyczotkow wynosi 650cm. Szerokos$ci przyczotkow wynoszg
100cm. Na przyczotkach wykonane zostaty tawy podlozyskowe z ciosami kamiennymi, na
ktérych ustawiono tozyska mostowe. Szerokos¢ ciosow kamiennych wynosi 60cm.

5.5.3. Lozyska

Konstrukcja przesta mostu oparta jest na dwoch przyczotkach poprzez cztery tozyska stalowe.
Na przyczotku po stronie ulicy Elizy Orzeszkowej konstrukcje ustawiono na tozyskach
stalowych watkowych jednokierunkowo przesuwnych. Srednica watka tozyska wynosi 22cm.
Lozyska ustawione sg na kamiennych ciosach podlozyskowych o szerokosci 60cm.

Na przyczétku po stronie ulicy Zamiejskiej zastosowano stalowe lozyska nieprzesuwne,

przegubowe. Lozyska ustawione sg na kamiennych ciosach podtozyskowych o szerokosci
60cm.

5.5.4. Dylatacje

Dylatacja po stronie ulicy Elizy Orzeszkowej.

Na szerokosci jezdni wykonano dylatacje stalowa z przykryciem blachg ptaska szerokosci
180mm w poziomie nawierzchni. Na $cianie zwirowe] przyczotka wbetonowany zostat
katownik stalowy 80x80, do ktérego dochodzi blacha stalowa zamontowana do konstrukcji
pomostu. Na szerokosci chodnikow w $ciance zwirowej przyczotka zamontowano stalowe
katowniki 80x80mm, nad ktorymi wykonano przykrycie z przedtuzonych blach chodnikowych
pomostu.

Dylatacja po stronie ulicy Zamiejskiej.

Na szerokosci jezdni wykonano dylatacje stalowg z przykryciem blachg plaska szerokosci
180mm w poziomie nawierzchni. Na S$cianie zwirowej przyczotka wbetonowany zostal
katownik stalowy 80x80, do ktorego dochodzi blacha stalowa zamontowana do konstrukcji
pomostu. Dylatacja na szeroko$ci jezdni =zostala przykryta warstwa nawierzchni
asfaltobetonowej. Na szerokosci chodnikow w $ciance zwirowe] przyczotka zamontowano
stalowe katowniki 80x80mm, nad ktéorymi wykonano przykrycie z przedluzonych blach
chodnikowych pomostu.

5.5.5. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana zostata jako asfaltobetonowa o szerokos$ci
292,5cm. Na moscie brak jest uksztaltowanych spadkéw podituznych i poprzecznych
zapewniajacych odprowadzanie wody opadowej z plyty pomostowej. Na jezdni oraz
chodnikach widoczne sg zastoiska wody.

5.5.6. Chodniki

Chodniki wykonano obustronnie na calej dlugosci mostu. Konstrukcja chodnikow sktada si¢ z
blachy stalowej, po ktorej odbywa si¢ ruch pieszy wzmocnionej od spodu katownikami
stalowymi 50x50x5mm. Blacha chodnikowa posiada przettoczenia na stronie wierzchniej.
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5.5.7. Odwodnienie

Odwodnienie mostu jest powierzchniowe. W stanie istniejgcym na moscie nie wystepujg spadki
podtuzne i poprzeczne umozliwiajace odprowadzanie wody z przesta. Na moscie nie wystepuja
rowniez wpusty. Tuz za i1 przed mostem wykonane zostaly studzienki odprowadzajace wode
opadowa z mostu i dojazdéw. Woda opadowa odprowadzana jest z studzienek rurami, ktorych
wyloty znajdujg si¢ na skarpach koryta rzeki. Wystepuja po dwa wpusty na kazda ze stron
mostu.

5.5.8. lzolacje

Izolacja przeciwwodna konstrukcji no$nej ptyty pomostowej jest niesprawna. Spodnia cze$¢
konstrukcji no$nej jest skorodowana wskutek przeciekania wody przez konstrukcje
nawierzchni i ptyty betonowe;.

5.5.9. Wyposazenie

Na obickcie umieszczone sa balustrady stalowe o wysokosci srednio 11lcm. Stupki na
skrajnych czg¢séciach kratownic umieszczono W zmiennym rozstawie od 92cm do 100cm i
wykonano z L50x50x5, pochwyty na catej dlugosci mostu wykonano z L50x50x5, przeciagi z
ptaskownika 40x6mm. Pochwyty oraz przeciagi z ptaskownika zamontowano po obu stronach
mostu bezposrednio do stupkéw 1 krzyzulcow dzwigaréw za pomoca spawania. Balustrady na
poczatku i koncu mostu ustawiono na pasach goérnych dzwigaréw i przytwierdzono za pomocg
nitowanych blach weztowych. Elementy konstrukcji balustrad ustawionych na dzwigarach
zostaly potaczone ze sobg za pomocg nitowanych tacznikow.

5.5.10. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie znajduja si¢ urzadzenia obce.

5.5.11. Dojazdy i dojscia

Dojazdy do obiektu szeroko$ci okoto 6,00m, tuz przed mostem zwezaja si¢ do okoto 3,50 m.
Nawierzchnia na dojazdach wykonana jest jako asfaltowa. Obustronne doj$cia do mostu od
strony ulicy Elizy Orzeszkowej wykonano z plyt chodnikowych odgrodzonych od jezdni
kraweznikiem betonowym.

5.5.12. Koryto rzeki pod obiektem
Pod mostem przeptywa rzeka Stupia. Koryto rzeki pod obiektem jest wolne od wegetacji
ros$linnos$ci 1 innych zanieczyszczeh. Rzeka na odcinku mostu przeptywa cala szeroko$cia

koryta.

5.5.13. Skarpy koryta rzeki

Skarpy rzeki Stupi pod mostem sa czeSciowo umocnione. Widoczne sg pozostatosci
umocnienia z ptyt chodnikowych po stronie ulicy Zamiejskiej. Skarpy w poblizu przyczotkow
porosnigte sg roslinno$cia trawiastg i krzewami. W poblizu obu przyczotkow wystepuja duzych
rozmiar6w zakrzewienia i zadrzewienia wchodzgce w skrajni¢ mostu.
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5.6. Dane ogo6lne — most projektowany

W projekcie zalozono:

most po przebudowie pozostanie przeznaczony dla ruchu pieszo-rowerowego
zagospodarowanie terenu po przebudowie mostu nie ulegnie zmianie

rzedna spodu przesta mostu pozostanie niezmieniona

swiatlo poziome mostu pozostanie niezmienione

5.7. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowa mostu nalezy prowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci oraz obejmujg rozbiorke:

- stalowej nawierzchni chodnikow,

- nawierzchni z asfaltobetonu,

- betonowe;j ptyty oraz profili stalowych typu ,,zoress” wraz z podtuznicami z ceownikoéw 200,
- poprzecznic stalowych 1IPN380,

- demontaz dzwigarow kratownicowych,

- rozbiorka cze$ci nadziemnych obu korpusow przyczotkow.

Stalowe ptyty chodnikowe z uwagi na duze deformacje powierzchni oraz silne skorodowanie
ich cze$ci spodnich nie beda mogty zosta¢ uzyte do ponownego wbudowania.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa mostu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno—wysokosciowy w celu sprawdzenia zgodnosci istniejacych rzgdnych z rzgdnymi
podanymi w dokumentacji.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nieujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrgbie istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
statym nadzorem ich wtascicieli.

5.7.1. Rozbiorka przesta

Istniejaca konstrukcja przgsta oparta jest na dwoch przyczotkach. Schemat statyczny przesta
jest wolnopodparty. Przed przystagpieniem do demontazu konstrukcji no$nej mostu nalezy
wykonac¢ rozbiorke wszystkich elementéw wyposazenia wraz z konstrukcja nawierzchni.

W pierwsze] kolejnosci nalezy zdemontowa¢ stalowe ptyty chodnikowe, nastepnie skud
asfaltobetonowa nawierzchni¢ jezdni wraz z plyta zelbetowa. Rozebraé konstrukcje stalowa
pod plyta Zzelbetowa wraz z podtuznicami C200. Tak przygotowana konstrukcje dzwigarow
polaczonych poprzecznicami nalezy przetransportowaé dzwigiem na lad. Zdemontowaé
poprzecznice, a dzwigary przetransportowa¢ do wytworni konstrukcji stalowej celem ich
renowacjl.

5.7.2. Rozbiérka przyczotkéow

Rozbiorke czgsci nadziemnych przyczotkéw mostu prowadzi¢ po wykonaniu rozbiorki przeset.
Kruszenie korpusd6w mozna wykona¢ mechanicznie z ladu z bezpiecznej odleglosci. Istniejace
ciosy podtozyskowe nalezy wykuwac recznie oraz zachowa¢ do ponownego wbudowania.

5.8. Opis konstrukcji

5.8.1. Przesta

Dzwigary stalowe.

Projektuje si¢ wykonanie renowacji obu stalowych dzwigaréw kratownicowych.

W pierwszej kolejnosci po wykonaniu rozbidrki mostu 1 demontazu dzwigarow nalezy
wykona¢ ich naprawg. Wymianie podlega¢ beda czeSciowo pasy dolne kratownic sktadajace
si¢ z dwoch ceownikow 240. Ze wzgledu na ubytki korozyjne 1 miejscowy catkowity rozpad
paséw dolnych ceownikow w strefach przypodporowych nalezy wykona¢ ich wymiang.
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Wymianie podlega¢ beda wewnetrzne ceowniki na calej dlugosci mostu.

Fot. Widok pasa dolnego dzwigara prawego w iejscu oparcia na przyczotku po stronie ulicy
Elizy Orzeszkowej. Korozja wzerowa pasa dolnego wewngtrznego ceownika.

Istniejace ceowniki w skutek pogtebiajacej si¢ korozji wzerowej postepujacej na catej grubosci
elementu nie moga zosta¢ zachowane w konstrukcji. Po oczyszczeniu pasy dolne ceownikow
ulegna catkowitemu rozpadowi przez co elementy te nie beda w stanie przenosi¢ obcigzen
petnym przekrojem.

Wymianie podlegajg wewnetrzne blachy weztowe pasow dolnych dzwigarow. Blachy weztowe
nalezy odtworzy¢ w formie 1 ksztalcie odpowiadajacym blachom istniejacym z blachy stalowe;
grubosci 20 mm.

Wewnetrzne blachy weztowe nad podporami nalezy odtworzy¢ z blachy stalowej grubosci 20
mm zgodnie z forma i ksztatltem blach istniejacych.

Nalezy wykona¢ nowe przewiazki w pasie dolnym dzwigardw, istniejagce przewiazki nalezy
usung¢ gdyz ulegly rozpadowi wskutek silnej korozji wzerowej. Przewigzki wykona¢ z blachy
o grubosci 16 mm o wymiarach odpowiadajacych przewigzka istniejagcym. Rozstaw przewigzek
zachowac.

Blachy weztowe znajdujace si¢ po spodniej stronie pasa dolnego dzwigaréw (oprocz blach
podporowych) nalezy w miar¢ mozliwosci zachowac, jezeli stan blach po oczyszczeniu bedzie
umozliwiat ich ponowny montaz w konstrukcji nalezy je zachowaé, w przypadku pojawienia
si¢ dziur 1 wzeréw blachy nalezy wymieni¢ na odpowiadajace im ksztattem 1 grubo$cig nowe
blachy. Blachy poziome nad podporami nalezy bezwzglgdnie wymieni¢ na nowe w ksztalcie
odpowiadajagcym blachom istniejgcym.

Wymianie podlegajg fragmenty zewnetrznych C200 znajdujace si¢ w pasie gornym obu
dzwigarow. Projektuje si¢ wycigcie fragmentu ceownika zewnetrznego na dtugosci okoto 80
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cm i wstawieniu w jego miejsce nowego fragmentu C200. Miejsce spawania ceownikow nalezy
zeszlifowa¢ do gladkiej powierzchni. Procedure nalezy zastosowa¢ na obu koncach dzwigara
prawego i na koncu dzwigara lewego po stronie ulicy Zamiejskiej.
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Fot. Widok pasa gornego dz'wigra prawego nad przyczotkiem po stronie ulicy Zamiejskiej.
Korozja wzerowa $rodnika zewngtrznego ceownika

o

m po stronie ulicy Zamiéj skiej.
Korozja wzerowa srodnika zewngtrznego ceownika

Fot. Widok pasa gornego dzwigara lewego nad przyczotkie

Pomost.
Nalezy odtworzy¢ poprzecznice stalowe z ksztattownikow IPN400 z stali S355 w rozstawach
odpowiadajacych istniejacym poprzecznicom (co 2835 mm). Nowe poprzecznice beda
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spawane do odtworzonych wewngtrznych blach weztowych dzwigarow kratownicowych. Na
poprzecznicach odtworzona zostanie konstrukcja ptyty mostu.

Pomigdzy poprzecznicami stalowymi odtworzona zostanie ptyta pomostowa. Ptyta pomostowa
wykonana zostanie z betonu C30/37. Grubo$¢ ptyty w osi podtuznej przgsta 15,0 cm. Spadki
podtuzne daszkowe 1% w kierunku do zewnatrz mostu. Na poprzecznicach stalowych za
pomocg zgrzewania umieszczone zostang kotki mostowe 125x12mm w dwoch rzedach w
rozstawie podtuznym co 200mm i 150mm w cze$ciach skrajnych. St¢zenia mostu nalezy
odtworzy¢ z L75X75x6 spawanych do blach weztowych.

Zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1 powierzchnie wszystkich stalowych elementow
konstrukcji mostu nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 5, w miejscach trudnodostepnych
do stopnia St3 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4.

Stopien skorodowania (stan wyj$ciowy) elementow dzwigaréw stalowych ocenia si¢ na C i D
wg normy PN-EN 1SO 8501-1.

Na catej konstrukcji stalowej projektuje si¢ odtworzenie powtok antykorozyjnych z
zabezpieczeniem szczelin zestawami firmowymi epoksydowopoliuretanowymi o grubosci min.
230 um, posiadajgcymi aktualne aprobaty techniczne IBDiM.

Wszystkie odkryte remontowane elementy stalowe konstrukcji, nalezy oczysci¢ przez
piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2 Y2 (wg PN — ISO 8501 — 1:1996). Na oczyszczong
powierzchnig projektuje si¢ nanie$¢ warstwy farb antykorozyjnych:

= pierwsza warstwa 1x 100 um kolor szary cynkowy

= druga warstwa 1x 40 um kolor czerwonotlenkowy

= trzecia warstwa 1x 40 um kolor szary

= warstwa nawierzchniowa 1x 50 um kolor zeliwa RAL 7021

Razem 230 um

Kolorystyka konstrukcji stalowej dzwigarow stalowych z balustradami oraz poprzecznic RAL
7021.

5.8.2. Przyczélki

Projektuje si¢ wykonanie rozbiorki fragmentow istniejacych przyczotkow znajdujacych si¢ nad
terenem oraz wykonanie nowych zelbetowych korpusow w miejscu istniejgcych. Elementy
przyczotkow wykonac jako monolityczne Zelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy
A-ITIN (BSt500S). Potaczenie istniejacych i projektowanych czegsci przyczotkow na kotwy
stalowe wklejane na zywicg.

Ciosy podtozyskowe kamienne nalezy zdemontowac z istniejacych przyczotkéw, oczyscic i
nastgpnie wbetonowac¢ w korpusy projektowanych przyczétkéw. Ciosy podtozyskowe nalezy
umiesci¢ pod odpowiadajagcym im tozyskami oraz w pierwotnej pozycji.

Projektuje si¢ odtworzenie obustronnych $cianek zamykajacych tawe podtozyskowa na obu
przyczotkach. Szeroko$¢ $cianek 35 cm, dtugos¢ 63 cm.

Poziome powierzchnie $cian zwirowych oraz skrzydet nalezy zabezpieczyé zywica
epoksydowo — poliuretanowg grubosci Smm.

5.8.3. Lozyska

Most oparty jest na tozyskach stalowych. Po stronie ulicy Elizy Orzeszkowej ustawiono tozyska
jednokierunkowo przesuwne watkowe. Po stronie przeciwnej mostu tozyska state przegubowe.
Wszystkie tozyska nalezy zdemontowac. Lozyska nalezy podda¢ renowacji przez oczyszczenie
ich do stopnia Sa2,5, w miejscach trudnodostgpnych do stopnia St3. Wykonanie nowych
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powlok antykorozyjnych zgodnie z zestawem opisanym dla zabezpieczenia konstrukcji przgsta.
Kolor tozysk RAL 8012 (kolor ceglasty). Czesci ruchome tozysk nasmarowaé smarem
grafitowym.

Wymianie podlega¢ beda blachy nadtozyskowe wszystkich czterech tozysk. Lozyska
przesuwne nalezy ustawi¢ na ciosach podtozyskowych za pomoca podlewki niskoskurczowe;.
Lozyska state nalezy osadzi¢ w ciosach podtozyskowych.

5.8.4. Dylatacje
Projektuje si¢ wykonanie dylatacji blokowych po obu stronach mostu. Dylatacje wykona¢ na
szerokosci nawierzchni jezdni i chodnikéw z blachy stalowe;.

5.8.5. Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnig na jezdni wykona¢ z zywicy epoksydowo — poliuretanowej grubosci Smm. Kolor
nawierzchni jezdni na moscie RAL 7044 (kolor szary).

5.8.6. Chodniki

Projektuje si¢ odtworzenie chodnikow w postaci plyty zelbetowej wykonanej na
poprzecznicach stalowych zgodnie z pkt. 5.8.1. Spadek podtuzny ptyty 1% od srodka mostu w
kierunku do zewnatrz.

Nawierzchni¢ na chodnikach wykona¢ zywicy epoksydowo — poliuretanowej grubosci 5 mm.
Kolor nawierzchni chodnikow RAL 7044 (kolor szary).

5.8.7. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i1 chodnikéw przewiduje si¢ jako powierzchniowe. Umozliwienie
sptywania wod opadowych po nawierzchni ptyty mostowej poprzez spadki podtuzne poza
obiekt. Ptyte mostu projektuje si¢ w spadkach podtuznych 1,0% od $rodka przesta w kierunkach
dojazdow.

Za i przed mostem projektuje si¢ odwodnienie liniowe na calej szeroko$ci mostu za $ciankami
zwirowymi przyczotkow 1 poprowadzone rownolegle do Scianek. Oba odwodnienia liniowe
beda odprowadzaty wode opadowa z mostu oraz dojazdow na $cieki skarpowe 1 dalej do rzeki.

Istniejace studzienki odwodnieniowe znajdujace si¢ za przyczotkami nalezy rozebrac.

5.8.8. Wyposazenie

Istniejagce wyposazenie obiektu pozostaje niezmienione. Balustrady wraz z dzwigarami
kratownicowymi zostang oczyszczone do stopnia Sa2,5 i zabezpieczone zestawem malarskim
dla kategorii korozyjnosci C4. Kolor balustrad RAL 7021.

Dodatkowo wykonana zostanie balustrada stalowa montowana do konstrukcji dzwigarow
kratownicowych wysokosci 120 cm. Balustrad¢ przy dzwigarze lewym po stronie ulicy Elizy
Orzeszkowej dowigza¢ do istniejacego ogrodzenia, przy dzwigarze prawym balustrade
przedtuzy¢ o 175 cm w tuku za konstrukcje przesta. Po stronie ulicy Zamiejskiej balustrady
przedhuzy¢ po 250 cm w tuku za konstrukcj¢ przesta.

Balustrady po obu stronach mostu wykonac¢ z:

- pochwyty, stupki oraz pasy dolny i1 gorny z profili stalowych §rednicy 40 mm

- wypetnienia pionowe z pretow pionowych $rednicy 21 mm.

Balustrady wykona¢ z stali S235 i zabezpieczy¢ zestawem malarskim dla Kkategorii
korozyjnosci C4. Kolor balustrad RAL 7004.

Montaz balustrad do konstrukcji stupkéw i pasow goérnych dzwigarow za posrednictwem
lacznikow stalowych spawanych do konstrukcji dzwigaréw 1 przykrecanych do balustrad.
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5.8.9. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie znajduja si¢ urzadzenia obce.

5.8.10. Dojazdy
Na dojazdach do obiektu szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 6,0m. Zaprojektowano nawierzchnie
0 konstrukcji:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci Scm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci 8cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego cementem w ilosci 100

kg/m3 o grubosci 50cm,
e chudy beton C16/20 grubosci 50 cm,
e zasypka z kruszywa naturalnego zageszczona do 1d=1,00.

5.8.11. Umocnienie skarp i koryta rzeki

Projektuje si¢ wykonanie umocnienia koryta rzeki 10,0m przed, pod i 10,0m za mostem.
Umocnienie zostanie wykonane za pomocg palisady drewniej z palikow $rednicy 10cm 1
dhugosci 200cm w rozstawie co 50cm wzdluz koryta rzeki. Przestrzen pomiedzy palikami
wypetni¢ faszyna. Umocnienie skarp koryta pod mostem wykona¢ za pomoca materacy
gabionowych grubosci 23cm na geowtdkninie separacyjnej. Umocnienie z materacy wykonac
w miejscach wylotow rur odwodnienia zza przyczotkow.

5.8.12. Zabezpieczenie powierzchni betonowych zasypywanych
Powierzchnie podpor stykajace si¢ z gruntem oraz 15¢cm powyzej gruntu zabezpieczyc¢ izolacja
bitumiczng w postaci zywic smotowo-epoksydowych.

5.8.13. Zabezpieczenie powierzchni betonowych odstonietych
Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie powietrza zabezpieczy¢ $rodkami do betonu.
Przyczotki zabezpieczy¢ preparatem 0 minimalnej zdolno$ci do pokrywania zarysowan.

5.8.14. Izolacja przyczotkow
Na tylnej $cianie kazdego z przyczotkoéw wykonac izolacj¢ z zywic smotowo-epoksydowych.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne mostu istniejacego:

e dlugosc catkowita mostu w osi Lc=26,13 m

e rozpigtos¢ teoretyczna mostu Lt=25,52 m

e $wiatlo poziome mostu Ls=24,80 m

e wysokos$¢ konstrukcyjna mostu hk=0,67 m

e szerokos¢ catkowita Bc=5,50m

e szeroko$¢ jezdni Bj=2,93m

e szerokos$¢ chodnika Bb=2x1,04 m
e kat skosu konstrukcji 90°
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Parametry techniczne mostu projektowanego:

e dlugos¢ catkowita mostu w osi Lc=26,13 m

e rozpigtos¢ teoretyczna mostu Lt=2552m

e S$wiatlo poziome mostu Ls=24,80 m

e wysokos$¢ konstrukcyjna mostu hk=0,80 m

e szerokos¢ catkowita Bc=5,50m

e szeroko$¢ jezdni Bj=2,93m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x1,04m
o kat skosu konstrukcji 90°

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Z uwagi na charakter przebudowy mostu odstgpiono on wykonania badan. Naciski na
fundamenty nie ulegng zmianie.

7.1. Geologia terenu
Nie dotyczy.

7.2. Woda gruntowa
Nie dotyczy.

7.3. Posadowienie obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos$¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z mostu odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkow podtuznych
skierowanych w kierunku ulicy E. Orzeszkowej i ul. Zamiejskiej. Wody z powierzchni plyty
beda odprowadzane do projektowanego za przyczotkami odwodnienia liniowego i dalej woda
bedzie odprowadzana przez $cieki skarpowe do rzeki.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
W trakcie eksploatacji obiektu mostowego nie bedzie wystgpowaé wytwarzanie odpadow.

8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢
ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
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zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami

Obiekt mostowy w trakcie eksploatacji nie bedzie wptywal niekorzystnie na otaczajgcy
istniejacy drzewostan. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew na etapie realizacji
inwestycji. Wszystkie drzewa znajdujace si¢ w sgsiedztwie robdt budowlanych powinny zostac
zabezpieczone przez odeskowanie lub za pomocg mat stomianych. Obiekt mostowy nie bedzie
rowniez wywotywat negatywnych skutkow jezeli chodzi o powierzchni¢ ziemi w tym gleby.
Otaczajacy teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrocony do stanu sprzed rozpoczecia
prac budowlanych. Obiekt mostowy w trakcie realizacji inwestycji jak rowniez w trakcie jego
eksploatacji nie bedzie wptywal na stan wod gruntowych. W trakcie eksploatacji mostu nie
przewiduje sie jego wptywu na wody powierzchniowe.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

10. Uwagi dotyczace wykonania.

Roboty beda prowadzone przy zamknigtym ruchu kolowym. Istniejacy obiekt jest wylaczony
z ruchu kotowego wiec nie wystepuje konieczno$¢ wyznaczenia objazdu na czas trwania robot.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania
wykonywanych robot oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.

11. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U.2021 poz. 1973 j.t. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawg o odpadach [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., o
odpadach. Dz.U.2010.185.1243 j.t. z pézniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i1 przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

12. Uwagi ogdlne.

e Mmateriaty stosowane do budowy przepustu musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych,

e wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
I Projektantem,

e Wwykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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