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RZUT PODDASZA

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica

Remont i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rokietnicy, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie
działki nr 219, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach
zadania "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8
w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"

OD1

6085

OD1

6085

OD1

6085

OD1

6085

OD2

10
0

17
0

Db

22
0

19
1

O
3

hp
 8

5

170
85

O
3

hp
 8

5

170
85

O
3

hp
 8

5

170
85

O
3

hp
 8

5

170
85

340 85 295 170 305 85 330

34
7

85
63

85
32

4
71

13
7

225 85 964 85 250

34
7

85
63

85
32

4
71

15
12

2

90
4

20
8

1 
11

2

1 609

542 535 532
1 609

90
4

20
8

1 
11

2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

hp 16

istniejący murek ceglany
przeznaczony do remontu
opierzenia z blachy tytan-cynk

istniejący murek ceglany
przeznaczony do remontu
opierzenia z blachy tytan-cynk

rura spustowa
blacha tytan-cynk

rura spustowa
blacha tytan-cynk

rura spustowa
blacha tytan-cynk

rura spustowa
blacha tytan-cynk

istniejąca balustrada, przeznaczona do renowacji
piaskowana, malowana proszkowo RAL 7040

rynna stalowa
blacha tytan-cynk

rynna stalowa
blacha tytan-cynk

rynna stalowa
blacha tytan-cynk

UWAGA:
1.Rozpartywac łącznie z rysunkami projektu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych
3. Wymiana okien na nowe - drewniane, kolor biały
4. Wymiana parapetów, rynien, rur spustowych
oraz opierzeń na nowe - blacha tytan cynk
5. Kolorystykę wykończenia elewacji należy uzgodnić na etapie realizacji
z konserwatorem zabytków
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±0,00 = ~93.69 = istniejący poziom posadzki


