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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw cieptochronnych zewnetrznych w ramach realizacji zadania w zakresie
termomodernizacji budynku: Remont i termomodernizacja budynku siedziby Osrodka Pomocy
Spotecznej w Rokietnicy wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki nr 219, obreb Rokietnica,
jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ul.Pocztowej 8 w
Rokietnicy, siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej"

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

- Tynki, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe izolacyjng, ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B- 10100.

- Tynki cieptochronne powinny odpowiadaé normie PN-EN 998-1:2016-12.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt. 2.

e Zaprawy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
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¢ systemowa obrzutka cementowa-wapienna lub wapienna o grubosci nie przekraczajace 5mm.

e Izolacja ociepleniowa $cian gr. 2-5 cm - tynk termoizolacyjny o A = 0,027 W/mK, odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 998-1:2016-12.

e Mineralny preparat gruntujacy zgodny z systemem tynkdw termoizolacyjncyh z granulatem
aerozelowym.

¢ systemowa zaprawa klejowa do wykonywania warstwy zbrojgce;j:

- sucha zaprawa mineralna, dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28dniach) w warstwie o grubosci = 5mm.

Cecha materiatu Wartos¢
Klasa odpornosci ogniowej A2-s1d0
Kapilarna absorpcja wody w2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (W) u<20
Wytrzymatos¢ na zginanie po 28d > 1,0 N/mm?
Modut Younga 28d < 3,0 kN/mm?

o systemowa siatka podtynkowa o gramaturze 210 g/m’ z duzymi oczkami 8x8 mm zatapianej w
warstwie zbrojone;j.

e systemowy tynk mineralny o fakturze zgodnej z istniejgca, na wczesniej natozony podktad tynkarski.

¢ systemowe farby silikatowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow cieptochronnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

- sprzetu natryskowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania
ogoblne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtfoza
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Podtoze musi by¢ suche, niezakurzone, chtonne, réwne, wystarczajgco chropowate i wytrzymate oraz bez
wykwitéw solnych i srodkéw antyadhezyjnych jak olej do smarowania, deskowania itp. Kontrola podtoza
musi odbywac sie zgodnie z normg PN-EN 998-1:2016-12. Kruchg zaprawe nalezy usuna¢ z fug na
gtebokos¢ 2 cm. Mur dobrze umy¢ i odpylié¢. Otwarte fugi i wytomy w murach nalezy przedtem wypetnié
wtasciwym materiatem lub zaprawg tynkarskg. Podtoze przed natozeniem tynku cieptochronnego musi
by¢ catkowicie wyschniete. W przypadku podtozy krytycznych takich jak: mury wysoce porowate, mury z
betonu komodrkowego, lekkie ptyty z wetny drzewnej, bloki z betonu izolacyjnego, ptyty XPS-R i inne,
nalezy przestrzega¢ szczegdlnych wytycznych dotyczacych ich obrébki zamieszczone w odpowiednich
normach i wytycznych producentéw.
Po zakonczonej kontroli i przygotowaniu podtoza przez zamkniecie szczelin, fug i peknie¢ w zaleznosci od
typu podtoza konieczne jest nastepujace przygotowanie:
e niechtonne i nieréwnomiernie chtonne podfoze pokrywa sie wstepnie na catej powierzchni
obrzutka tynkarskg cementowo-wapienng lub wapienna.
e w przypadku podtozy krytycznych w miejsce obrzutki tynkarskiej nalezy uzyé dodatkowo
metalowej siatki do tynku ocieplajgcego, przymocowanej odpowiednimi kotkami.

5.3. Wykonywanie tynkéw

Tynk nalezy aplikowaé w temperaturach od +5°C do +30°C (temperatura powietrza i podtoza). Unikaé
rowniez nalezy oczekiwanych nocnych przymrozkéw. Naktadanie tynku cieptochronnego nastepuje za
pomocg maszyny do tynkowania z wyposazeniem do tynkéw ocieplajacych z watem mieszajgcym do
lekkiego tynku oraz ptaszczem sSlimakowym z podwdjng tatg. Jednorazowo mozna wykonac warstwy
grubosci od 2cm do 5cm. Jezeli konieczne jest naktadanie wielowarstwowe, to poprzednia warstwa tynku
musi by¢ dobrze szorstka(chropowata) wzglednie wyciggnieta np. kielnig z duzymi zebami. Nastepna
warstwe tynku cieptochronnego nalezy naktadac¢ po zwigzaniu (utwardzeniu) wczesniejszej, jednak nie
pdzniej jak po 24 godzinach (najlepiej dnia nastepnego, metodg ,mokre na mokre”). Tynk ocieplajacy
uktadany jest na gtadko za pomoca drewnianej lub aluminiowej taty tynkarskiej i po zakorficzeniu procesu
wigzania tj. po min. 14 dniach lub 3 dniach/cm grubosci, nalezy otworzy¢ strukture tynku przez drapanie
packa kratowa. Przez pierwszy tydzien wigzania tynku nalezy zrasza¢ tynk wodga. Zabieg ten ma zapobiec
pojawianiu sie rys i peknie¢ na tynku. W przypadku aplikacji od wewnatrz w pomieszczeniu nalezy
zapewni¢ wystarczajgcy doptyw Swiezego powietrza. Tynki wapienne do zwigzania potrzebujg CO, ze
Swiezego powietrza i rownoczesnie muszg mie¢ mozliwos¢ oddawania wody. Nie stosowac odwilzaczy i
osuszaczy powietrzal Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. W przypadku
ekstremalnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wysokie temperatury powietrza, bezposrednie
nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie dziatan w celu ochrony sSwiezego tynku
ocieplajgcego przed nadmiernym wysychaniem przez: np. zwilzanie podtoza, zacienienie, nawilzanie,
ochrona przed wiatrem i nadmiernym ruchem powietrza , ochrona przed zacinajagcym deszczem itp.

5.4. Czas schniecia

Czas schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy- zaprawy klejowej wynosi min. 14 dni lub 3 dni/cm
grubosci tynku. Przed natozeniem nastepnej warstwy sprawdzié, czy podtoze jest catkowicie wyschniete i
drapane (szlifowane).W celu unikniecia zbyt szybkiego wysychania i zwigzanego z tym tworzenia duzych
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peknie¢ skurczowych, tynk ocieplajacy nalezy utrzymywaé w wilgoci przynajmniej przez tydzien. Odbywa
sie to przez regularne nawilzanie, ostrozne zraszanie wodg lub za pomocg kurtyn z wilgotnej juty. Przy
mniejszych powierzchniach mozna tez zawiesi¢ folie plastikowa.

5.5. Wykonczenie

Tynk termoizolacyjny zaréwno przy stosowaniu od wewnatrz jak i na zewngatrz po utwardzeniu i przed
natozeniem tynku podktadowego musi by¢ zaopatrzony w warstwe zbrojeniowa. Skfada sie ona z:

* mineralnego preparatu gruntujgcego dostosowanego do tynku cieptochronnego z wypetniaczem
aerozelowym, stuzgcym do stabilizacji powierzchni tynku cieptochronnego, naniesionego
cienkowarstwowo za pomocga watka malarskiego.

e systemowej zaprawy klejowe] z zatopieniem w niej siatki podtynkowej o duzych oczkach (8 x 8
mm). Styki zbrojenia muszg sie naktada¢ co najmniej na 10 cm. Siatka powinna znajdowac sie
blisko powierzchni zaprawy, jednak musi by¢ catkowicie zakryta. Sugeruje sie % grubosci
zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt.
6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.01 (kod 45000000-7)"Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbidr
podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania
ogoblne" pkt. 9. Pfaci sie za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-901B-14501 Zaprawy Budowlane zwykfe.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

PN-EN 998-1:2016-12 Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.




