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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- warstwy wiazacej z mieszanki typu AC16W 50/70 dla KR 1-2 o grubosci warstwy 5 cm,
- warstwy Scieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR1-2 o grubosci warstwy 4 cm.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1.  Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub
nieciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sig..

1.4.2.  Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.3.  Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji.

1.4.4.  Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze sktadac
si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa Scieralna — jest to gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigZgca — jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwg Scieralng a podbudowa.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

2.2, Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 1+3 podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Tablica 1. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu

KR1+-KR2|KR3+KR4|KR5+KR7

Whasciwosci kruszywa
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Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G: 85/20 G. 85/20 G:90/20
Gas/is Gas/is Gas/is
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Ga2o/15 Ga2o/15 Gao/15
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Fls FDs FDs
kategoria nie wyzsza niz: lub Sis5 lub Si2s lub SDxs
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i tamanej C C C
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana 00 00
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: LA Ldso LAz
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 Iub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza niz: ?
,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBL4
§kiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932- deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
mrec 0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpormosé

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-

1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vs

Tablica 2. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D <8
mm do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
Wymagania w zalezno$ci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wihasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrdNR G20 Grc20
Zawarto$¢ pytlow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f

Jakos¢ pytow wedhug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspektarowana
wymagana kategoria:

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: mipc0,1

Tablica 3. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D <8 mm
do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego
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Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrdNR G120 Grc20
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fie
Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, E'es Dektarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0,1

W tablicach nr 4+6 podano wymagane wilasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do

warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+-KR2|KR3+-KR4 KR5+-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G: 85/20 G:90/20 G:90/15
T L . Gosyis Gas/is Gas/is
olerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Gaor1s Gy Gy
Goonrs 20/15 20/15
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Fbs Fl Flx
kategoria nie wyzsza niz: lub SI2s lub SI20 lub Sz
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w C C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana . s
Odpormos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz: Ldso LA Ldzs
Odpomos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakeji kruszywa do PSVbedaronanc .
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PSVa wiemmignizds PSVs50"
niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, warto$¢ Fnaci
nie wyzsza niz:

10

7

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, kategoria:

SBL4

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-
3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mrec 0,1
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-
1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

" Kruszywa grube, ktore nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), mogg by¢ stosowane, jesli sg
uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang wartos$¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$¢
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jest $rednia wazona wynikajaca z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno — asfaltowej oraz kategorii odpormosci na polerowanie kazdego z tych

kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSVas 1 wyzszej.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D <8
mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: G20
Zawarto$¢ pytlow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Jakos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

Ecspekiarowana

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mrpc0,1

do warstwy $cieralnej z beton

Tablica 6. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do
u asfaltowego

D<8 mm

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wrhasciwosci kruszywa ruchu
KR1+-KR2|KR3+-KR4 KR5<KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: GrcdNR G120 Grc20
Zawarto$¢ pytlow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fie
Jakos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBEF10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, E'cs Deklarowana Ecs30 Ecs30
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta
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kategoria nie wyzsza niz:

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

mrpc0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania
Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostgpne w kraju.
Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejszag SST nalezy stosowac asfalt drogowy
35/50 lub 50/70 w zalezno$ci od przyjetej kategorii ruchu w dokumentacji projektowe;,
spetniajgcy wymagania podane w tablicy 7 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gatunku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 50/70 Metoda badan
Whasciwosci obligatoryjne
Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura migknienia, °C 50+58 46+54 PN-EN 1427
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 240 230 PN-EN ISO 2592
Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % m/m 99 99 PN-EN 12592
OZA,mHiSIrf masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, 0.5 0.5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 53 50 PN-EN 1426
Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz, °C 8 9 PN-EN 1427
Whasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C -5 -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym

temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu) podaje tablica 8 1 9.

Tablica 8. NajwyZsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyisza temperatura [#C]
20/30 200
35/50 S0
Asfalt drogowy 5{1::?0 180
70100 180
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Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

- Temperatura mieszanki [°C]

alaltove Beton asfaltowy AC Mieszankl SMA, BETM, PA Asfalt lany MA®
30/30 od 160 do 200 : -
35/50 od 150 do 190 : o0 200 do 230
S0/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -

2.4. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowaé¢ wypelniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 10 podano wymagane wiasciwosci wypehiacza do warstwy wiazacej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 10. Wymagane wlasciwosci wypelniacza © do warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Wtasciwoséci wypehiacza
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos$¢ pyhu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBFrI0

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypehiaczu wedhug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasias

Przyrost temperatqry mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, Ares 8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS

wyZzsza niz: 10

Zawarto§¢ CaCO3 w wypeltniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2 cc

kategoria nie nizsza niz: "

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym, dla w-wy wigzace]j Kabeklarowana
wymagana kategoria: dla w-wy $cieralnej K.20
,,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbekiarowana

*) Mozna stosowaé pyly z odpylania do warstwy wigzacej, pod warunkiem spehienia wymagan jak dla wypetiacza zgodnie z p. 5
PN-EN 13043. Proporcja pylow i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO; w
mieszance pylow 1 wypelniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCr

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilo§¢ powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu.

Oceng przyczepnos$ci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania,
stosujac  kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego). Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i wlasciwosci §rodka adhezyjnego powinny by¢ deklarowane przez producenta. Skuteczno$é
stosowania $rodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢ wyposazona w automatyczny system dozowania
srodka adhezyjnego
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2.6. Materialy do polaczen technologicznych
Nalezy stosowa¢ materiaty do potaczen technologicznych i wymagania okreslone w pkt. 7.6 WT-2 2016—czgs¢ 1.

2.7. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spelnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i SST D.04.03.01.

2.8. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy do warstwy wiazacej nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2
2014 czes¢ 1.

2.9. Dostawy materialow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace¢ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedhug
PN-EN-45014, wydang przez dostawcg.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprze¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreSlonymi w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania Og6lne".

Wytwornia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadaé certyfikat zakladowej kontroli
produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca, by¢ w petni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajacym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagly produkcje i dostawe
MMA na budowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwo dopuszczenia wytworni do produkcji
wydane przez Inspekcj¢ Sanitarng i wladze ochrony srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozong gruboscia oraz szerokoscia, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjna
do wstepnego zageszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracja, $rednie i cigzkie. Walce ogumione ci¢zkie.

Cysterna na wodg.

Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
Transport poszczegdlnych asortymentéw materiatdw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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4.2.3. Krusgywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ladownos¢ 1 ilo$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagla prace uktadarki a
jednoczesnie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wyladowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowe;j.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale Powierzchnia wewngtrzna skrzyni samochodéw przed
zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspolpracy z uktadarka w czasie roztadunku, kiedy
uktadarka pcha przed sobg samochod

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recepte MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub
ztoza materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Inspektor Nadzoru moze réwniez zazadaé ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci, co do prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci i poroéwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac¢ powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajace odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowa¢ $rodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepno$ci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania,
stosujac  kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w wypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepnos$¢ nie mniej niz 80%.

Zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilos¢ lepiszcza calkowitego okreslona dla danego typu
mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, gdzie Bmin 6,2 = 6,2%) przy zatozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (pa), to do
wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik o
wedlug réwnania:

2,650
o="—
Pa

Gestos$¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:
B+P+.P+F
p =
“ R AR L F
L+
pal paZ pan pj

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawarto$¢ poszczeg6lnych sktadnikéw (kruszywa drobnego, grubego lub o ciaglym
uziarnieniu) w mieszance mineralne;j,

F — procentowa zawarto$¢ wypelniacza w mieszance mineralnej,

pal, pa, ..., Pan— gesto$¢ poszcezegdlnych sktadnikow mieszanki mineralnej, Mg/m?,

pr— gesto$¢ wypekiacza, Mg/m>.
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W badaniu typu niezaleznie od sposobu walidacji nalezy poda¢ procentowa ilo$¢ lepiszcza w stosunku do mma:
catkowitego B, rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bi.

Niektore mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania moga ulega¢ segregacji.
Dotyczy to glownie mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowaé¢ dodatki
stabilizujace, ktorych rodzaj i ilo§¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki,
sposob jej produkcji itp.).

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé temperatury
mieszanki - ;mineralno-asfaltowej zgodnie z pkt 8.1 WT 2 2014 cz. 1

Walidacja wlasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badania typu powinna by¢ zgodna z
punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosowane sa mieszanki wykonane
w laboratorium. Do walidacji produkcji stosowane sg mieszanki z produkcji przemystowe;j.

Oceny zawartosci asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokonuje si¢ przez poréwnanie zawartosci asfaltu
rozpuszczalnego S z zawarto$cia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniu typu niezaleznie od sposobu
walidacji.

5.2.1. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazacej,
podano w tablicy nr 11.
Jako kruszywo drobne nalezy stosowac:
e dla warstwy wigzacej kategorii ruchu KR 3-7, jezeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego
nietlamanego 1 famanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa tamanego do nietamanego co najmnie;j
50/50 (dla KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego

nictamanego)
Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej
Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16 W AC16 W
KR1+KR2 KR1-+KR2 KR3 +KR7
Wymiar sita #, [mm)]: od do od do od do
315 - - - - - -
224 - - 100 - 100 -
16 100 - 90 100 90 100
11,2 90 100 65 80 70 90
8 60 85 - - 55 80
2 30 55 25 55 25 50
0,125 6 24 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, Bmina,g Bmina6 Bmind 6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy Scieralnej
podano w tablicy nr 12.
Do warstwy $cieralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowac:

e mieszanke kruszywa tamanego i nielamanego dla KR 1-2 lub w 100% kruszywo tamane, jezeli jest
stosowana mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

e dla kategorii ruchu KR 3-4 w 100% kruszywo drobne tamane

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej
Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC5S AC8S ACI11S ACI1S
KR1+KR2 KR1 +KR2 KR1 +KR2 KR3 +KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do
16 - - - - 100 - 100 -

11,2 - - 100 - 90 100 90 100

8 100 - 90 100 70 90 60 90

5,6 90 100 70 90 - - 48 75

4,0 - - - - - - 42 60

2 40 65 45 60 30 55 35 50
0,125 8 22 8 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5.0 12,0 5.0 11,0
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Zawartos¢ lepiszcza,

Bmin6,2

Bmin,0 Bmins 3

Bmin5,8

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 13, 141 15.

Tablica 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR1+KR2

Wrhasciwos¢ Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zageszczania wg AC 11 AC 16W
PN-EN 13108-20 chiw ¢

Zawarto$¢ wolnych Cl.2, ubijanie, Vinin 3,0 Vinin 3,0

przestrzeni 2x50 uderzenr | VEN 12697-8,p. 4 Vinax 6.0 Vinax 6.0

Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, VF Bmin 65 VF Bmin 60

wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN'12697-8, p. 5 VFBmax 80 VEBmax 80

Zawarto$¢ wolnych Cl1.2. ubiianic

przestrzeni w mieszance 2); 56 u di rzer’l’ PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 VMAmin 14

mineralnej

e s s PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
I\lzrg;};ﬁ(:iz wod C2i315’ Ssglegg’ z jednym cyklem zamrazania @, ITSRso ITSRso
Y badanie w 25°C

 Ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2 2014

Tablica 14. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej, KR3+KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20 AC I6W
Zawarto$¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vimin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpornosé C.1.20, walownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSumons
na deformacje trwate 9 Pog-P10oo PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDAr 70
60°C, 10 000 cykli '
Odpornosé C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechovyygame w 40°C
. X z jednym cyklem zamrazania ), ITSRso
na dziatanie wody 2x35 uderzen : o
badanie w 25°C

3 Grubo$¢ ptyty: AC16 - 60 mm

b Ujednolicong procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2
2014

9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zaggszczeniem probek do badan podano w zalaczniku 2 WT-2
2014

Tablica 15. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR5+~KR7

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawarto$¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN'12697-8, p. 4 Vinax 7,0
Odpormosé C.1.20, walownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WTSmor
na deformacje trwate Pos-P10o PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDur 50
60°C, 10 000 cykli '
Odpornoé C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechovyyl\)vame w 40°C
S , z jednym cyklem zamrazania ), ITSRso
na dziatanie wody 2x35 uderzen : o
badanie w 25°C

3 Grubos¢ plyty: AC16 - 60 mm

b Ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zatgczniku 1 WT-2
2014

°) Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w zataczniku 2 WT-2
2014

Beton asfaltowy do warstwy scieralnej powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 161 17.
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Tablica 16. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé Zenia Metoda i warunki badani
TWose WgﬁP‘I%Iqj;CN 13108 W a AC5S | AC8S AC11S

L .| C.1.2,ubijanie, V min 1,0 V min 1,0 V min 1,0
Zawartosé wolnych 2x50 uderzen PN-EN12697-8,p-4 V max 3,0 V max 3,0 V max 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB min75 | VFB min 75 VFB min 75
wypehnione lepiszczem 2S0uderze | LVEN 12697-8,p.5 VFB max93 | VFB max93 VEB max 93
?ﬁ@owgﬁgﬂi?m 2;5% Sbilja‘“‘?’ PN-EN 126978, p. 5 VMA min 14 | VMA min1s | VMA win 14

C1.1. ubanie PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odpomos¢ na dziatanie wody 2.x3. 5 i Jame, | apeC 7 jednym cyklem zamrazania 9, ITSRy ITSRy ITSR%
badanie w 25°C

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2
2014

Tablica 17. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vinin 2,0
przestrzeni 2x75 uderzen [P VEN 12697-8, p. 4 Vinax 4.0
Odpornoéé C.1.20, walownie, gggﬂ 112361%2'_2220’ “];etl"‘éa B w powietrzu, WTSxmons
na deformacje trwate »© Pog-P10o 60°C. 10 000 cykfi B PRD R 50
. o PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpomosg C.1.1, ubjj ame, |, iednym cyklem zamrazania ), ITSR9o
jednym €y

na dziatanie wody 2x35 uderzen badanie w 25°C
3 Grubo$¢ plyty: AC 11 - 40 mm
b Ujednolicong procedure badania odpornoéci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2
2014
9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zageszczeniem probek do badan podano w zalaczniku 2 WT-2
2014

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytworni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014".

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytworzy¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalezy przechowywaé w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdéznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych .w tabeli 41
WT 2 2014.

Kruszywo (ewentualnie z wypeliaczem) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperatur¢ witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tabeli 42 WT 2 2014.

Sposob 1 czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno- asfaltowej powinny zapewnia¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki begdzie si¢ odbywa¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spelnia wszystkie wymagania zawarte w
niniejszych ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014", nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie
typu zgodnie z PN-EN 13108-20. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur,
okreslajacych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla
typu wyrobu.

Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do
obrotu, w celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktorych wtasciwosci byly juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie
zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie musza byé ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatno$¢ tych materialow pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W  wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi mozna zalozy¢, ze maja one wlasciwosci
okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci za
zapewnienie, ze mieszanka mineralno- asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci

deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewng liczb¢ wymagan odnos$nie
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektore z nich sg wyrazone przez bezposrednie pomiary wlasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywno$¢ lub odpornos¢ na deformacje, podczas gdy inne sa w formie wlasciwosci
zastgpczych, takich jak zawartos¢ asfaltu lub zawarto§¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzania
procedury badania typu producent powinien dostarczy¢ dowod spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w
danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnos$é.

Normy wyrobow dopuszczaja zastosowanie podej$cia grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastgpila zamiana sktadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg
uzasadnione przestanki, ze dana wlasciwo$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej
kategorii wlasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wltasciwos$ci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejécia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomiedzy sktadami mieszanek o
podobnych wilasciwosciach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mozna przyjaé, ze twardsze lepiszcza zapewnia odpornos¢ na deformacje i sztywno$¢ mieszanki, co
najmniej tak dobra, jak z bardziej migkkimi asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odporno$ci na deformacje trwate.

Zmiana wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie bedzie niekorzystnie wptywata na t¢ wlasciwose. W
takim wypadku nie sa konieczne dodatkowe badania tej wlasciwosci przy wymaganej tej samej kategorii
wlasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czgsci Zaktadowej kontroli produkcji wg
PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czgstoscig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciaglej zgodnosci.

5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okre§lonego sktadu mieszanki do wystgpienia zmiany
materiatéw sktadowych, ale nie dluzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

- uptywu trzech lat,

- zmiany ztoza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii  kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z
nastgpujacych wilasciwosci: ksztaltu, udzialu ziaren czg¢sciowo przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, odpornosci na §cieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

- zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypehiacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.
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5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cz¢§¢ deklaracji wlasciwosci uzytkowych producenta, powinno
zawiera¢ wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje og6lne:

- nazwg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat¢ wydania;

- nazwe wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa;

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnos¢;

- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania poszczegdlnych wiasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédlo i1 rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypetniacz zrédlo i rodzaj

- dodatki zrédlo i rodzaj

- destrukt asfaltowy oswiadczenie o dopuszczalnym zakresie wlasciwosci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 20)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:

- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub wyjsciowy sklad (w
wypadku walidacji produkc;ji);

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 21).

5.3.1.4. Proba technologiczna

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac

sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej. Proba technologiczna ma na celu

sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrol¢ produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodno$ci metoda
pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zalagcznika A do normy PN-EN 13108-21.

5.3.1.6. Deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje wltasciwosci uzytkowych
W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodno$¢ z warunkami tego zalacznika jest osiggnieta, jednostka notyfikowana
wystawita certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien
przygotowa¢ i zachowa¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia
znaku CE.
Deklaracja powinna zawierac:
- numer nadany przez producenta;
- nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w Europejskim
Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
- opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);
- warunki, ktorym odpowiada wyrdb, tj.: odniesieniec do obowigzujacych norm europejskich,
zgodnie z nast¢pujacym przyporzadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikujacej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkc;ji;
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji wlasciwosci uzytkowych w imieniu
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;
- datg uzyskania.
Do deklaracji wlasciwosci uzytkowych powinien by¢ dolaczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji
wydany przez jednostke certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikujacej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkc;ji;
- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.
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Powyzsza deklaracj¢ nalezy przygotowa¢ w jednym z jezykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub

niemieckim) lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktérym wyrdob bedzie stosowany.

Oznakowanie CE i etykietowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgltoszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie

oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na

opakowaniu lub dotgczonej do dokumentow handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE

powinny by¢ dotgczone nastepujace informacje:

- numer identyfikacyjny jednostki certyfikujacej;

- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE;

- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobow ocenianych w systemie 2+);

- odniesienie do obowiazujacych europejskich norm, zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:

. AC PN-EN 13108-1

- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

- informacje na temat podstawowych witasciwosci przedstawione jako:

. wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okreslenia kazdej z
podstawowych wlasciwosci zgodnie z ,,uwagami",

. lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowanymi wartosciami jak

powyzej, oraz

. »wlasciwos¢ nieoznaczana" w wypadku wlasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Opcja ,,wlasciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wlasciwos$¢ osiaga warto$é
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wlasciwos¢ - przy zamierzonym
stosowaniu - nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podloza

Podlozem dla ukladanej warstwy wigzacej jest podbudowa z betonu asfaltowego wg SST D.04.07.01 lub
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego wg SST D.04.04.02, a dla warstwy $cieralnej warstwa wigzaca
wykonana zgodnie z n/n SST.

Podloze pod warstwe asfaltowa na catej powierzchni powinno by¢:

- ustabilizowane i no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2. SST D 04.07.01 w przypadku uktadanej warstwy
wigzacej lub niniejszej SST w przypadku uktadanych warstw $cieralnych z betonu asfaltowego.

Jezeli nier6wnos$ci poprzeczne s3 wicksze niz dopuszczalne, w wypadku podloza pod warstwy asfaltowe
walowane, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych takich jak tluszcze, smary i oleje. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.
Nie dopuszcza si¢, aby w podtozu byly koleiny lub inne zagl¢bienia mogace powodowac zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczegodlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno by¢é wykonane w iloéci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lancag w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego oraz zgodnie z
punktem 5.4 SST D 04.03.01 zastosowa¢ ochrone skropienia w postaci mleczka wapiennego.

106



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione prze uktadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emuls;ji asfaltowe;j:

- 8h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Powierzchnie czotowe wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajagcym
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podloza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczalne warto$ci podane w
odpowiednich SST.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed rozlozeniem warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podioze, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowg emulsja asfaltowa, w
ilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajacg tasma
samoprzylepng za bazie polimeroasfaltu lub tiksotropowa masg asfaltows.

Wybrane rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza si¢ skropienia powierzchni czotowych kraweznikow, wlazoéw, wpustow itd. za pomoca emuls;ji
asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow atmosferycznych i silnego
wiatru przekraczajacego 16 my/s.

Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtozu tworzy si¢ zamkniety
film wodny.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 18.

Tablica 18. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

. ) Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - - p
przed przystapieniem do rob6t  |w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosei <3 cm +5 +10
Warstwa wiazaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie ponizej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej
SST.

5.7. Zar6b probny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

5.8. Odcinek probny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki dla kategorii ruchu KRS, przewiduje si¢
wykonanie odcinka probnego. Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonac:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- przy zmianie wytworni,
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- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka probnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenie potrzebnej ilosci przej§¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora

Nadzoru wynikéw badan i prob z odcinka probnego warstwy.

Odcinek probny stanowi fragment warstwy wiazacej petnej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,

szerokosci zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprzetem, dlugosci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka probnego, z réoznych miejsc, pobiera si¢ material, na co najmniej 2 probki, na bazie ktdrych

przeprowadza si¢ badania sktadu oraz wlasciwosci MMA przewidzianych w niniejszej SST.

W wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazadad

badan uzupelniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwickszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan

Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

Do oceny zgodnosci z recepta wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej zgodnie z PN-EN 12697-27

nalezy przyjac kryteria w zakresie dopuszczalnych odchyltek dla pojedynczego wyniku zgodnie z Instrukcja DP-T

14:

- zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarto$¢ kruszywa < 0,063 mm: +2,5%,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +4 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm +5 %,

- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa =+ 6 %,
grubego
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D : +7 %,

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.5.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie
z punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyng drogowa z podwdjnym zestawem rozkladajacym do
rozktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Do warstwy wigzacej i $cieralnej dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni,
pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek ( min.: typ, rodzaj
sktadnikéw, wlasciwosci) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywaé jednakowa jako$¢, jak réwniez mie¢ zgodne
parametry zageszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobami probnymi i odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane w réznych wytworniach, bedag wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowe;j
pracy uktadarek.

Nie dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggly sposob
podawac¢ do uktadarki i uktada¢. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang prac¢ uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposob ciagly zawsze, gdy jest to
mozliwe. Nalezy stosowaé takie predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktére zapewniaja
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania
i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przej$ciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nastgpujacych przypadkach:
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- uktadanie warstw wiazacych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i rozécielanie mieszanki na
utozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) i wlazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utozone warstwy powinny spetnia¢é wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem wymagan
odnoszacych si¢ do uktadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiazacej granulatu asfaltowego
dopuszcza si¢ zmiang typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfaltowy.

5.9.1.1. Metoda rozkladania ,,gorgce przy gorgcym"

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego. Metoda ta jest stosowana w sytuacji
gdy uktadanie mma odbywa si¢ przez minimum dwie rozktadarki pracujace obok siebie z przesunigciem.
Wydajnosci wstgpnego zageszczania deska rozkladarek musza by¢ do siebie dopasowane. Aby uzyskaé
poprawne potaczenie nalezy ustawic¢ rozktadarki tak, aby odlegto$¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wigksza
niz dlugos¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka naktadata mieszanke na pierwszy pas.

Walce zaggszczajace mieszanke za kazda rozktadarka powinny by¢ o zblizonych parametrach. Zaggszczanie
kazdego z paséw nalezy rozpoczyna¢ od zewnetrznej krawedzi pasa i stopniowo zageszcza¢ pas w kierunku
zlacza.

Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do zlaczy.

5.9.1.2. Metoda rozkladania , gorgce przy zimnym'"

Wykonanie ztagczy metoda "gorace przy zimnym" stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch, wzglednie
z innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstgpach czasowych. Krawedz
ztacza w takim przypadku powinna by¢ wykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu.

Krawedz zlacza nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ ukosna (pochylenie okoto 3:1 tj. pod katem 70+80° w
stosunku do warstwy nizej lezacej). Skos wykonany "na goraco", powinien by¢ uformowany podczas uktadania
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego.

Jezeli skos nie zostal uformowany "na gorgco", nalezy uzyska¢ go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganego kata.

Powierzchnia styku powinna by¢ czysta i sucha.

Przed utozeniem sasiedniego pasa calg powierzchni¢ styku nalezy pokry¢ tasmg przylepng lub pastag w ilosci
podanej w punkcie 5.9.1.

Drugi pas powinien by¢ wykonywany z zakladem 2-3 cm liczac od gornej krawedzi ztacza, zachodzacym na pas
wykonany wczesniej.

5.9.1.3. Sposob zakonczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dzialki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki).

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzia poprzeczna ztacza.

ZYacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podluznym do osi jezdni.

5.9.2. Krawedzie zewnetrzne warstw

W przypadku warstwy $cieralnej rozkladanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnig, ktérych gorna
powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig taj nawierzchni 9np. $ciek uliczny, korytka
odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strong tych urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna
by¢ wyzsza 0 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikow,
sciekow, itp.), krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw. "buta" ("na goraco").

Jezeli krawedzie nie zostaly uformowane na goraco krawedz nalezy wyfrezowac na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej polozona
krawedz boczng (rys. 1 z WT-2 cze$¢ II 2016). Nizej polozona krawedz boczna powinna pozostaé
nieuszczelniona.
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Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez pokrycie goragcym
asfaltem w iloéci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?,

- krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m?.

Goracy asfalt moze by¢ nanoszony w kilku przej$ciach roboczych.

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591.

5.9.3. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajagcymi uzyskanie wymagane;j
grubos$ci, rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia. Zageszczanie
mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, gdy nie zaggszczony materiat bedzie mogt by¢
zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zaggszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury waltowania.
Watowanie nalezy kontynuowac do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladow po walcach. Nie
dopuszcza si¢ powierzchniowego latania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem tych
walcow, o cigzarze 80 - 100 kN i szerokosci watu nie mniejszej niz 1450 mm.

Dla zaggszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza si¢ rdwniez zaggszczanie walcami
ogumionymi. Powierzchni¢ warstwy wigzacej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym
z wyltaczong wibracjag. Na pomostach obiektoéw mostowych nie nalezy stosowaé walcow wibracyjnych z
wlaczong wibracja. Dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez
Wykonawcg, jezeli moga one zapewni¢ taki sam standard zaggszczenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN.
Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci czestotliwosci
wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ prace walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcow przy
wykonywaniu odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie,
iz w porownywalnych warunkach, stosujac proponowana marke¢ i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, mozna uzyskaé stopien zaggszczenia co najmniej réwny zageszczeniu otrzymanemu
stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napedzane
powinny znajdowac si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do
wyzej potozonej krawedzi. Slady kolejnych przejs¢ walca powinny zachodzié na siebie na szerokos¢ co najmniej
potowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowaé z predkoscig nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie
zageszczonej w petni nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowac $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami,
benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki
do kot walcéw, mozna je zwilza¢ woda.

Nalezy stosowac¢ tylko takie ilosci wody, ktoére sg wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kot,
przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na cze¢§ciowo wykonczonej nawierzchni nie
mogg tworzy¢ si¢ katuze wody.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej
przewiduje si¢ utozenie nastepnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazddéw i maszyn pracujacych przy
ukladaniu i zageszczaniu nastgpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjac starania w
celu jej oczyszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.
6.2. Wiasciwosci warstw i nawierzchni

6.2.1. Grubosé warstwy i zageszczenie
Metoda referencyjng oznaczenia grubosci warstwy / pakietu warstw asfaltowych jest pomiar grubosci na
podstawie wycigtej probki. Dopuszcza si¢ pomiar grubosci warstw metodg elektromagnetyczng zgodnie z tabela
33. Czgsto$¢ nie mniejsza niz podana w tablicy 33 i 34. Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkos$ci
odchylki obliczonej dla:

* pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,
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* wartosci $redniej ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy 1 warto$ci sredniej pomiarow pakietu
warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 3.3. Instrukcji
DP-T14 2017 — cze$¢ 1 [8] z doktadnoscia do 1%.
Przy ocenie odchylek w zakresie grubosci warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwy asfaltowej i
pakietu warstw asfaltowych) nalezy postepowaé zgodnie z zapisami pkt. 2.3 Instrukcji DP-T14 Ocena jako$ci na
drogach krajowych. Cz¢$¢ I-Roboty drogowe. 2017.”
Warto$¢ srednia ze wszystkich pomiardw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ rowna badz wigksza w stosunku
do grubosci przyjetej w projekeie konstrukeji nawierzchni (dp $r> dk).
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 19.

Tablica 19. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposob Typ i wymiar Wskaznik | Zawartos¢ wolnych
. . mieszanki, zageszezenia przestrzeni w

projektowania przeznaczenie [%] warstwie [%o(v/v)]
Wigzaca AC 11 W, KR1-KR2 > 98 2,070
projektowanie AC 16 W, KR1-KR2 > 98 2,0+7,0
empiryczne AC 16 W, KR3-KR7 >98 3,080
Scieralna AC 5 S, KR1-KR2 >97 1,0+5,0
projektowanie AC 8 S, KR1-KR2 > 98 1,0 +4,5
empiryczne AC 11 S, KR3-KR4 > 98 2,0+5,0

6.2.2. Réwnosé

Do oceny réwnosci podtuzne;j:

1) warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz placow i parkingow,

2) warstw wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas

Nalezy stosowa¢ metode pomiaru cigglego rownowazng uzyciu faty iklina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podhuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig taczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé w sposob ciagly
z uzyciem laty i klina.

Tablica 20. Warto$ci dopuszczalne odchylen réwnosci podluznej przy odbiorze warstwy planografem (lata
i klinem):

Dopuszezalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej warstwy [mum]
$cieralna wigzaca podbudowa
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadmicze, awaryjne,
dodatkowe, wlaczema 1 wylaczenia, 6 9
A, 5, GP jezdnie tacznic
Jezdme MOP, utwardzone pobocza 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wigczenia 1 wylgezenia, postojowe, (dotyczy jedynie 9 12
jezdme tacznic Kdasy Z)
G, Z
9
Utwardzone pobocza (dotyczy jedynie 12 15
Klasy Z)
L D, place, Wszystkie pasy ruchu 1po_melzc_1m.1e ) a
2 przeznaczone do ruchu i postoju 9 12 15
parking: S
= pojazdow

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placow i parkingéw nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu laty iklina, umozliwiajaca wyznaczenie
odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako
najwigksza odleglos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tata (o diugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem
poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$§¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancja £15%. Warto$¢ odchylenia réwno$ci poprzecznej nalezy wyznaczaé z
krokiem co 1 m. W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykonaé z uzyciem flaty i klina. Diugos$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.
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Tablica 21. Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy

Dopuszezalne odbioreze wartosei odehylen rownosei

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy [mm]
Scieralna wigzgea podbudowa
1 2 3 4 ]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, wlgczema 1 wylgczema, 4 6 9
A, 8,GP jezdme lgczme
Jezdnie MOP, utwardzone pobocza 6 9 12
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wlaczenia 1 wylaczenia, postojowe, 6 9 12
Gz jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu 1 pox\-'l.erzchme i
e przeznaczone do ruchu 1 postoju 9 12 15
parkingi R
pojazdow

6.2.3. Wytrzymalos¢ na scinanie polgczen miedzywarstwowych

Wytrzymato$¢ na $cinanie wszystkich polaczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnos$ci konstrukeji,
a tym samym trwatosci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia grubosci warstw na etapie
wymiarowania nawierzchni i musi by¢ spelniony. Wymagane minimalne wartosci wytrzymatosci na $cinanie
potaczenia migdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w tabeli 6. WT-2 2016 — czes¢ 11.

Metodyka badania wytrzymato$ci na $cinanie zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci
miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014, z
zastosowaniem probek @ 100 mm lub @ 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na probkach @ 150 mm.
Badanie polaczenia migdzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach
drog KR4+7. Czgstos¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m2
wykonanej nawierzchni.

W odniesieniu do dréog KR1+3 badania kontrolne potaczenia migdzywarstwowego nie sg obligatoryjne.

6.3. Odchylki, warto$ci wymagane i graniczne

6.3.1. Odchytki w zakresie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

6.3..1.1. Odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej

Odchylka w zakresie zawartodci lepiszcza jest to wartos¢ bezwzgledna roznicy pomigdzy procentowg zawartoscig lepiszcza

rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego podang w badaniu typu.

Jakos¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic na podstawie:

- wielkosci odchytki obliczonej dla wartoci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikoéw z calej drogi dla danego badania
typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,

- wielkosci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Tablica 22. Zbiorcza tabela granic dla ktérych ustala si¢ potracenia oraz warunek odpornosci na koleinowanie
dla wartoSci Sredniej policzonej z dokladnoscia do 0,01%

Granice dla ktorych ustala si¢ potragcenia oraz warunek odpornosci na koleinowanie; %

Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA MA

KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
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Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - niedomiar
(potracenie)

0d 0,16 do 0,30

od 0,21 do 0,30

0od 0,21 do 0,40

Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - nadmiar
(warunek odpornos$ci na
koleinowanie)

od 0,21 do 0,30

0od 0,21 do 0,30

0od 0,21 do 0,40

Tablica 23. Zbiorcza tabela granic dla ktérych ustala si¢ potracenia oraz warunek odpornosci na koleinowanie
dla pojedynczego wyniku okreslonego z dokladnoscia do 0,1%

Granice dla ktorych ustala si¢ potracenia oraz warunek odpornosci na koleinowanie; %

Oceniany parametr

AC, SMA, BBTM, PA, MA

Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - nadmiar
(warunek odpornos$ci na
koleinowanie)

KR 1+7
Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - niedomiar
(potracenie)
0d 0,4 do 0,5

Potracenia za niewlasciwa zawarto$C lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar nalezy obliczy¢ dla wartosci Sredniej 1 dla
pojedynczego wyniku w sposob opisany w instrukcji DP-T 14 [8].
Tablica 24. Przewodnik do oceny jakoSci MMA na podstawie odchylek w zakresie niedomiaru zawartoSci

lepiszcza
rozpuszczalnego kwalifikujgcych si¢ do odbioru

Kryterium w zakresie

Ocena jakosci MMA

odchytki zawartosci

Sposoéb postepowania

lepiszcza rozpuszczalnego

1 11 1T
) Odchyiki dla $redniej sg Odchyliki dla $redniej sa Odchyiki dla $redniej
Sredni wynik mniejsze niz okreslone z mniejsze niz okreslone z mieszczg si¢ w granicach
tablicy 22 tablicy 22 okreslonych w tablicy 22

100% pojedynczych wynikodw

X% pojedynczych wynikoéw z
odchytka mieszczaca si¢ w

X% pojedynczych wynikoéw z
odchytka mieszczaca si¢ w

wynikow - obliczenia wg DP-
T 14

Pojedynczy wynik Zlgrd(flllyika nlel:vl.lqks;;} mz granicach okreslonych w granicach okreslonych w
okreslona w tablicy tablicy 23 tablicy 23
Obliczy¢ wg DP-T 14
Obliczy¢ potracenia. - potracenia dla wartos$ci
Wynik oceny jakosci . o Potracenie jest to suma $redniej
MMA Nie stosuje si¢ potracen potracen dla pojedynczych - sumg potracen dla

pojedynczych wynikow
Potracenie stanowi warto$¢
WyZsza.

Uwaga: X % pojedynczych wynikéw moze przybiera¢ warto$¢ od 0 do 100%

Potracenia za niewlasciwg zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar nie sa naliczane. W zakresie okre$lonym w tablicach
22 123 dla niewlasciwej zawartosci lepiszcza rozpuszezalnego S - nadmiar nalezy spehni¢ warunek odpomosci na koleinowanie.

Postgpowanie w zakresie odchyiki lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar dla wartosci $redniej oraz pojedynczego wyniku (probki)
uzaleznione jest od warunku odpomosci na koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltowej reprezentowanej przez ten wynik /

wyniKi.

W przypadku gdy odchytki zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar przekraczajg wartosci dopuszezalne i mieszczg si¢ w
zakresach okreslonych w tablicach 22 123, nalezy potwierdzi¢ odpomo$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej (z odchytka w zakresie S -
nadmiar) na koleinowanie wg wymagan stawianych wobec tej mieszanki.

Odbiorowi nie podlegaja:
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- warstwa nawierzchni, dla ktorej odchytka dla wartosci $redniej (nadmiar 1 niedomiar) jest wigksza niz granice okreSlone w tablicy
22,

- powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy wynik dla ktérego odchytka (nadmiar i niedomiar) jest wigksza niz okreslona w
tablicy 23,

- warstwa nawierzchni badZ powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy wynik dla ktorych nie zostal spelniony warunek
odpornosci na koleinowanie.

6.3.1.2. Odchyltki w zakresie uziarnienia MMA

Odchylka w zakresie uziarnienia jest to wartos¢ bezwzgledna réznicy pomigdzy procentowq zawartoscia ziaren w wyekstrahowanej

mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych, a procentowg zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podang w

badaniu typu.

Jakos¢ mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

- wielkosci odchylki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej drogi dla danego typu
MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1,

- wielkosci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 dla sita 0,063 mm i z doktadnoécia do 1 dla
pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Potrgcenia stosuje si¢ dla wartosci $redniej wg zasad opisanych w DP-T 14 [8].

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potracen - nalezy je spelni¢ wg wymagan okreslonych w tablicy 25.

Tablica 25. Odchylki dopuszczalne do odbioru dotyczace zawartosci ziaren kruszywa - dla pojedynczego

pomiaru
Oceniany parametr Odchylki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
przechodzi przez sito #, AC, SMA, BBTM, PA MA
mm
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 Tub sito
charakterystyczne 6 7 6
D 7 8 6

Tablica 26. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie zawartoSci ziaren kruszywa
przechodzacych przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm dla wartosci Sredniej

Wielko$¢ odchytki dla wartosci sredniej; pw, %
Sposdb postepowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potracen <1,5 <1,5 <20
7 potraceniami 1,6 2,5 1,6 +3.,0 2,1 +3,5
nie do odbioru >2.6 >3,1 >3,6

Tablica 27. Przewodnik do oceny jakoSci MMA na podstawie odchylek w zakresie zawartoSci ziaren kruszywa

przechodzacych przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm dla wartosci Sredniej

Wielko$¢ odchytki dla wartosci $redniej; pp, %
Sposdb postgpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potracen <20 <20 -
Z potraceniami 2,1+40 2,1+50 -
nie do odbioru >41 >51 -

Tablica 28. Przewodnik do oceny jakoSci MMA na podstawie odchylek w zakresie zawartoSci ziaren kruszywa

przechodzacych przez sito o0 wymiarze oczek 2 mm dla wartosci Sredniej

Sposdb postepowania Wielko$¢ odchytki dla wartosci $redniej; py, %

114



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 12 KR 1+7
bez potracen <30 <30 <30
Z potraceniami 3,1+50 3,160 3,150
nie do odbioru >5,1 >6,1 >5,1

Tablica 29. Przewodnik do oceny jakoSci MMA na podstawie odchylek w zakresie zawartoSci ziaren kruszywa
przechodzacych przez sito o wymiarze oczek D/2 lub sito charakterystyczne dla wartosci Sredniej

Wielko$¢ odchytki dla wartosci $redniej; pz, %
Sposdb postepowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 12 KR 1+7
bez potracen <4,0 <4,0 <4,0
Z potraceniami 4,1 +6,0 4,1+7,0 4,1 +6,0
nie do odbioru >6,1 >7,1 > 6,1

Tablica 30. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie zawartoSci ziaren kruszywa
przechodzacych przez sito o wymiarze oczek D dla wartoSci Sredniej

Wielko$¢ odchylki dla wartosci $redniej; pa, %
Sposdb postepowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 12 KR 1+7
bez potracen <50 <50 <40
Z potraceniami 5,1+7,0 5,1 +8,0 4,1 +6,0
nie do odbioru >7,1 > 8,1 > 6,1

6.3.2. Odchytki w zakresie grubosci warstw 7 mieszanek mineralno-asfaltowych

Odchylka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dot projektowanej grubo$ci warstwy lub pakietu i obliczona wg DP-T 14 (wzér 26) z dokladnoscia do 1%.
Odchylki w zakresie grubosci danej warstwy asfaltowej lub pakietu warstw oraz sposob oceny jakosci na podstawie pojedynczego
wyniku pomiaru przedstawione s3 w tablicy 31.

Warto$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ rowna badz wicksza w stosunku
do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni (dp g > dy).

Tablica 31. Przewodnik do oceny jakoSci warstw lub pakietu warstw na podstawie odchylki w zakresie grubosci
dla pojedynczego wyniku pomiaru

Sposeb Paki'et:. warstwa $cieralna + . o
postepowania wigzaca + podbudowa Warstwa $cieralna Warstwa wiazgca Warstwa podbudowy
asfaltowa razem
bez potracen O.+ 1(.) 0/.0.’ ale nie 1+5% 1+10%
wigcej niz 1,0 cm
11+ 15 %, 6+10%"Y
z potragceniami @ jednoczesnie 11+15%9
1,1 -+ 1,5cm 11+15%¢9
nie do odbjoru | = 16 7e-Jednoczesnie >16% >16%
> 1,6 cm

a) potragcenie nie zostanie zastosowane, jezeli braki w grubo$ci warstwy zostang uzupelione wyzej lezacg warstwa i
beda spelnione wymagania w zakresie rzednych wysoko$ciowych

b) za przekroczenie w dot projektowanej grubo$ci warstwy Scieralnej w zakresie 6 + 10 % nalezy naliczaé potowe
potracenia wg DP-T 14 (wzor 27) (0,5 Pgw)

¢) za przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy $cieralnej w zakresie 11 + 15 % nalezy nalicza¢ potracenia
wg DP-T 14 (wzbr 27) (0,5 Pgw)

Zwigkszone grubosci poszczegdlnych warstw beda zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedoboréw nizej lezacej warstwy.
6.3.3. Wartosci wymagane i graniczne w zakresie wskaznika zageszczenia warstw 7 mieszanek mineralno-asfaltowych
Wskaznik zaggszczenia kazdej probki pobranej z zageszczonej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni, nie moze by¢
mniejszy od wartosci okreslonych w tablicy 32.
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Wartos¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw zageszczenia danej warstwy musi spelnia¢ wartosci wymagane.

Tablica 32. Wartos$ci wymagane i graniczne w zakresie wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku

Wskaznik zageszczenia dla pojedynczego wyniku, %
Sposdb postgpowania AC, SMA PA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potracen >98.0 >98.0 >97.0
Z potraceniami 96,5 + 97,9 96,0 +~ 97,9 96,0 + 96,9
nie do odbioru <964 <959 <95,9

6.3.4 Warunki dodatkowe wymagane dla warstwy Scieralnej

Dla wykonanej warstwy Scieralnej na calym zadaniu w zakresie wskaznika zaggszczenia wymaga si¢, aby:

a) dla odcinka reprezentowanego przez 6 probek i wigcej, minimum 90% uzyskanych wynikéw wskaznika zaggszczenia byta nie
mniejsza niz 97,0% dla AC i SMA oraz nie mniejsza niz 96,0% dla PA.

b) dla odcinka reprezentowanego przez mniej niz 6 probek, minimum 60% uzyskanych wynikéw wskaznika zageszczenia byta nie
mniejsza niz 97,0% dla AC i SMA oraz nie mniejsza niz 96,0% dla PA.

Warunkiem odbioru (bez potracen lub z potraceniami) warstwy Scieralnej w zakresie wskaznika zageszczenia jest spelnienie
kryterium okre§lonego w tabeli 32 i pkt 6.3.4.a lub tabeli 32 i pkt 6.3.4.b.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypetniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekazaé¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor Nadzoru bedzie je
przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na pismie, w protokole pobrania
lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te stuzg do oceny zgodnosci dostaw z warunkami
kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.
Zakres badan i pomiar6w wykonawcy powinien:
* by¢ zgodny z Zakladowa Kontrolg Produkcji dla dostarczanych na budowe¢ materiatow i wyrobow
budowlanych (mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materialy do uszczelnien, itd.),
* by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czgstotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w tabl. 33
i34.
Zakres badan wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
- pomiar réwnosci poszczegdlnych warstw asfaltowych,
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- pomiar wlasciwosci przeciwposlizgowych (dotyczy w-wy $cieralnej),
- badania zaggszczenia warstwy 1 zawarto$ci wolnej przestrzeni,
- pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne
Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
zastosowanych materiatbw i wyrobdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy 1 materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru ostatecznego._

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru lub
upowaznione przez niego laboratorium (Zamawiajacy decyduje o wyborze takiego laboratorium) w przy udziale
Iub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych bedacych podstawa dokonywania odbioru ostatecznego okresla tablica 33 i 34.

Zamawiajacego (warstwa $cieralna)

Tablica 33. Minimalna czestotliwo$é badan wymaganych do odbioru ostatecznego ze strony

Lp. | Zakres Badana cecha Metoda Czgstotliwosé
pomiarow
1. Sklad MMA : Ekstrakcja MMA - 2 razy na kilometr kazdej
- zawarto$¢ lepiszcza jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
rozpuszczalnego , na 6000 m?
- uziarnienie
wyekstrahowanej mieszanki
mineralnej
2. Mieszanki Gestosé, gestosé Zaggszczanie laboratoryjne | - 2 razy na kilometr kazdej
mineralno- objetosciowa (referencyjna) jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
asfaltowe (AC) i zawarto$¢ wolnych Metody objgtosciowe na 6000 m?
przestrzeni
3. Zageszczenie MMA oraz Por6éwnanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawarto$¢ wolnych objetosciowej referencyjnej | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m?
4. Sczepnos$¢ warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drog KR 4- 15000 m?
7
5. Grubos¢ (grubosci Rzgdne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegdlnych warstw i Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
grubos¢ pakietu warstw elektromagnetyczny ¥, - 2 razy na kilometr kazdej
asfaltowych) Przymiarem na wycigtych jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
prébach na 6000 m?
6. Réwnos$¢ podluzna
6.1. Klasy drog: A,S,GP,G Profilometryczna - kazdy pas uktadania
warstwy,
Warstwa $cieralna - krok pomiarowy 50 m przy
probkowaniu 1 m
6.2. Klasy drog: Z,L,D Planografem - kazdy pas uktadania
warstwy w sposob ciagly
6.3. Klasy drog Z, LiD w 4 metrows tatg i klinem - W sposob ciagly (poczatek
miejscach niedostepnych dla kazdego pomiaru tata w
urzadzen pomiarowych miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru)
7. Réwnosé poprzeczna
7.1. - klasy drogi A, S, GP, G - Profilometryczna -z krokiem co I m
- lub 2 metrowa tatg i - nie rzadziej niz co 5 m
klinem w miejscach
niedostepnych dla urzgdzen
pomiarowych
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7.2. - klasy drogi Z, LiD - Profilometryczna - z krokiem co 1 m
- lub 2 metrowg fatg i - nie rzadziej niz co 5 m
klinem
8. Spadki poprzeczne »
8.1 - klasy drogi A, S, GP, G - Profilometryczna -z krokiem co 1 m
- lub 2 metrowg fatg i - nie rzadziej niz co 5 m
pochytomierzem
8.2 - klasy drogi Z, LiD 2 metrowa latg i - nie rzadziej niz co 5 m
pochylomierzem
9. Wiasciwosci
przeciwposlizgowe Urzadzeniem SRT-3 lub - kazdy pas uktadania
-warstwa $cieralna z mma réwnowaznym warstwy,
- klasy drogi A,S,GP,G - gesto$¢ pomiaréw co 50 m
10. Szerokos$¢ warstwy Ta$ma miernicza - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
11. Odchylenie od Rzgdne wysokosciowe - pomiar rz¢dnych niwelacji
projektowanej osi drogi® Pomiary sytuacyjne podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w
punktach
charakterystycznych
12. Konstrukcja Nos$nos¢ konstrukeji Pomiar ugie¢ sprezystychi | - pomiar co 50 m:
nawierzchni Klasy drogi A,S,GP czaszy ugigcia aparatem *drogi jednojezdniowe na
FWD kazdym pasie ruchu
*drogi dwujezdniowe na
pasach ruchu cigzkiego
a) przygotowanie do pomiaréw (rozktadanie ptytek) — czynnosci wykonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru
b) pomiary wykonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru

Tablica 34. Minimalna czestotliwo$é badan wymaganych do odbioru ostatecznego ze strony
Zamawiajacego (warstwa wigzaca)

Lp. | Zakres Badana cecha Metoda Czgstotliwos¢
pomiaréw
1. Sklad MMA : Ekstrakcja MMA - 2 razy na kilometr kazdej
- zawartos¢ lepiszcza jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
rozpuszczalnego , na 6000 m?
- uziarnienie
wyekstrahowanej mieszanki
mineralnej
2. Mieszanka Gestosé, gestosé Zaggszczanie laboratoryjne | - 2 razy na kilometr kazdej
mineralno- objetosciowa (referencyjna) jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
asfaltowa i zawarto$¢ wolnych Metody objgtosciowe na 6000 m?
przestrzeni
3. Zageszczenie MMA oraz Poréwnanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawarto$¢ wolnych objetosciowej referencyjnej | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m?
4. Sczepnos¢ warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drog KR 4- 15000 m?
7
5. Grubos¢ (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegdlnych warstw i Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
grubos¢ pakietu warstw elektromagnetyczny?, - 2 razy na kilometr kazdej
. asfaltowych) Przymiarem na wycigtych jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
Warstwa wiazaca probach na 6000 m2
6. Rownos¢ podluzna
6.1. Wszystkie klasy drog Planografem - kazdy pas uktadania
warstwy w sposob ciagly
6.2. Wszystkie klasy drog w_ 4 metrowa lata i klinem - w sposob ciagly (poczatek
miejscach niedostepnych dla kazdego pomiaru tatag w
urzadzen pomiarowych miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru)
7. Szeroko$¢ warstwy Tasmag mierniczg - pomiar co 50 m, na tukach
poziomych w punktach
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charakterystycznych
8. Odchylenie od Rzgdne wysokosciowe - pomiar rzgdnych niwelacji
projektowanej osi drogi® Pomiary sytuacyjne podiuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi, na tukach
poziomych i pionowych w
punktach
charakterystycznych

a) przygotowanie do pomiaréw (rozktadanie ptytek) — czynnosci wykonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru
b) pomiary wykonywane bezposrednio przez Inspektora Nadzoru

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czegsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitraiowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys$é
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wpltywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej, Scieralne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior i reklamacja robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W razie niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych, jesli przewidujg to warunki umowy za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza si¢ naliczenie potracen zgodnie z Instrukcja DP-T14 Ocena jakos$ci na drogach krajowych. Czes¢ I-
Roboty drogowe. 2017 [7].

Podstawa naliczenia potracen sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych wykonanych przez Zamawiajacego -
zgodnie z pkt. 1.2 Instrukcji DP-T14.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci zgodne z zapisami umowy pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
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D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

nhwe =

»WT-1 Kruszywa 2014"

,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 1 2016”

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z pdZniejszymi
zmianami
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM
2004 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Katedra Inzynierii Drogowe;j
Politechniki Gdanskiej, 2014.

Instrukcja DP-T 14. Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg¢é¢ I - Roboty drogowe. - Zarzadzenie
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.03.2017.

120



