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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

RODZAJ INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach - w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji
termicznej Scian piwnic

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Podstawy prawne opracowania projektu:

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza, skala 1:500

- Ekspertyza techniczna stanu technicznego dachu budynku

- Normy Polskie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego
21 w Gorlicach w zakresie montazu instalacji fotowoltaicznej, przylaczonej do instalacji
odbiorczej budynku. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Wyprodukowana energia
w dni szkolne w calosci powinna zosta¢ zuzyta na potrzeby wiasne, a nadwyzka w dni
wolne zostanie wprowadzona do sieci. W tym celu Inwestor powinien zgtosi¢ przytaczenie
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, na podstawie czego operator systemu
dystrybucyjnego zainstaluje odpowiedni ukfad zabezpieczajacy wraz z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym energii wprowadzonej do sieci (licznik sparametryzowany w
dwoch kierunkach).

Zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne beda produkowaly energie elektryczng
przeznaczong na pokrycie biezgcego zapotrzebowania energetycznego budynku.
Zastosowany falownik ma za zadanie przeksztalcanie pradu stalego z paneli
fotowoltaicznych na energie pradu zmiennego. Falownik bedzie wytwarzaé
charakterystyke wyjsciowg do aktualnych parametrow sieci energetycznej. W przypadku
awarii sieci energetycznej falownik nie bedzie produkowat energii elektrycznej.

Sekcja pradu stalego bedzie budowana w oparciu o kable dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV
oraz rozdzielnice z zabezpieczeniami, ogranicznikami przepie¢ pradu stalego. Sekcja
pradu przemiennego budowana bedzie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. W skiad sekcji wejda kable energetyczne uktadane na powietrzu w
korytach elektroinstalacyjnych Ilub ukladane w ziemi oraz rozdzielnice w |l Kklasie
ochronnosci IP65 z  zabezpieczeniami nadmiarowo-prgdowymi,  wylgcznikami

réznicowopradowymi i ogranicznikami przepie¢ pradu przemiennego (AC).



Moduly nalezy taczy¢ szeregowo w taricuchy za pomoca przewodow. Nadmiary
przewodéw nalezy mocowac do konstrukcji aluminiowej za pomocag opasek. W miejscach
gdzie przewody sa narazone na promieniowanie stoneczne nalezy prowadzic¢ je w rurkach
ochronnych. Poszczegdlne tancuchy modutdw nalezy tgczy¢ z inwerterem poprzez
rozdzielnice przewodami solarnymi o przekroju min. 4 mm2 W rozdzielniach nalezy

zainstalowac¢ ochronniki przepieciowe (DC).

3. Stan istniejgcy dachu

Dach budynku jest wykonany z wiezby drewnianej kryty blachodachdéwka. Stan dachu
jest dobry. Proponowane panele fotowoltaiczne w ilosci 27szt. na konstrukcjach
montazowych nie wplyna niekorzystnie na nos$nos¢ dachu. Jednak, aby zapewnic
odpowiednie mocowanie nalezy mocowac podkonstrukcje do kazdej krokwi pod kazdym

profilem mocujgcym.

4. Konstrukcja montazowo-wsporcza

Planuje sie wykorzystanie dedykowanej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do
mocowania modutdéw fotowoltaicznych na dachu budynku. Panele fotowoltaiczne beda
umieszczone roéwnolegle z poszyciem dachu obiektu. Konstrukcje stanowi¢ beda
aluminiowe szyny zamocowane do dachu budynku. Szyny nalezy ulozy¢ i zamontowac
doktadnie z wytycznymi producenta oraz z instrukcjg montazowag dostarczong do danego
zestawu. Konstrukcja powinna by¢é wykonana w pelnym przekroju z materiatow
niekoordynujacych np. aluminium. Konstrukcje te nie bedg wymagaly w celu
zabezpieczenia przed korozja nanoszenia i naktadania dodatkowych warstw ochronnych.
W przypadku montazu na ziemi montaz ten bedzie odbywat sie na konstrukcjach
systemowych producenta dla instalacji wolnostojgcych. Wszystkie elementy planowanej
konstrukcji wsporczej sg wykonane z aluminium z wytaczeniem Srub oraz nakretek
wykonanych ze stali nierdzewnej oraz konstrukcji wolnostojgcej wykonanej ze stali
ocynkowanej. Mocowanie konstrukcji nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich $rub -
dedykowanych do odpowiedniego poszycia dachowego lub danego rodzaju elewacji.
Moduly fotowoltaiczne zostang przymocowane do konstrukcji za pomoca kiem
montazowych o wysokosci dostosowanej do grubosci ramek modutéw PV.

Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane na szynach mocowanych na state do
dachu poprzez przykrecenie do kazdej krokwi za pomocag wkretow dwugwintowych. Pod
lbem kazdej Sruby =zastosowa¢ uszczelke EPDM. Rozmieszczenie paneli na

konstrukcjach montazowych wraz z profilami przedstawiono na rysunku E-1.



5. Moduty fotowoltaiczne i okablowanie DC i AC

Projektuje sie monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 375Wp
(lub réwnowazne dajgce zblizona tgczng moc). taczna moc paneli po stronie
statoprgdowej DC wyniesie 10130Wp. Panele potaczy¢ w trzy tancuchy (stringi) po 9 szt.
modutéw PV kazdy, za pomocag przewodu solarnego zewnetrznego statopradowego o
przekroju min 4mm2 Zastosowaé kable solarne w podwdjnej izolacji odporne na
promieniowanie UV i warunki zewnetrzne, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych.
taczac moduly fotowoltaiczne w taricuchy nalezy unika¢ tworzenia petli przewoddow/kabli,
w ktérych mogtoby sie indukowac¢ napiecie. W celu unikniecia wewnetrznej indukcji nalezy
prowadzi¢ przewdd dodatni blisko ujemnego. Panele miedzy sobag ifgczy¢ za pomoca
szybko-ztaczek typu MC4, przy czym dlugosci fabrycznych przewodéw z puszki
taczeniowej paneli nie powinna wynosi¢ mniej niz 1m. Okablowanie DC inwertera
podzielone powinno by¢ na pasma zgodnie z zaleceniami producenta inwerteréw.
Przewody statopradowe uktada¢é na dachu oraz na elewacji zewnetrznej budynku w
rurkach PCV UV, odpornych na promieniowanie stoneczne. Zabrania sie prowadzenia
przewodéw statoprgdowych w budynku. W celu potgczenia poszczegdlnych elementow
skladowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie zlgcza MC4. Elementy te musza byé
wodoszczelne | odporne na promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodnosc taczeniowa.
Przejscie kablowe do budynku mozna realizowa¢ przez przepust kablowy w potaci
dachowej lub przez wolny kanat wentylacyjny.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY (instalacje
natynkowe i wtynkowe) oraz YKY (instalacje prowadzone w ziemi). Przewdéd AC bedzie
podigczony do rozdzielni gtéwnej lub wewnetrznego obwodu budynku, ktérego parametry
techniczne pozwolg na przylaczenie danej mocy, tzn. gdy zabezpieczenie istniejgcego
obwodu bedzie réwnowazne lub wyzsze, z tym ktére bedzie montowane w rozdzielnicy
AC zabezpieczajgcej falownik. Projektowane przewody wewnatrz budynku nalezy uktadac
na trasach kablowych wykonanych z listew elektroinstalacyjnych. Trasy nalezy budowac z
prefabrykowanych odcinkéw. Do pofaczen stosowac fabryczny osprzet potgczeniowy, tj.
kolana, trgjniki, tuki, itp. Do mocowania tras nalezy stosowac fabryczne wsporniki (Scienne
i sufitowe), dobrane do miejsca montazu. Trasy nalezy budowac¢ w sposéb umozliwiajacy
~wkitadanie” kabli, bez koniecznosci ich ,przeciggania’ (unikanie zamknietych potaczen).
Przewody w szachcie wentylacyjnym powigza¢ obwodami, opisac¢ i prowadzi¢ w peszlu.

Panele montowa¢ uchwytami aluminiowymi, przeznaczonymi do ww. Kkonstrukcji
montazowych.

Minimalne wymagania w zakresie modutow.
Panele fotowoltaiczne:
- Moc znamionowa modutu: Min. 375 Wp (lub rbwnowazne dajgce zblizong taczng moc)

- Sprawnos¢ modutu: Min. 20%



- Gwarancja na produkt: Min. 10 lat
- Gwarancja sprawnosci: Liniowa, min. 80% warto$ci nominalnej po 25 latach

- Karty katalogowe i certyfikaty w jezyku polskim

6. Inwerter i monitoring instalacji fotowoltaicznej

Instalacja paneli fotowoltaicznych zostanie obstuzona przez inwerter o mocy 10kW.
Inwerter montowa¢ na potnocnej Scianie, w miejscu ostonietym od bezposredniego
oddziatywania promieni storica. Inwerter posiada trzy wejscia MPPT, Sledzace optymalny
punkt pracy instalacji. Inwerter musi by¢ fabrycznie wyposazony w rozigcznik
statoprgdowy DC, umozliwiajacy bezpieczne roztgczenie tanncucha paneli (stringu).

Inwerter (falownik) jest to urzadzenia elektroenergetyczne stuzgce do przeksztalcania
pradu statego na prad zmienny, sinusoidalny o czestotliwosci sieciowej réwnej 50Hz. W
przypadku zaniku napiecia zasilania, inwerter musi automatycznie odtgczy¢ panele
fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajgc dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci
elektroenergetycznej (ochrona przed praca wyspowa). Inwerter nalezy przytaczy¢ do
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Przedmiotowa instalacja bedzie sktada¢ sie z !
szt. inwertera fotowoltaicznego DC/AC. Inwerter posiada wbudowany licznik energii
wyprodukowanej oraz zligcze umozliwiajgce uruchomienie systemu monitoringu. Inwerter
przytaczy¢ do istniejgcej sieci wewnetrznej budynku zgodnie ze schematem elektrycznym.
Wszelkie wysokosSci/odlegtosci montazowe, potaczenia i konfiguracje inwertera wykonacé
zgodnie z DTR producenta.

Minimalne wymagania w zakresie falownika.

Minimalne parametry inwertera:
- Moc znamionowa: Moc dobrana do mocy zainstalowanych paneli w zakresie -20% +10%
- Sprawnos¢ europejska: Min. 97%
- Parametry pradu, napiecia i czestotliwosci strony AC: Zgodnie z wymaganiami lokalnego
OsD
- Gwarancja na produkt: Min. 8 lat
Inwerter powinien umozliwiac :
- Gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
instalacji;

- Archiwizacje danych pomiarowych

7. Tablice elektryczne
Dla potrzeb instalacji zabezpieczeh mikroinstalacji fotowoltaicznej, projektuje sie
rozdzielnice przylgczeniowe AC i DC, ktére nalezy zainstalowa¢ w poblizu inwertera.

Calos¢ zgodnie z czescig rysunkowa.



8. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

W rozdzielnicy gtéwnej budynku, zlokalizowanej w wiatrotapie, dobudowac pole
odptywowe w postaci roziacznika bezpiecznikowego z wkladkami typu DO02/20A. Z
zaciskow roztgcznika wyprowadzi¢ kabel YDY 5x4mm?2 oraz wprowadzi¢ na zaciski
przytaczeniowe w inwerterze. Kabel w budynku uktada¢ natynkowo w listwie
elektroinstalacyjnej, a poza budynkiem w rurce PCV odpornej na promieniowanie
stoneczne. Przed wilgczeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej Inwestor powinien
zgtosi¢ przytgczenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, na podstawie czego
operator systemu dystrybucyjnego zainstaluje odpowiedni uktad zabezpieczajacy wraz z
uktadem  pomiarowo-rozliczeniowym  energii  wprowadzonej do  sieci (licznik

sparametryzowany w dwéch kierunkach).

9. Potgczenia wyréwnawcze

Za pomoca linki LgYzo 16mm? wykonac¢ potaczenie gidwnej szyny uziemiajgcej,
zlokalizowanej w rozdzielnicy gtéwnej, z profilami podkonstrukcji mocujacej panele.
Wykona¢ potaczenia miedzy wszystkimi profilami. Za pomoca linki LgYzo 6 wykonac¢
potgczenia paneli fotowoltaicznych i konstrukcji montazowych. Zabrania sie fgczenia
elementoéw instalacji fotowoltaicznej z instalacja odgromowa. Przy wykonaniu potaczenia
wyréwnawczego nalezy pamietaé, ze wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i AC
powinny by¢ wspdlne. Moduty i profile aluminiowe przytaczone beda do gtdwnej szyny
wyréwnawczej - nalezy potaczy¢ profile miedzy sobg i nastepnie przewodem potaczyc je
Z szyng wyrodwnawczg. Montaz szyny wyréwnawczej instalacji fotowoltaicznej potaczonej

z uziemieniem, wykonaé w sasiedztwie falownika oraz rozdzielnic z zabezpieczeniami.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przy inwerterze zamontowac¢ skrzynke DC w obudowie metalowej o stopniu ochrony
IP65, zamykanej na klucz. Ograniczniki przepieciowe w obwodzie DC dobra¢ o napieciu
1000 V DC typu 2, lub typu 1+2 jezeli na budynku znajduje sie instalacja odgromowa i nie
zostal zachowany odstep izolacyjny. W obwodach AC zastosowane zostang ograniczniki
przepiec¢ o napieciu 275VAC (dla odpowiedniego uktadu typu sieci TN-C lub TN-S lub TT)
typu 2 lub typu 1+2 jezeli na budynku znajduje sie instalacja odgromowa i nie zostat
zachowany odstep izolacyjny. W obwodzie DC, jezeli odlegtos¢ miedzy wejsciem kabli DC
do budynku a falownikiem jest wieksza niz 10 m zastosowane zostang dodatkowe
ograniczniki przepie¢ montowane w budynku.

Ograniczniki majg za zadanie chroni¢ instalacje przed wyladowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi, zaréwno od strony

przemiennopradowej AC, jak i od strony statopragdowej DC.



11. Ochrona odgromowa

Na dachu wzdluz kalenic i krokwi naroznych przebiegaja zwody w postaci drutu
odgromowego, utozonego na uchwytach. Druty nalezy pozostawi¢. Na istniejgcych
kominach sg wykonane zwody pionowe, wystajagce 1m ponad czapy komindéw. Uktad
zwodow poziomych | pionowych spowoduje, ze instalacja fotowoltaiczna bedzie
znajdowata sie w strefie ochronnej instalacji odgromowej. Obowigzuje Il klasa ochrony
odgromowej LPS. Zachowaé odstepy izolacyjne instalacji odgromowej min. 0,5m od
wszelkich elementdéw instalacji fotowoltaicznej.

Niezaleznie od zainstalowanej ochrony przepieciowej i odgromowej metalowe
elementy konstrukcji oraz modutdbw nalezy obja¢ uziemionymi potgczeniami

wyréwnawczymi.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2016 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac
nastepujace srodki ochrony przeciwporazenioweyj:

- po stronie DC .

a) ochrona podstawowa z podwdjnej lub wzmocnionej izolacji fabrycznej dla modutéw,
przewodoéw, skrzynek

b) ochrona dodatkowa przy ich uszkodzeniu za pomocg szybkiego samoczynnego
wylgczania zasilania z wykorzystaniem wktadek topikowych

c) ochrona przeciwporazeniowa podczas akcji gasniczej za pomoca wytgcznika p.poz.
DC dla trzech stringdbw lub indywidualnych optymalizatoréw, odigczajace napiecie state
w poblizu dachu przy wytgczeniu zasilania budynku po stronie AC.

- po stronie AC :

a) ochrona podstawowa - izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen |
aparatow elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim

b) ochrona dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania w sieci TN-C-S za pomoca
wytgcznikébw nadprgdowych i réznicowoprgdowych zainstalowanych w instalacji
Uzytkownika Ilub w rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej (w przypadku braku

wytgcznika réznicowoprgdowego w instalacji Uzytkownika).

13. Monitorowanie pracy instalacji PV

Kazda instalacja fotowoltaiczna ma mozliwos¢ zbierania danych o ilosci
wyprodukowanej energii w cyklach dziennych, miesiecznych i rocznych. Dane o ilosci
wyprodukowanej energii beda prezentowane lokalnie z wykorzystaniem wysSwietlacza
falownika Ilub w dedykowanym oprogramowaniu. System monitorowania posiada
nastepujgce funkcje:

» wizualizacji aktualnej mocy instalaciji;



e wizualizacji informacji o uzyskach energii;

e przedstawianie komunikatéw o btedach;

e gromadzenia danych.
14. Procedura odbiorowa instalacji

Zakonczenie i wyniki prac powinny zosta¢ udokumentowane w protokole odbioru
instalaciji.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i wyniki przedstawi¢ w protokotach z pomiarow:

- Badania rezystancji izolacji kabli zasilajgcych AC (wedlug normy PN-HD 60364-
6:2008 lub réwnowazne));

- Badania rezystancji uziemienia (wedtlug normy PN-EN 62305-3 lub réwnowaznej);

- Badania rezystancji izolacji kabli statoprgdowych DC.
15. Uwagi koncowe:
* Zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4-6 obowigzujacej ustawy prawo zamowien
publicznych - z uwagi na niemozliwosS¢ opisania przedmiotu zamoOwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, postuzono sie produktami konkretnych producentéw.
Zgodnie z zasadg w dokumentacji projektowej takiemu przedmiotowi zamdéwienia
towarzyszy zapis "lub rébwnowazne", przy czym na podstawie art. 30. ust. 5 ww. ustawy to
wykonawca powolujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego.
+ Wszelkie prace powinny zosta¢ wykonane w stanie beznapieciowym, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje, uprawniajgce do wykonywania mikroinstalacji oraz do
eksploatacji/dozoru urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.
* Wykona¢ badania odbiorcze ochrony przeciwporazeniowej.
+ Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
* Prace wykonac¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002 r. nr 75 poz 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
* Projekt objety ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Projektowat instalacje elektryczna;:
mgr inz. Jan Juszczyk,

nr upr. 52/98 W
] A T
Projektowat konstrukcje: Lr)ngr ' n.Z B . :ﬂ@.
pr. bud do projektowania oraz kierowania
magr inz. Mirostaw Predkl robotami budowlanymi bez ograniczen
nr upr. PDK/0035/POOK/13 w specjalnosci.kEWsirukc.yjng-budowlanej
PDK/0035/POOK/13
PDK/0165/0WOK/14

Przysieki, 20.02.2023 r.



OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN PIWNIC

RODZAJ INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w
Gorlicach - w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji
termicznej Scian piwnic

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Podstawy prawne opracowania projektu:
- Wizja lokalna
- Mapa zasadnicza, skala 1:500
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.906
z dnia 20 listopada 1998r.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Normy Polskie
2. Opis stanu istniejacego

Budynek potozony jest na terenie lekko pochylonym w miejscowosci Gorlice, gm.
Miasto Gorlice na dzialce nr 594/91. Teren jest w catosci ogrodzony. Jest to budynek
Przedszkola, parterowy z nieuzytkowym poddaszem oraz czesciowym podpiwniczeniem,
wolnostojacy, o konstrukcji murowanej, ze stromym dachem wielospadowym, pokrytym
blachg dachéwko podobna.
3. Zakres prac odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej piwnic

Prace budowlane wynikajgce z odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej piwnic:

« Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich;

< Demontaz kostki betonowej istniejgcej opaski przy budynku wzdluz Scian piwnic |
odtozeniem materiatéw do ponownego montazu;

e Zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie wykopow wzdtuz Scian piwnic;

* Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic poprzez zabezpieczenie powierzchni
przeciwwilgociows izolacjg powlokowa na bazie asfaltu oraz z jednej warstwy papy
na lepiku z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka
wodoszczelnego

e lzolacje cieplne pionowe z piyt styropianu XPS na Scianach piwnic od zewnatrz;
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e Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian budynkéw
ptytami styropianowymi metoda lekka;

« Ulozenie izolacji pionowej $cian piwnic z folii kubetkowej;

e Zasypanie wykopéw odtozong ziemig;

e Wykonanie podbudowy dla opaski przy budynku z mieszanki ttuczniowo-klincowej
0 grubosci warstwy ok. 30cm z zageszczeniem w miejscu odtwarzanej opaski;

e Ulozenie obrzezy chodnikowych 6x20cm w kolorze szarym dla chodnika;

e Ulozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6cm na podsypce z piasku;

e Porzadkowanie placu budowy;

Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych:

4.1. Nawierzchnia opaski wokot budynku wzdtuz Scian piwnic:

Wykonac z istniejacej kostki betonowej o rozplanowaniu identycznym jak przed rozbiorka.

Zakres prac:

Zdjecie warstwy humusu na odklad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w kierunku poprzecznym.

Zageszczenie gruntu rodzimego do stopnia zageszczenia 1s=0,97

Utozenie geowtdkniny

Wykonanie podbudowy z ttucznia o grubosci warstwy 20cm z zageszczeniem

Utozenie zwirku o gr. warstwy ok. 10cm

Utozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6cm

Utozenie obrzezy chodnikowych 6x20cm w kolorze szarym

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Nawierzchnie

uktadac ze spadkiem 2% w kierunku poprzecznym na zewnatrz budynku;

6cm - kostka brukowa betonowa

10cm - zwirek luzny ptukany zaokraglony frakcji 2-8mm

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-60mm stabilizowanego
mechaniczne lub gruz betonowy ze zwirem

geowltdknina separujaca

grunt dogeszczony powierzchniowo do stopnia zageszczenia Is=0,97

Kruszywo powinno by¢ pozbawione czgstek mutu lub gliny. Obrzeza betonowe 6x20cm

na tawie betonowej. Krawezniki nie moga wystawac¢ ponad ptaszczyzne chodnikow.

4.2. Pionowa izolacja termiczna Scian piwnic:

Powierzchnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa izolacjga powlokowag na bazie asfaltu

oraz 1 warstwa papy asfaltowej oraz ptytami styropianowymi XPS o gr. 8cm nha Scianach

piwnic od zewnatrz, a nastepnie pokry¢ siatkg na kleju i od zewnatrz zastosowacé folie

kubetkowag w gruncie.
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5. Uwagi koncowe:

- materialy Budowlane i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej

- Urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z polskimi normami: PN-EN

16630:2015-06 oraz Znak Bezpieczenstwa "B".

mgr inz. Mirostaw PredKki

Upr. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Nr upr. PDK/0035/POOK/13 PDK/0035/POOKI3
.......... TDK/W6S/IOWOK/m™

Opracowat: mgr inz. Mirostaw Predki

Przysieki, 20.02.2023 r.
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POLUDNIOWY-ZACHOD

- rozdzielnia gtéwna wewnatrz
budynku

- Inwerter (na zewnetrz budynku od
strony poétnocnej pod zadaszeniem
w skrzynce zamykanej na klucz)

-modut fotowoltaiczny

Obiekt:

Lokalizacja:

Rysunek:

Projektowat:

Stadium:

Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
- w zakresie instalacji fotowoltaiczne;j

38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91

Rzut potaci dachowej z rozmieszczeniem modutéw fotowoltaicznych

Imie i nazwisko Branza

magr inz. Jan Juszczyk Elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

Nr upr. bud.

52/98

Data: Skala:
20.02.2023 1:100

Podpj™/

Format:

Ad
297x210

Nr rys.:

E-1



Obszar montazu na dachu

tancuch PV1 ziozony z 9 szt. modutow monokrystalicznych 375W Kable solarnez linki
LGY o przekroju 4mm2

tancuch PV2 ziozony z 9 szt. modutéw monokrystalicznych 375W

tancuch PV3 zlozony z 9 szt. modutéw monokrystalicznych 375W

LgYzo 16mm
LgYzo 16mm Ogranicznik
przepieé
LgYzo 16mm . RPV DC (B+C)
Lg¥zo 16mm Bezpieczniki 1000 VvV
topikowe
LgYzo 16mm
LgYzo 16mm
Ogranicznik Ogranicznik
przepiec przepie¢
klasy B+C RPV DC (B+C)
LGY 4mm Bezpieczniki 1000 VvV
topikowe
YDY 4mm LGY 4mm2 N =
o
--------------- \ s
YDY4mm2 r YDY 4mm2
Roztgczmk
63A415Y AC YDY 4mm? L YDY 4mm LGY 4mm?
LgYzo 16mm2
YDY 4mm?2 ( YDY4mm LGY 4mm?2
) _____________
Ogranicznik
Wyltacznik ré6znicowo-pradowy Wytacznik o przepigé
40A/100mA 400V AC nadmiarowo-pradowy Ir-1werter sieciowy 3-fazoyv¥ wraz z RPV DC (B+C)
3 x B20 A 400V AC zintegrowanym roztacznikiem Bezpieczniki 1000 V
mechanicznym obcigzenia DC topikowe
Rozdzielnica AC przy inwerterze
*
Rozdzielnica giowna Rozdzielnica DC przy inwerterze
w budynku
Przylacz energetyczny Obiekt Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
(Sie¢ niskiego napigcia et - w zakresie instalacji fotowoltaicznej
pracujaca w uktadzie TT)
e Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nrewid. 594/91
5 Rysunek: Schemat instalacji elektrycznej obiektu z wewnetrznym Zrodiem
8
o
Wytacznik -  =— L ) . ‘A
LgYzo 16mm b.poZ. g Uk}ad_ pomiarowo—roz_li;zghiowy . = 3 Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud. POde Z/
a dwukierunkowy umozliwiajacy Projektowat. mgr inz. Jan Juszczyk Elektryczna 52/98
N pomiar wprowadzonej do sieci
Q dystrybucyjnej energii elektrycznej i //
ukitad zabezpieczajac
P jacy Stadium: Data: Skala: *'Format: Nrrys.:
Wiasnosé inwestora Wiasno$é Zaktadu PROJEKT TECHNICZNY 20.02.2023 A3 E_2

| Energetycznego 420x297



Folia kubetkowa w gruncie

Siatka na kleju

Styropian XPS gr. 8cm

Lepik asfaltowy na zimno podktadowy

Istn. $ciana fundamentowa betonowa

UWAGI:

1. Podczas sporzadzania projektow warsztatowych wszystkie
wymiary zinwentaryzowaé na budowie

2. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi i
rysunkami branzowymi

3. Wymiary podano w [cm]

Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach

Obiekt: . .. . L Lo
- w zakresie izolacji termicznej Scian piwnic
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Rzut piwnicy - izolacja termiczna $cian piwnic
Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDK/0035/POOK/13 /
Stadium: Skala: Format:
PROJEKT
1:50 A4
TECHNICZNY

297x210



5ZUT?

594/59
/]
320.3
320.23<6)
320.0 320.20 11
594/48 ZK / SP
31977
318.38 319.47 319.49
s18.48 594/91
*dD110
318.59
317.91
594/90

5672

594/73

\

e ®  STAROSTA OORLICKI

geodezyjny i kartograficzny

identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu

Nazwa materiatu zasobu  Jl» @pa A<icl

) Data wykonania kopii
Gorlice dn. 28.10.2021 materiatu zasobu to.

Sporzqdzit(a) wydruk: Marzena Bugno ) ) )
; mig, nazwisko i podpis osoby

I reprezentujacej organ

320.05

594/75

o

<« /11

' /7/ /

/{/// /

!7/\

LEGENDA:

IkK
- istniejacy budynek przedszkola przy
ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
(budynek do ktérego bedzie przytaczana
mikroinstalacja z rozmieszczeniem modutéw PV)

& - lokalizacja inwertera na zewnatrz budynku

(pod zadaszeniem)

UWAGI:
1. Podczas sporzadzania projektéw wykonawczych wszystkie wymiary zinwentaryzowa¢ na budowie
2. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi i rysunkami branzowymi

Termomodemizacja budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach - w zakresie wykonania instalacji

Obiekt: S o L
fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji termicznej $cian piwnic
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszyniskiego 21, dz. nrewid. 594/91
Rysunek: Plan sytuacyjny dla dziatki nr 594/91 - lokalizacja instalacji PV
Imig i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDK/OD35/POOK/13 7 N\
Stadium: Data: Skala: Fotmat Nrrys.:
PROJEKT 20022023 1:500 A3 Z-1

TECHNICZNY 420x297



RODZAJ INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

- w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji termicznej $cian

piwnic

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

Jako projektant oSwiadczam ze, projekt techniczny sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSOBY BIOROACE UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Zakres
opracowania

Konstrukcja

Instalacje i
urzadzenia
elektryczne

Petnionafunkcja
projektowa

Projektant

gtowny,
sporzadzajacy

Projektant

Imie i nazwisko, Data opracowania

specjalnosc,
numer upr. budowlanych
mgr inz. Mirostaw Predki, 02.2023

konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczen,

PDK/0035/POOK/13
mgr inz. Jan Juszczyk, 02.2023

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen,

52/98

PDK/0165/0WOKM
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0001/13 Rzeszow, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z p6zn. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt | , art.14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekstjednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 z p6zn. Zm.)oraz § 11 ust | pkt 1,
§ 15 0raz § 17 ust | pkt I rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. Zm.), w zwigzku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROStAW PREDKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwca 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/O035/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

7 J
Skfad Orzekajacy P1>K Ol 1B
inz. Stanistaw Dotegowski
mgr inz. Andrzej Illiniak

mgr inz. Andrzej Mamczur



POLSKA
1=Bs.A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-1XQ-MXW-FQK *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0213/13
adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Krosno, 1998-12-29

Znak: ANB V 7342-1-39/98

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie przepiséw art. 12 ust. 1| pkt 1 do 6 i ust. 3, art. 13, art. 14 ust. |
pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414
z p6zn. zmianami), 8 2 pkt 2 i § 9 ust. | rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pézn.
zmianami) - po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i ztozeniu 18 grudnia 1998 r.

egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje
mgr inz. Janowi JUSZCZYKOWI
urodzonemu 6 lipca 1948 r. w Czelu$nicy - Tarnowiec
legitymujacemu sie dyplomem studiéw
wyzszych w zakresie automatyki przemystowej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny 52/98
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, do kierowania robotami
budowlanymi i projektowania bez ograniczen.

Uprawnienia te stanowig réwniez podstawe do wykonywania nastepujacych
samodzielnych funkcji technicznych w ramach ww. specjalnosci:

1. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

2. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

4. wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Uprawnienia niniejsze nie obejmujg za$ dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy :

1. instalacji i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

2. instalacji i urzadzen w statych i tymczasowych budynkach stuzacych do celéw
technicznych w komunikacji kolejowej, z wytgczeniem instalacji w budynkach
przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznego,



EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach - w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji
termicznej Scian piwnic

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Zakres opracowania
Ekspertyza zostata wykonana w zwigzku z planowang termomodernizacjg
budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach w zakresie wykonania instalacji

fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji termicznej Scian piwnic.

2. Potozenie budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
strone potudniowsg. Dziatka nr 594/91 potozona jest w Gorlicach, jest przylegta do ulicy
Wyszynskiego. Posiada indywidualny zjazd. Dziatka lezy w otoczeniu o Srednigj
intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czesciowo zabudowana i czesciowo zadrzewiona,
ogrodzona, zabudowana budynkiem przedszkola w Gorlicach, oraz parkingiem. Budynek
ten jest podigczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadaja nawierzchnie

brukowang i asfaltowa.

3. Opis i dane ogolne.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem oraz
nieuzytkowym poddaszem. Na parterze zlokalizowane sag sala zabaw, pom. Socjalno-
biurowe, szatnia, wezel sanitarny wraz z toaletg dla 0s6b niepetnosprawnych,
pomieszczenie zmywalni naczyn, kuchnia, pomieszczenie techniczno-porzadkowe, oraz
komunikacja.

Jest to budynek wolnostojacy, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem z
tradycyjnej wiezby drewnianej o nachyleniu 30 stopni pokryty blachg. Wysokos¢ gtownej
bryty budynku wynosi okoto 6,5m nad poziomem terenu.

Dane techniczne:

3.1. Powierzchnia zabudowy - 193,45 m2

Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, oswietleniowg, wod-kan, CO,

gazowg, odgromowa, c.w.u, telekomunikacyjng.
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4. Opis elementéw konstrukcyjnych:

4.1. Fundamenty:

Fundamenty o szerokosci wahajgce sie miedzy 75cm, a 110cm betonowe i zelbetowe.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome.

Fundamenty budynku speiniajg warunki techniczne.

4.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu z cegly pelnej na zaprawie marki ,50" o
grubosci od 55 co 70cm.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemne o grubosci 55cm murowane z cegly na
zaprawie marki ,30”. Sciany sg proste i ocieplone styropianem grubosci 13cm.

Sciany zewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany o grubosci 45cm murowane z cegly dziurawki na zaprawie marki ,30”. Sciany sg
proste.

Sciany wewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Scianki dziatlowe:

Murowane z cegly dziurawki na zaprawie marki ,30”. Sciany sa proste.

Sciany dziatowe budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Nadproza:

Wylewane i prefabrykowane.

Nie zauwazono rys wokoét narozy okiennych i drzwiowych.

Nadproza budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.5. Stropy:

Stropy nad piwnica, parterem wykonane jako zelbetowe z dociepleniem ze styropianu gr.
15cm

Stropy spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.6. Dach:

Dach wielospadowy, wykonany z tradycyjnej wiezby drewnianej pokryty blachodachowka
bez docieplenia. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach spetnia warunki uzytkowe i techniczne.

4.7. Kominy:

Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwyklej pelnej na zaprawie
cementowej.

Kominy spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

5. Wykonczenie budynku:
5.11zolacje:

Poziome przeciwwilgociowe
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5.2. Posadzki i podtogi:

- sanitariaty, szatnia, zaplecze kuchenne, przestrzen komunikacyjna, pom. techniczne -
ptytka gresowa

- pomieszczenia piwnic — posadzka betonowa

- sala zabaw i pom. socjalno-biurowe - panele podiogowe i parkiet
5.3. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne

- zewnetrzne - tynk systemowy

5.4. Malowanie i powitoki zabezpieczajace:

- malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi

5.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV

5.6. Pokrycie dachu:

- blacha dachéwko podobna

5.7. Obrébki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe - stalowe

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Ogodlny stan budynku jest dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne sa w dobrym
stanie. Planowana termomodernizacja budynku w zakresie wykonania instalacji
fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji termicznej Scian piwnic nie narusza ukladu
funkcjonalnego pomieszczen. Istniejgce elementy konstrukcyjne (Sciany nosne, strop,
wiezba dachowa, fundamenty) zostang docigzone w niewielkim stopniu nie powodujacym
przekroczenia ich stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci.

Nie stwierdzono przechytu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie.
Globalna statecznos¢ budynku jest dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz izolacji termicznej
Scian piwnic. Konstrukcja, posadowienie i funkcjonowanie ww. elementéw nie bedzie
miato negatywnego wptywu na prace konstrukcji istniejgcego budynku.

7. Uwagi

Ewentualne zmiany konstrukcji wykonaé¢ wg projektu technicznego.

rngr inz. Mirostaw PredKki
Opracowai: Upr. bud do projektowania oraz kierowania
mgr inz. Mirostaw Predki robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/O035/POOK/13 PDK/0O35/POOKM3

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 20.02.2023 r.
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ZDJECIA

Widok od strony potudniowo-wschodniegj

Widok od strony potudniowo-zachodniej
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