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1.0. Zakres zadania .

1.1. Lokalizacja inwestycji i zakres zadania .

W wschodniej cze$ci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .

Przy ul. Wyszynskiego i ul. Sikorskiego w Gorlicach polozone w potnocnej czgsci miasta
Gorlice usytuowane jest tzw. ,, Osiedle Gorne ,, wybudowane w latach 50-tych ubieglego wieku
. Na osiedlu usytuowane sa budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturg . W ramach
przebudowy z modernizacja istniejacej infrastruktury technicznej na osiedlu , niniejsze
opracowanie obejmuje przebudowe ( rozdziatl ) sieci kanalizacji ogdlnosptawnej na sie¢
kanalizacji sanitarnej i siec kanalizacji deszczowej usytuowane na dz nr. 597/2, 596/11, 594/90,
594/17, 594/88, 594/67, 594/10,594/86, 594/66, 594/11, 594/65, 594/77, 594/61, 594/60, 594/62,
594/79, 594/83, 594/80, 594/6, 594/59, 594/50, 594/48, 594/91,594/63, 594/75, 594/51, 594/72,
594/74, 594/73, 594/84, 594/58, 594/64, 594/82, 594/4, 587/3

Dane charakterystyczne sieci kanalizacji sanitarnej

-rury PCV 200 — 30,5 m

- rury PP 200- SN 10 — 545,0 m

-rury PP 300- SN 10-11,5m

- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN10- PE 225x13,4 mm- 84,5 m
- studnie bet. DN 1000- 12 szt

- studnie bet. DN 1200- 23 szt

2.0. Dane przedsiewzi¢cia

2.1. Punkt wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej .

Wiaczenie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejacej studni
oznaczonej w projekcie jako S1 usytuowanej na dz nr. 583/3 sieci kanalizacji sanitarnej DN 200
usytuowanej w poboczu ul. Wyszynskiego.

2.2. Przewody .
Kanalizacje¢ sanitarng zaprojektowano :
a) zrur kanalizacyjnych z polipropylenu o podwdjnej Sciance typ K2-Kan —
KACZMAREK SN 8kN/M2 — DN 200- na sie¢ grawitacyjna

b) zrur PE HD 100-RC/PP SDR 17 ,PN10, typ 2/2 — DN225x13,4 mm — na sie¢
grawitacyjna siec przewiertowa pomie¢dzy studzienkami S2-S5

Parametry, srednice i jako$¢ rur zgodna z PN-EN 1401-1 Do uszczelnienia kielichow na
polaczeniach rur PCV stosowaé uszczelki gumowe .Glgboko§¢ posadowienia oraz spadki
przewodow podano na profilach podluznych. Stosowa¢ spadki sieci — zgodnie z profilem
sieci.Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i wykonac¢ obsypki do wysokosci
rury oraz zasypac piaskiem do wysokosci 15 cm ponad rure. Wykopy wykonywaé
mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci. Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢
szalunkami z bali drewnianych. Do gtebokosci 3,0 m stosowa¢ umocnienia azurowe.
. Przed zasypaniem wykopow zleci¢ inwentaryzacj¢ sieci uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PCV muszg posiada¢ aprobate techniczng i
odpowiada¢ normom branzowym.
Glegbokos¢ posadowienia oraz spadki przewodow podano na profilach podtuznych .
Stosowac¢ spadki sieci dla rur DN 200 min 0,6 % - 15 %

2.3. Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem i obiektami
budowlanymi .
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z:
a) istniejagcymi kablamin/n
b) istniejagcymi sieciami kablowymi teletechnicznymi
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¢) prowadzona w poboczu i na skrzyzowaniu z lokalnymi drogami
wewnatrzosiedlowymi o nawierzchni utwardzonej oraz w poprzek i w
chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej

d) istniejacymi sieciami gazowymi niskiego ci$nienia

e) istniejgcymi sieciami wodociggowymi 1 sieciami kanalizacji ogélnosptawne;j

f) istniejacymi ogrodzeniami

Zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami uzytkownikow sieci przy skrzyzowaniu
z w/w uzbrojeniem projektuje si¢ :

ad a)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejgcymi kablami n/n kable
zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A dlugosci 2,0 m . Na kablach
istniejgcych n/n stosowac rury dla kabli 1 kV -typ A 110 Ps $rednicy

110 mm dla kabli SN —typ A 160 Ps $rednicy 160 mm .

Dhugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie czynny
sieci prowadzi¢ recznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ENION — Krakéw 1 podpisac z Posterunkiem
Energetycznym w Gorlicach warunki prowadzenia prac ziemnych w rejonie czynnych sieci.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem RE oraz na warunkach okreslonych w protokole Narady
Koordynacyjnej zataczonej do projektu .

ad b)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejacymi kablami teletechnicznymi
kable zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A dlugosci 2,0 m . Na
kablach istniejacych stosowac rury typ A 110 Ps $rednicy

110 mm .

Dhtugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie czynny
sieci prowadzi¢ recznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ORANGE. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratora
sieci.

ad ¢)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z drogami lokalnymi o nawierzchni
utwardzonej projektuje si¢ wykona¢ metoda przekopu z rur PP

.Po wykonaniu sieci stan nawierzchni odbudowac¢ do stanu istniejacego zgodnie z zaleceniami
zawartymi w decyzji UM Gorlice . Sieci w drogach posadowi¢ na glgbokosci min 1,2 m od
nawierzchni jezdni . Warstwy zasypki wykopow zageszczaé warstwami

gr. 30 cm . Stosowac¢ warstwe dolna gr. 30 cm 1 gorna 20 cm z kamieni tamanych .

Po zakonczeniu robot przedstawi¢ zarzadey drogi wyniki badan nosnosci 1 zageszczenia jak dla
KR1. Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonane wzdtuz lub w poprzek
chodnikéw rozpocza¢ od rozbidrki nawierzchni. Po wykonaniu sieci odbudowa¢ podbudowe i
stan nawierzchni do stanu istniejgcego.

Przed realizacja robot uzyskac zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego . Istniejgce
podjazdy o nawierzchni zwirowej —odbudowac¢ do stanu istniejacego .

ad d)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi sieciami gazowymi
niskiego ci$nienia wykonanymi przed 12.12.2001 na sieci kanalizacji sanitarnej stosowaé
zabezpieczenia rurami ostonowymi PE HD 100 Rc DN 355x21,1mm dtugosci L= 3,5m .Nalezy
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zachowac ostrozno$¢ przy realizacji wykopoéw w obrebie czynnych sieci gazowych. Przed
realizacja sieci dokona¢ odkrywki sieci gazowych

Wykopy w poblizu czynnych sieci wykonywac¢ rgcznie na warunkach okreslonych przez
administratora sieci gazowej — zawarte w protokole Narady koordynacyjnej .

Wykonane zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu z siecia gazowg podlega
odbiorowi przez Gazownie w Gorlicach .

ad e)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi 1 sieciami kanalizacji deszczowej — nie jest wymagane stosowanie
zabezpieczenia . Nalezy stosowac ostroznos¢ przy realizacji wykopéw w obrebie czynnych sieci

ad f)

W trakcie realizacji robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wystapi potrzeba
rozrobki istniejacych ogrodzen . Po zrealizowaniu robdt stan rozebranych ogrodzen przywrécié
do stanu pierwotnego. Koszty rozbiorki i odbudowy ogrodzen nalezy uwzgledni¢ w opinii
terenowo- prawne;j .

2.4.Studzienki rewizyjne.
Na zatamaniach sieci oraz zmianach kierunkow stosowac¢ bezwzglednie studzienki rewizyjne .
Rozmieszczenie studzienek dostosowaé do potrzeb i1 przy wysokosci wiaczenia kanalizacji do
studzienek kaskadowych .
Studzienki wykona¢ betonowe z kregow DN 1000 i DN 1200 mm — oznaczenie wielkosci studni
na profilach sieci . Dla studni usytuowanych w drogach stosowa¢ wlazy typu ciezkiego klasy D
400. Stosowac wlazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja , zabezpieczone przed wptywem wod
gruntowych , klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieza z herbem miasta
Gorlice i napisem MPGK Sp z 0.0 Gorlice . Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe
antyposlizgowe.
Studzienki prefabrykowane montowac $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.
Czesci studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z
betonu o klasie nie nizszej niz B 25, wodoszczelnego, matonasigkliwego
(ponizej 4 %) mrozoodpornego. Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki gumowe
(elastomerowe) zapewniajace odpowiednig szczelnos¢. Otwory dla mocowania rurociggdw
winny zapewnia¢ absolutna szczelno$¢. W dnach studni betonowych wyprofilowac kinete.
Potaczenia kregdw wykonac zgodnie z DIN 4034 na uszczelke gumowg .
Wiazy winny odpowiada¢ normom : - PN-H-74051-02 — typu ciezkiego

- PN-H-74051-01 — typu lekkiego
Studnie betonowe muszg posiada¢ aprobate techniczng 1 odpowiada¢ normom branzowym

3.0.0kreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna- Uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo-gospodarczych, przemystowych 1 opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.



Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastgpuje
dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik - Przewod odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub
od ulicznego wpustu $ciekowego.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktéorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem tub podsypka a zasypka wstepna otaczajacy przewod
kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - Warstwa wypeliajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Warstwa wypehiajgcego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig

zasypki wstepnej 1 terenem.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - Srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (e,,) - grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona,
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest
bezwymiarows, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspélczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci Scianki

4.0.0golne warunki dotyczace robot.

4.1.Materialy
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST.

4.1.1. Materialy -wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg - prawo budowlane, stosowaé
wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa

wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej
certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
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lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowangnormg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach

otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dokumentacja Projektowa i ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiat, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace .

4.1.2.Materialy.

Zestawienie materialow zalgczono za przedmiarem robot

4.2. Sprzet.

Zestawienie sprzetu zatgczono za przedmiarem robot

4.3. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg umknaé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkdéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

- Transportowane materialy nalezy rozmie$ci¢c rownomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, kielichami na przemianlegle na podktadach
drewnianych o szerokoSci co najmniej 1 grubosci 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi
transportowanych rur,

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewngtrznej rury.



Wymagane jest, aby w przypadku transportu luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sie
recznie,

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowaé zawiesi wykonanych z metalowych lin lub tancuchow

Przewéz rur powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza -5 °C do +30 °C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze przekraczac 1,0

m .Ksztaltki kanalizacyjne przewozi¢ przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur PVC..

5.0. Wykonanie robot.

5.1.Roboty przvgotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete

Os$ przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny

Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych Kotki
osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy

Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak by istniata mozliwos$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot

5.2.Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub
mechanicznie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu

Zabronione jest sktadowanie urobku w strefie klina naturalnego odtamu

Koparka w czasie pracy powinna znajdowac si¢ min 0,6 m poza klinem naturalnego odtamu
Spod wykopu nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu rodzimego

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi  wykopu, na fawach
celowniczych nalezy w sposob trwaty oznaczy¢ o$ projektowanego kanahu.

Zejscie do wykopu nalezy wykonac po osiagnigciu giebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach, co 20,0 m

Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem okreslonym w
Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Podloze.

Grubos$¢ podsypki pod przewody kanalizacyjne okresla Dokumentacja Projektowa,

Niedopuszczalne j est wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu

Powinno by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
8



swojego obwodu

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzednych przewidywanych nie powinna
przekracza¢ 1,0 cm

5.3.1.Podloze naturalne
Stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)

5.3.1.Podloze sztuczne (wzmocnione)
Stosuje si¢ jako : a ) podloze piaskowe przy:
- naruszeniu gruntu rodzimego
- nienawodnionych skatach
- gruntach spoistych (ity, gliny)
- gruntach makroporowatych 1 kamienistych b )
podtoze zwirowo - piaskowe przy:
- gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych
- gruntach wodonosnych
- gruntach zbitych 1 skalistych, jako warstwa wyréwnujaca

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.
- Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie,
- Grubo$¢ warstwy ochronnej przewiduje Dokumentacja Projektowa Zasypanie kanatu
przeprowadza si¢ w trzech etapach :
l.wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach.
2. po probie szczelnosci ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potaczen
3. zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 m z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpdr §cian wykopu.

S.5.Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegad
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Pomigdzy studzienkami S2 do S5 sie¢ wykona¢ z rur PE HD 100-RC/PP SDR 17 ,PN10, typ
2/2 — DN225x13,4 mm- przewiertem sterowanym .

5.5.1.0¢0lne warunki ukladania kanalow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i1 spadkow przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

- Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
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wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
1 sktadowania.

- Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

- Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej os

- Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po srodku dhugosci rury) i
mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca
faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

- Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.2.Kanal z rur PVCi PE.
- Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O do +30 °C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy
koniec nastegpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 3 0
cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow potaczenia rur.

- osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym natomiast rury PE
poprzez zgrzewanie czotowe.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

a ) przycinanie rur,

b) ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ ztacza.

- Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do welebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowsa a nastepnie wceiskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementow.

5.5.3.Rury ochronne

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Srednice oraz rodzaj rury ochronnej precyzuje Dokumentacja Projektowa.

10



- Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptdz
pierscieniowych typu RACI. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ
elementéw ploz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungé
jeden w drugi i lekko zazgbi¢. Miejsce styku pier§cieni z rurg przewodowa owina¢ tasma
EVO. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementéw ptdz nie mozna zaciskac jednostronnie. Polozenie ptdz na rurociggu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ploz jest niemozliwe.
Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach
przejsciowej nalezy zamontowac pier§cienie podwojne.

- Przestrzen mig¢dzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci nie
mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowe] 1 pierscieniem samouszczetniaj
acym.

5.5.4.Studzienki rewizyjne
Migjsce zabudowania studzienek kanalizacyjnych przedstawia Dokumentacja Projektowa Przy
montazu studzienek rewizyjnych stosowac si¢ do wytycznych producenta. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi 1 obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z
PN-EN 124 .
Na zalamaniach sieci oraz zmianach kierunkow stosowac¢ bezwzglednie studzienki
rewizyjne . Rozmieszczenie studzienek dostosowaé do potrzeb mieszkancoéw i sieci.
Przy wysokosci wiaczenia kanalizacji do studzienek ( w stosunku do dna ) wiekszej niz 50
cm stosowac studzienki kaskadowe z syfonem zewnetrznym . Na sieci stosowac
studzienki betonowe o $rednicy 1000 mm i1 1200 mm z pokrywa zeliwng nastudzienng
Kregi betonowe uktada¢ na ptycie fundamentowej grubosci 25 cm . Dla studni
usytuowanych w pasach zieleni stosowac¢ wtazy klasy B 125 , w drogach stosowa¢ wlazy z
typu cigzkiego klasy D 400 . Na wszystkich studniach stosowac wilazy z zeliwa
sferoidalnego z wentylacja , zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych ,
klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieza z herbem miasta Gorlice i
napisem MPGK Sp z 0.0 Gorlice . Studzienki $rednicy 1000 1 1200 wyposazy¢ w stopnie
wlazowe antyposlizgowe.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot.
6.1.Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek.

Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
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wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt poditoza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz

zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad

wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne

1 obmiar, przy czym grubo$¢ poditoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza 1 glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialéow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie

ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow 1 pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne

Badania w zakresie przewodu i studzienek, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace
si¢ do pomiaru dhugosci (z doktadnosciado 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscia 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen rur i

prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci daczy, $cian przewodu i
studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody 1 przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

6.2. Obmiar robdt powykonawczy-

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢

wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:
dhugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, jednostka [m] metr
studzienki kanalizacyjne, jednostka [kpL] komplet

6.3. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

robot

Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypehieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz

10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetienie wody
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do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:
- 0,15 L/m2 dla przewodow;
- 0,2 L/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 L/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg. PN-EN 1610

Szczelnos$¢ przewoddw tlocznych 1 ci$nieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie
ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz

1 Mpa (10 barow).

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

- Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cz¢sciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg .

7.0. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 p6dz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03 p6z. 718) .

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.N175/02 poz.
690, Nr 33/03 p6z. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
1. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
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obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 po6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r.w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 pdz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 §rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych  dokumentow (DzIINr 5/00 poz. 58

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez tudzi (Dz.U. Nr
203/02 p6z. 1718)Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608)
(traci moc z dniem 9.11.2003 r)

Rozporzadzenie Mnistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 po6z. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02
p6z. 811)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 po6z. 1195)

8.0. Normy zwiazane.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie
sterowanie jako$cig

PN-EN 295- Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
1:1999+A3:2002 kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

PN-EN 295- Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
2:1999+A1:2002 kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+zmiana Al
PN-EN 295- Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i

3:1999+A1:2002

kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)

PN-EN 295-4:2000+A

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
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p 1:2002 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek ,facznikow i
elementéw zamiennych (+ poprawka Apl)
PN-EN 295-5.- Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

2000+A 1:2002

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych rur
kamionkowych i ksztaltek (+zmianaAl)
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 598:2000

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie
do odprowadzania $ciekow

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 877:2002 (U)

Rury i ksztaltki z zeliwa, zfacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 1091:2002

Systemy zewngtrznej kanalizacji podci$nieniowej

PN-EN 1401-1:1995

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur , ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10729

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736:1999

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B
i PP-R systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 598:2000

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie
do odprowadzania $ciekow

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 877:2002 (U)

Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 1091:2002

Systemy zewngtrznej kanalizacji podci$nieniowej

PN-EN 1401-1:1995

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur , ksztaltek i systemu

PN-EN 1452-1+5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czgs¢ L.
Wymagania ogolne. Czgs$¢ 1. Rury. Czes¢ 111 Ksztattki. Czgs¢ IV. Zawory
1 wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ V. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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PN-92/B-10729 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10736:1999 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B
i PP-R

PN-82/H-74002 Rury i ksztattki z zeliwa ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania metody badan i
zapewnienie jakosci

UWAGA:

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robot podano typ , nazwg materiatu
lub urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowa¢ materiat , typ urzadzenia
o parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze robot
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