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I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego”, zwana dalej ,Instrukcjg’,
dla Budynku Ztobka w Gorlicach ul. Wyszynskiego 21.

Celem opracowania niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu
oraz zapoznanie ich z przepisami i obowigzkami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn powstania pozaru lub innego
miejscowego  zagrozenia, sposobow zapobiegania tym zjawiskom oraz przedsiewzieé
organizacyjnych i technicznych w tym zakresie.

JInstrukcja Bezpieczenstwa PoZarowego® stanowi podstawowy material szkoleniowy z zakresu
zapobiegania pozarom oraz informacje pomocnicze do wypeiniania obowigzkow w zakresie ochrony

przeciwpozarowej przez wlasciciela, zarzadee i uzytkownikow obiektu.

llekro¢ w instrukciji przywolane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego zastgpiony
zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszacym sie do stosownego aktu prawnego,
zgodnie z ponizszym wykazem:

1) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

3) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

4) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r.
w sprawie czynnoSci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz
Pozamg;

8) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

9) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

10) projekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego
adaptacji na Ziobek.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1] osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja
lub instytucja korzystajace ze Srodowiska, budynku, obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczyé
je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagroZzeniem.
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Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktdrych wyzej
mowa, ponoszg odpowiedzialno$C za naruszenie przepisow przeciwpozarowych, w trybie i na
zasadach okreslonych w innych przepisach.

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa
w rozdziale 1V, stosownie do obowiazkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu
budowlanego lub terenu, przejmuje - w calosci lub w czesci - ich zarzadca lub uzytkownik, na
podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku,
gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiadajacym budynkiem, obiektem budowlanym lub
terenem. Czynnoéci z zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywa¢ osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporzadzenia [2] wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu zapewnia
i wdraza instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego, zawierajaca;

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skfadowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreSlenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i ganice oraz sposoby

poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;

warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

sposoby zapoznania uzytkownikéw obiekiu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z przepisami

przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bedacych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektu i terenu przylegtego.
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Il. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsigwzie¢ majgcych na celu ochrong Zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, klgskg Zywiolowg lub innym miejscowym

zagrozeniem poprzez (art. 1) ustawy [1].

= zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
migjscowego zagrozenia,

= zapewnienie sit i Srodkow do zwalczania poZaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

= prowadzenia dziatan ratowniczych.

1. Obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Podstawowym obowigzkiem wiasciciela obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest
zapewnienie bezpieczenstwa osobom przebywajacym w budynku, a w szczegdlnosci zapewnienie

warunkow bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru lub innego zagroZenia.

Wiascicielem budynku i terenu jest - Urzad Miasta Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
Zarzadca budynku i terenu jest - Kierownik Ztobka

Wihasciciel budynku, obiektu budowlanego Iub terenu obowigzany jest do zapewnia ochrony
przeciwpoZarowej w zakresie wynikajacym z ustawy [1].

1. Obowiazki wtasciciela wynikajace z art. 4 ust. 1 ustawy [1]:

1) Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

2) Wyposazenie budynku, obiektu budowlanego Iub terenu w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

3) Zapewnienie konserwacji oraz napraw urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujacy sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) Zapewnienie osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie
bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacii,

5) Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego, terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,

7) Ustalenie sposobow postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub
innego miejscowego zagrozenia.
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2. Zarzadca — obowigzany jest w ramach prowadzonej dziatalnosci statutowej realizowaé obowigzki i
zadania wynikajace z wymagan ustawy [1], rozporzadzenia [2] i kodeksu pracy [3] w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zadah powierzonych i przejetych od wiasciciela
budynku, wyszczegdinionych w pkt 2 w tym:

1) Opracowania ,Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego” zgodnie z wymogami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu [2] i poddawaé jg okresowej aktualizacji, co najmnigj raz na dwa lata, a takze
po takich zmianach sposobu uZzytkowania obiektu, ktore wplywajg na zmiane warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

2) Zapoznania pracownikow z obowigzujacymi w budynku przepisami przeciwpozarowymi,
okreslonymi w ,Instrukciji bezpieczenstwa pozarowego”.

3) Umieszczenia w widocznych miejscach ,Instrukcji postepowania na wypadek powstania
pozaru’ z wykazem telefondw alarmowych.

4) Zabezpieczenia pomieszczen w wymagang ilo$¢ gasnic i urzadzen przeciwpozarowych oraz
zapewni¢ ich konserwacje w sposéb gwarantujacy ich niezawodne funkcjonowanie.

5) Oznakowania ogdlnodostepnych drég, kierunkow ewakuaciji, wyjé¢ ewakuacyjnych znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami oraz miejsca lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic.

6) Oznakowania, znakami zgodnymi z PN dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa: migjsca zbiorki
do ewakuacji, miejsca lokalizaciji kluczy do wyjs¢ awaryjnych.

7) Zapewnienia okresowej kontroli i badania instalacji uzytkowych.

8) Eksploatacii i konserwacji stosowanych w budynku urzadzen zgodnie z instrukcjami obstugi i
wymaganiami Dokumentaciji Techniczno — Ruchowe),

9) Przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacii i warunkow ewakuaciji osob,

10) Organizowania i koordynowania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, zgodnie z
procedurg zatgczong do Instrukgji.

3. Zarzadca budynku udostepnia wszystkim uzytkownikom budynku do zapoznania ,Instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego”.

4. Obowiazki pracodawcy (Dyrektora) wynikajace z art. 2071 § 1. art. 209" § 1 ustawy [3]:

1) pracodawca jest obowigzany przekaza¢ pracownikom informacie o:

a) zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystepujacych w zakiadzie pracy, na poszczegoinych
stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postepowania w
przypadku powstania awarii i innych sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i Zyciu pracownikow,

b) dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania lub

ograniczenia zagrozen, o ktérych mowa w pkt 1a,

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 6 z 42
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¢c) pracownikach wyznaczonych do wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozarow i
ewakuacji pracownikow,
2) pracodawca jest obowigzany:
a) zapewni¢ Srodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
zwalczania pozaru i ewakuacji pracownikéw,
b) wyznaczy¢ pracownikow do wykonywania dzialan w zakresie zwalczania pozarow i
ewakuaciji pracownikdw.
5. Zakres obowiazywania instrukcji - zapoznanie sig z tre$cig instrukgiji i przestrzeganie zawartych
w niej postanowieni, dotyczy wszystkich uzytkownikéw obiektu, jak rowniez pracownikéw firm

wykonujacych ustugi na terenie obiektu.

2. Charakterystyka pozarowo - techniczna.

Budynek poloZony jest w Gorlicach na osiediu mieszkaniowym przy ul. Wyszyniskiego. Caly teren
przedszkola jest ogrodzony. Szczegdlowa lokalizacja budynku przedstawiona jest na Rysunku nr 1.
Ziobek budynek bedzie petnit funkcje uzytecznosci publicznej o charakterze dydaktycznym i

opiekunczo — wychowawczym

1. Opis techniczno - budowlany.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym z poddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo
podpiwniczony. Bryta budynku jest zwarta, oparta na planie prostokata, od strony poludniowej
budynku usytuowany jest taras ze schodami zewnetrznymi prowadzacymi do i letniego placu

zabaw.

Podstawowe dane techniczno uzytkowe budynku:

=  powierzchnia zabudowy - 193,45 m2
*  powierzchnia wewnetrzna - 140,64 m?
= kubatura -960,8 m3
*  wysoko$¢ -4,20m
*  jlos¢ kondygnacii -2
o nadziemnych -1
o podziemnych - 1m (czeéciowe podpiwniczenie).
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Konstrukcija budynku.

= gtowna konstrukcia noSna - Sciany zewnetrzne o gr. 52 cm wykonane z pustaka
ceramicznego zwieniczone wiencem Zelbetowym wylewanym na mokro,

= $ciany wewnetrzne — murowane o gr. 45 cm z pustakéw ceramicznych i cegly zwyklej,
dzialowe murowane o gr. 12 cm z cegly zwykiej peinej,

* schody - do piwnicy wykonane z elementow zelbetowych monolitycznych,
= stropy - nad piwnicg wykonano jako DMS 65", nad parterem zelbetowy wylewny na mokro,
- = konstrukcja dachu — wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo — jetkowej,

= przekrycie dachu - blacha dachéwkowo podobna

2. Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnaciji.

Na poszczegolnych kondygnacjach usytuowane sg nastepujace pomieszczenia:

=  piwnica — magazyn gospodarczy i pomieszczenie hydroforni,

= parter — sala zabaw, pokéj biurowo-socjalny, szatnia, sanitariaty, lazienka, pomieszczenia
zaplecza kuchennego, pomieszczenie techniczno-porzadkowe z gazowym dwufunkcyjnym
CO i CWU o mocy 30 kW, kuchnia wyposazona jest w kuchenke gazowa 4-palnikowa, taboret
gazowy, patelnig elektryczna.

= poddasze - nieuzytkowe.

Szczegotowe zagospodarowanie poszczegélnych kondygnacji pokazano w dalszej czesci
instrukcji, na planach ewakuacyjnych, Rysunki nr 2 do nr 3.

Komunikacje pomiedzy kondygnaciami zapewnia:
= wejScie na poddasze nieuzytkowe — schody konstrukcji drabiniastej, zamkniete kiapa,

dostepna z korytarza prowadzacego do pomieszczen kuchennych,
= wejscie do piwnic — zapewniajg schody wewnetrzne zabiegowe dostepne z zaplecza kuchni

zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi.

3. Instalacje uzytkowe w budynku.

Budynek przedszkola wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:
* elekiryczna - zapewniajgca zasilanie sprzetu biurowego, komputerowego, wyposazenia
pracowni, o$wietlenia ogoinego pomieszczen i drog komunikacyjnych,
= centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej dla potrzeb kuchennych z kotta
gazowego dwufunkcyjnego,
= cieplej wody uzytkowej do celow socjalnych z bojlera elektrycznego,
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= wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
= instalacja gazowa - do zasilania urzgdzen kuchennych,
= wentylacja mechaniczna wywiewna z kuchni i grawitacyjna,
= instalacje teletechniczne:
o telefoniczna,
o dzwonka przy drzwiach wejSciowych,
= instalacja odgromowa.

Niektore z wyZzej wyszczegdinionych instalacji winny by¢ poddawane okresowym przeglagdom
technicznym, badaniom i pomiarom zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Terminarz przegladoéw zamieszczony zostat w dalszej czesci instrukcii.

4. Wystepujace w budynku inne materiaty paine.

Do pozostatych materialéw palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczy¢ nagromadzone w
poszczegdlnych pomieszczeniach, materiaty palne stanowigce ich naturalny wystroj i
wyposazenie jak: meble, krzesta, szafki, materialy biurowe, ksigzki, dokumenty, materiaty
dekoracyjne, stolarka drzwiowa i okienna, sprzet komputerowy, sprzet elekiryczny, odziez,

materace, zabawki, skrzynie, olej i tluszcze jadalne w kuchni, opakowania artykutow

spozywczych.
Tabela 2. Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujacych materialow painych.
o | Temperatra |  Temperatra |  Stan

_ Lp. L _Rodzaj il ‘ zapalenia/zaptonu [°C] | samozapalenia [°C] skupienia
1. | Tworzywa sztuczne 415 490 | staly

2. | Materialy ubraniowe | 288 | 400 staty
3. |Drewnososnowe | 210 365 staly
4. |Papier, kartony _' 200 350 staly

| 5. | Olejjadalny | 170 | >250 ciecz

5. Materialy niebezpieczne pozarowo.

W budynku wystepujagcym materialem niebezpiecznym pozarowo jest gaz ziemny (metan),
stosowany jest do celow grzewczych w kotle gazowym dwufunkcyjnym i w kuchni do
przygotowywania positkow, jego wiasciwosci fizykochemiczne przedstawiono w tabeli:

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 10 z 42
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Temperaturaw['C] | Gestost
Nazwa R — nper . el 1 wzgledem
| substancii Zaplonu Zapalenia | nowietrza
| Gaz ziemny ¥
| -
| ietan) | 188 595 _0,55

Granice wybuchowosci w [%] ob).

Dolna ‘ Goma

4.4 [ 15,0 |

)- przy gestosci gazu wzgledem powietrza do 0,9 (powietrze=1) przy emisji gazy unoszg sie do

gory.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczef oraz przestrzeni zewnetrznych.

Strefa zagrozenia wybuchem - jest fo przestrzen, w kibrej moze wystepowaé
mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem o steZeniu zawartym migdzy
dolng a gbérng granicg wybuchowosci.

W budynku i na terenie przyleglym nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem

materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Zadne pomieszczenie w budynku nie zostato zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku.

Budynek, winien by¢ wykonany jest w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

= no$nos¢ konstrukeji przez wymagany przepisami czas,
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacii ludzi,

= wydzielenie odrebnych stref pozarowych,

likwidacje pozaru w zarodku,

= ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie obiekty.

Kwalifikacja obiekiu do kateqorii zagrozenia ludzi:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, zgodnie z rozporzadzeniem [8],

zaliczony jest do nastepujacych kategorii: ZL 1.

Do Zlobka uczeszcza 24 dzieci do lat 3.

Opieke nad dzie¢mi zapewnia 5 pracownikow.

Kwalifikacia budynku do tzw. arup wysokosci:

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem [8], ze wzgledu na jego wysokos¢ 4,2 m (liczona od

poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do gomej krawedzi stropu nad najwyzszg

kondygnacijg uzytkowa), zakwalifikowany jest do grupy wysokosci:

= Sredniowysoki ,N”.

Data opracowania 27.03.2022 r.
Termin aktualizacji 27.03.2024 r.
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Klasa odporno$ci pozarowe] budynku:

Budynek zaliczony do grupy wysokoéci ,N” (0 wysokosci do 12 m), winien by¢ wykonany
minimum w klasie odporno$ci pozarowej budynku - ,D”, faktycznie zgodnie z projektem jest

wykonany klasie odpornosci pozarowej budynku - ,,C”.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Strefa pozarowa - jest to przestrzen wydzielona przez zachowanie odpowiednich odlegiosci
lub zastosowanie obudowy, tak aby pozar w okre$lonym czasie nie przeniost sie na zewnatrz
 lub do wewnatrz tei przestrzeni (definicia uproszczona).

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa zaliczona do kategorii zagroZenia ludzi ZL. Il

8. Ogdlina charakterystyka drog ewakuacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] z kazdego migjsca przeznaczonego na pobyt ludzi w
obiekcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajace mozliwosé
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkciji, konstrukciji i
wymiarow, a takze by¢ zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Drogi ewakuacyine charakteryzuig sie nizej wymienionymi elementami [8]:

v' przej$cie ewakuacyjne — w pomieszczeniach, to odleglo$¢ od najdalszego miejsca, gdzie
moze przebywal czlowiek, do wyjscia prowadzacego na droge ewakuacyjna, otwartg
przestrzen lub do innej strefy pozarowe;j,

v' dojscie ewakuacyjne - jest to odlegtos¢ mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjécia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej (wydzielonej
pozarowo klatki schodowej).

Rodzaie drég ewakuacyinych w budynku:

v' pionowe drogi ewakuacyjne — ktorymi sa schody wewnetrzne z piwnicy.
v’ poziome drogi ewakuacyjne — ktorymi sg korytarze i przestrzenie poszczegéinych
pomieszczen.

9. Warunki ewakuacji osdb z budynku.

Warunki ewakuaciji - to zespdt przedsigwzigé oraz $rodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajacych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Data opracowania 27.03.2022 . Strona 12 z 42
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Wszystkie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne w budynku - winny by¢ oznakowane znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN 1SO 7010 wg zasad okreslonych w PN-92/N-01256/05.

Warunkami zapewniajacymi bezpieczenstwo ewakuacii os6b sg miedzy innymi [8]:

= przejécia ewakuacyjne - dopuszczalna diugos¢ do 40 m i szeroko$¢ minimum 1,4 m,

= dojscia ewakuacyjne - dopuszczaine diugosci podano w tabeli:

Rodzzi sirefy pozarowei Dhugosé dojscia w metrach |
J P ) przy jednym dojsciu | przy co najmnie] 2 dojciach |
ZLII 10 1 40 |

= bezpieczna pozarowo obudowa poziomych drog ewakuacyjnych,

= oswietlenie awaryjne niezbednego do bezpiecznej ewakuacii 0sob,
= kierunek otwierania drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierane na zewnatrz,
= wydzielenie piwnicy od pozostalej czesci budynku drzwiami przeciwpozarowymi.

Wszystkie wymienione wyZzej warunki sg zachowane.

Wyiscia ewakuacyine z budynku — kondygnacija parteru:

= gtdéwne - od strony péinocnej,
* boczne - od strony pofudniowej — na teren placu zabaw.

9. Drogi i kierunki ewakuacji oséb z poszczegéinych kondygnacii.

Ewakuacja z poszczegbinych pomieszczen na kondygnacji parteru, prowadzona jest
bezpoérednio na zewnatrz budynku lub przez inne pomieszczenia do wyjs¢ ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku.
Ewakuacja 0s6b z poszczegdinych kondygnacii budynku zostaly pokazane na rysunkach:

* 2 kondygnacji parteru - graficznie przedstawia - Rysunek nr 2.

=z kondygnacji piwnicy - graficznie przedstawia - Rysunek nr 3.

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 13 z 42
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3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe w budynku.

Budynek wyposazony jest w nastepujace nizej wymienione instalacie przeciwpozarowe i urzgdzenia
gasnicze wplywajace na ograniczenie zagrozenia pozarowego i jego likwidacje pozaru w

poczatkowej fazie.

1. Droga pozarowa.

Drogg pozarowg do budynku zapewnia ulica osiedlowa, posiadajgca utwardzong nawierzchnie
umozliwiajacq dojazd o kazdej porze roku. Od ulicy do wejécia gidwnego budynku prowadzi
utwardzony chodnik o szerokosci nie mnigjszej niz 1,5 m. Dojazd pozarowy pokazano na

Rysunku Nr 1.

2. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia dla budynku przedszkola o
kubaturze do 5000 m?3 zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, wynosi 10 dm3/s i jest
zapewniona przez miejskg sie¢ wodociggowa,

Najblizszy podziemny hydrant znajduje sie za ogrodzeniem placu zabaw w odleglosci 23 m o
budynku ztobka. Lokalizacja hydrantu pokazana jest na Rysunku nr 1.

3. Gasnice przenosne.

Budynek zabezpieczony jest w gaénice przeno$ne spetniajace wymagania PN. Rodzaj gasnic
dostosowany jest do gaszenia tych grup poZarow, ktore mogg wystapic w obiekcie i ulec
spaleniu.

Na zabezpieczeniu znajdujg sig nastepujace ilosci i rodzaje gasnic przeznaczonych do
gaszenia pozarow grupy: A, B, C, F.

Budynek winien by¢ zabezpieczony nastepujacymi rodzajami gasnic:

= gasnica proszkowa GP-4x (ABC)
= ga$nica gastronomiczna GWG-2x (AF)
Oznakowanie lokalizacii gasnic:

Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych oznakowano znakami informacyjnymi, zgodnie z

wymogami PN. Szczegbtowa lokalizacja gasnic pokazana jest na rzutach kondygnacji -

Rysunek nr 2.

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 16 z 42
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4, Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

Budynek wyposazony jest w samoczynnie zataczajgce sie oswietlenie awaryjne:

= bezpieczefistwa - zapewniajac zapewniajace oswietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu
1 Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej przez co najmniej 1 godz. zataczajace sig
automatycznie w przypadku braku zasilania elektrycznego budynku.

* ewakuacyjne - na drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami na drodze ewakuacyjnej
zlokalizowane sg oprawy o$wietienia ewakuacyjnego, ktore wyposazone sg w odpowiednie
piktogramy informacyjne o kierunkach i wyj$ciach ewakuacyjnych, zalgczenie wiw opraw
nastepuje w przypadku zaniku napiecia w instalacji zasilajacej.

3. Instalacja odgromowa.
W celu zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi, budynek szkoty wyposaZony
jest w instalacje odgromowa.

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek wyposazony -jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory usytuowany na
zewnatrz budynku w skrzynce wnekowej zlokalizowanej w $cianie frontowej budynku przy
wejsciu gtownym. Szczegdtowg lokalizacje pokazano na Rysunku nr 1.

7. Giéwny kurek gazu.

Glowny kurek gazu - zlokalizowany jest na zewnafrz budynku, w szafce wnegkowej na
zlokalizowanej w frontowej $cianie budynku przy wejsciu gtéwnym, doktadna lokalizacja
pokazana jest na Rysunku nr 1.

Data opracowania 27.03.2022 r, Strona 17 z 42
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4. Zasady doboru, rozmieszczenia i uzycia sprzetu gasniczego.

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia?, jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w
gasnicach, powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku

zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

1. Podzial pozaréw na grupy w zalezno$ci od rodzaju palacego sie materiatu.

Symbole stosowane na sprzecie gasniczym

Grupa A — PozZary ciat statych pochodzenia
organicznego. Przykiady: drewno, papier,
wegiel, stoma, tekstylia, tworzywa sztuczne

Grupa B — Pozary cieczy palnych i substancji
stafych topigcych sie wskutek ciepta
wytwarzajgcego sie przy pozarze. Przyktad:
benzyna, ttuszcze, oleje, Zywice, smota, woski,
rozpuszczalniki, alkohole.

Grupa C— Pozary gazow. Przyktady: meta,
propan, butan, gaz ziemny, wodor.

Grupa D — Pozary metali — np. aluminium, séd,
potas, lit, magnez.

’l Grupa F — Pozary ttuszczéw i olejow.
Zastosowanie czesto do gaszenia olejow w

kS ) urzadzeniach kuchennych.

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 18 z 42
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2. Rodzaje gasnic na zabezpieczeniu budynku.

Do zabezpieczeniu budynkéw i obiektéw zastosowano glownie gasnice proszkowe GP-4x i
gasnice pianowe GWG-2x a rodzaj $rodka gasniczego jest dostosowany jest do gaszenia tych
grup pozarow, ktdre moga wystapi¢ w chronionym obiekcie, tj. grupa A, C, F.

Gasnica proszkowa GP-4x - posiada wysoka skuteczno$¢ gasnicza, opierajaca sig na ich
dziataniu inhibitujgcym proces palenia. Proszki grupy ABC przeznaczone sg do gaszenia pozaréw
materiatow statych, cieczy, gazéw palnych - w tym réwniez urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 1000V.

Gasnica pianowa GWG-2x - jest przeznaczona do zwalczania pozardw w gastronomii i
kuchniach domowych, zwalcza pozary fatwopalnych §rodkdw gotujgcych: oleje roslinne, tluszcze
zwierzece (grupa F), gasi robwniez pozary ciat statych (grupa A) stanowigcych wyposazenie
obiektow - w tym urzadzenia elekiryczne pod napieciem do 1000V.

Zadaniem gasnic - jest ugaszenie pozaru w pierwszej fazie jego trwania (w zarodku), sposob
jego uruchamiania jest nastepujacy pokazany na Szkicu 1.

Szkic nr 1.

1. Wzigé:
' * gasnice proszkowg; GP-4x,
= gasnice pianowg: GWG-2x,

2. Pobiec z gasnicg w kierunku ognia.

3. W poblizu ognia uruchomi¢ gasnice: wyciagna¢ zawleczke i nacisnaé
dzwignie uwalniajac $rodek gasniczy,

g
s | 4 Strumien $rodka gasniczego skierowa¢ w kierunku ognia (na podstawe
!} | plomienia) operujac strumieniem na calej powierzchni pozaru:
Data opracowania 27.03.2022 . Strona 19 z 42
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Przyklady postepowania pracownikow podczas gaszenia pozaru przy uzyciu gasnic

przenosnych,
Szkic nr 2.

Dziatanie nieprawidtowe Dziatanie prawidiowe Komentarz
Podchodz do
ognia zawsze
zgodnie z
kierunkiem
wiatru

(wiatr w plecy)

Gas pozar
kierujac
srodek
gasniczy w
podstawe
ptomieni

Palace si¢

pionowe

powierzchnie

- jesli to

mozliwe -

gas z gory, w

przeciwnym

wypadku od
dotu do géry

Uzyjcie
jednoczesnie
kilku gasnic
daje wigkszy
efekt gasniczy

Zawsze
dozoruj
miejsce
pozarzyska.

Data opracowania 27.03.2022 r.
Termin aktualizacji 27.03.2024 r.
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lil. CHARAKTERYSTYCZNE, POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA
POZARU, DROGI ROZPRZESTRZENIANIA.

1. Charakterystyka zagrozef.

Zagrozeniem pozarowym nazywamy wszystkie czynniki i okoliczno$ci, ktore stwarzajg
sprzyjajace warunki do powstania i rozprzestrzeniania sig pozaru, a takze tworzenia sig trujacych
dymow i gazéw poZzarowych, zagraZzajgcych zyciu i zdrowiu ludzi,

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wplyw na wzrost zagrozenia pozarowego w
budynku, to przede wszystkim:

» gromadzenie nadmiemnej ilosci materiatéw palnych, skladowanie ich w sposob nieuporzadkowany
oraz bez zachowania wymaganych odleglosci od zrédet ciepla,

* skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogoéinej stuzacych do ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotdw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci,

= uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi w instrukcjach obstugi producenta, w tym:

o dogrzewanie pomieszczen przeno$nymi urzadzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub
gazowymi) oraz uzytkowanie nieostonietych punktow $wietinych |

o przecigzanie instalacji elektrycznej poprzez wigczanie zbyt duzej ilosci odbiornikow
elektrycznych oraz eksploatacja instalacji wykonanych w spos6b prowizoryczny (najczesciej
niezgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach) lub uzytkowanie
uszkodzonych instalacii,

= przechowywanie i uzytkowanie materialow niebezpiecznych pozarowo (w tym przede wszystkim
cieczy fatwo zapalnych i gazéw technicznych) bez zachowania wymaganych Srodkow
bezpieczenstwa, w szczegobinoscei:

o wiloSciach przekraczajgcych dopuszczalne wielkosci,

o w obrebie drog ewakuacyjnych i pomieszczen przeznaczonych na pobyt udzi,

o W pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych nie odprowadzajgcych tadunkéow
elektrostatycznych,

= palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie wyznaczonych do
tego celu,

= stosowanie wyrobow wydzielajacych silnie toksyczne produkty spalania (jak tlenek wegla,
dwutlenek wegla, cyjanowodor, chlorowodér, itp.), wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak
polipropylen, polistyren, poliuretan, itp.

Data opracowania 27.03.2022 r. Strona 21 z 42
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2. Potencjainie (najczestsze) przyczyny powstania pozaru.

Mozliwo$¢ powstania pozaru w ,budynku przedszkola® wynika z nagromadzenia w poszczegéinych

pomieszczeniach, materiatéw palnych, stanowigcych ich naturalne wyposazenie, stolarka drzwiowa,

okienna oraz:

= sala zabaw, sala lekcyjna, szatnie, — dekoracje, szafki, stoliki, krzesta, ksiazki, pomoce
szkoleniowe, firanki, zastony, zabawki, ubranka, obuwie, etc.

= magazynki podreczne - meble, opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, $rodki
czystosci, inny sprzet szkolny, efc.

= pomieszczenia biurowe — meble biurowe, artykuty biurowe, wyposazenie,

= kuchnia - gaz ziemny, #uszcze jadalne.

Do potencialnych (najczestszych) przyczyn powstania pozaru mozna zaliczyé:

1) Wady, awaryjne stany pracy instalacji i urzadzen elektrycznych wynikajace z:

o niewlasciwego wykonania,

o przecigzenia poprzez wigczanie duzej ilodci odbiornikéw energii do jednego przewodu
elektrycznego,

o braku biezgcych i okresowych badan oraz prac konserwacyjnych,

o stosowania prowizorycznych instalacii i urzagdzen,

o niezachowania wymaganych odlegloéci urzadzeh ogrzewczych i zarowych punktow
Swietinych od materiatow palnych,

o stosowania urzgdzef ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta.

2) Nieostroznos¢ przy postugiwaniu sie tzw. otwartym ogniem:
o palenia tytoniu w migjscach nie wyznaczonych, gdzie znajdujq sie materiaty palne,
o porzucanie nie wygaszonych papierosdw, zapatek w poblizu materialéw palnych,
o zaproszenie ognia spowodowane pozostawieniem Zarzacych sie materiatow, np.
papieros, zapatka.,
o uzywania $wiec do okoliczno$ciowych spotkan, prezentacii.

3) Prowadzenia prac remontowych polegajacych na:
o spawaniu, cieciu, szlifowaniu,
o rozgrzewaniu substancii,
o malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

4) Zapalenie sie oleju jadalnego na patelni ustawionej na kuchence gazowej.

5) Uwolnienie gazu ziemnego z instalacji na skutek:
o rozszczelnienia potgczen armatury (zawory, urzadzenia),
O rozszczelnienia w/w armatury,
o niewlasciwego zapalania gazu: zbyt wezesne otwarcie kurka gazowego
a zbyt pdzno podtozony plomief lub iskra.

6) Wyladowania atmosferyczne.
7) Celowego dziatania (podpalenia).
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3. Zagrozenia w przypadku rozwoju pozaru w budynku.

Temperatura w pomieszczeniu objetym pozarem wzrasta w wyniku konwekcyjnego mieszania
sie spalin z powietrzem. W wyniku konwekcji nastepuje rozprzestrzenianie sie produktow spalania
i zadymienia.

Temperatura okofo 120°C powoduje oparzenia | stopnia po okoto 8 minutach, a w temperaturze
200°C nastepujg oparzenia drég oddechowych. Przez diluzszy czas czlowiek znosi
promieniowanie cieplne o0 natezeniu 2 kW/m?, ale promieniowanie o natezeniu 3,5 kW/m2 juz tylko

przez okolo 60 s.

Dym zmniejsza mozliwosci motoryczne na skutek ograniczenia widzialnosci i dziatania

draznigcego, toksycznego oraz niedoboru tlenu.

Dym ma dzialanie drazniace na drogi oddechowe, wywoluje kaszel i krztuszenie, tzawienie oczu,
utrudniajac czynnoci poruszania sig, uzycie sprzetu gasniczego oraz ewakuacje 0sob
zagrozonych. Przebywanie w przestrzeni zadymionej stwarza psychoze leku, a nawet paniki w
obawie zatrucia, doznania obrazen lub zastabnigcia i $mierci. Gesto§¢ zadymienia zwigksza si¢ w
gbrnych warstwach pomieszczenia i na gbrnej kondygnaciji budynku, gdzie dym przenika wraz z

unoszacym sie powietrzem nagrzanym przez wynikty pozar.

Zadymienie drog ewakuacyjnych - stwarza ono wielokro¢ wigksze niebezpieczenstwo dla ludzi
niz pozar. Dym i zawarte w nim gazy pozarowe, jako produkty spalania, rozprzestrzeniajg sie
szybciej i przenikajg do odleglych od miejsca pozaru czesci budynku i do wszystkich zakatkow
pomieszczeh poprzez otwory instalacyjne w Scianach i stropach, szczeliny w drzwiach, a takze

inne otwory pomiedzy pomieszczeniami.

Podstawowe zwiazki toksyczne zawarte w dymie to: tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (COy),

cyjanowoddr (HCN), dwutlenek azotu (NO2) i chlorowodor (HCI).

UWAGA! W przypadku opdznienia w rozpoczecia ewakuaciji, gazy i dymy pozarowe moga
spowodowac zadymienie drég ewakuacyjnych, co utrudni lub uniemozliwi

ewakuacje os6b znajdujacych sie w sasiednich pomieszczeniach.

4. Mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru.

Rozwoj poZzaru w uzalezniony jest od zastosowanych w budynku rozwigzan techniczno-
budowlanych, ograniczajgcych mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia, dymoéw i gazow
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pozarowych pomigdzy poszczegolnymi pomieszczeniami i kondygnacjami. Budynek Ziobka

stanowi jedng strefe pozarowa,

Rozprzestrzenianie i przenikanie dyméw i gazdéw pozarowych na poszezegoine pomieszezenia i

kondygnacje moze nastepowat poprzez:
= pionowe drogi komunikacyjne,

= poziome drogi komunikacyjne: korytarze,

= kanaly instalacyjne i wentylacyjne.

Naiwieksze zagrozenia podczas pozaru:

Najwigkszym zagrozeniem w przypadku powstania pozaru, oprécz wysokiej temperatury,
stanowig gazy i dymy pozarowe toksyczne produkty spalania), w szczegdinosci przy spalaniu sie
takich materiatow jak: pianki i ggbki poliuretanowe, tworzywa sztuczne, folie, izolacje, farby,
wyktadziny, kiore bedg rozprzestrzenialy sie i migrowaly pomiedzy pomieszczeniami i
kondygnacjami (efekt komina), tym samym stwarzaly zagrozenie dla tam znajdujgcych sie tam
dzieci i powodujgc utrudnienia w ich ewakuacii.

Mozliwe scenariusze rozprzestrzeniania sie pozaru i jeao skutkow.

W przypadku powstania pozaru, jego skutki (temperatura, gazy i dymy poZarowe) w zalezno$ci

od miejsca jego powstania (kondygnacja) bedzie odbywalo si¢ wg nastepujgcych scenariuszy:

* piwnica — skutki pozaru przez schody wewnetrzne nie przedostana sie na parter do
pomieszczen zaplecza kuchennego z uwagi na zastosowane drzwi przeciwpozarowe,

= parter — skutki pozaru po wypetnieniu pomieszczenia w ktérym powstat pozar, drogami
komunikacyjnymi i przez otwory drzwiowe beda rozprzestrzenialy sie na pozostate
pomieszczenia, stwarzajac zagroZenie dla o0séb znajdujacych sie znajdujacych sie w
pozostatych pomieszczeniach.

* poddasze: skutki pozaru stworzg zagrozenie dla oséb znajdujgcych sie w pomieszczeniach
na parterze budynku, gdyz dymy i gazy pozarowe po wypelnieniu poddasza przedostang sie
przez zamknigcie sufitowe na poziom parteru, stwarzajac zagrozenie dla wszystkich oséb.

W zwiazku z tym, w przypadku powstania zagrozenia, ewakuacie dzieci nalezy przeprowadzit

natychmiast, dopdki, dopéty poziome drogi ewakuacyine nie beda jeszcze zaarozone skutkami

pozaru.
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IV. WSKAZANIA PRZECIWPOZAROWE.

1. Zapobieganie mozliwo$ci powstania pozaru.

Zapobieganie pozarom polega przede wszystkim na wyeliminowaniu czynnikow stwarzajgcych
zagrozenie pozarowe i zagrozenie zycia ludzkiego oraz Scistym przestrzeganiu podstawowych
zasad bezpieczenstwa pozarowego.

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru w budynku, wszyscy pracownicy zobowiazani sg

do przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w rozporzadzeniu (2], wyciag

przepisow:

Czvnnosci zabronione - mogace spowodowaé pozar.

W obiektach i na terenach do nich przylegajacych zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore

mogg spowodowat pozar, utatwic jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia dziatania
ratowniczej lub ewakuacii:
1. Uzywanie otwartego ognia, palenie fytoniu (zakaz dotyczy réwniez terendw otwartych).

2. Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo bez wymaganych zezwolen niezgodnie z
zasadami okreSlonymi w rozdziale V1" instrukcii.

3. Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, badz nie poddawanym
okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z przepisbw prawa
budowlanego jezeli moze sie to przyczynic do powstania pozaru, wybuchu Iub
rozprzestrzenienia ognia.

4. Rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty i innych materialow w odleglo$ci mnigjszej
niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu skiadowego z materiatami
palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcii
i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostalych, jezeli zostang zastosowane
odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5. Rozpalania ognia, wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy
gleby i traw, w miejscu umoZliwiajgcym zapalenie sig materiatow painych aibo sasiednich
obiektow;

6. Sktadowanie poza budynkami, w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej,
materiatow painych, w tym pozostatosci roslinnych, galezi i chrustu.

7. Uzytkowanie elektrycznych urzgdzeh ogrzewczych ustawionych bezpoérednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta.

8. Przechowywanie materialéw painych oraz stosowanie elementow wystroju i wyposaZenia
wnetrz z materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:
* urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne mogg nagrzewac sie do
temperatury przekraczajgcej 100°C,
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= linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewodow
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej, czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,

przewodow i gniazd wiykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V.

9. Stosowanie na ostony punktow $wietinych materiatow palnych, z wyjgtkiem materiatow trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtoéci, co najmniej 0,05 m od

zarowki.

10. Instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przelgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jeZeli ich konstrukcja nie

zabezpiecza podioza przed zapaleniem.

11. Skiadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacii lub
umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo
wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;

12. Skiadowania materiatow palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych

poddaszach oraz na drogach komunikacji ogdinej w piwnicach.

13. Zamykania drzwi ewakuacyjnych w spos6b uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uZycie w
przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ ewakuacii.

14. Lokalizowania elementow wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmnigjszajacy
wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartoS§ci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych.

15. Uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do:
a) gasnic, hydrantow i urzadzen przeciwpozarowych,
b) Zrodet wody do celow przeciwpozarowych,
c) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
d) kurkéw gtownych instalacji gazowej,
e) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

16. Sktadowanie materiatow palnych pod $cianami obiektu zwigzanych z jego funkcja, za
wyjatkiem materialéw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
1) nieprzekroczenia maksymalnej strefy pozarowej dla obiektu,
2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziataf ratowniczych,

3) nienaruszenia minimainej odlegtosci od obiektéw sasiednich, wymaganej ze wzgledu na

bezpieczenstwo pozarowe,
4) zachowanie minimainej odlegto$ci 5 m od drogi pozarowe;.

17. |

2. Wymagania przeciwpozarowe dla obiektow uzytecznosci publicznej.

W celu ograniczenia mozliwoéci powstania i rozprzestrzeniania pozaru strefach pozarowych

zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ,ZLII" (Ztobek), zgodnie z wymogami okreSlonymi w

rozporzadzeniu4 zabronione jest:

= stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu

termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
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= §cian wewnetrznych wykonanych z materialéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia,

= na drogach komunikaciji ogoinej, stuzacej celom ewakuacii, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych latwo zapalnych,

= w pomieszczeniach, stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalinych,

= okladzin sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia,

= palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub, obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

3. Obowiazki pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Kazdy pracownik oraz kazda osoba bedaca statym uzytkownikiem budynku bez wzgledu na

zajmowane stanowisko, zobowigzani sg do przestrzegania przepisow przeciwpoZzarowych oraz
ustalen zawartych w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Do ich zadan i obowigzkdw nalezy w szczeqdinosci:

1. Zapoznanie sie z tre$cig instrukcji bezpieczenstwa poZzarowego.

2. Utrzymanie swoich stanowisk pracy i podlegtych pomieszczen w stanie gwarantujacym peine
bezpieczenstwo pozarowe.

3. Posiadanie znajomosci przyjetych w budynku zasad alarmowania, prowadzenia ewakuacii
oraz gaszenia pozaru.

4. Posiadaé znajomos¢ zabezpieczenia przeciwpozarowego, rozmieszczenia, sposobu uzycia
oraz zakresu stosowania gasnic.

5. Posiadaé znajomo$¢ obowigzujacych przepisow w zakresie zapobiegania i zwalczania
pozardw.

6. Znat drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji 0sob, wyjscia ewakuacyjne, miejsca zbiorki.

7. Eksploatowa¢ stosowane maszyny i urzadzenia zgodnie z instrukcjami obstugi.

8. Zawiadamia¢ przefozonych o uszkodzeniach i niedociggnieciach mogacych byé przyczyng
pozaru i jego rozprzestrzeniania, badz wptywajacych na zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi.

9. Po zakoficzeniu pracy sprawdzi¢ czy wytaczone sg urzadzenia elektryczne, ktére nie muszg
pracowa¢ w trybie pracy ciagtej.

10. Nie zastawia¢ drég ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjnych i nieograniczanie dostepu do
sprzetu gasniczego.

11. Przestrzega¢ zakazu palenia papierosdw i tytoniu w catym budynku.
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V. CZYNNOSCI KONSERWACYJNE STOSOWANYCH URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH i GASNIC.

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny byé poddawane przegladom technicznym
i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz

instrukcjach obstugi.

1. Gasnice.

Przeglady i konserwacije (legalizacje) gasnic przeno$nych i przewoznych prowadzi sie wg zasad i
terminéw okre$lonych przez producenta. Gwarancjg wiasciwej legalizacji gasnicy jest jej
wykonanie przez podmiot autoryzowany przez producenta.

Biorgc pod uwage warunki pracy podrecznego sprzetu gasniczego — przeglady techniczne i
konserwacie nalezy przeprowadzac z czestotliwoscia, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

2. Przeciwpozarowy (gtéwny) wylacznik pradu.
Sprawdzenie skutecznoéci dziatania glownego wytacznika pradu dla poszczegdinych obiektow,
nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig kontroli - co najmniej 1 x rok.

3. Oswietlenie awaryjne.

Przeglad, sprawdzenie dzialania, wykonanie pomiaréw natgzenia o$wietienia na drodze
ewakuacyjnej, pomieszczeniach technicznych i uzytkowych, kidre powinno w kazdym punkcie
wynosi¢ minimum 1,0 lux, a czas samoczynnego zalaczenia do 2 s po zaniku oéwietlenia
podstawowego, czas dziatania odwietlenia — nie mniegj niz 1 h.

Czgstotliwos¢ kontroli - co najmniej 1 x rok.

3. Instalacje uzytkowe.
Instalacje i urzadzenia nalezy uzytkowa¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i
wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczeg6inosci nalezy poddawac¢ je okresowym

przeglagdom i konserwacii [4]:

1. Instalacja elektryczna:

= pomiary rezystancji izolacji przewodéw roboczych - nie rzadziej jak raz na pieé lat,
* pomiary skuteczno$ci zabezpieczenia przed poraZzeniami elektrycznymi - nie rzadzie] jak

co piec lat,
= pomiary uziemien instalacji i urzgdzen — nie rzadziej jak co pie¢ lat.
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2. Instalacja odgromowa (piorunochronna)

* ogledziny czesci nadziemnej,
= sprawdzanie ciggloéci potaczen,

= pomiar rezystancji uziemienia,

»  gprawdzenie stanu uziomoéw po ich odkopaniu.

Czynnoéci te nalezy wykonywaé - nie rzadzie] jak co 5 lat, przed rozpoczeciem tzw. okresu
burzowego.

3. Przewody kominowe (wenfylacji grawitacyjnej) [2] i 4].

Przewody kominowe nalezy poddawac nastepujgcym przegladom okresowym:
= kontrola stanu technicznej sprawno$ci - co najmniej raz w roku,
= usuwanie zanieczyszczen z przewodow wentylacji grawitacyjnej — co naimniej raz w roku.

4. Kontrola okresowa pozostafych instalacji.

1) okresowej, co najmniej raz na rok - polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznego -
elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

2) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).

VI. ZASADY PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, to prace prowadzone wewnatrz obiektu badZ na
terenie przyleglym z uzyciem otwartego plomienia lub wykonywaniem czynnosci mogacych
powodowat¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu. (np. spawanie, ciecie
- prace S$lusarskie, lutowanie, nagrzewanie, smolowanie, ifp.) prace w strefach zagrozenia
wybuchem.

Wszelkie wiw prace niebezpieczne pozarowo w budynku ,przedszkola” i na terenie przyvleglym,

moga by¢ prowadzone tylko za zgodg i pod nadzorem Zarzadcy budynku.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Zarzadea budynku jest
odpowiedzialny za przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie bezpieczenstwa podczas ich

prowadzenia.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Zarzadca budynku jest
zobowigzany do wystawienia pisemnego ZEZWOLENIA na wykonywanie tych prac.
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Osoba wystawiajaca ZEZWOLENIE jest zobowiazana do:

= oceni¢ zagrozenie pozarowe w obszarze, w ktorym beda prowadzone prace,

» ystali¢ rodzaj przedsiewzieC majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sig poZaru lub wybuchu,

= wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg prac oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu prac,

= zapewnia wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

= zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykohywania prac oraz przedsiewzieciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania

pozaru |lub wybuchu.

Po wykonaniu tych czynno$ci. osoba wyznaczona:
1. Wypehnia si¢ druk: ZEZWOLENIA na wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym” wg wzoru przedstawionego w Zafacznik nr 2 do instrukcii.
2. ZEZWOLENIE sporzadza sie w 2-ch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy prac i drugi dla
Wystawiajacego.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym, nalezy:

= zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz
w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujace sie¢ w nim
instalacje techniczne,

» prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem Ilub w pomieszczeniach, w kitérych wczednigj
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazoéw, jedynie
wiedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania
prac nie przekracza 10% ich doinej granicy wybuchowosci,

= mieC w miejscu wykonywania prac sprzet umoZliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet pozaru,

= uzywat do wykonywania prac wylgcznie sprzgtu sprawnego technicznie i zabezpieczonego

przed mozliwoscig wywolania pozaru.

Data opracowania 27.03.2022 . Strona 30 z 42
Termin aktualizacji 27.03.2024 r.



Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — Budynek Zlobka w Gorticach, ul. Wyszynskiego 21
=——— ——  ———  ————— ("= ———— = —————————————— = _—— —— —————— ==

Szczegolowe wytyczne dotyczgce zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
przedstawiono w ,Instrukcji w sprawie przygotowania i wykonywania prac niebezpiecznych

pod wzgledem pozarowym” - stanowigcej Zafaczniku nr 4 do instrukcii.

Osoba wydajaca pisemne ZEZWOLENIE, po zakoficzeniu ,prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym® organizuje kontrole miejsca, w ktorym te prace byly wykonywane oraz pomieszczenia
lub rejony przylegle, przez dokiadne sprawdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sig lub Zarzacych
sig czastek, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet uzywany do
wykonywania prac zostal zdemontowany, odtaczony od zrédet zasilania i nalezycie zabezpieczony

przed dostepem 0s6b postronnych.

Ponowna kontrola rejonu prowadzenia prac powinna sie odbyé po 1, a nastepnie po 4 godzinach

od zakoriczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.
Wyniki kontroli nalezy kazdorazowo odnotowywac w pkt. 12 ,ZEZWOLENIA”.
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PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

1
l N Materiaty palne, ktorych usuniecie poza zasieg
rozpryskow spawalniczych jest niemozliwe, nalezy
- osfoni¢ w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo:

1 - ekran z materialu niepalnego (np. z blachy)
2 — koc gasniczy

Z izolowanych rurociggow na ktorych prowadzi sie
prace spawalnicze, nalezy usunag izolacje cieping
na odcinku gwarantujacym bezpieczenstwo, a w
razie potrzeby (izolacja tatwo zapalna) chtodzi¢
skutecznie, np. sposobem pokazanym na rysunku:
1 - przewdd doprowadzajgcy wode

2 - zwoje sznura

1
AIEIEY! [ERRE QL

eI -

Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace do

sgsiednich pomieszczen i pozostajgce w zasiegu

rozpryskow spawalniczych powinny byé

uszczelnione za pomocg niepalnego materiatu:
1- material niepalny

Spawane przegrody, czesci maszyn i urzadzen
oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace
sig z materiatami palnymi lub przebiegajace w
poblizu nich, nalezy skutecznie chlodzic:

1 - przewdd doprowadzajacy wode
2 — zwoje sznura
3 -koc

W zaleznosci od ci$nienia pod jakim wykonywane
sq prace spawalnicze, nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zapaleniem wszystkie palne
materialy w odlegtosci minimum 10 m.
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VI. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
ZAGROZENIA.

1. Alarmowanie o niebezpieczenstwie.

Kazdy, kto zauwazyt pozar inne migjscowe zagrozenie lub uzyskat informacje o pozarze (innym
zagrozeniu) zobowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie dopuszczajgc do paniki, natychmiast

» osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,
»  sluzby ratunkowe:

| SLUZBA RATUNKOWA | l:lR TELEFONU

' Centrum Powiadamiania ‘
Ratunkowego

Policja

' Straz Pozama
 Pogotowie Ratunkowe | - ‘
Pogot(_)wie Energetyczne
Pogotowie Gazowe

Po uzyskaniu potaczenia telefonicznego ze Straza Pozama, wyraznie podaé:
= gdzie powstato zdarzenie — adres, nazwa obiektu,

*  co sie pali lub jakie jest inne zagrozenie,

= czy jest zagrozone Zycie ludzkie i wystepuje konieczno$¢ ewakuacii,

= swoje imie i nazwisko, numer telefonu, z ktorego sie dzwoni,

*  inne informacje w zalezno$ci od sytuacji — Zgdane przez telefoniste.
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2. Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia.

1. Réwnolegle z alarmowaniem strazy pozamej nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej przy
pomocy gasnic w celu ugaszenia pozaru w zarodku.

2. Nauczyciel Zlobka po uzyskaniu informacji 0 pozarze lub innym migjscowym zagroZeniu,
zobowigzany jest:
a) oglosi¢ alarm w calym budynku Zlobka,
b} przystapi¢ do ewakuaciji wszystkich dzieci.
c) przejac kierowanie dziataniem ratowniczym,

Akcja ratownicza - do czasu przybycia jednostki ochrony przeciwpozarowej - kieruje:

= Kierownik Zlobka a pod jego nieobecnosé,
= nauczyciel dzieci. |

Po przybyciu jednostek ochrony przeciwpozarowej — kierowanie akcjg ratowniczg |
przejmuje Dowddca przybytej jednostki, zgodnie z zasadami kierowania dziataniem
ratowniczym obowigzujacym w krajowym systemie ratowniczo - gasniczym. |

Pozostate osoby pracujgce w obiekcie, zobowigzane s podporzadkowat sie bez zastrzezen
poleceniom osoby, ktora objeta kierownictwo i w Scisly sposob je wypetniac.

3. Po ogloszeniu alarmu, rozpocza¢é ewakuacje dzieci z jednoczesnym prowadzeniem akcji
gasniczej.
Waznym obowigzkiem przy prowadzeniu ewakuacii jest sprawdzenie, czy wszystkie dzieci sq
obecne, sprawdzeniu podlegaja zwlaszcza te pomieszczenia, gdzie dzieci mogly sie schowaé
przed zagrozeniem.

4, Osoba kierujaca dziataniami ratowniczo — gasniczymi powinna:

a) w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ewakuowania dzieci i innych osob znajdujgcych sie w
zagrozonych pomieszczeniach,
b) ewakuacje dzieci prowadzi nauczyciel ktéry ma zajecia z dzieémi,
c) wyznaczy¢ osoby (jezeli zachodzi taka potrzeba) do wylgczenia gazu ziemnego (pozar
urzadzen kuchennych),
¢) wyznaczy¢ osoby do ograniczenia rozmiaru pozaru stosujac:
= gaszenie pozaru gasnicami,
= zamknga¢ drzwi nie stuzacych celom ewakuacii, by ograniczy¢ migracje dyméw i gazow
pozarowych,
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= usuniecia z miejsca pozaru i bezpo$redniego sasiedziwa, znajdujace sie tam materialy
palne.
= zamknigcia drzwi nie stuzacych celom ewakuacji by ograniczy¢ migracje dymow i
gazow pozarowych
5. Kierujac dziataniami ratowniczymi trzeba pamieta¢ o:

a) w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ewakuacji dzieci znajdujacych sie w obrebie zrédta
pozaru i sgsiednich pomieszczeniach oraz catego budynku, wskazujac drogi i kierunki
ewakuacii, wyjscia ewakuacyjne, kierujgc opuszczajgcych budynek do ,miejsca zbiorki
do ewakuacji”, ktdre pokazane jest na Rysunku nr 1:
= plac zabaw, a w przypadku ztych warunkow atmosferycznych:
= sgsiedni budynek zamieszkania zbiorowego lub sklep osiedlowy.

Organizacja ewakuacii przedstawiona jest w dalszej czesci instrukcii.

6. Osoba kierujaca akcjg ratownicza, po przybyciu strazy pozamej $cisle wspotpracuje z jej
dowoddca, informujgc o dotychczasowym przebiegu ewakuacji i akcji gasniczej, wydanych
poleceniach, istniejgcych realnych zagrozeniach itp. Przybycie strazy pozamej nie zwalnia
pracownikow od dalszych dziatan w ramach prowadzonej akciji ratowniczo-gasniczej.

7. Po zakonczeniu akcji musza by¢ przeprowadzone niezbedne prace koricowe, ktére powinny
obejmowac zabezpieczenie pogorzeliska oraz ewakuowanego mienia w tym:
= doktadng kontrole miejsca pozaru,

* usuniecie lub zabezpieczenie wszelkich elementow konstrukcyjnych grozacych
zawaleniem lub wypadkiem,

= zorganizowanie dozoru i obserwaciji pogorzeliska,

= przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci policji, firmy
ubezpieczeniowej lub komisji powotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn pozaru.

8. Po kazdym poZarze nalezy niezwloczne przystapié do uzupetnienia sprzetu gasniczego.
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VIl. ORGANIZACJA EWAKUACJI W KONTEKSCIE FUNKCJI OBIEKTU ORAZ
WARUNKOW TECHNICZNYCH.

Aktualnie obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, obowigzek przeprowadzania praktycznego
sprawdzenia organizacji ewakuacji (co najmnigj raz na 2 lata) nakladajg jedynie na whascicieli lub
zarzadzajacych obiektow, kibre zawierajg strefe pozarowg przeznaczong dla ponad 50 osob
bedacych jej statymi uzytkownikami — Budynku Ztobka nie kwalifikuje sie do takich obiektow.

Nie zwalnia to jednak zarzadcy budynku od obowigzku zapoznania kazdego o0séb
przebywajacych w budynku przedszkola z zasadami i warunkami prowadzenia czynnosci
ewakuacyjnych z budynku.

Bardzo waznym zadaniem w tym zakresie jest tez edukacja naszych najmiodszych obywateli do
umiejetnosci wiasciwego reagowania na mogace powstaé zagrozenia zycia i zdrowia, na
poczatku w formie zabawy, a regularme przeprowadzane ¢wiczenia ewakuacji, sg bardzo dobrg

formg prewencii.

1. Organizacja ewakuaciji.

Do waznych zadah edukacyjnych naszych najmiodszych obywateli, nalezy wypracowanie
wlasciwych nawykdw i czynno$ci postepowania w przypadku powstania zagrozenia. Praktyczne
przeprowadzanie ¢wiczen ewakuacii, sg dobrg forma prewenciji bezpieczenstwa pozarowego.
1. Konieczno$¢ ewakuacji wynika z nastepujacych przestanek:

= pozar, lub inne zdarzenie zachodzi w pomieszczeniu i zagraza innym osobom w budynku,

* istnieje zagrozenie zycia i zdrowia dzieci,

= wielkoS¢ zagrozenia przerasta mozliwosci jego likwidacji w zarodku,

= pozar, szybko sig rozprzestrzenia, jego skutki, zagrazajg odcieciem drog ewakuacyjnych,

w przypadku otrzymania informacji o podtoZeniu np. tadunku wybuchowego.

2. W przypadku wystapienia zagrozenia powodujacego koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacii
przedszkolakow i pracownikow obiektu ,przedszkola”, decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuije:
= Kierownik ztobka a pod jego nieobecnosc,
= nauczyciel zlobka,

3. Sposob ogloszenia alarmu o niebezpieczenistwie (zagrozeniu).
+Alarm o niebezpieczenstwie” po stwierdzeniu faktycznego zagrozenia - oglaszany jest:
= gtosem -~ stanowczym, ale opanowanym i zdecydowanym, przez osobe kierujaca akcja
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Przykiadowym hastem do rozpoczecia ewakuacii, moze by¢ komunikat:

Uwaga! Uwaga!
W zwiazku z zagrozeniem (poda¢ jakim), przerywamy zabawe, ustawiamy sie w pary,
opuszczamy budynek i udajemy sie¢ np. do ogrodu.

4. Postegpowanie pracownikow Ztobka po ogloszeniu ewakuacii:
= przerwaé prowadzone ¢czynnosci,
= zabezpieczyC miejsce pracy przez wylgczenie maszyn i urzadzen,
= opusci¢ stanowisko pracy i zglosi¢ sie do kierujacego ewakuacja,
= realizowaC zadania przydzielone przez kierujgcego ewakuacja, przez udzielenie czynnej
pomocy przy w ewakuacji dzieci, wyprowadzi¢ drogami ewakuacyjnymi do ,miejsca
zbiérki do ewakuacji”,
= wykonywaé inne polecenia kierujgcego, np. sprawdzenie czy nikt nie pozostat w
zagrozonym pomieszczeniu, niekidre dzieci w sytuacji zagrozenia moga uciekaé lub
schowat sie, np. pod fawke czy stolik, do szafy, gdzie wedlug nich jest bezpiecznie,
= przeciwdziataC panice przez uspokojenie dzieci najbardziej zdesperowanych i
niespokojnych.
5. Formy ewakuaciji.
* samodzielne wychodzenie dzieci z pomieszczen pod nadzorem nauczyciela,
= ustawienie sie w pary calej grupy i wychodzenie parami pod nadzorem nauczyciela,
®* wynoszenia dzieci, ktore przestraszyly si¢ zagrozenia lub najmiodszych (beda pomocne
dodatkowe osoby),
6. Miejscem zbidrki do ewakuacii (rejon ewakuacji) dla ewakuowanych dzieci sg;
= plac zabaw przed budynkiem,
a w przypadku zlych warunkdw atmosferycznych:
* sgsiedni budynek mieszkalny lub skiep osiedlowy.
7. Wskazania dla kierujgcego ewakuacja.
1) Wyznaczy¢ przebywajacych w pracy pracownikow do pomocy nauczycielom w
poszczegblnych grupach przedszkolakow.
2) W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z pomieszczen, w ktorych:
o powstal pozar,
o znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia lub innego zagrozenia,
oz ktorych wyjScie moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie.
3) W miare mozliwosci | rozwoju zagrozenia, zapewni¢ dzieciom ubior uwzgledniajacy istniejace

warunki atmosferyczne.

Data opracowania 27.03.2022 . Strona 37 z 42
Termin aktualizacji 27.03.2024 r.



- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — Budynek Ztobka w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

4)

6)

Doktadnie sprawdzi¢, czy wszystkie dzieci zostaly ewakuowane:

= sprawdzi¢ pomieszczenia, w tym sanitariaty aby upewni¢ sie czy nikt nie pozostat,

= przeliczy¢ dzieci i powtorzy¢ liczenie gdy dzieci sg w ruchu oraz na miejscu zbiorki,
Ewakuacje prowadzi najblizszymi drogami i wyjSciami ewakuacyjnymi w przypadku
przeszkod lub zadymienia tych drég ewakuacyjnych, wybiera drugi bezpieczny kierunek
ewakuacji.

Podczas ewakuaciji nalezy sie liczy¢ z zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych, w
takich przypadkach nalezy porusza¢ sie w pozycji pochylonej, starajac sig trzymaé glowe
jak najnizej ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujgce w dolnych partiach pomieszczen

i drég ewakuacyijnych.

7} Usta i nos nalezy w miare mozliwosci zastania¢ chustkq zmoczong w wodzie — sposéb ten

utatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych

nalezy porusza¢ sie wzdtuz Scian, by nie stracié orientacii, co do kierunku ruchu.

8) W razie podejrzenia, ze kto$ zostat w zagrozonej strefie, nalezy w miare mozliwosci wystac

dwuosobowy patrol i natychmiast zglosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybylym na
miejsce akcji celem ponownego sprawdzenia pomieszczen budynku przez przybyle stuzby

ratownicze.

9) W przypadku odcigcia drog ewakuacyjnych przez skutki pozaru (zadymienie drog

ewakuacyjnych) nalezy skierowat i zebra¢ dzieci w najmniej zagrozonym pomieszczeniu,
uszczelni¢ otwory drzwiowe w celu ochrony gidwnie przed dymem i oczekiwa¢ na pomoc w
ewakuacji z zewnalrz jednostki Pahstwowej Strazy Pozamej, przy pomocy sprzetu

ratowniczego.

9. Wskazania organizacyjne dla kierujacych ewakuacja.

1) Po opuszczeniu budynku nalezy w ,miejscu zbiorki do ewakuacji” ponownie dokiadnie

sprawdzi¢ faktyczng ilos¢ dzieci, celem upewnienia sie czy nikt nie pozostat w zagrozonym
budynku, powiadomi¢ kierujgcego akcjg ratowniczg o zakonczeniu ewakuacji, pelnym
stanie osobowym danej grupy. W przypadku brakujgcych oséb, nalezy ustali¢ ich ilos¢ i
nazwiska, w miare mozliwosci wysta¢ patrol i natychmiast zglosic ten fakt przybylym

jednostkom ratowniczym.

2) Z chwilg przybycia jednostek ratowniczych PSP, kierownictwo catoscig akcji obejmuje

dowodca przybylych jednostek, a prowadzacy akcje sg zobowiazani udzieli¢ informaciji o
aktualnej sytuacji, podjetych srodkach i zaawansowaniu ewakuacji, czy nie pozostaty osoby

W zagrozonym rejonie.
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VIIl. ZAPOZNANIE Z TRESCIA INSTRUKCJI PRACOWNIKOW | INNYCH
UZYTKOWNIKOW BUDYNKU.

Zgodnie z rozporzgdzeniem [9] w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie wstepne i szkolenie okresowe w zakresie
okreslonym w tym rozporzadzeniu. Zakres szkolenia oprocz zagadniefi BHP, winien obejmowat
réwniez zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Obowigzek zapoznania pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi, zawarty jest rowniez w

ustawie o ochronie przeciwpozarowej'-

1. Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstepne jest prowadzone w formie instruktazu wg programéw opracowanych dia
poszczegoinych grup stanowisk i obejmuje:

= szkolenie wstgpne ogblne — zwane ,instruktazem ogdlinym”,

= szkolenie wstgpne na stanowisku pracy - zwane ,instruktazem stanowiskowym?.
Instruktaz ogéiny - przeprowadza inspekior bhp albo pracownik wyznaczony przez
pracodawce, posiadajacy odpowiedni zasob wiedzy i umigjetnosci. Przeprowadza sie go przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy - przeprowadza pracownik wyznaczony przez pracodawce,
posiadajgcy odpowiedni zaséb wiedzy i umiejgtnosci. Instruktaz przeprowadza sie przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Zakres tematyki ochrony przeciwpozarowej winien by¢ realizowany w szkoleniu wstepnym.

Program szkolenia powinien obejmowa¢ ogdlne informacje o zagroZeniu pozarowym
wystepujacym w obiekcie, usytuowaniu hydrantéw i gasnic, zasadach postepowania na
wypadek pozaru i innego zagrozenia, a takZe podstawowe wymagania w zakresie
przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — na podstawie ninigjszej instrukcii.

Odbycie instruktazu ogdinego oraz instruktazu stanowiskowego, pracownik potwierdza
podpisem na ,Karcie szkolenia wstepnego’ wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia [9], ktéra jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.
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2. Szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizacjg i ugruntowanie wiedzy oraz umiejetno$ci w

zakresie zagadniefi dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Szkoleniem nalezy obja¢ miedzy

innymi postanowienia niniejszej instrukcji a w szczegolnoscei:

*  zagrozenia pozarowe wystepujace w obiekcie,

= zasady postepowania w przypadku powstania pozaru, awarii i innych migjscowych
zagrozen zagrazajgcych zdrowiu i Zyciu dzieci,

= dzialania ochronne i zapobiegawcze podjete w celu wyeliminowania lub ograniczenia
wiw zagrozen,

= przyczyny powstawania pozarbw, awarii,

= organizacja i zasady prowadzenia ewakuacji,

= zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku,

= sposoby uzycia gasnic i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownik winien mie¢ $wiadomos¢ wystepujgcych zagrozef i niepodejmowania dziatan, ktore

narazi¢ go moga na utrate zdrowia i Zycia.

Zapoznanie sig z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego’, pracownicy potwierdzajg
wtasnorgcznym podpisem OSWIADCZENIE, ktérego wzér przedstawia Zatacznik nr 1.
W przypadku aktualizacii instrukcii, nalezy z je] nowa tre$cia zapozna¢ ponownie wszystkich

racownikow.
3. Do zapoznania si¢ z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” zobowigzani sa

bezwzglednie wszyscy pracownicy Ziobka.
4. Obowigzkiem Kierownika jest uzyskanie o$wiadczenia o przyjeciu ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego” do wiadomo$ci i stosowania oraz egzekwowaniu przestrzegania jej postanowien.
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X. OKRESLENIA TERMINOW UZYTYCH W INSTRUKCJ!.

Bezpieczernistwo poZarowe - stan eliminujacy zagroZenie zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany
przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych érodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz prowadzonych dziatan zapobiegania przed powstaniem pozaru.

Pozar - niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego celu nie przeznaczonym.

Inne miejscowe zagrozenie - inne niz pozar i klgska zywiolowa zdarzenie, wynikajace z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) a
stanowigce zagroZenie dla zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska.

Dzialania ratownicze - kazda czynno$¢ podjgta w celu ochrony Zycia, zdrowia i mienia lub
srodowiska, a takze likwidacja przyczyn powstania pozaru, wystapienia kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Warunki ewakuacji - zespot przedsiewzie¢ oraz $rodkéw techniczno-organizacyjnych
zapewniajgcych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Ewakuacja — zorganizowane dziafanie zmierzajgce do usunigcia ze strefy zagrozonej ludzi,
zwierzat | mienia.

Sprzet i urzadzenia ratownicze - przedmioty i urzadzenia oraz narzedzia zwigzane na state z
budynkiem, obiektem lub terenem uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w
warunkach pozaru, kleski Zywiolowej oraz innego miejscowego zagrozenia.

Techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych - techniczne urzadzenia, sprzet, instalacje
lub rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania sig pozaru.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie
przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej strefy.

Teren przylegly - pas wokét obiektu o szeroko$¢ rownej minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od
innych obiektow ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpoZarowsj,
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych.

Materialy niebezpieczne pozarowo - rozumie sie przez to nastepujgce materialy niebezpieczne:
— gazy paine,
—  ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 C9),
—  materialy wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,
—  materialy zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,
-~ materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
- materialy ulegajace samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacii,
—  materialy majgce sklonnoéci do samozapalenia,
— materialy inne niz whw, jesli sposéb ich skladowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - wylacznik odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Budynki oraz czgsci budynkow - stanowigce odrebne strefy pozarowe z uwagi na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania dzieli sig na: mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
charakteryzowane kategorig zagrozenia ludzi, okreslane jako {ZL).
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Kategoria zagrozenia ludzi (ZL) - jest pojeciem umownym, okreslajgcym stopien
niebezpieczenstwa pod wzgledem uzytkowania oraz moziiwo$ci ewakuacii ludzi przebywajacych w
budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wyréznia sig pie¢ kategorii: ZL |, ZL
I, ZLHL ZL IV, ZL V.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I - budynek oraz jego cze$¢ stanowigcy odrebng strefe pozarowg i
zawierajgcy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
niebgdacych ich stalymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone;
zdolnoci poruszania sie, takie jak szpitale, Ztobki, przedszkola, domy dia os6b starszych.

Budynek uzytecznosci publicznej — to budynek na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, opieki zdrowotnej, opieki
spolecznej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, uslug, turystyki, sportu oraz inny
ogdinodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkgji.

Odpornosé ogniowa - zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okre$lonych wymagan w
znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujacych przebieg pozaru, miarg odpornosci
ogniowej jest, wyrazony w minutach, czas od poczatku badania do chwili osiggniecia przez element
jednego z trzech stanéw granicznych, {j.;

- no$nosci ogniowej (R),

- izolacyjnosci ogniowej (1),

- szczelnosci ogniowej (E).

Strefa zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moZze wystepowac
mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o
stezeniu zawartym miedzy dolng i gbrng granicg wybuchowosci.

Data opracowania 27.03.2022 . Strona 42 z 42
Termin aktualizacji 27.03.2024 r.



Zalacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze zapoznatem/am/ sig ,Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego” dla ,Budynku
Ztobka” zlokalizowanego w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

JInstrukcie bezpieczenstwa poZarowego” przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje sie przestrzegat jej
postanowief”.

Imig¢ i nazwisko Data Podpis
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Pieczqtka

Zalgcznik nr 2

ZEZWOLENIENTr ......../ ........
NA WYKONYWANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM
L. MHEJSCE PIACY .ovivivieieieeeeeit ettt ettt et e e e e e es e et e e e e e s e e e eema e st ene e e es st en s ets e e st e s ereesertetaresesresneeeeneen
(obiekt, budynek, kondygnacja, pomieszczenie, instalacja, teren etc.)
2. ROAZA PIACY ..ottt ettt ettt ettt e st e ae et e as s ee st em e et e s e e e e s e s e
3. Czas pracy: dnia .......cc.ccoovvveecviireeeeeeceeee odgodz. ................. dogodz. .......ccoovveieie,
4. Wykonawca (n8zwa TIIMY) .......cooveiiuieeecececee e Cereenrnesiernennaanes
5. Zagrozenia pozarowe (WybuChOWe) W MIEJSCU PLACY: ........cooviveeiiieeiiceiieeee ettt

.......................................................................................................................................................................

6. Sposob zabezpieczenia prowadzonych prac przed mozliwos$cig zainicjowania pozaru lub wybuchu:

Wyszczegdlnienie prac zabezpieczajacych

Nazwisko i imig
odpowiedzialnego
za wykonanie prac

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Potwierdzenie —‘
wykonania
prac zabezpiecz.




7. Osoby nadzorujace prace: a) ze strony zarzgdcy

b) ze strony wykonawcy

8. Wykonawca pracy (imi¢ i nazwisko)

9. Potwierdzenie (podpis) przyjecia przestrzegania zalecen i zabezpieczen zawartych w punkcie 6:

a) osoba wykonujaca prace:

b) nadzorujacy prace ze strony zarzadcy

b) ze strony wykonawcy:

10. Wydajgcy zezwolenie: ...............c.ccoooveieviiieiieee e, POAPIS ..o
(Nazwisko i imig) (pieczatka)
11. Przedtuzam waznosci zezwolenia po zapewnieniu aktualno$ci zabezpieczeni wymienionych w pkt. 6
oraz zapewnieniu wykonywania prac i ich nadzoru przez te same osoby wyszczegOlnione w
zezwoleniu.

Przediuzenie ZEZWOLENIA na kolejny dzien
(jezeli miejsce pracy i warunki zagrozenia nie ulegly zmianie)

Podpis wydajacego

Data

ZEZWOLENIE

od godz.

do godz.

12. Osoby wyznaczone do kontroli miejsca pracy i rejonéw przylegtych po zakoficzeniu pracy oraz
ponownej kontroli po uptywie: 1 godz. oraz po 4 godz. od jej zakonczenia.

Data kontroli

Wykonawca pracy po jej
zakonczeniu (godz. i podpis)

Osoba wyznaczona po 1
godzinie (godz. i podpis)

Osoba wyznaczona po 4
godzinach (godz. i podpis)

|
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Zalgcznik nr 4.
INSTRUKCJA

w sprawie przygotowania i wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgle¢dem pozarowym

sPrace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym” — nalezy przez to rozumie¢ prace remontowo -
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i
spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na przyleglych do nich terenach oraz
placach skiadowych, a takze prace remontowo — budowlane wykonywane w strefach zagrozonych
wybuchem (definicia wg §2.1.4. rozporzqdzenia)’.

1. Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, zalicza si¢ w szczegdlno$ci prace mogace
spowodowa¢ niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, takie jak:

* spawanie elektryczne 1 gazowe,

= lutowanie i zgrzewanie,

" nagrzewanie otwartym plomieniem,

= cigcie metali palnikiem,

* cigcie metali przy uzyciu szlifierki,

= gzlifowanie metalu i betonu,

* wykonywanie prac remontowych w strefach zagrozenia wybuchem,
= uzywanie sprzgtu silnikowego w strefach zagrozenia wybuchem,

* inne, gdzie moze wystapi¢ otwarty plomieni lub powstawanie iskier.

2. Odpowiedzialnym za caloksztalt bezpieczefistwa pozarowego podczas prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo jest Zarzadca budynku.

3. Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Zarzadca budynku:

1) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsigwzig¢ majacych na celu niedopuszczenic do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujacej prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujagcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

4. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym moga by¢ wykonywane na terenie budynku,
instalacji, obickcie budowlanym lub terenie pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, obowiazujacych przed i w trakcie ich wykonywania oraz po
zakonczeniu prac.

! Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pbz.
zm.).
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5. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowyim. nalezy:

1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miegjscu wykonywania prac
oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgce si¢ w
nim instalacje techniczne;

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwiazane z uzyciem latwo palnych cieczy lub palnych gazow,
jedynie wtedy, gdy st¢zenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci;

3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgey likwidacje wszelkich zrodet pozaru;

4) po zakonczeniu prac poddaé kontroli miejsce, w ktorych prace byly wykonywane, oraz rejony
przylegle;

5) uzywa¢ do wykonywania prac wylacznie sprzgtu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwo$cig wywolania pozaru.

6. Warunkiem rozpoczgcia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym jest uzyskanie od
pisemnego ,ZEZWOLENJIA na wykonywapie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym”, zwane dalej jako ZEZWOLENIE oraz
* wykonaniu wszystkich prac zabezpieczajacych,

* podpisaniu ZEZWOLENIA przez osoby:

¢ wydajacego zezwolenie,

¢ odpowiedzialnych za wykonanie zabezpieczen — po ich wykonaniu,

¢ nadzorujacych prace ze strony - uzytkownika,

o nadzorujacych prace ze strony- przedstawiciela firmy wykonawczej,

¢ pracownika wykonujacego prace.
Wzor ZEZWOLENIA przedstawiono w Zalaczniku nr 2 do Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

7. Wymagania o ktorych mowa w pkt. S, ustalane sg przez Zarzadce budynku szczegdlowo w
pisemnym ZEZWOLENIU, kazdorazowo przed rozpoczgciem prac w oparciu 0 postanowienia
instrukcji.

8. ZEZWOLENIE wydaje si¢ w dwoch egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje wykonujacy
prace (oryginat), drugi (kopia) przechowuje wydajacy ZEZWOLENIE.

9. Zarzadca budynku wystawiajacy ZEZWOLENIE jest odpowiedzialny za:

* przygotowania instalacji, budynku, obiektu, terenu do bezpiecznego wykonywania pracy,

= okreslenie wystepujgcych i potencjalnych zagrozen podczas prowadzenia prac,

* ustalenia sposobu wyeliminowania zagrozen i ustalenie sposob6éw zabezpieczenia instalacji,
budynku, obiektu i terenu,

= ustalenie 0séb odpowiedzialnych za wykonanie prac zabezpieczajacych,

* zaznajomienia wykonawcy praz z zagrozeniami pozarowymi i wybuchowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac i ndzielenie instruktazu w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac,

* dokladne okre§lenie czasu, miejsca, rodzaju i zakresu pracy,

= decyzj¢ zezwalajgca na rozpoczecie prac,

* wyznaczenie 0soby/os6b odpowiedzialnych za:

o wykonanie zabezpieczen,
2



o nadzorowane prowadzonych prac,
o osoby kontrolujgcej miejsce pracy po ich zakonczeniu,
= natychmiastowe przerwanie robét i cofnigcie ZEZWOLENIA, w przypadku stwierdzenia
nie przestrzegania przez wykonawce pracy warunkow okreslonych w ZEZWOLENIU lub
powstaniu dodatkowych zagrozen,
»  przechowywaniu wydanych ZEZWOLEN,

10. ZEZWOLENIE wydawane jest na wykonanie, tylko jednej Scisle okreslonej i umiejscowionej

11

pracy.

W przypadkach trudnych i bardziej skomplikowanych z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego 1 wybuchowego, warunki zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
Zarzadca budynku winien powola¢ dodatkowych specjalistow w celu ustalenia przedsiewzigé
majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu.

12. ZEZWOLENIE jest wazne jeden dzien w godzinach okre$lonych przez wydajacego.

Jezeli zachodzi potrzeba kontynuacji prac w dniach nastepnych, wydajacy ZEZWOLENIE
moze przedhuzy¢ jego waznos$¢ po wezesdniejszym sprawdzeniu zabezpieczen wymienionych w
pkt. 6 ZEZWOLENIA oraz pod warunkiem, ze nie powstaly nowe zagrozenia pozarowo —
wybuchowe w miejscu ich wykonywania a prace s3 wykonywane i nadzorowane przez te same
osoby wyszczegolnione w ZEZWOLENIU.

Maksymalna ilo$¢ przedluzen ZEZWOLENIA nie moze przekracza¢ 7 kolejnych dni
roboczych.

ZEZWOLENIE trac1 waznosc, jezeli ulegaja zmianie warunki wykonywania prac lub zmieni
si¢ ktérakolwiek z osob wyznaczonych do wykonania prac i ich nadzorowania. W takim
przypadku ZEZWOLENIE powinno by¢ wypisane od nowa.

13. Przy przediuzeniu ZEZWOLENIA w dniu nastepnym, jeszcze przed rozpoczeciem prac, ich

wykonawca, zglasza si¢ do wydajgcego ZEZWOLENIE z oryginale.
Wydajacy ZEZWOLENIE, przedluzajac jego wazno$¢, wpisuje w pkt. 11 date 1 godziny
wazno$ci przedtuzenia i potwierdza to podpisem.

14 Wszystkiec ZEZWOLENIA musza by¢ wypelniane czytelnie (zarowno oryginat, jak i kopia)

Jjasno okresla¢ spos6b wykonania zabezpieczef.

15. Zarzadca budynku jest zobowigzany do codziennego ewidencjonowania wszystkich

prowadzonych na terenie Spolki ,prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”,
nadawania im kolejnych numeréw ewidencyjnych.

16. Pracownik upowazniony do wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

jest obowigzany w czasie ich wykonywania, posiada¢ ZEZWOLENIE na ich wykonywanie
dla organéw kontrolnych.

17. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1) Wszelkic materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przyleglych, w tym rowniez elementy konstrukcji budynku i znajdujgcych si¢ w nim instalacji
technicznych, nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem.

2) Zabezpieczy¢ wszelkie otwory: wentylacyjne, instalacyjne, studzienki kanalizacyjne przed
mozliwos$cig dostania si¢ tam ognia i iskier w promieniu do 10 m;



3) Przy pracach prowadzonych w pomieszczeniach, zbiornikach i urzadzeniach zagrozonych
wybuchem, nalezy wykona¢ pomiar wystepujacego stezenia par cieczy lub gazow w
mieszaninie z powietrzem, czy nie przekracza dopuszczalnego progu 10 % dolnej granicy
wybuchowosci.

4) W miejscu wykonywania prac spawalniczych powinien znajdowac si¢ sprz¢t umozliwiajacy
likwidacj¢ wszelkich zrodet pozaru, odpowiednig ilo$¢ sprawnych technicznie ga$nic
przeno$nych lub przewoznych, koc gasniczy, w razie potrzeby takze hydrant wewnetrzny lub
inny sprzet gasniczy.

5) Po zakonczeniu prac — nalezy podda¢ kontroli miejsce ich wykonywania oraz tejony
przylegle:

*= wykonawca pracy — zaraz po jej zakonczeniu,
= pracownik wyznaczony przez ,,0s0b¢ upowazniong” po okresie 1 godziny i 4 godzinach.

6) Sprzet do wykonywania prac spawalniczych powinien by¢ sprawny technicznie i
zabezpieczony przed mozliwoscia wywolania pozaru,

7) Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby do tego
uprawnione, posiadajace jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* za$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia,
= $wiadectwo egzaminu spawacza,
* ksigzke spawacza.

18. Przykladowe sposoby zabezpieczefr prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
zaleznosci od wystepujacego zagrozenia pozarowego i wybuchowego:

* wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac spawalniczych oraz
pomieszczeniach lub rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i
instalacji technologicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem lub usungé w promieniu
10 m,

* przewody spawalnicze lgczace przedmiot spawany ze Zrodtem energii powinny byé
polgczone z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

* prace spawalnicze na zbiornikach i rurociaggach po $rodkach chemicznych i innych
stwarzajgcych zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi, moga by¢ podjete po dokladnym ich
oczyszczeniu z tych srodkow,

* zabezpieczenie sgsiednich pomieszczef przed przenikaniem iskier, ptomieni, czastek
metalu, uszczelnienie wszelkich otwordw i szczelin w $cianach, podiogach i stropach a
takze otworow w kanatach, tunelach i1 przewodach wentylacyjnych — materiatami
niepalnymi np. kocami gasniczymi, piaskiem itp.

* usunigcie na bezpieczng odleglo$é, poza promien iskier, wszelkich materiatow palnych i
niepalnych w opakowaniach palnych,

* zabezpieczenie przed dzialaniem np. odpryskow spawalniczych materiatow, ktérych
usunigcie lub usunigcie na bezpieczng odleglo$é nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich np.
arkuszami blachy, plytami gipsowymi, polewanie woda lub pokrycie piang gasnicza,

* zabezpieczy¢ materialy palne przed zapaleniem na skutek przewodnictwa cieplnego,

» zabezpieczy¢ przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kable,
przewody elektryczne, gazowe oraz produktowych z zabrudzong izolacja,

* zabezpieczy¢ palne elementy przed mozliwoscia zapalenia, stosujac zraszanie, wykonanie
$cian i zaston parowych i wodnych,

* oczyszczenie terenu z suchych traw, rozlew6w cieczy palnych i innych materiatéw palnych,

* przykrycie i zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i kratek $ciekowych w odleglosci do
15 m,

* wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy,
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dokonanie wylaczen napigcia, wykonanie uziemien,

ostoni¢cie miejsca spawania kocem gasniczym, celem ograniczenia rozprysku powstajacych
iskier lub wylapywania iskier,

rurociggi po cieczach palnych - opréznienie, odciecie zaslepkami, odlaczenie,
wyczyszczenie, wyparowanie, przedmuchanie azotem lub dwutlenkiem wegla,

wypelienie aparatow i urzadzen, rurociggéw woda, parg wodna, gazem obojetnym, piang
gasnicza,

wstrzymanie ruchu samochodowego,

wywieszenie tablic ostrzegawczych,

dokonanie analizy st¢zenia palnych par i gazow,

wyszczegoOlnienie ilosci 1 rodzaju dodatkowego sprzetu gasniczego,

wyznaczenie posterunku dozorowego z danej instalacji,

zapewnienie statej droznosci przej$é, drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,

napelnionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.

inne zabezpieczenia.

19. Pracownicy wykonujacy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym zobowigzani sg do:

sprawdzemia czy uzywany sprzgt 1 narzedzia s3 sprawne technicznie i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscia zainicjowania pozaru,

sprawdzenia czy stanowisko jest wyposazone w gasnice posiadajgcy aktualny przeglad,
przestrzegania obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych,

posiadanie umiej¢tnosci obstugi gasnic przeno$nych i przewoznych,

zna¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru lub awarii,

sprawdzi¢ przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie prace
zabezpieczajgce oraz Scisle przestrzega¢ innych zalecen okreslonych w ZEZWOLENIU,
rozpoczaé prace dopiero po otrzymaniu wymaganego ZEZWOLENIA

przerwa¢ pracg w przypadku mozliwosci powstania zagrozenia pozaru lub wybuchu oraz
zglosic ten fakt przetozonemu i osobie wydajacej ZEZWOLENIE,

zglosi¢ osobie wydajacej ZEZWOLENIE, fakt uzycia gasnic,

po zakonczeniu pracy dokladnie sprawdzi¢ stanowisko pracy i jego otoczenie, ¢czy podczas
prac nie zaprdszono ognia i nie zainicjowano pozaru,

wykonywa¢ polecenia przelozonych i organéw kontrolnych w sprawach zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.

20. Pracownik imiennie wyznaczony do nadzorowania prac ze strony wydajacego ZEZWOLENIE,
odpowiada za:

bezposrednie wskazanie wykonawcy, dokladnego miejsca pracy w terenie, danego aparatu,
urzgdzenia, rurociggu oraz miegjsc, zrodet i czynnikéw stanowigcych zagrozenie przy
wykonywanych pracach,

udzielenie wykonawcy wskazowek i wyjasnien z zakresu bezpiecznego prowadzenia pracy
w warunkach zagrozenia ze strony ruchu,

kontrole przestrzegania warunkéw ZEZWOLENIA oraz natychmiastowego przerwania
rob6t w przypadku stwierdzenia nie stosowania przez wykonawcéw zawartych w nim
ustalen,

sprawdzenie przed rozpoczgciem prac, czy zostaly wykonane wszystkie prace
zabezpieczajgce, czy wykonawca posiada sprzgt gasniczy,
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21.

22.

23.

24.

* natychmiastowe przerwanie robdt w przypadku powstania zagrozenia ze strony pracujacych
instalacji, urzadzen lub wykonywanych prac.

ZEZWOLENIE na wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym nie
zezwala na palenie tytoniu w miejscu prowadzonych prac.

Kazdego dnia po zakonczeniu prac, wykonujacy i nadzorujgcy prace, maja obowigzek
sprawdzi¢ stanowisko pracy i jego otoczenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sig
materiatdw moggcych zainicjowa¢ pozar.

Po zakonczeniu pracy w danym dniu, pracownik wykonujacy prace sprawdzeniu migjsca 1
rejonu pracy terenu, potwierdza na egzemplarzu ZEZWOLENIA pkt. 12, godzing zakonczenia

prac i sktada podpis.

Osoby wystawiajgce ZEZWOLENIE majg obowigzek wyznaczy¢ osoby do przeprowadzania
kontroli miejsc wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym po uplywie 1
godziny i 4 po godzinach po ich zakonczeniu a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w pkt. 12
ZEZWOLENIA.



