STARARTA ~NADJ ICH!
et 2 4 Y L)

Nazwa elementu | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

projektu

budowlanego BUDOWLANY

Nazwa Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyriskiego
i n— 1 w Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek
budowlanego 21w Jeg ptac)

. Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, gm. Miasto Gorlice, obr.
Adres obiektu | & o rlice, dz. nr ewid. 594/91

IO‘Z;Z%O:“’ IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki
Lokalizacja Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, gm. Miasto Gorlice, obr.
obiektu Gorlice, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
Specjalnosé Projektant Podpis ]
— —— . T , o
architektoniczna | mgr inz. arch. Jacek Gancarz mgr Inz. arciglacek kG_i"ff"I
| nr upr. 283/01/DUW RO O Y- TN N
'o ‘-INr_Upr 3/01/_‘:‘-
. - — | mge Ins Mkoshwﬂredti
konstrukcyjna mgr inz. Mirostaw Predki Upr. lt);d d? grgjek}owaniigraz kierowahia
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nr upr. PDK/0035/POOK/13 ?/ w specjalnoscl konstrukcyjno-gudowlarLej
7kd PDK/083S/POOK/3
o | ! DK/0165/0WOK/14 |
Specjalnosé 1LSprawdzajqcy Podpis 2 OTO0EN
— - + - — 4

\architektoniczna  'mgrinZ. arch. Irena Tokarz
nr upr. UAN-7342-109/91

. = + e -
. | o : ; m ap i
konstrukcyjna mgr inZ. Agnieszka Predki or.bud 40 pis emw:ﬁgk'
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Nri/19
- Data opracowania 01 .42022 r. :
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Przysieki, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze

Projekt Budowlany dla zadania pn.: Przebudowa i remont budynku przy ul.
Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Brania IMIE I NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA
NR UPRAWNIEN

Architektoniczna |mgr inz. arch. Jacek Gancarz,
nr upr. 283/01/DUW

Konstrukcyjna | mgr inz. Mirostaw Predki, m%r inz. Mirostaw Predki
PDK/0035/POOK/13 Upr. bud do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

; / 7/ PDK/0035/POOK/13
7L PDK/0165/0WOK/14




Przysieki, styczen 2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) o$§wiadczam, ze

Projekt Budowlany dla zadania pn.: Przebudowa i remont budynku przy ul.
Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma shuzy¢.

Brania IMIE I NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA
NR UPRAWNIEN
Architektoniczna |mgr inz. arch. Irena Tokarz : y
nr upr. UAN-7342-109/91 .é [/ el R \ig\
E\ architekt |/

S\ M 034 /

Konstrukcyjna | mgr inz. Agnieszka Predki, mar in. Agnieszka Predki
' i
nrupr. K15 b B
konstrukcyjno-budowlanej
Nr1/19

A




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0001/13 Rzeszdéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pén. Zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 150raz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. Zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROSLAW PREDKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwca 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0035/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okr¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HLV-8M4-XSI *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Krajowa Rada
KK-0053-0021(3)/18

DECYZJANri1n9

Na podstawie art. 33a ust.l1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 14 ust. | pkt 2 oraz ust. 3 pkt | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z péZn. zm.), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie
uznania kwalifikacji na podstawie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Predki,
obywatelki Polski, z dnia 10 grudnia 2018 .

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszka Pre¢dki

urodzonej dnia 24 sierpnia 1979 r. w Gorlicach
zamieszkalej: Przesicki 445; 38-207 Przesieki

w specjalnosci:
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokolu postepowania w sprawic
uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce oséb z panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzita, ze Pani Agnieszka Predki posiada wymagane
wykszialcenie i praktyke zawodowa i moze wykonywaé zawéd regulowany w Polsce odpowiadajacy
samodzielnym tunkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.

Pouczenie

Strona niezadowolona 2 ninicjszej decyzji moze zwrécié si¢ do Krajowej Rady w terminie 14 dni od dnia dorgezania decyzji z wnioskiem

0 PONOWNC TOZPOZNANIC SPrAwy.

Jezeli strona nic chee skorzystné z prawa do zwrdcenia sig 2 wnioskicm o ponowne rozpatrzenie sprawy, to mo2e wnicéé do Wojewodzkicgo

Sadu Admimistracyjnego W Warszawie skarge na decyzjg w terminic 30 dni od dnia dorgczenia decyzji stronie. Skarge wnosi si¢ 7a

posredniciwem Krajowej Rady. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwos¢ ubicgania si¢ o zwolnienic od kosztéw albo

PrZyZNanIc prawa pomocy

Zgodnie z treScigant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjncgo:

§ 1. W trakcic biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prava do waicsicnia odwolania wobec organu administracji

publiczney, ktory wydal decyzi

§ 2. 7 dnicm dorgczenia organowt administracyi publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnia z¢

siron post¢powania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna

W przypadku zlo2enia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji. stronie nie przysluguje prawo do
_ Zlozgpia wniosku 0 ponowne rozpoznanie sprawy.

Zespol orzekajgcy Krajowej Rady
Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa:

Andrzej Jaworski

Dariusz Karolak

Tomasz Piotrowski

Otrzymuia

i Pam Agnieszka Predka,

2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowtanego.
3 wa

;l

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel +48 22 B28-31-89, fax +48 22 827-07-51, www pub org pl. e-mail. biuro@piib.org.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SJ1-IWF-18I *

Pani Agnieszka Predki o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0255/19

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I1.U-1.7131-1524/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38)

nadaje

Panu Jackowi Markowi Gancarzowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 5 lipca 1970 w Jasle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 283/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslagskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdza ze, Pan Jacek Marek
Gancarz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Jacek Marek Gancarz
ul. Oleska 11/7
51-200 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Marek Gancarz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 283/01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0208.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0208-B28B-493A-794B-BB81

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Opinia geotechniczna

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest lekko pochylony. Na
dziatce, ani w jej otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i
procesdéw geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

Na podstawie ,Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000,
stwierdzono wystepowanie w podtozu warstw: piaskowce, tupki, itowce i rogowce.

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
Ze nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozony powstaniem osuwiska.

Analiza warunkdéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu
oraz jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia. W podiozu

wystepujg proste warunki gruntowe. mgr inz. Mirostaw Predki

Upr. bud do projektowania oraz kierawania
robetami budowlanymi bez ograniczen

Projektowat: w specjalnedci konstrukcyjno-budewlanej
. . ) T PDK/0035/POOK/13
mgr inz. Mirostaw Predki > aé PDK/0165/0WOK/14

nrupr. PDK/O035/POOK/13 e

Przysieki, 2022.01.11
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Obszar oddzialywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyniskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Podstawa prawna

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6Zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (dz. U. z 2007 r. Nr 120,

poz.826 z pézn. Zmianami)

e Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6zn. zmianami)
2. Zakres oddzialywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Budynek jest oddalony od granic dziatki na odlegtos¢ wiekszg niz 4m. Inwestycja nie
bedzie zacieniaé, ani przestania¢ sgsiednich terenéw. Bryta o kubaturze do 1000m3 nie
bedzie sie wyréznia¢ ani dominowaé nad krajobrazem.

2.2. Hatas
Zaktadany poziom hatasu to 40dB wynikajagcy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.
Spaliny emitowane przez kociot gazowy nie bedg przekraczaty dopuszczalnych
parametréw. Oddziatywanie ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.4. Wplyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwo$¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.
7 ing. Mirostaw Predkl

: .or. bud do projektowania oraz kierowanie
Opra!cqwa{. ) D ,Jl obetami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Mirostaw Predki 7{// A - spacjalnosci konstrukeyjno-budewlanej
nrupr. PDK/0035/POOK/13 e PDK/0835/POOK/13

POK/G165/@QWOK/ 14
Przysieki, 2022.01.11
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Zakres opracowania
Opinia zostata wykonana w zwigzku z planowang przebudowa i remontem budynku
istniejgcego przedszkola przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na
ztobek. Przebudowywany budynek bedzie przeznaczony dla 24 dzieci w wieku od 12
miesiecy do lat 3. Cato$¢ prac bedzie wykonana wewnatrz budynku. Dodatkowo bedzie
wykonany nowy plac zabaw oraz wiata na wozki dzieciece wedtug odrebnego opracowania.
Program uzytkowy po rozbudowie.
Oddziat przedszkolny dla dzieci do lat 3 bedzie sie sktadat z:
Parter: wiatrotap/wozkownia, szatnia, korytarz, sala zabaw, zespét sanitarny,
pomieszczenie techniczne, kuchnia i zmywalnia naczyh.

Poddasze i piwnica: brak dostepu

2. Potozenie budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
strone potudniowa. Dziatka nr 594/91 pofozona jest w Gorlicach, jest przylegta do ulicy
Wyszynskiego. Posiada indywidualny zjazd. Dziatka lezy w otoczeniu o $redniej
intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czeSciowo zabudowana i czesciowo zadrzewiona,
ogrodzona, zabudowana budynkiem przedszkola w Gorlicach, oraz parkingiem. Budynek
ten jest podtgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie

brukowang i asfaltowa.

3. Opis i dane ogdine.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z czesSciowym podpiwniczeniem oraz
nieuzytkowym poddaszem. Na parterze zlokalizowane s3g sala zabaw, pom. Socjalno-
biurowe, szatnia, wezet sanitarny wraz z toaletg dla os6b niepetnosprawnych,
pomieszczenie zmywalni naczyn, kuchnia, pomieszczenie techniczno-porzadkowe, oraz
komunikacja.

Jest to budynek wolnostojgcy, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem z
tradycyjnej wiezby drewnianej o nachyleniu 30 stopni pokryty blachg. Wysoko$¢ gtéwnej

bryly budynku wynosi okoto 6,5m nad poziomem terenu.
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Dane techniczne:
3.1. Powierzchnia zabudowy - 193,45 m?

Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, oswietleniowa, wod-kan, CO, gazowa,

odgromowa, c.w.u, telekomunikacyjna.

4. Opis elementow konstrukcyjnych:

4.1. Fundamenty:

Fundamenty o szerokosSci wahajace sie miedzy 75cm, a 110cm betonowe i zelbetowe.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome.

Fundamenty budynku spetniajg warunki techniczne.

4.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu z cegly petnej na zaprawie marki ,50” o
gruboséci od 55 co 70cm.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemne o grubosci 55cm murowane z cegly na
zaprawie marki ,30”. Sciany s3 proste i ocieplone styropianem grubosci 13cm.

Sciany zewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany o grubosci 45cm murowane z cegty dziurawki na zaprawie marki ,30". Sciany sg
proste.
Sciany wewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Scianki dzialowe:

Murowane z cegly dziurawki na zaprawie marki ,30”. Sciany sg proste.

Sciany dziatowe budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Nadproza:

Wylewane i prefabrykowane.

Nie zauwazono rys wokét narozy okiennych i drzwiowych.

Nadproza budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.5. Stropy:

Stropy nad piwnica, parterem wykonane jako Zelbetowe z dociepleniem ze styropianu gr.
15cm

Stropy spefniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.6. Dach:

Dach wielospadowy, wykonany z tradycyjnej wiezby drewnianej pokryty blachodachéwka
bez docieplenia. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach spetnia warunki uzytkowe i techniczne.

4.7. Kominy:
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Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwyktej petnej na zaprawie
cementowe;j.

Kominy spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

5. Wykorniczenie budynku:
5.1 Izolacje:

Poziome przeciwwilgociowe
5.2. Posadzki i podfogi:

- sanitariaty, szatnia, zaplecze kuchenne, przestrzern komunikacyjna, pom. techniczne —

ptytka gresowa

- pomieszczenia piwnic — posadzka betonowa

- sala zabaw i pom. socjalno-biurowe — panele podtogowe i parkiet
5.3. Tynki i okfadziny:

- wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne

- zewnetrzne — tynk systemowy

5.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace:

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
5.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV

5.6. Pokrycie dachu:

- blacha dachéwko podobna

5.7. Obrobki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe — stalowe

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Ogodlny stan budynku jest dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne sg w dobrym
stanie. Planowana przebudowa stropu nad piwnicg nie narusza uktadu funkcjonalnego
pomieszczen. Istniejgce elementy konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) nie zostang
docigzone.

Nie stwierdzono przechylu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie.
Globalna stateczno$¢ budynku jest dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robdt
zwigzanych z budowg wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3. Konstrukcja, posadowienie
i funkcjonowanie wewnetrznej platformy nie bedzie miata negatywnego wptywu na prace

konstrukgciji istniejgcego budynku.

7. Uwagi
2Z [6



Ewentualne zmiany konstrukcji wykonaé wg projektu architektoniczno-budowlanego.

mgr inz, Mirostaw Predki

Opra cowat: s Upr. tk))Ud do l;))r(()jjek:owania oraz kierowania

bl P . L robotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Mirostaw Predki /L/// w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0035/POOK/M13 e, PRK/0B3S/HPO0K/13

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 11.01.2022 r.

ZDJECIA

Widok od strony poétnocne;j
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Budynek kategorii IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

2. Opis stanu istniejacego.

Budynek potozony jest na terenie lekko pochylonym w miejscowosci Gorlice, gm.
Miasto Gorlice na dziatce nr 594/91. Teren jest w catoSci ogrodzony. Jest to budynek
Przedszkola, parterowy z nieuzytkowym poddaszem oraz cze$ciowym podpiwniczeniem,
wolnostojgcy, o konstrukcji murowanej, ze stromym dachem wielospadowym, pokrytym

blachg dachéwko podobna.

3. Opis przebudowy i remontu

Prace budowlane wynikajgce z projektu to:

¢ Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem osdb
trzecich;

¢ Skucie posadzek z ptytek gresowych i paneli podtogowych

e Wyburzenie Scian i otworéw na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych,
ktore nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach w Scianach konstrukcyjnych na
blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa klasy C20/25.;

e Wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24cm;

» Wykonanie nadprozy stalowych i belek niezbednych do przelozenia wytazu na
poddasze;

e Wykucie w stropie zelbetowym nad parterem otworu na wytaz na poddasze, po
wczesniejszym podstemplowaniu i podparciu belkami stalowymi;

e Przetozenie istniejgcego wytazu na poddasze;

e Obtozenie stalowych belek za pomocg ptyt GK ognioodpornych;

e Przymocowanie w kuchni konstrukcji stalowej tworzacej Sciane dziatowg wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie, oraz wykonaniem tej Sciany
z ptyt GK;

¢ Demontaz istniejgcej stolarki przewidzianej do wymiany;

e Zamurowanie otwordw wg rysunkéw;
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e Przymocowanie do posadzki stupkéw RO 80x4 tworzacych konstrukcje $ciany
dziatowej w kuchni wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;

e Poszerzenie przej$¢ na stolarke tak, aby miaty szerokos¢ w Swietle odpowiednig
do osadzenia projektowanych drzwi.

o Wykonanie gtadzi tynkowej na wszystkich Scianach;

¢ Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j;

e Tynkowanie wymurowanych $cian, szpaletek w wykonanych otworach oraz
uzupetnianiem tynku w miejscach uszkodzonych i odkrytych podczas robét;

¢ Gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng nowych Scian oraz powstatych w trakcie
prac uzupetnien;

¢ Wykonanie posadzki z ptytek gresowych i z paneli podtogowych wraz z cokolikiem
wys. 10cm;

e Wykonanie w piwnicy kratki wentylacyjnej w $cianie;

o Porzadkowanie placu budowy;

e Usuniecie istniejgcych oraz wykonanie nowych instalacji wewnetrznych:
elektrycznej, CO, wod-kan,

¢ Projektuje sie rébwniez wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci do lat 3, montaz
wolnostojacej wiaty na wozki dzieciece wedtug odrebnego opracowania, oraz
osuszenie piwnicy wedtug odrebnego opracowania.

o Wykonanie nowych instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej wg odrebnego

opracowania;

4. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu:

Projektuje sie przebudowe budynku przedszkola. Budynek bedzie sie sktadat z
parteru i nieuzytkowej piwnicy i nieuzytkowego poddasza z dachem stromym
wielospadowym. Budynek po przebudowie bedzie tworzyt niezalezny oddziat Zztobka
przeznaczony dla 24 dzieci w wieku od 12 miesiecy do lat 3. Zywienie dzieci bedzie
prowadzone w systemie cateringowym.

Program uzytkowy po przebudowie.

Parter: wiatrotap, szatnia, korytarz, sala zabaw, zesp6t sanitarny, toaleta dla
niepetnosprawnych, pomieszczenie socjalno-biurowe, pomieszczenie porzadkowo-
techniczne, zmywalnia naczyn, kuchnia/rozdzielnia.

Poddasze i piwnica: brak dostepu

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:
Budynek o zwartej bryle, uformowany na rzucie prostokata, dwukondygnacyjny z

poddaszem nieuzytkowym. Budynek wolnostojgcy, z czeSciowym podpiwniczeniem,
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projektowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy Zelbetowe. Dach drewniany
wielospadowy kryty blachg. Dach koloru brazowego, elewacja koloru zoéftego i
czerwonego, stolarka okienna biatego i drzwiowa brgzowego.

5.1. Uktad konstrukcyjny:

Posadowienie budynku na fundamentach bezpos$rednich na gruncie rodzimym. Pod
$cianami noSnymi zastosowano tawy. Na $cianach no$nych za pomoca wienca opiera sie
strop zelbetowy. Sciany nosne i dzialowe z pustaka ceramicznego. Wiezba dachowa
drewniana wielospadowa w uktadzie ptatwiowo-jetkowym, oparta na stupach drewnianych
i murtatach. W poziomie przekazywania sit z dachu na $ciany, usztywnienie stanowi strop
zelbetowy oparty na murowanych scianach no$nych.

5.2. Rozwiazania materiatowe:

* lzolacje termiczne - styropian

e izolacje przeciwwilgociowe — papa fundamentowa, masa dyspersyjna, folia PE

¢ izolacja dachu - folia paroprzepuszczalna

* izolacja stropu na parterem — folia paroszczelna i styropian

« tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne

e zabudowa poddasza nieuzytkowego — folia paroprzepuszczalna i blachodachéwka

e tynki zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy barwiony w masie

o cokét - ptytki z kamienia

e podioga w Sali zabaw i w pom. socjalno-biurowym — panele podtogowe

* podtoga w pozostatej czesci — plytki gres z cokotem 10cm (kolor wg. inwestora)

e malowanie $cian i sufitbw wewnatrz farbami emulsyjnymi (kolor wg. inwestora)

e impregnacja drewna konstrukcyjnego Srodkami grzybo- i owadobdjczymi, oraz
ognhioochronnymi

* okna PCV, parapety wewnetrzne PCV komorowe, parapety zewnetrzne z blachy

e drzwi zewnetrzne stalowe termiczne

» drzwi wewnetrzne plycinowe

* pokrycie dachu blachodachéwka, podsufitka PCV

» obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej, rynny PCV

* dostep na dach — schody strychowe, wytaz dachowy, stopnie kominiarskie

6. Charakterystyczne parametry obiektu:

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegng zmianie.

6.1. Powierzchnia zabudowy - 193,45m?
6.2. Powierzchnia uzytkowa - 140,64 m?
6.3. Kubatura - 960,80 m3
6.4. Wysokos¢ budynku -6,50m
6.5. Szerokos¢ budynku (elewacja frontowa) -15,30 m
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6.6. Dtugos¢ budynku - 14i,10 m

6.7. Wysokos¢ elewaciji (elewacja frontowa) -4,20 m
6.8. Kat nachylenia potaci dachu - 30 deg
6.9. Liczba kondygnacji nadziemnych -2

7. Opinia geotechniczna:

Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz

jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

Wystapuja w poziomie posadowienia grunty spoiste o wskazniku konsystenciji
0,75<lc<1,00 i wystarczajgcej migzszosci do przeniesienia naprgzen wyniktych z
przebudowy budynku

Warunki gruntowe proste

Posadowienie budynku istnieje jako bezposrednie na tawach fundamentowych w
poziomie gruntéw nosnych

Grunty w poziomie posadowienia sg wystarczajgce do projektowanej inwestycji.

Liczba lokali uzytkowych: 2

9. Zapewnienie dostepu przez osoby niepetnosprawne:

Ztobek zlokalizowany jest na parterze budynku, szeroko$¢ drzwi w $wietle 90cm, drzwi

bez progowe. Przed budynkiem znajduje si¢ miejsce parkingowe o wym. 3,6mx5,0m.

10. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na $rodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Zapotrzebowanie wody — 0,06m3/d x 290s.= 1,74m?/ d, jako$¢ wody przeznaczone;
do spozycia powinna spetniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017r.

odprowadzenie $ciekdw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, jakoS¢ Sciekow
zgodna z ustawg z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej

Emisja zanieczyszczeh gazowych — kociot gazowy o mocy do 25kW, sprawnosci

90%. llos¢ zanieczyszczen nie przekroczy 0,0461 Mg/sezon.
Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne tj. odpady zmieszane,
szkio, tworzywa sztuczne, metal, papier; w ilosci 100l/tydzien
Wiasciwosci _akustyczne: do oceny hatasu w Srodowisku zewnetrznym ma

zastosowanie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
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sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. ‘826 z
2007 r. wraz ze zmiang zawartg w Dz. U. Nr 191 z 2012 roku, poz.1109; jednolity
tekst Dz. U. z 2014 r., poz.112)

- W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji sg tereny o charakterze mieszkalnym i
komunikacyjnym chronione akustycznie (bloki mieszkalne) zlokalizowane sg w
odlegtosci okoto 30 m wokét budynku. Sg to tereny mieszkaniowe
wielorodzinne.

— Dopuszczalny poziom hatasu A=45dB

— lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd budowlanych:

— $ciany zewnetrzne Rw=38dB
dach Rw=40dB
brama Rw=15dB
okno Rw=20dB

e emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie wplywa
negatywnie

e Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody podziemne i powierzchniowe — W
ramach inwestycji nie beda wycinane krzewy, ani drzewa. Inwestycja nie wpfiynie

niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

11. Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku:

W budynku zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewngtrznego
wspotpracujacy z kottem w celu regulacji temperatury w pomieszczeniach dla uzyskania
parametrow klimatu wewnetrznego okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie. W grzejnikach zostang zamontowane zawory termostatyczne z gtowica.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
12.1. Instalacja CO

Projektuje sie instalacje c.0. wodng pompowa, dwururowg o parametrach 70/5650C, z
grzejnikami. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano dla normatywnych temperatur. Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepta
wykonano grzejniki, zaprojektowano instalacje. Elementy grzejne i armatura. Grzejniki
ptytowe z zasilaniem od dotu wyposazone we wktadke zaworowa, pozwalajgcg na
zainstalowanie gtowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zestawy przylaczeniowe grzejnikowe zintegrowane katowe, odcinajgce,
pozwalajgce na spuszczenie wody. Grzejniki posiadajg odpowietrznik. Grzejniki
zamontowaé zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta. Odpowietrzenie

poprzez odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na grzejnikach. Przewody
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rozprowadzajace i podejscia do grzejnikéw. Od istniejacego pionu Dz220x1 znajdujgcego
sie w korytarzu czesci istniejgcej nalezy poprowadzié¢ odcinek instalacji wykonany z miedzi
Dz22x1 w izolacji. W czesci projektowanej budynku przewody zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE/X/AI/PE-HD. Prowadzenie przewodéw w podfodze i w $cianie w
bruzdach. Instalacje c.o0. wykona¢ w izolacji termicznej:

e Srednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

e Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Catos¢ robot izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
B02421.
12.2. Instalacja wodociggowa i c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez uktad c.w.u. zasilany z kotta
gazowego. Instalacje cieptej, zimnej wody i cyrkulacji wykonaé z rur polipropylenowych
PP-R tgczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz S$rednice rurociggéw podano w czesci
rysunkowej opracowania. Od punktu wigczenia instalacji w czesci istniejacej przewody
prowadzié¢ natynkowo pod sufitem, w izolacji, obudowa¢é ptytami gipsowo-kart. Zaizolowaé
termicznie izolacja o grubos$ci — zgodnie z warunkami technicznymi. PodejScia do
armatury czerpalnej wykona¢é w bruzdach $ciennych, ktére po zmontowaniu nalezy
zamurowa¢é i zatynkowaé, izolowaé¢ termicznie. W miejscach przejs¢ przewodow, przez
przegrody budowlane nie mogg by¢ wykonywane zadne potaczenia. PodejScia do misek
ustepowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajace.

12.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji wykonaé¢ z rur PVC kanalizacyjnych taczonych na kielich i
uszczelnianych uszczelkg gumowa. Wierzchotek pionu kanalizacyjnego PK1 nalezy
odpowietrzy¢ poprzez wywiewke do atmosfery, natomiast wierzchotki pozostatych pionéw
kanalizacyjnych nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. W miare mozliwosci
podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach wykutych w $cianach.
Podejscia powinny by¢ prowadzone ze spadkami, dopuszczainy spadek nie mniej niz 2 %.
Przy przejsciu przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy stosowac
stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o 2 - 3 cm od gruboéci
przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami plastycznymi odpornymi na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Srednice podej$é pod przybory:

e Umywalka @ 40

e Natrysk @ 50

¢ Miska ustepowa @ 110

12.4. Instalacja gazowa
Pozostaje bez zmian.

12.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
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Pozostaje bez zmian wentylacja grawitacyjna. Przewiduje sie wykonanie nowych
kratek wentylacyjnych. Dwa nowe okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki o wydajnosci
30m3/h.

12.6. [nstalacja elektryczna
Projekt obejmuje:

o tablice rozdzielcza

Zasilanie projektowanego budynku odbywaé sie bedzie poprzez wewnetrzng linig
zasilajgcg z tablicy RG. Rozdziat energii elektrycznej bedzie sie odbywat w tablicy
rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza. Tablica zasilana bedzie w
niezmieniony sposob z przylgcza. Rozdzielnica powinna posiadac Il klase ochronnosci
oraz stopien ochrony min. IP40. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody gniazd 230V,
obwody o$wietlenia ogdinego, linie zasiania modutéw awaryjnych opraw.

¢ instalacje gniazd wtykowych 230 V

Instalacje wykona¢ przewodem YDY/YDYzo 3x2,5 mm2 -750V. Stosowaé osprzet
szczelny w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci. W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci stosowaé gniazda w systemie ramek, z przestonami
stykdw, montowane na wys. min. 1,8 m. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na
rzutach.

¢ instalacje odgromowg

Do celéw ochrony odgromowej i przepieciowej budynku nalezy wykorzysta¢ uziom.
Potgczenia uziomu z przewodami uziomowymi powinny by¢ wykonane jako spawane lub
zgrzewane i zabezpieczone przed korozjg. Rezystancja wypadkowa uziemienia powinna
wynosi¢ mniej niz 10Q. Przewody odprowadzajgce pozostawi¢ istniejgce, a jedynie
potaczy¢ je z nowo wykonanym uziomem. W fatwo dostepnych miejscach potgczenia
przewoddw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zabudowaé na wysokosci od
0,3 m do 1,8 m zaciski probiercze. Zaciski probiercze montowa¢ w puszkach PCV
szczelnych, o IP 44. Potaczenia podziemne z bednarkg wykonac jako spawane, miejsca
spawow zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na dachu budynku zwody poziome pozostawié¢ bez
zmian.

o instalacje teletechnicznag

Z pomieszczenia biurowo-socjalnego wykonaé przejscie przewodu teletechnicznego
do sali zabaw.

¢ Instalacje o$wietleniowg

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykonaé przewodem typu YDYzo 3x1,5mm2 , oraz
YDYzo 4x1,5mm2 — 750V. Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowaé osprzet szczelny o stopniu
ochrony min. IP 44. Wytaczniki owietlenia montowaé na wysokosci 1,45 m od posadzki.

- uzywac przewodow elektrycznych YDYzo 750V,
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- przewody prowadzi¢ w rurach PCV,

- stosowaé sprzet i osprzet elektryczny wykonany z materiatéw niepalnych Ilub
niezapalnych,

- na podtozu palnym stosowaé oprawy oswietleniowe spetniajace normy PN-83/E-
0630 i PN-91/E05009/482.

W budynku projektuje sie obwod o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w postaci
opraw z wbudowanym akumulatorem. Oprawy zataczajg sie automatycznie w chwili

zaniku napiecia w obwodzie, z ktérego sg zasilane. Czas $wiecenia minimum 2 godz.

13. Opis konstrukcyjny:

13.1. Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze

- rozbidrka elementéw istniejgcego placu zabaw: 2szt. sprezynowcow i 1 szt. wazki, 1 szt.
zjezdzalnia, 1 szt. piaskownicy, 1 szt. podwdjna hustawka, 2 szt. tawki parkowe

- usuniegcie stolarki wraz z dostosowaniem otworédw na nowg stolarke: 2 szt. drzwi
zewnetrznych, 1 szt. drzwi zewnetrzne szklane wraz z 2 szt. okien przylegajacych, 15 szt.
drzwi wewnetrznych,

- usuniecie wyposazenia istniejgcych sanitariatéw, 3 szt. misek ustepowych, 4 szt.
umywalek, 1 szt. brodzik, 2 szt. zlewow

- demontaz wytazu dachowego, wykucie otworu w stropie nad parterem na przenoszony
wytaz, uzupetnienie otworu w stropie po usuwanym wytazie

- usunigcie $cian dziatowych tworzgcych istniejgce toalety

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych tworzacych sale lekcyjng i kancelarie

- wyburzenie Sciany na zmywalnie wraz z wykonaniem nadproza stalowego

- wyburzenie otworu na okienko do zmywalni pod kominem wraz z wykonaniem nadprozy
stalowych

- wyburzenie istniejgcych posadzek

- wykucie otworu w $cianie na wentylacje pomieszczen piwnicy

Caty materiat rozbiérkowy nalezy systematycznie usuwac¢ wedtug zalecen Inwestora.

13.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:

- §ciana gr. 12cm z plyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym i wypetieniem weing
mineralng twarda

- mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na kleju.

Sciane uzupetni¢ az do stropu trwale jg z nim taczac

13.3. Stupy stalowe na Sciane dziatowg do kuchni:

- stupy stalowe S1 z profili RK 80x4 mocowane do stropu ponizej i powyzej za pomoca
marek tworzgce konstrukcje Sciany dziatowej w kuchni. Polozenie stupow i detale

mocowan opisane na rysunku nr 8.
13.4. Belki stalowe i nadproza wykuwane w $cianach:
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- nadproza N1 nad przejsciami do kuchni i zmywalni w wykuwanych otworach w
istniejacej Scianie wykonac¢ jako stalowe z dwéch ksztattownikéw HEB100 ustawionych
obok siebie w rozstawie osiowym wynoszgcym 1/3 grubosci muru. Oba ksztattowniki
skreci¢ w potowie wysokosci pretami gwintowanymi M12 w miejscach dzielgcych
rozpietos¢ belki na réwne czesci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprze¢ na warstwie
poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy wypetni¢ cegtami lub bloczkami z
betonu komérkowego przestrzent miedzy belkami i po bokach oraz obtozyé siatkg Rabitza
i otynkowa¢ lub obtozyé za pomoca plyt gipsowo-kartonowych. Minimalna gtebokos¢
oparcia nadprozy na murze wynosi 20cm. Stal na belki stalowe S$235. Rozpietosé
nadproza w Swietle wg rysunkéw i pomiaréw wykutych otworéw. Nadproza wykonac z
dwéch dwuteownikéw HEB100.

- nadproze N2 nad otworem na okienko do zmywalni w wykuwanym otworze w istniejgcej
$cianie wykona¢ jako stalowe z trzech ksztattownikéw HEB100 ustawionych obok siebie w
rozstawie osiowym réwnomiernie dzielagcym grubo$¢ muru. Wszystkie ksztattowniki
skrecié w potowie wysokosci pretami gwintowanymi M12 w miejscach dzielgcych
rozpietos¢ belki na réwne czesci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprzeé na warstwie
poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy wypetni¢ cegtami lub bloczkami z
betonu komérkowego przestrzeh miedzy belkami i po bokach oraz obtozy¢ siatkg Rabitza
i otynkowa¢ lub obtozy¢ za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Minimalna
gteboko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 20cm. Stal na belki stalowe S235.
Rozpietos¢ nadproza w swietle wg rysunkéw i pomiarow. Nadproze wykonac¢ z czterech
dwuteownikéw HEB100.

Belki stalowe do podparcia stropu przy otworze na wylaz na poddasze wykonaé jako
stalowe z jednego ksztattownika HEB100.

Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczysci¢ do s 2 ¥ stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia
wspotpracy belek w nadprozach nalezy skrecié je pretami gwintowanymi M12 w rozstawie
max 40cm.

Kolejno$é wykonania robét przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:

— podeprzeé strop wzdituz wykonywanych nadprozy

— wyku¢ gniazda w istniejacej Scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koncach
projektowanych belek podciggu

— po wylaniu poduszki betonowej z betonu C20/25 osadzié blachy podparcia belek
stalowych

— po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do kolejnych robét

— wykonaé bruzde pozioma dtugosci minimum réwnej dlugo$ci belki + 2 cm na gtebokosé
nie wiecej niz 2z grubosci Sciany i wysokosci odpowiadajacej wysokosci belki

— o0sadzi¢ pierwszg belke w bruzdzie
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— uzupetni¢ przestrzenie miedzy gérng pétka ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym
betonem C20/25 lub zaprawg montazowg

— po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde pozioma z drugiej
strony $ciany na identyczng dtugosc¢ i gtebokosé

— osadzi¢ drugg i jesli wymagana trzecig belke w bruzdzie

— uzupetni¢ przestrzen miedzy gorng potkg ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym
betonem C20/25 lub zaprawg montazowag

—~ oba ksztaftowniki skreci¢ w potowie wysoko$ci pretem gwintowanym M12 w dwéch
miejscach dzielacych rozpietosc belki na trzy réwne czesci
— obudowag belke ptytami GK wodoodpornymi lub bloczkami z betonu komérkowego fub
cegtami ceramicznymi i obtozony¢ siatkg Rabitza.

13.5. Uzupetnienie stropu po istniejgcym wytazie:

- P1 - projektowany strop drewniany mocowany do istniejacego izolowany od géry za
pomocy styropianu gr. 20cm, kryty wylewka ok 8cm. Od spodu wykoniczony plyta GK
wodoodporng z folig paroszczelna.

14. Wykonczenie budynku:

14.1. [zolacje

- izolacja pozioma $cian wykonywanych z dwéch warstw papy na lepiku asfaltowym
- termiczna stropu — styropian podtogowy gr. 20cm

- p. wilgociowa stropu — folia budowlana i paroszczelna

- termiczna $cian zewnetrznych — styropian elewacyjny gr. 18cm

14.2. Tynkiiokfadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane

- pomieszczenia 3, 4, 6, 8 i 9 (sanitariaty, toaleta dla niepetnosprawnych, zmywalnia,
kuchnia, pomieszczenie porzadkowe) - powinny mie¢ do wysoko$ci co najmniej 2m
powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci. Nalezy zastosowa¢ fartuch z ptytek
ceramicznych do wys. 2,0m.

14.3. Malowanie i powloki zabezpieczajgce:

- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym wg zalecen inwestora

- impregnacia drewna konstrukcyjnego Srodkami grzybo- i owadobdjczymi, oraz
ognioochronnymi

14.4. Posadzki i podfogi:

- Sala zabaw, pom. biurowo-socjalne - panele podtogowe oraz wyktadzina o klasie
trudnozapalnosci Bfl-s1 z widkna poliamid 6

- poddasze nieuzytkowe — wylewka betonowa

- pozostate — ptytki gresowe
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Z ptytek ceramicznych wykonaé opaske w postaci cokoliku na $cianach wysokosci min.
10cm.

14.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa wedtug rysunku nr 7 - Zestawienie stolarki okiennej i
drzwiowe;.

14.6. Wvyposazenie higieniczno sanitarne:

- miski ustepowe, umywalki, brodzik wedtug branzy sanitarne;j
14.7. Kolorystyka:
- stolarka okienna w kolorze biatym

- stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze brgzowym

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt ogranicza sie wytacznie do przebudowy i remontu budynku polegajacych
na poprawieniu funkcjonalnosci pomieszczen oraz polepszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej i warunkow ewakuacyjnych istniejgcego budynku.
Klasyfikacja poZarowa ,,B”:
e Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii ZL Il
e Ze wzgledu na wysokos¢ — N
e llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1
e Catkowita powierzchnia strefy pozarowej wynosi 140,64 m?
15.1. Dane o budynku:

e Powierzchnia zabudowy budynku: 193,45 m?

o Powierzchnia uzytkowa budynku: 140,64 m?
e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, 1 podziemna
*  Kubatura brutto: 960,8 m3
e  Wysokos¢: 4,2m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do gérnej powierzchni najwyzszego stropu).
¢ Budynek kwalifikuje sie jako niski ( N )
¢ Nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem
16.2. Podziaf obiektu na strefy poZzarowe:
« Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZLII
« Kategoria ZLHIl, Q<500MJ/m?, PU=140,64m?
16.3. Kategoria zagroZenia ludzi, liczba 0sob przebywajgcych w pomieszczeniach:
« Kategoria zagrozenia ZLIII
e Liczba oséb zatrudnionych: 5

o Liczba dzieci: 24
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15.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa - elementow
konstrukcyjnych (ZLH):
» Klasa budynku ,,C” - obnizona z ,B"

» Sciany zewnetrzne REI30
» strop zelbetowy REI60
16.5. OdlegloSc od obiektow sgsiednich:

e 23,1m - do garazu na dziatce sgsiedniej
o 30,8m - do bloku mieszkalnego na dziatce sasiedniej

16.6. Qdlegto$¢ hydrantu:
e 22,6m - do garazu na dziatce sgsiedniej

16. Uwagi koncowe.

- wszelkie prace budowlane nalezy koordynowaé z robotami instalacyjnymi zapewniajgc
odpowiednie przejscia i przebicia wg dokumentacji branzowych

- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogélne” tom |,
Arkady 19809r.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem upowaznionych oséb.

- Prace nalezy wykonywac sciSle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatow.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony $srodowiska.

- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywaé w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Projektowat architekture: inZ. a
mgr inz. arch. Jacek Gancarz, Al
nr upr. 283/01/DUW verneaneneasaen WAPECIALIOAR AL

Projektowat konstrukcje: mgr in2. Mirostaw Predki

Shtiie . = Upr. bud do projektowani T
mgr inz. Mirostaw Predki /‘L’ /,, robotami bud’ow;am';'ié’{fgfa'i?&ﬁi”"
nr upr. PDK/0035/POOK/13 ./, / ................. W specjalnasci kanstrukeyjno-budowlane

PDK/0035/POOK/13
Przysieki, 2022.01.11 PDK/0165/0%0K/14
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Zatgcznik A1 — Wykaz wyposazenia

Szafka szatniowa przedszkolna z taweczka jednostronna

(4 kpl.)

o Wysoko$é catkowita(cm): od 120 do 150
e Dtugosé catkowita (cm): od 140 do 160
o Gtebokos¢ catkowita (cm): od 45 do 55

- Konstrukcja szafki wykonana z ptyty wiorowej laminowanej 18mm i rury stalowej
@25x1,5mm malowanej farbg proszkowa

- Ptyta wiérowa oklejona obrzezem ABS 0,6mm

-Wieszak zawiera 6 oddzielnych szafek do przechowywania ubranek przedszkolaka
- Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych

- Wewnatrz szafki na rzeczy dzieci

- Ruszt stalowy na obuwie wykonany z preta 0,6 cm

- Stelaz wieszaka - 0 25 x 1,5 mm, malowany proszkowo

- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 500 x 1465 x 1300 [mm]

- Szafka musi posiada¢ certyfikat do uzytku w przedszkolu

(zdjecie poglgdowe)

Stot prostokatny z 6 krzestami (4 kpl.)

- Komplet zawiera stolik i 6 krzesetek dla ztobka
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- Blat wykonany z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji biatej. Narozniki tagodnie
zaokraglone i wykoriczone szarym obrzezem ABS o gr. 2 mm. Wym. blatu (115-130) x
(65-80) cm

Metalowe nogi o $r. 40 mm. Mozliwos¢ regulaciji wysokosci do wymiaréw: 40, 46, 52 i 58
cm.

- Krzesta z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki ptaskiej o gr. 6 mm. Biaty stelaz
wykonany z rury okragtej o $r. 18 mm w rozmiarach 0-2 (ilos¢ krzeset w poszczegdlnych
rozmiarach uzgodni¢ z Inwestorem). Zaokraglony ksztatt oparcia zwieksza komfort
uzytkowania. Krzesta mozna stawia¢ jedno na drugim. Tylne n6zki wyposazone w stopki z
tworzywa sg delikatnie odchylone do tytu, co zwigksza stabilnos¢ i zapobiega bujaniu sie
przez dzieci. Zatyczki z tworzywa chronig podfoge przed zarysowaniem. Kolory zatyczek

na oparciu sg wskazaniem rozmiaru zgodnie z norma i wymaganiami Sanepid-u.

Rozmiar Wys. sledziska H VWys. do punkiu S Viys. stolow Wys. dziecka

A 0 21em tacm 40em od 80 do 95 cm tobek
1
é 1 26¢cm 15cm 46cm 2d93do116cm tobek/Przedszkole
A 2 31em t6cm 53cm 04108da121cm Przedszhole
‘ 3 35cem 18cm 59 cm od 119 do 142 cm Przedszkole
l | k & 38em 19cm 64 cm od 133 do 159 cm Szkota
‘ 5 43cm 20cem Ticm od 146 d0 176,5 cm Szhota
|
k m l 6 a6om 21cm T6em od 159 do 188 cm Szkota
7 51¢cm 22cm 82cm od 174 do 207 cm Szkota
- y
(zdjecie pogladowe)
] !
e |
b
-
b
(zdjecie pogladowe)

Szafka indywidualna z 6 drzwiczkami (4 kpl.)

Szafka z drzwiami na rzeczy osobiste dzieci. Korpus szafki wykonany z ptyty wiérowej
laminowanej 18 mm. Sciana tylna wykonana z ptyty lakierowanej HDF o grubosci 3,2 mm.
Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych. Szafka wyposazona w stopki z regulacjg

poziomu. Obrzeza PCV. Szafka dla 6 sze$ciorga dzieci.
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- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 350 x 900 x 1375 [mm], (+/-30cm).

(zdjecie pogladowe)

Szafa zamykana (1 kpl.)

Korpusy wykonane z plyty wiérowej laminowanej 18 mm. Drzwi na catej wysokosci szafy
osadzone na zawiasach puszkowych. Sciana tylna wykonana z ptyty lakierowanej HDF.

Potki state mocowane na kotkach.

- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 350 x 800 x 1375 [mm], (+/-30cm).

(zdjecie pogladowe)

Szafa otwarta (1 kpl.)

Korpus wykonany z ptyty wiérowej laminowanej 18 mm. Drzwi w dolnej czesci szafy
osadzone na zawiasach puszkowych. Géra szafy otwarta z dwoma pétkami. Sciana tylna

wykonana z plyty lakierowanej HDF. Pétki state mocowane na kotkach.

- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 350 x 800 x 1375 [mm], (+/-30cm).
A8



(zdjecie poglagdowe)

Szafa z wneka (1 kpl.)

Korpus szafy wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm. Drzwi w gérnej
czesci szafy osadzone na zawiasach puszkowych. W czesci dolnej szafy dwa wysuwane
pojemniki na zabawki. Sciana tylna wykonana z ptyty lakierowanej HDF. Pétki state w
gornej czesci szafy mocowane na kotkach. Pomiedzy goérng i dolng czescig szafy otwarta

wneka.

- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 350 x 800 x 1375 [mm)], (+/-30cm).

(zdjecie pogladowe)

3



Regat otwarty (1 kpl.)

Korpus regatu wykonany z plyty wiérowej laminowanej o gruboéci 18 mm. Sciana tylna
wykonana z ptyty lakierowanej HDF. Regat przedszkolny otwarty z dwiema kolumnami

potek po piec potek statych w kazdym pionie.

- Wymiary [gt. x szer. x wys.] = 350 x 800 x 1375 [mm], (+/-30cm).

-E

(zdjecie pogladowe)
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1074 45 - | 307 wymiary zinwentaryzowa¢ na budowie

e —_— e 2. Dokumentacje rozpatrywac lgcznie z opisami technicznymi i
[y rysunkami branzowymi

3. Wymiary podano w [cm]
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T
AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903
ampre@ampre.com.pl
e
\_ - Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
" Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek, dz. nr ewid. 594/91
8|8 Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice A
T Branza
~ ~ . Rysunek: INWENTARYZACJA - Rzut parteru
o ) o ] | mgrinz. Mirostaw Predki, Podpis 5 Skala:  Nrrys.
Projektowal:| \'\ipr. PDK/0035/POOK/13 o' 4 150 | 1
: : Podpis: Data:
s it- | mar inz. Agnieszka Predki,
Prawdzl | upr. 1119 05.11.2021
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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2,16m?

Korytarz

Posadzka betonowa

14

5,72m?

Hydrofornia

Posadzka betonowa

15

14,99m?

Magazyn

Posadzka betonowa
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b

tacznie: 22,87m?

UWAGI:
1. Podczas sporzgdzania projektow warsztatowych wszystkie
wymiary zinwentaryzowa¢ na budowie
2. Dokumentacje rozpatrywa¢ {gcznie z opisami technicznymi i
rysunkami branzowymi
3. Wymiary podano w [cm]

AMPRE Mirostaw Predki, 5615 2565 903
ampre@ampre.com.pl

Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice Fa22 oW
Branza

Rysunek: INWENTARYZACJA - Rzut piwnicy

|mgr inz. Mirostaw Predki, Padplg—— Skala: |Nrrys.
Projeklowat: |\ " or. PDK/0036/POOK/13 4 /0 1:50 2

. |mgrinz. Agnieszka Predki, Popls: Btant

Sprawdzlt |\ Lpr. 1119 -.KP 05.11.2021

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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| | 2. Dokumentacje rozpatrywac facznie z opisami technicznymi i
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)‘ | 3. Wymiary podano w [cm]
|
B AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903
ampre@ampre.com.pl
Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
RZUT PO t. AC' D ACH OWE J Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptaciji na zlobek, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice P
Branza
Rysunek: INWENTARYZACJA - Rzut polaci dachowej
1mgr inz. Mirostaw Predki, PR Skala-  INriys.
Projektowal |\ upr. PDK/0035/POOK/13 77 7 150 | 3
,7 mér inz. Agnieszka Predki, Fodpls. . ‘@ Data;
SPrWdz |y upr. 1119 f 05.11.2021
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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LEGENDA:

USUNIECIE STOLARKI

SCIANY ISTNIEJACE

I \/YBURZENIA

UWAGI:
1.

2.

3.

Podczas sporzadzania projektéw warsztatowych wszystkie
wymiary zinwentaryzowaé na budowie
Dokumentacije rozpatrywac lgcznie z opisami technicznymi i

rysunkami branzowymi
Wymiary podano w [cm]

AMPRE Mirosfaw Predki, 515 255 903
ampre@ampre.com.pl

Obiekt:
Lokalizacja:

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek, dz. nr ewid. 594/91

Inwestor:

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice e PW

Rysunek:

PRZEBUDOWA - Wyburzenia

Branza

konstr.

Projektowat:

mgr inz. Mirostaw Predki,
Nr upr. PDK/0035/POOK/13

Podpi? 4

Skala: Nrrys.

1:50 4

Sprawdzit:

mgr inz. Agnieszka Predki,
Nr upr. 1/19

Podpis:

Data:

05.11.2021
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4 x Slup stalowy S1_ I | ~ Nadproze N1 wykuwane
7 RK 80x4 (mocowane do | -~ wistniejacej écianie

stropow) nad przejéciem 2 szt. HEB100
(nalezy wykonac¢ przed

wyburzeniem §ciany)

.| Belki B1 podpierajace
" islniejacy strop
' 1 szt. HEB100

: L (rozstaw dopasowac do
' istn. wylazu)

a

S
“ \ _
| LEGENDA:
s !| poddasze \
oo i 1
\ SCIANY ISTNIEJACE
000 ~ | ' A
.| Nadproze N1 wykuwane I \vYBURZENIA
w istniejgcej $cianie

Nadproze N2 wykuwane nad przejéciem 2 szt. HEB100 :
w istniejacej $cianie (nalezy wykonaé przed SCIANA PROJEKTOWANA Z BLOCZKOW Z
pod k°m'"im 3:1‘- HEBWO wyburzeniem $ciany) B | BETONU KOMORKOWEGO GR. 24cm
(nalezy wykonat prze LUB ZAMUROWANIA Z PUSTAKOW
wykonaniem okienka)

CERAMICZNYCH

PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT G-K

WODOODPORNYCH NA STALOWYM
RUSZCIE T WYPELNIENIEM WEENA
MINERALNA TWARDA

PROJEKTOWANE SCIANY HPL

UWAGI:

1. Podczas sporzadzania projektow warsztatowych wszystkie
wymiary zinwentaryzowa¢é na budowie

2. Dokumentacje rozpatrywac lgcznie z opisami technicznymi i
rysunkami branzowymi

3. Wymiary podano w [cm]

AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903
ampre@ampre.com.pl
o N
/N Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
o o Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek, dz. nr ewid. 594/91
e - Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice Fra PW
Branza
Nl Rysunek: PRZEBUDOWA - Elementy konstrukcyjne konstr.
o . | mgrinz. Miroslaw Predki, P"‘"’“’/D Skalai,  [Nriys
Projeklowak | \'upr. PDK/0035/POOK/13 /5 A 150 | 5
. : Podpis: Data:
s dzi: | M9r inz. Agnieszka Predki,
Prawezl: I nrupr. 1719 05.11.2021
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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LEGENDA:

WENTYLATOR WYWIEWNY 80m3/h 70Pa

SCIANY ISTNIEJACE
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SCIANA PROJEKTOWANA Z BLOCZKOW Z
BETONU KOMORKOWEGO GR. 24cm

LUB ZAMUROWANIA Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH
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RUSZCIE | WYPELNIENIEM WELNA
MINERALNA TWARDA

PROJEKTOWANE SCIANY HPL
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yami

AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903

ampre@ampre.com.pl

Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na Zlobek, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice s
Branza

Rysunek: PRZEBUDOWA - Rzut parteru arch.
Proiektowal:| M9F INZ- areh. Jacek Gancarz, Podpie: , Skala.  |Nriys

) ‘| Nr upr. 283/01/DUW / 1:50 6

. | mgrinz. arch. Irena Tokarz, Podpis: [ // Data;

Sprawdzit: 1\ ipr. UAN-7342-100/91 Q#Lo‘f’l()mf 05.11.2021

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Y,
" I+ I 7 + I+ J« L It I+ " I+
SCHEMAT
RODZAJ SKRZYDLA dwuskrzydtowe L P L P L P L P L P L P L P L P 1L P L P
ILOSC SZTUK 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Odporno$¢ ogniowa - - - - - % = o 2 ElI 30 -
PCV, 6-cio komorowy
Typ drzwi stalowe ptaszczowe stalowe plaszczowe profil o gruboscl 76mm MDF lub HDF MDF lub HDF MDF lub HDF MDF lub HDF HPL HPL stalowe plaszczowe MDF lub HDF
Wymiar w $wietle oscieznicy | 1200(1000+200)x2000 900x2050 900x2200 900x2000 900x2000 1000x2000 1000x2000 800x2000 800x1500 800x2000 800x2000
Wymiar w $wietle muru 1320(1120x200)x2060 1000x2060 1000x2300 1000x2060 1000x2060 1100x2060 1100x2060 - = 900x2060 900x2060
Wymiar catkowity 1380(1150+230)x2095 1060x2095 1060x2330 1060x2090 1060x2090 1160x2090 1160x2090 - - 960x2095 960x2090
| MDF lub HDF MDF lub HDF MDF lub HDF MDF lub HDF HPL HPL nik MDF lub HDF
Oscieznica naroznikowa naroznikowa regulowana regulowana regulowana regulowana regulowana naroznikowa regulowana
Kolor RAL 7035 RAL 7035 biaty biaty biaty biaty biaty biaty lub szary biaty lub szary RAL 7035 bialy
Atesty Aprobata techniczna Aprobata techniczna De:'::igj\z \Z:?s;rl;vxisd Aprobata techniczna
ITB, Krajowa Ocena ITB, Krajowa Ocena d y Vel Flikd Deklaracja wlasciwoéci | Deklaracja wiasciwosci | Deklaracja wiasciwosci | Deklaracja wiasciwoéci | Deklaracja wiadciwoéci | Deklaracja wlasciwosci | ITB, Krajowa Ocena | Deklaracja wlasciwo$ci
Techniczna (KOT) ITB, | Techniczna (KOT) ITB, | © ;‘xz:f;‘fyz’; :? uzytkowych uzytkowych uzytkowych uzytkowych uzytkowych uzytkowych Techniczna (KOT) ITB, uzytkowych
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Opis

zagospodarowania terenu

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:
Projektuje sie przebudowe budynku przedszkola. Przebudowa bedzie polegata na
zmianie aranzacji pomieszczen wewnatrz budynku. Budynek po przebudowie bedzie

tworzyt niezalezny oddziat Zztobka.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest lekko pochylony. Dziatka nr
594/91 potozona jest w miejscowosci Gorlice, taczy sie od strony zachodniej, pdtnocne;j,
potudniowej i wschodniej z drogami publicznymi za pomoca indywidualnego zjazdu.
Dziatka lezy w otoczeniu o $redniej intensywno$ci zabudowy. Dziatka jest czg$ciowo
zabudowana i cze$ciowo zadrzewiona, ogrodzona w cafosci, zabudowana budynkiem
przedszkola oraz parkingami. Budynek przedszkola jest podtgczony do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, deszczowej, elekirycznej, telekomunikacyjnej i gazowe;.
Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie asfaltowa.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czgs¢
dziatki, na ktérej bedzie sie znajdowaé inwestycja jest terenem zabudowy ustugowej —

ustugi oswiaty.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie projektuje sig
Zzadnych
3.2. Sposéb_odprowadzania $ciekéw — pozostawia sie bez zmian jako przytgcz do
gminnej sieci kanalizaciji

3.3. Uktad komunikacyiny — pozostawia sie bez zmian jako parking z 10 miejscami

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej — pozostawia si¢ bez zmian jako potgczenie
za pomoca zjazdu z drogg wewnetrzng (dz. nr ew. 594/48), ktéra tgczy sie z
drogg powiatowg (dz. nr ew. 587/3)

3.5. Parametry_techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — pozostawia si¢ bez

zmian

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — pozostawia sie bez zmian.
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4. Zestawienie powierzchni:

4.1. Stan istniejacy

4.1.1. Powierzchnia zabudowy 193,45 m?

4.1.2. Powierzchnia drog, parkingéw, chodnikow 1066,88 m?

4.1.3. RAZEM 1260,33 m?
Teren zabudowany tacznie 1260,33 m?

4.2. Bilans terenu niezabudowanego.
4.2.1. Powierzchnia biologicznie czynna: 3010m?
4.2.2. Procentowy udziat powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatki: 31%

4.2.3. Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej do pow. dziatki: 69%

5. Informacije i dane:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

nie lezy takze na terenach eksploatacji gérnicze;j.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu -
brak
5.2. Wopis do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, obszar ochrony

konserwatorskiej — nie wystepuje
5.3. Whplyw eksploatacji gérniczej, teren goérniczy — nie wystepuje
5.4, Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — nie wystepuje

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
6.1. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym, odlegto$¢ od obiektéw
sasiadujgcych.

Objety  zakresem projektu budynek o $cianach i dachu
nierozprzestrzeniajgcych ognia zlokalizowany jest na dziatce nr 594/91, obregb Gorlice,
Gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki, wojewodztwo matopolskie. Otwory okienne i
drzwiowe w $cianach zewnetrznych budynku nie posiadajace szczelno$ci ogniowej E
nie przekraczajg 35% powierzchni $cian. Dziatka nr 594/91 zabudowana jest
jednokondygnacyjnym budynkiem Przedszkola i parkingiem oraz placem zabaw z
obiektami matej architektury ogrodowe;j (tawki) oraz rekreacji indywidualnej stuzacym
zabawom dzieci.

Zachowane s3 odlegto$ci 4 m $cian zewnetrznych przedmiotowego budynku z
otworami okiennymi i drzwiowymi od sgsiednich dziatek budowlanych oraz od innych

budynkéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budowalnych. Naijblize
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usytuowany budynek (garazowy) o Scianach wykonanych z materiatéw niepalnych i
dachu nierozprzestrzeniajgcym ognia z betonu (BROOF), zabudowany jest od strony
pofudniowej na sasiednich dziatkach budowalnych nr od 594/18 do 594/30 w
odlegtosci > 12 m od $cian zewnetrznych projektowanego budynku. Budynki
mieszkalne o $cianach i dachach nierozprzestrzeniajacych ognia zlokalizowane sg na
dziatkach budowalnych nr 594/59, 594/6, 594/75 w odlegtosci > 8 m od S$cian
zewnetrznych projektowanego budynku.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze zachowane sg dopuszczalne
odlegtosci okreslone przez przepisy techniczno-budowlane [2], budynku objetego

zakresem opracowania od innych budynkéw i sasiednich dziatek budowanych.

6.2. Przygotowanie obiektu budowalnego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych.

Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej na catej dlugosci obiektu oraz na dtugosci 10 m przed i za tym budynkiem,
powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%. Droga
pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m, a
pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowaC state elementy
zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocag podno$nikéw i drabin
mechanicznych.

Wymagania te nie dotycza jednak budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z
drogg pozarowg wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojSciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach
co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposob umozliwia¢ dojazd do obiektu
budowlanego i powrdt pojazdu bez cofania, wzglednie mozna przewidzie€ inne
rozwigzanie umozliwiajgce zawrocenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest

mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
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pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporzadzenia MSWiA [4] do budynku niskiego o
jednej kondygnacji nadziemnej dojazd pozarowy zapewnia droga publiczna
zabudowana na dziatce nr 594/48, od ktérej zapewnione zostanie utwardzone doj$cie
do budynku o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie przekraczajgcej 30 m w
spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej

strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia [4] przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzytecznoéci publicznej, o
kubaturze nieprzekraczajacej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m2
wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W odlegtosci 22,6 m od projektowanego
budynku w kierunku potudniowo-zachodnim zlokalizowany jest hydrant nadziemny DN
80 zabudowany na miejskiej sieci wodociggowej. Hydrant zostat oznakowany zgodnie

z wymaganiami PN w tym zakresie.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Miejsce gromadzenia
odpadéw statych znajduje sie w wiacie na Smieci. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez
parkingi znajdujace sie na dziatce. Charakter, program uzytkowy i sposéb posadowienia
budynku nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie réwniez stanowit zagrozenia dla zdrowia jego

uzytkownikow i ich otoczenia.

8. Obszar oddzialywania obiektéw:

Przebudowa nie bedzie miata zadnego negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie, jak i na najblizsze otoczenie. Zasieg oddziatywania budynku ograniczy sig¢ do
przedmiotowej dziatki.

mgr inz. Mirostaw Predki
_ ]
Upr. bud do projektowania oraz kie12wania

Oprgcowa{: ' = " robotami budowlanymi bez ograniczer

mgr inz. Mirostaw Predki 717 // “’e"a";%.‘,?, S%";;ygé)gno-budowlanq
& K/13

nr upr. PDK/0035/POOK/13 " A PDK/OTESTOWGK)id™

Przysieki, 2022.01.11

24y



bh

cfsi s

TR

veduo fasbinuazasdas
£Qos0 $idpod | OystMzRy S
oubng ouaz.opy :nupAm (D)jizpbzodg

"VCOZ or 827

ngosez nyeiiajew

1oy RjuEIONAM E1eQ 12020182 'up 831409

o

TN POSES” ool

NQISEZ NiC1IARW EMZEN \/

C7 o6k

EIGETR ) L
Ruzngesdoyey 1 Auf (Yl
|
l)lOI'IHOg VISOYVLS | . LT sy ul
, ;i |
Ty any
Y / O & ORI 2 N
//__.-"l | " ) ﬁy
/‘.a
//;';i' " " ;
Byjsz
it 5¢5 5
g 7 1 '

/on/ |

5
7y

~ . v /
~_ooee

I

I

|
A
W

’ g E
/ Vo, ..l
~ . . !l
P J@;c:z oes o ] ¢ lOZ

8Y/

quit

S
/
3y

155

¥6G

[
~> glegy \ 812e

/ ‘~\\ 1 % \\;.-
== T T it G H6
N /. S NG N i

C'7°€0ZZ 9l L Adow 8[o¥eg
16/%6G "ZP :L000 8211409 "4qo
00G:L V IYMS
V/OINAVSY/Z VdvVIN

8911409 'L000 :98490
8011109 O}SDIN | TL0GOZL :0ulAouapima DXsOUPaP
1406 oMoy
anisiodojppws :omyzpomalom

1202'2L9CC¥99739




Uzgodniono pod wzglgdem wymagari higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezel ( z-zaslaeseniami-)

Data ..... 844 . Q.. I
Lp 0pINii vevvenies w L Jadd,

| megrinz. Lucyna Cw/nar
fzeczoznawca do spraw gammqrnohig lemcznych
upr GIS-143-8P1y0; [,
_ w zakresie budown:dwa jelped 22 7
10géinego bez Mzby z
Adres zam 38-400 Kro Kisieiewskieqy 8120
_ tel 502025 313 N

| POTWIERDZAM ZA 76ODNOSC

Sﬁé@%é
_ L SRR o R
| pOdpIS .cverereenns .N.{ ........................

arnnn

7 m Droga pozarowa

LEGENDA:

Budynek Przedszkola przy
@ ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
(BUDYNEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA)
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszyriskiego 21

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg przebudowe budynku przy ulicy Wyszyriskiego 21 w
Gorlicach.
Mozna wyodrebni¢ nastepujace grupy robot kubaturowych:
- Roboty murowe
- Roboty zelbetowe
- Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j
- Instalacje elektryczne, CO, wod-kan, gazowa
- Roboty wykonczeniowe
- Zagospodarowanie terenu
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek przedszkola, studnia kopana, dojScia utwardzone.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stanowi¢
zagrozenie bezpieczernstwa zdrowia i ludzi
- Przytacze linii NN, przytacz gazowy, przytacz kanalizacyjny, studnia.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeli oraz miejsce i czas ich
wystapienia
e Wykonywanie roboét niezgodnie z zatozong technologig
¢ Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach
SCIANY DZIAL OWE
e Zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu
Podwyzszenie pomostdéw roboczych w sposéb przypadkowy i niezgodny z
przepisami
s Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych
Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatéw z pojemnikow
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okaleczenia szkiem
Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiada¢ kaptur ochronny i klin rozszczepiajgcy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:
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e przepiséw bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogdéine oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi sie w trakcie
realizacji robot dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzadzeniami i narzedziami na budowie,

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
zapobiegajacych przed skutkami zagrozen ( kaskéw ochronnych, rekawic,
okularéw itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robét zapewnié nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejscia oséb niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

- Zorganizowac plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych,
drog technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.

- Prawidiowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkéw dla
przejsc itp.

- Przy wykonywaniu prac na dachu wykona¢ bariery ochronne zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci a pracownikow wyposazy¢ w szelki i linki.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

1¢ inz. Mirostaw Predki
* ix.:d do projektowania oraz kierowania
.~ .mi budowlanymi bez ograniczer

Projektowat: / jain0sc! konstruk(c)yjno-budnwlanej
mgr inz. Mirostaw Predki ? ¢ PDK/0035/POOK/13
nr upr. PDK/0035/POOK/13 A n o E0B/0165/GNOK/14

Przysieki, 2022.01.11
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyiskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

Przedmiotem opracowania jest poddany procesowi przebudowy budynek Przedszkola w miejscowosci
Gorlice na dzialce nr 594/94, obreb Gorlice, Gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki, wojewodztwo matopolskie.
Dziatka nr 594/91 objeta zakresem projektu faczy sie od strony wschodniej z drogg publiczng za pomocy
indywidualnego zjazdu. Dzialka lezy w otoczeniu o S$redniej intensywnosci zabudowy, jest czesciowo
zabudowana i czesciowo zadrzewiona, zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem Przedszkola z
nieuzytkowanym poddaszem, parkingiem. Budynek przedszkola jest podigczony do sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i gazowej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie
asfaltowa. Budynek o konstrukcji murowanej, wolnostojacy, kryty wielospadowym dachem o konstrukcji
drewnianej i przekryciu dachu z blachy dachéwko podobne;.

Projekt przewiduje przebudowe i zmiane sposobu uZytkowania istniejgcego budynku przedszkola na
budynek o funkcji ztobka. Przebudowywany budynek bedzie petnit funkcje opiekunczo-wychowawczg Zobka z:
salg zabaw dla dzieci, szatnig, kuchnig i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.

Zakresem niniejszego opracowania objety jest caty wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony budynek o
jednej kondygnacji nadziemnej z nieuzytkowym poddaszem, ktory zostanie wydzielony od innych budynkéw,
jako odrebna strefa pozarowa i odrebny budynek.

1.1.  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnadji.

Wysoko$¢ budynku stuzaca przyporzadkowaniu temu budynkowi odpowiednich wymagan ochrony
przeciwpozarowej, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej (-0,59 m) do najwyzej potozonego punktu przekrycia
budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (+6,30 m), wynosi
6,89 m.

Podstawowe dane techniczno uzytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy -193,45 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 164,20 m?

Kubatura - 960,8 m3

Wysoko$¢ : niski (N) -6,89m

llos¢ kondygnaciji -2

w tym: nadziemnych -1
podziemnych -1

1.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego w tym parametry poiarowe
materiatéw niebezpiecznych poiarowo, zagroZenia wynikajgce z procesow
technologicznych.

Rozpatrywany budynek petnit bedzie przede wszystkim funkcje uzytecznoSci publicznej o charakterze
dydaktycznym i opiekuniczo-wychowawczym. Wystepujace w budynku materialy beda SciSle zwigzane z
funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem jego wnetrza. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszoSci
reprezentowane beda materiaty stale, zwigzane z wyposazeniem i wystrojem lokali: meble, tekstylia, tkaniny,
tworzywa sztuczne, urzadzenia elektryczne i elektroniczne itp.

Zgodnie z wymogami § 258 ,warunkéw technicznych” [2] do wykonczenia wnetrz w tego rodzaju obiekcie
zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkiadu termicznego sq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w
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zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D,E o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykoriczenia wnetrz w
przedmiotowym budynku dopuszczone sg materialy i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 i s2 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sig materialy, ktorych wiasciwosci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnoSci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby widkiennicze nie spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

e tizds,
+ ts<30s,
* nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
¢ nie wystepujg ptonace krople.
W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowat wylacznie materialy wykonczeniowe luzno zwisajace
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne.

W budynku przewidziano zabudowe instalacji gazowej (gaz ziemny) do zasilania kotta gazowego o mocy do
30 kW zlokalizowanego w pomieszczeniu techniczno-porzadkowym nr 5 (nieprzeznaczonym na pobyt ludzi) oraz
do zasilania kuchenki gazowej (ok. 4 kW) ktora jest zainstalowana w pomieszczeniu nr 7 Rozdzielnia/Kuchnia.
Instalacja gazowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MI [2] oraz wymaganiami Polskich
Norm w tym zakresie. Pomieszczenie w ktorym bedzie zainstalowany kociot gazowy powinno spetniaé
wymagania §§ 172 i 176 rozporzadzenia MI [2] oraz innych przepisow rozporzadzenia [2], a takze odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotlowni wbudowanych na paliwa gazowe 0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Instalacja gazowa bedzie poddawana rutynowym badaniom i przegladom w terminach
i zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane [1].

Gaz ziemny — wlasciwosci fizyczne i chemiczne:

a) wyglad - gaz, bezbarwny,
b) zapach - uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest sztucznie nawadniany THT,
c) gestos¢ wzgledna w stosunku do powietrza - 0,5+0,7 (gaz lzejszy od powietrza)
d) palnos¢ (gazu) - skrajnie tatwo painy gaz,
e) temperatura zaptonu — - 188°C,
f) temperatura samozaptonu — 480°C+630°C
g) dolna i gorna granica wybuchowosci — dolna granica 4,4+5,3% obj. dla metanu,
gorna granica 14,8 % obj. dia metanu.

W czesci budynku objetej zakresem opracowania nie przewiduje si¢ skfadowania i uzywania innych
materialow i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA (3].

1.3. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach w ktorych drzwi powinny otwiera¢ sie¢ na
zewngqtrz pomieszczen.

Liczbe osob w projektowanym budynku, przyjeto na podstawie zatozen projektowych w kontekscie zakladane;
funkcji pomieszczen i ich aranzacji wnetrz. W czeSciach budynkéw lub pomieszczeniach w ktorych z
przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw,
liczba ta zostanie przyjeta zgodnie z § 236 ust. 6 ,warunkéw technicznych” [2] przy uwzglednieniu przeznaczenia
i sposobu zagospodarowania pomieszczen. Ze wzgledu na zalozony w projekcie sposéb uzytkowania
poszczegolnych kondygnacji i funkcjonalnie odrebnych czesci budynku (na podstawie rozporzadzenia MI [2])
pod wzgledem pozarowym budynek kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii:

e parter (ZL Il) — jedna Sala zabaw dla dzieci nr 8, ktéra na postawie zatozen projektowych
przeznaczona dla 24 dzieci do lat 3 oraz maksymalnie 5 osob personelu. Szatnia, sanitariaty,
komunikacja oraz inne pomieszczenia pomochicze nie sa pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi, a obecno$¢ osdb moze odbywac sie wytgcznie w sposob dorazny.

tacznie w rozbudowanej czesci budynku moze przebywaé maksymalnie do 30 oséb.

W budynku wystepuje jedno pomieszczenie, ktorego drzwi powinny otwiera¢ na zewnarz pomieszczenia:
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> pomieszczenie nr 8 Sala zabaw w ktorym moze przebywaé do 24 oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania (dzieci do lat 3) sig oraz 3 osoby personelu. Z przedmiotowego pomieszczenia prowadzi
dwa wyjscia ewakuacyjne, wyposazone w drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydfa w Swietle
0,9 m otwierane na zewnafrz pomieszczenia.

1.4. Przewidywana gestosc¢ obcigZenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagroZenia
ludzi (ZL) oraz pomieszczen technicznych, porzadkowych i gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z czescig
ZL dla ktorych nie istnieje obowigzek ich wydzielenia, jako odrebnych stref pozarowych.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ uzywania substancji, ktore mogtyby tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w
zwigzku z powyzszym, nie wyznacza si¢ stref oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem.

1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie § 212 dla budynku o jednej kondygnaciji nadziemnej zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I (parter) i jednej kondygnacji podziemnej z pomieszczeniami techniczno-magazynowymi powigzanymi
funkcjonalnie z podstawowa funkcjg budynku ZL i, zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich (N),
wymagana jest klasa .C’ odpomosci pozarowej dla czesci podziemnej i klasa D dla czesci nadziemne;.

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci
pozarowej gtéwna A S "
v konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
busviku konst;ukcla dachu d strop” zewnetrzna®, 2, wewngtrzna®, l:’dachrz"’,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
#C” El 30
(Piwnica) R 60 R15 REI 60 (o) El 15 RE 15
wD” . El 30 2 .
(Parter) R30 ) =190 (o) () ¢
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$c ogniowa (w minutach), okrelona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E  -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$noéci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie kiasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30,

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Spostb spetnienia wymagan przez elementy budynku:

a) glowna konstrukcja nosna R 60, R 30 - tradycyjna, murowana, tawy fundamentowe Zelbetowe o szer.
0,5 m i wysokosci 0,3 m, $ciany fundamentowe Zelbetowe betonowe wylewane na mokro gr. 0,25 m,
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne mur gr. 0,24 m z pustaka z betonu komérkowego odmiany 600 na kleju
zwienczone wincem zelbetowym wylewanym na mokro o wym. 0,25 x 0,48 m z betonu, Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne mur gr. 0,24 m z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na kleju,
stupy zelbetowe wylewane na mokro o wymiarach 0,25 x 0,25 m, 0,25 x 0,3 m i 0,15, x 0,15 m, strop
zelbetowy wylewany na mokro o grubosci plyty 0,12 m, dwukierunkowo zbrojony pretami stalowymi.

b) konstrukcja dachu (-) i przekrycie dachu (-) - wiezba dachowg o konstrukcji drewnianej krokwiowo
jetkowej podpartej ptatwiami i stupami, przekrycie dachu, pokrycie dachu stanowi blacha dachowko
podobna powlekana za pomocq poliestru utwardzonego, utozona na konstrukcji wigzby dachowej z
zastosowaniem folii dachowej wysoko paroprzepuszczalnej z warstwa poliestru.
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c) stropy REI 60 - strop Zelbetowy nad kondygnacjg podziemna wylewany na mokro o grubosci piyty
0,12 m, dwukierunkowo zbrojony pretami stalowymi,

d) Sciany zewnetrzne El 30 (0—i) dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego — sg wykonane jako sciany
konstrukcyjne o gr. 0,52 m z pustaka ceramicznego zwienczone wincem zelbetowym wylewanym na
mokro o wym. 0,25 x 0,52 m z betonu,

e) Sciany wewnetrzne El 15, (-) — Sciany konstrukcyjne wewnetrzne mur gr. 0,45 m z pustakow
ceramicznych i cegly zwyklej, Sciany dzialowe murowane gr. 0,12 m z cegly zwyklej petnej.

Wszystkie zastosowane elementy konstrukcyjne budynku w tym drewniana konstrukcja dachu, posiadajg
lub zostang zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Przekrycie dachu projektowanego
budynku wykonane jest z blachy dachéwko podobnej powlekanej - klasa reakcji na ogief Broor.

Sciany i stropy stanowiace obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (Wiatrotap) w cze$ci nadziemnej
budynku, beda mialy klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy réwnej odpornosci ogniowej El przegrody, przez ktorg przechodzg. Wyjatek stanowig pojedyncze rury i
przewody prowadzace do pomieszczef higieniczno-sanitarych. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
w $cianach i stropach ,pomieszczen zamknigtych” w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych [2] (np.
kondygnacji Piwnic), nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, ale posiadajgcych zadeklarowang
klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ kiase odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

1.7. Pod:ziat obiektu na strefy poZarowe oraz strefy dymowe.

Budynek istniejacy do tej pory stanowit jedng strefe pozarowa zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Po zakonczeniu procesu przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania, budynek nadal bedzie stanowit jedng strefe
pozarowa;

e SP I (ZL II') - strefa pozarowa obejmujaca caly budynek objety zakresem projektu o funkcji Ztobka i
powierzchni wewnetrznej 164,2 m?,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL II, ktéra w jednokondygnacyjnym
budynku niskim (N), obejmujaca nadziemne i podziemne czesci budynku, wynoszaca 2500 m?, nie zostanie
przekroczona.

Caly projektowany budynek stanowi jedna strefe dymowa.

1.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe w tym, odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych.

Objety zakresem projektu budynek o $cianach i dachu nierozprzestrzeniajacych ognia zlokalizowany jest na
dzialce nr 594/91, obreb Gorlice, Gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki, wojewodztwo malopolskie. Otwory
okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych budynku nie posiadajace szczelnosci ogniowej E nie przekraczajg
35% powierzchni $cian. Dziatka nr 594/91 zabudowana jest jednokondygnacyjnym, wolnostojacym budynkiem
ustugowym, parkingiem dla samochodow osobowych oraz placem zabaw z obiektami malej architektury
ogrodowej (fawki) oraz rekreacji indywiduainej stuzacym zabawom dzieci.

Zachowane sq odlegtosci 4 m $cian zewnetrznych przedmiotowego budynku z otworami okiennymi i
drzwiowymi od innych budynkéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budowainych. Najblizej usytuowany
budynek (garazowy) o $cianach wykonanych z materiatow niepalnych i dachu nierozprzestrzeniajacym ognia z
betonu (Broor), zabudowany jest od strony potudniowej na sasiednich dziatkach budowalnych nr od 594/18 do
594/31 w odleglosci > 23 m od $cian zewnetrznych projektowanego budynku. Budynki mieszkalne o Scianach i
dachach nierozprzestrzeniajacych ognia zlokalizowane sa na dziatkach budowalnych nr 594/59, 594/6, 594/75 w
odleglosci > 30 m od $cian zewnetrznych projektowanego budynku.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze budynek usytuowany jest zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
wymaganiami bezpieczenstwa pozarowego.
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1.9.  Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byt zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2]. Warunki ewakuacji ocenia sig¢ przede wszystkim w
oparciu o liczbe ewakuowanych osob. llos¢ osob przyjmuje sig w zaleznosci od charakteru terenu, budynku,
pomieszczenia lub jego aranzacji. Szerokos¢ uzytkowa biegow schodow, przejst lub wyjs¢ ewakuacyjnych
obliczana jest proporcjonalnie do ilosci oséb na danej kondygnacji przyjmujac 0,6 m na kazde 100
ewakuowanych oséb lecz nie mniej niz 0,9 m.

Komunikacja wewnetrzna w objetym zakresem opracowania jednokondygnacyjnym budynku odbywa si¢
przez poszczegdlne pomieszczenia oraz pozioma droge komunikacji ogdinej Wiatrotap prowadzacy do wyjscia na
zewnatrz budynku. Z budynku zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne, jedno z pomieszczenia nr 8 Sala zabaw
prowadzace drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci w swietle 0,9 m prowadzacymi na schody zewnetrzne i
drugie z drogi komunikacyjnej nr 1 Wiatrotap drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m (1,0 m + 0,2 m) do
wyjscia ewakuacyjnego. Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczen zlokalizowanych na jedynej kondygnacii
prowadzona jest w pierwszej fazie bezposrednio lub przez inne pomieszczenia do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzacego na zewnatrz budynku lub za posrednictwem odcinka drogi komunikacji ogdinej (Wiatrotap) do
wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku.

Schody wewnetrzne SW 1 zainstalowane sq pomiedzy kondygnacjg parteru a kondygnacjq piwnic, stuza jako
schody do kondygnacji podziemnej i jednoczes$nie dojscie do pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami
§ 99 dotyczacymi dojs¢ roboczych do pomieszczen i czesci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
zwigzanych z okresowg obslugg maszyn i urzadzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu technicznego
budynku, z uwzglednieniem § 68 ust. 1 warunkéw technicznych [2]. Schody SW 4 dwubiegowe powrotne z
czeécig zabiegowa o konstrukcji niepalnej — betonowe. Parametry techniczne schodow SW 1: szeroko$¢ biegu
schodow 0,9 m, wysokos¢ stopni schodow 0,19 przy szerokosci stopni 0,25 m. SzerokoS¢ spocznika na
poziomie piwnicy o wartosci rownej co najmniej 0,8 m. Schody niedo$wietlone $wiatlem dziennym na catym
odcinku biegu schodow.

Schody zewnetrzne SZ 1 usytuowane przy budynku od strony poludniowej. Schody ewakuacyjne, stuzace do
pokonania roznicy pozioméw pomiedzy spocznikiem przy wyjsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia nr 8 Sala
zabaw budynku od strony potudniowej (+0,25) a, a poziomem przyziemia od strony potudniowej budynku (-0,59)
m). Schody jednobiegowe proste ze spocznikiem przy wejsciu do budynku. Szeroko$¢ spocznika schodow
zewnetrznych SZ 1 wynosi powyzej 1,3 m (1,8 m). Szerokosci biegu schodéw 3,0 m. Bieg prosty schodow
zewnetrznych SZ 1 posiada 6 stopni. Wymiary stopni schodéw SZ 1 wynosza; wysoko$¢ stopni 0,14 m,
szerokosci stopni 0,35 m. Schody o konstrukcji niepalnej — betonowej, spelniajace wymagania klasy odpormosci
pozarowej R 60. Schody zewnetrzne SZ 1 do$wietlone Swiattem dziennym.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzace z drég komunikaciji ogélnej na
zewnairz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m. Z budynku zapewniono 2 wyj$cia ewakuacyjne, jedno z
pomieszczenia nr 8 Sala zabaw prowadzace drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokosci w $wietle 0,9 m
prowadzacymi na schody zewnetrzne i drugie z drogi komunikacyjnej nr 1 Wiatrotap drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,2 m (1,0 m + 0,2 m) do wyjécia ewakuacyjnego. Pozostate wyjscia nie sg traktowane jak wyjscia
ewakuacyjne z budynku, zostang wyposazone w drzwi jednoskrzydiowe o szeroko$ci w Swietle 0,9 m.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacje z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwierac
sie na zewnatrz. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne, otwierajg si¢ na zewnatrz budynku. Drzwi
ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na zewnatrz obiektu.

Drzwi wieloskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Wszystkie drzwi w budynku spetniajg w/w wymaganie.

taczna szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywaté w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmnigj 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m.
Wszystkie drzwi zastosowane w budynku spetniaja w/w warunek.
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Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej rozumianej jako ,droga stanowigca czest Srodkow ewakuacii (ucieczki). z
dowolnego punktu budynku do wyjscia koncowego (ostatnie wyjscie z drogi ewakuacyjnej do miejsca
bezpiecznego)' na podstawie PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i
Srodki ewakuacji, powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych w budynku wynosi nie
mniej jak 2,2 m z mozliwoscig wystapienia lokalnych obnizen do wysokosci 2 m na diugosci do 1,5 m, na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia (przeznaczone dla wiecej niz 30 0sob o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢) z ktorych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie co
najmniej 5 m.

Uwzgledniajgc ukiad funkcjonalny pomieszczen, diugo$é przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych 40 m. PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia. SzerokoSci
przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi, beda miaty nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjécia z pomieszczenia
do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza dopuszczalnych diugosci 10 m.

Poziome drogi komunikacji ogélnej stuzgce celom ewakuaciji (Nr 1 Wiatrotap), niedo$wietlone $wiattem
dziennym zostang wyposaZzone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co naimniej 1 Ix, dziatajgce
przez okres 60 min. od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.

Drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne w budynku, zostang wyposazone w_pod$wietlane znaki

bezpieczenstwa (kierunkowe) z piktogramami, pracujace w trybie ,na jasno”.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
latwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty klasyfikowane
jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:
2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania dotycza rowniez
mebli stanowigcych wyposazenie drog komunikacyjnych. Wykladziny dywanowe i inne wyroby stanowigce
posadzki podtogowe powinny posiadac klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1; A2fi-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

1.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Projektowany budynek (strefa pozarowa SP I) nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika
pradu.

Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisow rozporzadzenia Mi [2], przepisow odrebnych
dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sig do tych instalacji i urzadzen, powinny zapewniac:

1)  dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie
do potrzeb uzytkowych;

2) ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hafasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddzialywaniem pola elektromagnetycznego.

Na podstawie Instrukcji ITB ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace relacji na
ogien” - Warszawa 2020, w przedmiotowym budynku zastosowane zostana kable nierozprzestrzeniajgce ognia o
minimalnej klasie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-6:

a) Kable instalowane w wigzkach na drogach ewakuacyjnych i poza drogami ewakuacyjnymi — Dca-

s2,d1,a3,

b) Kable instalowane pojedynczo na drogach ewakuacyjnych i poza drogami ewakuacyjnymi — Eca.

Kable prowadzone w wydzielonych szachtach lub obudowach o okreslonej odpornosci ogniowej powinny mie¢
klase reakcji na ogien co najmniej Eca

Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniajacych ogien, pod warunkiem okrycia ich
warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Zapewnia to nierozprzestrzenianie ptomienia po kablach.
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Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodiogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi w budynku niskim (N) i
sredniowysokim (SW) wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ osfone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmnigj E | 30.

Przewody i kable elektryczne w obwodach bezpieczenstwa (zasalania i facznosci) bedg mie¢ klas¢ PH
odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych. Szczegoly zostana zawarte w projektach branzowych.

Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach
szeregu PN-IEC 60364, w tym:

— PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe,

— PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

Zaleca sie zastosowanie kabli energetycznych bezhalogenowych, ktore nie wydzielaja gazéw korozyjnych i
toksycznych, sa ognioodporne i samogasnagce. Kable zastosowane poza instalacjami bezpieczenstwa, nie muszg
podtrzymywa¢ swoich funkcji podczas pozaru (nie jest to wymagane), ale spetniajg pozostatle wymagania
odnosnie nierozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Na postawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy
konstrukcyjne budynku takie jak stropy, Sciany, dachy, podiogi Scianki dziatowe lub wneki, posiadajace klase
odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone do klasy odpomosci El przegrody przez ktora przechodza,

Instalacja odgromowa:

Obowigzek wyposazenia budynku w instalacje chroniacg od wyladowan atmosferycznych odnosi sie do
budynkow wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektow budowlanych.
Analize ryzyka wytadowania piorunowego oraz doboru $rodkéw ochrony redukujacych poziom ryzyka do wartosci
akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obwigzujacy standard
techniczny w tym zakresie tj. norme PN-EN 62305-2:2008.

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm szeregu PN-EN
62305. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymogami norm bedzie
metryka urzadzenia piorunochronnego.

Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie za pomocg instalacji centrainego ogrzewania z grzejnikami
sciennymi. Zrodlem ciepta do zasilana instalacji bedzie kociot gazowy o mocy do 30 kW, zainstalowany w
pomieszczeniu techniczno-porzadkowym nr 5 (nieprzeznaczonym na pobyt ludzi), na kondygnacji parteru.
Szczegoly rozwiazan technicznych i zakresu pracy instalacji zostang oméwione w dokumentaciji technicznej.

Instalacja wentylacii

W budynku przewidziano funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej oraz mechanicznej
wywiewnej za pomocg wentylatorow wywiewnych zamontowanych na przewodach wentylacyjnych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitamych. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg nawiewnikow
okiennych.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach uzytecznoéci publicznej o wysokosci do dwoch
kondygnacji nadziemnych nie wymagajg wydzielenia elementami budowalnymi o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie
powinna przekraczac 0,25 m. Przewody wentylacyjne nie przechodzg przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez przegrody budowalne ,pomieszczen zamknigtych” (w rozumieniu przepisow

64 6o



techniczno-budowlanych [2]) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowsq i
dymoszczelnos¢ (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzieine lub obudowane prowadzone sg
przez strefy pozarowe lub pomieszczenia zamkniete, ktorych nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych i przegrod
budowalnych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie (EIS) rownej klasie elementu. Uszczegotowienie
rozwigzan zostanie dokonane na etapie projektu wykonawczego instalacii.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob ograniczajacy mozliwos¢ powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne sg rozwigzania, ktore zapewnig
nierozprzestrzenianie sie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadac¢ klase odpomosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady moga dotyczyc
wylacznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitamych. Wymagane jest ponadto, aby przepusty o srednicy powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach
.pomieszczen zamknigtych” w rozumieniu przepisow techniczno budowlanych [2] dla ktorych wymagana jest
klasa co najmniej EI 60 (pomimo ze nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez mialy odpornosc
ogniowg (El) przenikanego elementu. Dotyczy to w szczegblnosci Scian o klasie REI 120 i REI 60 oraz stropow o
klasie REI 60.

Instalacje kominowe

W objetym zakresem projektu budynku przewiduje sie funkcjonowanie instalacji kominowej, wentylacyjnych.
Przewody lub obudowa przewodow powinna speiniaé wymagania okreslone w normie PN-B-02870: 1993
Badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyZzszonych temperaturach. Dopuszcza sig wykonanie obudowy
przewodow spalinowych i wentylacyjnych z cegly pefnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-
wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (takze w obrebie
kanatow technicznych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy réownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg
przechodza, Przepusty instalacyjne o rednicy powyZej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
W rozumieniu przepisow techniczno-budowalnych [2], nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a
posiadajacych klase odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpomosci ogniowej El tych
elementow. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla ww. zabezpieczeh peinego zestawienia
zawierajgcego lokalizacje i opis kazdego zabezpieczenia. Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe wykonania
robot.

1.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen sfuzacych
bezpieczenstwu przeciwpoZarowemu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Projektowany budynek posiada przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Hydranty wewnetrzne 25.

Strefy pozarowe ZL Il budynku niskiego (N) o powierzchni ponizej 200 m? nie wymagaja wyposazenia w
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w tym, hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdisztywnym.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyine

Poziome drogi komunikacji ogoinej stuzace celom ewakuacji (Nr 1 Wiatrotap), niedoswietlone Swiattlem
dziennym zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix, dziatajace
przez okres 60 min. od momentu zaniku o$wietlenia podstawowego.

Drogi, kierunki i wyj$cia ewakuacyjne w budynku, zostang wyposazone w podswietlane znaki
bezpieczenstwa (kierunkowe) z piktogramami, pracujace w trybie ,na jasno”.
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W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrocié uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjScia ewakuacyjnego;

b w obrebie 2 m schodow, tak by kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio;

c) w obrebie 2 m kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnafrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego;

h) w obrebie 2 m kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w obrebie 2 m kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg si¢ na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byé tak oéwietlone, aby nateZenie o$wietlenia na
podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Toalety dla o0sob
niepeinosprawnych zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w postaci indywidualnych opraw z modutem zasilajacym
akumulatorowym. Zastosowane zostang wylacznie oprawy posiadajace aktualne Swiadectwa dopuszczenia
CNBOP-PIB.

1.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilos¢ gasnic spefniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do obiektu ,przepisy
przeciwpozarowe" mowig o jednej jednostce masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach,
powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga wystapic w obiekcie:
» A - materialow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem Zarzacych sie wegli;
= B-cieczy i materiatow statych topiacych sie;
= (C-gazbw;
= D -metal
= F -tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowat nastepujace zasady.
o sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach
schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjSciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi normami PN-92/N-01256/01
i PN-92/N-01256/02,
do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokoéci co najmniej 1 m,
sprzet nalezy umieszczat w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziafania
zrodet ciepta (piece, grzejniki),
¢ odleglosé dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

Szczegoty w tym zakresie, nalezy okreslic w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

1.13. Przygotowanie obiektu budowalnego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.

Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.
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Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na calej diugosci obiektu oraz na diugosci 10 m przed i za tym
budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podiuzne nie moze przekracza¢ 5%. Droga pozarowa
powinna przebiega¢ wzdiuz diuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi poZarowej powinna by¢
oddalona od $ciany budynku o 5-15 m, a pomigdzy ta droga i Sciang budynku nie powinny wystgpowac state
elementy zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Wymagania te nie dotyczq jednak budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub
w inny sposob umozliwiat dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwiazanie umozliwiajace zawrdcenie pojazdu. Przy czym dopuszcza si¢ wykonanie odcinka
drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk
na 0§ drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporzadzenia MSWIA [4] do budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemne;
dojazd pozarowy zapewnia droga wewnafrzosiedlowa zabudowana na dziatce nr 594/48, od ktérej zapewnione
zostato utwardzone dojécie do budynku o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie przekraczajacej 30 m w
sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia [4] przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej, o kubaturze nieprzekraczajacej 5000 m3 i powierzchni
wewnetrznej ponizej 1000 m2 wynosi 10 dm?s z jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiomiku wodnym. W odleglosci 22,6 m od projektowanego budynku w kierunku potudniowo-
zachodnim zlokalizowany jest hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na miejskiej sieci wodociggowej. Hydrant
zostat oznakowany zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.

Podstawy prawne opracowania.
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (J.t. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pozn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drag pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 22021 r. Poz. 1722).
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