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— Rodzaj i kategoria obiektu
— Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
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— Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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— Liczba lokali uzytkowych
— Zapewnienie niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
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— Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na
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— Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalacji gazowej,
montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszyniskiego 21 w
Gorlisach

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Budynek kategorii IX — budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu:

Projektuje sie wymiane kotta gazowego z czescig wewnetrznej instalacji gazowe;,
montaz zbiornika na wode oraz wymiane okien w budynku przedszkola. Budynek bedzie
sie sktadat z parteru i nieuzytkowej piwnicy i nieuzytkowego poddasza z dachem stromym
wielospadowym. Budynek po przebudowie bedzie tworzyt w niezmieniony sposoéb
niezalezny oddziat przedszkolny przeznaczony dla 24 dzieci. Zywienie dzieci bedzie
prowadzone jak dotychczas w systemie cateringowym.

Program uzytkowy po przebudowie.

Parter: wiatrotap, szatnia, korytarz, sala zabaw, zesp6t sanitarny, toaleta, pomieszczenie
socjalno-biurowe,  pomieszczenie  porzadkowo-techniczne, zmywalnia  naczyn,
kuchnia/rozdzielnia.

Poddasze i piwnica: brak dostepu

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Budynek o zwartej bryle, uformowany na rzucie prostokata, dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek wolnostojgcy, z czeSciowym podpiwniczeniem,
projektowany w technologii tradycyjnej murowanej, stropy zelbetowe. Dach drewniany
wielospadowy kryty blachg. Dach koloru brgzowego, elewacja koloru Zzéttego i

czerwonego, stolarka okienna biatego i drzwiowa brgzowego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegng zmianie.

4.1. Powierzchnia zabudowy - 193,45m?
4.2. Powierzchnia uzytkowa - 140,64 m?
4.3. Kubatura - 960,80 m®
4.4. Wysokos¢ budynku -6,50 m
4.5. Szerokos¢ budynku (elewacja frontowa) -15,30 m
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4.6. Dtugos¢ budynku -14,10m

4.7. Wysokos¢ elewac;ji (elewacja frontowa) -4,20m
4.8. Kat nachylenia potfaci dachu - 30 deg
4.9. Liczba kondygnacji nadziemnych -2

5. Opinia geotechniczna:

Analiza warunkoéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz

jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

Wystepujg w poziomie posadowienia grunty spoiste o wskazniku konsystenciji
0,75<1c<1,00 i wystarczajgcej migzszosci do przeniesienia naprezen wyniklych z
przebudowy budynku

Warunki gruntowe proste

Posadowienie budynku istnieje jako bezposrednie na tawach fundamentowych w
poziomie gruntéw nosnych

Grunty w poziomie posadowienia sg wystarczajace do projektowanej inwestyciji.

Liczba lokali uzytkowych: 1

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne:

Przedszkole zlokalizowane jest na parterze budynku, szeroko$¢ drzwi w $wietle 90cm,

drzwi bez progowe. Przed budynkiem znajduje sie¢ miejsce parkingowe o wym.
3,6mx5,0m.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na

$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem:

Zapotrzebowanie wody — bez zmian

odprowadzenie $ciekdw — bez zmian

odprowadzenie wod opadowych — bez zmian

Emisja_zanieczyszczen gazowych — kociot gazowy o mocy do 25kW, sprawnosci

90%. llo¢ zanieczyszczen nie przekroczy 0,0461 Mg/sezon.

Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddéw — bez zmian

Wiasciwos$ci akustyczne — bez zmian

emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego - nie wplywa

negatywnie



e Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody podziemne ‘i powierzchniowe — W
ramach inwestycji nie bedg wycinane krzewy, ani drzewa. Inwestycja nie wptynie

niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

9. Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku:

W  budynku zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego
wspotpracujacy z kottem w celu regulacji temperatury w pomieszczeniach dla uzyskania
parametrow klimatu wewnetrznego okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie. W grzejnikach zostaty zamontowane zawory termostatyczne z gtowica.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
10.1. Instalacja CO
Pozostawia sie bez zmian, wymienia sie jedynie kociot gazowy.

10.2. Instalacja wodociggowa i c.w.u.

Pozostawia sie bez zmian, projektuje sie jedynie zasobnik na wode 60 dm3.

10.3. Instalacja kanalizacyjna

Pozostawia sie bez zmian.

10.4. Instalacja gazowa

Projektuje sie doprowadzenie gazu ziemnego GZ-50 do wymienianego kotta
gazowego oraz wymiane podtgczenia do istniejacej kuchenki gazowej czteropalnikowej
znajdujacej sie w kuchni.

10.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Pozostaje bez zmian wentylacja grawitacyjna. Przewiduje sie montaz nowych kratek
wentylacyjnych. Wszystkie nowe okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki o wydajnosci
30m3/h.

10.6. Instalacja elektryczna

Pozostawia sie bez zmian.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt ogranicza sie wytgcznie do wymiany kotta gazowego, montazu zbiornika na
wode cwu oraz wymiany okien. Nie zmienia sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Klasyfikacja pozarowa ,,C”:

e Ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zalicza sie do kategorii ZL Il
e Ze wzgledu na wysokos¢ — N

e llos¢ kondygnacji nadziemnych - 1

o Catkowita powierzchnia strefy pozarowej wynosi 140,64 m?
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11.1.

11.4.

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 193,45 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 140,64 m?

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, 1 podziemna

Kubatura brutto: 960,8 m?®

Wysokos$¢: 4,20m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gérnej powierzchni najwyzszego stropu).

Budynek kwallifikuje sie jako niski ( N )

Nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZLII
Kategoria ZLII, Q<500MJ/m?, PU=140,64m?

Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0séb przebywajacych w pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ZLII
Liczba oséb zatrudnionych: 5
Liczba dzieci: 24

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa elementow

konstrukcyjnych (ZLII):

[
11.5.
11.6.

11.7.

Klasa budynku ,,C” - obnizona z ,B”
$ciany zewnetrzne — REI30

strop — REI60

OdlegtoSc od obiektéw sgsiednich:

OdlegtoS¢ od obiektéw sgsiednich:

23,1m — do garazu na dziatce sasiedniej

30,8m — do bloku mieszkalnego na dziatce sgsiedniej
OdlegtoS¢ hydrantu:

22,6m — do hydrantu

12. Uwagi koricowe.

- Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionych oséb.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, zgodnie ze sztuka

budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska.

mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. bud do projektowania oraz kierowania

Projektowat: robotami budowlanymi bez ograniczeft
. 7 . ; vt ino- lane
mgr inz. Mirostaw Predki wspeqa‘ggg}g’gg‘g}ﬁ%}%ﬁ’§dﬂwa j%
nr upr. PDK/0035/POOK/13 ... PIKIO165OWOK/ M ..ol e moiingi

Przysieki, 20.02.2023 r.
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UWAGI:

1. Podczas sporzgdzania projekitéw warsztatowych wszystkie
wymiary zinwentaryzowac na budowie

2. Dokumentacje rozpatrywac facznie z opisami technicznymi i
rysunkami branzowymi

3. Wymiary podano w [cm]
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Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika

ek na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach

6x114
35

Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszyriskiego 21, dz. nr ewid. 594/91

Rysunek: Inwentaryzacja z zaznaczeniem usuwanych okien - rzut parteru

Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis

Projektowal: | mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDK/0035/POOK13 /f,/' A

Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:

PROJEKT
14.02.2023 : A2
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:50 597x420 1
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. Wymiana kotta gazowego z czeécig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika
|obiekt: ) : . '

na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Wymiana okien - elewacje

Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
Projektowat: | mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDK/0035/POOK/13 /gj((
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:

PROJEKT
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL 02 03 04
SCHEMAT
—
<
WYM. W SWIETLE MURU 900x1300 500x500 2400x2000
ILOSC SZTUK 18 1 2
SZKLENIE 3-szybowe, 3-szybowe, 3-szybowe,
4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm | 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm | 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm
u=0,9 [W/m?K] u=0,9 [W/m?K] u=0,9 [W/m?K]
SYSTEM PCV biate PCV biate PCV biate
WYPOSAZENIE Nawiewniki w oknach Nawiewniki w oknach 3szt. nawiewnikdw w oknach
30m3/h 30m3/h 30m3/h

UWAGI:
1. Podczas sporzadzania projektow wykonawczych
wszystkie wymiary zinwentaryzowa¢ na budowie
2. Dokumentacjg rozpatrywac facznie z opisami
technicznymi i rysunkami branzowymi

Obiekt: Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika
_— na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Wymiana okien - zestawienie stolarki okienne;j
Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
Projektowat: | mgr inz. Mirostaw Predki Konstrukcyjna PDK/0035/POOK/13 ;(/Z; o
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
PROJEKT
14.02.2023 - A4
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 207x210 4
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LEGENDA:
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UWAGI:

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorlicach
ul, Biecka 3

38-300 GORLICE

- Budynek

skr. poczt. 88

Przedszkola przy

ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
(BUDYNEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA)

- wejécia do budynku

1. Podczas sporzadzania projektow wykonawczych wszystkie wymiary zinwentaryzowaé na budowie
2. Dokumentacje rozpatrywac lacznie z opisami technicznymi i rysunkami branzowymi

Obiekt: Wymiana kotta gazowego z czgécig wew. instalacji gazowej, montaz zbiomika

na wodg oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach

Lokalizacja:

38-300 Gorlice, ul. Wyszyriskiego 21, dz. nr ewid. 594/91

Rysunek:

PLAN SYTUACYJNY DLA DZIAtKI NR 594/91

Imig i Nazwisko

Branza

Nr upr. bud.

Podpis

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Predki

Konstrukcyjna PDK/0035/POOK/13

Stadium:
PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Data:

14022023 | 1:500

Format:

A3
420x297

A

Nrrys.:

Z-1




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalacji gazowej,
montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w

Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

Jako projektant o$wiadczam ze, projekt architektoniczno-budowlany sporzgdzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OSOBY BIOROACE UDZIAt. W OPRACOWANIU PROJEKTU

Zakres Pelniona funkcja | Imig i nazwisko, Data opracowania
opracowania projektowa specjalnosc,
numer upr. budowlanych
Instalacje i Projektant mgr inz. Wojciech Kras, 02.2023
urzadzenia
sanitarne instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen _
. . Wajuiach Kras
wodociggowych, m‘rfﬁ@‘{m‘ug/og I -
i i i | Joktowaniafjeromayia robotami huffowlanymi
kanalizacyjnych, cieplnych ity it RVt S
wentylacyjnych i gazowychygi@igowthi tanaiacy b, csphych, wenty!acyg\fhxgazowych
j i i 4. [38:200 Jasto, ul. Graniczna 8
projektowania bez ograniczen, e 16
S - 128/01
Konstrukcja Projektant mgr inz. Mirostaw Predki, 02.2023
giowny,
sporzadzajacy | konstrukcyjno-budowlana do
projektowania bez ograniczen,
PDK/0035/POOK/13

=2

magr inZ. Mirvostaw I}‘_mdkn
Upr, bud do projektowania oraz kierowa
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosc

ania
konstrukcy)no—budcwlanej
PDK/OO?SS/POOKH 3
PDK/01 65/OWOK/14



i PODKARPACKA OKREGOWA

S | ;
N IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%{ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0001/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budewnictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péén. Zm.Joraz § 11 ust 1pkt1,
§ 15 0raz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. Zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
p0z.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROSLAW PREDKI
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwca 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0035/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

»/ 3 )
Sktad Orzekz}ia{cy PDK

inz. Stanistaw Do%ggowsl{... S
mgr inz Andrzej Hliniak....\..) L5 AV

mgr inz. Andrzej Mamczur

7.A ZGODNOSC
7, ORYGINALEM /

70 L0T. 2023 2/?
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1XQ-MXW-FQK *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

201 8 /.



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.IMI-7131/68 /01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 1. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan WOJCIECH KRAS
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria $rodowiska/
ur. 09 stycznia 1973r. w Jasle
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 128/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczef w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Wojciech Kras
ul. Graniczna 82
38-200 Jasto

2. ala

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2001082 7
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IYZ-F8L-2C2 *

Pan Wojciech Kras o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0066/03

adres zamieszkania ul. Graniczna 82 A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
\/ BRI

20L0T. 2023 %;é



Nazwa elementu projektu
budowlanego

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Wymiana kotta gazowego z czgécig wew. instalacii
gazowej, montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien
w budynku przy ul. Wyszyniskiego 21 w Gorlicach

Adres obiektu

38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91

Kategoria obiektu

IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Gmina Miasto Gorlice, obreb Gorlice, dz. nr ewid. 594/91

Nazwa Inwestora, adres

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, Data Podpis

opracowania | projektowa specjalnose, oOpracow.
numer upr. budowlanych _

Konstrukcja | Projektant mgr inz. Mirostaw Predki, 02,2023z M\f&*gﬁ?ﬁﬂiﬁ L

(. bud do projextowe . nicze

konstrukcyjno-budowlana do UprobOFa”‘ t,’“.‘fg:ﬁ:ﬂ;\;;:o?%ﬁdow
projektowania bez WSpeqa\r;%i\/omS/POOK/B
ograniczen, DDK/0165/OWOK/14

PDK/0035/POOK/13

ki

i
anej




SPIS ZALACZNIKOW

7ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Informacja dotyczaca bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia do
projektu budowlanego
- Mapa zasadnicza

Str. 3
Str. 6



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana kotta gazowego z cze$cig wew. instalacji gazowej,
montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszyhskiego 21
CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos$¢ ich realizaciji
Roboty budowlane obejmujg wymiane kotta gazowego z czeécig wew. Instalacji gazowe;j,
montaz zasobnika na wode oraz wymiane okien.

Mozna wyodrebni¢ nastepujgce grupy robdt kubaturowych:
- Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej
- CO, wod-kan
- Roboty wykonhczeniowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek przedszkola, studnia kopana, dojscia utwardzone.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
- Przytgcze linii NN, przytacz gazowy, przytacz kanalizacyjny, studnia.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeii oraz miejsce i czas ich
wystapienia

e \Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okaleczenia szktem

Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysokosci

Pity do ciecia powinny posiadaé kaptur ochronny i klin rozszczepiajgcy

Monterzy powinni by¢é wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,

uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:

o przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogéine oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi sie w trakcie
realizacji rob6t dotyczace zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzadzeniami i narzedziami na budowie,

e konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskéw ochronnych, rekawic,
okularéw itp.),

e konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,



e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach



szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robot zapewnié nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wej$cia oséb niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

- Zorganizowac plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych,
drég technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.

- Prawidtowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkéw dla
przejsé itp.

- Przy wykonywaniu prac na dachu wykona¢ bariery ochronne zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysoko$ci a pracownikéw wyposazy¢ w szelki i linki.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

mgr inz. Mirostaw Predki

i : Upr. bud do projektowania oraz kierowania
Pro;gk’Fowgi. ; probotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Mirostaw Predki ﬁ/ w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0035/POOK/13 K renassmesnsasanam PDK/0035/POOK/3

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 20.02.2023 r.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

Wymiana kotta gazowego z cze$cig wew. instalaciji
gazowej, montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien

Budowionegp w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach

Adres obiektu 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Kategoria obiektu IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

Ide.n ik ka.tmy detaiel Gmina Miasto Gorlice, obreb Gorlice, dz. nr ewid. 594/91
ewidencyjnych

Nazwa Inwestora, adres

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Zakres Petniona funkcja | Imig i nazwisko, Data Podpis

opracowania | projektowa

specjalnosé, opracow.
numer upr. budowlanych

Konstrukcja Projektant

sivtirostaw ki
mgr inz. Mirostaw Predki, 02_20%*%:3 Finz wirostaw fred

“bud do projektowania oraz [ ier'owa‘nia
robotami budowianymi b_ez ogfaniczen
konstrukcyjno-budowlana do w specjalnosci konstrukcyjno-blidowlanej

i i PDK/0035/POOK/13
gg?.frl:itgzvé?ﬁma bez PDK/0165/OWOK/ 14

§
PDK/0035/POOK/13 %

Instalacje i Projektant
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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
Opis techniczny instalacji sanitarnych
Opis techniczny wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

CZESC RYSUNKOWA

- Instalacja gazowa i zbiornik na wode — rzut parteru i aksonometria
- Instalacja wodociggowa — rzut parteru

- Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru

- Instalacja wentylacji — rzut parteru
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI SANITARNYCH

RODZAJ INWESTYCJI: Wymiana kotta gazowego z cze$cig wew. instalacji gazowe;j,
montaz zbiornika na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Gorlicach

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

1. Podstawy prawne opracowania projektu:

[1] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z dnia 3 listopada 1998
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906
z dnia 20 listopada 1998r.)
- Normy Polskie

- Rysunki architektoniczne budynku

2. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacja gazowa

INSTALACJA GAZOWA

3. Instalacja gazowa — informacje ogélne:
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od wewnetrznego pionu
instalacji gazowej PG w budynku. Projektuje si¢ doprowadzenie gazu ziemnego GZ-50 do

kotta gazowego i do kuchenki gazowej czteropalnikowej znajdujacej si¢ w kuchni.

3.1. Przewody:

Projektowang instalacje wewnetrzng gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 faczonych przez spawanie. Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ za pomoca
tacznikéw zeliwnych na sztywno uszczelniajac tak jak przewody gazowe. Instalcje gazowa
prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujagc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Tam
gdzie instalacja jest prowadzona ,w podiodze”, rura z gazem musi byC zagtebiona pod
podioga 0,5m. Przy przej$ciach przez $ciany nalezy nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie $ciennej wypetnionej po
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wykonaniu proby szczelnosci fatwo usuwalng masa tynkarska nie powodujgcej korozji
przewodéw. Na odcinkach poziomych zachowac nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku
urzadzen gazowych. Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy
zamontowaé kurek odcinajacy (zawér kulowy) posiadajacy atest IGNIG w Krakowie.
Przewody prowadzi¢ min. 0,1m od innych przewodow instalacyjnych uktadajgc je pod
przewodami CO i CWU w odlegtoéci 0,6m od istniejgcych urzadzen elektrycznych.
Przewody gazowe krzyzujgce sig z innymi instalacjami powinny by¢ oddalone co najmniej
20mm. Na podejsciach pod odbiorniki gazu stosowa¢ atestowane ztgcza i kurki sferyczne.

Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu proby szczelnosci pokry¢ powtokg antykorozyjna.

3.2. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem, prawem budowlanym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci gazowych, oraz stosujac si¢ do uwag i zalecen
instytucji uzgadniajgcych.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé zgodne z normami i mie¢ Swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Przestrzega¢ przepisow

BHP przy robotach budowlanych.

e - nvaw aniz,i€rowania robotami budowlanymi
mgr inz. Wojciech Kras g‘;ﬁgﬂ:&ﬁ&g{:g}jz;% iwgaktesie sec instalac urzadzed
nrupr.S-128/01 ... wodociagow:hikanalbac%mmml‘ilmmhl.ﬁﬁ.z.ﬁl"yﬁh

38.200 Jasto, ul. Graniczna 82A
tel. 606 483 467

Projektowa’f : marp!:‘g 'wjjﬂ?gl‘o?xn&
A

Przysieki, 20.02.2023 r.
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INSTALACJA GAZU
RZUT PARTERU
skala 1:50

7

gazowy
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\ kuchenka gazowa
4-ro palnikowa

INSTALACJA GAZU
AKSONOMETRIA
skala 1:25

Oznaczenia i uwagi:

‘smmssswe - projektowana instalacja gazowa
rury stalowe czarne do gazu bez szwu

@ - zasobnik na wode 60dm3

' - piec gazowy jednofunkcyjny z
KG1f zamknieta komorg spalania

PG @ - pioninstalacji gazowej

p— Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika

et na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Instalacja gazowa i zbiornik na wode - rzut parteru i aksonometria

Imie i nazwisko Branza TONE g Gpialit alyml
Projektowat: | mar inz. Wojciech Kras Sanitarna ,}"i
Stadium: Data: i
PROJEKT 14.02.2023 v 5
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:25 | 597x420
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N Oznaczenia i uwagi:

- zimna woda

- zasobnik na wode 60dm3

PW O  -przejscie przez strop

Fianymi
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. Wymiana kotta gazowego z czescig wew. instalaciji gazowej, montaz zbiornika
Obiekt: i 4 i ¢
na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszyfiskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Instalacja wodociggowa - rzut parteru
Imig i nazwisko Branza Nr upr. bud.™ F, Yo e
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Kras Sanitarna S-
Stadium: Data: Skala:tm' FESrin t ey Nrrys.:
FROUEIT 14.022023 | 1-50 | A2 6
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY : 597x420
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Oznaczenia i uwagi:

| PK1 - istn. pion kanalizacji @110

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - projekiowana instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGL

— 1. Podczas spoizadzania projekidw wykonawczych wszystkie wymiary
zinwentaryzowac¢ na budowie

2. Dokumentacje rozpatrywac lacznie z opisami technicznymi i rysunkami
branzowymi

3. Wymiary podano w [cm]

) Wymiana kotla gazowego z czescig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika
Obiekt: , ' I .
na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszynskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru
Imie i nazwisko Branza Nr upr. bud ' ' b
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Kras Sanitarna S - 17804 ot nsia{jr,e; v i i
------ 18.200 Jasto, ul, Granfeans §
et
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
PROJEKT 14022023 | 1:50 | A2 7
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY : 597x420
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Oznaczenia i uwagi:

"
Ni
= - Nawiew istniejgcy
Np
= - Nawiew projektowany
UWAGI:

1. Podczas sporzadzania projekiéw wykonawczych wszystkie wymiary

zinwentaryzowa¢ na budowie

2. Dokumentacje rozpatrywac {gcznie z opisami technicznymi i rysunkami

branzowymi
3. Wymiary podano w [cm]

. Wymiana kotla gazowego z czescig wew. instalacji gazowej, montaz zbiornika
Obiekt: 2 : ey .
na wode oraz wymiana okien w budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Wyszyniskiego 21, dz. nr ewid. 594/91
Rysunek: Instalacja wentylacji - rzut parteru
—
Imie i nazwisko Branza Nr upr. bﬂﬁ: v do mmo #ania rebots
Projektowat: | mgr inz. Wojciech Kras Sanitarna s-198 ‘“ﬁm‘sﬁzmia ;T»Cfﬁh Y | m mylacyinyeh
38.200 Jpsto, Ul Granicat
tell. 606 483 487
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
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14.02.2023 : A2
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