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Zagorzany: styczen 2022r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej do budynkow przy
ul. Wyszynskiego , ul. Sikorskiego w Gorlicach

Lokalizacja :
Gorlice ul. Wyszynskiego , ul. Sikorskiego — dz nr. 597/2, 596/11, 594/90, 594/17,

594/88, 594/67, 594/10,594/86, 594/66, 594/11, 594/65, 594/77, 594/61, 594/60, 594/62,
594/79, 594/83, 594/80, 594/6, 594/59, 594/50, 594/48, 594/91,594/63, 594/75, 594/51,
594/72, 594/74, 594/73, 594/84, 594/58, 594/64, 594/82, 594/4, 587/3

Inwestor:
Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. 38-300 Gorlice , ul. 11- go Listopada 54 A

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$§¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy:

Projektant mgr inz. Barbara Wojtas

Inst. sanitarnych upr.bud.nr.GAS.834/A-101/85
MAP/1S/3163/01

Sprawdzajacy mgr inz. Miroslaw Syc

Inst. sanitarnych upr.nr.88/2000
MAP/1S/4411/01




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej w m. Gorlice ul. Wyszynskiego , ul. Sikorskiego na dzialkach
nr. 597/2, 596/11, 594/90, 594/17, 594/88, 594/67, 594/10,594/86, 594/66, 594/11, 594/65,
594/77, 594/61, 594/60, 594/62, 594/79, 594/83, 594/80, 594/6, 594/59, 594/50, 594/48,
594/91,594/63, 594/75, 594/51, 594/72, 594/74, 594/73, 594/84, 594/58, 594/64, 594/82,
594/4, 587/3 dla Miejskiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp zo.o. 38-
300 Gorlice ul. 11-go Listopada 54 A

1.0. Podstawa opracowania .

- umowa z Inwestorem

- podktady sytuacyjno-wysokosciowe w sk. 1: 500

- mapy ewidencji gruntéw terenéw objetych opracowaniem

- uzgodnienia Starostwo Powiatowego w Gorlicach — protokét nr. GE.6630.20.2022
z dnia 28.01.2022

- uzgodnienie z UM Gorlice z dn. 09.11.2021 pismo nr. IR-1.7021.3.107.2021

- wizja lokalna w terenie

- warunki techniczne wykonywania sieci z rur z tworzyw sztucznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 —w sprawie przeci¢tnych
norm zuzycia wody- DU Nr.8 poz. 70

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych , warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z
12.04.2002 r .

- Zaopatrzenie w wodg 1 kanalizacja wsi — opr. Adam Szpindor

- Zaopatrzenie w wode 1 kanalizacja osiedli wiejskich — opr. Jan Wierzbicki ,Adam
Szpindor

- Normy branzowe , katalogi producentéw urzadzen

2. 0. Informacje ogoélne .

2.1. Lokalizacja inwestycji i zakres zadania .

W wschodniej cze$ci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .

Przy ul. Wyszynskiego i ul. Sikorskiego w Gorlicach polozone w potnocnej czgsci miasta
Gorlice usytuowane jest tzw. ,, Osiedle Goérne ,, wybudowane w latach 50-tych ubiegtego
wieku . Na osiedlu usytuowane sa budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturg . W
ramach przebudowy z modernizacja istniejacej infrastruktury technicznej na osiedlu,
niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe ( rozdziat ) sieci kanalizacji ogoélnosptawnej
na sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 siec kanalizacji deszczowej usytuowane na dz nr. 597/2,
596/11, 594/90, 594/17, 594/88, 594/67, 594/10,594/86, 594/66, 594/11, 594/65, 594/77,
594/61, 594/60, 594/62, 594/79, 594/83, 594/80, 594/6, 594/59, 594/50, 594/48,
594/91,594/63, 594/75, 594/51, 594/72, 594/74, 594/73, 594/84, 594/58, 594/64, 594/82,
594/4, 587/3

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowe;j
przy ul. Wyszynskiego i ul. Sikorskiego objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci
wodociggowa , kanalizacji ogolnosptawng , gazowa , teletechniczna i energetyczne .

3.0.Budowa geologiczna .

Teren lokalizacji zadania potozony jest w obrebie jednej z najwickszych jednostek
tektonicznych Karpat Zewnetrznych — serii §laskiej. Zbudowana jest ona ze skat
osadowych wieku kredowego 1 paleogenskiego , sktadajacych si¢ z
naprzemianleglych piaskowcow i tupkow . Na terenie wystepuja piaskowce




magdalenskie z wktadami tupkéw menilitowych .

Zbocza gor i wzniesien przykryte sag warstwg utworow zwietrzelinowych w postaci glin ,
rumoszy 1 zwietrzelin gliniastych o zmiennej migszliwosci , uzaleznionej gtéwnie od kata
nachylenia zbocza. Grubo$¢ warstwy zwietrzeliny jest zréoznicowana i na zboczach
stromych jest ona mniejsza 1 tam tez czesto wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i
tworzenia osuwisk i sptywow powierzchniowych warstw gruntu. Doliny rzek i potokow
wypetniajg utwory akumulacji rzeczno-lodowcowej , wyksztalcone w postaci kompleksu
otoczakéw , piaskow , zwirdow , gtazow rzecznych , przykrytych warstwa glin
piaszczystych zwieztych i glin pylastych zwigztych . Wystgpowanie tego typu utwordéw
stwierdzono w otworach badawczych na trasie projektowanej sieci wodociggowe;j .

4.0. Warunki geotechniczne posadowienia projektowanych urzadzen .
Z uwagi na zmienng budowe podtoza geologicznego oraz zmienne warunki gruntowo-
wodne jakie mogg si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej , kanalizacje nalezy
lokalizowac na piaskowcach, gliniastych lub glinach o konstrukcji twardoplastycznej. Pod
kanalizacje sanitarna i deszczowa stosowa¢ podsypki piaskowe. Z analizy warunkoéw
geologiczno- inzynierskich terenu wynika iz miejsca lokalizacji obiektéw oraz ich
wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanych obiektow do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych .

Z uwagi na zmienng budowe podtoza geologicznego oraz zmienne warunki gruntowo-
wodne jakie mogg si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji prac budowlanych zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
podsypki piaskowe . Wykopy wykonywac¢ w suchej porze roku.

5.0.Rejestr zabytkow .
Teren na ktérym jest projektowana sie€ nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz
nie podlega ochronie .

6.0.Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko .

Stopien ingerencji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w
srodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w fazie budowy. Trasy sieci zostaty
zaprojektowane w sposob eliminujacy i minimalizujacy negatywne zjawiska dla
srodowiska 1 prowadzone na terenie osiedla .Wykopy przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem zostang wykonane recznie a w poblizu istniejagcego drzewostanu i na terenie
ogrodkow dziatkowych zostang wykonane przewiertem sterowanym . Realizacja
inwestycji nie naruszy obecnego stanu §rodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian w
wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzezbie terenu i walorach
krajobrazowych srodowiska naturalnego. a jej charakter, ograniczony lokalne do miejsca
jej realizacji . Inwestycja polega na zastgpieniu istniejgcej sieci ogoélnosptawnej czynnej na
osiedlu a wybudowanej w latach 50-tych ubiegtego wieku na rozdziale $ciekdw na sieci
sanitarne 1 deszczowe z odprowadzeniem do istniejgcych sieci w ul. Wyszynskiego .
Przedmiotowg inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7.0. Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 sieci kanalizacji deszczowe] nie
przewiduje si¢ wycinania istniejacego drzewostanu , Prowadzone roboty ziemne nie bgda
powodowac naruszenia systemu korzeniowego drzew — wykopami otwartymi i
przewiertem sterowanym . Tras¢ zaprojektowano z zachowaniem ochrony istniejagcego
drzewostanu.




8.0. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji
deszczowe] miesci si¢ granicach dziatek na ktorych jest usytuowana . Jest to inwestycja
liniowa i oddzialywanie na otoczenie jest najwigksze w trakcie realizacji robot . Podstawa
prawna : Ustawa z dn. 07.07 1994 r. Prawo Budowlane art. 3 pkt 20 ( DzU 2020 poz 1333)

9.0. Kategoria obiektu
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej — kat. XXVI

10.0 .Przeznaczenie siei.
Sieci przeznaczone na cele komunalne .

11.0. Rozwiazania projektowe sieci kanalizacji sanitarnej .
Dane materialowe :

-rury PCV 200 —30,5 m

- rury PP 200- SN 10 — 545,0 m

-rury PP 300- SN 10-11,5m

- rury PE 100 RC szeregu SDR 11 PN10- PE 225x13,4 mm- 84,5 m

- studnie bet. DN 1000- 12 szt

- studnie bet. DN 1200- 23 szt

11.1. Miejsce wlaczenia projektowanej sieci i zakres opracowania .

Wilaczenie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej nastapi do istniejacej studni
oznaczonej w projekcie jako S1 usytuowanej na dz nr. 583/3 sieci kanalizacji sanitarnej
DN 200 usytuowanej w poboczu ul. Wyszynskiego.

11.2. Przewody.

Kanalizacje¢ sanitarng zaprojektowano z rur K2-kan PP 200 i PP 300- siec gtéwna

SN 8 kPa , przytacza PCV kanalizacyjnych typ ci¢zki ,, S,, SN 8 kPa rury o $rednicy i
grubosci Scianki rur - 200/5,9 mm, oraz z rur PE 100 RC szeregu SDR 11 PN10- PE
225x13,4 mm- przewierty sterowane. Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodna z PN-EN
1401-1 Do uszczelnienia kielichéw na potaczeniach rur PCV stosowac uszczelki
gumowe .Glgbokos$¢ posadowienia oraz spadki przewodéw podano na profilach
podtuznych. Stosowac spadki sieci — zgodnie z profilem sieci .

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm 1 wykona¢ obsypki do wysokosci
rury oraz zasypac piaskiem do wysokosci 15 cm ponad rure. Wykopy wykonywaé
mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci. Pomiedzy studniami S1do S5 stosowac
przewiert sterowany rurami PE 225 x 13,4mm . Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé
szalunkami z bali drewnianych. Do glebokos$ci 3,0 m stosowac umocnienia azurowe.

. Przed zasypaniem wykopdow zleci¢ inwentaryzacj¢ sieci uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PCV muszg posiadac
aprobate techniczng i odpowiada¢ normom branzowym.

11.3. Proba szczelnosci kanatu.

Po zinwentaryzowaniu sieci wykonac¢ probe szczelnos$ci potaczen, zgtosi¢ do odbioru
koncowego do administratora sieci i dokona¢ catkowitej zasypki sieci .Badanie szczelno$ci
poszczegdlnych odcinkow kanaldw przeprowadzi¢ zardwno na infiltracj¢ jak 1 eksfiltracje
zgodnie z PN -92/B-10735. Rurociag uwaza si¢ za szczelny a probe za pozytywna ,jezeli w
trakcie jej trwania nie nastgpi ubytek ( naptyw ) wody. Z wykonanych prob i odbioréw
sporzadzi¢ protokol koncowy.




11.4.Studzienki rewizyjne.
Na zalamaniach sieci oraz zmianach kierunkow stosowac bezwzglednie studzienki
rewizyjne . Rozmieszczenie studzienek dostosowac¢ do potrzeb i przy wysokosci wiaczenia
kanalizacji do studzienek kaskadowych .

Studzienki wykona¢ betonowe z krggé6w DN 1000 i DN 1200 mm — oznaczenie wielkosci
studni na profilach sieci . Dla studni usytuowanych w drogach stosowa¢ wiazy typu
cigzkiego klasy D 400. Stosowac wlazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja ,
zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych , klawiszowaniem oraz w wersji
zabezpieczone przed kradziezg z herbem miasta Gorlice i napisem MPGK Sp z 0.0 Gorlice
. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wlazowe antyposlizgowe.

Studzienki prefabrykowane montowac¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.
Czesci studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B 25, wodoszczelnego, matonasigkliwego
(ponizej 4 %) mrozoodpornego. Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki gumowe
(elastomerowe) zapewniajace odpowiednig szczelnos¢. Otwory dla mocowania rurociggdéw
winny zapewnia¢ absolutna szczelno$¢. W dnach studni betonowych wyprofilowa¢ kinetg.
Potaczenia kregow wykonac¢ zgodnie z DIN 4034 na uszczelke gumowsg .

Wtlazy winny odpowiada¢ normom : - PN-H-74051-02 — typu ci¢zkiego

- PN-H-74051-01 — typu lekkiego
Studnie betonowe muszg posiada¢ aprobate techniczng i odpowiada¢ normom branzowym

11.5. Skrzyzowania przylacza kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem i
obiektami budowlanymi .
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z:
a) istniejgcymi kablamin/n
b) istniejacymi sieciami kablowymi teletechnicznymi
¢) prowadzona w poboczu i na skrzyzowaniu z lokalnymi drogami
wewnatrzosiedlowymi o nawierzchni utwardzonej oraz w poprzek i w
chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej
d) istniejacymi sieciami gazowymi niskiego ci$nienia
e) istniejgcymi sieciami wodociggowymi 1 sieciami kanalizacji ogélnosptawne;j
f) istniejacymi ogrodzeniami

Zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami uzytkownikow sieci przy
skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem projektuje si¢ :

ad a)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejagcymi kablami n/n kable
zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A dlugosci 2,0 m . Na
kablach istniejacych n/n stosowaé rury dla kabli 1 kV -typ A 110 Ps $rednicy

110 mm dla kabli SN —typ A 160 Ps $rednicy 160 mm .

Dhtugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie
czynny sieci prowadzi¢ rgcznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ENION — Krakow 1 podpisa¢ z Posterunkiem
Energetycznym w Gorlicach warunki prowadzenia prac ziemnych w rejonie czynnych
sieci. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem RE oraz na warunkach okreslonych w protokole
Narady Koordynacyjnej zataczonej do projektu .

ad b)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejgcymi kablami
teletechnicznymi kable zabezpiecza¢ oslonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A
dtugosci 2,0 m . Na kablach istniejgcych stosowaé rury typ A 110 Ps $rednicy



110 mm .

Dhtugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie
czynny sieci prowadzi¢ rgcznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ORANGE. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
administratora sieci.

ad ¢)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z drogami lokalnymi o
nawierzchni utwardzonej projektuje si¢ wykona¢ metodg przekopu z rur PP

.Po wykonaniu sieci stan nawierzchni odbudowa¢ do stanu istniejacego zgodnie z
zaleceniami zawartymi w decyzji UM Gorlice . Sieci w drogach posadowi¢ na glebokosci
min 1,2 m od nawierzchni jezdni . Warstwy zasypki wykopow zaggszcza¢ warstwami

gr. 30 cm . Stosowac warstwe dolna gr. 30 cm 1 gérna 20 cm z kamieni tamanych .

Po zakonczeniu robot przedstawi¢ zarzadcy drogi wyniki badan no$nos$ci i zaggszczenia
jak dla KR1. Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonane wzdtuz lub
w poprzek chodnikéw rozpoczaé od rozbiorki nawierzchni. Po wykonaniu sieci
odbudowac¢ podbudowe i stan nawierzchni do stanu istniejacego.

Przed realizacja robot uzyska¢ zgode¢ zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego .
Istniejace podjazdy o nawierzchni zwirowej —odbudowac do stanu istniejacego .

ad d)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi sieciami
gazowymi niskiego ci$nienia wykonanymi przed 12.12.2001 na sieci kanalizacji sanitarnej
stosowa¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi PE HD 100 Rc DN 355x21,Imm dtugosci
L= 3,5m .Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy realizacji wykopodw w obrebie czynnych sieci
gazowych. Przed realizacja sieci dokona¢ odkrywki sieci gazowych

Wykopy w poblizu czynnych sieci wykonywac¢ rgcznie na warunkach okreslonych przez
administratora sieci gazowej — zawarte w protokole Narady koordynacyjnej .

Wykonane zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu z siecia gazowa
podlega odbiorowi przez Gazownie w Gorlicach .

ad e)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi 1 sieciami kanalizacji deszczowej — nie jest wymagane stosowanie
zabezpieczenia . Nalezy stosowacé ostroznos¢ przy realizacji wykopow w obrebie
czynnych sieci .

ad f)

W trakcie realizacji robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wystapi
potrzeba rozrdbki istniejacych ogrodzen . Po zrealizowaniu rob6t stan rozebranych
ogrodzen przywroci¢ do stanu pierwotnego. Koszty rozbiorki i odbudowy ogrodzen nalezy
uwzgledni¢ w opinii terenowo- prawne;j .

11.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonac¢ je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Pomiedzy studniami S2 do S 5 stosowac przewiert sterowany rurami PE 225 x 13,4mm
.Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak 1 dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢
wykonanie robdt montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych
umacnianych szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegolnie skrzyzowan z gazociggami




niskopreznymi nalezy rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy
udziale przedstawicieli ich administratorow. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania rob6t z whascicielami gruntow ornych i ogroddéw na trasie poszczegdlnych
odcinkow projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu reczne zdjgcie warstwy ziemi
uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu rob6t montazowych ostatnig warstwa zasypu winna
by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykona¢
je recznie 1 mechanicznie , jako wykopy liniowe i jamiste, o $cianach pionowych i
sko$nych.

Podczas robot zwracaé bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie.

Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania sprzgtem
mechaniczny.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu.

Po zakonczeniu prac nalezy rozplanowac¢ go w pasie robot.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z miejscami prowadzenia robot w
rejonach wystepowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowac szczegdtowy
harmonogram wytaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegodlnosci odcinkow
gdzie odleglo$¢ miedzy sprzetem budowlano-montanowym a liniami elektroenergetyczni
jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciggu komunikacji
samochodowej 1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i
ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Wykop komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych 1 gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkow terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podtuznych drenéw R 113 mm z odprowadzeniem wody poza wykop.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o §cianach pionowych umocni¢ za pomocg obudowy np. typu ,, Podlasie 2"
zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
glebokosci) 1 charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi z
grodzicami GZ-4. Glgbokosci zgodnie z rysunkiem ulozenie rur kanatowych (profilem
podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu. GZ-2
na gleboko$¢ 2 m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewngtrznych wystepujacych w §ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu
terenu przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli glebokos$¢ wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscia (wejscia)
do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé¢ w bezpiecznej odleglosci od $ciany
fundamentowej . Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu
klina naturalnego odlamu gruntu). W razie braku mozliwo$ci sktadowania urobku w
miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i sktadowaé
w miejscu do tego uprzednio przewidzianym .

W miejscu wystgpowania gruntow kat. V 1 wyzszej nalezy zastosowac
mechaniczne odspajanie skal z wywozem urobku.



Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy si¢ spodziewac¢ wody gruntowe;.

Natomiast na czas realizacji robot w miejscach wystepowania wod gruntowych
przewiduje si¢ obnizanie zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia kanatu przy
pomocy iglofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z uwagi na
przebieg czesci poszczegolnych odcinkdéw kanatu przez tereny uzytkowane rolniczo - po
gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkéw poza sezonem
wegetacyjnym.

Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PVC-U na
projektowanej sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W
razie wystgpienia gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podtoze z
drobnego zwiru 4-20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 10cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢
wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,15m (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce 1 obsypce z réwnoczesnym
zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne , wysokos$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne stanowig piaski skalne o $rednicy od 2- 0,05 mm nie zawieraja
kamieni i sg to piaski suche nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie ,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-
gliniaste , gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywac
warstwa obsypki klasy I (piaski grube i §rednie dobrze uziarnione).
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w
projekcie .Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkos$ci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. W
przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypekni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i cenionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.
W gruntach o bardzo stabej no$nosci (muly, grunty prochniczne, torfy), -posadowienie
rurociggu nalezy wykonac¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu geowtokning
Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki oraz
wzmocnienia podtoza, przewidziano zastosowac utozenie rurociggéw na tawach zwirowo-
piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony
piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania
1 stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowa¢ geowtokning. Nalezy zastosowac
geowldkning z PP odporng na rozktad biologiczny typ 62F o gramaturze 200 g/m?2
lub innej firmy o takich samych parametrach technicznych.
Przylacza ptytko posadowione zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwa zuzla gr 30 cm
zabezpieczony przed zalewanie paskami papy.



Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego
utozenia zarowno w zalozonym spadku jak 1 kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on I powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopoéw powyzej
2,5 m 1 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100 kg). Nad przewodem zalecana jest
minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skladajacego si¢ z
gliny, itow wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociggéw 1 wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego zasypywania.

Nalezy rozpocza¢ od rgcznego, rownomiernego obsypania rur z bokow, z rdwnoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow z rOwnoczesnym
zageszcezeniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robo6t jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury techniczne;j
(drég, podworzy, ogrodzen, rowdw, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu
pierwotnego.

11.7. Roboty montazowe.

Montaz materiatow bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysko no$ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomi¢dzy punktami we¢ztowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2-6 m. Wyréwnanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura
wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm
dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢ piasku do wnetrza rury 1
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Utozony odcinek rury kanalowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dost¢pu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka sieci. Montaz i
uszczelnienie potaczen wykonac §cisle wg "Instrukcji montazu" opracowanej przez
producenta rur.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw
potozonych w odlegtos$ci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanatéw przecina lub przebiega wzdtuz
istniejacych ciggéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie




objazdow i1 ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami 1
znakami drogowymi.

12.0 Rozwiazania projektowe sieci kanalizacji deszczowej .
Dlugosci sieci kanalizacji deszczowej wynosza :
-rury PP 200 SN 8 -122,0 m

- rury PP 250 SN8 — 457,0m

- rury PP 300 SN8 — 366,5m

- rury PP 400 SN 8- 239,0 m

- rury drenarskie PCV-U 160 -45,5.m

- rury PCV 160 SN8- 468,0m

-rury PCV 200 SN8- 121,5m

- rury przewiertowe PE 450x26,7mm — 64,0 m

- studnie bet. DN 800- 10,0 szt

- studnie bet. DN 1000-82,0szt

- studnie bet. DN 1500- 2,0szt

- studnie PP 400- 3 szt

- wpusty uliczne DN500- 30 szt
- rynny spustowe PCV 160- 68szt

12.1. Miejsce wlaczenia projektowanej sieci i zakres opracowania .

Wody deszczowe z dachu zespotu garazowych budynkow oraz terenéw przy budynkach
odprowadzone zostang poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do istniejace]
studni D1 usytuowanej w poboczu ul. Wyszynskiego w Gorlicach .

12.2. Przewody sieci kanalizacji deszczowej .

Kanalizacj¢ deszczowa wykonang metoda przekopu zaprojektowano z rur K2 —Kan SN 8
-kanalizacyjnych z rur PP o $rednicach rur -200, 250, 300, 400 i 800 mm , natomiast siec
wykonana metoda przewiertu sterowanego wykonac z rur PE HD 100-RC —
dwuwarstwowe SDR 17, PN 10 — 450 x 26,7mm .

Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodna z PN-EN 1401-1.

Do uszczelnienia kielichow na potaczeniach rur stosowaé uszczelki gumowe Giebokosé
posadowienia oraz spadki przewodow podano na profilach podtuznych.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i wykona¢ obsypki do wysokosci
rury oraz zasypa¢ piaskiem do wysokosci 15 cm ponad rurg. Wykopy wykonywac
mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikow sieci. Sieci prowadzone przez tereny niemozliwe
dla obstugi sprzgtu mechanicznego oraz tereny, ktorych wiasciciele wyrazili zgode na
prowadzenie sieci pod warunkiem wykonywania robdt ziemnych recznych — nalezy
wykonywa¢ wykopy recznie. Odcinki sieci pomiedzy studzienkami D1do D3 wykonad
metoda przewiertu, w innych miejscach natomiast metoda przekopu. Sciany wykopow
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami z bali drewnianych. Do glebokosci 3,0 m stosowac
umocnienia azurowe. Dla realizacji wykopoéw wigkszych i w gruntach nawodnionych
stosowa¢ umocnienia peine.

Przed zasypaniem wykopow zleci¢ inwentaryzacje sieci uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PPi PE muszg posiada¢
aprobate techniczng i odpowiada¢ normom branzowym.

12.3. Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne .

Na zalamaniach sieci oraz zmianach kierunkoéw stosowaé bezwzglednie studzienki
rewizyjne. Rozmieszczenie studzienek dostosowac do uksztattowania terenu.

Na trasie sieci stosowac studzienki rewizyjne betonowe $rednicy $rednicy 800 mm,

1000 mm, 1200mm i 1500 mm — oznaczenie wielko$ci studni na profilach sieci .




Studzienki w drogach zakonczy¢ pokrywa zeliwng nastudzienng i wlazem zeliwnym typu
cigzkiego klasy D 400. Kregi betonowe uktada¢ na ptycie fundamentowej grubosci 25 cm.
Dla studni usytuowanych w pasach zieleni stosowac wtazy klasy B 125 .
Na wszystkich studniach stosowa¢ wtazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja,
zabezpieczone przed wptywem wod gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji
zabezpieczone przed kradzieza z herbem miasta Gorlice i napisem MPGK Sp z 0.0 Gorlice
Studzienki betonowe wyposazy¢ w stopnie wlazowe antyposlizgowe.
Studzienki prefabrykowane montowac $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.
Czeséci studni wykonane z elementdw betonowych prefabrykowanych winny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B 25, wodoszczelnego, matonasigkliwego
(ponizej 4 %) mrozoodpornego. Kregi betonowe studni taczy¢ na uszczelki gumowe
(elastomerowe) zapewniajace odpowiednig szczelnosé. Otwory dla mocowania rurociggow
winny zapewnia¢ absolutna szczelno§¢. W dnach studni betonowych wyprofilowa¢ kinetg.
Potaczenia kregow wykona¢ zgodnie z DIN 4034 na uszczelke gumowsg .
Wtlazy winny odpowiada¢ normom: - PN-H-74051-02 — typu ci¢zkiego

- PN-H-74051-01 — typu lekkiego
Stopnie wlazowe winny odpowiada¢ PN—74086
.Studnie betonowe muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng i odpowiada¢ normom
branzowym.
Wpusty uliczne wykona¢ jako betonowe $rednicy 500 z osadnikiem .

12.4. Proba szczelnosci kanalu grawitacyjnego .

Po zinwentaryzowaniu sieci wykona¢ probe szczelno$ci potaczen zglosi¢ do odbioru
koncowego do administratora sieci i dokona¢ catkowitej zasypki sieci. Badanie szczelno$ci
poszczegolnych odcinkdéw kanaldw cisnieniowych przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,6 MPa
natomiast sie¢ ci§nieniowa od przepompowni gtéwnej na cisnienie 0,9MPa zgodnie z PN -
92/B-10735. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny a probe za pozytywna ,jezeli w trakcie jej
trwania nie nastapi ubytek wody. Z wykonanych prob i odbioréw sporzadzi¢ protokor
koncowy.

12.5. Roboty montazowe instalacji drenazowej .

Dla zabezpieczenia istniejgcego muru oporowego usytuowanego przed zespotem garazy
zabezpieczajac nur przed jedo degradacja poprzez naptywajace wody opadowe projektuje
si¢ wykonanie drenazu odwadniajacego z odprowadzeniem wody do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej .Roboty montazowe sieci drenazowej wykonywa¢ w mozliwie
suchej porze roku. Sie¢ drenazowa wykona¢ w systemie Wavin z rur drenazowych PCV
karbowanych specjalny o $rednicy 160 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm . Sie¢ uktadaé na
glebokosciach 1 ze spadkami pokazanymi w profili siec .Sie¢ drenazowa montowac na
fawie betonowej grubosci 12 cm i szerokosci 30 cm zabezpieczajacej przed
ewentualnym osiadaniem drenazu . Na podsypke tawy drenazowej stosowac pospotke gr.
5-10 cm . Na zatamaniach sieci drenazowej montowaé studzienki rewizyjne PCV-
perforowane drenarskie Wavin §r.400 mm .

Studzienki posiadaja osadnik piaskowy wysokosci 38 cm . Na studzienkach montowac
stozek betonowy $r.400 mm do karbowanej rury trzonowej , pokrywe zeliwna typ lekki -
400 mm . Zasypke drenazu do wysokos$ci 0,5 m od dna rur drenarskich stanowi
warstwa przepuszczalna sgczka filtracyjnego . Na warstwie filtracyjnej uktadac
darning

gr. 10 cm a nastepnie zasypa¢ ziemig . Zasypka filtracyjna winna by¢ wykonana z
warstw zwiru o odpowiedniej granulacji.Zasada stosowania obsypek filtrujacych jest
taki uktad warstw , azeby w przypadku stosowania roznej granulacji uziarnienie
zwigkszato si¢ zaczynajac od gruntu w kierunku rury drenarskiej . Na granicy styku
poszczegdlnych warstw obsypki stosunek wielkosci ziaren powinien by¢ utrzymany
1:8 do 1:10.Wspdlczynnik filtracji zwirow stosowanych do obsypki nie moze by¢
mniejszy od 5 m/dobeg . Pozadane sg wspdlczynniki nie mniejsze od 10 m/ dobe .




Najlepiej jednak pracuje obsypka z kruszywa jednorodnego. Obsypke wykonac z
dwoch warstw zwiréw i tak do polowy wysokosci obsypki nad siecig drenarskg w
przygotowanym wykopie wykona¢ zasypke z zwiréw o granulacji 10-20 mm a
nastgpnie zasypa¢ zwirkiem o granulacji 1,5 - 3, 0 mm . Kruszywo w postaci zwiru
powinno by¢ przed uzyciem przesiane przez sita w celu uzyskania potrzebnych
frakcji. Zwiry i piaski zawierajace czastki ilaste, gliniaste lub pylowe powinny byé
odpowiednio przemyte woda .

12.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i obiektami budowlanymi.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z:
a) istniejagcymi kablamin/n
b) istniejgcymi sieciami kablowymi teletechnicznymi
c) prowadzona w poboczu i na skrzyzowaniu z lokalnymi drogami
wewnatrzosiedlowymi o nawierzchni utwardzonej oraz w poprzek i w
chodnikach o nawierzchni z kostki betonowej
d) istniejgcymi sieciami gazowymi niskiego ci$nienia
e) istniejacymi sieciami wodociggowymi i sieciami kanalizacji ogdlnosptawne;j
f) istniejgcymi ogrodzeniami

Zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami uzytkownikow sieci przy
skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem projektuje sie :

ad a)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejgcymi kablami n/n kable
zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A dlugosci 2,0 m . Na
kablach istniejagcych n/n stosowaé rury dla kabli 1 kV -typ A 110 Ps $rednicy

110 mm dla kabli SN —typ A 160 Ps $rednicy 160 mm .

Dhugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie
czynny sieci prowadzi¢ r¢cznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ENION — Krakéw 1 podpisac z Posterunkiem
Energetycznym w Gorlicach warunki prowadzenia prac ziemnych w rejonie czynnych
sieci. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem RE oraz na warunkach okreslonych w protokole
Narady Koordynacyjnej zatagczonej do projektu .

ad b)

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji z istniejacymi kablami
teletechnicznymi kable zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A
dhlugosci 2,0 m . Na kablach istniejacych stosowaé rury typ A 110 Ps $rednicy

110 mm .

Dhtugosci rur ostonowych zestawiono w projekcie zagospodarowania .Roboty w rejonie
czynny sieci prowadzi¢ rgcznie .

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zabezpieczenia sieci
energetycznych nalezy powiadomi¢ ORANGE. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem
administratora sieci.

ad ¢)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z drogami lokalnymi o
nawierzchni utwardzonej projektuje si¢ wykona¢ metoda przekopu z rur PP

.Po wykonaniu sieci stan nawierzchni odbudowa¢ do stanu istniejacego zgodnie z
zaleceniami zawartymi w decyzji UM Gorlice . Sieci w drogach posadowi¢ na glgbokosci
min 1,2 m od nawierzchni jezdni . Warstwy zasypki wykopow zageszcza¢ warstwami

gr. 30 cm . Stosowac warstwe dolna gr. 30 cm 1 gorna 20 cm z kamieni tamanych .



Po zakonczeniu robot przedstawi¢ zarzadcey drogi wyniki badan no$nosci 1 zaggszczenia
jak dla KR1. Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wykonane wzdtuz lub
w poprzek chodnikow rozpocza¢ od rozbiorki nawierzchni. Po wykonaniu sieci
odbudowa¢ podbudowg i stan nawierzchni do stanu istniejacego.

Przed realizacja rob6t uzyskac zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego .
Istniejace podjazdy o nawierzchni zwirowej —odbudowac¢ do stanu istniejacego .

ad d)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi sieciami
gazowymi niskiego ci$nienia wykonanymi przed 12.12.2021 r na kanalizacji deszczowe;]
stosowa¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi PE HD 100 Rc DN 225x13,4mm dtugosci
L=3,5m na rurach DN 160 , rury ostonowe 355x21,1mm dlugosci L= 3,5m na rurach
DN200 , rury ostonowe 400x23,7 mm dtugosci L= 3,5m na rurach DN250 i rury ostonowe
450x26,7mm dtugosci L= 3,5m na rurach DN300. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy
realizacji wykopdw w obrgbie czynnych sieci gazowych. Przed realizacja sieci dokonaé
odkrywki sieci gazowych

Wykopy w poblizu czynnych sieci wykonywac¢ recznie na warunkach okreslonych przez
administratora sieci — zawarte w protokole Narady koordynacyjne;j .

Wykonane zabezpieczenia sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu z siecia gazowa
podlega odbiorowi przez Gazownie w Gorlicach .

ad e)

Na skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi 1 sieciami kanalizacji sanitranej — nie jest wymagane stosowanie
zabezpieczenia . Nalezy stosowac ostroznos¢ przy realizacji wykopdéw w obrebie
czynnych sieci .

ad f)

W trakcie realizacji robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe] wystapi
potrzeba rozrdbki istniejgcych ogrodzen . Po zrealizowaniu robot stan rozebranych
ogrodzen przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Koszty rozbiorki i odbudowy ogrodzen nalezy
uwzgledni¢ w opinii terenowo- prawnej .

12.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie z

normg PN-B-10736:1999, "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla sieci wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢
wykonanie robot montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych
umacnianych szalunkowymi - wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a szczegdlnie skrzyzowan z gazociggami
niskopr¢znymi nalezy rozpocza¢ od rgcznego wykonania odkrywek tychze sieci przy
udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania rob6t z wiascicielami gruntéw ornych i ogrodéw na trasie poszczegdlnych
odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu re¢czne zdjecie warstwy ziemi
uprawnej o gr.I5cm. Po wykonaniu robot montazowych ostatnig warstwa zasypu winna
by¢ w/w warstwa humusu.

Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ tras¢ przewodu i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne - zalamania, odgalezienia itp. Przewidziano wykonac
je recznie 1 mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o $cianach pionowych i
sko$nych.

Podczas robot zwracaé bacznie uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie.




Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrgbie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego oraz w miejscach niemozliwych do wykonania sprz¢tem
mechaniczny.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu.

Po zakonczeniu prac nalezy rozplanowac¢ go w pasie robot.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy zapoznac si¢ z miejscami prowadzenia robot w rejonach
wystepowania  sieci  elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé  szczegotowy
harmonogram wytaczen sieci i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegdlnosci odcinkow
gdzie odlegtos¢ miedzy sprzgtem budowlano-montanowym a liniami elektroenergetyczni
jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciggu komunikacji
samochodowej 1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow 1
ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Wykop
komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych 1 gruntowych, poprzez
wykorzystanie naturalnych warunkow terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz
wykonanie podtuznych drenéw R 113 mm z odprowadzeniem wody poza wykop.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy np. typu ,, Podlasie 2"
zgodnie z KNR AT-110 104-06.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni
glebokosci) 1 charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi z
grodzicami GZ-4. Glgbokos$ci zgodnie z rysunkiem utozenie rur kanatowych (profilem
podtuznym kanalizacji).

Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu. GZ-2
na gltebokos$¢ 2 m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie napr¢zen
wewngtrznych wystepujacych w §ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glgbokosci 2m liczac od poziomu

terenu przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltrow.

Jesli glebokos¢ wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zej$cia (wejscia)
do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegltosci od $ciany
fundamentowej. Odleglos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopow), od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejsza niz glebokos¢ wykopu

klina naturalnego odlamu gruntu). W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w
miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i skladowac
w miejscu do tego uprzednio przewidzianym .

W miejscu wystepowania gruntow kat. V i1 wyzszej nalezy zastosowa¢ mechaniczne
odspajanie skat z wywozem urobku.

Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej kanalizacji nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowe;j.

Natomiast na czas realizacji robét w miejscach wystepowania wod gruntowych przewiduje
si¢ obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia kanatu przy pomocy
igtofiltréw (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopoéw). Z uwagi na
przebieg czesci poszezegdlnych odcinkdéw kanatu przez tereny uzytkowane rolniczo - po
gruntach ornych 1 w ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkow poza sezonem
wegetacyjnym.



Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PP na projektowane;j
sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku. W razie
wystgpienia gruntdow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowa¢ podtoze z drobnego
zwiru 4-20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych na 15cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢
wykonywana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,15m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce 1 obsypce z réwnoczesnym
zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest
skalne , wysokos$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski skalne o $rednicy od 2- 0,05 mm nie zawieraja
kamieni 1 sg to piaski suche nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie ,
suche (normalnej wilgotno$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste ,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podiozu suchym kanaly nalezy obsypywac warstwa
obsypki klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio
na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie .Sily bedace rezultatem cis$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polagczen. W
przypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i cenionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

W gruntach o bardzo stabej no$nosci (muty, grunty préchniczne, torfy), -posadowienie
rurociggu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podtoza wykopu geowtdkning

Ponadto przypadki podobne wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki oraz
wzmocnienia podtoza, przewidziano zastosowac ulozenie rurociggdw na tawach zwirowo-
piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony
piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania
1 stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowa¢ geowldkning. Nalezy zastosowac
geowlokning z PP odporng na rozklad biologiczny np. firmy "WIGOLEN" S.A
Czestochowa typ 62F o gramaturze 200 g/m?2 lub innej firmy o takich samych parametrach
technicznych.

Przylacza ptytko posadowione zabezpieczy¢ przed przemarzaniem warstwa zuzla gr 30 cm
zabezpieczony przed zalewanie paskami papy.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego
utozenia zar6wno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on I powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej
2,5 m i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100 kg). Nad przewodem zalecana jest



minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do
zageszczania nad wierzcholkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z
gliny, itbw wykopy nalezy zasypywaé recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po ulozeniu przewodow.

Po ulozeniu rurociggéw 1 wykonaniu prob mozna przystgpi¢ do jego zasypywania.

Nalezy rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokéw, z rownoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas
mozna przystagpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopdw z rownoczesnym
zageszcezeniem sprzetem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spelniata
wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robodt jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury techniczne;j
(drog, podworzy, ogrodzen, rowodéw, przesadzenia krzewodéw, drzew i innych) do stanu
pierwotnego.

12.8. Roboty montazowe.

Montaz materiatow bedzie prowadzony r¢cznie 1 mechanicznie. Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych — studzienek kanalizacyjnych.
Budowe kanatlu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od
rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami 2-6 m. Wyréwnanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura
wymaga oparcia na calej dlugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm
dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i
wielkos$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢ piasku do wnetrza rury i
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.
Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidilowosci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka sieci. Montaz 1
uszczelnienie potaczen wykona¢ $cisle wg "Instrukcji montazu" opracowanej przez
producenta rur.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od projektowanej kanalizacji.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanalow przecina lub przebiega wzdluz
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdow 1 ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i
znakami drogowymi.

12.9. Przepisy BHP przy wykonywaniu robét .

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Przy prowadzeniu robdt w rejonie wystgpowania sieci elektro-energetyczny nalezy
opracowac szczegdlowy harmonogram wytaczen sieci elektro-energetycznych i uzgodni¢
go z Rejonem Energetycznym . Dotyczy to odcinkéw gdzie odlegltos¢ migdzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami. Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie




osoby , w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch $rodkow transportowych
obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Zaktadanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
1 na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob siatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

12.10. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu .

Odbiorom czesciowym podlegaja roboty tzw. zanikajgce jak : roboty ziemne oraz
odbiory odcinkowe sieci zewnetrznej . W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c
wykonanej sieci z projektem technicznym oraz warunkami technicznymi odbioru
sieci . Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania potaczen kielichowych , dokona¢ préb
szczelno$ci odcinka sieci Po ulozeniu kanalizacji w wykopie przed zasypaniem nalezy
zwroci¢ si¢ do uprawnione] jednostki geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji
powykonawczej Wykonany odcinek sieci w zakresie glebokosci wykopéw , potaczen
kielichowych , wstepnej probie szczelnosci, podlega odbiorowi technicznemu przez
administratora sieci Z wykonanych prob i odbioréw sporzadzi¢ protokot koncowy .

UWAGA .

Catos¢ prac wykonano zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.Il oraz zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z 12.04.2002 r .

Opracowala : mgr inz. Barbara Wojtas .................c.ooiiiinni,
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.0. Zakres robodt do realizacji

W wschodniej czesci wojewodztwa matopolskiego usytuowany jest powiat gorlicki .

Przy ul. Wyszynskiego i ul. Sikorskiego w Gorlicach potozone w pdinocnej czgsci miasta
Gorlice usytuowane jest tzw. ,, Osiedle Gorne ,, wybudowane w latach 50-tych ubieglego
wieku . Na osiedlu usytuowane sa budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturg . W
ramach przebudowy z modernizacja istniejacej infrastruktury technicznej na osiedlu ,
niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe ( rozdziat ) sieci kanalizacji ogdlnosptawne;j
na sie¢ kanalizacji sanitarnej i siec kanalizacji deszczowej usytuowane na dz nr. 597/2,
596/11, 594/90, 594/17, 594/88, 594/67, 594/10,594/86, 594/66, 594/11, 594/65, 594/77,
594/61, 594/60, 594/62, 594/79, 594/83, 594/80, 594/6, 594/59, 594/50, 594/48,
594/91,594/63, 594/75, 594/51, 594/72, 594/74, 594/73, 594/84, 594/58, 594/64, 594/82,
594/4, 587/3

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt po wytyczeniu sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

- wykonanie wykopow, deskowan , przewiertow sterowanych ,

- montaz studni kanalizacyjnych i wyposazenia studni

- montaz sieci kanalizacji sanitarnej oraz demontaz deskowan i1 zasypanie wykopow

- wykonanie prob szczelno$ci sieci

- w trakcie realizacji robot zanikajacych dokona¢ odbioru przez administratorow sieci

- wykona¢ odbidr instalacji i sieci przy udziale uzytkownikow i administratora

2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren realizacji inwestycji usytuowany w terenie uzbrojony w media . Na terenie realizacji
inwestycji usytuowane sg nast¢pujace sieci zewnetrzne :

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej

- siec gazowa

- sieci kablowa n /n

- sie¢ teletechniczna

3.0. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzad

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zblizenia do istniejacych sieci gazowych , kablowych n/n .

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci
sanitarnych i1 deszczowych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia :
- roboty zwigzane z uktadaniem sieci w wykopach
- wykopy podczas realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej
- prawidlowe wykonanie zabezpieczen wykopow przy wykonywaniu sieci kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej
- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i wykopow z odpowiednim ich oznakowaniem
- prace sprz¢tu zmechanizowanego
- zachowac srodki ostroznos$ci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robét instalacyjnych
- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i
wlasciwe funkcjonowanie urzadzen.




5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem

do_realizacji robot.
Przed realizacja rob6t kierownik grupy robdt winien dokonac szkolenia pracownikow w
zakresie - BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstepne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikoOw w zakresie ochrony przeciwpozarowe]
Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 -
DU nr 75 oraz odpowiednimi przepisami branzowymi .

6.0.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu wynikajacego z wykonywania robdét budowlanych.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ niezbgdne roboty
zabezpieczajace tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu
ciggéw komunikacyjnych , wyznaczenie i zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych , wykonanie
pomostow, daszkdéw zabezpieczajacych , podpor itp .
Bezpieczenstwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie .Przed
przystapieniem do robdt nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robdt winien szczegdtowo jg przeanalizowaé
i ustali¢ z jakich elementow si¢ sktada i jak ja najlepiej wykonaé
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach i przygotowa¢ odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy taczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego
instruktazu
- na budowie winny obowigzywac nastepujace zasady :
* zasada tadu materialowego
* zasada podziatu pracy
* zasada normalizacji pracy
* zasada oszczednego wysitku ludzkiego
* zasada harmonizacji
* zasada robwnomiernosci i rytmicznos$ci
* zasada zapobieganiu mozliwosciom wystgpowania uszkodzen
* zasada stosowania rezerw
* zasada elastycznosci
* zasada kontroli
Kierownik robot winien dopilnowac :
* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego
* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji
* zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej
* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy
* zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drég , doj$¢ zgodnie z
przepisami
w tym punkty §wietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata
mozliwos¢ tatwego odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych
Przed przystagpieniem do wykonania elementéw konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.




UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdt winien opracowac tzw,, plan bioz,,
czyli plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .

mgr inz .Barbara Wojtas .........eeeeveecnensecnseecsnecnens
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1.Wykopy w rejonie czynnych sieci wykonywac recznie .

2. Na studniach rewizyjnych montowanych w drogach i placach utwardzonych
montowac wiazy Zeliwne typu ciezkiego DN 600- D400.

3.Na studniach rewizyjnych montowanych w terenach zielonych
montowac wiazy zeliwne typu lekkiego DN 600- D125.

4. Przy wykonywaniu robot ziemnych przy budynkach zwiazanych z
montazem przytgczy do budnkdw- zwracac¢ uwage na istniejace sieci
drenazy opaskowych.

5. W przypadku gdy na mapie do celéw projektowych nie zaiwentaryzowano
i nie podtgczono studni drenazowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej - nalezy w trakcie robét wykonac takie podtaczenie .

6. Na skrzyzowaniu projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej z istniejacymi
kablami n/n i $/n oraz kablami teletechnicznymi stosowac¢ rury ochronne .

7. Wykonanie zabezpieczenia sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu z
istniejacymi sieciami gazowymi - wykonanymi przed 12.12.2001r .podlega
odbiorowi przez administratora sieci gazowe.

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowany , uzupetniany
lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autoréw opracowania

Nazwa rysunku : Profil sieci kanalizacji deszczowej - NR 1

Zespot Nazwisko i imig Podpis Temat opracowania :
opracowujacy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
mgr inz. Barbara Wojtas sieci kanalizacji deszczowej
Projcktowat up. bud.nr. GAS.834/A-101/85
MAP/1S/3163/01
mgr inz. Mirostaw Syc
Sprawdzit 88/2000
MAP/IS/4411/01 Adres -
Opracowat M. Huk GORLICE UL. WYSZYNSKIEGO
UL. SIKORSKIEGO
Inwestor: MPGK Sp Z 0.0.
38-300 Gorlice
ul. 11- go Listopada 54 A . Data
Skala 1:100/500 03.2022
USLUGI PROEKTOWE - MAREK HUK Stadium: N Nr st
38-333 ZAGORZANY 286 e | Fstrony
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-
/1/ ——— 14.5 3 30 mgr inz. Mirostaw Syc
Odleatosci 30 95 6,0 6/5 8,0 %’4’? ,0 ; 0 10,5 ) 9,5 8,5 7,5 14,5 29,0 5,0 8,5 7,5 13,0 6,5 10,0 2,0 3,0 2,5 3,5 2,5 3,0 55 6,0 23,5 22,0 7,0 55 (3,5 1,5 1,5 1,0 8,0 6,5 (4,5 55 Sprawdzit 88/2000
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STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.20.2022

GE.6630.20.2022

Gorlice, dn. 28.01.2022 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 28.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193

poz. 1287 z pézn. zm.)

Przedmiot narady:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Miasto Gorlice

Obreb: Gorlice, dz.: 594/4, 594/6, 594/10, 594/11, 594/17, 594/48,
594/50, 594/51, 594/58, 594/59, 594/60, 594/61, 594/63, 594/65,
594/67,594/72, 594/73, 594/74,594/75, 594/77, 594/79, 594/80,
594/82, 594/83, 594/84, 594/86, 594/88, 594/90, 594/91, 595,
596/11, 597/2

Whioskodawca:

HUK MAREK
Zago6rzany 286, 38-333 Zagorzany

Inwestor:

MPGK GORLICE SP. Z 0.0.
ul. 11 Listopada 54A, 38-300 Gorlice

Projektant:

- BARBARA WOJTAS Inne upr.: budowlane: GAS.834/A-101/85
- MAREK HUK Inne upr.: budowlane: UAN-2-8346-171/87

Przewodniczacy:

Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

20.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikdw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposob uczestnictwa Uwaygi
1 |GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci
gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci: kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna z istniejagcym gazociggiem wybudowanym przed
12-12-2001r nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie szczelnej rury

Dokument wygenerowak(a): Joanna Krzyszycha, dn. 28-01-2022 13:07:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



ostonowej uszczelnionej na koficach na kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, skrzyzowania podlegajg odbiorowi (przed zasypaniem
wykopow) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie
Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociagu w zwigzku z w/w
pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora.

3. Projektowane sieci: kanalizacja sanitarna, deszczowa powinny by¢
zlokalizowane ponizej gazociggu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy
Sciankami krzyzujacych sie przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz
0,2m.

4. Prowadzenie prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

GE.6630.20.2022

MPGK - ZWK GORLICE
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W celu uzyskania uzgodnienia nalezy przedtozy¢ projekt w MPGK Sp.
z 0.0.w Gorlicach - ZWK

Jacek Boczon

MPGK SP Z 0.0. ZAKLAD
CIEPLOWNICZY
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Siepietowski

MSS TELEKOM

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO Uzgodniono bez uwagl

elektroniczny

SYSTEMY TELEWIZJI Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Skrobot

KABLOWEJ | SATELITARNEJ
SAT-KOL
elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo o0séb i mienia, by
przed

przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie 0 nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz2mod zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Michat Swiderski
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-Zachowac¢ normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywac¢ zgodnie z obw. przepisami i normami.

9 | UM Gorlice Uzgodniono pozytywnie Barbara Serafin
elektroniczny Bez uwag na warunkach uzgodnienia IR-1.7021.3.107.2021

HUK MAREK
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 1744330009A, 1744331056, 1744331136.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Joanna Krzyszycha

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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