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Ogdna charakterystyka obiektéw lub robét
Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

Instalacja wodociggowa:

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobnikowym ogrzewaczu

wody o pojemnosci 60 dm3 zasilanym z kotta gazowego.

Instalacje cieplej, zimnej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R
faczonych przez zgrzewanie.

Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej, w bruzdach podtogowych i $ciennych stanowigcych podejscie pod
armature

czerpalng. Bruzdy po zainstalowaniu przewod6w i przeprowadzeniu proby
szczelnodei nalezy zamurowac i zatynkowaé. W miejscach przejsé przewodéw przez
przegrody budowlane nie moga by¢ wykonywane Zadne potaczenia.

Instalacje cieplej wody zaprojektowano z uwzglednieniem uzytkownikéw, tj.
rozdzial instalacji cwu na dwa obiegi.

— Pierwszy dla czesci, w ktérej przebywac beda dzieci zaprojektowano

zmniejszenie temperatury cieptej wody do maksymalnie 37°C. W tym celu
zaprojektowano termostatyczny zawdr mieszajacy zlokalizowany w poblizu
zasobnikowego ogrzewacza wody.

— Drugi obieg obshugiwat bedzie armature czerpalng w czesci zaplecza ztobka,

do ktérej dzieci nie maja dostgpu, temperatura wody cieplej winna wynosi¢

55°C

Obieg cieplej wody wymuszony bedzie poprzez zainstalowang przed zasobnikiem
pompe cyrkulacyjng wyposazona w filtr siatkowy zawér zwrotny oraz komplet zaworéw
odcinajgcych. Na poszezegélnych obiegach cyrkulacyjnych nalezy zainstalowaé
termostatyczny zawdr regulacyjny. Zawdr w celu usunigcia bakterii Legionelli, musi
mie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia okresowego przegrzewn wody do temperatury min.
70°C.

Czas i okres przeprowadzenia przegrzewu winien by¢ ustalony doswiadczalnie,

lecz nie rzadziej niz co cztery tygodnie.

Podejscia do misek ustgpowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajace.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC,
taczonych na kielich i uszczelnianych uszczelkg gumowa.

Istniejacy pion kanalizacyjny wykonany z rur zeliwnych nalezy zdemontowag,

a nastgpnie w jego miejscu wykonac pion z rur PVC. Pion kanalizacyjny PK1 nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom polaci dachu i zakonczyé go rurg wywiewna.

Natomiast pozostate pionéw kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajagcym. W miarg mozliwosci podejscia do przyboréw sanitarnych
montowa¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejécia powinny by¢ prowadzone ze
spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.

Pion PK1 przed przejsciem w odcinek poziomy wyposazy¢ w rewizje/czyszczak.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w warstwie posadzki we wezesniej
przygotowanych bruzdach. Srednice i trase prowadzenia przewodéw przedstawiono w
czgscl rysunkowej opracowania,

Instalacja centralnego ogrzewania:

W stanie obecnym budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
wykonang z rur miedzianych stanu twardego taczona lutem miekkim. W pomieszczeniu
technicznym, nr 5 zlokalizowany jest kociot gazowy dwufunkcyjny, zasilajacy instalacje
grzewcza oraz przygotowujacy ciepla wode.

W wyniku remontu, istniejgcy kociot gazowy wraz z przewodem kominowym
jednosciennym nalezy zdemontowaé, a w jego miejsce zainstalowac kociot gazowy
jednofunkcyjny z zamknigta komora spalania w istniejacym przewodzie zamontowaé
przewdd spalinowo powietrzny o srednicy dopasowanej do kréécédw kotta.
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robet - Jm | Tosé
! |1 Prace przygotowaweze i ogélne | |
1 Kalkulacja Utylizacja odpadéw z rozbidrki '
indywidualna Kod CPV: 45111220-6
| kpl 1
] 2 Instalacja kanalizacji sanitarmej |
1Kod CPV: 45313100-5 !
2 | KNR 4-01 'Wyktlcie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu zwirowego
0210/01 | m 224
3 KNR-W | Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 1 10mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o pofaczeniach |
2-150203/03 weiskowych
m 7.8
| 4 KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy SOmm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach
2-150203/01 weiskowych
| m 146
5 KNR-W ' Wykucie bruzd poziomych o glebokosdci i szerokodcei 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
4-01 0338/01 cementowo-wapienngj
m 2.2
6 KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o Srednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na scianach w budynkach
2-150208/01 niemieszkalnych
m 2,2
7 KNR-W Czyszezaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniu weiskowym
2-150222/02
szt 1
8 KNR-W Rury wywiewne z PCW o srednicy 1 10mm o potaczeniu weiskowym
2-150213/05
szt 1
9 KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm - ANALOGIA - Rura wywiewna na dach
2-150203/03
m 3
10 | KNR-W ANALOGIA - zawor napowietrzajacy PVC 110
2-150222/02
szt 1
11 KNR-W ‘Wpust §cickowy z tworzywa sztucznego o srednicy SOmm - kratka $ciekowa z tworzywa sztucznego z kratkg
2-150218/01 metalowa nierdzewng fi 50 mm
szt 3
12 KNR-W Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 1 10mm o pofgczeniach klejonych
2-150211/08
| podejéé 4
13 KNR-W Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach klejonych
12-150211/06
pode;j$é 12
14 KNR-W Wrypelnienie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015m2 w podiozach, stropach i §cianach bez stemplowan i
4-01 0207/01 deskowan
m | 24.6
15 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowanin
Kod CPV: 45111100-9 m3 0,35
| 16 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowcezym na odleglosé do 1km przy recznym '
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci
| ponad 1km - Wykonawca okreéla odlegto$é wywozu m3 0,35
| | 3 Instalacja wodociggowa
17 KNR-W | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-01 0338/01 cementowo-wapiennej
m 4
18 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 | szt 1
19 KNR-W | Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50,0mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach
2-15 0403/06
B m 0,4
L 20 KNR-W Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32,0mm o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
2-15 0403/04
- m 0,8
21 | Kalkulacja | Podpigcie projektowane] instalacji wodociagowej do istniejacej instalacji
indywidnalna
_ kol | 1
22 KNR-W Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-150112/01 niemieszkalnych
B m 84
23 KNR-W Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-150112/02 Iniemieszkalnych
- B m 31
24 KNR-W Rurociggi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

2-150112/04

niemieszkalnych
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Tabela przedmiaru rob6t
Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyniskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na Zlobek
Nr  Podstawa NrST Opisrobot Jm Tlos¢
25 KNR-W ANALOGIA - Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 16mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
2-150112/01 w budynkach niemieszkalnych
m 1
26 KNR-W Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy nominalnej
2-150132/02 20mm
szt 6
27 KNR-W Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej
2-150132/01 15mm
szt 1
28  KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalinej
2-150132/03 25mm
szt 1
29 KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominainej
2-150132/05 40mm
szt 2
30 KNNR4 ANALOGIA - pompa cyrkulacyjna
0145/03 szt 1
31 KNR-W ANATLOGIA - montaz zaworu regulacyjnego do cwu
2-150132/02
szt 2
32 KNR-W ANALOGIA - montaz termostatycznego zaworu mieszajacego (temp 35-40 st. ¢)
2-150132/02
szt 1
33 KNR-W Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o
2-150116/06 polaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
szt 3
34 KNR-W Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z PCW o srednicy zewnetrznej 20mm do zawor6w czerpalnych,
2-150116/01 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym (ksztattki z polipropylenu)
szt 24
35 KNR-W Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
2-150128/02
m 120
36 KNR-W Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
2-150127/03 niemieszkalnych
m 120
37 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami’
0101/14 - ciepta woda rurociagami 20mm m 25
38 KNRO-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociagéw o érednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/15 - ciepta woda rurociagami 25mm m 12
39 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o §rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/10 - ciepta woda, cyrkulacja m 22
40 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o érednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/01 - zimna woda m 30
41 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami
0101/02 - zimna woda m 15
42 KNR-W Wypehiienie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015m2 w podtozach, stropach i §cianach bez stemplowan i
4-01 0207/01 deskowan
m 4
i 4 Instalacja c.o.
i Kod CPV: 45313100-5
43 KNR-W Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200mm
2-150425/02
szt 1
44  KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego czamego $rednicy 20mm taczonego przez spawanie
0506/02 m 6
45 KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego GP-2 - ANALOGIA - przelozenie istniejacego grzejnika
0516/03 kpl 1
46 KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04 kpl 1
47 KNR-W Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm
2-150412/02
szt 1
48 KNR-W Rury przytaczne z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 20mm do grzejnikow
2-15 0429/01
kpl 6
49 KNR 2-15u2 Montaz rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych
0601/02
m 13
50 KNR 2-15u2 Montaz tacznikéw o $rednicy 20mm
0602/02
szt 8
51 KNR-W Préby szczelnoscei zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych

2-15 0406/03
préba 1
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robst Jm llos¢
52 | KNR2-15 Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20mm
0415/02 szt 2
53 KNR-W Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-15 0412/07
szt 2
54 | KNR-W Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominainej 20mm
2-150411/02
szt 2|
55 KNR-W 'Préby szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych '
2-15 0406/02
| m 13
56 | KNR | Phukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01 m 115
57 | KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco bez regulacji
2-15 0436/02
urzadzen 2
58 KNR-W Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-150436/01
urzadzen 2
59 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rrociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
' 0101/10 FRZ m 13
60 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosei 1 1/2 cegty na zaprawie wapiennej '
0333/03 szt 1
61 KNR-W Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 32,0mm o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
2-15 0403/04
m 0,5
$ Bialy montaz
62 | KNNR 8 ‘Wymiana ustepu z miska porcelanowa typu "Kompakt" - dla dorostych
0218/03 kpl 2
63 | KNNRS Wymiana ustgpu z miskg porcelanowa typu "Kompakt" - dla dzieci do lat 3
0218/03 kpl 1
64 | KNR-W ‘Wymiana brodzika lub basenu natryskowego N
4-02 0222/03 |
kpl 1
65 | KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki '
0235/06 kpl 4
66 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego - dla dorostej
2-15 0230/02 niepetnosprawnej osoby
B kpl 1
67 | KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego - dla dorostych w kuchni i
2-15 0230/02 zespole sanitarnym
(- ) kpl 2
| 68 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego - wys. 50cm dla
2-15 0230/02 niepetnosprawnego dziecka
kpl 1
69 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego - wys. 50cm dla dzieci do lat
2-150230/02 3
kpl 2
70 KNR-W Postument porcelanowy do umywalek |
2-15 0230/05
kpl 5
71 | KNR-W Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce - zlewozmywaki jednokomorowe do mycia nocnikdw 1
2-15 0229/05 porzadkowy
szt 2
72 | KNR-W Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce - zlewozmywaki do kuchni
2-150229/05
N B szt 2
73 KNR-W Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
2-15 0137/09
L szt 1
74 KNR-W Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt | 10
75 KNR-W Zawory czerpalne o srednicy nominalnej 15mm - w zespole sanitarnym i przy zmywarce
2-150135/01
L _ szt 2
| 76 | KNR-W Zawoér katowy z filtrtem 1/2" na 3/8"
2-150130/01
szt 15
77 KNR-W | ANALOGIA - Wezyk elastyczny w oplocie 3/8" L=300mm
2-15 0105/01
szt 15

6 WENTYLACJA
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Nr | Podstawa | NrST |Opis rob6t Jm | Tog |
78 | KNR K-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z zaluzjg '
0501/11 szt 10
79 | KNR-W ANALOGIA - Kratka wyréwnawcza 325x125mm
2-17 0156/01
szt 5
80 | KNR-W |ANALOGIA - Nawiewnik okienny o wydajnoéci 5-30 m3/h higrosterowalny z mozliwoscig ograniczenia
2-17 0156/01 przeptywu do 5 m3/h
szt 2
7 Roboty towarzyszace |
81 | Kalkulagja | Montaz oston na grzejniki - gotowa ostona z ptyt mdf - dostawa i montaz |
indywidualna
kpl 9
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Prace przygotowawcze i ogdlne

Instalacja kanali_mcji sanitarnej
Kod CPV: 45313100-5
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Instalacja c.o.
Kod CPV: 45313100-5
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