OPIS TECHNICZNY
ODTWORZENIA 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
PIWNIC WRAZ Z ODTWORZENIEM TYNKOW
WEWNETRZNYCH I ODNOWIENIEM ELEMENTOW
STALOWYCH

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na Zztobek — wykonanie izolacji termicznej $cian piwnic

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszyriskiego 21

1. Podstawy prawne opracowania projektu:

- Wizja lokalna

- Mapa zasadnicza, skala 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.906

z dnia 20 listopada 1998r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Normy Polskie

2. Opis stanu istniejacego

Budynek potozony jest na terenie lekko pochylonym w miejscowosci Gorlice, gm.
Miasto Gorlice na dziatce nr 594/91. Teren jest w cafo$ci ogrodzony. Jest to budynek
Przedszkola, parterowy z nieuzytkowym poddaszem oraz czesciowym podpiwniczeniem,
wolnostojacy, o konstrukcji murowanej, ze stromym dachem wielospadowym, pokrytym

blachg dachéwko podobna.

3. Zakres prac odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej piwnic
Prace budowlane wynikajace z odtworzenia izolacji przeciwwilgociowe] piwnic:
e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich;
e Skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitbw w pomieszczeniach
piwnic i klatce schodowej do piwnic;
e Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metods iniekcji krystaliczne;

muruy;



e Po wykonaniu w piwnicach poziomej izolacji przeciwwilgociowej (iniekgii
krystalicznej) i wentylacji typu ,z” przez $ciane zewnetrzng (wedtug branzy
sanitarnej), oraz po wykonaniu pionowej zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej
§cian piwnic (wedfug odrebnego opracowania) nalezy pozostawi¢ $ciany i sufity
bez tynkéw w okresie letnim na co najmniej 2 miesigce wraz z zastosowaniem
elektrycznych osuszaczy powietrza. Codziennie oprozniajgc zbiorniki =z
gromadzonymi skroplinami. Do kolejnych robét mozna przystapi¢ dopiero gdy
wilgotnos¢ $cian mierzona wilgotnosciomierzem wskaze wymagane projektem
wartosci;

e Tynkowanie $cian i sufitdw piwnic;

e Gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitéw piwnic;

e Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych w
piwnicy, takich jak barierki i drzwi;

Porzgdkowanie placu budowy;

4. Charakterystyka przyjetych rozwiazan projektowych:

4.1. Tynki wewnetrzne:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane

4.2. Malowanie i powfoki zabezpieczajace $ciany i sufity:

- malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym wg zalecefi inwestora
4.3. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjneqo na elementach stalowych:
- farba podktadowa i nawierzchniowa do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych wedtug charakterystyki wybranego producenta
4.4. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa metoda iniekcji krystalicznej muru:

Nalezy osuszy¢ mury piwnic metodg iniekcji krystalicznej polegajacej

na wprowadzeniu w uprzednio przygotowane otwory iniekcyjne (odwierty w murze) masy
iniekcyjnej,  ktora szczelnie wypetnia  kapilary ipory materialu  budowlanego,
a po zastygnigciu tworzy nierozpuszczalng przez wode bariere izolacyjna.

Otwory iniekcyjne wierci¢ nalezy bezpo$rednio w zawilgoconym murze. Majg one
Srednice réwng 20 mm, a ich dtugosé/gtebokos$é zalezy od grubosci osuszanej przegrody
(gtebokos¢ otworu powinna by¢ réwna grubosci muru pomniejszonej o 5 do 10 cm).
Odwierty wykonuje sie¢ w jednej linii, rownolegle do poziomu poditogi z zachowaniem
rownych odstepow. W zaleznosci do grubo$ci muru oraz wykorzystanych materiatéw
budowlanych odstepy miedzy kolejnymi otworami iniekcyjnymi powinny mieé 10 lub 15 cm
diugosci. W tak przygotowane otwory wlewa sie ok. 0,5 | wody, a nastepnie wprowadza
materiat iniekcyjny. Materiat iniekcyjny powinien byé wprowadzony w otwory zaraz po ich

zalaniu woda.



Materiat iniekcyjny wykorzystywany do osuszania muréw to mieszanina wody,
cementu portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego. Wysychajac materiat iniekcyjny
ulega krystalizacji. Proces krystalizacji jest natyle powolny, Ze dzieki podcigganiu
kapilarnemu preparat uszczelniajgcy przenika réwnomiernie przez caty obszar wokét
otworu. Stad tez konieczno$¢ zachowania réwnych odstepéw miedzy otworami — dzieki
temu wodoodporna bariera tworzy sie na catej dtugo$ci muru.

Dopuszcza sie¢ zastosowanie réwnowaznego rozwigzania zalecanego przez

producenta urzadzen.

5. Uwagi koncowe:

- materiaty Budowlane i urzgdzenia powinny posiadaé wymagane prawem certyfikaty i
atesty i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

- wszystkie roboty budowlano-montaZowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j

- Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z polskimi normami: PN-EN
16630:2015-06 oraz Znak Bezpieczenstwa "B". mgr inz. Mirostaw Predki
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