INFORMACJA WYJASNIAJACA DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyniskiego 21 w
Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 594/91 w Gorlicach, ul. Wyszynskiego 21

Ponizej przedstawiono informacje wyjasniajgce do opisu technicznego
architektoniczno-budowlanego projektu budowlanego:

1. Zmiana do opisu technicznego architektoniczno-budowlanego projektu

budowlanego pkt 12.1. Instalacja CO

Przed zmiana:

Projektuje sie instalacje c.0. wodng pompows, dwururowg o parametrach 70/550C, z
grzejnikami. Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegolnych pomieszczer wykonano
dla normatywnych temperatur. Dla wyznaczonego zapotrzebowania ciepta wykonano
grzejniki, zaprojektowano instalacje. Elementy grzejne i armatura. Grzejniki pltytowe z
zasilaniem od dotu wyposazone we wkiadke zaworows, pozwalajgcg na zainstalowanie
glowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zestawy
przytaczeniowe grzejnikowe zintegrowane katowe, odcinajgce, pozwalajgce na spuszczenie
wody. Grzejniki posiadajg odpowietrznik. Grzejniki zamontowaé¢ zgodnie z warunkami
montazu i uzytkowania producenta. Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne
zainstalowane na grzejnikach. Przewody rozprowadzajace i podejScia do grzejnikéw. Od
istniejagcego pionu Dz220x1 znajdujgcego sie w korytarzu czesci istniejgcej nalezy
poprowadzi¢ odcinek instalacji wykonany z miedzi Dz22x1 w izolacji. W cze$ci projektowanej
budynku przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE/X/AI/PE-HD. Prowadzenie
przewodow w poditodze i w $cianie w bruzdach. Instalacje c.o. wykonaé w izolacji termicznej.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
bedg umieszczone ostony ochraniajace przed bezpos$rednim kontaktem z elementem

grzejnym oraz w pomieszczeniach bedzie zapewniona temperatura min. 20 st. C.

Po zmianie:

W stanie obecnym budynek wyposazony jest w instalacje centrainego ogrzewania
wykonang z rur miedzianych stanu twardego taczong lutem migkkim. W pomieszczeniu
technicznym, nr 5 Zzlokalizowany jest kociot gazowy dwufunkcyjny, zasilajgcy instalacje
grzewczg oraz przygotowujgcy ciepta wode. W wyniku remontu, istniejacy kociot gazowy

wraz z przewodem kominowym jedno$ciennym nalezy zdemontowaé, a w jego miejsce
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zainstalowac kociot gazowy jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania w istniejgcym
przewodzie zamontowa¢ przewod spalinowo powietrzny o $rednicy dopasowanej do kroécow
kotta. Istniejgca instalacje centralnego ogrzewania pozostawia sie bez zmian z wyjatkiem
przelozenia jednego grzejnika w zmywalni ze $ciany burzonej na sasiadujgca $ciane
projektowang. Projektuje sie réwniez wykonanie grzejnika tazienkowego w toalecie dla
niepetnosprawnych Na grzejnikach nalezy zastosowaé osfony zabezpieczajace przed

przypadkowym ich dotknigciem przez dziecko.

2. Zmiana do opisu technicznego architektoniczno-budowlanego projektu
budowlanego pkt 12.6. Instalacja elektryczna podpunkt instalacja odgromowa

Przed zmiana:

e instalacje odgromowg

Do celéw ochrony odgromowej i przepieciowej budynku nalezy wykorzystaé uziom.
Polfgczenia uziomu z przewodami uziomowymi powinny byé wykonane jako spawane lub
zgrzewane | zabezpieczone przed korozjg. Rezystancja wypadkowa uziemienia powinna
wynosi¢ mniej niz 10Q. Przewody odprowadzajgce pozostawié istniejgce, a jedynie potgczyé
je z nowo wykonanym uziomem. W fatwo dostepnych miejscach potaczenia przewodéw
odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zabudowac na wysokosci od 0,3 m do 1,8 m
zaciski probiercze. Zaciski probiercze montowa¢ w puszkach PCV szczelnych, o IP 44,
Potaczenia podziemne z bednarkg wykonaé jako spawane, miejsca spawdw zabezpieczy¢

antykorozyjnie. Na dachu budynku zwody poziome pozostawi¢ bez zmian.

Po zmianie:
Instalacje wykona¢ w ukiadzie TN-S. W tablicy rozdzielczej nalezy uziemi¢ szyne PE,
wykonujac potgczenie do istniejgcego uziomu z bednarki FeZn 25x4. Warto$¢ rezystancii

uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

3. Zmiana do projektu architektoniczno-budowlanego rysunek nr 7 Zestawienie

stolarki okiennej i drzwiowej

Przed zmiana:
Dla drzwi D1, D2, D10 okreslono kolor RAL 7035.

Po zmianie:
Nalezy zastosowa¢ kolor wedtug decyzji Inwestora dopasowany do elewacii.



4. Zmiana do opisu technicznego architektoniczno-budowlanego projektu

budowlanego pkt 3. Opis przebudowy i remontu (str. 25, wiersz 5 od gory)

Przed zmiana:

e Wykonanie gtadzi tynkowej na wszystkich $cianach;

Po zmianie:

e Nalezy wykonaé gtadz tynkowg na wszystkich $cianach i sufitach wraz z
gruntowaniem i malowaniem powierzchni;

e Nalezy wykonaé licowanie $cian ptytkami terakotowymi do wysokosci 2,0m nad
posadzkg w pomieszczeniach nr 3, 4, 5, 6 i 7 (zespot sanitarny, toaleta dla
niepetnosprawnych, pomieszczenie techniczno-porzadkowe, korytarz i

rozdzielnia/kuchnia) - powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci;

5. Wyjasnienie do opisu technicznego architektoniczno-budowlanego projektu

budowlanego zatacznik A1 — wykaz wyposazenia

WyposaZenie zawarte w zatgczniku A1 bedzie objete odrebnym postepowaniem i nie

stanowi opisu przedmiotu zaméwienia dotyczgcego robét budowlanych.

Powyzsze zmiany sg zmianami nieistotnymi.
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