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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych w zwigzku
z przebudowg i remontem budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego
adaptacji na ztobek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy ziecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg zakresu
dokumentacji : '
Catos¢ zadania obejmuje:
— montaz instalacji wod-kan,
— montaz instalacji grzewczej w zakresie zrédfa ciepta oraz przygotowania c.w.u.
— montaz instalacji gazowej
— montaz instalacji wentylaciji
— przeprowadzenie préb ci§nieniowych;
— prace porzadkowe.

1.4 Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach. *

1.5 Wymagania ogéine

Wykonawca robét jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej dla sprawdzenia
zakresu prac na etapie przygotowywania oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonania prac oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru,
a takze Wymaganiami Technicznymi COBRT! Instal.

2 Materialy i urzadzenia

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktuaine poiskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z dokumentacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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21 Przewody

- przewody PP-R do instalacji wodnych PN20 - fgczone przez zgrzewanie - instalacja
wody cieptej i cyrkulacii.

— Pprzewody PP-R do instalacji wodnych PN10 - fgczone przez zgrzewanie - instalacja
zimnej wody,

- fury i ksztaftki instalacji kanalizacyjnej z PVC-U ze zigczami kielichowymi
z uszczelkami gumowymi,

- rurociggi instalacji c.0. z rur miedzianych stanu twardego faczone lutem miekkim,

- rury stalowe czarne tgczone przez spawanie — instalacja gazowa

2.2 lzolacje

- System izolacji technicznych do instalacji natynkowych i podtynkowych - otuliny
z pianki polietylenowej PU — instalacja wodociggowa.

2.3 Grzejniki

Przewidziano do sprawdzenia przy istniejacych elementach grzewczych, wyposazenie
ich w zawory termostatyczne.

2.4 Armatura

Zastosowa¢ zabudowe armatury jak zawory kulowe, filtry, odpowietrzniki — zgodnie
z projektem technicznym i ,Przedmiarze robét”.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten
sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo legalizacii.

4 Transport i skladowanie

41 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia oraz ich uszkodzenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos§é.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.3 Elementy wyposazenia

Transport elementéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5 Wykonanie robét

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot w synchronizacji
z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

5.1 Instalacje

5.1.1 Wodno-kanalizacyjna

Do montazu przewodéw z rur polipropylenowych nalezy korzystaé z tacznikow
systemowych, taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne, potaczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu taSmy teflonowej, past uszczelniajgcych lub przedzy z konopi.
Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé za pomoca
tacznikow zgrzewanych. Przy wykonywaniu polgczen z armaturg nalezy stosowaé
gwintowane taczniki przejsciowe. Przewody prowadzone po posadzce, izolowaé termicznie
gotowymi materiatami porowatymi grubosci $§cianki 13 mm, natomiast przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych powinny by¢ izolowane termicznie materiatami grubosci
Scianki 6 mm. Izolacja termiczna winna mie¢ ptaszcz ochronny, w celu jej zabezpieczenia
przed agresywnym dziataniem zapraw budowlanych uzytych do ich zastoniecia oraz
wnikania w nig wody.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.

- Kolejnoéé wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur;
— wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw;
przecinanie rur;
zatozenie tulei ochronnych;
— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym; - wykonanie potgczen.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja:
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego. Cato$¢ robét wykonad
zgodnie z projektem technicznym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzadzen,
normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.
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Przed przystapieniem do badar i uruchomieniem urzadzeri nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacjg. Probe szczelnosci
na cisnienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatow,
w ktorych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzié
catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje probie
podwyzszonego ci$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacj¢ wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sig instalacji pod wzgledem wydtuzainosci liniowej. Probe
szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Ztgcza przewodow kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producentéw. Dla rur PVC technika wykonania ztgczy - kielichami z uszczelkami, stosujgc
zasade osiowego montazu rur. Przewody z PVC ukiadane w bruzdach powinny mieé
zapewniong wokot siebie wolng przestrzer i zabezpieczenie przed tarciem — nie dopuszcza
sig¢ bezpos$redniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

- Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
kanalizacyjnej.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom: podej$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odpfywowe (poziomy) odprowadzajace cieki sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu
wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Z przeprowadzonych préb sporzgdzié protokét.

5.1.2 Instalacja c.o. — zrédto ciepta

Rurociaggi miedziane tgczone przez lutowanie zgodnie z wymaganiami producenta.

Przejscia przewodow przez $ciany prowadzié w bruzdach z zastosowaniem tulei
ochronnych umozliwiajacych ewentualne przesuniecia rur. Do mocowania rur powinny byé
uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.

Montaz przewodu spalinowo powietrznego wykonaé poprzez umieszczenie
go w przewodzie murowanym, po wczesniejszym zdemontowaniu istniejgcego.

5.1.3 Instalacja gazowa

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
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Kolejnos¢ wykonywania robét:
a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;
b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
C) przecinanie rur;
d) zatozenie tulei ochronnych;
e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym:;
f)  wykonanie potgczen.
g) wykonanie proby szczelno$ci
h) malowanie antykorozyjne :

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym. co najmnlej 0 3%
w kierunku Zrédfa ciepta. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkaml
zabezpieczajgcymi odpowiednie odwodnienie catej instalacji. W mlejscach przejsc
przewodow przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych po’raczen Przejsma przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. :

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypemienie powinno zapewnlac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugoéé tulei powinna byé wigksza o 20 mm
od grubos$ci ciany.

®
g
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5.2 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen i instalacji nalezy opracowaé szczegdtowy. plan montazu.
Plan winien by¢ skoordynowany z wykonawstwem prac budowlanych i elektrycznych.

Montazu urzgdzen nalezy dokonywa¢ w oparciu o DTR urzadzen..

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji -

Wykonane instalacje musza byé¢ poddane prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy mstalac;e wodocnagowq
i grzewczg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg natomiast instalacje gazowa przedmuchac

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy. temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Z prob szczelnosci nalezy sporzgdzié protokét.

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewanla
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie .z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlaho -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
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Kontroli podlega:

szczelnos¢ instalacji wraz z zamontowang armaturg
sprawdzenie prawidfowosci zamontowania urzgdzen
wykonanie powtok malarskich

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej
lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé
i poprawno$¢ wykonania.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta,

jezeli

wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,

z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét.

Wykonawca powinien przediozy¢ wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru wykonanych robét s3 :

dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé¢ w [m] wzdiuz jego osi;

do ogodlnej diugosci przewodu nalezy wliczyé dtugosé armatury taczonej na gwint
i tacznikow;

dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej Srednicy;
montaz zaworéw, armatury [szt.]

urzadzenia [kpl.]

kanaty wentylacyjne [m2]

8 Odbiér robot
Przy odbiorze rob6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot,

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz roboét,

swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu, poszczegdinych
instalacji

protokoly przeprowadzonych ptukan,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,
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9 Podstawa platnosci

Rozliczenie robot nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu
stosownych odbioréw robét potwierdzonych protokotami.

10 Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja ciepina przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe;

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
PN-70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne
"Prawo Budowlane" ze zmianami.

Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.
PN-85/B-01085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogdlne zasady
ochrony.




