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budowlanego w ) ptac

BRANZA SANITARNA
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Przysieki, styczen 2022r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze

Projekt Techniczny dla zadania pn.: Przebudowa i remont budynku przy ul
Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

~ Sanitarna inz. Mirostaw Sc 5 Mirostaw.s
mgr Inz. IVHrostaw,.oyc
nr upr. 88/2000 Upr. do projektowania i Hierowania |
robotami bud. bez ogr\a_nic_zeﬁ]i/\l\
e \

w zakresie sieci, instalacji hq\ t
NR 88/2000 MAP/IS/A411/01




Przysieki, styczen 2022r.
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze

Projekt Budowlany dla zadania pn.: Przebudowa i remont budynku przy ul
Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sanitarna mgr inz. Janusz Kostecki, mgr inz. Janusz Kostecki
Uprawnienia hudawlare bez ograniczen
jir upr' UAN-7342_52/93 projeklanta oraz kerownika budowy | robtt

w specjalnosci instalacyjno-m2ynieryjnej
w zakresie sieci i instalacg)i sanitarnych
UAN-7342-52/93 =

-

-
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WOJEWODA MALOPOLSKI
ABINL.724216/2000 Krakow, dnia 7 kwietnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 88/2000

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, adl. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1884 1. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1894 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirostawa Syc - na
podsiawie dokumeniow siwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke za-
wadowa oraz na podslawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu mgr inz. Mirostawowi SYC
kierunek studlow: ,inZynieria Srodowiska"”,
urodzonemu dnia 6 maja 1968 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

du projekliowania i kierowania robolami budowlanymi
bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjne} w zakresio:
sicci, Instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych | gazowych,

Od decyzji 'ume,szpr’ uzy\ S'Fl fawo wniesienia odwotania do Giownego
Inspektcra Nadzeru jﬁu yl ey wiszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
lwem Wojewody Mmoﬁmfskleg\q ,w uqﬂm{c 14 dni od daty otrzymania niniejszej

dacyzii.
& up y Matopolshicno
mgr iur‘ar Elabieta Gabryd
Wydtialu & y, tngpweicies

C.)[_""i_'l"l_'!ﬂ' H Gnnpuduil Prxeatzzeans)

1. Pan mgr nz. Miroslaw Syc, Dominikowice 139, 38-303 Kobylank
2. Gldéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-826 Warszawa

J aa

31-156 Krakéw, ul. Basziown 22 * tet. (22) 422 33 71 * fox (12) 422 72 05
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Zaswiadczenie

o rumerte werylikacyjnym.

MAP-ICT-XQE-342 *

Pan Miroslaw Syc o numerze ewidencyjnym MAP/IS/4411/01

adres zamieszkania Dominikowice 135, 38-303 Kobylanka

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryrzko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. J. 2001 Nr _un pnz 1450) dane w postact

icznej opatizone hezpi ym weryfi v nny pumo:y H & certyfikatu s3
townowaine pao wigledem skutkaw pi avu yth P ¥ dpis ymi.}
* Wery $u danyeh w niniej dwiadi iv moina sp it 2a pemocq numery werytkacy|nego zaswiadezania na
stranie Pclshe] laby Indynlerdw Buduwnlctwa www.piih.org.pl luk At sie ¢ biurem wladeiwej Okregowe; (2by Irdyrierdw

Qudowniclwa.



Nowy Sgcz, dnia /ﬁﬁ_eﬁnia 1983
UAN~7342~52/93 '

Ne ¢+

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

Na podsiawie § .2 _USGely § 7, § 15 ustet pktod lit."a® i "b®

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan J anusz KOSTECKI

magister iniynier inzynierii srodowiska
25 kwietnia 1957r. w Goelieach

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkejl
projektante oreaz kierownilka budowy i robét

instalacyjno-iniynieryjnej w zskresie sieei i instalaeji

w specjalnodia
sanitarnych .
Pan Janusz KOSTECKI jest upowazniony do:

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizaoyjnych,
gezowych 1 e¢ieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do sporzgdzania projektéw instelacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
ggzowyech, cieplnyeh i klimatyzacyjno-wentylacyjnych

3/ do klerowania, nadzorowanias 1 kontrolewania budowy i robét, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnysh elementéw sieci oraz
oceriiania i badania stanu techniecznego w zakresie sleci wodooiggowyeh,

kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

4/ do kierowania, nadzorowenias i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowanlia wytwarzania konstrukecyjnych elementdw instalagji
oraz oceniania 1 badenis stanu “tec¢hnicznego w zakresie instalacji
wodoeiggowyoh, kanalilzacyjnyeh, gazowysh, cleplnych i klimatyzacyjno-

wentylacyJjnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskartona — za poéredmctwem Hojewedy .
Nowosqdecki.ego do Miniﬁtr‘mospodarki Pnesh‘zennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia, _ )

zopw nr 2 N, Sqcz 302688 — 3000 SR e,
. . -

L]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EB7-V1Y-FCG *

Pan Janusz Kostecki o numerze ewidencyjnym MAP/IS/4413/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 1/3, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiccznym podpisem clektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stranie Polskiej Izby Inzyrierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dia budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach

Opis techniczny.

Do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,
gazowej i wentylacji w zwiazku z przebudowg i remontem budynku przy ul.
Wyszynskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek.

1 Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna dla potrzeb projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pézniejszymi
zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z
pbézniejszymi zmianami.

Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

Polskie Normy: PN-B-02431-1:1999, PN-B-02414:1999, PN-EN 12831:20086,
DTR i wytyczne doboru producentdéw urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacja wod-kan,
Instalacja c.o.

instalaciji gazowej
Wentylacja mechaniczna,

3 Opis stanu projektowego.

3.1 Zasilanie budynku w wode

Budynek jest zasilany w zimng wode z wodociagu miejskiego — niniejsze
opracowanie nie ingeruje w przytacze zimnej wody. Projektowang instalacje nalezy
wilaczy¢ do istniejgcego pionu wodociggowego.

3.2 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Budynek jest przytaczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - opracowanie
nie ingeruje w przytacze kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja wtgczona
bedzie do istniejacego pionu kanalizacji sanitarne;.

3.3 Instalacja gazowa
Budynek jest przytaczony do sieci gazowe;.
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4 Opis instalacji

4.1 Instalacja wodociggowa

W  przedmiotowym budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzenie przewodéw wymusza
rozmieszczenie przybordw sanitarnych wg projektu architektury. Trase prowadzenia
przewodow wodnych i kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach S-1 i S-2.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zasobnikowym ogrzewaczu

wody o pojemnosci 60 dm3 zasilanym z kotta gazowego.

Instalacje cieptej, zimnej wody i cyrkulacji wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R
taczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz $rednice rurociggdéw podano w czesci
rysunkowej opracowania.

Przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej, w bruzdach podtogowych i $ciennych,
o grubosci — 13 mm dla rur prowadzonych w posadzce oraz 6 mm dla rur
prowadzonych w bruzdach $ciennych, stanowigcych podejscie pod armature
czerpalng. Bruzdy, po =zainstalowaniu przewoddéw i przeprowadzeniu préby
szczelnoSci nalezy zamurowaé i zatynkowaé. W miejscach przej$é¢ przewodéw przez
przegrody budowlane nie moga by¢ wykonywane zadne potgczenia.

Instalacje cieptej wody zaprojektowano z uwzglednieniem uzytkownikéw, tj.
rozdziat instalacji cwu na dwa obiegi.

— Pierwszy dla czesci, w ktérej przebywa¢ beda dzieci zaprojektowano
zmniejszenie temperatury cieptej wody do maksymalnie 37°C. W tym celu
zaprojektowano termostatyczny zawér mieszajgcy zlokalizowany w poblizu
zasobnikowego ogrzewacza wody.

— Drugi obieg obstugiwat bedzie armature czerpalng w czesci zaplecza
Ztobka, do ktérej dzieci nie majg dostepu, temperatura wody cieptej winna
wynosic 55 °C

Obieg cieptej wody wymuszony bedzie poprzez zainstalowang przed zasobnikiem
pompe cyrkulacyjng wyposazong w filtr siatkowy zawér zwrotny oraz komplet
zaworow odcinajgcych. Na poszczegdlnych obiegach cyrkulacyjnych nalezy
zainstalowac termostatyczny zawor regulacyjny. Zawor w celu usuniecia bakterii
Legionelli, musi mie¢ mozliwo$é przeprowadzenia okresowego przegrzewu wody do
temperatury min. 70°C.

Czas i okres przeprowadzenia przegrzewu winien by¢ ustalony do$wiadczalnie,
lecz nie rzadziej niz co cztery tygodnie.

Podejscia do misek ustepowych wyposazy¢ w katowe kulowe zawory odcinajace.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC,
tgczonych na kielich i uszczelnianych uszczelka gumowa.

Istniejacy pion kanalizacyjny wykonany z rur zeliwnych nalezy zdemontowaé, a
nastgpnie w jego miejscu wykona¢ pion z rur PVC. Pion kanalizacyjny PK1 nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom potaci dachu i zakonczy¢ go rurg wywiewna.

Natomiast pozostate pionéw kanalizacyjne nalezy zakonczyé zaworem
napowietrzajgcym. W miare mozliwosci podej$cia do przyboréw sanitarnych
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montowa¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia powinny by¢ prowadzone ze
spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.
Pion PK1 przed przejsciem w odcinek poziomy wyposazy¢ w rewizje/czyszczak.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w warstwie posadzki we wcze$niej
przygotowanych bruzdach. Srednice i trase prowadzenia przewodéw przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

Srednice podej$é pod przybory sanitarne

przybér sanitarny $rednica
Umywalka 40
Natrysk 50
Zlew @ 50
Miska ustepowa g 110

Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddaé prébie ci§nieniowej, przy czym
cisnienie musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Prébe nalezy wykonaé
przed zakryciem instalacji. Dla przewodéw wykonanych z polipropylenu nalezy wykona¢
prébe wstepng pulsacyjng trwajacg 60 minut z podnoszeniem ci$nienia do wartosci
cisnienia prébnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym.

Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek
ciSnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu préby wstepnej
mozna przystgpi¢ do préby gtdwnej trwajgcej 2 godziny. Wynik préby gtdwnej uznaje
si¢ za pozytywny, jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest
wiekszy niz 0,2bar.

Catos¢é robot wykonaé zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru. Instalacji kanalizacyjnych - Zeszyt 12, Wodociggowych -
Zeszyt 7.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

W stanie obecnym budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
wykonana z rur miedzianych stanu twardego tgczong Iutem miekkim. W
pomieszczeniu technicznym, nr 5 zlokalizowany jest kociot gazowy dwufunkcyjny,
zasilajgcy instalacje grzewcza oraz przygotowujacy ciepta wode.

W wyniku remontu, istniejgcy kociot gazowy wraz z przewodem kominowym
jednosciennym nalezy zdemontowaé, a w jego miejsce zainstalowa¢ kociot gazowy
jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania w istniejgcym przewodzie zamontowac
przewdd spalinowo powietrzny o $rednicy dopasowanej do kré¢céw kotta.

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania pozostawia sie bez zmian.

Na grzejnikach nalezy zastosowaé ostony zabezpieczajgce przed przypadkowym
ich dotknieciem przez dziecko.
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4.5 Wentylacja mechaniczna

W poszczegdblnych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

Bilans powietrza dla poszczegdinych pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura Nawiew Wywiew Krotr?osc
pom. wymiany
- - m3 m3/h mé/h 1/h
2 | szatnia 40,6 150 150 3,7
8 | sala zabaw 167,2 11x30=330 330 1,9
3 | zespdt sanitarny 34,3 90 70 2,0

toaleta dla
4 | niepetnosprawnych 12,4 30 70 5,6
pom. techniczno- _
5 | porzadkowe 15,9 60 70 4,4
7 | Rozdzielnia / kuchnia 48,6 90 70 1,4
Sala zabaw
Nawiew

W pomieszczeniu nalezy wyposazy¢ okna w nawiewniki - Nawiewnik o wydajnos$ci
5+30 m3/h z mozliwoscig ograniczenia przeptywu do 5 m?/h.
Wywiew
Na istniejgcych murowanych kanatach wentylacyjnych, zaprojektowano kratki
wentylacyjne wywiewne.

Toalety dla niepetnosprawnych

Nawiew
Powietrze $wieze doprowadzone zostanie za pomoca nawiewnika umieszczonego
w drzwiach jako kratka wyréwnawcza 325x125mm.

Wywiew

Zaprojektowano wentylator wywiewny W1.

Charakterystyka wentylatora W1

— wydajnos¢ wentylatora 150 m3/h,

Pomieszczenia sanitarne — zespét sanitarny

sprez 120 Pa
230V, 112W, 0,47A

Nawiew
W pomieszczeniach zaleca sie wyposazy¢ okna w nawiewniki o wydajnosci
5+30 m3/h z mozliwo$cig ograniczenia przeptywu do 5 m3/h.
Wywiew
Zaprojektowano wentylator wywiewny W1.

Charakterystyka wentylatora W1

— wydajnos$¢ wentylatora 150 m3/h,

sprez 120 Pa
230V, 112w, 0,47A




Projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w Gorlicach

Uwagi koAcowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.
Nie zaleca sie oprozniaé instalacji napetnionych woda.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.
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Oznaczenia i uwagi:

B PK1  -istn. pion kanalizacji @110

= Kr - projektowany wpust podiogowy

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarne)

UWAGI:
1. Plon PK1 wyprowadzi¢ ponad dach w cz@écl gérnej zakoriczyé rurg
wywlewngq "wywlewkq" zlokalizowang 0,5-1,0m ponad dachem

2. Montaz umywalek na wys. 50cm nad posadzkg
- N B 3. Miski ustgpowe mate
4. |Instalacje clepte] wody uzytkowej zaopatrzy¢ w termostatyczne zawory
—— e ; y : - . mieszajgce z ogranicznlklem maksymalnej temperatury 35-40°C
: - 5. Zastosowaé ostony na grzejnikach centralnego ogrzewania
6. Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowaé
7. Podczas realizacjl wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowle
) 8. Dokumentacje rozpatrywaé lgcznie z opisami technicznymi | rysunkami
e branzowymi
AMPRE Mirostaw Predki, 516 2565 903
B - ampre@ampre.com.pl
N Obiekt: Przebudowa | remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
T T Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptac]i na Ztobek, dz. nr ewid. 594/91
) Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice Fa2 oW
B INSTALACJA KANALIZACYJNA ks
L Rzut parteru sanit.
| mgr inz. Mirostaw Syc, Podpls: Skala: Nrrys,
Projekiowat:|\ " or. 88/2000 1:50 | S-1
. | mgr inz. Janusz Kostecki, Podiple; :’g D
Sprawdzit: |\ pr. UAN-7342-52193 e 10.01.2022

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)




Zmywarka ]
gastronomiczna
podblatowa

PP20

PP20/20

PP25/25/20

PP25/26/20

PP20/20

PP40/26/20

N

B
B

|

PP25/26/25 h
i ]
l PP20/20
:,'“,','fff,::fl { ]
“ ’H ¢ l PP20/20/20
MHI I
-
“loloioE
|| 1683%8a
>

e
3E]

K

e R

&

PP20/20

L

¢

PP20  |*

Il
|

PP20 PP2020 | ppooso,
g

f&}; ....... i —— R 0

=L PP20/20/20

PP40/25/20
ZFE\ 1P
:‘i':'ﬁ]lb’!ﬁ.‘?}"_"_“.:‘?i‘.’;%‘l

Oznaczenia i uwagi:

- zlmna woda

- clepla woda

- cyrkulacja

@ - zasobnikowy ogrzewacz wody 60dm3

PW O -przejscie przez strop istn. doprowadzenie wody

PC éy®0 & - pompa cyrkulacyjna
ZR - (?5 - zawdr regulacyjny cwu
i
A, + O AB - termostatyczny zawdr mieszajgcy
B
UWAGI:

1. Pion PK1 wyprowadzié ponad dach w czeécl gérnej zakoriczyé rurgq
wywlewng "wywiewkq" zlokalizowang 0,5-1,0m ponad dachem

2. Montaz umywalek na wys. 50cm nad posadzkg
3. Miski ustgpowe mate
4. Instalacje cieptej wody uzytkowej zaopatrzy¢ w termostatyczne zawory
mieszajgce z ogranicznikiem maksymalnej temperatury 35-40°C
6. Instalacje wody zimnej, cleptej | cyrkulacji nalezy izolowaé termicznie
6. Zastosowaé ostony na grzejnikach centralnego ogrzewania
7. lIstniejgcy instalacje nalezy zdemontowaé
8. Podczas realizacjl wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowle
9. Dokumentacjg rozpatrywaé tqcznie z opisami technicznymi | rysunkami
branzowymi
AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903
ampre@ampre.com.pl
Obiekt: Przebudowa | remont budynku przy ul. Wyszynskiego 21 w
Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na Ziobek, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice Ea2 PW
el INSTALACJA WODOCIAGOWA e
: Rzut parteru sanit.
| mgr inz. Mirostaw Syc, Podpls: I/}/ \ Skala: Nrrys.
Projektowat| \'pr. 88/2000 VV)/ Y| 1:50 | s-2
: ) /| Data:
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Sprawdzit: | \or, UAN-7342-52/93 7 10.01.2022
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1994, poz. 83)
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Oznaczenia i uwagi:
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- Nawiew projektowany

- Wentylator wywiewny 150m3/h, 70Pa

- Kratka wyréwnawcza 325x125mm

AMPRE Mirostaw Predki, 515 255 903

ampre@ampre.com.pl
Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyriskiego 21 w
Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na Zlobek, dz. nr ewid. 594/91
Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice P oW
Branza
Rysunek: INSTALACJA WENTYLACJI - Rzut parteru sanit.
| mgr inz. Mirostaw Syc, Podpls: ‘ Skala:  |Nreys.
Projektowak:| \-"uipr. 88/2000 | 1:50 | sS4
. | mgrinz. Janusz Kostecki, W @ Ol:
Sprawdzit: |\ pr. UAN-7342-52/93 < “0 10.01.2022

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 24 z 1904, poz. 83)
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Oznaczenia i uwagi:
S
’ ] ‘ ’ [[ 1‘ H ______ Projektowana instalacja CO
. . EEREEEEEEEN  Przekladany grzejnik plytowy ze
B “T _— . sciany burzonej
[, ‘ l \ l \ I ,,,l ([ ] Q=== Projektowany grzejnik lazienkowy
[, ‘ I J [—] l ‘ o 1 K1 Piec gazowy jednofunkcyjny
o - = B lt h Q0 Whigcie do istniejacej instalacji
L] L] I ~
D TRE SR P e = e _ S /
o \ /
[] [] [ L X
= ) o \\ H
L1 L | ] ||
() - /
/
f 1 [ / -
TR S = . = L 1. Pion PK1 wyprowadzi¢ ponad dach w czeéci gérnej zakoriczy¢ rura
[ )] h -l wywiewng "wywiewkg" zlokalizowang 0,5-1,0m ponad dachem
R e ~_|_ 2. Montaz umywalek na wys. 50cm nad posadzka
e 3. Miski ustepowe mate
4. Instalacje cieplej wody uzytkowej zaopatrzy¢ w termostatyczne zawory
. . " : : y mieszajace z ogranicznikiem maksymalnej temperatury 35-40°C
/) 5. Zastosowac oslony na grzejnikach centralnego ogrzewania
| 6. Istniejacy instalacje nalezy zdemontowac
| 7. Podczas sporzadzania projektéow wykonawczych wszystkie wymiary
i zinwentaryzowa¢ na budowie
]1 ) 8. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisami technicznymi i rysunkami
' branzowymi
9. Wymiary podano w [cm]
AMPRE Mirostaw Predki, 515 255
ampre@ampre.cot
/N Obiekt: Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyrskiego 21 w
= R = Lokalizacja: Gorlicach w celu jego adaptacji na zlobek, dz. nr ewid. 594/
- Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice Faza
e o Brani
- B Rysunek: INSTALACJA CO - Rzut parteru sz
S— L e e ) |mgr inz. Mirostaw Syc, Podpis: / Skala: Nrrys
Projektowak: | upr. 8872000 IW 150 | €
b : Podpis: Data:
. |mgrinz. Janusz Kostecki, 4 ”
Sprawdzit: | upr. UAN-7342-52/93 e é/ 10.01.20;




