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Ogéna charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wyszyfiskiego 21 w Gorlicach w celu jego adaptacji na ztobek

| Zakres robot przewidzianych do wykonania:

* Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich;
* Skucie posadzek z plytek gresowych i paneli podtogowych;
* Wyburzenie $cian i otworéw na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych, ktére nalezy osadzi¢ w wykutych

gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa klasy C20/25;

* Wykonanie §cian z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm;
* Wykonanie nadprozy stalowych i belek niezb¢dnych do przetozenia wytazu na poddasze;
* Wykucie w stropie Zelbetowym nad parterem otworu na wylaz na poddasze, po wezesniejszym podstemplowaniu i

podparciu belkami stalowymi;

* Przelozenie istniejagcego wylazu na poddasze;
* Oblozenie stalowych belek za pomoca plyt GK ognioodpornych;
* Przymocowanie w kuchni konstrukcji stalowej tworzacej $ciane dziatowa wraz z zabezpieczeniem

antykorozyjnym poprzez malowanie, oraz wykonaniem tej $ciany z ptyt GK;

* Demontaz istniejacej stolarki przewidzianej do wymiany;
* Zamurowanie otworéw wg rysunkéw;
* Przymocowanie do posadzki stupkéw RO 80x4 tworzacych konstrukcje $ciany dzialowej w kuchni wraz z

zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;

* Poszerzenie przejs¢ na stolarke tak, aby mialy szeroko$¢ w swietle odpowiednig do osadzenia projektowanych

drzwi;

* Wykonanie gladzi tynkowej na wszystkich $cianach i sufitach wraz z gruntowaniem i malowaniem powierzchni;
* Wykonanie licowania $cian plytkami terakotowymi do wysokoséci 2,0m nad posadzkg w pomieszczeniach nr 3, 4,

5, 6 i 7 (zesp6t sanitarny, toaleta dla niepetnosprawnych, pomieszczenie techniczno-porzadkowe, korytarz i
rozdzielnia’kuchnia) - powierzchnie zmywalne odporne na dziatanie wilgoci;

* Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
* Tynkowanie wymurowanych $cian, szpaletek w wykonanych otworach oraz uzupeianiem tynku w miejscach

uszkodzonych i odkrytych podczas robot;

* Gruntowanie i malowanie farba emulsyjna nowych $cian oraz powstatych w trakcie prac uzupetnien;

* Wykonanie posadzki z plytek gresowych i z paneli podtogowych wraz z cokolikiem wys. 10cm;

* Wykonanie przebi¢ wentylacyjnych w $cianach zew.;

* Wykonanie nowego placu zabaw dla dzieci do lat 3 na nawierzchni bezpiecznej;

* Wykonanie dojscia do placu zabaw z kostki betonowej;

* Montaz wolnostojacej wiaty na wozki dzieciece;

* Remont fragmentu ogrodzenia;

* Skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw w pomieszczeniach piwnic i klatce schodowej do

piwnic;
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru;

Po wykonaniu w piwnicach poziomej izolacji przeciwwilgociowej (iniekcji krystalicznej) i wentylacji typu ,,z”
przez Sciang zewnetrzng (wedlug branzy sanitarnej), oraz po wykonaniu pionowej zewnetrznej izolacji
przeciwwilgociowej $cian piwnic (wedtug odrgbnego opracowania) nalezy pozostawi¢ $ciany i sufity bez tynkow
w okresie letnim na co najmniej 2 miesiace wraz z zastosowaniem elektrycznych osuszaczy powietrza.
Codziennie oprézniajgc zbiorniki z gromadzonymi skroplinami. Do kolejnych rob6t mozna przystapi¢ dopiero gdy
wilgotnos$¢ $cian mierzona wilgotno$ciomierzem wskaze wymagane projektem wartosci;

Tynkowanie $cian i sufitéw piwnic;

Gruntowanie i malowanie farba emulsyjna $cian i sufitéw piwnic;

Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego na elementach stalowych w piwnicy, takich jak barierki i drzwi;
Porzadkowanie placu budowy;
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| Nr | Podstawa | NrST 'Opis robot | Im Hoge
i ' 1 Prace przygotowawcze i ogélne |
1 Kalkulacja | Wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem budowy podczas prowadzenia prac
indywidualna Kod CPV:45111291-4
kpl 1
| 2 Kalkulacja Utylizacja odpadéw z rozbidrki |
indywidnalna Kod CPV: 45111220-6 |
| kpl 1
| 2 Roboty budowlano - wykeliczeniowe |
| Kod CPV: 45313100-5 , |
' 2.1 Roboty wyburzeniowe i rozbié rkowe | l ‘
|Kod CPV: 45313100-5 | !
| 3 | KNR4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03 |Kod CPV: 45111100-9 | m2 67,87
4 | KNR4-04 | iRozebranie posadzek z plytek ceramicznych - ANALOGIA - rozebranie ptytek $ciennych |
0504/03 | KodCPV:45111100-9 m2 67,55
[ KNNR 3 |Rozebranie podiég slepych - ANALOGIA - rozebranie podiogi z paneli podtogowych i klepek drewnianych
‘ 0801/06 | | m2 78,04|
6 | KNR 4-04 |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne; |
0105/04 | | m2 36
7 | KNR 4-04 | Rozebranie muréw i shupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie [
| 0102/02 cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu m3 | 1,77|
| 8 KNP 4 Wykucie otworéw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapienne;j |
0103/02 | Kod CPV; 45111100-9 | m2 0,27
9 | KNR 4-04 i Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiefice) przy grubodci plyty do 15cm i |
0305/02 Kod CPV: 45111100-9 m3 0,2
10 KNR-W Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubosei 3¢m - skucie wylewki nad planowanym otowrem na |
2-02 1918/05 wylaz na strych
| Kod CPV; 45111100-9 | m2 1,35
11 KNR-W | Whylaz dachowy fabrycznie wykoficzony - przetozenie istniejacego wytazu na strych - ANALOGIA i
2-02 1016/07
| szt | 1
12 | KNR 4-02 | Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300dm3 !
0144/01 | szt 1
| 13 | KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego l
0235/03 _ kpt | 1
14 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1km przy recznym | |
1105/01 |zatadowaniu 1 mechanicznym wytadowaniu
KodCPV: 45111100-9 | m3 5
l 15 | KNR 4-04 i Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 1km przy recznym
| 1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci |
ponad 1km - Wykonaweca okresla odleglos¢ wywozu m3 5
| 2.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | |
| 16 | KNKRB3 | Wykucie z muru i wstawienie drzwi balkonowych zespolonych - drzwi balkonowe D3
| 0701/06 m2 | 2,07
| 17 | KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okona O1
0701/04 | m2 2,8
18 | KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie drzwi zewngtrznych (wzmocnionych) - drzwi D1, D2 |
| 0702/06 m2 | 4,83
| 19 | KNR2-02 Nadéwietla fabrycznie wykonczone state o powierzchni do 0,50m2 - ANALOGIA - montaz statego naswietla nad |
1009/03 drzwiami D2 |
Kod CPV: 45313100-5 | m2 04
| 20 | KNNR2 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych z piaskowca i wapienia miekkiego grubosci 4em i
I 1802/01 szerokosci do 30cm - ANALOGIA - montaz parapetéw MDF laminowanych m 1.8
1 1 = — |
| 21 | KNRK-54 | |Montaz elementéw dodatkowych dla okadzin z profili aluminiowych - obrobki blacharskiej parapetu |
0404/04 | | m2 09
22 | KNR 9-02 |Ocieplenie czesci podparapetowej odciezy o szerokosci ponad 15 do 30cm | |
0110/07 | m2 | 0,9
23 | KNR4-01 | ‘Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o [
0708/03 |szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betonéw | m 6.6
24 | KNKRB 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych wewngtrznych - drzwi D4, DS, D6, D7 ] |
0702/05 | m2 | 2143
25 | KNKRB 3 ‘ Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych wewnetrznych - drzwi D10 EI 30 :
0702/05 | | m2 1,89
| 26 | KNR2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykoficzone petne o |
1017/02 | powierzchni ponad 1,60m?2 - drzwi D11 m2 | 1,89
27 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone z okienkiem |
1017/06 ‘ podawczym m2 0,27
| 28 | KNKRB 3 Remont o$cieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych - ANALOGIA - usunigcie drzwi wewnetrznych z muru bez ‘
| 0702/01 koniecznosci ich zastapienia m2 | 9
29 | Kalkulacja |Kabiny sanitarne WC z ptyty HPL wys. 2020mm z drzwiami, dostawa i montazem
indywidualna
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| Nr | Podstawa | NrST Opis robét [ Im TNos¢
' ' | 2.3 Nadproza i belki stalowe {
' | Kod CPV: 453131005 | | |
30 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Analogia - stalowe nadproza HEB100 | I
f 0313/04 Kod CPV: 45313100-5 m 18.4
31 | KNR 4-01 ‘ |Obmurowanie koficéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do INP 180mm |
0313/06 Kod CPV: 45313100-5 | koniec | 24
32 | KNR4-01 | |Uzupetnienie betonu w niezbrojonych scianach o gruboéci ponad 20cm - Analogia - wykonanie podlewki |
0203/03 betonowej pod nadproza stalowe
| | Kod CPV: 45313100-5 m3 | 0,074
| | 2.4 Scianki dzialowe z GK w kuchni ;
3 | KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogigtych pod lekka obudowe o masie do 30kg '
| 1006/02 t 0,09
| 34 | KNR2-02 Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o srednicy 100mm |
1513/02 | |Kod CPV: 45313100-5 | m 10,4
35 | KNNR2 | |$cianki dziatowe jednowarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym |
1702/01 Kod CPV: 45313100-5 m2 6,17,
| 36 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem | |
1505/07 Kod CPV: 45313100-5 | m2 12,34
| 2.5 Roboty murowe : I
_ Kod CPV: 45313100-5 | ] |
| 37 | KNR2-02 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm '
| 0116/01 Kod CPV: 45313100-5 | m2 | 22,6
| 38 | KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 37cm |
| 0116/02 Kod CPV: 45313100-5 m2 2,42
39 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa |
I 0604/05 |Kod CPV: 45313100-5 ‘ m2 | 3
40 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastepna warstwa ponad
0604/06 pierwsza
| Kod CPV: 45313100-5 m2 3|
[ 2.6 Tynki i okladziny wewnetrzne $cian ' '
41 | KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15¢m - phytki na wysoko$¢ 2,0m w pom. nr 3,4, |
0920/04 5,617
I Kod CPV: 45313100-5 m2 111,78
42 | KNR2-01 | [Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach ' '
‘ 0713/01 [ m2 | 157,11
43 | KNR 2-02 | Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na $cianach betonowych recznie z transportem
0814/01 TeczZnym
| | |Kod CPV: 45313100-5 m2 157,11
44 | KNR 4-01 |Filcowanie istniejacych tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych o | |
_ 0717/06 powierzchni filcowanej w jednym migjscu ponad Sm2 - ANALOGIA - przygotowanie sufitow m2 139,32
| 45 | KNR 2-02 Tynki pocienione przecierane grubosci 3-4mm wykonywane na stropach betonowych recznie z transportem | |
0814/02 ‘ recznym
| Kod CPV: 45313100-5 | m2 | 13932
| 46 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii IV §cian i pilastrow wykonywane recznie ‘ |
| 0806/01 Kod CPV: 45313100-5 m2 49,92
| 47 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem |
1505/07 Kod CPV: 45313100-5 | m2 | 346,35/
2.7 Posadzki ' ’
48 | KNR 2-02 Warstwy wyrdéwnawcze z zaprawy cementowej gruboéei 20mm pod posadzki zatarte na ostro |
1102/01 /Kod CPV: 45313100-5 m2 67,87|
49 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
| 1118/01 Kod CPV: 45313100-5 | m2 J 67,87
50 |NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z pytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na | '
2806/05 zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubesci warstwy Smm ‘
Kod CPV: 45313100-5 m2 | 6787
51 KNNR 2 Posadzki z paneli podiogowych prospanel
1205/09 m2 76,65
= s ——————— |
2.8 Kratki wentylacyjne w piwnicy i biurze | |
52 | KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |
0333/11 szt 3
53 | KNRK-03 Elementy wyposazenia kanatéw wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna z zaluzjg |
0501/11 szt 6|
. 3 Plac zabaw ' '
| 54 | KNR 4-04 Rozebranie bryt betonowych - Analogia - rozebranie czgéci istniejacego ogrodzenia
0306/05 Kod CPV: 45111100-9 | m3 1 4,84
55 | KNR 4-04 Ogrodzenie drewniane z prz¢set przenosnych - rozebranie ogrodzenia - ANALOGIA | | |
0901/04 Kod CPV: 45111100-9 | m 11,4
‘ 56 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
| 0108/18 Kod CPV: 45223800-4 m3 | 4,84
57 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z i
‘ wypetnieniem spoin piaskiem - Rozebranie odbojéwki wzdtuz projektowanego ciagu pieszego

‘ 0807/01

Kod CPV: 45223800-4 m2 11,96
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Nr | Podstawa | Nr ST |bpis robét Jn | Tos¢ |
58 | KNR2-31 | |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe] ' .
0814/01 Kod CPV: 45223800-4 m 18,4
59 | KNR2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03 Kod CPV: 45223800-4 m3 ‘ 0,55
60 | Kalkulacja Rozbiérka istniejacych urzadzen placu zabaw tj. hustawki wahadlowej podéjnej, wazki, piaskownicy, 2 szt.
indywidualna | sprezynowcow wraz z ich utylizacja lub odtozeniem wg zalecen Inwestora
kpl | 1
61 | KNR 2-01 Usuniecie warstw;f ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki o |
0126/01 m2 362,81
62 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c do
0301/02 | 1km
Kod CPV: 45223800-4 m3 59,84
63 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii IF-IV
0103/04 _ m2 362,8
64 | KNR9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlokninami ukfadanymi recznie
(202/01 m2 362,8
65 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20¢m pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 Kod CPV: 45223800-4 m 36,5{
66 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 Kod CPV: 45223800-4 m3 1 ,46|
67 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02 Kod CPV: 45223800-4 m 36,5
| 68 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - pod kostke betonowa ‘
0114/05 Kod CPV: 45223800-4 m2 77,25|
69 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 Kod CPV: 45223800-4
| (doptata 10x) m2 77,25
70 | KNR 2-31 Warstwa odcinajaca grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zageszezana recznie - ANALOGIA - podsypka ze zwirku pod ‘
0106/01 kostke betonowa m2 77’25.
71 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodci 6¢m szarej, ukladane na podyspee piaskowej
0511/01 | Kod CPV: 45223800-4 m2 77,25
72 | KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane mechanicznie - ANALOGIA - warstwa piasku gr. 5cm
0705/03 m3 14,28
73 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - pod nawierzchnig bezpieczng
0114/05 Z mat gumowych
Kod CPV: 45223800-4 m2 285,56
| 74 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 1 5¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06 Kod CPV: 45223800-4
{doptata 5x) m2 285,56
75 | KNR 2-31 Warstwa odcinajgca grubosci po zaggszezeniu Scm zageszezana r¢eznie - ANALOGIA - podsypka ze zwirku pod
0106/01 naw1erzchm¢ z mat gumowych m2 285,56
76 | KNRK-53 Nawierzchnie boisk i placow zabaw z piyt prostokqtnych z granulatu gumowego kolorowego SBR i EPDM o
0201/01 |wymiarach 500x500mm grubosci 30mm m2 285,56
77 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 | Kod CPV: 45223800-4 m3 3,75
78 | KNRK-53 Elementy placéw zabaw - krawezniki z granulatu gumowego z warstwa gorng z EPDM 1000x250x50mm
0209/01 m 93,6
79 | KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-II
0505/04 m2 200
80 | Kalkulacja | Dostawa i montaz wyposazenia wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna elementu,element zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora - TABLICA
INFORMACYINA Z REGULAMINEM I ZASADAMI UZYWANIA URZADZEN kpl 1
81 | Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna elementu,clement zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora - LAWKA BEZ
OPARCIA kpl 1
82 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzqdzema do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie DOMEK Z LICZYDLEM O WYM. MIN 1,53x2,15m kpl 1
83 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzgdzenie PIASKOWNICA Z SIEDZISKIEM O WYM. MIN 2,71x2,71m kpl 1
84 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentdw zgodnie z zaleceniami producenta
|indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zalozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie PIASKOWNICA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DZIECI O WYM. MIN 1,77x1,8m kpl 1
85 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzgdzenie ZESTAW ZABAWOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DZIECI O WYM. MIN 3,68x6,39m
ZEOZONY Z PODJAZDU, ZABAWEK SENSORYCZNYCH, PRZEPLOTNL SCHODKOW, I SLIZGU kpl 1
| 86 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zalozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie BUTAK PODWOINY NA SPREZYNIE O WYM. MIN 1,15x2,75m kp! 1
87 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonamem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzgdzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzgdzenie BUJAK SPREZYNOWY SAMOCHODZIK O WYM. MIN 0,38x0,98m kpl 1
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robét Im lloge
88 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zalozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie BUJAK NA DWOCH SPREZYNACH O WYM. MIN 0,83x1,04m kpl 1
89 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykeonaniem fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzgdzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzgdzenie POTROINY BUJAK NA TRZECH SPREZYNACH O WYM. MIN 2,08x2,35m kpl 1
90 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie BUJAK SPREZYNOWY JAKO HUSTAWKA WAGOWA O WYM. MIN 0,45x1,45m kpl 1
91 | Kalkulacja Dostawa i montaz urzadzenia do zabawy wraz z wykonaniem fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
indywidualna urzadzenia, urzadzenie zgodnie z zatozeniami projektu - kolorystyka zgondnie z zaleceniami inwestora -
urzadzenie ZESTAW ZABAWOWY O WYM. MIN 2,66x3,03m ZLOZONY Z ZABAWEK SENSORYCZNYCH,
SCIANKI WSPINACZKOWEJ, SCHODKOW, SLIZGU kpl 1
92 | Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego
indywidualna
m 14,2
| 93 | KNR2-23 Furtka o wymiarach 100x200cm w $rodku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych
0402/03 szt 1‘
4 Wolnostojgca wiata na wézki dla dzieci
| Kod CPV: 45313100-5
94 | Kalkulacja Dostawa i montaz kompl_etnej wolnostojacej wiaty na wozki dla dzieci wraz z konstrukcjg samonosng i obudowsg
indywidualna oraz koszt wykonania dokumentacji odbiorowe;j
Kod CPV: 45313100-5 kpl 1
95 | KNR 2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosci do 1,0m w gruncie kategorii Il - Analogia
0312/10 Kod CPV: 45223800-4 dot 4
96 | KNR 2-02 Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01 Kod CPV: 45223800-4 m3 0,04
97 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetodci do 0,5m3 z ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0204/01 Kod CPV: 45223800-4 m3 0,44
98 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01 |Kod CPV: 45223800-4 t 0,005
99 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 Kod CPV: 45223800-4 t 0,011
5 Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic oraz tynki wewnetrzne i zabezpieczenie antykorozyjne
| elementéw stalowych w piwnicach
100 [KNR 4-01ul Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji krystalicznej muru z cegly o grubosci 2 cegiet z |
0300/01 otworami o rozstawie do 10cm
m 29,25
101 | KNKRB 3 Odbicie tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych ze scian, filaréw, pilastrow bez wzgledu na ilosé
0601/01 m2 92,75
102 | KNKRB 3 Qdbicie tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych ze stropéw plaskich, belek i schodéw bez wzgledu na
0601/02 ilog¢ m2 278
103 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzn z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
KodCPV: 45111100-9 m3 5
104 | XNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegloéé do 1km przy recznym
1105/02 | zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km - Wykonawca okresla odlegtosé wywozu | m3 5
105 | KNR 2-02 Tynki zwykde kategorii IV scian plaskich i stupéw wykonywane mechanicznie
0804/01 m2 92,75
106 | KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii IV stropow i podciagéw wykonywane mechanicznie
0804/02 m2 278
107 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem
1505/07 Kod CPV: 45313100-5 m2 120,55
108 | KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2
1211/04 m2 72
109 | KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powierzchni do 0,25m2 |
1211/05 szt 4
110 | KNR 4-01 Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/03 m2 72
111 | KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farba olejng powierzchni petnych szpachiowanych jednokrotnie
| 1212/01 | - m2 7.2|
112 | KNR 4-01 Miniowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych
1212/06 m2 0,93
| 113 | KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych ;
1212/04 m2 0,93
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2 4| Scianki dziatowe z GK w kuchni

il
oo

1| Prace przygotowawcze iogélne

2 Eo—l;oty budowlano - wykohiczeniowe
\Kod CPV 45313100-5

21 iob?ywyburzeniowe 1 rozbidrkowe
Kod CPV: 45313100-5

22| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

2.3/ Nadproza i belki stalowe

Kod CPV: 45313100-5

25 Robot_y murowe
Kod CPV: 45313100-5

.6'"T?nki i okladziny wewnetrzne $cian
7|Posadzki
|Kratki wentylacyjne w piwnicy i biurze

Plac zabaw

Wolnostojaca wiata na wézki dla dzieci
Kod CPV 45313100-5

ol

5 Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic oraz tynki wewnetrzne i zabezpieczenie antykomzn'—ne elementéw stalowych w piwnicach




