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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NR Z/SO0/T(12)

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stacia odwadniania osadu "SOQ" na miejskiej

oczyszczalni Sciekéw w Zninie.

Projektowany obiekt oznaczony jest numerem "17" w koncepcji [3].

1.2.Forma opracowania

Niniejsze  opracowanie jest projektem  technicznym branzy technologicznej
sktadajgcym sie z niniejszej cze$ci opisowej oraz czesci rysunkowej.

Numeracja projektu oznacza:
ZISO0/T(12)

Znin _J kolejny numer projektu branzy
(wg kolejnosci sporzadzenia)

symbol obiektu branza technolociczna

1.3.Podstawa opracowania

Niniejsze  opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtdwnych

materiatow:
[1] Umowa nr 11/94 z dnia 20.12.1994 r. pomiedzy Gming Znin  reprezentowang

przez Zarzad Miejski a Przedsiebiorstwem  Projektowo-Inzynieryjnym EKOLOG

z Pity (podstawa formalna),
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[2] Aneks nr 1/95 do umowy [1] z dnia 24.05.95 zawarty przy  udziale Cukrowni
ZNIN,

[3] Koncepcja (projekt wstepny) rozbudowy i modernizacji miejskiej
oczyszczalni  $ciekow w Zninie (koncepcja rozbudowy — z udziatem $ciekow z
Cukrowni Znin) opracowana przez PPl EKOLOG w sierpniu 1995 ; nr
rej.Z/KC/T(3)
czerwcu 1995 .,

[4] Aneks do koncepcji rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekdw w
Zninie (koncepcja rozbudowy z udziatem $ciekéw z Cukrowni Znin) opracowany
przez PPI EKOLOG w lutym 1996 r_,

[5] Obowigzujgce przepisy, normy branzowe, dane katalogowe i literatura

przedmiotu.

1.4.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia od strony technologicznej stacie SOO z
wyposazeniem i z instalacjami technologicznymi oraz podaje wytyczne dla projektow
branzowych oraz wytyczne bhp i eksploatacii.

W zakres projektu wchodzi takze instalacja wod.-kan. w budynku stacji SOO.

Sieci zewnetrzne, technologiczne i wod.-kan., zwigzane ze stacjg PIX zawarte bedg w
zbiorczym projekcie sieci.

Szczegotowy zakres niniejszego opracowania wynika ze spisu tresci.

Uwaga:
Rola i miejsce stacji odwadniania osadu SOO w ukfadzie technologicznym catej
oczyszczalni przedstawione jest w koncepcji [3,4], bedacym projektem

technologicznym  zbiorczym  dla opracowywanej dokumentacji, stanowigcym jej

integralng czesc¢.
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(98]

Oczyszczalnia Znin

2.0.DANE OGOLNE MODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI

Dla modernizowanej oczyszczalni $ciekéw w Zninie jako zatozenia projektowe
przyjeto nastepujgce dane ogdlne dotyczace ilosci i jakosci $ciekow [4]. Dane te
uwzgledniajg nowe okolicznosci ujete w Aneksie [4] zwigzane z wlaczeniem na miejskg
oczyszczalnig sciekow z budowanej aktualnie fabryki PEPSI-COLI. W pierwotnej
koncepgji rozbudowy modernizacji [3] to zatozenie nie wystepowato - zaktadano
natomiast przyjecie podczyszczonych, sezonowych (pazdziernik-grudzien) sciekdw z
Cukrowni Znin w ilosci 2000m3/d. Obecnie zaktada sie doprowadzenie na miejskg
oczyszczalnie sciekow przez caty rok:
- z Cukrowni Znin 450m3/d (retencja roczna $ciekéw na terenie Cukrowni),
-z fabryki PEPSI-COLA 1200m3/d,
-z Miasta Znin, z uwzglednieniem zlewni Ggsawy i rezerwy przepustowosci, 3550m3/d.
W  zwigzku z tym obecne =zatozenia projektowe (dane ogdine oczyszczalni)
przedstawiajg sie nastepujgco:

Qdsr=5 200m3/d

Qdmax=60000m3/d

Qhmax=539m3/h

Qhdz=379m3/h

RLMBZT5(60): 28 750mk

Jakos¢ sciekdw surowych i projektowana dla oczyszczonych:

surowe oczyszczone
BZTs, mg O2/dm3 331 15
ChZTgr,mgO02/dm3 768 75
zaw. 0g.,mg/dm3 251 50
Ncatk, mgN/dm3 427 30,0
NNH-4, mgN/dm3 28,8 6,0

Pog, mgP/dm3 9,0 .o
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3.0.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie na terenie istniejgcej mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni w

Zninie w ramach czesci osadowej wystepuja;

-dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne WKFO (obiekt nr 14) o objetosci
czynnej V=3000m3 kazda,
-poletka osadowe PO (obiekt nr 20) : 6 kwater o tgcznej powierzchni 1281m2
-przepompownia osadu i wod ociekowych POW (obiekt nr 15).
Osad wstepny z osadnikéw wstepnych OWS spuszczany jest grawitacyjnie do
przepompowni POW, skad pompowany jest do komor WKFO.
Osad nadmierny z istniejgcych osadnikéw wtérnych grawitacyjnie odprowadzany jest do
tej samej czesci przepompowni POW co osad wstepny, skad osady pompowane sa do
WKFO.
Osady po fermentacji w WKFO kierowane sg grawitacyjnie na poletka osadowe PO.
Istnieje mozliwos¢ bezposredniego kierowania osadu nadmiernego z przepompown
POW na poletka - z pominieciem komér WKFO.
Przepompownia POW zapewnia takze pompowe mieszanie zawartosci komor WKFO.
Osad na poletkach PO po odwodnieniu zbierany jest na przyczepy ciggnikowe i
wywozony poza oczyszczalnie.
CHecny sposbéb odwacniania osadu w oparciu o poletka osadow= jest ucigzliwy w
eksploatacji i zawodny w okresie jesienno-zimowym. Same poletka PO znajdujg sie w
zlym stanie technicznym - wg zalecen z ,Oceny stanu technicznego obiektow
inzynierskich na miejskiej oczyszczalni $ciekdw w Zninie” (EKOBUD-Bydgoszcz,
czerwiec 1995) poletka PO w przypadku pozostawienia ich do dalszej eksploatacii
powinny by¢ poddane remontowi kapitalnemu z wykonaniem ekranu poziomego |
zabezpieczeniem ogrodzen.
Komory WKFO znajdujg sie w zadawalajgcym stanie technicznym i pracujg poprawnie.
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4.0.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1.0g0Iny opis zamierzen projektowych

Zgodnie z zatozeniami [3,4] w ramach modernizacji oczyszczalni w stosunku do

obecnego schematu gospodarki osadowe; przedstawionego w p.3.0 planowane sg

nastepujgce zmiany i nowosci:

-planowane sg nowe osadniki wtérne OWR (obiekt nr 8), z ktérych osad
nadmierny/recyrkulowany poprzez komore osadu KOR (obiekt nr 18) sprowadzony
bedzie grawitacyjnire do przepompowni POW,

-istniejace osadniki wtérne zaadaptowane zostang na grawitacyjne zageszczacze
osadu nadmiernego ZON (obiekt nr 13), do ktorych osad bedzie podawany z
przepompowni POW; po zageszczeniu osadu z zageszczaczy ZON poprzez
przepompownie POW (tj. cze$¢ POW przynalezng osadowi wstepnemu) Kierowany
pedzie do komor WKFO,

-osad wstepny kierowany bedzie do WKFO jak obecnie,

-0sady z komoér WKFO bedg kierowane w podstawowym uktadzie do projektowane]

stacji mechanicznego odwodnienia osadu ,SQQ”,

-zostanie utrzymana awaryjna mozliwo$¢ skierowania osadu na poletka osadowe PO

poprzez pozostawienie czgsci poletek do dalszego uzytkowania.

Stacja SOO stuzy¢ ma do rrechanicznego odwodnienia osadu do posta:i nieptynne;
zapewniajgcej dogodny i ekonomiczny wywdz osadu poza oczyszczalnie.

Stacja SO0 wyposazona ma by¢ w prase filtracyjng taSmowa; w toku przedprojektowej
analizy ofert uzgodniono z Inwestorem zastosowanie odpowiedniego urzgdzenia firmy
ANDRITZ SPROUT BAUER.

W stacji SOO planowane jest takze zastosowanie mieszania odwodnionego osadu z
wapnem dla osiggnigcia higienizacji osadu i wzbogacenia jego potencjalnych wartosci
nawozowych - a przez to zwiekszenie szans na koricowe przyrodnicze lub rolnicze

wykorzystanie osadu.
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4.2.Lokalizacja obiektu

Stacja odwodnienia osadu SOO zlokalizowana zostanie w zachodniej czesci terenu
istniejgcej oczyszczalni, na miejscu zajetym obecnie przez czesc kwater poletek PO.

W zwigzku z tym dwie sekcje poletek przewidziane sg do likwidacji; 4 pozostate bedg
pozostawione dla ewntualne] awaryjnej eksploatacji.

Lokalizacja stacji koliduje takze czesciowo z istniejacym wodociggiem, ktdry nalezy
przetozy¢ - zgodnie z odrebnym projektem sieci technologicznych | wod-kan.

Lokalizacje stacji SOO obrazuje rysunek 1.

4.3.Funkcja i technologia obiektu

Projektowana stacja SOO bedzie podstawowym elementem gospodarki osadowse] w
uktadzie technologicznym modarnizowanej oczyszczalni sciekow. Podstawowg funkcia
stacji SOO bedzie mechaniczne odwodnienie osadéw powstajgcych na oczyszczalni
w procesie obrobki Sciekdw. Odwodnienie osadu ma na celu zmnigjszenie icn
objetosci i uwodnienia do poziomu postaci state] {(nieptynnej). dla umozliwienia
dogodnego | ekonomicznego wywozu i koncowego zagospodarowania osadow.
Osad z komor WKFO do stacji SO0 bedzie doprowadzony poprzez przediuzsnie
istnigjgcego rurociggu doprowadzajacego obecnie osad na poletka PC.

W obrebie stacji SOO osad doprowadzony bedzie do strony ssawngj pompy nadawy.

ktéra podawac sedzie osad do dynemicznego flokulator-. W urzgdzeniu  tym
nastgpi wymieszanie osadu z polielektrolitem podawanym pompg dozujgcg ze stacji
dozowania polielektrolitu.

Z_flokulatora osad poddany kondycjonowaniu sptywac bedzie do ubrzgdzenia

odwadniajacego, ktérym bedzie prasa filtracyjna tasmowa.

Osad w prasie filtracyjne] przesuwac sie bedzie na tadmie prowadzone] przez
uktad rolek (bebndw) o zmniejszajacej sie Srednicy, przez co zwigksza sie stopniowo
ci$nienie wywierane na osad i przez to stopien odwodnienia, az do koncowego

sprasowania.
Tasmy filtracyjne napedzane bedg rolkami napedowymi o regulowanej predkosci.
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Odwodniony osad odspajany bedzie z tasmy skrobakami i zsuwac sie bedzie z prasy
taSmowej do przenos$nika srubowego.

Tasmy filtracyjne bedg w sposéb ciagly czyszczone bedg za pomocg strumienia
"czystego" odcieku (lub wody wodociggowej) o wysokim cisnieniu rozpylanego przez

dysze zasilane przez pompe ptuczgcg wysokiego cisnienia.

Odcieki i poptuczyny bedg dzieli¢ sie na dwa strumienie:

-odciek "czysty", pochodzacy z cieczy osadowej w odwadnianym osadzie, ktdry
bedzie uzywany do ptukania tasm filtracyjnych,

-odciek "brudny", pochodzacy z ptukania pras filtracyjnych, ktéry nie nadaje sie do
zawracania | ktéry bedzie usuwany do kanalizacji zaktadowe;.

Jak wynika z powyzszego odciek "czysty" po przejSciu przez prase staje sie odciekiem

"brudnym".

Z uwagi na wymagania procedury startu i zatrzymania prasy kcnieczne  jest

zapewnienie  dostawy wody  wodociggowej uzupetniajace] niedobdr odcieku

"czystego" przy rozruchu i koncowym ptukaniu prasy.

Otrzymany w stacji SOO osad odwodniony podawany bedzie mechanicznie za

pomocg przencsnika Srubowego osadu do pompy osadu odwodnionego, z kidrg

przewdd ttoczny wyprowadzony zostanie na zewnagtrz budynku stacjii SOOC - nad
stojgca tam przyczepe ciggnikowg fub inny Srodek transportu
samowytadowawczego.

Dc przenosnika ocadu bedzie moglc »y¢é dodawane wapns palone CaO Iub
hydratyzowane Ca(OH)2 - za posrednictwem przenosnika $rubowego wapna
pobierajgcego wapno ze stojgcego na zewnatrz budynku stacji SOO silosa wapna.

Dodatek wapna ma na celu zapewnienie higienizacji osadu i wzbogacenie jego wartosci

nawozowych.

Uwaga:

Wybdr rodzaju wapna - CaO lub Ca(OH)2 - zaleze¢ bedzie od mozliwosci pozyskania
danego rodzaju wapna , jego ceny oraz aspektdw eksploatacyjnych. Generalnie mozna
stwierdzi¢, ze wapno CaO jest ,technologicznie” korzystniejsze, gdyz obok higienizacji z

tytutu wzrostu pH efekt uzyskuje sie¢ dodatkowy efekt higienizacji z tyttutu wzrostu
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temperatury. Z drugiej strony stosowanie wapna CaO jest eksploatacyjnie mnigj
dogodne wiasnie z uwagi na wystepujgcy wzrost temperatury, tendencje wapna
palonego do zbrylania (produkt bardzo higroskopijny) oraz trudniejszy transport osadu
zwapnowanego. Dlatego na etapie probnej eksploatacji nalezy dokonac¢ optymalnego
wyboru rodzaju wapna; w szczegolnosci przy trudnosci w mieszaniu i transporcie osadu

z wapnem nalezy stosowa¢ wapno hydratyzowane Ca(OH)2.

Odwodniony i ewentualnie zwapnowany osad zgromadzony w przyczepie ciggnikowej
bedzie wywozony na biezgco poza oczyszczalnig lub - w przypadku niemozliwosci
systematycznego wywozu - sktadowany doraznie (operacyjnie) na pobliskim placu
magazynowym osadu odwodnionego PMO (obiekt nr 21).

Osad transportowany bedzie poza oczyszczalnie na wysypisko migjskie lub. jesli
powstang takie mozliwosci, w inne migjsce zwigzane z kKoncowym  j=go

zagospodarowaniem (np. przyrodniczym lub rolniczym).

4.4.0pis rozwiazan technicznych

Stacja odwadniania osadu SOO obejmuje budynek stacji SO0 oraz wyposazenis
stacji wewnatrz budynku.

Budynek stacji projektuje sie jako jednokondygnacyjny o wymiarach wewnetrznych
w £ anie ok.11,0"6,6m i w.'sokosci 4,0-4,35 (dac™ jednospadowy).

W ramach budynku stacji SOO wystepuja nastepujace pomieszczenia:

-magazyn polielektrolitu o wymiarach ok.3,0*3,24m w planie,

-hala prasy taSmowej zajmukjaca pozostatg czes¢ budynku stacji SOO.

W hali prasy zostang zainstalowane urzadzenia technologiczne zwigzane z
odwadnianiem osadu. Wigkszo$¢ urzadzen (za  wyjatkiem  przeno$nikdéw osadu i
wapna oraz pompy osadu odwodnionego), oraz potgczenia miedzy nimi (kable,

rury, armatura) dostarczone zostang przez firmg ANDRITZ SPROUT BAUER (Austria)

w ramach kompleksowego wyposazenia stacji.
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Projektuje sie tu zastosowanie nastepujacych urzgdzen prod. ANDRITZ SB:
¥ -prasa filtracyjna taSmowa typu CPF VS 15 IP,
/ -mieszacz osadu z polielektrolitem (flokulator dynamiczny),
\// -reczna stacja przygotowania polielektrolitu typ 2000,
i/ -pompa polielektrolitu z panelem rozcienczania,
i/ -$rubowa pompa nadawy osadu,
v -pompa wody ptuczace),
v -kompresor,
v -Szafa sterujgca dla wszystkich urzadzen,
Poza tym dla transportu osadu i wapna planowane jest zainstalowanie nastepujacych
urzgdzen:
-Srubowy przeriosnik osadu odwodnicnego (prod. ROFAMA-Rogozno),
-Srubowy przenosnik wapna (prod. ROFAMA-Rogozno),
-pompa osadu odwodnionego typu 2 NEP 50 A (prod. NETSCH Nemo Pumpen).
Wapno magazynowane bedzie w silosie typu Z-25 o pojemnosci 17,8m3 (prod
ROFAMA-Rogozno) zlokalizowanego za pdtnocng sciang budynku stacji SQO.
Parametry technologiczne w/w urzadzen podanc w p.5.0, a ogdlne paramstry
techniczne w zestawieniu w p.10.0.
Prasa  filtracyjna oraz flokulator posadowione zostang  na fundamencie
przygotcwanym (wg. proj. konstrukcyjnego) zgodnie z wytycznymi przedstswionymi na
rys.4.
Pozostate urzgdzenia zostang ustawione na wspolnym fundamencie przy $cianie od
strony potudniowej Sciany budynku, a przy przeciwlegtej $cianie ziokalizowany zostanie
zbiornik czerpalny filtratu/wody do ptukania prasy oraz zagtebienie dla pompy wody
ptuczgce;.
Potgczenia instalacyjne migdzy grupg urzgdzeniami prowadzone bedg w kanalikch
posadzkowych o wymiarach 30*40cm oraz 60*60cm przykrytych kratkg Wema

ocynkowana.
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Réwnolegle do fundamentu prasy filtracyjnej  zaprojektowano dwudzielny
podposadzkowy zbiornik o wymiarach wewnetrznych 2%(1,071,25m) w planie i
glebokosci  1,80) przykryty blachg ryflowana. Do pierwszej czesci  zbiornika
doprowadzony zostanie odciek ‘czysty",  ktory pobierany bedzie przez pompe
pfuczgcg umieszczong w drugiej czesci zbiornika.

Poziom cieczy w zbiorniku czerpalnym bedzie staty gdyz:

-ewentualny nadmiar cieczy odplywad bedzie przelewem (r.PVC DN 0,20) do
Kanalizacji (do studzienki K4),

-ewentualny niedobdr cieczy uzupetniany bedzie wodg wodociagowa, ktérej doptyw

bedzie regulowany poprzez zawdr ptywakowy.

Zbiornik czerpalny bedzie mozna oprozni¢ catkowicie (np. w celu 0Czyszczenia)
poprzez projektowany spust z dna (r.zel. DN 150) podigczory do kanalizaci
zaktadowe]. Na spuscie projektowane jest (na zewnatrz budynku) zabudowana w
gruncie zasuwa zeliwna z obudowg trzpienia zakonczong w skrzynce do zasuw.

Odciek  "brudny" z prasy filtracyjnej kierowany badzie odrebnym odprowadzeniem
(r.PVC DN 0,20) do wawngtrzng] instalacji kanalizacyjngj wigczong] do kanalizagji
zaxiadowsj sprowadzonsgj z kolei do przepompowni POW.

Dla utatwienia montazu i obstugi remontowsj przewidziano zainstalowanie w hali
prasy wciagnika przejezdnego typu WP-VII o udzwigu 2t podwieszonego do belki
biegnacej nad os'3 podtuzng prasy tasmowe.

Pozostate szczegdly rozwiazan dia stacji SOO zawarte sg w czesci rysunkowsj

niniejszego opracowania oraz wynikaé beda z opracowan branzowych.
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4.

4.4.%.Instalacje wod-kan.

Instalacie wodociggowg nalezy wyprowadzi¢ od projektowansgo (wg odrebnego

opracowania) doprowadzenia wody (r.stal.ocynk. DN 65) do budynku stacji SOO.
Rurociag DNS55, po jego wyjSciu ponad posadzke hali nalezy prowadzié po
sclanie. na wysoko$Sci 0k.2,50 od posadzki doprowadzajac go (poprzez zawdr
odcinajacy przelotowy DN 65) do zaworu regulacyjnego ptywakowago DN 65 (nr kat.
AP 272A). Zawor regulacyjny nalszy umiesci¢ w komorza czerpalnsj pompy ptuczace]
(ptywak ma otwisrac doptyw wody przy poziomie ok. 10-20cm nizszym od dna rury
przelewows)).

Na poczatkowym, odcinku odcinku rurociaggu DN 55 nalezy zainstalowad zawdr

zwrotny uniemozliwiajgcy cofke wody =z instalacji technologicznych do  siaci

wodociggowe).

O

Poza gtdwnym doprowadzenism wody DN 65 do zbiornika czerpalnsgo pompy

pluczace] nalezy wykonac odejscis r.stal. DN 32 do pozostalych odbiormikéw wody:

-CO stacji przygotawania polielsktrolitu (DN 25) zakcnczone zaworam odcinajacym
przelotowym,

-do panelu rozcisiiczania (DN32) zakonczornie zaworem odcinagjgcym przalotowym

-do zaworu czerpalnego ze ztaczka do wezg (DN 20),

-d0 pojemnosciowego podgrzewacza wody OW-5 (DN15).

=7

O

Projektowana instalacja przewidywana jest do wykonania z rur stal. ocynk. taczony:

W)
A

przez taczniki gwintowane z zeliwa ciggliwego. Uklad i szczegodty irstalcji pokazane s

narys. 6.

Instalacia kanalizacyina obejmowa¢ bedzie uktad do odbioru poptuczyn z pras

taSmowych oraz do odbioru $ciekéw porzgdkowych. Dla odbioru odcieku "czystego" z

prasy zaprojektowano uktad opisany w p.4.4.2.
Odciek "brudny" rurociggiem PVC DN 0,20 spod fundamentu prasy sprowadzony

zostanie w poziom kanalizacyjny sprowadzony do studzienki K6, do ktérego
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podigczone zostang takze trzy wpusty piwniczne DN 100 oraz podtogowe DN 50.

Whpusty te odwadnia¢ bedg posadzke i kanaty instalacyjne w budynku stacji SOO.

Uwaga:

Poczatek (kielich) rurociggu PVC DN 0,20 spod prasy nalezy osadzi¢ ok. 10cm ponad
dnem zagtebienia pod prasg dla umozliwienia rozdziatu odcieku ,brudnego” i
,czystego”. Odciek ,czysty bedzie sptywal po dnie zagtebienia pod prasg, a odciek

,brudny” sprowadzony bedzie nad wspomniany ,podwyzszony” kielich ruru DN 0,20.

Pcnadto w ramach instalacji kanalizacyjnej nalezy zainstalowac przybdr sanitarmy w
postaci zlewu sprowadzajac jego odptyw do uktadu kanalizacji wewngtrznej.

Catg projektowang instalacja kanalizacyjna wykonanac¢ mozna;

-z rur i ksztatiek kanalizacyjnych z PVC (do kanalizacji wew. 1 zew.) tgczonych
Kiglichowo na uszczeiki gumowe (rozwigzanie przedstawione w ningjszym prejekeie),.
-z rur i ksztattek zeliwnych kielichowych

Szczagdly  prowadzenia opisanych instalacji pokazans sa w CzesSCl rysunkows)

ninigjszego opraccwania - rys. 5,7.
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5.0.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

ILOSCI OSADU PRZED ODWODNIENIEM:
*Srednia, dobowa ilo$¢ osadu z komdr WKFO kierowanego do stacji SOO:

m=1575kg sm/d U=97.0% V=52 5m3/d

.w. przy pracy stacji SO0 6 dni w tygodniu:
m=1837kg sm/d U=97,0% V=61,2m3/d

WYDAJNOSC ODWADNIANIA OSADU:

*hydrauliczna wydajnosc¢ prasy: 10m3/h

“masowa wydajnosc prasy: 300kg sm/h

CZAS PRACY PRZY ODWADNIANIU OSALCU:

*§redni czas pracy stacji odwadniania csadu: 5,5h/d

“Sredni czas pracy przy 6-dniowym tvgodniu pracy: 6,5h/d

PCLIELEKTROLIT:

*dawka polielektrolitu: ok. 4,5g/kg sm osadu
“godzinowe zuzycie polielektrolitu prez stacje: 1,35kg sm/h
*Srednie dobowe zuzycie polielektrolitu: 7,1kg sm/d
*stezenie zarotowe roztworu polielekt-olitu: O,5‘j/gﬂ@% (ok. 5-10g/! roztworu)
*$rednia dobowa objetos¢ roztworu przygotb\\»;;v/anego W zbiomiku zarobowym:
0,94m3/d
*pojemnosc zbiornika zarobowego: 2m3
*$rednia czegstotliwo$¢ przygotowania roztworu zarobowego: co 2 dni
*zapotrzebowanie wody dla rozstwarzania polielektrolitu:
1,0m3/d
*wydajnos¢ pompy dozujgcej polielektrolit: 80-5801/h
*wydajno$¢ pompy dozujgcej w przeliczeniu na sm polielektrolitu:
0,6-4,3kg sm/h
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DOSTAWA WODY/ODCIEKU DO PtUKANIA:

*zapotrzebowanie wody ptuczacej: 6,0m3/h

*strumient odcieku "czystego" (réznica objetosci pomiedzy osadem doprowadzanym a
osadem odwodnionym o uwodnieniu ok.75%): 8,8m3/h

*dobowe zuzycie wody wodociggowe]: ok.2,0m3/d (procedury startu i zatrzymania

prasy)

OSAD ODWODNIONY:

*$rednie uwodnienie osadu odwodnionego: 25%

*$rednia dobowa sucha masa osadu odwodnionego: 1575kg/d

*Srednia dobowa objetos¢ osadu odwodnionego: 6,3m3/d

*$rednia godzinowa objetos¢ osadu odwodnionego: 1,2m3/h

*przyjeta wydajnosc przenosnika osadu: 0,5-2,5m3/h

VWAPNOWANIE OSADU:

“ledncstkowa dawka wapna: 300kg Ca0/1000kg osacu tub
400 kgCa{OH)2/1000kg osacu

*godzinowe zapotrzebowanie wapna: 80-120 kg wapna/h
*ciezar nasypowy wapna: 0,85 t/m3

*orzyjeta wydajnosc przenosnika wapna: 0,05-0,25m3/h
*dobowe zuzycie wapna: 470-630 kg/d

*pojemnose silosa wapna: 17,8m3

*czestotliwos¢ dostaw wapna: co 25-30 dni
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6.0.WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

6.1.Branza konstrukcyjno-budowlana

W ramach projektu tej branzy nalezy zaprojektowac¢ konstrukcje budynku stacji
odwadniania osadu SOO wraz z fundamentami pod urzgdzenia i silos wapna oraz
kanatami | zagtebieniami technologicznymi - wg rys.4.

Posadzki w hali pras i w magazynie polielektrolitu oraz éciany do wysoko$ci min.
1,5m w tych pomieszczeniach nalezy zaprojekiowal z materiatow tatwozmywalnych.
Posadzki w pomieszczeniach nalezy uksztattowac ze spadkami w kierunku wpustow
kanalizacyjnych (rys.5).

Szczegotowe wytyczne wynikajg z opisu w p.4.4 oraz czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

6.2.Branza elektryczna
Nalezy zaprojektowac zasiianie nastepujacych urzadzen technologiczaych:

o £ o PR S Fe st i b i QMM L. Py Ao Bhpd il R N =
-szafy  sterownicze] w stacji SOC wspdlng] dia  wszystkich urzgdzen nm

ANDRITZ (prasa, zageszczacz, ukiad przygctowania pelielekirolitu, pempa dozuigce,
pompa wody, pompa osadu, kompresor), moc ogétem 25,4kW, 380V/50Hz
-przenosnika  $rubowego osadu N=ok.2,0kW, przencénika wapna N=ok.0,7okW i
pompy osesu odwodnionego N=o0k.2,2+0,75kW (podiaczonych takze do wi/iw szafy
sterowniczej).

Ponadto nalezy zasili¢ wibrator w silosie wapna (N=0,5kW), uktad grzewczy na
rurociggu osadu odwodnionego (tasma PROFATHERM N=ok.150W) oraz inne
odbiorniki okre$lone w opracowaniach branzowych (wentylatory).

W pomieszczeniach budynku stacji SOO nalezy zaprojektowac oswietlenie oraz
instalacje 220V i 380V =zakoniczong gniazdkami wtykowymi dla podtgczenia
podgrzewacza pojemnosciowego OW-5 (N=1,5kW) oraz ewentualnych innych

przeno$nych odbiornikow.
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6.3.Sterowanie i automatyka

W stacji SOO zatgczanie zespotu prasy taSmowej z osprzetem odbywac sie bedzie
recznie migjscowo, jednym przyciskiem z tablicy sterowniczej zespotow.

Sygnat stanu pracy oraz awarii poszczegdlnych urzgdzen nalezy transmitowaé do
centralnego systemu  dyspozytorskiego (dyspozytornia w budynku BO).

Regulacja (nastawy) poszczegdlnych urzadzen odbywac sie bedzie recznie, lokalnie.
Wytgczanie wszystkich urzgdzen odbywac sie bedzie:

-recznie, miejscowo wylgcznikiem na szafie sterowniczei

-automatycznie, po wewnetrznym sygnale "stop” z ukiadu automatyki wiasnej ux!adu
luc ofrzymaniu sygnatu awarii.

Dziatanie stacji odwadniania csadu SO0 bedzie sledzone pracy i raportowane przaz
system dyspozytorski (czas pracy urzedzen, awaris, Hosci osadow, ilos¢ osadu

oa’wodnicnego, najwazmejszzse paramery  ocdwadnian
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-pozioin max.. sygnalizacja migjscowa aZwiekowo-optyczna fakiu napelnieniz

maksymalnego silosa,
-poziom dostawa (w pobiizu minimum): sygnalizacja w systemie dyspozytorskim

potrzeby zamdwienia nowej dostawy wapnra
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6.4.Branza ogrzewania i wentylacji

We  wszystkich pomieszczeniach  budynku stacji SOO nalezy zaprojektowac
ogrzewanie dla utrzymania temperatury min.+5-8°C.
Budynek stacji SOO ogrzewany ma by¢ instalacjg c.o. zasilang z lokalnego kociotka

elektrycznego.

We  wszystkich pomieszczeniach  budynku stacji SOO nalezy zaprojektowac
wentylacje grawitacyjng wyciggowg na 2 wym./h.

Ponadto w hali prasy nalezy zaprojektowaC wentylacje awaryjng mechaniczng

wyciggowa o wydajnosci 5 wym./h (wycigg znad prasy)

7.0.WYTYCZNE BHP

Na drzwiach i bramach wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczenn w  budynku
stacji SO0 nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z nazwag danego pomieszczenia.

W hali prasy przy poszczegdlnych urzadzeniach nalezy umiescic¢ tablice informacyjne
Z nazwg urzgdzenia zawierajgcg oznaczenie medium zwigzanego z urzadzeniem.

W hali pras powinna znajdowac sie podreczna apteczka ze $rodkami do udzielania
pierwszej pomocy wraz z instrukcjg ich stosowania.

W hali pras powinnien znajdowac sie sprzet gasniczy dostosowany do wystepujgcego
zagrozenia pozarowego (gasnice proszkowe).

Biezacg eksploatacie obiektu oraz okresowe prace remontowe i konserwatorskie
nalezy  prowadzic  zgodnie instrukcjg eksploatacyjng i BHP, ktorg nalezy
opracowaé po zakonczeniu rozruchu oraz zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP
obowigzujgcymi dla Zaktadu (oczyszczalni), przez odpowiednio przeszkolony w tym
zakresie personel. W szczegolnosci nalezy uwzglednia¢ tu przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu MGPIB z dn.01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekéw (DZ.U. nr 96 poz.438) oraz w Rozporzgdzeniu
MGPIB z dn.27.01.1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
$rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow (Dz.U. nr 21

poz.73).
Stacje odwadniania osadu SOO kwalifikuje sie jako obiekt nie zagrozony wybuchem.
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8.0.WYTYCZNE WYKONANIA

Stacje odwadniania osadu SOO nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem oraz
projektami branzowymi dotyczgcymi rozwazanego obiektu.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy przestrzeganiu przepisow BHP, zgodnie z
Rozporzgdzeniem MBIMB z dn.28.03.1973 (Dz.U.nr 13, poz.91) oraz zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", cz.1,11.

9.0.WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Praca stacji SOO ma charakter ciggly i wymaga dorywczej obstugi - w momencie
startu (recznego) oraz w czasie odwadniania - ogélna okresowa wizulana kontrola
procesu (kontrola np. napetniania odwodnionym osadem przyczepy na zewnatrz
budynku).

W czasie rozruchu stacji SOO (probnej eksploatacji) nalezy ustali¢ optymalne
parametry i harmonogram pracy.

W szczegdlnosci nalezy ustalic:

-optymalng wydajno$¢ masowg i hydrauliczng zageszczacza i prasy oraz  inne
regulowane parametry zalezne od charakteru odwadnianego osadu , jego
uwodnienia poczatkowego, zadanego uwodnienia koricowego, ilosci potrzebnego
polielektreolitu itp.

-nastawy pozostatych urzadzen (przeno$nik Srubowy, pompa osadu, pompa dozujgca
polielektrolit) zaleznych od przyjetych parametrow pracy prasy,

-optymalny rodzaj i dawke polielektrolitu (polimeru) dla zgdanych efektow
odwadniania. Wstepnie mozna domniemywa¢, ze odpowiedni begdzie jeden z
polielektrolitow z grupy ZETAG,

-rodzaj (wapo palone czy hydratyzowane) i dawke wapna mieszanego z osadem.

W ramach harmonogramu pracy stacji nalezy ustali¢, w zaleznosci od przyjetego
systemu organizacji (6 dni roboczych lub 7 dni roboczych w tygodniu) i stosowanych

parametréw pracy stacji, czas pracy stacji i kolejnos¢ poszczegolnych operacii.
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W ramach harmonogramu nalezy takze zapewniC ustugi transportowe zwigzane z
wywozem osadu odwodnionego  oraz okresowg dostawe sproszkowanego
polielektrolitu i wapna.

Zainicjowanie procesu odwadniania wymaga recznego, miejscowego zadziatania
operatora, po uprzednim przygotowaniu i sprawdzeniu uktadu. W czasie pracy
konieczny jest okresowy dozér obstugi, niezaleznie od ciggtej kontroli systemu
dyspozytorskiego.

Wytaczanie procesu odwadniania odbywac sie bedzie zasadniczo recznie lub
automatycznie w przypadku awarii.

Remonty i  konserwacje  urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z DTR
poszczegolnych urzgdzen.

Operacje demontazu i montazu ciezszych urzadzen badz ich czesci przeprowadzac
nalezy z wykorzystaniem wciggnika nad prasg lub wozka widtakowego, ktory moze
wjechac do hali prasy.

Elementy stalowe (rurociggi, barierki, wsporniki itp.) nalezy poddawac okresowemu
malowaniu.

W pomieszczeniach nalezy utrzymywac czysto$¢, posadzki i Sciany w przypadku
zabrudzenia nalezy zmywac¢ strumieniem wody 2z weza podtgczonego do
projektowanego zaworu czerpalnego.

Szczegdlowe zasasdy obstugi stacji SOO zawarte bedg w w kompleksowej
instrukcji  eksploatacyjnej oczyszczalni, ktdérg nalezy opracowac po zakonczeniu

rozruchu oczyszczalni.
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10.0.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | WYPOSAZENIA

OBIEKT nr 17:
STACJA ODWADNIANIA OSADU "SOO"
LP  WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC MOC UWAGI
ZAINSTAL.
kW
1 2 3 4 5
ELEMENTY KUBATUROWE:
1 Budynek stacji odwadniania 1kpl. wg proj.
osadu, z kanatami technologicznymi budowl.

i zagtebieniami oraz fundamentem
pod prase i pod silos wapna;
A*B*H=11,0"6,6"1*4,0...4,35m (wymiary w Swietle)

1a Silos wapna typ Z-25 V=17,8m3; m=1645Kg; 1szt 056
z wibratorem elektrycznym N=0,5kW oraz
powietrznym uktadem wstrzgsajacym; prod. ROFAMA-Rogozno

WYPOSAZENIE:
2 Prasa filtracyjna z osprzetem: 1kpl 11,67 patrz
dostawa ANDRITZ SPROUT BAUER,; zatgcznik

Komplet obejmuje:
-prasa filtracyjna CPF VS 15 IP, N=0,75kW
-mieszacz osadu z flokulantem

(flokulator dynamiczny); N=0,55kW,
-uktad przygotowania polielektrolitru typ 2000
(zbiornik 2m3, naczynie rozpuszczania,

wytgcznik poziomu, elektrozawor); N=1,5KW
-pompa polielektrolitu Q=50-580I/h

z panelem rozciericzania polielektrolitu; N=0,37kW
-pompa nadawy, Srubowa,

o regulowanej wydajnoéci; Q=2,5-12m3/h; N=3,0kW
-pompa wody ptuczgcej, MTL 10-90 ;

Q=6,5m3/h; H=9bar; N=4,0kW
-sprezarka powietrza GUERNET F 17 H 100; N=1,5kW



Oczyszczalnia Znin 21 PT nr Z/SO0/T(12)
1 2 3 4 5
-szafa sterownicza #

-rurociagi i armatura dla powigzan pomiedzy w/w urzgdzeniami

# - szafe starowniczg zamawia¢c w ANDRITZ SB w wersji przystosowanej do
podtgczenia przeno$nikow $Slimakowych osadu i wapna oraz pompy osadu

odwodnionego

3 Przenosnik osadu odwodnionego; 1szt. 2,0 #
$limakowy, zamknigty, z lejami
wlotowymi i wylotowymi; z regulacjg wydajnosci ;
wykonanie ze stali nierdzewne;j;
Q=0,5-2,5m3/h, L=0k.4,0m; N=ok.2,0kW
prod. SUPROL-Rogozno

# - przenoénik zamawiaé z dostarczeniem do ROFAMY niniejszego projektu w celu
dostosowania przeno$nika do zaprojektowanego uktadu transportu

4 Przeno$nik wapna $limakowy (dozownik); 1szt. 0,75
odbierajgcy wapno z silosa i podajgcy na przenosnik osadu,
z lejami wlotowymi i wylotowymi; z regulacjg wydajnosci ;
Q=0,05-0,25m3/h, L=0k.5,0m; N=0k.0,75kW
prod. SUPROL-Rogozno

# - przenosnik zamawia¢ z dostarczeniem do ROFAMY niniejszego projektu w celu
dostosowania przeno$nika do zaprojektowanego uktadu transportu

5 Pompa osadu odwodnionego typ 2 NEP 50 A; 1szt 2,95kW #
Q=0,5-2,5m3/h; N=0k.2,2kW patrz
(medium: mieszanina osadu 25% sm + wapna CaO 300kg/100kg osadu) zat.

z paralelnym mieszadtem topatkowym N=0,75kW;
prod. NETSCH

# - Pompe osadu zamawia¢ z dostarczeniem czesSci rysunkowej niniejszego
opracowania (rys. dot. instalacji ttocznej pompy) oraz okresleniem podawanego medium
w celu doboru wiasciwego rozwigzania materialowego pompy oraz potwierdzenia
optymalnej typowielko$ci pompy (mocy napedu).

6 Weciggnik przejezdny typ WP wykonanie VII 1szt - patrz
udzwig 2,0t (naped reczny) zatacznik
prod.”FAMA” Gniew




Oczyszczalnia Znin 22 PT nr Z/SO0/T(12)

1 2 3 4 5

7 Instalacja wentylacyjna wg projektow branzowych
grawit. wyciggowa i mechaniczna
wyciggowa

8 Instalacja elektryczna wg projektow branzowych

9 Instalacja grzewcza co wg projektow branzowych

10 Sterowanie i automatyka wg projektow branzowych

RUROCIAGI

(wewnatrz obiektu i w bezposredim sgsiedztwie, poza dostawg ANDRITZ'a)

11 r.zel. DN150 2,5m

12 r.stal. kwasoodporna DN 150 10,0m

13r.PVC DN 0,20 14,8m

14 r.PVC DN 0,16 2,1m

15r.PVC DN 0,11 51m

16 r.PVC DN 0,05 7,0m

17 r.stal.ocynk DN65 13m

18 r.stal.ocynk DN32 14,5m

19 r.stal.ocynk DN25 15m

20 r.stal.ocynk.DN20 m

ARMATURA (poza dostawg ANDRITZ'a)

21 Zasuwa nozowa typ EBES DN 150 1szt patrz
prod. EBRO-Armaturen zatgcznik




PT nr Z/SO0/T(12)

Oczyszczalnia Znin 23
1 2 3 4 5
22 Zasuwa klinowa owalna z trzpieniem 1kpl

niewznoszacym DN 150 fig.002;
z obudowag trzpienia fig. 025 i skrzynkg
do zasuw fig 857W (katalog Armatury Przemystowej)

23 Zawor wodociggowy zwrotny DN 65 1szt.

24 Zawor wodociggowy przelotowy DN 65 1szt.

25 Zawor regulacyjny ptywakowy prosty DN 65
Armatura Przemystowa nr kat. 272A

26 Zawor wodociggowy przelotowy DN 32 1szt.
27 Zawor wodociggowy przelotowy DN 25 1szt.
28 Zawoér wodociggowy czerpalny ze 1szt

ztgczkg do weza DN 20

29 Pojemnosciowy podgrzewacz wody OW-5 1kpl 1,5
z baterig czerpalng DN 15; N=1,5kW

30 Zlew zeliwny lub stal. 1szt.

31 Wpust kanalizacyjny piwniczny (DN100) 3szt.

32 Wpust kanalizacyjny podtogowy (DN50) 2szt.

33 Rynna odwodnienia liniowego systemu 2*2,5m

ACO-DRAIN typ N&0; L=2,5m;
prod. ACO Elementy Budowlane - Warszawa
(AL.Stanow Zjednoczonych 51; tel. 10-89-60)

34 Inne elementy jak ksztattki do rurociggow, taczniki, wsporniki, — uchwyty itp drobne
elementy: wg danych z czesci rysunkowej i obmiaru wtasnego wykonawcy

instalacji.

\ opracowat:

i
Unr\bud. GP-7345/1721/02
Z57 kb, B4 ust2, §7
YIS unel pkt 4 4i.C
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NETZSIH

INDUSTRIAL PUMP SERIES NEP

For use in all fields for media which are no longer fluid, but which still contain some moisture,

such as decanter or filter residue.
To prevent the formation of bridges which such media easily form above the force-feed screw
arranged upstream of the actual pump elements, the housing has been enlarged and equip-

ped with a separately driven agitator paddle arranged in parallel.

« suitable for all media up to shovelling consistency with
extremely high concentrations of solid or fibrous matter

e with packing screw and patented stirring paddle
(patent no. 2331585)

o temperature range from —40 to +200° C
e continuous, speed-governed flow rate
e simple construction

e faultless conveying of highly viscous, also heterogeneous
media '

e high wear resistance

o integrally vulcanized, easily replaceable stator, torsion-proof,
geometrically stable'and therefore offering a long service
life

o delivery rates up to about 200 m3/h

e length of the inlet housing individually as per
costumer’s request

I
! o drive power and so building size of the padd
i drives according to building length

le

Performance diagram
(Theoretical values, aqueous media)
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Pressure stages:

single-stage up to 6 bars including  NEP 200
double-stage up to 12 bars including 2 NEP 150
quadruple-stage up to 24 bars induding 4 NEP 100

An extensive range of other designs — such as foodstuff, submersible and integral pumps — is

available.



CONSTRUCTION AND MATERIALS:

Housing components: Grey cast iron GG 20, Cr-Ni steel,
Cr-Ni-Mo steel, special materials. Stator with cooling or
heating jacket

Rotor: Hardened steel, Cr-Ni steel, Cr-Ni-Mo steel, with hard
chromium plating or other coatings, plastics, spedial materials.
Stator: Natural ans synthetic rubber of various Shore hard-
ness values, Buna N, Neoprene, foodstuff-grade materials,
ethylene-propylene, Hypalon, Viton, Butyl, silicone, polyure-
thane, metal, plastics and special materials.

Rotating parts: Cr steel, Cr-Ni steel, Cr-Ni-Mo steel, special
materials.

Shaft seal: Plaited packing cord in a wide range of materials,
single and double acting mechanical seal.

Shaft: Free shaft extension with feather key DIN 6885, hard
chromium plated or chromium oxide coated.

Joints: Sealed K-joints with protective cap, sealed pin-joints.
Bearings: Two deep-groove ball bearings.

Installation: Normally horizontal; vertical or any other posi-
tion possible, permanently mounted, portable or wheel-
mounted.

Direction of delivery: Normally delivery away from the shaft
seal — direction of rotation anticlockwise (seen towards the
shaft extension).

Type of drive: Electric motor, geared motor, variable-speed
drive (for infinitely variable delivery control), i.c engine.

Other equipment: For example dry running preventers, re-
settable stators (to compensate wear or expansion), upstream
disintegrators, dispensing arrangements, switchgear and
control devices, regulating valves.

o
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WCIAGNIK PRZEJEZDNY - WP

Fj'
f,l i
Ill
I
Il
1 IJI
’u‘u‘ |1
|
fll
i i
I[I
BN ,
TYPOSZEREG WCIAGNIKOW STACJONARNYCH (WN)
Wykonanie 1| o [ I l v |v [wv 'vu vm} x | x | x1 I Xn | xim |
Wielko$¢ weiagnika %
uilswie t 05 O.63‘ 0.8 ‘ 10 | 125] 1.6 | 20 2,5 ’ 32 | 50| 63 80 | 10,0
Kaliber laricucha nosnego mm 8 ‘ 9 11
Sita w lacuchu napedowym | N [100 | 125 | 160 | 200 %Jﬁ Q12 2(% 185 ‘ 235 | 220 ’ 290 l 220 | 275
| N — | N~ (¥ o]
Masa wciggnika 5 , 7
bez laficuchdw kg ~26 28.5 60 4 117,5 | 126
D 5153 9200
Gabaiy E . 200 60 | 313 | 345 | 358
F ~225 276
—
L H_ 358 404 448 GE j856 | 927
TYPOSZEREG WCIAGNIKOW PRZEJEZDNYCH (WP)
Wykonanie 1| ol m rvf Vo v v | vin | X ’ x} XI [ XII xm—’
Wielkoé¢ weiagnika , 5 % =
udswig t [05/063] 08| 1.0 | 125 16| 2.0 25 | 32 | 50| 63 8.0 | 100
Kaliber taricucha nosnego mm 8 ‘ 9 l 8 1L
Kaliber taricuchéw napedu
podnoszenia i jazdy mm 3
Sila w ladcuchu |podnoszenial 1100| 125 | 160 | 200 | 175 [ SR ] 2]2 ] 195 | 245 | 190 | 290 | 220 | 275
napedowym jazdy 95 110 ] 135 | 165 [ 155 190 | 235 | 140 | 170 | 185 | 230 | 135 | 165
Masa wciagnika
bez lacuchéw kg ~51 54 ~102 ~159 205 | 208
min 274 345 408 485
A Mmax 302 369 342 523
G 280 350 435 465
abaryty mm
150 180 220 224
Hp .. 275 290 320 520 570 | 600
Minimalny promien
krzywizny toru m 0.1 2,0 4.0
Wielko$¢ szyn
dwuteownik wg PN-91/H.9340 1120 do 1300 1140 do 300 1200 do 1340 1240:101425{ 1300 do 1550

Producent: Zaktady Mechanizméw Okretowych ,,FAMA”’ Gniew
ul. Kopernika 1, tel. 069 - 35-22-71-5,

tx 0512229,

fax 069 - 35-22-18




ZASUWA NOZOWA TYP EBES, EX, XC

DANE TECHNICZNE

EBRO przedstawia szeroki program zasuw nozowych dla
wszystkich znanych zastosowan w budowie maszyn i aparatury,
przemysle papierniczym, chemicznym i w technice ochrony
érodowiska.

Zasuwy nozowe sq stosowane do odcinania i regulacji mediow
ptynnych jak np. $cieki sanitarne i przemystowe, kiedy
przesylane medic majq wiece] jak 5 % zawartosci czesci
statych.

Oferta obejmuje zakres $rednic nominalnych DN 50 - 1200
dostarczamy wersje z uszczelnieniem migkkim i metalowym.

Proponujemy 2 typy konsirukcyjne:
“do zabudowy miedzy kotnierzami rurociqgu lub do zabudowy
jako armatura konczgca rurociag.

ISTOTNE ZALETY

- Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu

- Proste centrowanie i mozliwoéé zabudowy jednostronne;
(o dane techniczne prosimy zwracac sie do nas)

- Korpus monoblokowy

- tatwo wymiana diowicy i uszczelnienia

- Nie wymaga konserwacji

- Korpus, néz, i wrzeciono sq dokiaodnie obrobione

zmiany konstrukcyjne zastrzezone

A, 155



Diugo$¢ zabudowy:
Naped: '

ZASUWA NOZOWA TYP EBES

norma zakladowa EBRO

koto reczne

Poz. Nazwa Materiat
] Korpus GG 25
2 Néz 1.4301
3 Blacha nadbudowy  Stal pomalowana
4 Kofo reczne GG - zeliwo
5 Wrzeciono 1.4305
DN A B C D E F Gl Hl
50 40 118 100 105 158 61 200 324
65 40 138 100 15 175 61 200 351
80 50 148 100 124 193 61 200 378
100 50 167 100 140 217 61 200 418
125 50 174 104 150 243 fole] 250 459
150 60 200 104 170 266 66 250 502
200 60 260 118 183 342 84 310 609
250 70 310 118 228 397 84 310 709
300 70 369 118 268 445 84 310 797
350 80 425 193 315 553 Q0 410 Q58
400 80 480 193 350 603 Q0 410 1043
450 90 535 196 420 653 Q0 550 1163
500 Q0 505 196 450 713 Q0 550 1253
600 100 700 196 510 813 Q0 550 1413
700 110 860 302 610 Q20 120 800 1650
800 110 Q70 320 700 1076 120 800 1896
zmiany konstrukcyjne zostrzezone
156 < E@3armaronen
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO INZYNIERYJNE "EKOLOG®
Inwestor: © ZARZAD MIEJSKI GMINY ZNIN

Inwestycja: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZNINIE

Temat projektu: STACJA ODWADNIANIA OSADU *S0O*

Temat rysunku: SZKIC SYTUACYJNY »
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