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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-konstrukcyjnego ,,Piskownika poziomo-wirowego z komora

rozdziatu i kanatami” dla oczyszczalni $ciekow w Zninie.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie 1 umowa z Inwestorem
- wytyczne branzowe
- obliczenie statyczne na programien ZKM PC AK Poznan Kat. Mech. Bud. na zlecenie
Ekolog Systems ze stycznia 96r.
- badania geotechniczne podioza gruntowego terenu oczyszczalni $ciekow w Zninie

opracowane przez EKOBUD w Bydgoszczy z czerwca 1995r.

2. Warunki gruntowo - wodne
Piaskownik oraz kanaly znajduja si¢ posrodku odlegtosci miedzy otworami
geologicznymi nr 9 i 10. Posadowienie piaskownika nastapi na poziomie + 80,55m
p.p.m. (bez podbetonu i gladzi cementowe;j i izolacji - razem ok. 15cm) a kanatéw
+82,99m p.p.m. (bez podbetonu i gtadzi cementowej i izolacji j.w.). Poziom wody
gruntowej nie nawiercono w otworze geologicznym nr 10 do poziomu + 83,0m
awotworze nr 9 woda gruntowa osiagga poziom + 80,80m. Fundamentowanie
piaskownika nast¢puje na granicy wystepowania wody gruntowej w warstwie gruntowe;
I'1Ila (piaski drobne i $rednie oraz piaski gliniaste i gliny piaszczyste). Woda gruntowa
wykazuje staba agresj¢ siarczanows i kwasowa. W przypadku stwierdzenie w wykopie
gruntow organicznych nalezy usunaé je do warstwy no$nej stosujac wymiane gruntdw na
zageszczone piaski $rednie lub chudy beton. Przy wykonywaniu robét ziemnych pod
fundamenty piaskownika nalezy uwzgledni¢ wnioski i zalecenia ,» Badania

geotechnicznego podtoza gruntowego” wykonane przez EKOBUD w Bydgoszczy.



3. Ogélna charakterystyka konstrukcji

Piaskownik stanowi zbiornik zelbetowy okragly o srednicy wewnetrznej dy, = 400cm,
o lejach skosnych pod katem 45° wyniesiony ponad teren do poziomu + 84,90m.
Grubo$¢ dna 25cm, Scian 20cm.

Schemat statyczny - zbiornik okragly, otwarty od gory , oparty na podtozu sprezystym.
Konstrukcje zwymiarowano na parcie gruntu z obcigzeniem naziomu 10kN/m’® oraz
parcie cieczy od wewnatrz. W obliczeniach uwzgledniono wplyw temperatury zgodnie
z PN - 86/B-02015.

Ze wzgledu na czgsciowy wypdr wody gruntowej (w obliczeniach przyjeto zwierciadio
wody gruntowej 1,60 ponad dno, wg. badan wynosi ono 0,30m) pogrubiono $ciany do
20cm. Kanaty pojedyncze i podwdjne zelbetowe o $wietle 60 i 2x60cm. Wysokosé
kanatow max 1,71m w $wietle wewnetrznym. Grubos¢ $cian 15cm. Poziom gorny
kanatow 84,90 1 84,50m, dot staly na poziomie + 82,99m (bez podbetonu). Schemat
statyczny -rama w ksztalcie litery U, otwarta od gory, oparta na gruncie. Konstrukcje

zwymiarowano na parcie gruntu z naziomem 10 kN/m? oraz parcie wody.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych

4.1 .Piaskownik

Konstrukcj¢ zaprojektowano jako zelbetowa monolityczng z betonu B20 z dodatkiem
HYDROZOLU w ilo$ci 1,5% masy cementu i o wodoszczelnosci W8. Grubos¢ dna
25cm, $cian 20cm. Zbrojenie $cian pionowe (potudnikowe) i poziome (réwnoleznikowe)
w dwoch plaszczyznach. Zbrojenie dna réwnoleznikowe i krzyzowe w dwoch
ptaszczyznach. Zbrojenie gtéwne ¢ 10 ze stali AIl (18G2). Otulenie zbrojenia w $cianie
i gornego w dnie 3,0cm. Od dotu plyty otulenie zbrojenia 5,0cm. Dno betonowaé na
warstwie podbetonu gr. 10 cm z betonu B7,5 i gladzi cementowej ochronnej izolacji
gr. 4 cm.

4.2. Kanaly
Kanaty zelbetowe o $cianach pionowych wspornikowych z betonu B20 z dodatkiem
Hydrozolu i wodoszczelnosci W8. Grubos¢ dna min 20cm, Scian 15cm. Sciany i dno

zbrojone w dwoch plaszczyznach. Zbrojenie gtéwne ¢ 10 ze stali A-II (18G2),



rozdzielcza ¢ 6 ze stali A-O. Otulenie zbrojenia w $cianach i gorne w dnie 3,0cm, od
dotu 5,0cm. Dno betonowac na warstwie podbetonu gr. 10 cm z betonu B 7,5 1 gtadzi
cementowej ochronnej izolacji gr. 4 cm. W miejscu zastawek wykonaé bruzdy w Scianie
1 dnie gr. 7 cm 1 szer. 15cm.
4.3. Bariery ochronne piaskownika i kanatéw

Bariery ochronne z rur ¢ 38x4mm ze stali R35 o wysoko$ci 80cm od poziomu komory
kanatéw 1 piaskownika (84,90m i 84,50m) Zamocowanie stupkéw barierek na 2 $ruby
rozporowe M10.

4.4. Pomosty stalowe 1 przejscie przez kanat

Pomosty stalowe z [120 o rozpigtosci 2,0m 1 6,90m i szeroko$ci 1,0m. pokrycie kratami
typu Mostostal, ocynkowanymi i obramowanymi typu lekkiego 25x2mm. Bariery
ochronne wysokosci 1,10m z rur stalowych ¢ 38x4mm spawane do bokéw pomostow.
Przejscie przez kanal krata Mostostal j.w. unieruchomiong 2 katownikami
ocynkowanymi 60x30x3mm. Zamocowanymi na $ruby rozporowe MI10. Barierka
ochronna j.w.

4.5. Izolacje, uszczelnienia przej$é, przerwy robocze dylatacje, potaczenia z konstrukcjami

istniejacymi.
Izolacja zewnetrzna pozioma 1 na skosach leja - 2 razy papa asfaltowa na lepiku

asfaltowym potozona na podbetonie i chroniona warstwa gtadzi cementowej gr. 4cm.

Izolacja zewnetrzna pionowa: od komory konstrukcji do poziomu - 0,20m ponizej

poziomu projektowanego terenu warstwa MAXSEAL'u z dodatkiem MAXCRYL'u,
ponizej powtoka gr. 2 mm z lepiku asfaltowego na zagruntowanym podtozu.

Izolacja wewnetrzna: dno i $ciany pokry¢ warstwg MAXSEAL FLEX

W/w materialy izolacyjne sa produktami hiszpanskiej firmy DRIZORRO. Warunkiem ich
zastosowania jest posiadanie przez firm¢ wykonawcza $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie stwierdzajacego, ze w okresie eksploatacji obiektéw nie
obniza one wilasciwosci ochronnych betonu wobec stali zbrojeniowej. Nie moga
powodowac korozji powierzchniowej zbrojenia, ani tez zadnych ubocznych skutkéw na
stal zbrojeniowg 1 beton.

Przejscia uszczelnione ¢ 80 typu PU KB8 -13.7(1)




Przerwy robocze - stosowaé tasme dylatacyjng z PCV nr ,,0” o szeroko$ci 115mm. Staty

poziom utozenia ta$my +83,30m. Dla zapewnienia prawidtowego potaczenia czesci
»starej” z nowym betonem, powierzchni¢ nalezy odpowiednio przygotowaé lub pokryé
spoiwem - zywicag MAXBOND f-my DRIZORRO spetniajacy warunki j. w.

Dylatacja

W dylatacji kanatow stosowa¢ w Scianach i dnie tasme dylatacyjng z PCV nr ,3”
o szerokosci 200mm. Dylatacje wykona¢ na poduszce zelbetowej 50x120cm gr. 20cm
z betonu B20, stal AII

Potaczenie z konstrukcjami istniejacymi.

Potaczenie kanatéw projektowanych z komora 2s i istniejagcym kanalem przy kratowni
wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Uszczelnienie styku plyta pilsniowa gr. 2,0cm nasycong
lepikiem asfaltowym i kitem Bitizol KF Potaczenie wykonaé¢ na poduszce zelbetowe;

50x120cm gr. 20cm z betonu B20 zbrojonej stalg AIL

S. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.
Kraty typu Mostostal ocynkowane. Pozostate elementy stalowe zabezpieczy¢
nastepujaco:
Wszystkie elementy stalowe przed zamontowaniem nalezy oczyscié do II stopnia
czystosci wg. PN -70/H-97050. Warunki eksploatacyjne okreslono wg. PN -71/H -04651
1 PN -71/H -04653 jako T1/M1/F3/B1/U. Wg. PN -71/H-97053 gruntowanie wykona¢
2x oraz malowanie nawierzchniowe 2x. Srednia grubo$¢ powlok malarskich powinna
wynosi¢ 90 + 120 um.
Do gruntowania uzy¢ grunt chemoutwardzalny z pytem cynkowym o symbolu
7423 -004-950.
Do malowania nawierzchniowego uzy¢ emalii nawierzchniowej epoksydowej

z utwardzaczem poliamidowym o symbolu SWA 7462 -000 -959.



6. Wytyczne wykonawstwa

Konstrukcje zelbetowa piaskownika i kanatéw nalezy wykonaé z betonu klasy B20,
o stopniu wodoszczelnosci betonu W8. Mieszanke betonowg wykonaé wg. receptury
laboratoryjnej z zastosowaniem sktadnikéw wg. PN -88/B -06250 ,, Beton zwykty”. Do
betonu stosowac $rodki uplastyczniajace np. HYDROZOL w ilosci 1,5% masy cementu.
Kazda partia betonu powinna by¢ kontrolowana laboratoryjnie. Przy wykonywaniu
przerw roboczych stosowac¢ tasme dylatacyjna i przestrzegaé nastepujace zalecenia:

- powierzchni¢ nalezy przygotowac przez usunigcie piasku i szlamu cementowego (przed
stwardnieniem )lub sku¢ albo piaskowaé (po stwardnieniu)

- oczysci¢ powierzchni¢ z kurzu , brudu i thuszczu, spluka¢ woda i utrzymaé w stanie
wilgotnym.

- przed naniesieniem gornej warstwy betonu, dolng powierzchnie powlec 2-3 mm warstwa
gestego zaczynu cementowego o stosunku W:C < 0,40.
Powierzchnie zelbetowe powinny by¢ gtadkie dla umozliwienia bezposredniego utozenia
izolacji (stosowaé deskowanie stalowe i wiasciwe wibrowanie betonu).
Beton pielggnowa¢ przez utrzymywanie go w stanie silnego zawilgocenia przez min
14 dni od ukonczenia betonowania.
Beton chroni¢ przed nastonecznieniem oraz niskimi temperaturami. Prace budowlano-
montazowe prowadzi¢ nalezy pod nadzorem statego kierownictwa i inwestora.
Przy wykonywaniu robdt stosowaé ogolnie obowiazujace ,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” MB i PMB W -we Arkady 1991
oraz warunkéw bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
Odbiér techniczny powinien by¢ dokonany w oparciu o norme PN -B-10702
»Wodociagi i Kanalizacje, Zbiorniki, wymagania i badania przy odbiorze”.
Probe szczelnosci zbiornika wykonaé wg. wymagah w/w normy przed wykonaniem
izolacji przy nieobsypywanych $cianach. Ewentualne wystepowanie przeciekow

obserwowac przez okres min 3 dni.



7. Materialy -
Beton klasy B20 wg. receptury o wodoszczelnosci W8.
Stal zbrojeniowa kl. AIl (18G2)
AO (StOS)
Stal profilowa St3SX , R35
Kraty Mostostal typu lekkiego

Opracowal
mgr inz. B. Bis

Luty 1996r.
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