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OBIEKT

Budowa budynkdw penitencjarnego, wartowni, biura przepustek, hali produkcyjnej, domu
przejsciowego, budowa ogrodzenia powyzej 2,20 m, budowa boiska oraz 4 placéw
spacerowych, rozbiorka wiezy wartowniczej oraz dwoch budynkéw administracyjnych o
powierzchni w ramach inwestycji pn. Wykonanie petnobranzowego projektu
budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy Zaktadu Karnego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnieri (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz
pefnieniem nadzoru autorskiego przy jego realizacji.

SIEC CIEPLNA UZBROJENIA TERENU

LOKALIZACJA

ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegtowy, dz. 182/10, 182/21, 182/119, 182/120, 182/124,
jedn. ewid. 302104_2 Gm. Czerwonak , obr. 0006 Koziegtowy

KATEGORIA

Xil, Xviil

INWESTOR

Zaktad Karny w Koziegtowach
Ul. Piaskowa 7, 62-028

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan

PROJEKTOWANIA .
biuro@gpvt.pl
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Dostatni, upr. nr WKP/0346/PO0S/13
PROJEKTANT do projektpwgqia bez qgraniczeh w §pecjalnoéci instalagyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
BRANZA gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SANITARNA mgr inz. Marcin Ptoszaj, upr. nr WKP/0136/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
SPRAWDZAJACY ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

MIEJSCE, DATA OPRAC.
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Opis Techniczny

Cel i zakres projektu
Celem opracowania jest oklenie wymaga technicznych i lokalizacyjnych wykonania sieci

cieplnych uzbrojenia terenu.

Opis obiektu, dane ogélne
Sie¢ ma swojezrodio w wezle ciepta w budynku Penitencjarnym i zasila budyhidli,

Przegciowy oraz Wartown.

Przyjete rozwigzanie projektowe

Instalacg wykona z rur pojedynczych preizolowanych Jest to elastgcaira preizolowana
samokompensgga. Rura przewodowa wykonana z sieciowanego pldiy PE-Xa, z

odporry na przenikanie tlenu warsgwantydyfuzyjra z alkoholu etylowinylowego EVOH
zgodnie z normp PN-EN 15632. Temperatura pracy 80stC zgodnie myi¢tN-EN 15632,

maksymalna temperatura robocza 95°C saienie projektowe 6 bar.

Rura w preizolacji sktadaegk dwodch warstw izolacyjnych:

* materiat izolacyjny to panel zamykany pniowo, sktadajcy sk z mikroporowatego
proszku krzemionkowego. ze wspoétczynnikiem przeveoiz o wartéci 0,004
W/mK. Materiat izolacyjny zamkety jest szczelnie, bez depu powietrza w
ptaszczy z bariery foliowej, ktGra roOwmiehroni rug przez wnikaniem powietrza i
wody.

* izolacja wielowarstwowa wykonana z zamgni komérkowej spienionej pianki PEX
odpornej na starzenie.

Ptaszcz zewgtrzny wykonany z polietylenu wysokiegsfasci PEHD. Rura o wytrzymakai
na statyczne obgienia do 60 ton (¢kary i ruch zgodnie z SLW 60).

Rura hczona za pomacziagczek z mosidzu odpornego na kor@zj ocynkowane zgodnie z
DIN EN ISO 6509 zerubg ze stali nierdzewnej oraz uszczelnieniem goieniem O-ring
pomiedzy korpusem a modutami. NaZbe przejcie pomedzy zhczka a rug nalezy zatary¢
koncowke gumowg w celu ochrony rury i patzenia. Rura preizolowana jest elastyczna,
dzicki czemu zaleca siwykonanie kolan jako tuki. Zeli zmiana kierunku prowadzenia
instalacji jest wgksza nk dopuszczalny promiegiecia rury preizolowanej natg wykona&

pofaczenie za pomaczigczek. Kolana i trjniki na instalacji nalg zaizolow& systemowym



zestawem izolacyjnym. Przy moatarur przestrzegawytycznych producenta systemu. Sieci
naleey wykona w jednym systemie instalacyjnym wybranego prodtegposiadajcym
Krajowa Deklaracg Wiasciwosci Uzytkowych.

Przepcie rurocjagow przez sciare fundamentowy wykona zgodnie ze szczegotem
rysunkowym i wytycznymi producenta w wersji przeswwdnej.

Elementy sieci cieplnych powinny &yzgodne z normami przedmiotowymi i wykonane
zgodnie z wytycznymi katalogowymi zastosowanegoersyt. Powierzchnie wewtrzne
rurociggdw musz by¢ czyste od wszelkiego rodzaju zanieczysacEurocigi na przysczu
do wezta nie wykonane w technice preizolowanej, mplpokry¢ farbami antykorozyjnymi
oraz zaizolowéatermicznie otulinami z niepalnym ptaszczem.

Na projektowanej sieci uzbrojeniu przewiduje ¢ siwykonanie dwdéch studni

odpowietrzajcych zgodnie ze szczegotem rysunkowym.

Zabezpieczenie projektowanego przyiacza.
Na trasie przycza celem zabezpieczenia zaprojektowano:

* Pod hcznikiem rue ostonowg GRP PN1 SN20000. Raprzewodow wprowadzé na

ptozachslizgowych kacowki rury zabezpiecZymanszetami gumowymi.

Wykaz elementow przylacza

Odcinek 1 - Bud. Penitencjarny - tréjnik 1
Nazwa llos¢ Jedn.
Single 110X10,0/175 170 | mb
ztgczka PN6 110x10,0-G3

koncowka gumowa Single 90+110/175
trojnik G3-G3-G3

ztaczka redukcyjna G3-G2

zestaw izolacyjny tréjnik 200/175/145/140
przejscie szczelne 175

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

NINININ|D D

szt.

Tréjnik 1 - Tréjnik 2
Nazwa llos¢ Jedn.
Single 90X8,2/175 44 | mb
ztgczka PN6 90x8,2-G3

koricéwka gumowa Single 90+110/175
tréjnik G3-G3-G3

ztaczka redukcyjna G3-G2

zestaw izolacyjny tréjnik 200/175/145/140

szt.

szt.

szt.

szt.

NI NP~

szt.

Trdéjnik 2 - Wartownia



Nazwa llosé Jedn.
Single 75X6,8/140 54 | mb
ztgczka PN6 75x6,8-G2 4| szt.
koricéwka gumowa Single 63+75+90/140 4 | szt.
przejscie szczelne 140/145 2 | szt.
Trdéjnik 2 - Bud. Przejsciowy

Nazwa llos¢ Jedn.
Single 63X5,8/140 170 | mb
ztgczka PN6 63x5,8-G2 8 | szt.
koncéwka gumowa Single 63+75+90/140 8 | szt.
przejécie szczelne 140/145 2| szt.
tréjnik G2-G2-G2 2 | szt.
Tréjnik 1 - Hala

Nazwa llosé Jedn.
Single 75X6,8/140 288 | mb
ztgczka PN6 75x6,8-G2 8| szt.
koricéwka gumowa Single 63+75+90/140 8| szt.
przejscie szczelne 140/145 2 | szt.
tréjnik G2-G2-G2 2 | szt.
studnia odpowietrzajgca 1| kpl.
rura ostonowa z ptozami i manszetami 1| kpl.
Wytyczne wykonawcze

. Wszystkie zastosowane materialy i adzenia powinny mi@ swiadectwa i atesty

dopuszczajce do obrotu i stosowania w budownictwie,

. Prace prowadzizgodnie zasadami przepisow BHP,
. W miejscu whczenia nalegy zamontowa armatug odcinajca,
. Odcinki przyhcza sieci w obszarze przeja pod fcznikiem prowadzi w rurze

stalowej ochronnej,

. Wykona podparcia ruroggow w miejscach i odlegégiach wigciwych dla
zastosowanego sytemu,

. W miejscach przéf przewodow przez przegrody nayevykona& przegcia szczelne
. Zaleca s} aby zawory pracygge jako odcinajce byly kilka razy w cgu roku
otwierane i zamykane.

. Instalacg przed oddaniem dazytku przeptuka oraz poddaprobie cénieniowej.

. Ptukanie rurocigow, naley prowadzé wykorzystugc wodk wodochgowy z proby

cisnieniowej, metod na wyptyw. Szybké& ptukania powinna by réwna maksymalnej



szybkdci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 nRebor prébki wody (min. 1,5 litra)
powinien nasipi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej i przewodu odptywowego. Czas
ptukania i ewentualnie ik ptukan ustala sj indywidualnie w zalenosci od oceny prébek
wody.

. Cisnieniowg proke hydrauliczna naley wykona woda wodogigowy, wartasé
cisnienia prébnego: 0.6 MPa. rurggipowinien by utrzymywany pod énieniem probnym,
przez co najmniej 30 minut. Naphie cinienie powinno b§ obnizone do wartéci cisnienia
roboczego, a wszystkie elementy i gu#ienia spawane powinny dyoddane doktadnemu
badaniu wizualnemu powierzchni i poker. Obnizenie i podwyszenie cinienia w zakresie
cisnien od roboczego do prébnego powinno odb§sia jednostajnie i powoli.

. Istniejgce i budowane sieci cieptownicze nalezabezpieczy przed uszkodzeniem

mechanicznym ruroggdw w czasie budowy i przez caly okres trwania istyei.

. Na sieciach przgczach i instalacjach cieptowniczych nie wolno plaaé zaplecza
budowy.
. W budynku rurocig zakaiczye koncowka termokurczlivg.

Schematu wykopu




Wykonywanie punktu statego na potgczeniu
sieci preizolowanej z instalacjg wewnetrzna.

0 o

&

Wykop powinien by wykonany tak aby unmiwi ¢ posadowienie ruroggu zgodnie
ze szczego6tem rysunkowym. Wykop powinien énm najmniej 10cm podsypkpiasku
wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotow o ostryctavicdziach (piasek o granulaciji
0+8mm, zagszczony do wspotczynnika 0,98 wg Proctora)

* co najmniej 15 cm zasypkz piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotow o
ostrych krawdziach zagszczonego do wspotczynnika 0,98 wg Proctora

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych w miejscach skayan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym zyaleecznie wykona przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistyckdrzych. Instalag nalery wykonywa
metod, wykopu otwartego. Roboty ziemne wykénkoparky z odktadem urobku 1 m od
krawedzi wykopu, z wyrOéwnaniem dnacaznie. W miejscach kolizji wykopy nalg
wykonywa& recznie. Powyej zasypki wykop nale/ zasypé& gruntem niespoistym z
zag:szczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika 8@ (pod drogami) i 0,95 Proc (w
terenach zielonych). Nad rurggiem utazy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawgz Zasypé
pozostaty wykop.

Uktadapc rury w wykopie nalgy pameta¢ zasadzie:

1. Rura zasilaca ma by zawsze po prawej stroniegilodzrédia ciepta.



