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GPVT Pracownia Architektoniczna 5.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37 61-512 Poznan  tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl
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Nr umowy: 0I/KI.2230.1.2020

SANITARNA [ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Okregowy Inspektorat Stuzby Wigziennej w Poznaniu
ul. Miynska 1, 61-729 Poznan

Nazwa inwestycji:

Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy
Zakfadu Karnego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe) oraz petnieniem nadzoru autorskiego przy jego realizacji

Lokalizacja inwestycji:

BUD. PENITENCJARNY

Projektanci: SANITARNA mgr inz. Krzysztof Dostatni pr.nr WKP/0346/P00S/13

Opracowanie: mgr inz. Piotr Badzinski ipr.nr WKP/0416/P00S/19 2
o
o

Sprawdzajacy: | SANITARNA mgr inz. Marcin Ploszaj upr.nr WKP/0136/PWOS/14 .
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Data rozpoczecia projektu:

Sporzadzit: Data: Nr rysunku: Skala:

Ostatnia modyfikacja:

11.2021 WC-03

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac t.acznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody

whasciciela dokumentacii zabronione.




