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Projektowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u. V=500 dm³

z grzałką elektryczną przegrzewu 5kW

Pcyrk1
H=20,1 kPa
0,057 m³/h

Naczynie wzbiorcze do wody pitnej 30l
z armaturą przyłączeniową G3/4"

Zawór bezpieczeństwa G3/4"

Do sterownika 230V.

Z rozdzielni elektrycznej.

Sterownik pogodowy 

z zewnętrznym czujnikiem temp.
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Zawór odcinający śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór zwrotny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Bezdławicowa pompa sterowana elektronicznie

Zawór zwrotny magnetyczny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór regulacyjny z króccami pomiarowymi i odwodnieniem PN16/90°C

Zawór regulacyjny - regulator przepływu PN16/90°C

Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z siłownikiem PN16/90°C
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Projektowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u. V=500 dm³

z grzałką elektryczną przegrzewu 5kW

Pcyrk1
H=20,1 kPa
0,057 m³/h

Naczynie wzbiorcze do wody pitnej 30l
z armaturą przyłączeniową G3/4"

Zawór bezpieczeństwa G3/4"

Do sterownika 230V.

Z rozdzielni elektrycznej.

Sterownik pogodowy 

z zewnętrznym czujnikiem temp.
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Zawór zwrotny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Bezdławicowa pompa sterowana elektronicznie

Zawór zwrotny magnetyczny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór regulacyjny z króccami pomiarowymi i odwodnieniem PN16/90°C

Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z siłownikiem PN16/90°C
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Projektowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u.

V=2x950 dm³ z grzałką
elektryczną przegrzewu 5kW

Pcyrk1

Naczynie wzbiorcze do wody pitnej 200l
z armaturą przyłączeniową G3/4"
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Do sterownika 230V.

Z rozdzielni elektrycznej.

Sterownik pogodowy 

z zewnętrznym czujnikiem temp.
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Bezdławicowa pompa sterowana elektronicznie

Zawór zwrotny magnetyczny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór regulacyjny z króccami pomiarowymi i odwodnieniem PN16/90°C

Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z siłownikiem PN16/90°C
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Zawór regulacyjny - regulator przepływu PN16/90°C

Zawór regulacyjny - regulator przepływu PN16/90°C
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Projektowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u. V=800 dm³

z grzałką elektryczną przegrzewu 5kW

Pcyrk1
H=18,9 kPa
0,362 m³/h

Naczynie wzbiorcze do wody pitnej 60l
z armaturą przyłączeniową G3/4"

Zawór bezpieczeństwa G3/4"
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Zawór odcinający śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór zwrotny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Bezdławicowa pompa sterowana elektronicznie

Zawór zwrotny magnetyczny śr. zgodna ze śr. rury PN16/90°C

Zawór regulacyjny z króccami pomiarowymi i odwodnieniem PN16/90°C

Zawór regulacyjny trójdrogowy mieszający z siłownikiem PN16/90°C

Termometr tarczowy

Manometr tarczowy

Zawór regulacyjny - regulator przepływu PN16/90°C

Do sterownika 230V.

Z rozdzielni elektrycznej.

Sterownik pogodowy 

z zewnętrznym czujnikiem temp.
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