Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/6
Przebudowa drogi gminnej w m. Ustrzyki Dolne
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
km 0,055
2 oplata za zajecie pasa drogowego na czas budowy zjazdu, oznakowanie i organizacja ruchu na czas przebudowy
zjadu
szt 1,000
3 Rozbiorka nawierzchni bitumicznych
55%5 m2 275,00
razem | m2 275,00
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - jezdnia
0802/07
m2 385,00
5 KNR 2-31 [Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/04
droga 55*%2 m 110,00
zjazd 20 m 20,00
razem m 130,00
6 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej - zjazd z drogi krajowe;j
0814/02
m 10,00
7 KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j - zjazd z drogi krajowej
0815/01
m2 30,000
4. PODBUDOWY
8 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
droga 300 m2 300,000
miejsca postojowe 110 m2 110,000
zjazd z drogi krajowej 50 m2 50,000
razem | m2 460,000
9 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze S5cm ponad 20cm (dla 30cm)
m2 460,000
10 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV - chodnik
chodnik 110 m2 110,000
dodatkowy chodnik 30 m2 30,000
razem | m2 140,000
11 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
jazdnia 260 m2 260,00
zjazd 40 m2 40,00
chodnik 110 m2 110,00
miejsca postojowe 110 m2 110,00
dodatkowy chodnik 30 m2 30,00
zjazd z drogi krajowej 50 m2 50,00
razem | m2 600,00
12 | KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szeroko$ci Sm
0101/01
m2 600,000
13 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 15cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
jezdnia 260 m2 260,00
zjazd 40 m2 40,00
miejsca postojowe 110 m2 110,00
zjazd z drogi krajowej 50 m2 50,00
razem | m2 460,00
14 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (dla 15¢cm)
0104/04
m2 460,00
15 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - chodnik
0114/03
110 m2 110,000
dodatkowy chodnik 30 m2 30,000
razem | m2 140,000
16 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubos$ci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/04  |2cm) - chodnik
m2 140,000
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17 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - chodnik
0114/05
m2 140,00
18 KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/01  |warstwy po zageszczeniu do 10cm
m3 10,00
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m -
0114/05
m2 400,00
20 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em (dla 5
0114/06  |cm)
m2 400,00
21 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 400,00
22 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - zjazd z drogi krajowej
0114/05
m2 50,00
23 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em ( dla
0114/06 |25 cm) - zjazd z drogi krajowej
m2 50,00
24 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci
0110/01  |warstwy po zaggszczeniu 4cm
m2 400,00
25 KNR 2-31 [Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy
0110/02  |1cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm ( dla 3cm)
m2 400,00
5. Elementy ulic
26 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
0,03*90 m3 2,70
razem | m3 2,70
27 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
chodnik 50 m 50,00
dodatkowy chodnik 30 m 30,00
zjazd z drogi krajowej 10 m 10,00
razem m 90,00
28 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
195%0,065 m3 12,68
razem | m3 12,68
29 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
droga 160 m 160,00
zjazd z drogi krajowej 35 m 35,00
razem m 195,00
5. NAWIERZCHNIE
30 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 400,00
31 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
m2 400,00
32 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy
0311/02  |dalszy lcm ponad 4cm grubosci po zageszcezeniu (dlalem)
m2 400,00
33 KNR 2-31 [Skropienie nawierzchni asfaltem -
1004/07
droga 260 m2 260,00
zjazd 40 m2 40,00
garaze 100 m2 100,00
razem | m2 400,00
34 KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 400,00
35 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (dla 1cm)
m2 400,00
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36 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej- miejsca parkingowe
miejsca parkingowe 110 m2 110,00
zjazd z drogi 50 m2 50,00
razem | m2 160,00
37 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/02  |cementowo-piaskowej - chodnik
chodnik 110 m2 110,000
dodatkowy chodnik 30 m2 30,000
chodnik przy zjezdzie 10 m2 10,000
razem | m2 150,000
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
38 KNR 2-31 [Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 4,00
39 KNR 2-31 [Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
szt 4,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
40 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04  |(Inwentaryzacja powykonawcza)
km 0,055




