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3 — belka policzkowa 10x25
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— Materiafy: drewno konstrukcyjne klasy C24, sezonowane, beton C25/30, stal zbrojeniowa RB400, stal uprawnienia do projektowania uprawnienia do projektowania
konstrukcyjna S235, gont bitumiczny grubosci Smm. ol : : : : : s
— Pofqczenie gfownych elementdw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ jako skrecane srubami min.M18 kI.80 W specjalnosd architektonicznej W mumam_zown_ konstrukcyjnej
A2 z nakretkq i podkfadkq zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, alternatywnie z uzyciem blach upr 20/WMOKK/17 upr KUP/0003/POOK/10
wezfowych. Wymiarowanie potqczefi przeprowadzi¢ na etapie projektu wykonawczego.
— Kolory: drewno w kolorze naturalnym, gont bitumiczny w kolorze ciemno—brqzowym, elementy stalowe
ocynkowane.
— Zabezpieczenie antykorozyjne: kategoria korozyjnoscii C3, drewno zabezpieczy¢ olejem do drewna,
stal ocynk ogniowy, drewno od stali odizolowaé masq asfaltowo—kauczukowgq, elementy drewniane ; : A
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