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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiezy widokowej w miejscowosci Zalesie dziatka nr 24/2510breb 0028 Zalesie, jednos-
tka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat torunski.
Kategoria obiektu budowlanego - VIl

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja wiezy widokowej nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian. Na terenie dziatki znajduja sie
scena, utwardzona s$ciezka rekreacyjna, tawki, tablice edukacyjne , mieszkalny, gospodarczy oraz plac zabaw i teren zielony trawiasty.
Projektowany obiekt jest urzadzeniem stuzgcym turystom do obserwowania przyrody.

Forma architektoniczna:

Zaprojektowano wieze widokowg dwupoziomowg, o wysokosci 11.36m. Projektowany obiekt ma forme prostopadtoscianu na planie kwa-
dratu o wymiarach w osiach 5,1x5,1m. Wnetrze zajmuje klatka schodowa z tarasami widokowymi na poziomach +3,75 i 7,50m. Catos¢
wienczy dach czterospadowy o kacie nachylenia 20°, kryty gontem bitumicznym. Kolor naturalnego drewna. Obiekt wyposazony w oryn-
nowanie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze oraz instalacje odgromowa.

Funkcja obiektu:

Wieza wybudowana zostanie na terenie atrakcyjnym turystycznie. Rozlegta obserwacja terenu

z drugiego tarasu widokowego, ostonietego przed deszczem i storicem, stanowi¢ bedzie ciekawg atrakcje turystyczna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia zabudowy 28,54 m2
- wysokos¢ obiektu 11,36 m

- kat nachylenia potaci dachu 200

- szerokos¢ wiezy 5,34 m

- dlugosc¢ wiezy 5,34 m

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wieza widokowa drewniana Il kondygnacyjna, wolnostojgca o konstrukcji szkieletowej. Obiekt stuzy¢ bedzie rekreacji na terenie uzytecz-
nosci publicznej. Konstrukcja dachu czterospadowa.

Obiekt sktada¢ sie bedzie z przestrzeni zadaszonej bez wydzielania innych pomieszczen.

Forma architektoniczna obiektu dostosowana kolorystycznie do istniejgcej wiejskiej zabudowy.

5. Wymagania materiatowe

Wymaga sie wykonanie konstrukcji i pozostatych elementéw z drewna litego modrzewiowego szlifowanego z wszystkimi koncéwkami
ozdobnymi poprzez wyciecia lub wciecia.

Drewno konstrukcyjne klasy C24, sezonowane

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Konstrukcja wiezy drewniana, zaprojektowana jako przestrzenny uktad na planie kwadratu o wymiarach w osiach 5,1x5,1m. Stupy gtow-
nej konstrukcji no$nej spiete ze sobg na poziomie kazdej platformy widokowej belkami podwdjnymi. Stupy stezone zastrzatami drewnia-
nymi z kazdej strony, tworzgc wykratowanie na wzor litery K. Dach czterospadowy o kacie nachylenia 20°, krokwie mocowane do pfatwi,
opartych na stupach gtéwnej konstrukcji nosnej. Konstrukcje nosng poszycia platform widokowych tworzg wspomniane wyzej belki spina-
jace stupy oraz dodatkowe wolnopodparte belki drewniane, bedace jednoczesnie punktem podparcia dla schodéw. Schody drewniane z
belkami policzkowymi mocowanymi do stupéw i belek nosnych taraséw, stopnie z desek drewnianych.

Fundamenty wiezy w postaci zelbetowych monolitycznych stép fundamentowych.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych (wymiary wg czesci obliczeniowej opisu technicznego).

Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-llIN i A-I.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu grubosci 20cm. Grunt ten nalezy usunaé w spo-
s6b nie naruszajgcy struktury gtebiej potozonych warstw. Wykonane podtoze nalezy niezwtocznie przykryé warstwg chudego betonu B15
(C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Géra chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej posadowienia fundamentéw. Na przy-
gotowanym podiozu nalezy wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty. Poziom posadowienia stop fundamentowych ustalono na -1.0m ponizej po-
ziomu terenu. W trzonach stép fundamentowych nalezy zabetonowac blachy stalowe do montazu stupéw nosnych konstrukcji wiezy
Izolacje przeciwwilgociowa fundamentéw wykona¢ za pomocg membran izolacyjnych i bezspoinowych mas bitumicznych. Jako izolacje
poziomg stosowaé np. pape asfaltowg modyfikowang SBS, jako izolacje pionowg $cian stosowac¢ dwusktadnikowe masy bitumiczne. W
narozach wykona¢ fasety z mas bitumicznych. W przerwach roboczych stosowa¢ tasmy uszczelniajgce z PVC. Podczas naktadania izo-
lacji stosowa¢ sie do zalecen i uwag producentow.

Drewniana konstrukcja nosna

Stupy gtéwne

Stupy gtéwnej konstrukcji nosnej drewniane, o przekroju 24x24cm. Stupy mocowane do blach stalowych wypuszczonych z trzonéw stop
fundamentowych $rubami min. kl.80, A2, stosowaé nalezy podwojne nakretki w celu wyeliminowania zjawiska samo odkrecania $rub.
Belki gtéwne

Belki gtéwne platform widokowych o wymiarach 10x25cm oraz 12x25cm. Belki wspierajg schody policzkowe, deski poszycia oraz spinaja
ze sobg stupy gtéwne konstrukcji nosne;j.

Stezenia

Stezenia wykonane z belek drewnianych o przekroju 24x24cm.

Schody

Schody o konstrukcji policzkowej, przekroj belki policzkowej 10x25cm, stopnie z desek drewnianych o grubosci 5cm. Stopnie podparte
katownikiem stalowym mocowanym do belek policzkowych wkretami stalowymi do drewna M8. Pochwyt oraz stupki balustrady schodow
z elementéw o przekroju 10x10cm.

Balustrada platform widokowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pochwyt balustrady platform widokowych wykonany z elementéw o przekroju 10x10cm. Na najwyzszej platformie widokowej balustrada
wzmochniona stupkiem o przekroju 12x12cm. Wypetnienie balustrady z desek o przekroju 3x10cm.

Wiezba dachowa

Dach czterospadowy. Krokwie narozne o przekroju 8x18cm, pozostate krokwie 8x14cm. Krokwie oparte na ptatwi o wymiarach 16x16cm,
opartej na stupach nosnych oraz wspartej mieczami o przekroju 14x14cm. Dach kryty gontem bitumicznym.

Deski poszycia

Poszycie platform widokowych z desek o przekroju 5x10cm. Deski mocowane do belek gtéwnych wkretami do drewna.

Potaczenie gléwnych elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ jako skrecane srubami nierdzewnymi A2 kl.80 (ewentualnie przy wy-
korzystanie blach wezlowych) z nakretkg i nakretka kontrujgca oraz podktadka zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej. Potagczenia nalezy
zwymiarowac na etapie projektu wykonawczego.

Uwagi
Na catos¢ konstrukcji stosowa¢ drewno C24, zabezpieczone olejem do drewna obojetnym dla srodowiska naturalnego.

INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nad najwyzszym punktem dachu zamontowa¢ sztyce
potgczong zwodami z metalowa sondg lub poziomym zwodem z bednarki utozonym w gruncie.
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kosztorys inwestorski - Zalesie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05
2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
d.1/0125-03 darni z przewozem taczkami
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
4/KNR 2-01 Niwelacja terenu m3
d.1/0229-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie
kat. I-1l
150,00 m3 150,00
RAZEM 150,00
2 WIEZA WIDOKOWA
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l
7,00*7,00*0,80 m3 39,20
RAZEM 39,20
6|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) [m3
d.2|0307-02
2,30*2,30*0,40*4+0,80*0,80*0,40*4+0,40*0,40*3*0,40 m3 9,68
RAZEM 9,68
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu
2,30*2,30*0,40*4+0,80*0,80*0,40*4+0,40*0,40*3*0,40+0,40*0,40*0,60*7+0,80* |m3 11,12
0,80*0,60*2
RAZEM 11,12
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0,238*6 t 1,43
RAZEM 1,43
9/KNR 2-02 Analogia - Montaz kotew stalowych/blach kotwigcych podtrzymujacych stupy |szt
d.2(1218-01 drewniane
9*2 szt 18,00
RAZEM 18,00
10|KNR 2-02 Analogia - Montaz $rub stalowych podtrzymujgcych stupy drewniane szt
d.2(1218-01
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
11|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.2|0104-02
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw m3
d.2|0320-02
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
13|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.2|0236-03
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
14|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.2|0108-07 kat. IV
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
15|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
39,20 m3 39,20
RAZEM 39,20
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.2(1101-01
7,00*7,00%0,10 m3 4,90
RAZEM 4,90
17|KNR 2-31 Uzupetnienie kostki m2
d.2|0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
7,00*7,00 m?2 49,00
RAZEM 49,00
18|KNR 2-02 Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0407-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,24*0,24*9,90*4 m3 2,28
drew.
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kosztorys inwestorski - Zalesie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,28
19|KNR 2-02 Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0407-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,24*0,24*4,50*16 m3 4,15
drew.
RAZEM 4,15
20|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,20*0,10*2,75*12 m3 0,66
drew.
RAZEM 0,66
21|/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,20*0,10*9,90*4 m3 0,79
drew.
RAZEM 0,79
22|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.2|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
0,10*0,20*8*6,50 m3 1,04
drew
RAZEM 1,04
23|KNR 2-02 Elementy z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-05 drew
0,16*0,16*4,50*10+0,14*0,12*4,50*8 m3 1,76
drew
RAZEM 1,76
24|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.2|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
0,10*0,20*5,54*19*2 m3 4,21
drew
RAZEM 4,21
25|KNR 2-02 Deskowanie podiogi m2
d.2|0410-01
5,54*5,54*2 m?2 61,38
RAZEM 61,38
26|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.2|0406-05 cy nasyconej drew.
5,562*0,16*0,16*4 m3 0,57
drew.
RAZEM 0,57
27|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2|0408-05 z tarcicy nasyconej
0,08*0,14*3,50*6*4+0,08*0,18*4,80*4 m3 1,22
RAZEM 1,22
28|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2|0408-01
0,16*0,16*1,50*8 m3 0,31
RAZEM 0,31
29|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
3,40*5,54*4 m?2 75,34
RAZEM 75,34
30|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na m2
d.2|0505-04 zszywki
75,34 m?2 75,34
RAZEM 75,34
31|/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.2|0508-04
6,55+6,55+6,55+6,55 m 26,20
RAZEM 26,20
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j m
d.2/0510-03
10,60+10,60 m 21,20
RAZEM 21,20
33|KNNR 2 Schody drewniane modrzewiowe - szeroko$¢ deski stopnicowej min. 25 cm, kpl.
d.2|1107-03 grubos¢ deski 32 mm, , poprzeczka posrednia
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe drewniane modrzewiowe m
d.2(1209-01
4,86"8+(2,20+2,30+1,30)*2 m 50,48
RAZEM 50,48
35|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe drewniane modrzewiowe m
d.2(1209-01
2,84*8 m 22,72
RAZEM 22,72
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kosztorys inwestorski - Zalesie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
3 INSTALACJA ODGROMOWA
36|/KNNR 5 Na obiekcie wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujgcymi przepi- |kpl.
d.3|0615-01 sami. Nad najwyzszym punktem dachu zamontowa¢ sztyce potaczong zwoda-
analogia mi z metalowg sondg lub poziomym zwodem z bednarki utozonym w gruncie.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 UTWARDZENIE TERENU POD WIEZA | NA DOJSCIU
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
5,50*5,50+5,50%10,00 m?2 85,25
RAZEM 85,25
38|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.4/0109-03 - schody i podjazd
30,25+55,00 m?2 85,25
RAZEM 85,25
39|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy |m2
d.4/0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
85,25 m?2 85,25
RAZEM 85,25
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
85,25 m?2 85,25
RAZEM 85,25
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
5,50+5,50+5,50+5,50+10,0+10,00+5,50 m 47,50
RAZEM 47,50
5 OBSLUGA GEODEZYJNA
42 Obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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kosztorys inwestorski - Zalesie

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0,05/ 36018,74 1 800,94
d.1]01
2|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 150,00 4,39 658,50
d.1]02 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
3|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 150,00 18,15 2722,50
d.1/03 grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
4|KNR 2-01 0229-|Niwelacja terenu m3 150,00 1,92 288,00
d.1(01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
to$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5 469,94
2 WIEZA WIDOKOWA
5|/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 7,00*7,00* 17,15 672,28
d.2|04 biernymi 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat. Ill 0,80 = 39,20
6/|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 2,30%2,30* 130,49 1 263,14
d.2|02 tos¢ do 10 m (kat.gr.ll) 0,40*4+
0,80*0,80*
0,40*4+
0,40*0,40*3*
0,40=9,68
7|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 2,30*2,30* 751,38 8 355,35
d.2|01 reczne ukfadanie betonu 0,40*4+
0,80*0,80*
0,40*4+
0,40*0,40*3*
0,40+0,40*
0,40*0,60*
7+0,80*
0,80*0,60*2
=11,12
8|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,238%6 = 9389,35| 13426,77
d.2|02 i budowli - prety zebrowane 1,43
9|KNR 2-02 1218-|Analogia - Montaz kotew stalowych/blach kotwigcych szt 9*2 = 18,00 79,52 1431,36
d.2|01 podtrzymujgcych stupy drewniane
10/KNR 2-02 1218-|Analogia - Montaz $rub stalowych podtrzymujgcych stu- |szt 36 79,52 2 862,72
d.2|01 py drewniane
11|KNKRB 6 0104-|Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3 39,20 61,97 2 429,22
d.2|02
12|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow m3 39,20 67,35 2 640,12
d.2|02
13|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 39,20 6,98 273,62
d.2|03
14|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 39,20 157,21 6 162,63
d.2|07 legto$¢ do 1 km grunt kat. IV
15|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 39,20 26,01 1019,59
d.2|08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
16|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3 7,00*7,00* 514,57 2 521,39
d.2|01 0,10 = 4,90
17/KNR 2-31 0511-|Uzupetnienie kostki m?2 7,00%7,00 = 82,02 4 018,98
d.2|02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 49,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
18| KNR 2-02 0407-|Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprze- |m3 drew. 0,24*0,24* 3 416,07 7 788,64
d.2|06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 9,90%4 =
2,28
19|KNR 2-02 0407-|Stupy i stezenia o dtugosci ponad 2 m - przekroéj poprze- |m3 drew. 0,24*0,24* 3416,07| 14 176,69
d.2|06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4,50*16 =
4,15
20|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,20*0,10* 3 070,99 2 026,85
d.2|06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 2,75*12 =
0,66
21|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,20*0,10* 3 070,99 2 426,08
d.2|06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 9,90%4 =
0,79
22|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,10*0,20*8* 3 568,72 3711,47
d.2|05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 6,50 = 1,04
23|KNR 2-02 0406-|Elementy z tarcicy nasyconej m3 drew. 0,16*0,16* 3 568,72 6 280,95
d.2|05 4,50*10+
0,14*0,12*
4,50*8 =
1,76
24|KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0,10*0,20* 3568,72| 15024,31
d.2|05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 5,54*19*2 =
4,21
25|KNR 2-02 0410-|Deskowanie podtogi m?2 5,54*5,54*2 61,66 3 784,69
d.2|01 =61,38
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kosztorys inwestorski - Zalesie KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
26|KNR 2-02 0406-|Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 drew. 5,52*0,16* 3 568,72 2 034,17
d.2|05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j 0,16*4 =
0,57
27|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrodj poprze- |m3 0,08*0,14* 2 814,62 3433,84
d.2|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 3,50*6*4+
0,08*0,18*
4,80*4 =
1,22
28|KNR 2-02 0408-|Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 0,16*0,16* 4 160,22 1289,67
d.2|01 cm2 z tarcicy nasyconej 1,50*8 =
0,31
29|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 3,40%5,54*4 61,66 4 645,46
d.2|01 =75,34
30|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztatcie "tus- |m?2 75,34 75,21 5 666,32
d.2/0505-04 ka" mocowang na zszywki
31/KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe pdtokragte o $r. do 15 cm - z blachy m 6,55+6,55+ 70,84 1 856,01
d.2|04 ocynkowanej powlekanej 6,55+6,55 =
26,20
32|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o ér. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 10,60+10,60 71,64 1518,77
d.2|03 wanej powlekanej =21,20
33|KNNR 2 1107- |Schody drewniane modrzewiowe - szerokos¢ deski stop- |kpl. 1 14 600,00/ 14 600,00
d.2|03 nicowej min. 25 cm, grubo$¢ deski 32 mm, , poprzeczka
analogia posrednia
34/ KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe drewniane modrzewiowe m 4,86*8+ 791,46 39 952,90
d.2|1209-01 (2,20+2,30+
1,30)*2 =
50,48
35|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe drewniane modrzewiowe m 2,84*8 = 791,46 17 981,97
d.2|1209-01 22,72
Razem dziat: WIEZA WIDOKOWA 195 275,96
3 INSTALACJA ODGROMOWA
36|KNNR 5 0615- |Na obiekcie wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z | kpl. 1 9722,28 9722,28
d.3|01 obowigzujgcymi przepisami. Nad najwyzszym punktem
analogia dachu zamontowa¢ sztyce potgczong zwodami z metalo-
w3 sondg lub poziomym zwodem z bednarki utozonym w
gruncie.
Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA 9722,28
4 UTWARDZENIE TERENU POD WIEZA | NA DOJSCIU
37|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2 5,50*5,50+ 10,29 877,22
d.4/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V 5,50%10,00
= 85,25
38|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy — |m2 30,25+55,00 44,87 3 825,17
d.4/03 po zageszczeniu 12 cm - schody i podjazd = 85,25
39|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m?2 85,25 11,69 996,57
d.4|04 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
40|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 85,25 135,89| 11 584,62
d.4/02 na podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5,50+5,50+ 41,85 1 987,88
d.4|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 5,50+5,50+
10,0+10,00+
5,50 = 47,50
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU POD WIEZA | NA DOJSCIU 19 271,46
5 OBSLUGA GEODEZYJNA
42 Obstuga geodezyjna, wytyczenie, inwentaryzacja powy- |kpl. 1 2 600,00 2 600,00
d.5|analiza indywi- |konawcza
dualna
Razem dziat: OBSLUGA GEODEZYJNA 2 600,00
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PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 72% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: dwiescie osiemdziesiat pie¢ tysiecy siedemset siedemdziesiat siedem i 76/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

CALY KOSZTORYS

RAZEM

193 630,20
30 084,98
223 715,18
8 624,46
232 339,64
53 438,12
285 777,76

285 777,76




kosztorys inwestorski - Zalesie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 220,55 618,88 2 044,42 586,09 5 469,94
2|WIEZA WIDOKOWA 29 121,73 131 224,24 4 127,29 23 939,88 6 862,82 195 275,96
3[INSTALACJA ODGROMOWA 686,40 8 400,00 494,21 141,67 9722,28
4/UTWARDZENIE TERENU POD 4 503,93 9 621,81 505,37 3 606,47 1 033,88 19 271,46
WIEZA | NA DOJSCIU

5|OBSLUGA GEODEZYJNA 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00
RAZEM netto 36 532,61 151 846,05 5 251,54 30 084,98 8 624,46 232 339,64
VAT 53 438,12
Razem brutto 285 777,76

Stownie: dwiescie osiemdziesiat pie¢ tysiecy siedemset siedemdziesiat siedem i 76/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys inwestorski - Zalesie

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5 469,94 1,91%
2 5-35 WIEZA WIDOKOWA 195 275,96 68,33%
3 36 - 36 INSTALACJA ODGROMOWA 9722,28 3,40%
4 37-41 UTWARDZENIE TERENU POD WIEZA | 19 271,46 6,74%
NA DOJSCIU
5 42-42 OBStUGA GEODEZYJNA 2 600,00 0,91%
RAZEM netto 232 339,64 81,30%
VAT 53 438,12 18,70%
Razem brutto 285777,76 100,00
%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 285 777,76
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 232 339,64
Podatek VAT 53 438,12

Stownie: dwiescie osiemdziesiagt pie¢ tysiecy siedemset siedemdziesiagt siedem i 76/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 1277,3626 28,60 36 532,61
RAZEM 36 532,61
Stownie: trzydziesci sze$¢ tysiecy piecset trzydziesci dwa i 61/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|kotew stalowa szt 18,0000 18,0000 68,50 1 233,00
2.|$ruba/kotew szt 36,0000 36,0000 68,50 2 466,00
3.|prety zebrowane 8-14 mm t 1,4586 1,4586| 6 230,00 9 087,08
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 87,0160 87,0160 12,36 1 075,52
wlekana w kolorze blachodachoéwki
5.|balustrady drewniane m 73,2000 73,2000 675,00) 49410,00
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 21,7468 21,7468 6,00 130,48
7.|zszywki nierdzewne 100 35,6358 35,6358 7,60 270,85
szt.
8.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 6,9960 6,9960 6,11 42,74
9.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 52,4000 52,4000 6,11 320,16
10.|$ruby,podktadki,nakretki kg 242,5507 242,5507 7,01 1700,29
11.|xylamit popularny kg 2,3100 2,3100 13,30 30,72
12.|xylamit popularny’ kg 7,0100 7,0100 13,30 93,23
13.|xylamit popularny"' kg 0,4880 0,4880 13,30 6,49
14.|xylamit popularny"" kg 6,6229 6,6229 13,30 88,08
15.|piasek m3 10,8639 10,8639 46,50 505,15
16.|pospotka m3 48,0984 48,0984 46,50 2 236,60
17.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0048 0,0048 400,00 1,90
18.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1,5707 1,56707 496,00 779,06
19.|obrzeza betonowe barwione m 48,4500 48,4500 27,30 1 322,69
20.|kostka 6 cm barwiona m?2 87,3813 87,3813 52,30 4 570,08
21.|dachéwka bitumiczna "tuska" dt. 1,0 m m?2 79,1070 79,1070 40,88 3 233,89
22.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 13,8827 13,8827 245,50 3 408,15
23.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 m3 15,4305 15,4305 215,00 3 317,55
24.|deski iglaste obrzynane 38 mm modrzewiowe m3 0,1446 0,1446| 1 460,00 211,06
25.|deski iglaste obrzynane 25 mm modrzewiowe m3 0,2558 0,2558| 1 460,00 373,41
26.|deski iglaste modrzewiowe jednostronnie heblo- |m3 1,7186 1,7186| 1 460,00 2 509,21
wanie
27.|deski iglaste obrzynane wymiarowe modrzewio- |m3 2,1095 2,1095| 1460,00, 3079,90
we jednostronnie heblowanie
28.|krawedziaki iglaste wymiarowe modrzewiowe m3 18,0176 18,0176/ 1 800,00/ 32 431,68
29. |krawedziaki iglaste wymiarowe modrzewiowe m3 0,3410 0,3410{ 1 800,00 613,80
30.|woda m3 4,7883 4,7883 1,00 4,77
31.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0667 0,0667 250,00 16,68
32.|schody kompletne z drewna modrzewiowego kpl 1,0000 1,0000/ 14 600,00/ 14 600,00
33.|kompletna instalacja odgromowa kpl. 1,0000 1,0000| 6 800,00 6 800,00
34.|pomiary skutecznosci instalacji kpl. 1,0000 1,0000/ 1 600,00 1 600,00
35.|Obstuga geodezyjna szt 1,0000 1,0000] 2 600,00 2 600,00
36.|materiaty pomocnicze zt 1675,83
RAZEM| 151 846,05

Stownie: sto piecdziesiat jeden tysiecy osiemset czterdziesci szesé i 05/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys inwestorski - Zalesie ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 2,2579 85,00 191,92
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,5750 95,00 149,70
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,7250 95,00 258,88
4.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,2966 71,50 307,16
5.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1,2152 22,50 27,36
6.|wyciag m-g 17,9826 15,00 269,74
7.|$rodek transportowy’ m-g 1,0246 40,00 40,98
8.|ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,6050 75,00 120,45
9.|$rodek transportowy’ m-g 1,4619 40,00 58,48

10.|$rodek transportowy" m-g 22,2616 40,00 890,47
11.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,6050 56,00 89,85
12.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 44,2960 50,00 2 214,80
13.|wibrator powierzchniowy m-g 17,4525 15,00 261,79
14.|gietarka do pretéw m-g 6,8640 15,00 102,96
15.|nozyce do pretow m-g 8,2940 15,00 124,41
16.|prosciarka do pretow m-g 6,1490 15,00 92,24
17.|pita do ciecia kostki m-g 3,3563 15,00 50,35

RAZEM 5 251,54

Stownie: piec tysiecy dwiescie piecdziesiat jeden i 54/100 zt
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