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ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Brodnica, wrzesien 2022 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantéw posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,Budowa wiezy widokowej" w miejscowos$ci
Zelgno dziatka nr 250, obreb 0029 Zelgno, jednostka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat
torunski, oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukciji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zelgno dziatka nr 250 gmina Chetmza



IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 16/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 20/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )

stwierdza sig, ze
Pan: magister inzynier architekt Tomasz Patorski
Urodzony w dniu: 3 stycznia 1978 r. w ltawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisiji; mgr inz. arch. Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)

5. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(imig lub imiona i nazwisko) —
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Kaniewski

(imig lub imiona i nazwisko)
Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Tomasz Patorski g :

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posradajacych uprawmema i
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) N .

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) N R

-

10 117 Qlsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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S KUJAWSKO
POMORSKA
¥ OKREGOWA
s3= | Z B A

r,/- INZYNIEROW
)7 ' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.), W Zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka

inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kotodziej /
inz. Wojciech Klatecki /

inz. Franciszek Szypliriski /? /ﬂ“%{ i s
e

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marika
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PROJEKT TECHNICZNY
GMINA CHELMZA
INWESTOR ULICA WODNA 2, 87-140 CHELMZA
NAZWA ZAMIERZENIA Bud .. idok .
BUDOWLANEGO udaowa wi€zy widokowg]
ADRES I KATEGORIA Zelgno dziatka nr 250 obreb 0029 Zelgno
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 041502 2 Chetlmza
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0029 Zelgno
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI MG ENLVANIELCO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRADC[gr\?J ANIA LEQIDIRL
do projektowania bez
mer inz. arch ograniczen w specjalnosci
Architekt T g ’ S architektonicznej IArchitektura 09/2022
omasz Patorski .
nr uprawnien:
20/WMOKK/2017
do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukeja 09/2022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
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Spis tresci projektu technicznego

I. Cze$¢ opisowa
(stre ................ )
Dane ogo6lne 1 rodzaj inwestycji
Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu
Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia obiektu
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Dane konstrukcyjno-materialowe
Instalacje
Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Badan Geologicznych Torun, ulica
Ogrodowa 16

PN R D=

II. Czg¢$¢ rysunkowa

- rzut poziomu +0,00

- rzut poziomu +3,75

- rzut poziomu +7,50

- rzut dachu, konstrukcja wiezby
- rzut fundamentow

- przekroj A-A

- przekrd) B-B

- elewacje

- detale potaczen

- zbrojenie fundamentu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiezy widokowej w miejscowosci Zelgno dziatka nr
250 obreb 0029 Zelgno, jednostka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat torunski.
Kategoria obiektu budowlanego — VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja wiezy widokowej nie zmieni funkciji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian.
Dziatka niezabudowana pokryta trawa.

Projektowany obiekt jest urzadzeniem stuzacym turystom do obserwowania przyrody.

Forma architektoniczna:

Zaprojektowano wieze widokowg dwupoziomowa, o wysokosci 11.36m. Projektowany obiekt ma forme
prostopadtoscianu na planie kwadratu o wymiarach w osiach 5,1x5,1m. Wnetrze zajmuije klatka schodowa z
tarasami widokowymi na poziomach +3,75 i 7,50m. CatoS¢ wienczy dach czterospadowy o kacie nachylenia
20°, kryty gontem bitumicznym. Kolor naturalnego drewna. Obiekt wyposazony w orynnowanie z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze oraz instalacje odgromowa.

Funkcja obiektu:

Wieza wybudowana zostanie na terenie atrakcyjnym turystycznie. Rozlegta obserwacja terenu

z drugiego tarasu widokowego, ostonietego przed deszczem i storicem, stanowi¢ bedzie ciekawg atrakcje
turystyczna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia dziatki 29 469,00 m?
- powierzchnia zabudowy 28,54 m2

- wysoko$¢ obiektu 11,36 m

- kat nachylenia potaci dachu 200

- szerokos¢ wiezy 534 m

- dlugos¢ wiezy 534 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

W celu ustalenia warunkdw geotechnicznych dla posadowienia obiektu wykonano badanie gruntu w
miejscu posadowienia oraz sporzadzono opinie geotechniczna. Opinie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu 0 norme PN-B-
02479. Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i p. 2.2 normy, projektowany obiekt nalezy do Il kategorii
geotechnicznej.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie doSwiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych ustalono druga kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekt ze wzgledu na prostg konstrukcje i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zelgno dziatka nr 250 gmina Chetmza
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5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wieza widokowa drewniana Il kondygnacyjna, wolnostojaca o konstrukcji szkieletowej. Obiekt
stuzy¢ bedzie rekreacji na terenie uzyteczno$ci publicznej. Konstrukcja dachu czterospadowa.
Obiekt sktadac sie bedzie z przestrzeni zadaszonej bez wydzielania innych pomieszczen.

Forma architektoniczna obiektu dostosowana kolorystycznie do istniejacej wiejskiej zabudowy.

6. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
6.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie niezbednych robét pod
projektowane stopy fundamentowe.

Posadowienie nalezy wykonac przyjmujac poziom nawierzchni czyli punkt ,0” na poziomie

rzednej 93,60 mnpm.

6.2. Wymagania materiatowe

Wymaga sie wykonanie konstrukcji i pozostatych elementéw z drewna litego modrzewiowego
szlifowanego z wszystkimi koricdwkami ozdobnymi poprzez wyciecia lub wcigcia.

Drewno konstrukcyjne klasy C24, sezonowane

6.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Konstrukcja wiezy drewniana, zaprojektowana jako przestrzenny uktad na planie kwadratu o wymiarach w
osiach 5,1x5,1m. Stupy gtéwnej konstrukcji no$nej spiete ze sobg na poziomie kazdej platformy widokowej
belkami podwojnymi. Stupy stezone zastrzatami drewnianymi z kazdej strony, tworzac wykratowanie na wzor
litery K. Dach czterospadowy o kacie nachylenia 20°, krokwie mocowane do ptatwi, opartych na stupach
gtéwnej konstrukcji nosnej. Konstrukcje no$ng poszycia platform widokowych tworzg wspomniane wyzej
belki spinajace stupy oraz dodatkowe wolnopodparte belki drewniane, bedace jednocze$nie punktem
podparcia dla schodow. Schody drewniane z belkami policzkowymi mocowanymi do stupow i belek nosnych
tarasow, stopnie z desek drewnianych.

Fundamenty wiezy w postaci zelbetowych monolitycznych stop fundamentowych.

6.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci stop fundamentowych (wymiary wg cze$ci obliczeniowej opisu
technicznego).

Fundamenty nalezy wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu grubosci 20cm.
Grunt ten nalezy usung¢ w sposéb nie naruszajacy struktury gtebiej potozonych warstw. Wykonane podtoze
nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B15 (C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Goéra
chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej posadowienia fundamentoéw. Na przygotowanym
podiozu nalezy wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty. Poziom posadowienia stop fundamentowych ustalono na -
1.0m ponizej poziomu terenu. W trzonach stop fundamentowych nalezy zabetonowac blachy stalowe do
montazu stupdw nosnych konstrukcji wiezy

Izolacje przeciwwilgociowg fundamentdéw wykonaé za pomocg membran izolacyjnych i bezspoinowych mas
bitumicznych. Jako izolacje pozioma stosowac np. pape asfaltowg modyfikowang SBS, jako izolacje pionowg
$cian stosowa¢ dwusktadnikowe masy bitumiczne. W narozach wykona¢ fasety z mas bitumicznych. W
przerwach roboczych stosowac taSmy uszczelniajgce z PVC. Podczas naktadania izolacji stosowac sie do
zalecen i uwag producentéw.

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zelgno dziatka nr 250 gmina Chelmza
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6.4.2. Drewniana konstrukcja nosna

Stupy gtéwne

Stupy gtéwnej konstrukcji nosnej drewniane, o przekroju 24x24cm. Stupy mocowane do blach stalowych
wypuszczonych z trzondw stop fundamentowych srubami min. k.80, A2, stosowac nalezy podwaojne nakretki
w celu wyeliminowania zjawiska samo odkrecania Srub.

Belki gtéwne

Belki gtowne platform widokowych o wymiarach 10x25cm oraz 12x25cm. Belki wspierajg schody policzkowe,
deski poszycia oraz spinajg ze sobg stupy gtéwne konstrukcji nosne;j.

Stezenia

Stezenia wykonane z belek drewnianych o przekroju 24x24cm.

Schody

Schody o konstrukcji policzkowej, przekrdj belki policzkowej 10x25¢m, stopnie z desek drewnianych o
grubosci 5cm. Stopnie podparte katownikiem stalowym mocowanym do belek policzkowych wkretami
stalowymi do drewna M8. Pochwyt oraz stupki balustrady schodéw z elementow o przekroju 10x10cm.
Balustrada platform widokowych

Pochwyt balustrady platform widokowych wykonany z elementdw o przekroju 10x10cm. Na najwyzsze;
platformie widokowej balustrada wzmocniona stupkiem o przekroju 12x12cm. Wypetnienie balustrady z
desek o przekroju 3x10cm.

Wiezba dachowa

Dach czterospadowy. Krokwie narozne o przekroju 8x18cm, pozostate krokwie 8x14cm. Krokwie oparte na
ptatwi 0 wymiarach 16x16cm, opartej na stupach nosnych oraz wspartej mieczami o przekroju 14x14cm.
Dach kryty gontem bitumicznym.

Deski poszycia

Poszycie platform widokowych z desek o przekroju 5x10cm. Deski mocowane do belek gtéwnych wkretami
do drewna.

Potaczenie gtéwnych elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac jako skrecane Srubami nierdzewnymi A2
kl.80 (ewentualnie przy wykorzystanie blach weztowych) z nakretkq i nakretkg kontrujacg oraz podktadkg
zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej. Potaczenia nalezy zwymiarowac na etapie projektu wykonawczego.

6.4.3 Uwagi
Na catos¢ konstrukcji stosowaé drewno C24, zabezpieczone olejem do drewna obojetnym dla Srodowiska
naturalnego.

6.5 INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nad najwyzszym
punktem dachu zamontowa¢ sztyce potaczong zwodami z metalowg sondg lub poziomym zwodem z
bednarki utozonym w gruncie.

6.6. SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

6.6.1. Zatozenia projektowe.

Obcigzenia wg PN-82/B-02000

1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

2. Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1; Chojno strefa 2,

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011; Chojno strefa |,

3. Obcigzenia technologiczne:

- podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003
4. Obcigzenia temperaturg; - brak

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zelgno dziatka nr 250 gmina Chelmza



5. Obcigzenia wyjatkowe: -brak

6.7. Zestawienie obciazen.
Obcigzenia state:
- ciezar witasny elementow drewnianych: g=5,5kN/m3  yf=1.1

Obcigzenie eksploatacyjne:
obcigzenie platform widokowych: q=3kN/m2 yf=1.3

Obcigzenie $niegiem:
Zalesie - strefa 2, H=60 mnpm
obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu  Qk=0.90 kN/m2

kat nachylenia dachu a=20°
wspotczynnik ksztattu: C1=0.8 C2=0.93
obcigzenie charakterystyczne dachu sk1=Qk*C1=0,72kN/m2 yf=1.5

sk2=Qk*C2=0.84kN/m2 yf=1.5
Obcigzenie wiatrem
Zalesie - strefa 1, H=60 mnpm
charakterystyczne ci$nienie wiatru: qk=300Pa
wg punktu Z1-22:

wspotczynnik @: F/s=0.33
Cx=3.7-2.33*-0.4*(h/b)=2.54
P=gk*Ce*Cx*R=1.51kPa

- kierunek wiatru

Szeroko$¢ elementu: a=24cm

P= gk*Ce*Cx*R*a= 0.36kN/m

- kierunek wiatru II:

nN=1.1+0.4*g=1.25

P= gk*Ce*Cx**a* n = 0.45kN/m

sktadowa X: Px=P*[(Cx"2/2)]"*0.5=0.32kN/m
sktadowa Y: Py=P*[(Cx"2/2)]*0.5=0.32kN/m

6.8. Wymiarowanie elementéw konstrukgcji

1. Elementy drewniane wg PN-B-03150

2. Elementy zelbetowe wg PN-B-03264(2002)

3. Elementy murowe wg PN-B-03002

4. Posadowienie wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482

6.9 UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢
Z jednostkq projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy
wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz

z zachowaniem przepiséw BHP.
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Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

8. Opinia geotechniczna
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