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I. WSTEP

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanej wiezy widokowej. Drewniana, szkieletowa, konstrukcja wiezy
bedzie oparta na 4 stopach fundamentowych posadowionych na gtebokosci ok.
1,2m

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntow zalegajgcych w podtozu fundamentéw,

— gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej,

warunki wykonawstwa robot ziemnych,

wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw, zgodnie z normg PN 81/B-
03020 niezbedne do obliczen statycznych.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu o0 norme PN-B-
02479. Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i p. 2.2 normy, projektowany obiekt
nalezy do Il kategorii geotechniczne;j.
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W ramach prac polowych, w sierpniu 2022r, wykonano:

— 1 otwor nie rurowany @89mm do gtebokosci 4m,

— 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL.

W trakcie wiercenia prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow, zgodnie
z normg PN-74/B-04452, w tym badania penetrometrem wciskowym PW-1.
Prowadzono réwniez obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercenia otwor
zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego profilu. Rzedng
wysokosciowg otworu i rzedng lustra wody w jeziorze, uzyskano drogg niwelacji
technicznej dowigzanej do reperu roboczego — pikiety na krawezniku chodnika.
Wartosc pikiety H=83,8m npm odczytano z planu. Lokalizacje otworu pokazano na
mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na karcie otworu (zat. 4), na legendzie z
tabelg parametréw (zat. 3), na wykresie sondowania sondg DPL (zat. 5) oraz w

czesci opisowej.



ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opiniowanym podtozu, do gtebokosci rozpoznanej otworami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie. Bezposrednio ponizej powierzchni
terenu do gtebokosci 0,7m wystepuje gleba.

Ponizej zalegajg osady jeziorne. Sg to przede wszystkim piaski, w obrebie ktérych w

przelocie 1,3-2,0m, stwierdzono gline laminowang mutkami.

Woda gruntowa wystepuje w piaskach i ma zwierciadto napiete przez wspomniang
warstwe gliny. Nawiercona na gtebokosci 2,0m ustabilizowata sie na gtebokosci
1,72m tj. na rzednej 82,39m npm.

Grunty stwierdzone w opiniowanym podtozu ponizej gleby nalezg, zgodnie z normg
PN-86/B-02480, do naturalnych rodzimych mineralnych.

Podzielono je na dwie warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia geologiczne.
Wartosci parametrow wiodgcych: stopnia zageszczenia gruntow sypkich (lp) i
stopnia plastycznosci gruntow spoistych (IL) oznaczono metodg A wg. PN-81/B-
03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie.

Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry tj. gestos¢ objetosciowg (c)
spojnosc (cu), kat tarcia wewnetrznego (pu) i edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi

parametrami, a cechami wiodgcymi podanych w w/w normie.

Warstwa |

Wigczono do niej piaski drobne wilgotne i nawodnione (ponizej lustra wody
gruntowej), srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia In(™=0,50.

Warstwa Il

Zaliczono do niej gliny pylaste laminowane pytem nalezgce zgodnie z p. 1.4.6 normy
PN-81/B-03020 do grupy konsolidacyjnej C (grunty spoiste niemorenowe
nieskonsolidowane). Sg one wilgotne, plastyczne, o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci 1LM=0,35. Grunty warstwy Il tatwo rozmakajg i sg

wysadzinowe.



W tabeli na legendzie (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci charakterystyczne i

obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw, oraz ich

wspotczynniki materiatowe.
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
panujgce w opiniowanym podtozu umozliwiajg realizacje projektowanego obiektu.
Zgodnie z §4.1 ,Rozporzadzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz.
U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w badanym podtozu panujg proste warunki
gruntowe. Woda gruntowa (sgczenia w glinach) wystepuje ponizej poziomu

posadowienia fundamentéw.

W opiniowanym podtozu pod warstwg gleby, na gtebokosci 0,7m, wystepujg
piaski drobne warstwy | o Ip™=0,50. Na gtebokosci 1,3-2,0m zalegajg gliny
pylaste laminowane pytem warstwy Il o IL(M=0,35. Ponizej ponownie wystepujg

piaski drobne warstwy | zawierajgce niewielkie domieszki gliny.

Woda gruntowa wystepuje w piaskach i ma zwierciadto napiete przez
wspomniang warstwe gliny. Nawiercona na gtebokosci 2,0m ustabilizowata sie

na gtebokosci 1,72m tj. na rzednej 82,39m npm.

Fundament wiezy zaleca sie posadowi¢ w piaskach warstwy | powyzej stropu
gruntow spoistych warstwy I, nie gtebiej niz 1,0m ponizej powierzchni terenu.
,Zejscie” z poziomem posadowienia do glin warstwy |l znacznie skomplikuje
wykonawstwo prac ziemnych ze wzgledu na wspomniang podatnosc¢ tych
gruntéw na rozmakanie, szczegolnie w warunkach naruszenia ich naturalnej
struktury.

Nosnos¢ podtoza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go
stanu granicznego, stosujgc obliczeniowe warto$ci parametrow x( podane w
tabeli na legendzie (zat. graf. nr 3). Z uwagi na plastyczng konsystencje gruntow
spoistych zalegajgcych w strefie 3B ponizej poziomu posadowienia zaleca sie

sprawdzi¢ warunki II-go stanu granicznego.



