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ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Brodnica, wrzesien 2022 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantéw posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,Budowa wiezy widokowej" w miejscowos$ci
Zalesie dziatka nr 24/251, obreb 0028 Zalesie, jednostka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat
torunski, oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukciji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chelmza



IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: 16/WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 20/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdzn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )

stwierdza sig, ze
Pan: magister inzynier architekt Tomasz Patorski
Urodzony w dniu: 3 stycznia 1978 r. w ltawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisiji; mgr inz. arch. Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Géralski
(imig lub imiona i nazwisko)

5. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak

(imig lub imiona i nazwisko) —
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Piotr Kaniewski

(imig lub imiona i nazwisko)
Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Tomasz Patorski g :

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posradajacych uprawmema i
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) N .

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) N R

-

10 117 Qlsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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S KUJAWSKO
POMORSKA
¥ OKREGOWA
s3= | Z B A

r,/- INZYNIEROW
)7 ' BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 j ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z p6Zn. zm.), W Zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka

inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisiji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kotodziej /
inz. Wojciech Klatecki /

inz. Franciszek Szypliriski /? /ﬂ“%{ i s
e

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marika
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

GMINA CHELMZA
INWESTOR ULICA WODNA 2, 87-140 CHELMZA
NAZWA ZAMIERZENIA Bud .. idok .
BUDOWLANEGO uaowa wiezy widokowc]
ADRES I KATEGORIA Zalesie dziatka nr 24/251 obrgb 0028 Zalesie

OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 041502 2 Chetmza
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0028 Zalesie
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO , DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | o 4 S
mer inz. arch do projektowania bez ograniczen
Architekt Togmasz.Pator'ski w specjalnosci architektonicznej |Architektura 09/2022
nr uprawnien: 20/WMOKK/2017
Proiektant mor ini do projektowania bez ograniczen
) s:ﬁwom}r Marka | W specialnosci konstrukcyjnej - [Konstrukeja 09/2022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
I. Cze$¢ opisowa (St cevniineenninnees )

Podstawa opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zestawienie powierzchni i ograniczen

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.
Projektowane zagospodarowania dziatki

Warunki wodno-gruntowe

Uzbrojenie terenu dziatki

XN bW —

. Informacja czy inwestycja znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

10. Informacja o oddzialywaniu inwestycji

11. Informacja o miejscach postoju i parkingach

12. Informacja w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

13. Informacja o odprowadzeniu wod deszczowych

14. Ochrona przeciwpozarowa

15. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

16. Oddziatywanie na $rodowisko

17. Gospodarka odpadami

18. Informacja o warunkach i ustaleniach dotyczacych ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

II. Cz¢$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza

Warunki i ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury

(]2 PN )




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- dokumentacja geologiczna

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowy wiezy widokowej w miejscowo$ci Zalesie,
dziatka nr 24/251, obreb 0028 Zalesie, jednostka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat
torunski. Projektowana wieza widokowa jest elementem zieleni urzadzone;.

Obiekt dwukondygnacyjny, wolnostojacy o konstrukcji drewnianej

3. Zestawienie powierzchni i ograniczen

- powierzchnia dziatki 32 847,00 m?
- powierzchnia zabudowy 28,54 m2

- wysokos¢ obiektu 11,36 m

- kat nachylenia potaci dachu 200

- szerokoS¢ wiezy 534 m

- dtugos¢ wiezy 5,34 m

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Zalesie na dziatce nr 24/251 o funkcji
rekreacyjne;.

Na dziatce znajduje si¢ drewniana scena oraz Sciezka rekreacyjna i pomost, a takze teren zielony
trawiasty.

Dziatka nie ogrodzona z gruntowym nieutwardzonym wjazdem i miejscami postojowymi.
Powierzchnia terenu w obrebie dziatki réwninna.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektuje sie budowe wiezy widokowej drewnianej wolnostojacej o wysokosci 11,36 m. Wieza
stanowiC bedzie infrastrukture rekreacyjng na dziatce i jest elementem zieleni urzadzonej..
Projektowany poziom posadowienia +84,40 mnpm.

Na zagospodarowanie wokdt wiezy sktada sig istniejaca scena drewniana, ciag pieszy.

6. Warunki wodno-gruntowe i sposob posadowienia

Obiekt posadowi¢ na stopach fundamentowych .

W poziomie posadowienia na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zaktad Badan
Geologicznych w sierpniu 2022 roku stwierdza sie wystepowanie piaskéw drobnych wilgotnych
oraz glin pylastych w postaci piaskow $rednich i piaskéw drobnych oraz glin piaszczystych.
Warunki gruntowe proste. Kategoria posadowienia - ||

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza



7. Uzbrojenie terenu dziatki

- przytacze energetyczne — nie dotyczy,
- przytacze wodociggowe — nie dotyczy,
- przytacze kanalizacyjne — nie dotyczy,

Odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych na teren dziatki do wsigknigcia w grunt. Zabrania sie
dokonywania takich zmian w uksztattowaniu powierzchni dziatki (np. poprzez utwardzenia), ktére
powodowatyby kierowanie wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci.

8. Warunki i ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

a) teren inwestycji nie znajduje sie w otoczeniu obiektdw znajdujacych sie w rejestrze zabytkdw — nie
jest w zasiegu stref ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw wedtug ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z
podzn.zm.),

b) teren inwestycji nie jest ujety w Wykazie Obiektow Zabytkowych wyznaczonych przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do ujecia w Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

9. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu qorniczego

10. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci nha przedmiotowej dziatce.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 34 ust 3 pkt 1 lit e) ustawy Prawo
Budowlane okresla sie, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki
nr 24/251 obreb Zalesie.

11. Miejsca postojowe i parkingowe

Dla obstugi terenu rekreacyjnego istniejq na dziatce nr 24/258 w miejscu rozpoczecia $ciezki
rekreacyjnej (bedacej wiasnoscig Gminy Chetmza) miejsca parkingowe na placu utwardzonym
kruszywem dla pojazdéw osobowych o wymiarach 2,5m x 5,00 oraz jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0. llos¢ miejsc jest wystarczajaca dla obstugi catego terenu
rekreacyjnego.

12. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

a) obstuga komunikacyjna: teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej (dziatka nr
24/255) poprzez utwardzony cigg pieszy (dziatka nr 24/251).
b) woda: nie dotyczy,
C) gaz: nie dotyczy,
d) kanalizacja deszczowa. do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej, w razie braku takiej
mozliwo$ci na nieutwardzone powierzchnie terenu inwestycji lub zbiornikdw retencyjnych nie powodujac
ucigzliwosci dla nieruchomosci sasiednich,
e) kanalizacja sanitarna: nie dotyczy
f) miejsca parkingowe: istniejace poza terenem inwestyciji ( parking),

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza
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13. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym dziatki.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy

15. Charakterystyka ekologiczna inwestycii

Projektowana inwestycja:

- nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie oddziatywac na srodowisko,

- nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu
wod,

- przedsiewzigcie nie wykazuje znaczacego negatywnego oddziatywania na obszary chronione
- nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

- nie spowoduje ucigzliwosci dla 0sdb trzecich takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie (poza obszarem granicy dziatki)

- nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej oraz doptywu $wiatta dziennego.

- nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

16. Oddziatywania na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na Srodowisko.

17. Gospodarka odpadami

Gromadzenie odpaddw w pojemnikach (Kosze na $mieci) na terenie dziatki. Oprdznianie i wywdz przez
specjalistyczng firme, w formie zorganizowanej z uwzglednieniem segregacji odpadow, w oparciu 0 gminny
program gospodarki odpadami.

18. Warunki i ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

a) teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza zasiegiem
oddziatywania na obszary Natura 2000, inwestycja nie wymaga natozenia szczeg6lnych warunkéw
realizacji inwestycji w tym zakresie,

b) przedmiotowa inwestycja — nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzania raportu o0 oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

c) Inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego, « w trakcie prac budowlanych bedzie

zapewniona ochrona gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie

prowadzonych prac, bedzie zastosowanie sie do wszystkich dziatani technicznych majacych na celu
zapobieganie lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo wystapi¢ negatywnych oddziatywan na

Srodowisko, bedg stosowane takie rozwigzania, ktére ograniczg skutki ujemnego oddziatywania na grunty.

przy projektowaniu inwestycji bedzie zapewniona ochrona istniejacej zieleni, odpady powstajace w trakcie

budowy i eksploatacji bedg utylizowane poza terenem inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,
odpady beda segregowane i gromadzone w wyznaczonych miejscach i przekazywane uprawnionym
odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza



Architekt: mgr inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

B) CZESC RYSUNKOWA

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12

GMINA CHELMZA
INWESTOR ULICA WODNA 2, 87-140 CHELMZA
NAZWA ZAMIERZENIA Bud .. idok .
BUDOWLANEGO udowa wi€zy widokKowe]
ADRES I KATEGORIA Zalesie dziatka nr 24/251 obreb 0028 Zalesie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: jedn. ewid. 041502 2 Chetlmza
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0028 Zalesie
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI IMIEINAZWISKO | ypRAWNIEN BUDOWLANYCH|  OPRACOWANIA | oo P8 | FPODPIS
do projektowania bez
mer inz. arch ograniczen w specjalnosci
Architekt T g ’ S architektonicznej IArchitektura 09/2022
omasz Patorski .
nr uprawnien:
20/WMOKK/2017
do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukcja 0972022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa
(stre ................ )
Dane ogo6lne 1 rodzaj inwestycji
Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
Charakterystyczne parametry obiektu
Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia obiektu
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen
. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
. Dane konstrukcyjno-materialowe
. Instalacje
. Projektowana charakterystyka energetyczna
. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Badan Geologicznych Torun, ulica
Ogrodowa 16

e A A

— e e e e e e
NN DNk W= O

II. Cz¢s$¢ rysunkowa

- rzut poziomu +0,00

- rzut poziomu +3,75

- rzut poziomu +7,50

- rzut dachu, konstrukcja wiezby
- rzut fundamentow

- przekroj A-A

- przekrd) B-B

- elewacje

- detale potaczen

- zbrojenie fundamentu

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza



14
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiezy widokowej w miejscowosci Zalesie dziatka nr
24/251 obreb 0028 Zalesie, jednostka ewidencyjna 041502_2 gmina Chetmza, powiat toruniski.
Projektowana wieza widokowa jest elementem zieleni urzadzone;.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Lokalizacja wiezy widokowej nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian.
Na terenie dziatki znajdujq sie scena, utwardzona $ciezka rekreacyjna, tawki, tablice edukacyjne |,
mieszkalny, gospodarczy oraz plac zabaw i teren zielony trawiasty.

Projektowany obiekt jest urzadzeniem stuzacym turystom do obserwowania przyrody.

Forma architektoniczna:

Zaprojektowano wieze widokowg dwupoziomowa, o wysokosci 11.36m. Projektowany obiekt ma forme
prostopadtoscianu na planie kwadratu o wymiarach w osiach 5,1x5,1m. Wnetrze zajmuije klatka schodowa z
tarasami widokowymi na poziomach +3,75 i 7,50m. Cato$¢ wiehczy dach czterospadowy o kacie nachylenia
20°, kryty gontem bitumicznym. Kolor naturalnego drewna. Obiekt wyposazony w orynnowanie z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze oraz instalacje odgromowa.

Funkcja obiektu:

Wieza wybudowana zostanie na terenie atrakcyjnym turystycznie. Rozlegta obserwacja terenu

z drugiego tarasu widokowego, ostonietego przed deszczem i storicem, stanowi¢ bedzie ciekawg atrakcje
turystyczna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia dziatki 32 847,00 m?
- powierzchnia zabudowy 28,54 m2

- wysokos¢ obiektu 11,36 m

- kat nachylenia potaci dachu 200

- szerokos¢ wiezy 5,34 m

- dlugos¢ wiezy 534 m

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

ZALOZENIA | DANE PROJEKTOWE.

W celu ustalenia warunkéw geotechnicznych dla posadowienia obiektu wykonano badanie gruntu w
miejscu posadowienia oraz sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinig¢ opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu 0 norme PN-B-
02479. Zgodnie z § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i p. 2.2 normy, projektowany obiekt nalezy do Il kategorii
geotechniczne;.

WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych ustalono druga kategorie
geotechniczna.

SPOSOB POSADOWIENIA.

Obiekt ze wzgledu na prostg konstrukcje i sprzyjajace warunki gruntowe posadowiono na
fundamentach stopowych.

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza
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5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wieza widokowa drewniana Il kondygnacyjna, wolnostojaca o konstrukcji szkieletowej. Obiekt
stuzy¢ bedzie rekreacji na terenie uzytecznosci publicznej. Konstrukcja dachu czterospadowa.
Obiekt sktadac sie bedzie z przestrzeni zadaszonej bez wydzielania innych pomieszczen.

Forma architektoniczna obiektu dostosowana kolorystycznie do istniejacej wiejskiej zabudowy.

6. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt ze wzgledu na specyfike nie jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W WODE I CIEPLO

Nie dotyczy

9. ANALIZA  TECHNICZNYCH |  EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

12. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

12.1. Roboty ziemne

W ramach zadania przewiduje sie nieznaczng niwelacje terenu i wykonanie niezbednych robét pod
projektowane stopy fundamentowe.

Posadowienie nalezy wykonac przyjmujac poziom nawierzchni czyli punkt ,0” na poziomie

rzednej 84,40 mnpm.

12.2. Wymagania materiatowe

Wymaga sie wykonanie konstrukcji i pozostatych elementdbw z drewna litego modrzewiowego

szlifowanego z wszystkimi koricdwkami ozdobnymi poprzez wyciecia lub wcigcia.
Drewno konstrukcyjne klasy C24, sezonowane

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza
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12.3 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Konstrukcja wiezy drewniana, zaprojektowana jako przestrzenny uktad na planie kwadratu o wymiarach w
osiach 5,1x5,1m. Stupy gtéwnej konstrukcji nosnej spiete ze sobg na poziomie kazdej platformy widokowe;
belkami podwojnymi. Stupy stezone zastrzatami drewnianymi z kazdej strony, tworzac wykratowanie na wzor
litery K. Dach czterospadowy o kacie nachylenia 20°, krokwie mocowane do ptatwi, opartych na stupach
gtéwnej konstrukcji nosnej. Konstrukcje no$ng poszycia platform widokowych tworzg wspomniane wyzej
belki spinajace stupy oraz dodatkowe wolnopodparte belki drewniane, bedace jednocze$nie punktem
podparcia dla schodéw. Schody drewniane z belkami policzkowymi mocowanymi do stupdw i belek no$nych
tarasow, stopnie z desek drewnianych.

Fundamenty wiezy w postaci zelbetowych monolitycznych stdp fundamentowych.

12.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

12.4.1. Fundamenty.

Zaprojektowano fundamenty w postaci stép fundamentowych (wymiary wg cze$ci obliczeniowej opisu
technicznego).

Fundamenty nalezy wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali A-IlIN i A-.

Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych pozostawi¢ nie wybrang warstwe gruntu grubosci 20cm.
Grunt ten nalezy usung¢ w sposéb nie naruszajacy struktury gtebiej potozonych warstw. Wykonane podtoze
nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B15 (C12/15) grubosci co najmniej 10cm. Géra
chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzednej posadowienia fundamentdéw. Na przygotowanym
podtozu nalezy wytyczy¢ i wykona¢ fundamenty. Poziom posadowienia stop fundamentowych ustalono na -
1.0m ponizej poziomu terenu. W trzonach stép fundamentowych nalezy zabetonowa¢ blachy stalowe do
montazu stupdw nosnych konstrukcji wiezy

Izolacje przeciwwilgociowg fundamentow wykona¢ za pomocg membran izolacyjnych i bezspoinowych mas
bitumicznych. Jako izolacje pozioma stosowac np. pape asfaltowg modyfikowang SBS, jako izolacje pionowg
Scian stosowa¢ dwusktadnikowe masy bitumiczne. W narozach wykonac¢ fasety z mas bitumicznych. W
przerwach roboczych stosowac taSmy uszczelniajgce z PVC. Podczas naktadania izolacji stosowac sie do
zalecen i uwag producentéw.

12.4.2. Drewniana konstrukcja nosna

Stupy gtéwne

Stupy gtéwnej konstrukcji nosnej drewniane, o przekroju 24x24cm. Stupy mocowane do blach stalowych
wypuszczonych z trzonéw stop fundamentowych $rubami min. kI.80, A2, stosowaé nalezy podwaojne nakretki
w celu wyeliminowania zjawiska samo odkrecania Srub.

Belki gtéwne

Belki gtowne platform widokowych o wymiarach 10x25cm oraz 12x25c¢m. Belki wspierajg schody policzkowe,
deski poszycia oraz spinajg ze sobg stupy gtowne konstrukcji nosne;.

Stezenia

Stezenia wykonane z belek drewnianych o przekroju 24x24cm.

Schody

Schody o konstrukcji policzkowej, przekrdj belki policzkowej 10x25¢m, stopnie z desek drewnianych o
grubosci 5cm. Stopnie podparte katownikiem stalowym mocowanym do belek policzkowych wkretami
stalowymi do drewna M8. Pochwyt oraz stupki balustrady schodéw z elementow o przekroju 10x10cm.
Balustrada platform widokowych

Pochwyt balustrady platform widokowych wykonany z elementéw o przekroju 10x10cm. Na najwyzszej
platformie widokowej balustrada wzmocniona stupkiem o przekroju 12x12cm. Wypetnienie balustrady z
desek o przekroju 3x10cm.

Wiezba dachowa

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza



17

Dach czterospadowy. Krokwie narozne o przekroju 8x18cm, pozostate krokwie 8x14cm. Krokwie oparte na
ptatwi 0 wymiarach 16x16cm, opartej na stupach nosnych oraz wspartej mieczami o przekroju 14x14cm.
Dach kryty gontem bitumicznym.

Deski poszycia

Poszycie platform widokowych z desek o przekroju 5x10cm. Deski mocowane do belek gtéwnych wkretami
do drewna.

Potaczenie gtéwnych elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac jako skrecane Srubami nierdzewnymi A2
kl.80 (ewentualnie przy wykorzystanie blach weztowych) z nakretka i nakretkg kontrujaca oraz podktadkg
zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej. Potaczenia nalezy zwymiarowac na etapie projektu wykonawczego.

12.4.3 Uwagi
Na catos¢ konstrukcji stosowa¢ drewno C24, zabezpieczone olejem do drewna obojetnym dla Srodowiska
naturalnego.

12.5 INSTALACJA ODGROMOWA.

Na obiekcie wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nad najwyzszym
punktem dachu zamontowaé sztyce potaczong zwodami z metalowg sondg lub poziomym zwodem z
bednarki utozonym w gruncie.

12.6. SCHEMATY STATYCZNE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

12.6.1. Zatozenia projektowe.

Obcigzenia wg PN-82/B-02000

1. Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

2. Obcigzenia klimatyczne:

- obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1; Zalesie strefa 2,

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011; Zalesie strefa I,

3. Obcigzenia technologiczne:

- podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe wg PN-82/B-02003
4. Obcigzenia temperaturg; - brak

5. Obcigzenia wyjgtkowe: -brak

12.7. Zestawienie obciazen.

Obcigzenia state:
- ciezar wiasny elementow drewnianych: g=5,5kN/m3  yf=1.1

Obcigzenie eksploatacyjne:
obcigzenie platform widokowych: q=3kN/m2 yf=1.3

Obcigzenie Sniegiem:
Zalesie - strefa 2, H=60 mnpm
obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu ~ Qk=0.90 kN/m2

kat nachylenia dachu a=20°
wspdtczynnik ksztattu: C1=0.8 C2=0.93
obcigzenie charakterystyczne dachu sk1=Qk*C1=0,72kN/m2 yf=1.5

sk2=Qk*C2=0.84kN/m2 yf=1.5
Obcigzenie wiatrem
Zalesie - strefa 1, H=60 mnpm
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charakterystyczne ci$nienie wiatru: qk=300Pa
wg punktu Z1-22:

wspotczynnik @: F/s=0.33
Cx=3.7-2.33%2-0.4*(h/b)=2.54
P=gk*Ce*Cx*R=1.51kPa

- kierunek wiatru

Szeroko$¢ elementu: a=24cm

P= gk*Ce*Cx*3*a= 0.36kN/m

- kierunek wiatru II:

n=1.1+0.4*g=1.25

P= gk*Ce*Cx**a* n = 0.45kN/m

sktadowa X: Px=P*[(Cx"2/2)]"0.5=0.32kN/m
sktadowa Y: Py=P*[(Cx"2/2)]*0.5=0.32kN/m

12.8. Wymiarowanie elementow konstrukcii

1. Elementy drewniane wg PN-B-03150

2. Elementy zelbetowe wg PN-B-03264(2002)

3. Elementy murowe wg PN-B-03002

4. Posadowienie wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482

12.9 UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢
z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami. Wszelkie prace budowlane przy
wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i
normatywami PN, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz
z zachowaniem przepisow BHP.

13. Instalacje
» Nie dotyczy
14. Projektowana charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

15. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepiséw odrebnych, ktére
potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej --
funkcji rekreacyjne;j.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera si¢ w granicach dziatki.

"Budowa wiezy widokowej” w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 24/251 gmina Chetmza
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres projektu obejmuje budowe wiezy widokowej w miejscowosci Zalesie dziatka nr 24/251, obreb
0028 Chetmza, jednostka ewidencyjna 041502_2, powiat torufiski.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestycii
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoinosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkdw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoIno$ci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykorczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:

— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzenh w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie  placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,
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4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia rob6t, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci, a w szczegbinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowac rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenstwa z linkami
asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. BezpoS$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowat, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
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