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1. Dane podstawowe

Inwestor: Gmina Warlubie, Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
Zadanie: Wykonanie 29 otwordéw do gtebokosci 100 m p.p.t.
Obiekt: Przedszkole

Lokalizacja: Warlubie, dziatki 266/1, 263/1, 269/12, 269/14

Miejscowo$¢, gmina:

Warlubie, gmina Warlubie

Powiat:

Swiecki

Wojewoddztwo:

kujawsko-pomorskie

Mapa topograficzna w skali 1:50000

Arkusz Nowe (N-34-86-A)

Rzedna terenu Wspdtrzedne (PL-2000)

Otwor nr 1 75,9 m npm X: 5940106,8 Y: 6541764,5
Otwor nr 2 75,8 m npm X:5940102,1 Y: 6541773,4
Otwor nr 3 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541782,0
Otwor nr 4 75,6 m npm X: 5940091,9 Y: 6541790,7
Otwor nr 5 75,4 m npm X: 5940087,2 Y: 6541799,4
Otwor nr 6 75,8 m npm X: 5940102,3 Y: 6541761,8
Otwor nr 7 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541770,5
Otwor nr 8 75,6 m npm X: 5940092,4 Y: 6541779,4
Otwor nr 9 75,5 m npm X: 5940088,0 Y: 6541788,2
Otwor nr 10 75,5 m npm X: 5940082,8 Y: 6541796,9
Otwor nr 11 75,8 m npm X: 5940070,4 Y: 6541744,1
Otwor nr 12 75,9 m npm X: 5940061,9 Y: 6541739,1
Otwor nr 13 76,0 m npm X: 5940053,2 Y: 6541734,2
Otwor nr 14 75,9 m npm X: 5940044,6 Y: 6541729,2
Otwor nr 15 75,9 m npm X: 5940036,1 Y: 6541723,9
Otwor nr 16 75,9 m npm X: 5940027,4 Y: 6541718,9
Otwor nr 17 75,8 m npm X: 5940006,7 Y: 6541743,6
Otwor nr 18 75,8 m npm X: 5940004,2 Y: 6541753,2
Otwor nr 19 75,9 m npm X: 5940001,4 Y: 6541762,7
Otwor nr 20 75,9 m npm X: 5939996,5 Y: 6541771,3
Otwor nr 21 75,9 m npm X:5939991,3 Y: 6541779,8
Otwor nr 22 75,6 m npm X: 5939986,4 Y: 6541788,7
Otwor nr 23 75,6 m npm X: 5939981,2 Y: 6541797,1
Otwor nr 24 75,5 m npm X: 5939975,9 Y: 6541805,6
Otwor nr 25 75,5 m npm X: 5939971,1 Y: 6541814,3
Otwor nr 26 75,5 m npm X: 5939966,1 Y: 6541822,9
Otwor nr 27 75,4 m npm X: 5939963,1 Y: 6541831,7
Otwor nr 28 75,4 m npm X: 5939956,5 Y: 6541840,5
Otwor nr 29 75,4 m npm X: 5939951,6 Y: 6541848,9
Szczeg6towa MgP 1:50 000 Nowe (206)

MhP 1:50 000 Nowe (206)

Przeznaczenie otworow:

Wykorzystanie ciepta Ziemi

Stan prawny nieruchomosci:

Wtasnos¢: Gmina Warlubie, Dworcowa 15, 86-160 Warlubie
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2. Wstep

Niniejszy projekt zostat opracowany przez geologa mgr Przemystawa Kalete na zlecenie Gminy
Warlubie z siedzibg w Warlubiu przy Dworcowej 15.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym
robot, ktdre wykonanie wymaga uzyskania koncesiji.

Projekt uwzglednia zapisy zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktére wykonanie wymaga uzyskania
koncesji.

W pracy wykorzystano takze nastepujgce materiaty:

— Materiaty archiwalne z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych,

- Szczegotowa mapa geologiczna Polski, 1:50000, ark. Nowe,

— Mapa hydrogeologiczna Polski, 1:50000, ark. Nowe,

-~ Mapa geo$rodowiskowa Polski, 1:50000, ark. Nowe,

— Budowa geologiczna Polski, t. VII, Hydrogeologia (pod red. ]. Malinowskiego), Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa, 1991,

— Kapuscinski J., A. Rodzoch A., ,Geotermia niskotemperaturowa w Polsce - stan aktualny i
perspektywy rozwoju” (poradnik Ministerstwa Srodowiska),

-~ Kleczkowski A.S., Mapa obszarow gtownych zbiornikdbw wéd podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegodlnej ochrony, Krakdw, 1990,

— Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 2005,

— Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1989.

3. Cel i zakres zamierzonego

Projektowane prace sg czeScig zadania budowlanego zwigzanego z budowag przedszkola w
Warlubiu na dziatkach 266/1, 263/1, 269/12, 269/14 gmina Warlubie, powiat Swiecki, wojewddztwo
kujawsko-pomorskie. W ramach projektu planuje sie pozyskanie ciepta z gruntu za posrednictwem
gruntowych wymiennikéw cieplnych. Wymienniki ciepta zostang umieszczone w gruncie w 29

otworach o gtebokosci 100 m kazdy.
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4. Wykorzystane materiaty

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg: informacje z otwordw archiwalnych

wykonanych w rejonie planowanej inwestycji, wizja lokalna, projekt budowlany oraz stosowne akty

prawne wymienione w punkcie 1.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce dokumentacje z Wojewddzkiego

Archiwum Geologicznego:

Sprawozdanie z wykonania otworu nr 1 ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych
wodocigg ogodlnowiejski w Warlubiu, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode Wodrol,
Bydgoszcz, 1983,

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgcg zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z
utworéw czwartorzedowych na terenie PHU JAGR w Warlubiu przy ulicy Bakowskiej, Ewa
Piekarska, Bydgoszcz, 2003,

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcg zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych (studnia nr 2) na terenie PHU JAGR w Warlubiu,
Hydrogeowiert, Grudzigdz, 2006,

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych z
ustaleniem zasobow wody w kat. B na terenie Rolniczej Spotdzielni Produkcyjnej w Wielkim
Komorsku, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode, Bydgoszcz, 1960,

Projekt badan geologicznych ujecia wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych w Rolniczej
Spoétdzielni Produkcyjnej w Wielkim Komdrsku, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode,
Bydgoszcz, 1975,

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych na
terenie Rolniczej Spoétdzielni Produkcyjnej w Wielkim Komorsku, Hydrogeowiert, Grudzigdz, 1982,
Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych w kat. B
dla Panstwowego Gospodarstwa Rolnego w Rulewie, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wode Wodrol, Bydgoszcz, 1985,

Aneks nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych na terenie Zaktadu Rolnego w Rulewie, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode, Bydgoszcz, 1977,

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw wdd podziemnych z utworédw czwartorzedowych w kat. B
w Bzowie, PGR Bzowo + wie$, Bydgoskie Przedsiebiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia w Wode
Elwod, Bydgoszcz, 1970,

Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B ujecia wdd podziemnych z utwordw czwartorzedowych w
Zaktadzie Rolnym Bakowo, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode Wodrol, Bydgoszcz,
1976,

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utwordw plejstocenskich oraz projekt
robdt hydrogeologicznych dla ustalenia zasobdéw w kat. B w rejonie Panstwowego Domu Dziecka w
Bakowie, Hydrogeowiert, Grudzigdz, 1966,

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wdd podziemnych kat. B na terenie Panstwowego Domu
Dziecka w Bakowie, Hydrogeowiert, Grudzigdz, 1968,
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- Projekt prac geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu pozyskania ciepta ziemi
zlokalizowanych na dziatce nr 3019/4 w miejscowosci Bzowo, gmina Warlubie, Ape-geo, Bydgoszcz,
2010.

5. Charakterystyka terenu
5.1. Lokalizacja otworow

Otwory zostang wykonane na terenie, ktérego wiascicielem jest Inwestor. Otwory zostanag
zlokalizowane w obrebie trawnikow zlokalizowanych na terenie dziatek 266/1, 263/1, 269/12, 269/14
gmina Warlubie, powiat $wiecki. Na dziatce 266/1 powstaje przedszkole. Na pozostatych dziatkach
znajdujq sie obiekty uzytecznosci publicznej (szkota, boisko).

Szczegotowa lokalizacje projektowanych otwordow przedstawiono na zatgczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedna terenu w miejscu projektowanych otworéw wynosi 75,4-86,0 m
npm. Otwory zostaty zlokalizowane minimum 5 m od granic innych wiasnosci, minimum 5 m od
projektowanego obiektu. Odlegto$¢ miedzy otworami wynosi minimum 10 m.

Obszar znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Warlubia. Samo miejsce
przysztej inwestycji, i jego bezposrednie otoczenie, to tereny w znacznym stopniu przeksztatcone
antropogenicznie. Pierwotnie wyniku gospodarki rolniczej, a aktualnie ekspansji zabudowy
mieszkaniowej ustugowej.

Teren nie posiada szczegdlnie waznych wartosci przyrodniczych wymagajacych szczegdinej
ochrony. Okolice byty poddawane duzej presji cztowieka. Jedyng roslinnoscig sg zbiorowiska sztuczne
— synatropijne. Jej istotng cechg jest czesto przypadkowy sktad gatunkowy, zwigzany z
antropogenicznymi przeksztatceniami. Planowana inwestycja wigze sie z czeSciowym przeksztatceniem
terenu. Dziatania te nie spowodujg zniszczenia dotychczasowych uktaddw roslinnych i wystepujgcych
w nich gatunkéw roslin. Z uwagi na przecietng wartos¢ przyrodniczg zbiorowisk i flory na terenie
dziatki i w okolicy, nie ma przeciwwskazan do przeprowadzenia inwestycji. Dziatki pod inwestycje oraz

okolice nie posiadajg wartosci przyrodniczych wymagajacych szczegdinej ochrony.
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Rzedne i wspdtrzedne otwordw (PL-2000)

Rzedna terenu Wspdtrzedne (PL-2000)
Otwor nr 1 75,9 m npm X:5940106,8 Y: 6541764,5
Otwor nr 2 75,8 m npm X: 5940102,1 Y: 6541773,4
Otwor nr 3 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541782,0
Otwor nr 4 75,6 m npm X: 5940091,9 Y: 6541790,7
Otwor nr 5 75,4 m npm X: 5940087,2 Y: 6541799,4
Otwor nr 6 75,8 m npm X: 5940102,3 Y: 6541761,8
Otwor nr 7 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541770,5
Otwor nr 8 75,6 m npm X: 5940092,4 Y: 6541779,4
Otwor nr 9 75,5 m npm X: 5940088,0 Y: 6541788,2
Otwor nr 10 75,5 m npm X: 5940082,8 Y: 6541796,9
Otwér nr 11 75,8 m npm X: 5940070,4 Y: 6541744,1
Otwor nr 12 75,9 m npm X: 5940061,9 Y: 6541739,1
Otwor nr 13 76,0 m npm X: 5940053,2 Y: 6541734,2
Otwor nr 14 75,9 m npm X: 5940044,6 Y: 6541729,2
Otwor nr 15 75,9 m npm X: 5940036,1 Y: 6541723,9
Otwor nr 16 75,9 m npm X: 5940027,4 Y: 6541718,9
Otwor nr 17 75,8 m npm X: 5940006,7 Y: 6541743,6
Otwor nr 18 75,8 m npm X: 5940004,2 Y: 6541753,2
Otwor nr 19 75,9 m npm X: 5940001,4 Y: 6541762,7
Otwor nr 20 75,9 m npm X: 5939996,5 Y: 6541771,3
Otwor nr 21 75,9 m npm X: 5939991,3 Y: 6541779,8
Otwor nr 22 75,6 m npm X: 5939986,4 Y: 6541788,7
Otwor nr 23 75,6 m npm X: 5939981,2 Y: 6541797,1
Otwor nr 24 75,5 m npm X: 5939975,9 Y: 6541805,6
Otwor nr 25 75,5 m npm X:5939971,1 Y: 6541814,3
Otwor nr 26 75,5 m npm X: 5939966,1 Y: 6541822,9
Otwor nr 27 75,4 m npm X: 5939963,1 Y: 6541831,7
Otwor nr 28 75,4 m npm X: 5939956,5 Y: 6541840,5
Otwor nr 29 75,4 m npm X: 5939951,6 Y: 6541848,9

5.2. Morfologia i hydrografia

Teren, na ktérym projektowane sg otwory, w podziale fizyczno-geograficznym Kondrackiego
znajduje sie w obrebie Mezoregion Bordw Tucholskich. Geomorfologicznie jest to wysoczyzna
polodowcowa pfaska o wysokosciach wzglednych dochodzacych do 2 m i nachyleniu stokéw do 2° o
rzednych 60-90 m npm. W obrebie wysoczyzny lokalnie spotyka sie niewielkie zagtebienia
bezodptywowe po martwym lodzie oraz rynny subglacjalne o ukierunkowaniu N-S i W-E.

Bazg drenazu jest rzeka Matawa. Powierzchnia zlewni Mgtawy wynosi 457 km?. Jej catkowita
dtugosé¢ 62 kilometry. Sama rzeka znajduje sie w zlewni I rzedu Wisty. Swoje zrodta rzeka ma na
wysokosci 91 m npm, w tzw. uroczysku Konotop na Wysoczyznie Swieckiej. Uchodzi za$ do Wisty w
Konczycach pod Nowem na wysokosci 14 m npm. Gorny bieg rzeki zwigzany jest z Wysoczyzng Bordw

Tucholskich, gdzie Matawa tworzgc meandry wcina sie gteboko w powierzchnie sandru. Po przecieciu

6




Projekt rob6t geologicznych

wiasnego stozka naptywowego zmienia kierunek z NS na NE i ptynie w dolinie Wisty réwnolegle do

niej. Magtawa ma wyrownany przebieg wahan stanéow wody na skutek statego zasilania przez wody

podziemne. Tylko stan wody odcinka ujSciowego podczas wysokich standw wody uzalezniony jest

Wisty. Na wiekszosci swojego biegu rzeka niesie wody II czystosci (51 kilometry), tylko w dolnym

odcinku czystos¢ rzeki nie odpowiada normatywom. Przecietny przeptyw Matawy mierzony w Hucie

wyniost 0,7 m3/s, natomiast przed ujéciem do Jeziora Bzowskiego — 1 m3/s. Matawa charakteryzuje sie
$niezno-deszczowy typem ustroju wodnego, ktdry wyraza sie dwoma maksimami: wiosennym

(spowodowanym przez pojawienie sie wod roztopowych) oraz letnio-jesiennym. Natomiast wysokie

stany ciekow lokalnych spowodowane sg przez wezbranie i podparcie ich przez Wiste.

Wszystkie okoliczne rzeki charakteryzujg sie $niezno-deszczowym typem ustroju wodnego, ktory
wyraza sie dwoma maksimami: wiosennym (spowodowanym przez pojawienie sie wod roztopowych)
oraz letnio-jesiennym.

Zgodnie z przyjetym podziatem teren potozony jest w obrebie nastepujgcej jednolitej czesci
wadd powierzchniowych:

— nazwa JCWP: Matawa od Sinowej Strugi do ujscia

- kod europejski: RW200011297299

— region wodny: dolnej Wisty,

— kod i nazwa dorzecza: 2000, Wisty,

— typ JCWP: RzN - Rzeka nizinna

— czy JCWP jest monitorowa: monitorowana,

— status: SZCW,

— aktualny stan lub potencjat JCWP: dobry potencjat ekologiczny,

— aktualny stan ogdiny JCWP: dobry stan wad,

— cel $rodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D, stan chemiczny: dla ztagodzonych
wskaznikdw [zwigzki tributylocyny(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan
dobrywymagania dla elementdw biologicznych:

o Fitoplankton - Indeks IFPL nie ustala sie
o Fitobentos - Indeks okrzemkowy (I0) >0,54
o Makrofity - Makrofitowy indeks rzeczny (MIR) >36,5
o Makrobezkregowce bentosowe — Indeks MMI_PL: 20,710
o Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb fososiowatych (Salmonid) >0,755
o Indeks EFI+PL dla rzek z dominacja ryb karpiowatych (Cyprinid)
o Brodzenie >0,655
o Potdw z todzi 20,562
o Wskaznik IBI_PL nie ustala sie
o Klasa elementéw biologicznych klasa II
— wymagania dla elementdw fizykochemicznych:
o Tlen rozpuszczony (mg02/l) 27,6
o BZT5 (mg02/l) < 3,5
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o OWO (mgC/l) <10

o Przewodno$¢ w 200 C (uS/cm): <690

o Azot amonowy (mgN-NH4/1): <0,4

o Azot azotanowy (mgN-NO3/I) < 2

o Azot ogdlny (mgN/I) < 3,3

o Fosfor fosforanowy (mgPO4/I) < 0,09

o Fosfor ogdlny (mgP/l) < 0,33

o specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne: spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeSci wdd powierzchniowych, a takze
$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych

— wymagania dla elementéw hydromorfologicznych:

o Hydromorfologiczny indeks rzeczny (HIR): 0,406

— wymagania dla wskaznikow chemicznych:

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. w sprawie Kklasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czeéci wod powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)wymagania dla obszaréw chronionych bedace jednolitymi
czeSciami wod, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia:

o NIE — JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi

-~ Wymagania dla obszaréw chronionych bedacych jednolitymi czeSciami wéd przeznaczonymi do
celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych (wymagania dotyczg fragmentu wodd
wykorzystywanego do celdw kapieliskowych)

o NIE - JCWP nieprzeznaczona do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych

- Wymagania dla obszaréw wrazliwych na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzgcymi
ze zrodet komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci zwigzkami
azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form Zzycia
roslinnego, w wyniku ktdrego nastepujg niepozadane zakidcenia biologicznych stosunkow w
$rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod

o brak dodatkowych wymagan
- Wymagania w odniesieniu do JCWP, wynikajgce z wymagan dla obszaréw przyrodniczych
o Przeptyw (wylewy): nie dotyczy
o Trasa migracji ryb dwusrodowiskowych od morza do obszaru chronigcego ich tarliska:
nie dotyczy
o Droznos$¢ wg wymagan bolenia lub brzanki (brak przeszkéd >0,30m), odcinek 50 km:

nie dotyczy
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o Drozno$¢ wg wymagan minogow (brak przeszkéd >0,15m), odcinek 20 km: nie
dotyczy

o Drozno$¢ wg wymagan: kiethia Kesslera, kietbia biatopletwego, gtowacza
biatopletwego, kozy, kozy zitotawej, piskorza lub rdzanki (brak przeszkdéd >0,1m),
odcinek 10 km: nie dotyczy

o Stan hydromorfologii wg wymogow rzek wiosienicznikowych (HQA >= 50 i HMS
<=20, con. 3 naturalne elementy morfologiczne): nie dotyczy

o Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, ustanowionych w
ustawie o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie- wymagania dla obszaréw chronionych: spetnienie
celu wskazanego w rejestrze wykazu obszaréw chronionych do ochrony siedlisk i
gatunkéw dla obszaréw przypisanych JCWP

— Wymagania dla obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym

o hie dotyczy

o Czy ustanowiono odstepstwo wynikajace z art. 4. Ust. 4 RDW?: Nie, dla danej JCWP
nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

— typ odstepstwa wynikajacy z art. 4. Ust. 5 RDW: Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

o typ odstepstwa: Wskazniki/grupa wskaznikéw, w zakresie ktérych ustalono mniej
rygorystyczny cel $rodowiskowy dla JCWP (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW):
zwigzki tributylocyny (wystepowanie w wodzie)

o termin osiggniecia dobrego stanu: 2027,

— podsumowanie: odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celéw S$rodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie sg osiggniete cele Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikdw: zwigzki
tributylocyny(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn.
~Wskazanie dominujgcego rodzaju presji determinujgcych stan wod”, ktdre trwale uniemozliwiajg
osiggniecie celow Srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie celow
$rodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze (okreslone w kolumnie pn.
.Potrzeba  spoteczno-ekonomiczna zaspokajana przez Zrédto presji  antropogenicznej
determinujgcej na stan wdéd w stopniu zagrazajgcym osiggnieciu celéw $rodowiskowych”) i na
obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna
pn. ,Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe
wdrozenie programu dziatan (ktdrego zakres i skuteczno$¢ okreslono w zestawach dziatan).

— odstepstwo z art. 4. Ust. 7 RDW: Tak, dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4
ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej
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5.3. Budowa geologiczna

Obszar, na ktorym majg zosta¢ wykonane otwory, znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci
niecki brzeznej. Wypetniajg je osady kredy i trzeciorzedu. Osady trzeciorzedu stanowig podioze
czwartorzedowe na catym obszarze. Migzszo$¢ osadow czwartorzedu w okolicy wynosi nawet do 140
m.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana, dzieki licznym wierceniom wykonywanym w zwigzku
z poszukiwaniem wody pitnej w regionie. W wierceniach udokumentowano osady czwartorzedu oraz
trzeciorzedu. Najstarsze nawiercone osady to piaski kwarcowo-glaukonitowe nalezace do oligocenu,
ktérych strop znajduje sie na wysokosci 56 m ppm. Miocen goérny reprezentujg piaski kwarcowe
drobnoziarniste z wktadkami wegli brunatnych, mutki piaszczyste z wktadkami wegli brunatnych oraz
ity wegliste.

Ponad osadami miocenskimi znajdujg sie osady czwartorzedowe o migzszosci dochodzacej
nawet do 140 m. Profil rozpoczyna pakiet glin reprezentujgcej zlodowacenie potudniowopolskie o
migzszosci dochodzacej do 8,65 m. Powyzej znajdujg sie osady zlodowacenia Srodkowopolskiego o
facznej migzszosci dochodzacej do 58 m. Tworza je z regulty 2 pakiety glin przedzielone itami i
mutkami jeziornymi o tgcznej migzszosci do 36 m.

Osady zwigzane ze zlodowaceniem potnocnopolskim rozpoczynajg piaski i zwiry o migzszosci
dochodzacej nawet do 43 m. Powyzej znajduje sie ity zastoiskowe i mutki o migzszosci od 6 do 25 m.
Powyzej ponownie nawierca sie osady piaszczyste o migzszosci od 7 do 30 m. Powyzej znajdujg sie 2
pakiety glin lodowcowych przedzielonych serig itdw zastoiskowych oraz piaskow i zwirdw.

W miejscu projektowanych prac geologicznych przewiduje sie nastepujacy profil litologiczno —

stratygraficzny:

0-5m Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym
5-11m Piasek drobnoziarnisty

11-30 m Glina piaszczysta

30-42 m Piasek drobnoziarnisty, nawodniony

42-69 m Glina pylasta

69-81 m Piasek rdznoziarnisty, nawodniony

81-85m i

85-100 m Piasek drobnoziarnisty ze zwirem, nawodniony

Wiercenia projektuje sie zakonczy¢ w utworach czwartorzedowych na gtebokosci okoto 100 m.

5.4.Warunki hydrogeologiczne
W podziale regionalizacji hydrogeologicznej wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski obszar, na
ktérym majg powstaC otwory nalezy do regionu V — Pomorskiego, dla ktérego modut zasobdw

odnawialnych oszacowano w przedziale 100-200 m3/24h/km.
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Wg szczegdétowej mapy hydrogeologicznej w skali 1:50000 ark. Nowe obszar znajduje sie w

obrebie jednostki hydrogeologicznej I%IH . Jednostka ta rozcigga sie od Dubielna w potudniowo-
zachodniej czesci arkusza mapy hydrogeologicznej do Nowego na pdtnocnym-wschodnie mapy.
Jednostka obejmuje fragment wysoczyzny wraz z jej strefg krawedziowg. Gtownym poziomem
uzytkowym w obrebie tej jednostki jest dolna warstwa wodono$na, wystepujgca na gtebokosci od 50
do 100 m ppt. Strop warstwy zalega na wysokosci okoto 15-20 m npm. W Bakowie ujeta jest na
gtebokosci 63 m a w Nowym od 60 do 71,5 m ppt. W obszarze jednostki warstwa ma ciggte
rozprzestrzenienie i dobre parametry iloSciowe. Posiada kontynuacje w dolinie Wisty. Migzszos¢
piaskéw wodonosnych wynosi 10-20 m, w rejonie Bzowa 30 m, Srednio 16 m. Wspdtczynnik filtracji
wynosi od 16,9m/24h do 44 m/24 h, najczesciej 25 m/24h. Wydajnosci potencjalne studni wynosza
30-50 m3/h, lokalnie do 50-70 m3/h (Bakowo) i powyzej 70 m3/h (Nowe). Zwierciadto wody uktada
sie na wysokosci okoto 30 m npm. Wody podziemne sptywajg ku Wisle, ktora stanowi baze drenazu
do tego poziomu. Obszar jednostki jest zasadniczym obszarem tranzytu wdd z obszaru wysoczyzny do
doliny Wisty. Warstwa uzytkowa znajduje sie pod przykryciem ponad 50-metrowej warstwy osadow
staboprzepuszczalnych, ktore stanowig izolacje przed migracja zanieczyszczen do warstwy z
powierzchni zanieczyszczen. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne uje¢ w obrebie jednostki wynosza
465 m3/h. Uzytkownikami pobierajgcymi znaczne ilosci sg wodociggi w Warlubiu i Bzowie.

Jakos¢ wadd plejstocenskich nie odbiega znacznie od norm dla wdd do spozycia. Wymagaja
one prostego uzdatnienia. Wody czwartorzedowe sg bez smaku, bez zapachu, $rednio twarde (3-5
mval/dm3). Zelazo wystepuje w ilosciach 0,2-5 mg/dm3, mangan 0,1-0,4 mg/dm3.

W dalszej odlegtosci od lokalizacji projektowanych odwiertdéw znajdujg sie ujecia wod
podziemnych, ktdre najczesciej stanowig zrodto wody dla okolicznych miasteczek i wiosek. Najblizej
potozone jest ujecie zakladowe firmy JAGR w Warlubiu oraz ujecie komunale w Warlubiu. Ujecie w
firmy Jagr potozone jest okoto 850 km na potudniowy-zachdd od Osrodka Szkolno-Wychowawczego, a
ujecie komunalne w Warlubiu okoto 750 m na potudniowy-wschdd od Osrodka Szkolno-
Wychowawczego. Ponadto w dalszej odlegtosci znajdujg sie ujecia w Wielkim Komorsku, Bzowie i
Bakowie.

Analiza danych hydrogeologicznych zawartych np. na Szczegétowej Mapie Hydrogeologicznej
w skali 1:50000 arkusz Nowe wskazuje, iz w rejonie tej czeSci gminy Warlubie zwierciadto waod
wodono$nych obniza sie z zachodu na wschdd, ku dolinie Wisty. Hydroizohipsy w tym rejonie gminy
ukfadajg sie praktycznie potudnikowo i znajdujg sie na rzednych do 60 m mpm (na zachodzie) do 20
m npm (na wschodzie). Kierunek sptywu wodd podziemnych okreSlono na poétnocny zachdd —
potudniowy wschod. Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie przede wszystkim poprzez infiltracje
wad opadowych.

W materiatach geologicznych znajdujgcych sie w Wojewddzkim Archiwum Geologicznym w
Bydgoszczy nie znajdujg sie dane okreSlajgce grafice strefy sptywu wod podziemnych do

poszczegdlnych ujec oraz obszaréw zasobowych tych ujeé.
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Zestawienie danych hydrogeologicznych dla czwartorzedowego poziomu

wodonosnego w rejonie Warlubia

Lokalizacja | Rzedna Zwierciadto wody podziemnej Wspdtczynnik Parametry studni
m npm Nawiercone Ustabilizowane filtracji Wydajno$¢ | Depresja | Wydajnos¢
gtebokos$¢ | rzedna | gtebokos¢ | rzedna m/s m3/h m jednostkowa
m/h/1mS
PHU Jagr 77,7 60 17,7 50 27,7 0,0002812 45 2 22,5
studnia nr 1
PHU Jagr 77,8 59 18,8 49 28,8 0,0003305 47 2,2 21,36
studnia nr 2
Warlubie — 76,31 57 19,3 47,5 28,8 0,0002075 50 5 10
wodociag
wiejski
otwdr 1a
Warlubie — 77,64 63 14,6 48 29,6 0,0003828 60 4,5 13,3
wodociag
wiejski
otwoér 2
Bakowo — 83,76 68 15,8 54 29,8 0,0002562 90 4,7 19,2
wodociag
wiejski
otwor 1a
Bakowo — 84,53 65 19,5 54,4 30,1 0,0002139 60 3 20
wodociag
wiejski
otwor 2
Bakowo — 83,96 68 16 54,5 29,5 0,0003251 20 1,4 14,3
wodociag
wiejski
otwor 3
Bzowo — 80,12 64 16,12 51 29,12 0,0005097 37 3 12,3
wodociag
wiejski
Ptochocinek | 74,82 26 48,8 17 57,8 0,0001052 32 4,5 7.1
PGR
Nowe 83,7 38,5 45,2 38,5 45,2 Brak danych - wiercenie badawcze
71,5 12,2 63,7 20,0 0,00032

Ze studni znajdujgcych sie w sgsiedztwie terenu inwestycji nalezy wymienic¢ ujecie zaktadéw
Jagr w Warlubiu oraz komunalne ujecie w Warlubiu. Pozostate ujecia tej czeSci gminy nie sg potozone
na sptywie wdd z Warlubie i poza obszarami zasobowymi tych uje¢ (ujecie w Bzowie - izochrona 25
lat: 940 m i Bakowie - izochrona 25 lat: 1200 m) lub potozone sg znajdujg sie na sptywie ale poza
obszarami zasobowymi ujecia (ujecie w Komdrsku Wielkim - izochrona 25 lat: 345 m).

Dla ujecia wody dla firmy Jagr w Warlubiu okreslono izochrone 25-letniego doptywu do ujecia.
Wyznacza jg promien o dtugosci okoto 605 m. Teren badan potozony jest poza obszarem zasobowym
tego ujecia.

W przypadku gminnego ujecia wod podziemnych w Warlubiu, ktére znajduje sie w odlegtosci
okoto 750 m na wschod od terenu inwestycji, promien leja depresji dla studni ujecia wynosi 200 m.
Oszacowany przez autordw projektu obszar zasobowy dla tego ujecia wynosi okoto 950 m od ujecia.
W zwigzku z powyzszym teren inwestycji miesci sie w tak wyznaczonej strefie.

Z uwagi na parametry hydrogeologiczne, w tym bardzo dobrg izolacje od powierzchni, dla ujec
tej czesci gminy Warlubie nie ustanowiono stref ochrony posredniej dla ujec.

Analizowany obszar lezy poza granicami zbiornikdw GZWP.
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Znaczna odlegto$¢ od innych uje¢ oraz przewidywana szczelna technologia kolektorow
wskazuje, iz realizacja systemu dla pozyskiwania ciepta Ziemi nie bedzie stanowita zagrozenia dla
eksploatowanych uje¢ wod podziemnych.

Zgodnie z przyjetym podziatem teren zadania potozony jest w obrebie nastepujacej jednolitej
czesci wod podziemnych:

— nazwa JCWPd: 28,

- kod europejski: PLGW?240028,

— region wodny: Dolnej Wisty,

— kod i nazwa dorzecza: 2000, Wisty,

- ocena stopnia ilosciowego wadd: dobry,

— ocena stopnia chemicznego wod: dobry,

— cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan iloSciowy,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozone.

Przewiduje sie przewiercenie 3 poziomdw wodonosnych:

-  pierwszy poziom wodonos$ny - warstwa piasku drobnego wystepujgca ponizej pierwszego pakietu
glin w przedziale 30-42 m ppt, zwierciadto napiete na gtebokosci 30 m ppt, stabilizuje sie na
gtebokosci 24 m ppt,

— drugi poziom wodonos$ny - warstwa piasku rdznoziarnistego wystepujgca pomiedzy pakietami
osadow spoistych (gliny polodowcowe i ity) w przedziale 69-81 m ppt, zwierciadto napiete na
gtebokosci 69 m ppt, stabilizuje sie na gtebokosci 48 m ppt,

- trzeci poziom wodonosny - warstwa piasku drobnoziarnistego ze zwirem wystepujgca ponizej
warstwy itdw w przedziale 85-100 m ppt, zwierciadto napiete na gtebokosci 85 m ppt, stabilizuje

sie na gtebokosci 53 m ppt.

5.5. Wystepowanie na tle obszaréw chronionych

Istniejgce w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania instalacji dobra kultury poddane

ochronie na podstawie ustawy o ochronie débr kultury.

W bezposrednim sasiedztwie nie ma dobr kultury, ktdre podlegatyby ochronie.

Istniejagce w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania instalacji obiekty i obszary poddane

ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy Prawo wodne

oraz przepisOw ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym

W bezposrednim sgsiedztwie brak jest obiektéw podlegajgcych ochronie na mocy w/w ustaw.

Najblizej potozone ujecia wody w Warlubiu (ujecie JAGR i ujecie komunalne) znajdujg sie w
odlegtosci ponad 930 m od miejsca inwestycji, poza strefami ochronnymi tych ujec i znajdujg sie poza
zasiegiem oddziatywania inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w odlegtosci okoto 0,8 km od granic Zespotu
Parkow Krajobrazowych Chetminskiego i Nadwislafiskiego. Ponadto znajduje sie w dalszej odlegtosci
od nastepujgcych obiektow podlegajgcych ochronie:

- Wschodni Obszar Chronionego Krajobrazu,
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- Obszar Natura 2000 Cytadela Grudziadz,
- Obszar Natura 2000 Jaskinie Grudzigdzkie,
- Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wista,
- Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie.
Na terenie, na ktdrym planowana jest budowa brak cennych zbiorowisk roslinnych oraz

zZwierzat.

6. Projekt prac geologicznych
6.1. Ogolne zatozenia projektowe

Dla inwestycji Inwestor zlecit wykonanie projektu dla gruntowego wymiennika ciepta o tagcznej
dtugosci 2900 mb.

6.2. Lokalizacja

Otwory zostang wykonane na terenie, ktérego wiascicielem jest Inwestor. Otwory zostanag
zlokalizowane w obrebie trawnikow zlokalizowanych na terenie dziatek 266/1, 263/1, 269/12, 269/14
gmina Warlubie, powiat $Swiecki. Na dziatce 266/1 powstaje przedszkole. Na pozostatych dziatkach
znajduja sie obiekty uzytecznosci publicznej (szkota, boisko).

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na zataczniku nr 2. Poszczegdlne odwierty
znajdujq sie w odlegtosciach 10 m od siebie.

Ponizej podano wspotrzedne otwordw.

Rzedne i wspotrzedne otwordw (PL-2000)

Rzedna terenu Wspdtrzedne (PL-2000)
Otwor nr 1 75,9 m npm X: 5940106,8 Y: 6541764,5
Otwor nr 2 75,8 m npm X:5940102,1 Y: 6541773,4
Otwor nr 3 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541782,0
Otwor nr 4 75,6 m npm X: 5940091,9 Y: 6541790,7
Otwor nr 5 75,4 m npm X: 5940087,2 Y: 6541799,4
Otwor nr 6 75,8 m npm X: 5940102,3 Y: 6541761,8
Otwor nr 7 75,7 m npm X: 5940097,1 Y: 6541770,5
Otwor nr 8 75,6 m npm X: 5940092,4 Y: 6541779,4
Otwor nr 9 75,5 m npm X: 5940088,0 Y: 6541788,2
Otwor nr 10 75,5 m npm X: 5940082,8 Y: 6541796,9
Otwor nr 11 75,8 m npm X: 5940070,4 Y: 6541744,1
Otwor nr 12 75,9 m npm X: 5940061,9 Y: 6541739,1
Otwor nr 13 76,0 m npm X: 5940053,2 Y: 6541734,2
Otwor nr 14 75,9 m npm X: 5940044,6 Y: 6541729,2
Otwor nr 15 75,9 m npm X: 5940036,1 Y: 6541723,9
Otwor nr 16 75,9 m npm X: 5940027,4 Y: 6541718,9
Otwor nr 17 75,8 m npm X: 5940006,7 Y: 6541743,6
Otwor nr 18 75,8 m npm X: 5940004,2 Y: 6541753,2
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Otwor nr 19 75,9 m npm X: 5940001,4 Y: 6541762,7
Otwor nr 20 75,9 m npm X: 5939996,5 Y: 6541771,3
Otwor nr 21 75,9 m npm X:5939991,3 Y: 6541779,8
Otwor nr 22 75,6 m npm X: 5939986,4 Y: 6541788,7
Otwor nr 23 75,6 m npm X: 5939981,2 Y: 6541797,1
Otwor nr 24 75,5 m npm X: 5939975,9 Y: 6541805,6
Otwor nr 25 75,5 m npm X: 5939971,1 Y: 6541814,3
Otwor nr 26 75,5 m npm X: 5939966,1 Y: 6541822,9
Otwor nr 27 75,4 m npm X: 5939963,1 Y: 6541831,7
Otwor nr 28 75,4 m npm X: 5939956,5 Y: 6541840,5
Otwor nr 29 75,4 m npm X: 5939951,6 Y: 6541848,9

6.3. Konstrukcja i technologia wiercenia, zamykanie horyzontow wodonosnych

Otwory zostang wykonane metodg obrotowg z prawym obiegiem ptuczki. Srednica wiercenia
165 mm. Projektuje sie wykonanie 29 otworéw o gtebokosci do 100 m kazdy. Do wiercenia nalezy
uzy¢ $widrow gryzowych typu M przystosowanych do przewiercania skat miekkich. Wiercenie powinno
odbywac sie przy uzyciu ptuczki polimerowej lub itowej o ciezarze whasciwym 1,05 — 1,2 g/cm?.

Otwory zostang wykonane bezrdzeniowo. W trakcie wiercenia nalezy pobierac proby z koryta.
Otwory bedg wykonane jako bezrurowe. Do chwili zabudowy w nich elementéw wymiennika
gruntowego $ciany otworu bedg utrzymywane przez piluczke. Ostateczng decyzje o zabudowie
elementéw wymiennika ciepta podejmg geolog nadzorujgcy wiercenia oraz projektant zespotu
wymiennikowego.

Zamykanie przewierconych pozioméw wodonosnych ma na celu nienaruszenie naturalnej
izolacji poszczegdlnych poziomoéw, ochrone roznych poziomdéw przed skazeniem bakteriologicznym
oraz ochrone przed kontaktem wod o réznym skitadzie fizykochemicznym. Mieszanie sie poziomow
wodonos$nych jest mozliwe wylgcznie wskutek nierdwnowagi cisnien wystepujgcych w otworze
wiertniczym. Podczas wiercenia otworu przy pomocy ptuczki wiertniczej gradient cisnienia wéd z
horyzontow wodonos$nych jest rownowazony przez gradient ci$nienia ptuczki wiertniczej. Odpowiednig
stabilnos¢ Sciany otworu zapewnia lepko$¢ ptuczki oraz jej gestos¢. Taki stan rdwnowagi uniemozliwia
doptyw wdéd do otworu w trakcie wiercenia i podczas instalacji sondy. Zamykanie poziomoéw
wodonos$nych odbywac sie bedzie poprzez zattoczenie do otworu zaczynu wielofunkcyjnego np.
kompozytu TermorotaS. Zaczyn jest zattaczany w przestrzen wolng w postaci zawiesiny a nastepnie
wigze tworzac bariere mechaniczng i hydrauliczng. Zaczyn jest wprowadzony iniekcyjnie od dotu
odwiertu przez przewdd wiertniczy, kontrolujgc ilos¢ dodawanej wody, cisnienie zattaczania oraz
gestos¢. Podczas wypetniania odwiertu od dotu zaczyn zawierajacy itowo-cementowe spoiwo wypiera
ptuczke wiertniczg z odwiertu, przez co nie zachodzi obawa mieszania sie wody z warstwy

wodonos$nej.
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6.4. Rodzaj i zakres koniecznych badan
6.4.1. Pobieranie probek

W czasie wiercenia nalezy pobierac préby z koryta do znormalizowanych skrzynek, co 2 m.
Uzyskane probki bedg probkami czasowego przechowywania i beda one przechowywane u
przedsiebiorcy realizujgcego wiercenie do czasu przyjecia opracowania dokumentujgcego wykonany

zakres prac geologicznych.

6.4.2. Obserwacje i badania geologiczne
W trakcie wiercenia nalezy:
- na biezgco prowadzi¢ opis litologiczny przewiercanych warstw geologicznych,
- notowac wszystkie interwaty zaniku ptuczki,
- okreslic warunki hydrogeologiczne, w tym ilo$¢ warstw i pozioméw wodonosnych, okresli¢
migzszos¢ i gtebokos$¢ wystepowania warstw izolujgcych poszczegolne warstwy wodonosne,
- zbadac temperature otworu na dnie otworu wiertniczego,
- wykonac préby cisnieniowe uktadu.
Ze wzgledu na technologie wiercenia nie przewiduje sie stabilizacji zwierciadla wody z
poszczegdlnych warstw wodonosnych.
Z wykonanych prac geologiczno-wiertniczych nalezy sporzadzic dokumentacje geologiczng
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych.

6.5. Projekt gruntowego wymiennika ciepla

Na podstawie przypuszczalnego profilu litologiczno-stratygraficznego, wystepowania warstw
zawodnionych zaktada sie Srednie warunki dla odbioru ciepta z gruntu okoto 20-100 W/mb.

Projektuje sie zabudowe U-ksztattnego wymiennika ciepta wykonanego z rury PE 40 mm
wypetnionego 30% roztworem glikolu propylenowego, ktéry zabudowany zostanie w utworach
czwartorzedu. Gieboko$¢ pojedynczego otworu wynosi¢ bedzie okoto 100 m. Po wprowadzeniu
wymiennika na projektowang gtebokos¢ nalezy poddac¢ go prdbie szczelnosci. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg, a czas badania powinien wynosi¢, co najmniej 2 godziny. W
przypadku uzyskania pomys$inego wyniku testu nalezy wykonac stabilizacje wymiennika gruntowego
przez wypetnienie zaczynem wielofunkcyjnym np. TermototaS. Projekt geologiczno-techniczny
pojedynczego otworu przedstawiono w zatacznikach.

Sonda wymiennika na gtebokosci okoto 1 m ppt i zostanie skierowana bezposrednio do

"kottowni".
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Dolne Zrédto ciepta

Lokalizacja Warlubie, dziatki 266/1, 263/1, 269/12, 269/14, gmina
Warlubie, powiat Swiecki

Typ gruntowego wymiennika ciepta Pionowy typu U-rurki, z rury PEHD 40x3,7 SDR11 PN16

Tlos¢ sond 29

Dtugo$¢ catkowita wymiennika 5800 m

Dtugos¢ pojedynczej sondy 29 x 100 m = 2900 m

Czynnik roboczy 30 % glikol propylenowy

Odlegtos¢ miedzy sondami 10 m

W przypadku negatywnego wyniku testu szczelnosci, sonde wymiennika gruntowego nie
spetniajgcg wymogow, nalezy usung¢ z otworu i po uszczelnieniu podda¢ ponownemu testowi.

Projektuje sie zabudowe kompaktowej pompy ciepta 0 mocy okoto 110 KW. Zapotrzebowanie
maksymalne na ciepto dla projektowanego obiektu okreslono na okoto 103 kW. Przyjmujgc Srednie
warunki dla odbioru ciepta z gruntu okoto 3,8 kW z jednego otworu oznacza to, iz zaprojektowany
uktad wystarcza na pokrycie mocy z okoto kilkuprocentowg rezerwg (przy 2000 godzinach pracy

systemu).

6.6. Prace geodezyjne
Odwierty po wykonaniu nalezy zniwelowa¢ w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej i

wnie$¢ do zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez staroste powiatowego.

6.7. Przedsiewziecia niezbedne dla bezpiecznego przebiegu prac

W trakcie prac terenowych nalezy postugiwac sie planem sytuacyjnym w skali 1:500 z
naniesiong infrastrukturg. Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych elementow
infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ wykop reczny do gtebokosci 1,5 m. W trakcie prac nalezy
zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcej napowietrznej linii energetycznej wysokiego napiecia tj.
nie mniej niz 30 m. Przy ustawianiu urzadzenia wiertniczego nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne
nierownosci terenu i w razie koniecznosci teren wyréwnac. Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami oraz pod nadzorem uprawnionego
geologa. Rozpoczecie wiercenia powinna poprzedzac kolaudacja otworu. W toku prac nalezy zwroci¢
uwage na mozliwos¢ potencjalnego uwolnienia sie paliw i smardw ze sprzetu wiertniczego i srodkdw
transportu. Zespét wiertniczy powinien posiadac srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekdw oleju.

Prace wiertnicze nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zakfaddw gorniczych. Osoby dozoru zobowigzane sg do egzekwowania obowigzku stosowania Srodkow
ochrony indywidualnej przez pracownikéw im podlegajgcym. Pracownicy obstugujgcy wiertnice
wyposazeni muszg by¢ w kaski ochronne i szelki bezpieczenstwa amortyzatorami posiadajgcymi

wymagany certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma.
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6.8. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko, w tym na obszary
chronione i Natura 2000

Omawiany teren znajduje sie znajduje poza obrebem obszaru chronionego na mocy ustawy o
ochronie przyrody. Obiekt znajduje sie poza obszarami Natura 2000 oraz poza obszarami GZWP.

Prace wiertnicze prowadzone beda z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Organizacja
placu budowy bedzie wymaga¢ wydzielenia terenu o wymiarach 10x10 m, na ktorym zostanie
ustawiona wiertnica wraz z niezbedng infrastrukturg. Teren prowadzonych prac powinien byc
ogrodzony i oznaczony tablicami informacyjnymi. Projektowane prace wiertnicze przy pojedynczym
otworze powinny zosta¢ wykonane w krotkim terminie nie przekraczajgcym 3-4 dni.

Wszystkie prace, poczawszy od wytyczenia placu budowy po jego likwidacje, nalezy prowadzic
zgodnie z zapisami okreslonymi w Ustawie Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
oraz Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia $rodowisko gruntowo-wodnego i nadmiernej emisji zanieczyszczen pytowo-
gazowych, hatasu i odpadéw do $rodowiska.

Prace wiertnicze prowadzone bedg z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, z uzyciem
ptuczki polimerowej biodegradowalnej, lub itowej bez dodatkowych komponentéw. Ze wzgledu na
swoje przeznaczenie otwor nie bedzie likwidowany. Przy przewiercaniu warstw wodonos$nych nalezy
dobrac taki ciezar wtasciwy ptuczki, ktdéry wymusi brak doptywu wody do otworu. Po odwierceniu
otworu zamkniecie poziomdw wodono$nych nastgpi poprzez wykonanie wypetnienia wedtug projektu
technicznego otworu. Doty ptuczkowe nalezy wypetni¢ folig w celu wykluczenia ich infiltracji w gtab
os$rodka skalnego.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i montazowych doty urobkowe nalezy oczysci¢, usungc¢ folie i
zagtebienia wypetnic piaskiem. Po likwidacji placu wiercen wierzchnig warstwe nalezy uzupetni¢ gleba,
a otwor nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osobami postronnymi.

Powstajgce w trakcie wiercenia odpady (komunalne, opakowaniowe i technologiczne z procesu
wiercenia) nalezy przekaza¢ stosownym instytucjom celem sktadowania, odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przed przystgpieniem do prac wiertniczych zalecane jest sprawdzenie zbiornikdw z paliwem
oraz sprezarek w celu okreSlenia ewentualnych nieszczelnosci. Zanim zostang zamontowane
urzadzenia wiertnicze nalezy zebrac glebe i umiescic jg poza placem budowy.

Podstawowym zagrozeniem wykonywania prac geologicznych zwigzanych z wierceniem jest
ryzyko zagrozenia dla $rodowiska polegajace na potaczeniu sie rdznych jakosciowo i ilosciowo
wodonos$nych warstw i przewarstwien w wyniku nieumiejetnie wykonanych robédt. Dlatego w celu
unikniecia powyzszych zagrozen jest wykonanie prac geologicznych zgodnie z niniejszym projektem i
pod nadzorem uprawnionego geologa.

Po zakonczeniu prac wiertniczych i montazowych teren nalezy oczysci¢, usung¢ folie, urobek.
Po likwidacji placu wiercen wierzchnig warstwe nalezy uzupetnic gleba.

Obszar objety analizg od lat poddawany byt presji cztowieka. Szata roslinna omawianego

obszaru zostata praktycznie mocno zmieniona w wyniku dziatalno$¢ cztowieka. Dlatego tez dominujaca
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role wsrod flory odgrywajg zbiorowiska sztuczne. Wystepujg one jako siedliska ruderalne. Cechuje je
duza jednorodnosc flory i niewielkie zroznicowanie. Na catym terenie i w jej bezposrednim otoczeniu
nie stwierdzono cennych obiektéw pod wzgledem botanicznym i faunistycznym.

Oddziatywania planowanego przedsiewziecia na roslinno$¢, z jakimi nalezy sie liczy¢ to w
szczegolnosci:

— zajecie terenu i zwigzane z tym zmiany w uzytkowaniu,
- zniszczenie szaty roslinnej (trawy) w zasiegu projektowanych robét.

Oddziatywania powyzsze sg integralnie zwigzane z zakresem robdt i w zasadzie nie mogg by¢
wyeliminowane. Szata roélinna w wydzieleniach sasiadujgcych z terenem nie zostanie zniszczona ani
tez nie ucierpi wskutek realizacji inwestycji. Po zakonczeniu robdt poza terenem ochrony
bezposredniej planuje sie przywrdcenie aktualnego zagospdoarowania (trawa). Zniszczenie szaty
roslinnej na omawianym terenie, nie spowoduje zachwiania rownowagi ekologicznej, gdyz opisywane
siedlisko jest dominujgcym Polsce typem siedliska ruderalnego.

Na tereie przewidzanym pod wiercenie nie stwierdzono wystepowania gatunkow szczegdlnie
cennych chornionych. gatunki wystepujg w sasiedztwie to gatunki pospolite nie wymagajgce podjecia
specjalnych staran dla ich ochrony.

Teren planowanej inwestycji jest potozony w duzym oddaleniu od obszardéw chronionych, w
tym Natura 2000. Na terenie objetym planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania siedlisk
przyrodniczych, a prace zwigzane z budowg obiektu nie wptyng na siedliska przyrodnicze obszaréw
chronionych. Nie przewiduje sie, aby projektowane przedsiewziecie mogto oddziatywaé na
projektowany obszary Natura 2000 i inne obszary chronione. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
powodowac przeksztatcen siedlisk oraz nie bedzie powodowac trwatych zagrozen dla siedlisk.

Podejmowane dziatania nie spowoduja:

- zmniejszenia zasiegu poszczegolnych gatunkdw,
- ograniczenia zywotnosci poszczegoélnych gatunkdw w biocenozie,

- ograniczenia populacji poszczegdlnych gatunkow.

6.9. Badania geofizyczne i geochemiczne

Nie planuje sie prowadzenia badan geofizycznych i geochemicznych.

6.10. Badania i pomiary specjalne
Nie planuje sie prowadzenia badan i pomiaréw specjalnych.

7. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych

W zwigzku z przeznaczeniem nie przewiduje sie likwidacji projektowanego otworu. Jednak w
przypadku niezadawalajgcych wynikéw wykonania otworu badZz awarii w trakcie jego wykonywania
otwor zostanie zlikwidowany przez zasypanie urobkiem zdezynfekowanym podchlorynem sodu lub
chloraming zachowujgc kolejno$¢ przewiercanych warstw. Mozna takze wykonac itowanie lub

cementacje. Decyzje o likwidacji otworu podejmie nadzér geologiczny wraz z inwestorem. Przed
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zasypaniem z otworu zostang usuniete wszystkie narzedzia wiertnicze oraz elementy konstrukciji.

Miejsce wiercenia zostanie oznaczone "$wiadkiem" oraz oznaczone datg likwidacji otworu.

8. Harmonogram prac

W tabeli zamieszczonej ponizej okreslono przewidywany czas pracy przy jednym otworze.

Harmonogram ten powtodrzy sie na kazdym wierceniu. Przy systemie 2-zmianowym wykonanie

jednego otworu wraz z zabudowa wymiennika i koniecznymi przestojami technologicznymi bedzie

trwat okoto 3-4 dni. taczny czas trwania prac terenowych nie powinien przekroczy¢ 100 dni.

L.p. Otwor techniczny dla zabudowy gruntowego wymiennika ciepta Przewidywany czas prac
1. Montaz urzadzenia wiertniczego, zagospodarowanie placu wiercenia 4h

2. Wiercenie otworu do gtebokosci 100 m 72 h

3. Zabudowa wymiennika ciepta 8h

5. Test szczelnosci wymiennika 4h

5. Wypetnienie otworu mieszanka bentonitowa 8h

6. Likwidacja placu wiercenia 4h

7. Wykonanie dokumentacji geologicznej 1 miesigc po zakonczeniu

prac wiertniczych

9.
1.

Whnioski i zalecenia
Projekt dotyczy prac zwigzanych z pozyskaniem ciepta z gruntu za posrednictwem gruntowych
wymiennikéw cieplnych. Wymienniki ciepta zostang umieszczone w gruncie w 29 otworach o
gtebokosci 100 m kazdy. Inwestycja zwigzana jest z budowg przedszkola na dziatkach 266/1,
263/1, 269/12, 269/14 w Warlubiu, gmina Warlubie, powiat $wiecki.
Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dokumentacji geologicznej wykonanej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych.
Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym w punkcie 8.
Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Wnosi sie o upowaznienie nadzoru geologicznego do korekty projektu w zakresie mozliwosci
przesuniecia otworu o kilka metrow. W przypadku trudnych warunkdéw wiercenia wnosi sie o
roztozenie projektowanego metrazu na wiekszg ilos¢ otwordw.
Szybkie i sprawne wykonanie prac nie spowoduje negatywnych oddziatywan na poszczegdlne
komponenty $rodowiska.
Projekt nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w Swieciu.
Do wykonywania prac geologicznych objetych niniejszym projektem mozna przystapi¢, jezeli w
terminie 30 dni od dnia zgtoszenia projektu wiasciwy organ nie wniesie w drodze decyzji

sprzeciwu.
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