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TRANSKOM Sp. z 0.0.
ul. Piaskowa 1
62-028 Kozieglowy

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przyigczenia do sieci ENEA Operator
sp. z o0.0. obiektu stacja fadowania autobuséw zlokalizowanego

w miejscowosci Kozieglowy ul. Piaskowa 1.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przylgczenia do sieci ENEA Operator sp. z 0.0.
wnioskowanego obiektu.

W zalgczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przylgczenie do
sieci.

W przypadku, gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
moggcym by¢ uzywanym przez podpisujgcego jako podpis, ktérego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wiasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktéra zostata wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przylgczenia i trybu ich realizacii
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Paristwa firmy nie
dysponujg podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkow
przylgczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwéch egzemplarzach, uzupetnienie w zakresie
dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
w wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przylgczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o wystgpienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl z okreSleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia.

Dodatkowe informacje oraz wyjas$nienia mozna uzyska¢ w Oddziat Dystrybucji Poznan
nr telefonu 61 884 89 75 lub 61 884 39 57.
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Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne istnieje mozliwos¢ rozstrzygniecia sporu
w sprawie przylgczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki z siedzibg w Warszawie.

Z powazaniem,

warunki przytaczenia nr 33292/2023/0D5/RR1
projekt umowy o przyfgczenie

k.0.
RR



ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 28.08.2023 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan

Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2 33292/2023/0D5/RR1
61-108 Poznan

i MIEJSCE PRZYLACZENIA
pole SN-15 kV nr § w stacji MST-3112
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakresie dotyczacym przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci :
Nie dotyczy.
3. W zakresie dotyczgcym urzgdzen podmiotu przylgczanego :

3.1. Pobudowac stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika,
modemu i anteny. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwdrczego instalacje
zaprojektowa¢ w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator
Sp. zo.o.

3.2. Przygotowac miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.

3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej Klienta pobudowa¢é linie kablowg SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, ktéra nalezy wyprowadzi¢ z pola SN-15 kV nr 5 w
stacji MST-3112.

3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.

3.5. Trwale wyodrebni¢ instalacje obiektu od innych instalacji na posesji, zasilanych z innych miejsc
przylaczenia.

III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski pradowe glowicy kablowej SN w polu SN-15 kV nr § w stacji MST-3112 w kierunku instalacji

podmiotu przylaczanego. Glowica na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu 15 kV z usytuowaniem go u Klienta, licznik w

rozdzielni nn-0,4 kV.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Wymagania techniczne dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. uktad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktorej obiekt jest przylaczony;
.2. uktad zabudowac w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie dostarczony przez

ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System

Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki pradowe powinny:

1.6.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.6.2. posiada¢ klase¢ dokladnosci nie gorszg niz 0,2S:

1.6.3. posiada¢ wspoiczynniki bezpieczenistwa przyrzadu FS nie wiekszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil sie w granicach |-

120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze
mocy czynnej nie mniejszym niz 1% pradu znamionowego:
33292/2023/0D5/RR1 A

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
TRANSKOM Sp. z o.0.
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Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : stacja tadowania autobuséw
lokalizacja obiektu  : Kozieglowy. ul. Piaskowa 1
warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego
moc przylaczeniowa : 850 kW na napieciu 15 kV

grupa przylgczeniowa : I11
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1.7. przekladniki napieciowe powinny:

1.7.1. posiadac¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium:
1.7.2. posiadac¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2:

1.8. przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtérnej zawieralo
sie miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przekladnikow; w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowac
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtdrnego przekladnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie

wolno przylaczaé¢ innych przyrzadow;

. zabezpieczenie przekladnikéw napigeciowych wykona¢ po stronie SN;

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

w poblizu licznikéw zainstalowa¢ podwdjne gniazdo 230 V AC;

liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w rozdzielni
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nn;

1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii laczy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania dodatkowe:

2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikow pradowych i napigciowych,
wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych I°h i jalowych Uh odpowiednich do zastosowanego typu
licznika pomiaru energii;

2.2. w celu okreélenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwréci¢ sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wiasnym
kosztem i staraniem z pominieciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonac na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddzial Dystrybucji Poznafn nalezy dofaczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu;

2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator Sp. z 0.0.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN EC2 Karolin.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) stacji SN/nn Klienta powinna wynosi¢:

Ruz < 2,65 Q. Pomiar wykonaé przy polaczonych kablach SN.

3. Rezystancja uziemienia zlacza kablowego powinna wynosi¢: Ruz < 10 Q, , a wypadkowa z polgczeniem

zyt powrotnych kabli SN) Ruz<3,6€2.

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN:

1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spefnic:

1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII.2 oraz pkt. VIL3.

WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowal przerwy

trwajace do kilku sekund.

UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ begdzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchyleni czgstotliwosci i napigceia,
odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dtugookresowego
migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
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— przerwy planowanej 16 godzin,

— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw (rwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo

dtugich, w przypadku:

—przerw planowanych 35 godzin,

— przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylgczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspolpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. zo.0.
Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.
ENEA Operator Sp. z o0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogoéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Klient nieodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie
internetowej Spétki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzert ENEA Operator Sp. z 0.0. Dokumentacja
projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o jej zgodnosci ze
Standardami. Przedmiotowe o$wiadczenie winno dodatkowo zawiera¢ wyszczeg6lnienie ewentualnych
odstepstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z zasadami okre§lonymi w Standardach, gdy

takowe wystapity.

Termin wazno$ci Warunkéw Przylgczenia : 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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Zalgcznik do warunkdéw przylaczenia 33292/2023/0D5/RR1

Schemat przylgczenia obiektu

—— urzadzenie ENEA Operator Sp. z 0.0.

urzgdzenie podmiotu przylgczanego

pole SN-15 kV nr 5 w stacji MST-3112
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