Widok instalacji uziemiajgcej

Uziom ochronno-roboczy stacji
otokowy Fe/Zn 40x5mm

Zbrojenie betonu

Bednarka Fe/Zn 40x5 do
Zyt powrotnych kabli SN
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1 - Giéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
2 - Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 30x4

3 - Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5

4 - Przewdd uziemiajacy LgY 25 mm?

5 - Przewdd uziemiajgcy LgY 70 mm?

6 - Przewdd uziemiajgcy LgY 35 mm?

UWAGA:
- Giéwna szyna uziemiajgca niemalowana, oklejona na z6tto-zielono tylko w miejscach taczenia.

ELNAU Andrzej Grygiel

ul. Zbytowita 23, 61-062 Poznan, elnau@wp.pl

biuro projektéw elektrycznych D

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "TRANSKOM" Sp. z 0. 0. z siedziba w: 62-028

Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Inwestycja:

Stacja transformatorowa z przytaczem do tadowania autobuséw w miejscowosci

Promnice, ul. Pélnocna, dziatka nr 28/14

Projektant:
mgr inz. Patryk Kluba

WKP/0222/PWOE/19

Projektant opracowujgcy:
tech. Andrzej Grygiel

7131/76/P/2001

Sprawazif:
inz. Jozef Ostrowicz

194/Pw/91

Skala:
1:20

Nazwa rysunku:

Data:

Widok instalacji uziemiajgcej

13.03.2024

Faza

Nr rysunku

PROJEKT TECHNICZNY

E04

420x297



