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Uwaga:

Oznaczniki na przewodach przy wejsciu na listwe zaciskowa.

Oznaczniki na wyjsciu z listwy zaciskowe;j.

Tablica wyposazona w rezystory ZRD, bez licznika i modemu.

Elementy i urzadzenia przystosowane do plombowania - s

Przewody powinny mie¢ na kazdej fazie inny kolor, przewody przychodzace do
listwy zaciskowej w okreslonym kolorze i przekroju na danej fazie powinny
wychodzié¢ z listwy do licznika rowniez w tym samym kolorze i przekroju.

ZRD

Rezystory docigzajgce ZRD-50/1
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Przewody od przektadnikéw do listwy pomiarowej wykonaé:
Obwody prgdowe Obwody napigciowe
6xDYg 2,5mm? (RL 28) 4xDYg 1,5mm? (RL28)
L=6,5m L=9,0m Kolorystyka przewodéw Kolorystyka przewodéw
Kolorystyka przewodéw Kolorystyka przewodéw L1 czerwony L1 czerwony
L1811 czerwony L1 czerwony L2 zZielony L2 zZielony
S2| czerwono-bialy L2 zielony L3 czarny L3 czarny
L2 S1 zielony L3 czarny N niebieski
S2 zielono-biaty N niebieski

L3 S1 czarny

S2 | czarno-biaty
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Isn = 35,22A
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