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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

stacja tadowania autobusow, Promnice, ul. Péinocna dz. nr 28/14
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylgczeniowa 200 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do Il grupy przytgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYtACZENIA:
rozdzielnica SN w stacji transformatorowej nr 06-1342
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
1.1. Na dzialce Klienta z bezpos$rednim dostepem od drogi publicznej pobudowaé zlacze
kablowe SN-15 kV wyposazone w trzy pola liniowe oraz ukiad pomiarowo-rozliczeniowy.
1.2. Ztgcze pomiarowe SN-15 kV zasili€ linig kablowa typu Al. 3x150 mm2 wyprowadzona ze
stacji transformatorowej nr 06-1342,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przytgczanego:
3.1. Pobudowaé stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy
przystosowanej do potrzeb.
3.2. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwoérczego instalacje
zaprojektowaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ ENEA
Operator Sp. z 0.0.
3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé¢ linie¢ SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, ktéra nalezy wyprowadzi¢ ze zlgcza pomiarowego
SN, o ktorym mowa w ust. 1.1.
3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.5. Przygotowa¢ miejsce do posadowienia ztagcza kablowego SN-15 kV.
Ill. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w zlaczu kablowym SN z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN-15 kV z usytuowaniem go w
projektowanym zigczu kablowym SN.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje w projektowanym zlaczu kablowym SN ukitad pomiarowo-
rozliczeniowy z przekladnikami pragdowymi o przektadni 15/5 A/A kl. 0,2s.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Bolechowo.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié: Ruz < 1,6 Q.
Pomiar wykonaé przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN
kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosié: Ruz < 5,0 Q.
Uziemienie sztuczne wykonaé jakc otokowe umoczliwiajace potaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

VIII. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIEC!I DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spenié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIl.2 oraz pkt. VII.3.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé
przerwy trwajace do kilku sekund.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzgdzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytgczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;
standardowych parametrow jakos$ciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaznika
dtugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast
dopuszczalny czas trwania:
3.1.jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii eiektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:

— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2.przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo
dtugich, w przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
— przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przytgczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na obszarze dziatania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przytgczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0,

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przytgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia nalezy uzgodnié w ENEA
Operator Sp. z 0.0.

8. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ki6ére sg publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z o.0.
Dokumentacja projektowa przediozona do uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o jej
zgodnosci ze Standardami z wyszczegolnieniem ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Standardach, jezeli takie wystgpity

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Zatacznik:
schemat przytaczenia obiektu

W
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