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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji ,Przebudowa przyszkolnego
obiektu sportowej w miejscowosci Ruszcza” na czesci dziatek nr ewidencyjny 388/7 i 389
w miejscowosci Ruszcza. Zakres opracowania obejmuje wymiane nawierzchni wraz z podbudowg z betonu
na biezni, boisku wielofunkcyjnych, skoczni w skok w dal oraz stanowiska do rzutu kulg, przetozenie kostki
betonowej w celu uzyskania odpowiednich rzednych biezni, montaz bramek do pitki recznej, koszéw do
koszykéwki oraz stupkéw z siatkami do siatkdwki na boisku wielofunkcyjnym, wymiane stojakdéw na

rowery.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Cze$¢ dziatki objeta opracowaniem zabudowane jest istniejgcg bieznig, ptytg boiska
wewnatrz biezni objetej opracowaniem, boisko wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz
rzutni do rzutu kulg, a takze budynkami Szkoty Podstawowej. Projektowana inwestycja posiada

dostep dla 0sdb z niepetnosprawnoscig poprzez furtke oznaczong na rysunku Rys. 2

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) projektowane roboty:
- wykonanie nowej nawierzchnia biezni, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal
oraz rzutni do pchniecia kulg na projektowanej podbudowie z betonu, wraz z
malowaniem linii
- Wykonanie zeskoczni do skoku w dal oraz tréjskoku, a takze montaz nowych belek do
odbicia montowanych na rozbiegu
- Wykonanie nowej rzutni do pchniecia kulg (sktada sie z kota do rzutu, progdw oraz rzutni
z maczki)
- montaz bramek oraz koszow do koszykowki na boisku wielofunkcyjnym
- Przetozenie kostki brukowej, w celu uzyskania rzednych boiska

- Wymiana stojakow na rowery

b) uktad komunikacyjny

Dostepnos¢ komunikacyjna poprzez droge 65

c) sposdb dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy wjazd na dziatke
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

d)

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy

4. Zestawienie powierzchni

Wymiana nawierzchni oraz podbudowy biezni 1032,00 m?

Wymiana nawierzchni oraz podbudowy na boisku 809,60 m?

Wymiana nawierzchni oraz podbudowy do skoku w dal 32,00 m?

Przetozenie kostki brukowej do nowych rzednych 96,20 m?

Wymiana sitaki na istniejgcych pitkochwytach ok.325 m?
5. Informacje i dane:

a) orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy lub PB,
Zgodnie z artykutem 29 podpunkt 4. Punkt 1) lit. B) Nie wymaga decyzji o pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia, ktérym mowa w artykule 30, wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na przebudowie obiektéw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt. 4—8, 10i 14-29
oraz w ust. 2 (pkt. 20 boisk szkolnych oraz boisk, kortéw tenisowych, biezni stuzgcych do
rekreacji, pkt. 28 obiektow matej architektury). W zwigzku z powyzszym, na zakres objety

projektem technicznym, nie wymaga sie zgtoszenia robot do jednostki administracyjnej.

o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego, nie
wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr. 162 poz. 1568 z

pdzniejszymi zmianami).
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze chronionym Natura 2000.

Projektowany obiekt:

- nie znajduje sie na terenie wystepowania form przyrodniczych, podlegajgcych ochronie

prawnej;

- nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow jako chroniony uktad
urbanistyczny;

- nie znajduje sie w obszarze gorniczym ani w terenie oddziatywania szkéd gorniczych;

- nie znajduje sie w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

- nie znajduje sie w terenie objetym ochrong gruntéw rolnych lub lesnych.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane urzadzenia sportowe:
* Przebudowa biezni lekkoatletycznej

Na terenie inwestycji, projektuje sie przebudowe istniejgcej biezni lekkoatletycznej poprzez
zmiane nawierzchni oraz podbudowy gbérnej istniejgcej biezni. Projektowana bieznia
trzytorowa o dtugosci okoto 200 metréw z wirazami oraz bieznig dtugosci 100 metrow, z

nawierzchnig syntetyczng posiadajaca certyfikat. Bieznia o promieniu 16,00 metra

Promien Dtug. biezni | Dtug. toru na
Promien toru - Dtugosc
Tor pomiarowy na wirazu - okreznej -
mb prostej w mb
toru - mb mb mb
I 16,00 16,30 48,792 m 51,208 200,000
I 17,22 17,52 48,792 m 55.041 207,666
11 18,44 18,74 48,792 m 58.873 215,330
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

Bieznia sktada sie z dwdch prostych i dwdch wirazy, ktérych promienie sg réwne. Od
strony zewnetrznej projektuje sie strefe bezpieczng o szerokosci okoto 1 metra bez elementow
statych (strefa bezpieczna o nawierzchni trawiastej oraz z kostki betonowej). Od strony
wewnetrznej projektuje sie korytko odwodnienia liniowego podwyzszone o 50 mm petnigce
funkcje kraweznika. Kazdy tor ma szerokos$¢ 1,22 m £0,01 m z linig o szerokosci 5 cm. Wszystkie
tory sg jednakowej szerokosci. Bieznie zaprojektowano o spadku poprzecznym 0,8% w kierunku
boiska. Zaprojektowano strefe bezpieczerstwa na zewnatrz i wewnatrz biezni okreinej o
szerokosci okoto 1,0 m —wewnatrz w strefie bezpieczenstwa — boisko do pitki noznej, na zewnatrz

strefa bezpieczenstwa trawiasta i z kostki, bez elementdw statych. Wtasciwosci techniczne biezni:

- moze by¢ uzytkowana w ciggu catego roku,

- nawierzchnia winna mie¢ doskonatg sprezystos¢ i elastycznos¢, dzieki czemu zapewnia
maksymalng ochrone stawdéw zawodnikow,

- wysokos¢ odpornosé na ucisk, ktucie i zdarcie,

- znakomita przyczepnosé,

- najwyzsza jakosc i trwatosé,

- nalezy wykonywac zabiegi konserwacyjne.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatura powietrza i podtoza (wymagana temperatura w okresie
poprzedzajgcym montaz przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 15°C)

- brak opaddéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywajg roboty do czasu osuszenia

podtoza i ustabilizowania pogody.

Obrzeza biezni z zewnetrznej i wewnetrznej strony projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy
betonowych o grubosci 8 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem, na podsypce
piaskowe] o grubosci 10 cm. Obrzeza muszg posiadaé (na wystajacej czesci) naktadke gumowg
lub muszg by¢ pokryte nawierzchniag syntetyczng jak bieznia. Dopuszcza sie wykorzystanie

istniejacych obrzezy.

Nawierzchnia — nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci minimalnej 13 mm, uktadana
na projektowanej podbudowie z betonu. Do przedmiotowego przypadku, nalezy zastosowacd
nawierzchnie poliuretanowg typu SANDWICH. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody

o zwartej strukturze. Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat IAAF. Uktadana jest mechanicznie,
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu

komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku

Wymagania wedtug normy PN-EN:

Parametr Wymagania
Grubo$¢ —mm Minimum 13 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] » 0,5
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] » 40
Amortyzacja (redukcja sity) (10-40°C)[%] 35-50

Odksztatcenie pionowe [mm] przy temp.:

0°C 0,6-2,5
23°C 0,6-2,5
40°C 0,6-2,5
Scieralnoéé [g] <4

Tarcie (TRRL,CEN EN 13036-4)

Nawierzchnia sucha 80-110
Nawierzchnia mokra »0,5
Starzenie (skala szarosci) »3

Podbudowa biezni — Podbudowa biezni z betonu o klasie C25/30, o klasie wodoszczelno$ci WS,
mrozoodpornosci F150, zbrojony wtdknem stalowym 30 kg/m3, o gruboéci 10 cm. Beton potozony
na warstwie nosnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o frakcjach 0-31,5 mm,
grubos$¢ 20 cm, stopien zageszczenia minimum 0,98. Warstwy ponizej: piasek zageszczony o
stopniu zageszczenia Is minimum 0,98 o grubosci 15 cm, wyprofilowane oraz zageszczone
podtoze gruntowe (warstwa gorna do 20 cm Is — 0,98, warstwa na gtebokos¢ od 20 do 50 cm Is-

0,97).

Sposdb uzytkowania i konserwacja nawierzchni — nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg
nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie
powierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami

chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,
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rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby

komunalne) powinien by¢ kontrolowany rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podtoza.
e Rzutnia do pchniecia kulg

Projektuje sie stanowisko do pchniecia kulg jako koto o s$rednicy 2,135 m = 5 mm,
z zamontowanym progiem — majacy ksztaft tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna
pokrywad sie z wewnetrzng krawedzig obreczy). Nalezy zapewni¢ sektor rzutu o minimalnej
dtugosci 25 m. Stanowisko do pchniecia kulg nalezy wykonaé¢ z podbudowy i warstw
wykonczeniowych jak na rysunku. Sektor rzutéw w pchnieciu kulg projektuje sie ograniczony
liniami o szerokosci 5 cm, tworzgcymi kat 34,92°. Nachylenie sektora rzutéw tzw. Maksymalne
catkowite nachylenie sektora rzutéw w dét w kierunku rzutu w jakimkolwiek punkcie nie moze
przekroczy¢ stosunku 1:1000 (0,1 %). Podtoze wokoét kota winno by¢ wykonane z betonu o
szerokosci minimum 0,75 metra (projektowane koto 1,90 po obrysie istniejgcego kota) — na
projektowanym kole, nalezy malowac linie o dfugosci 75 cm i grubosci 5 cm — linia oznaczajgca
tyt oraz przdd kofa. . Koto odwodnione 3 rurami drenarskimi o srednicy 15 mm umiejscowionymi
zgodnie z rysunkiem. Powierzchnia betonowego kota ograniczona teownikiem o grubosci 6 mm

z certyfikatem WA.
¢ Skocznia do skoku w dal

Projektuje sie przebudowe istniejgcego rozbiegu i zeskocznie do skoku w dal o rozbiegu 20,0 m.
Projektuje sie skocznie jednosciezkowg, jednostronng do skoczni do skoku w dal i tréjskoku z
obrzezami gumowymi o wymiarach 5x40 cm wokét zeskoczni, nawierzchni i podbudowa jak
biezni. Belka do odbicia w odlegtosciach zgodnymi z rysunkami architektonicznymi — nalezy
uzywac listwe z plasteling. Wypetnienie zeskoczni piaskiem rzeczny ptukany o frakcji 0-2 mm ( o
maksymalnej zawartosci wagowo 5% frakcji 0-0,02 mm) o warstwie grubosci minimum 30 cm z

zatozonym jej pogrubieniem do 50 cm w $rodku skoczni.
e Pitkochwyty

Wypetnienie siatkg polipropylenowg o wytrzymatosci na zrywanie minimum 240 kg, o oczkach

6x6 cm, w kolorze zielonym
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e Wyposazenie techniczne obiektu

Projektuje sie wymiane istniejgcych stojakow na rowery, na nowe dwa stojaki na rowery z 6

miejscami postojowymi dla rowerédw. Dodatkowo w miejscu ustalonym z Inwestorem nalezy

zamontowac tablice informacyjna.

Dodatkowe uwagi;

Nawierzchnie boisk zamkng¢ obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowe;j,
nawierzchnia EPDM powinna by¢ nadlana na szeroko$¢ obrzeza

Na wszystkie warstwy podbudowy, winny by¢ uzyte materiaty posiadajgce atesty
jakosciowe

Wszystkie boiska powinny miec¢ naniesione linie wifasciwe dla rodzaju uprawianej
dyscypliny sportowej—szerokos¢ linii 5 cm. Przebieg linii nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig
rysunkowg — nalezy przewidzie¢ malowanie linii — start meta dla biegu na 100 metrow, 60
metréw, a takze 200 metrow.

Elementy zagospodarowania (stojaki rowerowe, bramki) powinny by¢ zainstalowane w
systemie wandaloodpornym

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
Na kazdy asortyment robot nalezy wykona¢ Plan Zapewnienia Jakosci, a takze wykonac
projekt organizacji robot

Kazdy wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest do odbycia wizji
terenowej w ustalonym wczesniej terminie oraz winien wykazac¢ sie wykonaniem roboét o
podobnej charakterystyce zgodnie z SIWZ dotgczonego do zamowienia

Nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcg norma europejskg PN-EN
14877:2014, oraz posiada¢ wymagane atesty i raport z badan na zgodnos¢ potwierdzajacy
wymagane parametry, a takze atest higieniczny PZH, karte techniczng oferowanej
nawierzchni, autoryzacje producenta do instalacji konkretnej nawierzchni na danym
zadaniu z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w pofaczeniu z obecnoscig
przedstawiciela producenta i wykonaniu przez niego sprawdzenia na zgodnos$¢ wykonania
z opracowang przez niego technologig, oraz probke oferowanej nawierzchni o wymiarach

10x10 cm

Strona | 9

Ustugi Budowlano — Projektowe Leszek Zaremba



Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

e W zataczniku przedstawiono proponowang ilos¢ sprzetu, ktory winien zostac zakupiony

* Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
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— Nawierzchnia poliueratonowa gr. min. 13 mm
— Projektowana warstwa — Beton €25/30, W8, F150, Leszek Zaremba
zbrojony widknem stalowym 30 kg/m3, gr. 10 cm ul. Diuga 41

— Istniejgca wartswa nosna, kruszywo famane
stabilizowane mechaniczne, gr. 15 c¢m (istniejgca warstwa
okofo 20 cm - nalezy wyprofilowa¢ spadki na warstwie
kruszywa — niwelacja okoto 5 cm),

gr. 20 cm, 15»0,98,

— Istniejgca warstwa — piasek zaggszczony, gr. 13 c¢cm

28—236 Rytwiany

Inwestor:

Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27, 28-230 Potaniec

Nazwa inwestycji:

Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w Ruszczy

Tres¢ rysunku:

Boisko wielofumkcyjne

Projektant:

Leszek Zaremba
KL-195/85

Projektant:

mqr inz. Mariusz Zidtek
SWK/0245/PBKb/21

Lokalizacja
inwestycji:

jednostka ewidencyjna 261205_5 Polaniec

| Sou.m&wm

— obszar wiejski

Format/Skala:
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

9. Oswiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego: Czesc dziatek nr ewid. 388/7 i1 389
Obreb 0008 Ruszcza

Jednostka ewidencyjna 261205 _5 Potaniec — obszar wiejski

Kategoria obiektu: V — obiekty sportu i rekreacji
Zabudowa: ustugowa
Inwestor Gmina Potaniec

ul. Ruszczanska 27

28-230 Potaniec

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, iz projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie

kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis

Projektant: KL-195/85 08.05.2023 r.

Leszek Zaremba

Projektant: SWK/0245/PBKb/21 08.05.2023 r.

Mariusz Ziotek

Strona | 12
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

10.Kopie uprawnien projektantow

DUPLIKAT
Kielce, 1985-11-08

URZAD WOJEWODZKI

" W KIELCACH

Wydziat Planowania Przestrzennego,

Urbanistyki , Architektury

i Nadzoru Budowlanego

ul. AL IX Wiekéw 3

Nr ewid. KL-195/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Napodstavne § Sust.1pkt2, § 13 ust. 1 pkt 2, § 7, § 6 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr 8, poz. 46 ) stwierdza sie,
2e

Obywatel ZAREMBA LESZEK
TECHNIK BUDOWLANY - SPECJALNOSC PREFABRYKACJA BUDOWLANA

urodzony dnia 9 stycznia 1959r. w Staszowie
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét w specjalnoéci konstrukeyjno — budowlane;.

OBYWATEL ZAREMBA LESZEK jest upowazniony do:

1/. kierpwania, nadzq;owaaza,mm budowy i robdt, kierowania i kontrolowama
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych crez-oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych drég startowych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i wodno - melioracyjnych.

2/.sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie rozwiazan
architektonicznych:

o/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych -
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania
* dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkow,
b/ budowli nie bedacych budynkami.

Otrzymuije :
Ob. Leszek Zaremba
27-419 Szumsko 68.

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal Z-ca
Dyrektora Wydziah: mgr inz. arch. Mieczystaw Gebski.
Pieczgé okragla z Godtem Paristwa inapi
- KIELCACH.
Duplikat uprawnied bu
posiadanych w archiwum Swigto

Kielce, 2009. 04,29
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-A5C-DH8-BT2 *

Pan Leszek Jozef Zaremba o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0700/03
adres zamieszkania ul. Dtuga 41, 28-236 Rytwiany

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w miejscowosci Ruszcza

'OKREGOWA
I Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0055-0055(2)/22

DECYZJA

i SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 czerwca 2022 r.

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6ézn. zm.), po
ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Adam Ziolek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 4 lutego 1996 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0047/WBKb/22

do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Mariuszowi Adamowi Zibick
upowazniaja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3, ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

IL.

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do kicrowania robotami budowlanymi w
odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obicktu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednicniem w calodci 24danis stromy, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia |4
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (L. Dz U. z 2021 1. poz. 735, z pdén. 7m.),
zwanej dalej K.pa®, odstgpuje sig od uzasadniemin decyzji. Zakres nadanych uprawnicd
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjae) Swigtokrzyskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dai od dnia jej dorpczenia.

Zgodnie 2 tredciy at. 127a Kpaa.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia adwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia
odwolania wobec organu administracji publiczncy, kidry wydsl decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowl sdmmistracji publicznej cdwiadczenia o zrzoczeniu sip prawa do
whiesienia odwolania przez ostainiy 2¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawoemccna.
W perypadku zlozenin przez strong oéwisdczenia o zrzeczeamiu si¢ prawa do ocdwolania od decyzji
(Mboepwi?)miemmmpmdodmhhskmlmquu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kw.allﬁlucyjnej

[ e~ N
drinz.h[ sm
PraevmdninqcyOKK

& \/Q/(fl ‘J'J( :;
mgr inz. Andrzej ‘cnuwk
Zastepca Przewodniczacego OKK

%
mgr in2. ERbicta iaj

Sekretarz OKK

Otrzymuia:

bW

Pan Mariusz Adam Ziolek

ul. Adama Mickiewicza 6

28-230 Potanicc

Okrggowa Rada Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa
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POLSKA
I 2 B A
INJYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ mameroe weryfiecyyreTc
SWK-XQG-N3I-QI8 *

Pan Mariusz Adam Zidlek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0050/22

adres zamieszkania ul. A. Micklewicza 6, 28-230 Polaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninde|sze zaswiadczenle Jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadaenie 100160 wygenerowane evktronicnie | opsrrone berpiecinym podpsem eletronicanym
wenfkowanym przy pomocy watnego kwalfkowanego certyfikaty w dnw 2022-03-02 roku preer

Stefan Statkowshk, Praewodniczacy Rady Swigtokrryskoe) Ourggowe] Izby Inzynierow Budownictwa.,

(Zgocvwe ot S ust ) estowy ¢ Ove U winededs 001 1. © podpishe elhelrosiczeen (DL UL 2001 W 130 por MS0) dase w posmadi
elecroricane) opatraose DaIpiecargm POAPNeT lbtro ticaTAT Wy BowanTam BeTy POMOCy WAIMED v Flcowanago certyiiens
ATy ire pod welery SEMEW DIrEATAON GORIMErtom SEetr0osem COdSaTE Wwisna U rrs |
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