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PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO OBIEKTU SPORTOWEGO w POLANCU
1 WYMIANA NAWIERZCHNI - BIEZNIA
1.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z poliuretanu z wywozem i utylizacjg m2
0803-03
analogia
1663.3 m?2 1663.300
RAZEM 1663.300
1.2|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
42.0*0.4 m3 16.800
RAZEM 16.800
1.3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 6
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
1.4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warst- |m?2
0105-03 Wy po zageszczeniu
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m?2
0109-01
0109-02
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m?2
0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.8|KSNR 6 Wymiana obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - przyjeto 60%
analogia z catosci
(200+323.52)*0.6 m 314.112
RAZEM 314.112
1.9|kalkulacja Nawierzchnia biezni - sztuczna nawierzchnia poliuretanowa z malowaniem linii|m2
witasna
1663.3 m?2 1663.300
RAZEM 1663.300
2 WYMIANA UTWARDZEN
2.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m?2
0807-01 niem spoin piaskiem
7.3*(1.5+3*0.3+1.0) m?2 24.820
RAZEM 24.820
2.2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
7.3*5+1.9"2+1.5*2 m 43.300
RAZEM 43.300
2.3|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0113-04 cm
24.82 m?2 24.820
RAZEM 24.820
2.4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
24.82 m?2 24.820
RAZEM 24.820
2.5|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
24.82 m?2 24.820
RAZEM 24.820
2.6|KSNR 6 Schody z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zejscie na bieznie)
24.82 m?2 24.820
RAZEM 24.820
2.7|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
0404-03 petnione piaskiem
7.3*4+3.65+3.2+1.65 m 37.700
RAZEM 37.700
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2.8|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
1207-04
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
SCIANA OPOROWA
3.1 Wymiana stojakéw na rowery ze stali ocynkowanej - 5 stanowisk kpl
kalk. wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3.2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
3.3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
15*1.0*0.8-6.6 m3 5.400
RAZEM 5.400
3.4|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
0202-01 waniem pompy do betonu
15*0.4*0.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
3.5|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
0207-03 pompy do betonu
15*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.6/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 13
15*1.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
3.7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane o $r. 8-10 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
3.8|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
0501-01 na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie reczne
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
3.9|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne barwione kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
0905-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
15*0.6*2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3.10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0109-11 legto$¢ do 1 km wraz z utylizacjg
analogia
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
3.11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0109-12 kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 10
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
4 PRZEBUDOWA ODWODNIENIA BIEZNI
4.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0807-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4.2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
1.4*1.5"6.03 m3 12.663
RAZEM 12.663
4.3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
0310-0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gteboko$é do 1.5 m
39*0.4*0.5 m3 7.800
RAZEM 7.800
4.4/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych z pokrywg ocynkowang m
0606-03
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
4.5|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
0306-01 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.I-l|
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
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4.6|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
0113-01 15cm
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4.7|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
0113-04 cm
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4.8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
4.9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
0501-04
6*0.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
4.10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
0320-05 kat.gr.lll-1IV
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
4.11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
0408-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
4.12|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt.
0517-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
STUDZIENKI TELETECHNICZNE
5.1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
1.0*1.0*1.0*5 m3 5.000
RAZEM 5.000
5.2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
0310-0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. 11I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
39*0.4*0.5 m3 7.800
RAZEM 7.800
5.3|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 |m
0701-0201 w gruncie kat. 11l
245 m 245.000
RAZEM 245.000
5.4|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szerokoscidna |m
0704-0201 |do 0.4 m w gruncie kat. Il
245 m 245.000
RAZEM 245.000
5.5|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- |m
0103-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
265 m 265.000
RAZEM 265.000
5.6|KNR 5-01 Budowa studni prefabrykowanych pomiarowych z odtworzeniem stanu po- stud.
0401-02 przedniego wokot studni
analogia
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
6 TABLICA INFORMACYJNA
6.1 Zakup i montaz tablicy informacyjnej UE szt.
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 WYPOSAZENIE SPORTOWE
7.1|kalkulacja Dostawa - pateczki sztafetowe - 2 lolory szt
witasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7.2|kalkulacja Dostawa wozek do transportu ptotkow szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.3kalkulacja Dostawa wodzek do transportu blokéw startowych szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.4|kalkulacja Dostawa - chronometr z drukarkg + 2 fotokomérki na statywie kpl
wiasna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.5|kalkulacja Dostawa - podium dla startera szt
wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.6|kalkulacja Dostawa - tablica do liczenia okrazen kasetowa szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.7|kalkulacja Dostawa - czasomierz elektroniczny szt
wiasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7.8|kalkulacja Dostawa - dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrazenia szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.9|kalkulacja Dostawa - pistolet startowy 3 szt + 100 naboi kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.10|kalkulacja Dostawa - bloki startowe szt
witasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7.11|kalkulacja Dostawa - mikrofon dla startera z nagtosnieniem kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.12|kalkulacja Dostawa - stolik sedziowski szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.13|kalkulacja Dostawa - choragiewki dla sedziow szt
wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7.14|kalkulacja Dostawa - tablica informacyjna kasetowa do podawania czaséw- 6 cyfrowa szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.15|kalkulacja Dostawa - ptotek do biegu przez ptotki 6 wysokosci szt
wiasna
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
7.16|kalkulacja Dostawa - przewo6d na bebnie - 150 m szt
witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.17 |kalkulacja Dostawa - koszyk na ubiér zawodnika szt
wiasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
7.18|kalkulacja Dostawa - stupek 5x5cm do ustawiania na linii toréw - kolor kontrastowy do kpl
witasna biezni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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