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45.11.13.00-1 - roboty rozbiorkowe
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45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie
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71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
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71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych
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A - Czesc¢ opisowa
1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia

1.1. Aktualne uwarunkowania
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestyciji pn.:

»Budowa budynku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci w systemie modutowym”
w todzi, na dziatce nr 2/39 obreb P-33 L6dz — Polesie

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454), stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé wedtug wymagan szczegdétowo okreslonych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym, stanowigcym
zatgcznik do PFU.

1.1.1. Zakres przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamowienia obejmuije:
e opracowanie dokumentacji projektowej poszczegdlnych obiektéw
e przejecie i organizacje placu budowy
e przeprowadzenie robét rozbidrkowych poszczegdlnych obiektow
e realizacje poszczegolnych projektowanych obiektow

¢ wykonanie robot zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem
terenu

e wykonanie robdt towarzyszacych
e sprawowanie nadzoru autorskiego

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku i innych obiektéw, zaleznie od wymagan
prawa.

1.1.1.1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
e sporzgdzenie niezbednych opracowac przedprojektowych, w tym inwentaryzacji zieleni

e sporzgdzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny) oraz uzyskanie wszelkich
wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa,

e sporzgdzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego budynkow i innych obiektéw,
w szczegolnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich
instalacji wewnetrznych,



e opracowanie projektow przytgczy i innych elementéw uzbrojenia (w zakresie zaleznym
od wydanych Warunkéw Technicznych przytgczenia do sieci), projektéw elementow
zagospodarowania,

e opracowanie informacji dot. BIOZ, -charakterystyki energetycznej, scenariusza
pozarowego

e przedstawienie wszystkich opracowanych projektow do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt, kosztoryséw
inwestorskich i przedmiarow robét

e sporzadzenie projektu rozbiorek istniejgcych budynkéw/obiektéw i uzyskanie pozwolen
na rozbiorke (dotyczy obiektéw, dla ktérych jest to wymagane prawem),

e uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkoéw technicznych, innych
materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub realizacji inwestycji stanie
sie to konieczne.

e dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementow projektu, ktore nie
sg objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-
Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim wypadku
elementy dokumentacji muszg spetniaC wymagania przepisow zaréwno dla Projektu
Technicznego jak i Projektu Wykonawczego.

Ponadto nalezy przekazac catos¢ opracowania w wersji elektronicznej, w nastepujgcych

formatach:

e rysunki projektowe jako pliki *.dwg oraz *.pdf,

e opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,

o skany dokumentéw jako pliki *.pdf lub bitmapy

e Kkosztorysy oraz przedmiary do edycji w formacie dla programow kosztorysowych (pliki
* kst lub *.ath).

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawa.

1.1.1.2.  Przejecie i organizacja placu budowy

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja placu budowy, by na kazdym
etapie realizacji inwestycji zapewnic¢ uzytkownikom swobodny dostep do budynkdéw na tej samej
nieruchomosci, pozostajgcych w uzytkowaniu oraz ciggto$¢ zaopatrzenia we wszystkie media,
z uwzglednieniem zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz radiowej.

1.1.1.3. Przeprowadzenie robét rozbiérkowych

W ramach niniejszego przedmiotu zamowienia  Wykonawca  winien  dokonac
rozbiérki/demontazu wszystkich przewidzianych obiektow kolidujgcych z projektowanym
budynkiem i zagospodarowaniem. Do rozbiérki przewidziano m. in. kanaf/najazd do obstugi
technicznej samochoddw znajdujacy sie w bezposrednim sgsiedztwie budynku. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb niewptywajgcy na mozliwo$¢ funkcjonowania
obiektow/budynkéw pozostajgcych w uzytkowaniu.



1.1.1.4. Realizacja robot budowlanych wg dokumentacji projektowej

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy realizacja zaprojektowanych budynkéw/obiektéw na
podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o niniejsze PFU oraz
Projekt Koncepcyjny i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

1.1.1.5. Wykonanie robét zewnetrznych

Zakres robot zewnetrznych obejmuje w szczegdlnosci:
e niwelacje gruntu,
e niezbedng wycinke drzew,

e budowe wszystkich niezbednych przytaczy, instalacji zewnetrznych oraz urzadzen im
towarzyszgcych (wraz z ewentualng konieczng przebudows),

o budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),
¢ budowe miejsc postojowych (w tym zadaszonych),

¢ budowe wiaty na agregat, wiaty Smietnikowej

¢ wykonanie elementéw matej architektury (w tym: stojaki na rowery)

e urzgdzenie terenow zieleni
1.1.1.6. Roboty towarzyszgce
Przedmiot zamowienia obejmuje takze uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.
1.1.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegdtowy zakres i warunki nadzoru okresli
umowa.

1.1.1.8.  Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie

W ramach tego zakresu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie
budynku i innych obiektéw, zaleznie od wymagan prawa oraz do przygotowania Dokumentacji
Powykonawczej.

1.1.1.9. Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgod, pozwolen, warunkow
technicznych

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystgpi konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgdd, pozwolen,
warunkéw technicznych i tym podobnych — obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy,
z uwzglednieniem zapiséw umowy.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

1.2.1. Projektowany budynek administracyjno-biurowy

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatgcznik nr 1 do PFU, przyblizone wartosci
charakterystyczne:



maksymalna diugos¢ budynku ok. 50,00 m
maksymalna szerokos¢ budynku ok. 22,50 m
maksymalna wysokos¢ budynku od poziomu terenu ok. 11,50 m
liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych 3/0

powierzchnia catkowita czesci nadziemnej/ podziemnej ok. 3315 m? /0 m?
powierzchnia zabudowy ok. 1105 m?
powierzchnia netto ok. 2947 m?

1.2.2. Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatgcznik nr 1 do PFU,

przyblizone wartosci

charakterystyczne:
powierzchnia dojazdow ok. 735 m?
powierzchnia chodnikow ok. 400 m?
powierzchnia parkingu ok. 4990 m?
liczba miejsc postojowych przy budynku min. 59
liczba miejsc postojowych we frontowej czesci dziafki min. 120
nawierzchnia utwardzona do rozbiorki ok. 300 m?
nawierzchnia utwardzona do uzupetnienia ok. 140 m?
powierzchnia terenu zieleni do urzgdzenia ok. 2680 m?
powierzchnia terenu zieleni do odtworzenia ok. 70 m?

Zakres wycinki drzew:
- 1 szt. brzoza brodawkowata, obwdd 110 cm

- drzewa owocowe, orientacyjna pow. terenu porosnietego drzewami 1180 m2

1.2.3. Orientacyjne rzedne
rzedna istn. terenu — 185,26 — 186,40 m n.p.m.

rzedna proj. terenu przy wejsciu gtdwnym — ok. 186,50 m n.p.m.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Zatozenia projektowe

Projektowany budynek administracyjno-biurowy bedzie posiadat 3 kondygnacje nadziemne
(brak podpiwniczenia). W swietle przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynek ten

nalezy kwalifikowac¢ jako budynek niski ZL 111.

Ponizej przedstawiono planowane przeznaczenie i wyposazenie budynki, ktore nalezy

uwzgledni¢ przy realizacji inwestycji.




1.3.2. Budynek administracyjno-biurowy

Wejscie gtowne (parter)

Gtowne wejscie do budynku (w tym: wejscie dla interesantow) przewidziano od frontu budynku,
w miejscu dobrze dostepnym od strony Biura Przepustek. Wg zatozehn Uzytkownika w strefie
wejscia nie jest przewidziane stanowisko recepcji i poczekalnia, niemniej przewidziano niewielkg
rezerwe przestrzeni, jesli utworzenie takiego miejsca bedzie w przysztoSci potrzebne.
Bezposrednio przy wejsciu przewidziano lokalizacje pokoju zawiadomien, gdzie obstugiwani
beda interesanci, ktérych obstuga nie wymaga wchodzenia do dalszej czesci budynku.
W poblizu wejscia zlokalizowano gtéwng klatke schodowg oraz dzwig osobowo-towarowy,
zapewniajgce komunikacje z wyzszymi kondygnacjami.

Wejscie stuzbowe (parter)

Wejscie stuzbowe dostepne bedzie z parkingu dla pojazdéw stuzbowych, w czesci budynku
oddalonej od wejscia gtdwnego. W jego sgsiedztwie zlokalizowano klatke schodowg stuzbowa,
taczaca wszystkie kondygnacje.

Rozdzielenie komunikacji (droga gtowna/ droga stuzbowa) umozliwia separacje ruchu
poszkodowanych/swiadkéw od ruchu podejrzanych/zatrzymanych.

Parter

Znaczng czes¢ parteru zajmg pomieszczenia Wydziatu |: pokoje do pracy, sekretariat, pokoje
Naczelnika i Zastepcy Naczelnika. W sgsiedztwie wejscia stuzbowego przewidziano magazyn
na dowody wielkogabarytowe (dostepny z zewnatrz przez brame wjazdowg) a takze
pomieszczenia Zarzgdu, dostepne z wydzielonej czesci korytarza. W srodkowej (bezokiennej)
czesci zlokalizowane bedag sanitariaty z natryskami, pomieszczenie socjalne a takze zespot
pomieszczen serwerowni, magazyny, niszczarnia i pomieszczenie ksero. Zlokalizowano tu takze
pomieszczenie do okazan i pomieszczenie do przestuchan potgczone lustrem fenickim. Dostep
do tych pomieszczeh =z zapewnieniem separacji poszkodowanych/swiadkéw od
podejrzanych/zatrzymanych.

Pierwsze pietro

Na pierwszym pietrze przewidziano pomieszczenia Wydziatu Il: pokoje do pracy, sekretariat,
pokoje Naczelnika i Zastepcy Naczelnika. Drugg czes¢ pietra zajmg pomieszczenia Wydziatu
Informatyki Sledczej: pokoje do pracy (w tym pomieszczenia o specjalistycznym wyposazeniu),
sekretariat i pokéj Naczelnika. W srodkowej (bezokiennej) czesci zlokalizowane bedg sanitariaty
z natryskami, pomieszczenie socjalne, serwerownia, magazyny, szatnia i pomieszczenie ksero.
Zlokalizowano tu takze dwa pomieszczenia do przestuchan. Dostep do tych pomieszczen
Z zapewnieniem separacji poszkodowanych/swiadkéw od podejrzanych/zatrzymanych.

Drugie pietro

Na tym pietrze przewidziano pomieszczenia dla Wydziatu Wywiadu Kryminalnego: pokoje do
pracy, sekretariat, pokoje Naczelnika i Zastepcy Naczelnika, magazyny: operacyjny, broni oraz
dowodéw. Przewidziano tu takze sale odpraw/konferencyjng. W drugiej czesci pietra znajdg sie
pomieszczenia biurowe dla Kierownictwa jednostki wraz z salg sztabowg i salg odpraw, a takze
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zespot pomieszczen kancelarii tajnej. W Srodkowej (bezokiennej) czesci zlokalizowane bedg
sanitariaty z natryskami, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie ksero.

1.3.3. Pozostate obiekty
Wiata na agregat pradotwoérczy

W sasiedztwie parkingu pojazdow stuzbowych przewidziano zadaszony okratowany boks na
mobilny agregat prgdotworczy (na podwoziu) wraz z zasobem opatu.

Miejsce gromadzenia odpadéw

W sagsiedztwie parkingu pojazdéw stuzbowych wyznaczono zadaszone miejsce gromadzenia
odpaddéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich segregacii.

Stojaki na rowery

W sasiedztwie wejscia gtdwnego do budynku, przewidziano montaz stojakéw na rowery typu ,U”
o przyblizonych wymiarach 80-100 cm x 70-80 cm (tgcznie 30 szt).

1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
1.4.2.

(wskazniki dotyczg budynku administracyjno-biurowego)

taczna powierzchnia netto: 2946,77 m?
w tym: powierzchnia ruchu 550,47 m?

Planowany udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: 550,47 /2946,77 = 18,68%.

Dopuszczalna jest tolerancja + ok. 20% do - ok. 10% podanych powierzchni. Ewentualne zmiany
powierzchni nie mogg naruszaé wymogow opisanych w ,Zatgczniku do Wytycznych Nr 3
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne
i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”, przywotanego w czesci informacyjnej.
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lecz nie mniej niz
3,00 dla sal, pomieszczen pracy pow. 4 oséb i pomieszczeh z warunkami szkodliwymi, 2,70 dla
pozostatych pomieszczen pracy i 2,50 dla innych pomieszczen uzytkowych.
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1.4.3. Zestawienie pomieszczen wedtug rodzaju powierzchni

PARTER _Pow. Pow. Pow.
uzytkowa | ustugowa | ruchu

0.01 Wejscie 18,22
0.02 Komunikacja 132,00
0.03 Pom. techniczne 18,22

0.04 Wydziat | pokdj 2 os. 18,22

0.05 Wydziat | pokéj 4 os. 26,44

0.06 Wydziat | pokdj 2 os. 19,24

0.07 Winda 8,58
0.08 Klatka schodowa gtéwna 14,00
0.09 Magazyn drukéw 11,41

0.10 Wydziat | Sekretariat 24,48

0.11 Wydziat | Naczelnik 21,13

0.12 Wydziat | Z-ca naczelnika 20,19

0.13 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.14 Wydziat | pokdj 1 os. 12,13

0.15 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.16 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.17 Wydziat | pokdj 1 os. 12,13

0.18 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.19 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.20 Wydziat | pokdj 1 os. 12,13

0.21 Wydziat | pokdj 1 os. 12,16

0.22 Wydziat | pokdj 2 os. 18,23

0.23 Wydziat | pokéj 2 os. 18,23

0.24 Mag. dowodéw wielkogabartowych 57,18

0.25 Przedsionek 5,32
0.26 Klatka schodowa stuzbowa 15,29
0.27 Serwerownia 52,82

0.28 Magazyn energii 6,34

0.29 UPS 6,34

0.30 SUG 6,34

0.31 Magazyn przejsciowy 12,25

0.32 Pomieszczenie przestuchan 14,22

0.33 Pomieszczenie socjalne 14,22

0.34 Toaleta nps 5,08

0.35 Toaleta kobiet 17,26

0.36 Toaleta mezczyzn 13,77

0.37 Aneks ksero 3,76

0.38 Pomieszczenie porzagdkowe 2,19

0.39 Niszczarnia 13,09




0.40 Pomieszczenie okazan 13,09
0.41 Pokdj sprzatajacych 12,47
0.42 Komunikacja (Zarzad) 21,49
0.43 Zarzad biuro odpraw 17,51
0.44 Zarzad biuro 4 os. 22,57
0.45 Garaz pojazdu specjalnego 26,37
0.46 Zarzad biuro 1 os. 12,17
0.47 Zarzad biuro 4 os. 24,88
0.48 Wydziat | pokdj 2 os. 18,22
0.49 Wydziat | pokéj 2 os. 18,22
0.50 Wydziat | pokéj 2 os. 18,22
0.51 Wydziat | pokdj 2 os. 18,22
0.52 Wydziat | pokéj 2 os. 18,22
0.53 Pokdj zawiadomien 18,22
PIERWSZE PIETRO Pow. \Pow. | Pow.
uzytkowa | ustugowa | ruchu
1.01 Klatka schodowa gtéwna 14,00
1.02 Komunikacja 138,61
1.03 Pomieszczenie wypoczynku 19,24
1.04 Wyadziat Il pokdj 4 os. 26,44
1.05 Wydziat Il pokdj 2 os. 18,22
1.06 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.07 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.08 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.09 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.10 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.11 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.12 Wydziat Il pokéj 2 os. 18,22
1.13 WIS pom. specjalne 18,22
1.14 WIS pom. specjalne 5-0s 71,92
1.15 WIS pom. specjalne 4-0s 55,68
1.16 Sekretariat WIS 23,04
1.17 Naczelnik WIS 21,14
1.18 WIS pokéj 1 os. 15,50
1.19 WIS pokéj 1 os. 15,50
1.20 WIS pokéj 1 os. 12,13
1.21 WIS pokéj 1 os. 12,16
1.22 Wydziat Il pokdj 2 os. 18,23
1.23 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,16
1.24 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,13
1.25 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,16
1.26 Wydziat Il pokéj 1 os. 12,16
1.27 Wydziat Il pokéj 1 os. 12,13
1.28 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,16
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1.29 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,16

1.30 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,13

131 Wydziat Il pokdj 1 os. 12,16

1.32 Wydziat Il Z-ca naczelnika 20,19

1.33 Wydziat II Naczelnik 21,13

1.34 Wydziat || Sekretariat 24,48

1.35 Mag. przejsciowy 13,47

1.36 Toaleta kobiet 17,26

1.37 Toaleta nps 4,87

1.38 Pomieszczenie socjalne 14,22

1.39 Pomieszczenie przestuchan 14,23

1.40 Magazyn przejsciowy 14,21

1.41 WIS kiosk 17,24

1.42 Magazyn laboratoryjny 14,97

1.43 Klatka schodowa stuzbowa 15,29
1.44 Rezerwa 10,07

1.45 Serwerownia 13,08

1.46 Pomieszczenie przestuchan 13,10

1.47 Szatnia laboratorium 13,09

1.48 Pomieszczenie porzagdkowe 2,19

1.49 Toaleta mezczyzn 13,77

1.50 Aneks ksero 3,76

DRUGIE PIETRO utytkowa | ustugowa  rucht

2.01 Klatka schodowa gtéwna 14,00
2.02 Magazyn dowodow 16,18

2.03 Pomieszczenie wypoczynku 10,68

2.04 WWHK pokdéj 4 os. 28,24

2.05 WWHK pokéj 4 os. 28,27

2.06 WWHK pokéj 2 os. 18,22

2.07 WWHK pokdj 2 os. 18,22

2.08 WWHK pokéj 2 os. 18,22

2.09 WWHK pokdj 2 os. 18,22

2.10 Zarzad biuro 3 os. 28,87

2.11 Komunikacja (Kierownictwo) 26,55
2.12 Kierownictwo - sekretariat 28,17

2.13 Aneks socjalny 3,66

2.14 Kierownictwo - Z-ca naczelnika 30,16

2.15 Czes¢ wypoczynkowa 10,00

2.16 Toaleta 4,48

2.17 Kierownictwo - Naczelnik 35,05

2.18 Czes¢ wypoczynkowa 12,57

2.19 Toaleta 4,21

2.20 Komunikacja (kancelaria) 5,64
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2.21 Kancelaria tajna z czytelnig 44,25
2.22 Sktadnica akt 14,99
2.23 Archiwum tajne 12,19
2.24 Magazyn przy sali 14,40
2.25 Klatka schodowa stuzbowa 20,62
2.26 Pom. sys. korespondencji niejawnej 9,12
2.27 Kierownictwo sala odpraw 19,25
2.28 Sala sztabowa 16 os. 60,42
2.29 Zarzad sala odpraw 60-0s 122,69
2.30 WWK pokdj 1 os. 12,16
2.31 WWK pokdj 1 os. 12,13
2.32 WWK pokéj 1 os. 12,16
2.33 WWK pokdj 1 os. 12,16
2.34 WWK pokéj 1 os. 12,13
2.35 WWK pokdj 1 os. 12,16
2.36 WWHK - Z-ca naczelnika 20,19
2.37 WWHK - Naczelnik 21,13
2.38 WWK - Sekretariat 24,48
2.39 Magazyn operacyjny 6,54
2.40 Magazyn broni 6,58
2.41 Komunikacja 100,86
2.42 Toaleta kobiet 17,26
2.43 Toaleta nps 4,87
2.44 Pomieszczenie socjalne 13,38
2.45 Pomieszczenie porzgdkowe 2,19
2.46 Toaleta mezczyzn 14,27
2.47 Aneks ksero 3,76
RAZEM BUDYNEK: 2293,16 103,14| 550,47
2946,77

1.4.4. Wymagania dla przegrod

Wymagania cieplne dla przegréd:

Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnym stanem
prawnym. Wymagania na dzien opracowywania PFU:

min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych

min. 1,00 W/(m?-K) dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od klatek
schodowych i korytarzy

min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu

min. 0,30 W/(m?:K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?-K) dla stropu nad
zamknietg przestrzenig podpodtogowg

min. 0,9 W/(m?-K) dla okien
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e min. 1,3 dla drzwi
e min. 1,1 W/(m?-K) dla okien potaciowych/$wietlikdw.

Wymagania akustyczne dla przegrod:
Wg PN-B-02151-3:2015-10

Wymagania w zakresie wytrzymatosci mechanicznej:

Zgodnie z ,Zatgcznikiem do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca
2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych
policji)”, oraz innymi przepisami przywotanymi w czesci informacyjnej.

Wymagania w zakresie ochrony elektromagnetycznej:

Z uwagi na przetwarzanie oraz dostep do informacji niejawnych w pomieszczeniach
zlokalizowanych w projektowanym budynku administracyjno-biurowym, wymagane jest
zapewnienie zgodnego z przepisami poziomu ochrony elektromagnetycznej tych pomieszczen.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeanalizowac i dobra¢ odpowiednie
rozwigzania projektowe.

1.4.5. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych

Na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wymagane jest zapewnienie
dostepu do budynku administracyjno-biurowego wraz z mozliwoscig jego uzytkowania przez
osoby o ograniczonej mobilno$ci i percepcji. Szczegdétowe wymagania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

1.4.6. Zatozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowej

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych warunkow
ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujgcego Projekt Budowlany,
w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1422 z
pdzn. zmianami)

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),

[3] rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych
i drzwiowych jako wymiary w sSwietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodow (biegéw
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i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokosé¢ w Swietle poreczy (pochwytow) - nie moze byé
pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzieh odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig |
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane
przez ich producenta (wytwérce).

Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiednich:

- od istniejgcego budynku garazowego (na tej samej dziatce) — 16,2 m

- od istniejgcego najblizszego budynku mieszkalnego — powyzej 50 m

- od istniejgcych podziemnych zbiornikéw paliwa (na tej samej dziatce) — powyzej 70 m

Kwalifikacja budynku:

Projektowany budynek administracyjno-biurowy o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci do
12m zalicza sie do grupy budynkow niskich (N).

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W pomieszczeniach projektowane;j
strefy pozarowej przebywac¢ bedzie tgcznie nie wiecej niz 200 osob (funkcjonariuszy,
pracownikéw i interesantéw). W budynku zlokalizowano jedno pomieszczenie przeznaczone dla
wiecej niz 50 osdb, jest to sala odpraw. Z pomieszczenia tego bedg korzystac stali uzytkownicy
budynku (funkcjonariusze i pracownicy), z uwagi na brak statego wyposazenia, na potrzeby
okreslenia warunkoéw ewakuacji przyjeto zgodnie § 236 p. 6 pp. 1) rozporzgdzenia [1], ze w
pomieszczeniu mogg przebywac¢ 123 osoby (1 os/m?). Z tego pomieszczenia nalezy zapewnic¢
mozliwosé ewakuaciji jak dla pomieszczeh powyzej 50 osob.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wlasciwosciach moggcych powodowaé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces technologiczny, ktéry
takie zagrozenie mogtby stworzyé, nie =zaktada sie tez magazynowania, materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Budynek niski (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl nalezy projektowa¢ w klasie " C" odporno$ci
pozarowej, dla ktérej wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku:

Gtéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna El 30
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https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/k218/a23385/

Sciana wewnetrzna El 15
Przekrycie dachu RE 15

Strefy pozarowe:

Przewidziano, ze projektowany budynek biurowo-administracyjny powierzchni wewnetrznej
nieprzekraczajgcej 8000 m? zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe (strefa nr 1 budynek
z wyjatkiem rozdzielni gtdwnej, strefa nr 2 pomieszczenie rozdzielni gtowne;j).

Powierzchnia Zzadnej ze stref nie przekroczy dopuszczalnej wartosci 8000 m?, powierzchnia
strefy nr 1 przekroczy 1000 m?2,

Wydzielenie projektowanych stref pozarowych (w klasie "C" odpornosci pozarowej) bedzie
realizowane scianami oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI 60 oraz stropem
oddzielenia przeciwpozarowego o odpornoéci ogniowej REI 60, dla przejs¢ instalacyjnych przez
te elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagana jest odpornosé¢ EI60, a dla drzwi
odpornosc¢ El 30.

Opracowanie ostatecznego rozwigzania w zakresie podziatu na strefy pozarowe nalezy do
obowigzkéw Projektanta opracowujgcego Projekt Budowlany (w porozumieniu w Rzeczoznawcag
d.s. przeciwpozarowych).

Wyposazenie:
Zaktada sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
¢ instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
¢ instalacje SSP,
o osSwietlenie awaryjne,
e instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25
¢ instalacje gaszenia pozaru gazem (dotyczy serwerowni).

Warunki ewakuacji:

Ewakuacje z kondygnacji parteru przewidziano poprzez poziome drogi ewakuacyjne do dwéch
wyjs¢ na zewnatrz. Ewakuacja z kondygnacji wyzszych prowadzona bedzie drogami poziomymi
do dwoch klatek schodowych na parter budynku, a nastepnie drogami poziomymi na zewnatrz.
Dtugosé dojscia nie przekracza wartosci dopuszczalnych, t.j. przy jednym kierunku ewakuacji
nie wiecej niz 30 m (tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz przy co
najmniej dwoch kierunkach ewakuacji nie wiecej niz 60 m.

Droga pozarowa:

Dla budynku niskiego ZL 11l o 3 kondygnacjach rozporzgdzenie [3] wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej, lecz nie jest wymagane prowadzenie takiej drogi wzdtuz budynku. Przewidziano
prowadzenie drogi pozarowej o wymaganych prawem parametrach przez teren dziatki,
z rozwidleniem stuzgcym do zawracania i z zapewnieniem potgczenia pomiedzy drogg a
wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.
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Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Hydranty istniejgce na terenie dziatki, usytuowane w zgodnej z przepisami odlegtosci od
chronionego budynku, zasilane sg z sieci miejskiej i zapewniajg wymagang ilo$¢ wody do celéow
przeciwpozarowych dla budynku (na podstawie uzyskanych wstepnych warunkéw zaopatrzenia
w wode). Szczegotowe rozwigzania winny by¢ opracowane na etapie Projektu Budowlanego.

1.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.5.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy
Z zapewnieniem dojazdu, tak aby prowadzenie robét nie kolidowato z uzytkowaniem pozostatej
czesci dziaftki oraz funkcjonujgcych na dziatce budynkow.

1.5.2. Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

UWAGA: Wymagane parametry szczegétowe materiatdw podane dla poszczegdinych
elementéw budynku sg powtarzalne w przypadku tych materiatow uzytych w innym zakresie
prac.

1.5.2.1. Sposob posadowienia

Posadowienie budynku administracyjno-biurowego na fundamentach punktowych (stopach
fundamentowych lub palach) zagtebionych w gruncie; sposob, gtebokos$¢ posadowienia, rodzaj
i ukfad fundamentoéw okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na
podstawie badan podtoza gruntowego. Z uwagi na niskg mase konstrukcji modutowych, gabaryt
fundamentu nalezy ograniczy¢ do minimalnych wymiarow pozwalajgcych na przeniesienie
obcigzen na grunt.

1.5.2.2. Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace
wykonczeniowe na budowie mogg polegac jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych
i montazu instalacji, ktérych technologia wykonania wyklucza wykonanie w zaktadzie
produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do uktadu funkcjonalnego
budynku, t. j. szer. ok. 380 cm x dt. ok. 800-1600 cm x wys. 330 - 400 cm.

Wymagana mozliwo$¢ uwzglednienia obcigzen uzytkowych do 5 kN/m?, w ponizszych
pomieszczeniach nalezy wzmocni¢ no$nosé stropow do min. 7,5 kN/m? serwerownie,
akumulatorownie, rozdzielnia gtébwna, magazyny uzbrojenia, mag. broni, mag. NPP, kancelaria
niejawna i sktadnice akt.

Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby umozliwiaé
jego tatwy icatosciowy demontaz, dawa¢ mozliwos¢ posortowania poszczegolnych jego
komponentow, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowa utylizacje,
w ramach gospodarki materiatami o obiegu zamknietym.
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Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej
zgodnie z PN-EN 13501 (wydany przez jednostke notyfikowang, dla Polski: ITB)
potwierdzajacy, ze produkowane moduty zostaly przebadane i spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegréd przywotane przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, w tym przegrod stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego (do REI
120).

Izolacyjnos¢ termiczna przegrod zewnetrznych/wymagania dotyczgce EP — wg aktualnych
przepiséw prawa.

1.5.2.3.  Konstrukcja modutéw

e gtdwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki
posrednie

e konstrukcja podiogi: rama ztozona z belek giéwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych,

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary
i rozstaw elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce
systemu

e konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana
certyfikacja zakltadu wykonawcy). Udziat materiatéw konstrukcyjnych z recyklingu >20%
masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracjg producenta. Wszystkie materiaty uzyte
w przegrodach oddzielenia pozarowego powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A.

Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutow:

Profile zamkniete ze stali gatunkéw S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
wykonane zgodnie z normami PN-EN 10210 (ksztattowniki wykonane
na gorgco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (ksztattowniki wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukcji profile powinny posiadaé
oznakowanie CE.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego
w wodzie rozcienczalnika stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacji, a takze przy
uzyciu farby gruntujgcej / powtoki dedykowanej dla stali, dtugotrwale elastyczne;.

Srodki stuzgce do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiada¢ karte charakterystyki
zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006. Wykonawca
zobowigzany jest pozyska¢ od producenta i przechowywaé Swiadectwo jakosci dla kazdej
dostarczonej partii materiatow.

1.5.2.4.  Sciany zewnetrzne
Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym i poszyciem z piyt.

Wymagana mozliwos¢ budowy scian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami
warunkéw ochrony ppoz. dla budynku i wysokiej odpornosci na uderzenia.
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Wymagania materiatowe dla $ciany zewnetrznej:

Wetna mineralna wystepujaca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami konstrukcyjnymi
i usztywniajgcymi przegroéd modutéw stanowigce izolacje termiczng lub/i akustyczng, a takze
jako zewnetrzna warstwa izolacyjna sciany elewacyjne;j.

Odpowiednig norma, ktérg powinna spetniaé wetna mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162.
Jesli w Dokumentacji Projektowej nie wskazano inaczej, wetna mineralna powinna spetniaé
nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosé =40 kg / m?
Wspotczynnik przenikania ciepta A < 0,040 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia Al [klasa]

Folia paroizolacyjna wystepujgca w przegrodach powinna by¢é wyprodukowana zgodnie z normg
PN-EN 13984 / EN 13984 oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ przy 2 kPa TAK []
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie =100 N /50 mm
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]

Opor dyfuzyjny pary wodnej > 2,0*10% m2*s*Pa / kg
Grubosé 0,18 + 0,22 mm

Masa powierzchniowa 265 g/ m?

Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna wystepujgca w przegrodach zewnetrznych
powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859 oraz spetniaé

nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ w1 [klasa]
Stzfzrentiigfuzyjny pary wodnej po sztucznym W1 [Klasa]
Wytrzymatos¢ na rozerwanie =45 N /50 mm
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]
Masa powierzchniowa 295 g/ m?

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.311.4.5

1.5.2.5. Poszycie scian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne Sciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z ptyty cementowo — widrowe;j
(zamienna nazwa cementowo-drzazgowej) o min. grubosci 16 mm. Poszycie wykonane z ptyt
konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych
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warunkach. Zaleznie od rozwigzan technologicznych i wymagan projektowych, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wzmochienia w sposob odpowiadajacy klasie antywlamaniowosci RC3.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wiérowych:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (Scian
zewnetrznych, podtdg, stropédw miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjag PN-EN 634-2 / EN 634-2 o nastepujacych
parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestos¢ > 1000 kg / m?
Wytrzymato$¢ na zginanie 29 MPa
Sztywnosc¢ podczas zginania 24500 MPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,5 MPa
Wytrzymato$¢ — zwiekszenie grubosci wskutek

e <15 %
pulchniecia
Wytrzymatosc¢ .(odpornosc na wilgo¢) rozrywanie >0.3 MPa
po testach cyklicznych
Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) zwiekszenie

- . <15 %
grubosci po testach cyklicznych
Wspétczynnik przenikania ciepta A <0,23 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-sl1, d0 [klasa]

1.5.2.6. Podtoga poszczegdinych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widrowej (ptyta
jastrychowa/konstrukcyjna cementowo — wiérowa) uktadana dwuwarstwowo o grubosé min.
24+12 mm, hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.
Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

Na ptytach cementowo-widrowych nalezy zastosowac wykonczenie w formie posadzki (warstwy
wykonczeniowej/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widérowych stosowanych jako podtoga/warstwa
konstrukcyjna:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod (scian
zewnetrznych, podidg, stropéw miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o nastepujgcych
parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gestos¢ > 1000 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie 29 MPa




Sztywnosc¢ podczas zginania 24500 MPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,5 MPa
Wytrzymatos¢ — zwiekszenie grubosci wskutek

e <15 %
pulchniecia
Wytrzymatosc¢ .(odpornosc na wilgo¢) rozrywanie >0.3 MPa
po testach cyklicznych
Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) zwiekszenie

- . <15 %
grubosci po testach cyklicznych
Wspétczynnik przenikania ciepta A <0,23 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-sl1, d0 [klasa]

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.3i1.4.5

1.5.2.7.  Strop miedzykondygnacyjny

Przekroj warstw od gory:
e warstwa wykonczeniowa/ uzytkowa

e podioga/ warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — widérowych,
uktadana dwuwarstwowo o grubos¢ min. 24412 mm, podioga wykonana z piyt
0 przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
w suchych i wilgotnych warunkach,

e konstrukcja stalowa modutéw (zgodnie z opisem konstrukcji modutéw),

e obudowa konstrukcji stalowej stropu wykonana z ptyt cementowo — wiérowych o grubo$é
min. 16 mm,

e warstwa docelowa sufitu,

e wymagana mozliwos¢ montazu sufitu podwieszonego.

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.311.4.5

Nad i pod pomieszczeniami, gdzie zapewniony ma by¢ dostep do informacji niejawnej, a takze
nad/pod pomieszczeniami przeznaczonymi do przechowywania broni nalezy przewidzie¢
wzmochienie stropoéw w sposéb odpowiadajgcy klasie antywtamaniowosci RC3.

1.5.2.8. Stropodach

Membrana dachowa PCV (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatosé na
wysokie i niskie temperatury, odporno$¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja
co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych EPS, izolacja termiczna EPS A< 0,038
[W/(m*K)], plyta jastrychowa/konstrukcyjna widrowo-cementowa, konstrukcja stalowa,
paroizolacja. Wymagana mozliwos¢ montazu sufitu podwieszonego.

Zaleznie od rozwigzan technologicznych i wymagan projektowych, nalezy przewidzieé¢
mozliwo$¢ wzmocnienia w sposéb odpowiadajgcy klasie antywtamaniowosci RC3.
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Wymagania materiatowe dla membrany dachowej:

Membrana tworzgca warstwe hydroizolacji stropodachu powinna by¢ wyprodukowana zgodnie
z normg PN-EN 13956 / EN 13956 oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelnos¢ przy 10 kPa TAK []
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 1000 N /50 mm
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie =210 N /50 mm
Wytrzymatosc¢ ztgcza na oddzieranie 2150 N /50 mm
Wytrzymatos¢ ztgcza na Scinanie = 1000 N /50 mm

Jako warstwe rozdzielczg miedzy membrang a izolacjg termiczng ze styropianu nalezy uzy¢
widkniny / welonu szklanego zgodnego z normg PN-B-23119:1997 spetniajgcg nastepujgce

parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Grubosc¢ 1,25+ 10% mm

Masa powierzchniowa 120 £ 10% g/ m?
Reakcja na dziatanie ognia <A2 [klasa]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz =270 N /50 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek =130 N /50 mm

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.3i11.4.5

1.5.2.9. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do krawedzi
dachu i odprowadzane przewodami prowadzonymi po elewacji budynku.

1.5.2.10. Standard wykonczenia
1.5.2.10.1. Elewacje

Zaktadane wykonczenie Scian zewnetrznych w postaci tynku cienkowarstwowego,
z fragmentami w technologii elewacji wentylowanej. Wymagane jest udokumentowanie, ze
zastosowany system oktadziny spetnia wymagania § 225 Warunkéw Technicznych, t.|.
nieodpadanie w przypadku pozaru.

Wstepnie przewidziano zastosowanie jako oktadziny ptyty elewacyjnej wioknocementowej,
montowanej przez nitowanie do podkonstrukcji. Dopuszczalne jest takze zastosowanie
zaproponowanego przez Wykonawce alternatywnego wykonania elewacji, pod warunkiem
spetnienia parametrow minimalnych i akceptacji rozwigzania przez Inwestora. Niedopuszczalne
pozostawienie elewacji w wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji stalowej.
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1.5.2.10.2. Urzadzenia na dachu

Lokalizacja urzadzen na dachu musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do
urzadzen i instalacji tego wymagajgcych (dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku, na
dachu wymagane tzw. ,asekuranty”’). Wszelkie urzadzenia montowane na dachu
(w szczegolnosci: centrale wentylacyjne, kanaty, czerpnie, wyrzutnie, agregaty itp.), winny byc¢
Zlokalizowane w taki sposéb, by nie zakiécaly odbioru architektury budynku. Z tego wzgledu
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce ograniczenia w ich lokalizacji:
e od strony elewacji wejsciowej (zachodniej) — dopuszczalna jest lokalizacja takich
urzagdzen w odlegtosci od elewacji wiekszej niz 5-krotnos¢ ich catkowitej wysokosci (wraz
z podkonstrukcjg)
W przypadku braku mozliwosci uwzglednienia opisanych wyzej ograniczen lokalizacji w.w.
urzagdzen — dopuszcza sie ich lokalizacje w odlegtosci niemniejszej niz 2 m od opisanej wyzej
chronionej elewacji, pod warunkiem osfoniecia tych urzadzen Zzaluzjami na niezaleznej
podkonstrukcji; w takim wypadku nalezy dgzy¢ do grupowania takich oston.

1.5.2.10.3. Daszki nad wejsciem

Nad wejsciem gtébwnym oraz nad wejsciem stuzbowym do budynku przewidziano daszki ze szkta
bezpiecznego laminowanego VSG/ESG mocowane do sciany za pomocg odciggow stalowych
i mocowan punktowych. Wszystkie elementy mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary
daszkow wg obowigzujgcych przepisow.

1.5.2.10.4. Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej  (np.  gipsowo-widknowymi). = Wymagane  rozwigzania  systemowe,
o udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Ptyty  gipsowo-witdoknowe jako wewnetrzne poszycie sScian  wykonane  zgodnie
z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2 o nastepujgcych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosc > 1150 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie >4 MPa
Sztywnosc¢ podczas zginania = 3800 MPa
Wspdtczynnik przenikania ciepta A <0,32 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia < A2-s1,dO [klasa]
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1.5.2.10.5. Dzwig osobowo-towarowy

Dzwig hydrauliczny lub elektryczny przystosowany do przewozu towarow i osob, wymiary kabiny
min. 1,4m x 1,5m (udzwig min. 900 kg). Predkos¢ min. 0,40 m/s. Drzwi szybowe i drzwi kabinowe
- automatyczne, teleskopowe o wym. 1000 x 2000 mm, progi stalowe.

1.5.2.10.6. Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku przewidziano sufity podwieszane mineralne
(modutowe). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne,
0 przeznaczeniu do tego typu pomieszczen (w pomieszczeniach z natryskami sufity winny by¢
odporne na wilgo¢). W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie brak sufitu podwieszanego
- stropy ptytowane i malowane na biato. Sufity spetniajgce okreslone przepisami wymagania
akustyczne dla poszczegoinych funkcji pomieszczen. Jako podkonstrukcje —sufitow
podwieszanych nalezy uzy¢ systemowych profili ze stali ocynkowanej. We wszystkich typach
sufitbw podwieszanych osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemow
wentylacyjnych, nagtosnienia i innych instalacji. Wysokos¢ sufitbw podwieszonych winna
umozliwi¢ prowadzenie ponad nimi niezbednych instalacji.

1.5.2.10.7. Posadzki i cokoty

Zasadniczym materiatem wykonczeniowym dla posadzek w budynku sg plytki gresowe
jednobarwne w formacie ok. 40x80 lub 60x60, spoina w kolorze dopasowanym do ptytek szer.
15-2 mm. Z tych samych ptytek nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci ok. 10 cm.
W pomieszczeniach posiadajgcych oktadziny ceramiczne na Scianach - brak cokotu. Stopnice
na schodach oraz spoczniki z gresu antyposlizgowego (krawedzie ryflowane).

W pom. pracy biurowej wyktadzina PCV, w pomieszczeniach specjalistycznych (t.j.
serwerowniach oraz pom. o specjalnych wymaganiach) wyktadzina PCV antyelektrostatyczna.

Kolorystyka posadzek zostanie okreslona na etapie projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

1.5.2.10.8. Oktadziny $cian

W pomieszczeniach sanitarnych i magazynie energii ptytki ceramiczne jednobarwne w formacie
ok. 20x40 lub 30x60, na petng wysokos¢ pomieszczenia, spoina kolorem i szerokoscig
dopasowana do ptytek. Narozniki wypukte scian wykonczonych ptytkami tgczone systemowymi
listwy katowymi (niedopuszczalne zastosowanie ¢wieréwatkow). W fazienkach nad umywalkami
lustra klejone bezposrednio do scian, w wymiarze dostosowanym wysoko$ciowo do ptytek i na
poziomie dostosowanym do potrzeb uzytkownikow (w tym oséb niepetnosprawnych).
Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

W pom. socjalnych, gospodarczych, porzadkowych, aneksach socjalnych w sekretariatach —
oktadzina z ptytek jak wyzej, na wysokos¢ 1,6 m.
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1.5.2.10.9. Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg zmywalng, w ciggach komunikacyjnych do wysokosci 150 cm wykonczenie
tynkiem mozaikowym. Kolorystyka zostanie okreSlona na etapie wykonywania projektu
i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku oraz uwzglednia¢é wymagania zawarte w
»Zatgczniku do Wytycznych Nr 3 Komendanta Giéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. (Standardy
techniczne, funkcjonalne iuzytkowe obowigzujagce w obiektach stuzbowych policji)’.
Dopuszczalne zastosowanie pod warstwy malarskie tapety z widkna szklanego.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni $cian i podtdg
zZmniejszajgca i wyréwnujgca chionnos¢ poditoza powinna by¢ przystosowana
do miejsca uzycia (wewnatrz budynku Iub na zewnatrz) oraz przystosowana
do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiadaé karte charakterystyki
zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegrod
od wewnatrz nalezy uzyC lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz,
zwiekszajgcej wydajnosé emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiadac¢ atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen
uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia
18 grudnia 2006r nr 1907/2006.

Farba wykonczeniowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiadac¢ atest higieniczny do
malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

1.5.2.10.10. Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Slusarka drzwiowa zewnetrzna, drzwi w ciggach komunikacyjnych oraz z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydet drzwi ze szkta bezpiecznego. Klamki drzwiowe
obustronne typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi co najmniej wg obowigzujgcych przepisow.
Wymagania w zakresie odpornoéci pozarowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
warunkami ochrony ppoz. W ciggach komunikacyjnych i drzwi klatek schodowych szklone
szklem P-4, drzwi do komunikacji zamknietej (Zarzad, Kancelaria) dodatkowo RC-3.

Kolorystyka $lusarki zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢
dostosowana do funkcji budynku.

1.5.2.10.11. Bramy garazowe

Bramy garazowe do garazu na pojazd specjalny oraz magazynu wielkogabarytowego
segmentowe lub uchylne stalowe, z napedem elektrycznym oraz mechanizmem
odblokowywania od zewnagtrz w przypadku braku zasilania, szerokos¢ bram garazowych min.
3,0m i wysokosci min. 2,7m. W garazu na pojazd specjalny brama wyposazona w zintegrowane
drzwi. Wspotczynnik U zgodnie aktualnymi przepisami. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.
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1.5.2.10.12. Okna

Slusarka okienna PCV, szklenie podwdjne, bezpieczne, okucia obwiedniowe z blokadg
btednego potozenia klamki. Klamki w kolorze aluminium lub zblizonym do skrzydta. Kolorystyka
Slusarki zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do
funkcji budynku.

Wymagania szczegotowe wg ,Zatgcznika do Wytycznych Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji
zdnia 30 lipca 2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne iuzytkowe obowigzujgce
w obiektach stuzbowych policji)”.

Szczegdlne wymagania dla okien w pom. z dostepem do informacji niejawnej — zgodnie
z przepisami odrebnymi, w tym z ,Zarzadzeniem nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii
tajnych i innych niz kancelaria tajna komdérek organizacyjnych odpowiedzialnych za
przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informaciji niejawnych oraz
doboru i stosowania srodkéw bezpieczenhstwa fizycznego informaciji niejawnych w Policji”.

W pokoju okazan lustro fenicke.

Wszystkie okna wyposazone w rolety typu ,dzien-noc”.

1.5.2.10.13. Drzwi do pomieszczen

Drzwi wewnetrzne ptytowe przeznaczone dla obiektow uzytecznos$ci publicznej, okleina CPL.
Skrzydto z piyty widrowej otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Wszystkie oscieznice
wewnetrzne metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewne;j
typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw, lecz nie mniej niz podano w projekcie
koncepcyjnym. Wymagania szczegétowe wg ,Zatgcznika do Wytycznych Nr 3 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. (Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe
obowigzujgce w obiektach stuzbowych policji)”.

Szczegdlne wymagania dla drzwi do pom. z dostepem do informacji niejawnej — zgodnie
z przepisami odrebnymi, w tym z ,Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30
grudnia 2010 r. w sprawie szczegdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych
i innych niz kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru
i stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego informaciji niejawnych w Policji”.

1.5.2.10.14. Parapety wewnetrzne

Parapety komorowe z tworzywa PCV (grubos¢ parapetu 2 cm, wysokos¢ frontu - 4 cm) lub
z MDF lakierowanego (gr. min. 2,5 cm). Wymagana odporno$¢ na zarysowania, chemikalia,
zaplamienia. Kolor zblizony do stolarki okiennej.
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1.5.2.10.15. Balustrady

Projektowane balustrady wewnetrzne w klatkach schodowych ze stali malowane proszkowo,
pochwyt ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Wypetnienie z elementéw pionowych.
Wysoko$¢ balustrad zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Wymagane porecze obustronne.
Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajgcego.

Zabudowy kuchenne

Zabudowy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych z ptyty meblowej gr 18 mm. Korpusy szafek
stojgcych ustawiane na nézkach regulowanych do wysokosci 10 cm. Blaty robocze zabudowy
kuchennej muszg byé odporne na zarysowania, wgniecenia i Scieranie, na dziatanie ptynéw np.:
mleka, herbaty, kawy, sokéw, octu, atramentu, na dziatanie detergentoéw, pary wodnej, promieni
UV, podwyzszong temperature.

Wyposazenie state pomieszczen socjalnych i anekséw kuchennych w sekretariatach (co
najmniej): zlewozmywak jednokomorowy, umywalka wbudowana w blat (lub drugi
zlewozmywak), miejsce na lodéwke podblatowa, szafki kuchenne stojgce i wiszace (tgczna
dlugos¢ szafek stojgcych i wiszgcych wg rzutéw kondygnacji). Aneksy kuchenne w
sekretariatach nalezy ukry¢ za zabudowg przesuwng lub roleta.

1.5.2.10.16. Sciany mobilne

W pomieszczeniu nr 2.29 (sala sztabowa) przewidziano sciane mobilng, umozliwiajgca podziat
pomieszczenia. Wymagania akustyczne dla tej sciany — zgodnie z PN jak dla scian pomiedzy
pomieszczeniami biurowymi. Wysokos$¢ co najmniej 270 cm, dtugos¢ wg rzutu.

1.5.2.10.17. Natryski

Dopuszcza sie zastosowanie zardwno natryskow w formie brodzika, jak i natryskow z odptywem
w posadzce. Przyjete rozwigzanie powinno zapewnic¢ zabezpieczenie pozostatej czesci posadzki
pomieszczenia przed zalaniem woda.

1.5.2.10.18. Wycieraczki

We wszystkich przedsionkach wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczgcym (guma zebata,
ryflowana) i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wktady osuszajace
odporne na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujgce wilgo¢. Duza wytrzymatosé
mechaniczna, odpornosc na wilgoc¢, korozje i zmiany temperatur. Wycieraczki przeznaczone do
ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych — do zastosowania wewnatrz
pomieszczen.

Przed wszystkimi wejsciami do budynku wycieraczka zewnetrzna metalowa, ocynkowana,
montaz w zagftebieniu kostki. Seratowana (zgbkowana) powierzchnia zmniejszajgca ryzyko
poslizgniecia.

1.5.3. Wymagania dotyczgce instalacji
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1.5.3.1. Instalacje prowadzone w terenie

UWAGA: Szczegdtowy zakres robét instalacyjnych w terenie winien by¢ okreslony na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem warunkéw technicznych przytgczenia
do poszczegolnych sieci. Na potrzeby niniejszego PFU przyjeto nastepujgce wstepne zatozenia:

Woda -projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celédw socjalno-
bytowych i (zaleznie od potrzeb) do celéw p.poz. poprzez przytgcze z miejskiej sieci
wodociggowej na podstawie warunkéw wydanych przez gestora sieci. Szacowana
dlugosc¢ projektowanego przytgcza wodociggowego od projektowanego budynku do
istniejgcej sieci wynosi okoto 15 m.

Kanalizacja sanitarna - $cieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane
do kanalizacji miejskiej przytaczem na podstawie warunkéw wydanych przez gestora
sieci. Szacowana dtugosé projektowanej kanalizacji sanitarnej od projektowanego
budynku do istniejgcej sieci wynosi okoto 70 m.

Kanalizacja deszczowa - wody opadowe i roztopowe z dachdw projektowanego budynku,
z terenu droég wewnetrznych i chodnikow oraz parkingu bedg odprowadzane do
kanalizacji miejskiej przytaczem na podstawie warunkow wydanych przez gestora sieci.
Szacowana dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej od projektowanego budynku
do istniejgcej sieci wynosi okoto 35 m.

Ciepto — do projektowanego budynku administracyjno-biurowego doprowadzone bedzie
ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej na podstawie warunkéw wydanych przez gestora
sieci. Szacowana dtugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej od projektowanego budynku
do istniejgcej miejskiej sieci cieptowniczej wynosi okoto 130 m.

Zasilanie w energie elektryczng — z istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia staciji
transformatorowej na terenie dziatki Inwestora. Budynek zasilony niezaleznymi liniami
zasilania podstawowego i rezerwowego oraz linig zasilania awaryjnego z
projektowanego agregatu prgdotworczego.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego — zasilana z rozdzielnicy projektowanego budynku,
dopuszcza sie zastosowanie zarobwno opraw montowanych do elewacji jak i
wolnostojgcych latarni oswietleniowych. 110$¢ i rozmieszczenie opraw oraz latarni musi
zapewnia¢ wymagane przepisami natezenie oswietlenia terenu zewnetrznego.

Kanalizacja telekomunikacyjna — do budynku nalezy wykona¢ dwa odcinki kanalizaciji
teletechnicznej umozliwiajgcej poditgczenie ww. obiektu do dwoéch niezaleznych
operatorow sieci, kanalizacja dwuotworowa pomiedzy projektowanym budynkiem a
budynkiem istniejgcym oraz odcinek kanalizacji dwuotworowej tgczacy projektowany
budynek z centralnym punktem nadzoru na terenie wjazdu na teren dziatki Inwestora.

Punkty fadowania samochodow elektrycznych — przewiduje sie dwa punkty tadowania
samochodow elektrycznych na projektowanych miejscach parkingowych na potrzeby
wewnetrzne placowki.

1.5.3.2. Instalacje elektryczne

1.5.3.2.1. Zatozenia

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami Inwestora projektowana jednostka powinna
posiadaé zasilanie podstawowe oraz rezerwowe w energie elektryczng zapewnione przez
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operatora sieci oraz zasilanie awaryjne z lokalnego przewoznego spalinowego agregatu
pradotwoérczego umieszczonego ha przyczepie zlokalizowanego na terenie Inwestora.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora spalinowy agregat pradotwdrczy powinien zostaé
zaprojektowany na 30 % mocy zainstalowanej budynku co powinno stanowi¢ 70 % mocy
agregatu pradotworczego. Pozostate 30 % mocy agregatu stanowi¢ bedzie rezerwe mocy
zasilania awaryjnego.

Zbiorniki paliwa winny zapewnia¢ ciggtg prace agregatu co najmniej przez 10 godzin.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ uzupetniania paliwa do zbiornikdw w czasie pracy agregatu.

Zasilaniem awaryjnym powinny by¢ objete nizej wymienione pomieszczenia:

strefy ogélnodostepne;j,

stanowiska kierowania wraz z magazynem broni, urzadzeniami informatycznymi i
tgcznosciowymi,

wraz z instalacjami specjalistycznymi (kontroli dostepu, monitoringu, sygnalizacji p. poz,
alarmowa, itp.),

przestuchan,

kierownictwa jednostki,

techniczne (kottownia lub wezet c.o., hydrofornia, itp.),

ciggi komunikacyjne w obiekcie,

wydzielone wezty sanitarne,

inne szczegoblnie wazne dla funkcjonowania jednostki - ustali¢ na etapie wykonywania
dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z powyzszym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé
czy ilo§¢ mocy o jakg wystagpit Inwestor jest wystarczajgca do zasilania budynkéw.

Docelowo w budynku nalezy zaprojektowa¢ m.in. nastepujace instalacje elektryczne:

instalacje o$wietleniowg oswietlenia ogélnego rezerwowanego i nierezerwowanego,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych i nierezerwowanych,
instalacje gniazd elektrycznych 230V zasilania gwarantowanego,
instalacje zasilania odbiornikow technologicznych,

instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

instalacje uziemien ochronnych i roboczych,

instalacje odgromowg budynku,

instalacje potgczen wyréwnawczych,

2 stanowiska do tadowania samochodéw elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczng pracujgcg w systemie On Grid.

Instalacje oswietlenia ogodlnego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm oswietlenia wewnatrz budynkéw oraz terenu zewnetrznego
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przywotanych do rozporzgdzenia dot. warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania nalezy zaprojektowa¢ zasilacze UPS
na potrzeby urzgdzen komputerowych wymagajgcych zasilania gwarantowanego.
Zasilacze UPS wyposazy¢ w zewnetrzne reczne bajpasy serwisowe. Wymaga sie,
aby zasilacze byly o konstrukcji modutowej przy zatozeniu, iz przynajmniej jeden
modut jest rezerwowy ( n+1). Zasilacze muszg umozliwiaé rozbudowe o kolejne
moduly. Czas podtrzymania zasilania dla gniazd DATA oraz sieci LAN — 15 minut.

Do zasilania urzadzen w pomieszczeniach laboratorium 1.14 i 1.15 zaprojektowac
dedykowany zasilacz UPS o konstrukcji modutowej z zasadg redundancji n+1 o mocy
dostosowanej do mocy zasilanych urzgdzenh i czasie podtrzymania zasilania 15 minut.

W pomieszczeniu zespotu dyzurnych nalezy umiesci¢ wizualno-akustyczne panele
sygnalizacyjne informujgce o aktualnym stanie urzadzen UPS zasilania
gwarantowanego, stanie pracy agregatu prgdotworczego, sieci zasilania
podstawowego. Na panelu powinna znalez¢ sie rowniez informacja dot. stanu paliwa
w zbiorniku agregatu prgdotworczego.

1.5.3.2.2. Zasilanie w energie elektryczng

Na terenie dziatki znajduje sie istniejgca stacja transformatorowa.

Od stacji transformatorowej nalezy wyprowadzi¢ dwie niezalezne linie zasilajgce.
Kazda z nich powinna mie¢ mozliwos¢ przeniesienia 100% obcigzenia
projektowanego budynku.

Zwigkszenie mocy przylgczeniowej obiektu do sieci energetycznej zostanie
Zrealizowane w ramach odrebnej umowy przytgczeniowej z operatorem tj. PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Zasilanie wykona¢ z sieci OSD. Dodatkowe wiasne zrédto zasilania/ agregat/ dla
catego obiektu.

Moc zapotrzebowang budynku nalezy wyliczy¢ na podstawie bilansu mocy
odbiornikow planowanych do zamontowania w obiekcie.

Po stronie Wykonawcy bedzie:
- Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia o dodatkowe pola
odptywowe;
- wybudowanie linii zasilajgcych niskiego napigecia od stacji transformatorowej
oraz agregatu prgdotworczego do projektowanego budynku;

- wybudowanie rozdzielnicy niskiego napiecia z uktadem SZR w projektowanym
budynku

- dostarczenie, postawienie i podtgczenie agregatu pradotwérczego
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje w uktadzie sieciowym TN-S.
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1.5.3.2.3. Linia kablowa nn

Potaczenie zostanie wykonane linig kablowg niskiego napiecia, utozong w ziemi na
catej dlugosci trasy (ok. 170 m kazda) w postaci wigzki sktadajgcej sie z kabli z zytg
aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego o przekroju min. 2xYAKXS4x150
mm2 / kazdy tor

W trakcie budowy linii kablowej nalezy przestrzegaé wymagan norm, a w
szczegoblnosci:
- gtebokosci utozenia kabli w ziemi,

- ukfadania kabla w srodku 20cm warstwy piasku, na catej dlugosci trasy linii kablowej
uktadanej bezposrednio w ziemi, linig falistg z zapasem 3% dtugos$ci wykopu,

- promien zagie¢ pojedynczego kabla nie powinien by¢ mniejszy od 20-krotnej jego
Srednicy,

- zaktadania oznacznikow kabla (paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok
ufozenia, napiecia, przekroju, przeznaczenia i wiasciciela) na kablach przy
wprowadzeniach do budynku oraz wzdtuz catej trasy - co 10m,

- 0znaczania trasy kablowej w ziemi przez utozenie 25cm nad kablem folii z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o szerokosci pasa rownej szerokosci
wykopu,

- ochrony rurowej kabla przy skrzyzowaniu z innym kablem elektroenergetycznym,
innym uzbrojeniem podziemnym, itp. Jako rury nalezy stosowaé rury ostonowe o
srednicy 160mm lub rury przepustowe;

- prace ziemne i elektromontazowe w poblizu urzgdzen podziemnych innych
uzytkownikéw, nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli urzgdzen. Uzycie sprzetu mechanicznego, w poblizu tych
urzgdzen, nalezy uzgodni¢ z wtascicielami przed przystgpieniem do roboét .

1.5.3.2.4. Rozdzielnice

Do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku nalezy
doprowadzi¢ linie zasilania podstawowego, linie zasilania rezerwowego ze stac;ji
transformatorowej SN/nN oraz osobng linie zasilania rezerwowang agregatem
prgdotworczym.

Rozdzielnice gtdbwng zrealizowac¢ jako dwusekcyjng (sekcja zasilania podstawowego,
sekcja zasilania rezerwowego z agregatu prgdotwdrczego), w ktorej sekcje potgczone
sg wytacznikiem sekcyjnym. Przetgczenia pomiedzy zrodtami zasilania za pomocag
uktadu automatyki SZR zgodnie z diagramem przetgczeh ustalonym z dziatem
technicznym Uzytkownika na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowe;.

Rozdzielnice gtébwng nalezy wyposazy¢é w ukfad automatyki SZR z optyczng
wizualizacjg aktualnego potozenia poszczegdlnych tgcznikéw zasilania. Uktad SZR
musi umozliwia¢ ustawienie trybdw pracy: ,tryb reczny”, ,tryb automatyczny”. System
blokad poszczegdlnych tgcznikow powinien uniemozliwiaC zatgczenie agregatu
pradotworczego na sie€ operatora sieci rowniez w trybie recznym. Parametry zasilania
podstawowego i rezerwowego przychodzgcego od operatora sieci powinno zostac
monitorowane poprzez analizatory parametréw sieci. Rozdzielnice gtéwng zabudowac
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jako metalowg wolnostojgcg. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ minimum 30% rezerwy
miejsca na pézniejszg rozbudowe.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, duzych odbiornikow i grup odbioréw
zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe modutowe. Jako pozostate zabezpieczenia
zastosowaé instalacyjne wylgczniki zwarciowe i wylgczniki ochronne réznicowo-
prgdowe.

W  rozdzielnicy powinny sie znajdowa¢ réwniez pola zasilania: o$wietlenia
zewnetrznego i instalacji zewnetrznych, UPS-a, sitowni telekomunikacyjne;j.
Whytaczniki gtébwne rozdzielnicy gtownej nalezy wyposazyé w cewki wybijakowe
umozliwiajgce wytaczenie za pomocg przeciwpozarowedgo wytgcznika pradu
zlokalizowanego przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Wytgcznik powinien byé¢
zabezpieczony przed niepowotanym uzyciem. Zaprojektowa¢ PWP dla agregatu
pradotworczego, UPS-a i sitowni telekomunikacyjnej - obok PWP RG.

Do rozdzielnicy gtéwnej wpigé instalacje fotowoltaiczne do sekcji zasilania
podstawowego w celu uniemozliwienia generowania energii elektrycznej podczas
zasilania obiektu z agregatu prgdotwoérczego. W celu zapewnienia niezawodnosci
zasilania budynku podczas trybu pracy recznej uktadu SZR nalezy zastosowa¢ blokade
elektryczng w celu automatycznego odtgczenia instalacji fotowoltaicznej w przypadku
pracy agregatu pradotworczego rowniez na sekcje podstawowg rozdzielnicy gtownej
budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nalezy przewidzie¢ miejsce pod baterie
kondensatorow dtawikowg do kompensacji mocy biernej budynku. W rozdzielnicy
gtéwnej budynkowej nalezy przewidzie¢ pola odptywowe do podigczenia baterii
kondensatorow.

Rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcze zlokalizowaé na korytarzach.

Nalezy przewidzie¢ ich wykonanie w oparciu o osprzet modutowy i obudowy z drzwiami
petnymi zamykanymi na zamek. Rozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik gtowny,
zabezpieczenia przepieciowe, kontrole faz, wytgczniki nadmiarowo prgdowe oraz
réznicowo-prgdowe do zabezpieczeh obwoddw gniazd i oswietlenia oraz innych
odbiornikow.

We wszystkich rozdzielnicach pietrowych przewidzie¢ 30% rezerwy miejsca oraz 10%
rezerwy wyposazone;.

Odbiory na poszczegolnych kondygnacjach zasili€¢ z rozdzielnic pietrowych
podzielonych na sekcje rezerwowane/nierezerwowane, oswietleniowe/sitowe,
komputerowe. Mozna lokowac rozdzielnice pietrowe w czesci komunikacyjnej budynku,
ale pod warunkiem wyposazenia obudéw w zamykane na klucz drzwi.

1.5.3.2.5. Wewnetrzne linie zasilajgce /wlz/

Z rozdzielnicy gtownej RG wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do
poszczegoblnych rozdzielnic odbiorczych /pietrowych/.

Z rozdzielnic odbiorczych RP /pietrowych/ zasili¢ wszystkie obwody oswietleniowe i
gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia.

Dla odbiorow komputerowych przewiduje sie zainstalowanie oddzielnej sekcji w
rozdzielnicach.
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Linie zasilajgce wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi, uktadanymi w korytkach,
w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi.

1.5.3.2.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego

W budynku nalezy przyjg¢ os$wietlenie w oparciu o oprawy ze zrodlami $wiatta LED,
ktérych ilos¢ i parametry os$wietleniowe dobraé na podstawie PN-EN 12464-1 z
zachowaniem wymaganych poziomoéw natezenia oswietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, konferencyjne — 500 Ix

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetyczne.

Catos¢ okablowania instalacji oswietlenia wykona¢ przewodem bezhalogenowym typu
N2XH-J 3/4/5x1,5mm2.

Podziat obwodéw ma umozliwiaC sekcjonowanie os$wietlenia we wszystkich
pomieszczeniach w ktorych jest wiecej niz 1 oprawa oswietleniowa. Ukfad sekcji
umozliwiajgcy doswietlenie stref zaleznie od natezenia od strony okien lub wejscia.

Nalezy zapewni¢ tgczniki przy kazdym wejsciu do pomieszczenia.
W weztach sanitarnych do sterowania oswietleniem zastosowa¢ czujniki zajetosci (nie

ruchu). Oprawy nad lustrami umozliwiajgce doswietlenie po zatgczeniu oswietlenia
podstawowego.

Do zasilania oswietlenia zastosowac¢ zaréwno obwody rezerwowane (min. 1/3 w danym
pomieszczeniu) jak i nierezerwowane agregatem prgdotworczym.

Wszystkie fgczniki powinny by¢ oznaczone numerem obwodu.

Ze wzgledu na przyjety standard nalezy przyjg¢ nastepujgce kolory osprzetu:
biaty — zasilanie podstawowe,

antracyt — zasilanie rezerwowane agregatem prgdotwoérczym,

W salach odpraw nalezy przewidzie¢ automatyke zwigzang z regulacjg natezenia
osSwietlenia.

1.5.3.2.7. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykonac¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni
mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania
pozostatych rodzajéw oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogdlnego oraz
bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie normowe na poziomie podtogi na
drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw
wyposazonych w akumulator o czasie podtrzymania min. 1h z funkcjg centralnego testu.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupeti¢ typowymi oprawami kierunkowymi,
pracujgcymi w trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane bedg przy drzwiach
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ewakuacyjnych i zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrétszej
drogi wyjscia z pomieszczen.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane z rozdzielnicy rezerwowanej
agregatem prgdotworczym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg: PN EN 1838.

Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
CNBOP.

1.5.3.2.8. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z rozdzielnic pietrowych RP

Instalacja ta obejmuje gniazda dla odbiornikdw przeznaczenia ogdlnego. Instalacje gniazd
wtykowych jednofazowych wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 z zastosowaniem
gniazd ze stykiem ochronnym. Kable ukfadane pomiedzy rozdzielnicami, a gniazdami
koncowymi prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych w korytarzach w przestrzeni
miedzystropowej oraz w scianach danego pomieszczenia.

llos¢ gniazd wtykowych nalezy przyjac;
. ilos¢ gniazd wtykowych ogolnych zgodna z ilo$cig zaplanowanych zestawow PEL
a ponadto;
- W pom. 0 pow. do 10m2 — po 3 szt. gniazd wtykowych
- W pom. 0 pow. do 20m2 — po 4 szt. gniazd wtykowych
- w pom. powyzej 20m2 — min. 6 szt. gniazd wtykowych
Ze wzgledu na przyjety standard nalezy przyjaé nastepujgce kolory osprzetu:
e biaty — zasilanie podstawowe,
e antracyt — zasilanie rezerwowane agregatem prgdotworczym,
e czerwony z kluczem i napisem data — zasilanie na potrzeby odbiorow komputerowych,
Inne kolory sg dopuszczalne po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Przy wejsciach do pomieszczen (poza porzadkowymi i technicznymi) oraz w ciggach
komunikacyjnych co 5 m zastosowac gniazda porzgdkowe zasilane z wydzielonych obwodow.

Wszystkie gniazda powinny byé oznaczone numerem obwodu.
Na elewacji w zamykanej skrzynce nalezy umiesci¢ gniazdo 230V do celéw gospodarczych.
W obiekcie nalezy stosowac tylko gniazda pojedyncze.

Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

1.5.3.2.9. Instalacja gniazd wtykowych 230V dla zasilania komputerow /DATA/

W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone sekcje tablic do zasilania gniazd DATA na
stanowiskach komputerowych.

Gtéwne ciggi przewodow prowadzi¢ w korytarzach w korytkach w przestrzeni
miedzystropowej. Poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach
przewody uktadac w przestrzeniach konstrukcyjnych scian w rurkach ochronnych.

llos¢ gniazd wtykowych do zasilania sprzetu informatycznego /DATA/ nalezy przyjac¢;
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* ilos¢ gniazd wtykowych /DATA/ zgodna z iloscig zaplanowanych zestawéw PEL

Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

1.5.3.2.10. Instalacja zasilania innych pozostatych odbiorow w tym wentylacji i
urzadzen sanitarnych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtownej pozostatych odbioréw w tym
wentylacji i urzadzen sanitarnych, zasilanie pojedynczych wentylatorow i central
wentylacyjnych, klimatyzatorow i okablowanie do urzgdzen sterujgcych ich praca,
Zlokalizowanych w pomieszczeniach wentylowanych.

1.5.3.2.11. Zasilanie innych odbiorcéw /zasilanie dedykowane/ z sitowni
telekomunikacyjnej

Wyprowadzi¢ dedykowany obwdd z RG dla sitowni telekomunikacyjnej ( przewéd 5x6
mm2). Zaprojektowa¢ wydzielony obwdd z sitowni telekomunikacyjnej do
pomieszczenia wskazanego przez uzytkownika (przewod 3x2,5 mmz2), zakonczony
gniazdem wtykowym p.t. podwojnym /oznaczony innym kolorem/ oraz dodatkowy
przewdd (przewdd 5x4,0 mm2) do zasilania szafy RACK w serwerowni. Na bokach
szaf nalezy zainstalowac listwy zasilajgce PDU.

1.5.3.2.12. Zasilanie innych odbiorcow /zasilanie gwarantowane/

Zasilanie gwarantowane zapewni¢ dla pomieszczen:

»  kierownictwa jednostki

» stanowiska kierowania wraz z urzgdzeniami informatycznymi i fgcznosciowymi
* instalacji specjalistycznych KD, CCTV, SSP, SSW itp.

+  klimatyzacja precyzyjna (redundantna) w serwerowni

*  pomieszczenia techniczne (kottownia lub wezet co, hydrofornia itp.)

«  ciggi komunikacyjne w obiekcie /o$wietlenie awaryjne/

1.5.3.2.13. Urzgdzenie podtrzymujace zasilanie / UPS/

Dobér parametrow technicznych urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
minimalnego czasu i warunkow podtrzymania zasilania tmin = 15 minut. W projekcie
nalezy dobra¢ projektowo i wyspecyfikowaé techniczne parametry podstawowe oraz
pokazac na schemacie zasilanie z UPS-a centralnego.

1.5.3.2.14. Instalacje zewnetrzne

Nalezy zaprojektowac oswietlenie zewnetrzne wokoét budynku, przy ciggach pieszo-
jezdnych, parkingu oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem $Swiatta
poprzez przekaznik zmierzchowy badz zegar astronomiczny.

Lampy oswietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m.
Konstrukcja stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Cze$¢ optyczna oprawy z
modutem LED i soczewkami. Stopien IP: 44 , Klasa ochrony: | . Wz6r i kolor dostosowac
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do konwenciji elewacji planowanych budynkéw i dobraé na etapie projektu budowlanego w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.5.3.2.15. Stacja tadowania pojazdow elektrycznych

Nalezy zaprojektowa¢ stacje tadowania pojazdow elektrycznych — szt. 2, zgodnie z
Ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z 11.01.2018 oraz zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA ENERGII z dnia 26
czerwca 2019 r. w sprawie wymagan technicznych dla stacji fadowania i punktéw
tadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania drogowego transportu
publicznego.

Sugeruje sie umieszczenie stacji w strefie zamkniete;.

Kazda stacja tadowania musi posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia na wypadek pozaru
i ochrony przed porazeniem. Zalicza sie do nich wylgcznik gtéwny, wytgcznik
réznicowoprgdowy i zabezpieczenie réznicowoprgdowe.

Urzgdzenie stacji fadowania nie moze znajdowac sie strefie zagrozonej wybuchem.

1.5.3.2.16. Instalacja fotowoltaiczna

Zastosowac¢ odnawialne zrédta energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Montaz przewidzie¢ na wyodrebnionej konstrukcji na terenie dziatki, lub na dachu
budynku. System bedzie produkowac energie elektryczng na potrzeby wiasne jak i
przewiduje sie odsprzedawanie energii do sieci operatora. W przypadku braku energii
wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie energii z sieci
energetycznej.

Projektujgc instalacje fotowoltaiczng nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zatozen projektowych z
kryteriami przytgczeniowymi oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych
instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia. Kryteria takie
przedstawia Operator Systemu Dystrybucji (OSD).

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie nowelizacja Prawa
Budowlanego, ktora weszta w zycie 19 wrzesnia 2020r, ktéra wprowadza wymodg
uzgadniania projektu technicznego kazdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy dostosowaé do mocy zapotrzebowanej budynku.
1.5.3.2.17. Ochrona od porazen elektrycznych

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przepieciowg. Jako
| stopien ochrony nalezy zastosowa¢ odgromnik hybrydowy z komorg zakrytg typu B+C
zainstalowany w tablicy gtdéwnej RG. Jako Il stopien ochrony zastosowaé ochronniki
warystorowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach pietrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtébwnej RG).
Jako system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano system
izolacji oraz odpowiednie obudowy urzadzen i elementéw pod napieciem.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wytgczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki ochronne réznicowo - prgdowe o
znamionowym prgdzie roznicowym 30 mA).
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1.5.3.2.18. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Do magistrali potgczen wyréwnawczych podtgczy¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne,
metalowe instalacje gazowe, wentylacyjne, konstrukcje sufitbw podwieszonych,
konstrukcje modutow i inne. Wykona¢ potgczenia wyréwnujgce potencjaty instalacji
przewodem, ktory podigczy¢ do gtéwnej magistrali wyréwnawczej budynku.

1.5.3.2.19. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Ochrone przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi pierwszego i drugiego
stopnia bedg zapewnia¢ projektowane ochronniki zainstalowane w projektowanych
rozdzielnicach. Dla zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed wptywem przepiec
pochodzenia atmosferycznej nalezy zaprojektowac instalacje odgromowe.

Wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne wraz z kanatami powinny zosta¢ objete
strefg ochronng masztéw odgromowych w celu zminimalizowania mozliwosci uszkodzenia
urzadzen lub wnikniecia wyladowania poprzez kanaty wentylacyjne do budynku. Jesli na
dachu zostang umieszczone lamele maskujgce urzadzenia sanitarne to réwniez muszg
sie one znalez¢ w strefie ochronnej masztow odgromowych.

Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego:

e zwody niskie - projektowane (na uchwytach wsporczych mocowanych do pokrycia
dachu),

e przewody odprowadzajgce — projektowane - o ile to mozliwe wykorzystaé
naturalne metalowe elementy konstrukcyjne modutdéw, zbrojenia fundamentéw,

e zlgcza kontrolne — projektowane.

Projektant na etapie sporzgdzenia dokumentacji projektowej okresli sposéb wykorzystania
konstrukcji modutéw do celdéw ochrony odgromowej lub zaproponuje rozwigzanie
réwnowazne.

Kazda instalacja niskoprgdowa zainstalowana na zewnatrz budynku powinna posiadaé
ochronniki przeciwprzepieciowe przy przejsciu przez sciane zewnetrzna budynku w celu
zminimalizowania mozliwosci wnikniecia przepiecia do sieci wewnetrznej budynku.
Ochronniki w tych instalacjach nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem maksymalnych napie¢
roboczych panujgcych na danych przewodach transmisyjnych w celu unikniecia zaktécen
w transmisji danych podczas normalnej pracy systemoéw.

1.5.3.2.20. Zagadnienia ochrony p.poz.

W budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wytgcznik agregatu
pradotwdrczego oraz wytgcznik centralnych zasilaczy UPS i sitowni telekomunikacyjnej
przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Po wcisnieciu przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika pradu energia elektryczna do budynku zostanie odtgczona.

Lokalne zasilacze UPS dedykowane do pojedynczych urzgdzen nie wymagaja
podigczenia do przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zaprojektowac¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i
podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy zasilane ze
zrodta rezerwowanego agregatem prgdotworczym. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
nie moze by¢ mniejsze niz 11x w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi wszystkich
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drég ewakuacyjnych oraz 5Ix przy hydrantach. Czas dziatania po zaniku zasilania
podstawowego opraw ewakuacyjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych bedzie nie
krotszy niz 1 godzina.

1.5.3.3. Instalacje teletechniczne
1.5.3.3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
¢ wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
e wykonanie instalacji kontroli dostepu,
¢ wykonanie instalacji przywotawczej/przyzywowe;j
¢ instalacji telewizji dozorowej,
¢ instalacje audiowizualne w sali konferencyjnej i odrebny w pom. okazan i przestuchan ,
¢ instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,
e oddymianie klatek schodowych

1.5.3.3.2. Pomieszczenie serwerowni

Wszystkie szafy RACK w budynku nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.
Przyjmuje sie, iz w pomieszczeniu serwerowni powinno znajdowacé sie co najmniej 10 szaf
typu RACK — rozmieszczenie i przeznaczenie poszczegoélnych szaf nalezy ustalic z
uzytkownikiem na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

W serwerowni nalezy umiesci¢ 1 szafe na potrzeby urzadzen koncowych przylgcza
operatora sieci, 1 szafe na potrzeby przetwarzania danych niejawnych z zachowaniem
zasady minimalnej odlegtosci od umiejscowienia urzadzen aktywnych sieci jawnych.

Dostep do pomieszczenia serwerowni powinny mieé jedynie osoby uprawnione i nie
dopuszcza sie sytuacji w ktorej serwis podmiotéw zewnetrznych bedzie miat dostep do ww.
pomieszczenia. Dlatego tez =zasilacze UPS, baterie akumulatorow musza zostaé
zZlokalizowane w osobnych pomieszczeniach.

Pomieszczenie serwerowni powinno zosta¢ wyposazone w klimatyzacje precyzyjng
(redundantng) oraz podtoge techniczna.

W celu zagwarantowania niezawodno$ci zasilania urzgdzen znajdujgcych sie w serwerowni
pomieszczenia zasilaczy UPS oraz akumulatorowni powinny zostaé wyposazone w
klimatyzacije.

Od pomieszczenia serwerownia proj. budynku nalezy poprzez kanalizacje teletechniczng
do istn. szafy Swiattowodowej w pom. centrali/serwerowni OPP utozy¢ kabel swiattowodowy
jednomodowy 9/125 o min. 24 wtdknach oraz kabel wieloparowy o min. 20 parach.

Kabel swiattowodowy zakonczy¢ przetgcznicg swiattowodowg na kazdym z koncow oraz
zaspawac poszczegolne widkna na panelach z koncowkami typu SC/APC.

Kabel wieloparowy zakonczy¢ w szafie kablowej projektowanego budynku w szafie RACK
na patchpanelu RJ45 lub tgczéwkami KRONE LSA+ (roztgcznymi). W pomieszczeniu
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centrali/serwerowni istniejgcego budynku OPP zakohczyé tgczéwkami KRONE LSA+
(roztacznymi).

1.5.3.3.3. Przytagcze telekomunikacyjne

Przytacze teletechniczne nalezy wykona¢ od najblizszej studni operatora
telekomunikacyjnego, ktérego kanalizacja bedzie wykorzystywana do realizacji dotgczenia
do sieci.

Ze wzgledu na range jednostki i mozliwe zmiany operatora, nalezy zaprojektowaé dwa
niezalezne, wchodzace do budynku tory rurociggéw kablowych zakonczone studniami
typu SKR-1.

Rury przytaczy wprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni i zabezpieczyé gazo i
wodoszczelnie za pomocg rozwigzan systemowych.

1.5.3.3.4. Sitownia Telekomunikacyjna

Dostawa, instalacja i uruchomienie sitowni telekomunikacyjnej o konstrukcji modutowe;j:
e Sitownia prostownikowa o mocy minimum 6kW (przy nap 54Vdc) + redundancja:
o Sitownia inwertorowa o parametrach — moc min 15kVA w tym redundancja:
e Bateria akumulatoréw 48V o pojemnosci tgcznej min. 560 Ah:

w zakresie;

e dostawa, instalacja i uruchomienie sitowni prostownikowej 48V DC oraz sitowni
inwertorowej;

e dostawa, instalacja i uruchomienie baterii akumulatoréw wraz z niezbednymi
elementami do ustawienia, montazu i podigczenia baterii do sitowni
prostownikowej;

e szkolenie z zakresu obstugi instalowanych systemow zasilania;
¢ wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej;

1.5.3.3.4.1. Wymagania szczegotowe

Sitownia telekomunikacyjna, musi zasilaC bezprzerwowo wszystkie urzadzenia
teleinformatyczne w pomieszczeniuserwerowni, newralgiczne dla dziatania jednostki
urzadzenia teleinformatyczne oraz w razie ich zaprojektowania Pomocnicze Punkty
Dystrybucyjne sieci, bgdz inne pomieszczenia dla potrzeb tgcznosci.

1.5.3.3.4.2. Wymiary i konstrukcja szafy

Szafa o wymiarach: 2000x800x1000mm /wys x szer x gt/ dla zamontowania sitowni
prostownikowej i inwertorowej z wyposazeniem.

1.5.3.3.43. Wytacznik pozarowy

Wylgczanie pozarowe zrdodet za pomocg wyniesionego "gtéwnego wylgcznika prgdu”
sitowni prostownikowej 48VDC wraz z odtgczeniem baterii i sitowni inwertorowej 230VAC.
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1.5.3.3.4.4. Zarzadzanie sitowniami:

— lokalne poprzez wybieranie za pomocg przyciskéw na sterowniku z wyswietlaczem
LCD;

— zdalne przez TCP/IP lub SNMP za pomocg dedykowanej aplikacji dostarczonej do
zarzgdzania sitowni (dopuszcza sie odczyt informacji z sitowni za pomoca
przegladarki sieci Web np. Internet Explorer).

— podigczenie sitowni do systemu nadzoru TelWin za pomocg protokotu TCP/IP
poprzez istniejgcg sie¢ LAN lub SNMP w celu przekazywania informacji o
parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania. Nalezy dokonac¢ niezbedne;j
rozbudowy stanowiska nadzoru do monitorowania i nadzorowania stanow
dostarczonych sitowni poprzez zwiekszenie ilosci jednocze$nie monitorowanych
obiektow polegajgcej np. na dokupieniu licencji (po rozbudowie funkcjonalno$é
systemu nadzoru TelWin ma byé rownowazna Iub wieksza z obecnie
nadzorowanymi sitowniami).

1.5.3.3.4.5. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu budowy i konfiguracji urzgdzen, wtasciwej
interpretacji informacji sygnalizowanych przez urzgdzenia, z podstawowych zasad
diagnostyki stanow awaryjnych i zasad postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz z
podstawowych zasad BHP przy obstudze urzadzen, interpretacji komunikatow
generowanych na stacji zarzgdzania.

1.5.3.3.5. Instalacja okablowania strukturalnego

W zakres opracowania wchodzi:
e instalacja okablowania poziomego,
¢ instalacja okablowania pionowego,
e zainstalowanie punktu dystrybucyjnego,
o wykonanie punktow przytaczeniowych RJ45 na potrzeby sieci komputerowe;.

Okablowanie strukturalne sieci LAN zaleca sie budowa¢ w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC11801 (wersja ostateczna), EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna) oraz EN 50173-2.
Budowe okablowania zaleca sie opierac o kable UTP kategorii min. 6a oraz o kable
Swiattowodowe — jednomodowe.

Catos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturalne, co najmniej kategorii 6a z
podziatem na okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne
wigcznie z siecig telefonii VoIP. instalowang-w-budynky.

Okablowanie zostanie wykonane skretkg nieekranowang UTP min. 6a kat. (zarbwno do
pofgczen z urzadzeniem weztowym jak i z koncentratorami). Zastosowac¢ szafy o wymiarach -
2000x800x1000mm /wys x szer x gt/; usytuowana w sposéb umozliwiajgcy dostep z przodu i tyt,
wyposazone w co najmniej 2 potki.

Centralny Punkt Dystrybucyjny zostanie wykonany w pomieszczeniu serwerowni na
parterze budynku, przeznaczonym na potrzeby urzgdzen tgcznosci i informatyki, w postaci
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min. 2 szaf dystrybucyjnych (telefon — 1szt, komputer — 1szt) z panelami krosowniczymi kat.
6a, z gniazdami RJ-45 oraz dwoma listwami zasilajgcymi po min. 8 gniazd kazda, z
sygnalizacjg optyczng napiecia i wytgcznikiem listwy.

Wszystkie Swiattowody zakonczy¢ na panelu krosowym z gniazdami typu SC/APC.

Catos¢ wykonanej instalacji okablowania strukturalnego dla lokalizacji powinna posiadaé
mozliwos¢ dalszej rozbudowy w czesdci logicznej, posiadaé przekroje tras kablowych oraz
wielko$¢ szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwigkszenia struktury o 25%.

Elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiada¢ swiadectwa co najmniej jednego
niezaleznego laboratorium badawczego.

Wszystkie komponenty systemu okablowania bedg posiadaty parametry w kategorii 6a —
channel.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego cze$¢ logiczna, bedg
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem.

Calos¢ oferowanej instalacji okablowania strukturalnego dla wskazanych lokalizacji musi
posiada¢é mozliwosé dalszej rozbudowy w czesci logicznej: posiadaé przekroje tras
kablowych oraz wielkos¢ szafy dystrybucyjnej dostosowane do zwiekszenia struktury o
25%.

Gwarancja producenta na okablowanie powinna wynosi¢ min. 20 lat.
tacze nalezy traktowac jako pefen tor transmisyjny skfadajgcy sie z kabla, patch-cordow,
patch-paneli oraz gniazd przytgczeniowych.

System okablowania w szafie dystrybucyjnej ma sie sklada¢ z 24 lub 48 portowych paneli,
z gniazdami RJ45, wytrzymatych na co najmniej 750-krotne operacje wigczenia i wytgczenia
kabli potgczeniowych i krosujgcych. System okablowania strukturalnego musi byc¢
wyposazony W funkcje zarzgdzania okablowaniem bez koniecznosci stosowania
niestandardowych kabli krosowniczych.

Uwaga:
Urzadzenia aktywne w postaci switchy, serwerdw, urzgdzen aktywnych sieci WiFi dostarcza
Inwestor.

Okablowania poziome

Dtugo$¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie moze przekracza¢ 90 m.

Na potrzeby okablowania strukturalnego nalezy utozy¢ koryta kablowe. Na korytarzach
przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, natomiast w pomieszczeniach
przewody nalezy wcigga¢ do peszli i uktada¢ w konstrukcji scian dziatowych.

Punkt elektryczno-logiczny

W obiekcie przewidziano 4 rodzaje zestawow gniazd PEL - punktow elektryczno-logicznych:
PEL1

Zespot gniazd ztozonych z 4 gniazda RJ45 kat. 6a oraz 3 gniazda zasilania 2P+0 z blokadg
(tzw. gniazda DATA) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych Ilub

podtynkowych. Dodatkowo 1 gniazdo zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS)
umieszczone w jednym zespole gniazd lub bezposrednio przylegajace.
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4xRJ45
S~

PEL1 OOHO‘ 0ol oo

PEL2

Zespot gniazd zlozonych z 3 gniazd zasilania 2P+0 z blokadg (tzw. gniazda DATA)
umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych oraz z rezerwy
miejsca pod gniazda swiattowodowe 2M (2xSC/APC). Dodatkowo 1 gniazdo zasilania 2P+0
(zasilane bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd lub bezposrednio

przylegajace.

2xSC/APC

PEL2| ()@ OHO‘ s

PEL3

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazda RJ45 kat. 6a oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 z blokadag
(tzw. gniazda DATA) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub
podtynkowych oraz z rezerwy miejsca pod gniazda swiattowodowe 2M (2xSC/APC).

2xSC/APC

PEL3 ‘o ‘O‘ aln

PEL4

Zespot gniazd ztozonych z 2 gniazda RJ45 kat. 6a oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane
bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub
podtynkowych.

2xRJ45

PEL4 00
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W kazdym pokoju 1 osobowym przewiduje sie na kazde stanowisko pracy komputerowej
zestawy gniazd PEL1 oraz PEL 2 oraz po punkcie rezerwowym PEL1 i PEL2 umieszczonym
w pozostatej czesci pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie, iz na kazde stanowisko pracy
komputerowej przewiduje sie dwa zestawy gniazd PEL1 oraz PEL 2.

Przy kazdym biurku matym w pokojach (ok. 34szt) nalezy umiesci¢ zestaw gniazd PELS3.

Na potrzeby podtaczenia drukarki sieciowej/urzgdzenh wielofunkcyjnych nalezy wykonac
punkt przytgczeniowy ztozony z zestawu gniazd PEL4.

W pomieszczeniach specjalnych oraz sali konferencyjnej/, zamontowac florboxy.
Uwzgledni¢ przy ciggach komunikacyjnych dedykowanych miejsc (w postaci wnek ) na
kazdej z kondygnacji dla urzadzen wielofunkcyjnych (szer./gteb. 130/90 cm) oraz
przewidzie¢ dla nich podtgczenie zaréwno do sieci elektrycznej jak i sieci logicznej
(strukturalnej).

lloS¢ miejsc przygotowanych do instalacji urzgdzen wielofunkcyjnych nalezy ustali¢c z
Zamawiajgcym lecz nie mniej niz 2 miejsca na kazdej kondygnacii.

Na korytarzach nalezy umiesci¢ gniazda 1xRJ45 na potrzeby podtgczenia punktow
rozsiewczych Acces Point. Punkty przytgczeniowe powinny by¢ tak zlokalizowane, aby
zasieg radiowy obejmowat wszystkie pomieszczenia w budynku (za wyjgtkiem pom.
ekranowanych).

Wymagania dot. dokumentacji powykonawcza sieci strukturalnej

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. komplet informacji o rozmieszczeniu gniazd, relacji
wszystkich kabli i trasach prowadzenia wszystkich wykonanych toréw kablowych na
obiekcie. Dotgczy¢ nalezy takze raporty z wykonanych pomiaréw oraz karty katalogowe,
aprobaty, certyfikaty wszystkich elementéw uzytych przy budowie instalaciji
teletechniczne;.

Pomiarow wszystkich wykonanych instalacji nalezy dokonaé¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych miernikbw pomiarowych, umozliwiajgcych wygenerowanie graficznych
raportow, posiadajgcych aktualng kalibracje potwierdzong przez producenta miernika.
Pomiary muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, a wyniki
pomiaréw powinny odpowiada¢ podanym w tych normach warto$ciom.

Dokumentacje nalezy wykona¢ zaréwno w formie papierowej jak i elektronicznej
dostarczonej na zatgczanym nosniku. Do wersji elektronicznej dokumentacji nalezy
dotgczy¢ wszelkie schematy i opisy dotyczace opracowania w postaci edytowalne;j
(doc/dwg). Wymaga sie zatgczenia plikdbw z urzadzenia pomiarowego w postaci
oryginalnej.
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1.5.3.3.6. Instalacja kontroli dostepu

Zaprojektowac system kontroli dostepu oparty o systemu pracujgcy w standardzie RACS
5 rozszerzajgcg funkcjonalnosé sytemu kontroli dostepu oraz umozliwiajgcg zarzgdzanie
nim bezposrednio przez sie¢ LAN/WAN dzieki wbudowanemu interfejsowi Ethernet.

System kontroli dostepu powinien by¢ kompatybilny z aktualnie uzytkowanymi przez
jednostki podlegte.

Karty dostepowe UNIQUE 125kHz dostarczy Wykonawca.

ZaprojektowacC przejscia kontrolowane jednostronnie / dwustronne we wszystkich
pomieszczeniach poza aneksami ksero, niszczarniami, pomieszczeniami socjalnymi,
pokojami sprzatajgcymi, zabezpieczajgce przed dostepem osob nieupowaznionych do
budynku, grup pomieszczen oraz wybranych pomieszczen technicznych. Kazde drzwi
wyposazone w kontrole dostepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacz drzwiowy. Przyjete
rozwigzanie powinno uniemozliwia¢ otwarcie pomieszczeh w przypadku braku zasilania,
lecz umozliwia¢ ewakuacje z pomieszczenia w przypadku zagrozenia pozarowego.

Dobrane kontrolery wyposazy¢ w klawiature oraz wbudowany czytnik EM125kHz.

Projektowany system kontroli dostepu nalezy potgczyé za pomocg interfejsu
komunikacyjnego RS485/RS232 oraz odpowiedniego modutu z centralg systemu
sygnalizacji wkamania i napadu. Integracja systeméw umozliwi sterowanie uzbrojeniem
stref alarmowych zaréwno z poziomu manipulatoréw systemu alarmowego jak i czytnikéw
systemu kontroli dostepu. Dodatkowym atutem takiego rozwigzania jest zbieranie przez
centrale KD w logu zdarzen pewnych krytycznych zdarzen pochodzgcych z systemu
alarmowego.

Drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w zwory elektromagnetyczne 540 kg oraz
kontaktrony monitorujgce ich stan (zamkniete / otwarte).

Wszystkie drzwi objete systemem KD powinny mie¢ mozliwos¢ awaryjnego otwarcia
przyciskiem awaryjnego otwierania oraz kluczem w przypadku braku klamki.

Skrzynki depozytowe kluczy dla poszczegdlnych pokoi o raz osobne skrzynki depozytowe
na klucze do samochoddw nalezy wyposazy¢ w czytniki kart tego samego producenta co
instalacji kontroli dostepu dla budynku. Stan kazdej skrytki powinien zostaé
zwizualizowany w dedykowanym oprogramowaniu na komputerze wskazanym przez
uzytkownika obiektu — osobno dla skrytek pokoi, osobno dla skrytek kluczy do
samochodow.

Pomieszczenie serwerowni wyposazy¢ w dwustronng kontrole dostepu.

1.5.3.3.7. Instalacja CCTV

W budynku planuje sie wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV.

Systemem telewizji dozorowej obiektu CCTV objgc¢ korytarze, wejscia do budynku, do archiwow,
serwerowni, do stref zamknietych, pomieszczeh specjalnych /np. magazyny broni/, teren wokot
budynku jak réwniez teren przylegty do budynku /wjazdy, parkingi, budynki techniczne/.

System nalezy okablowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator wraz z UPS nalezy zainstalowa¢ w szafie Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego
budynku — podglad za pomocg sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z
zainstalowang dedykowang aplikacja.

Ostateczng lokalizacje i ilo$¢ kamer uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.
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Do monitoringu nalezy doda¢ monitor poglgdowy w serwerowni nie mniejszy niz 32”

Monitory do pracy ciaggtej minimum 50” dedykowane do systeméw CCTV do pracy ciggtej w
trybie 24h/7dni, podglad /monitor/ w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.

llos¢ monitorow: 1sztuka/24 kamery

Zapis rejestracji nagran na dysku powinien obejmowaé¢ minimum 30 dni zapisu ciggtego przy
ilosci klatek 15kl/s.

1.5.3.3.8. Instalacja sygnalizacji i wkamania SSW

System sygnalizacji wtamania objg¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe pomieszczen na
poziomie parteru oraz 1 pietra, a ponadto wymagalny jest system SSW dla pomieszczenh
magazynu uzbrojenia, archiwdéw, kancelarii tajnej, serwerowni itp).

Zastosowa¢ mikroprocesorowg centrale alarmowg min Grade 3, wyposazong w niezbedny
zasilacz, w niezbedne kart funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, panel wyswietlacza w
jezyku polskim. Zasilanie z wydzielonego obwodu o napieciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu
poprzez akumulator zelowy o odpowiedniej pojemnosci, zgodnie z wymaganym czasem pracy
awaryjnej, zapewniajgcej prawidtowg prace systemu w stanie dozorowania przez minimum 24
godz. bez zasilania podstawowego, oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie
alarmowania.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym do wydzielonych stref, ciektokrystaliczny,
pozwalajgcy na poruszanie sie po funkcjach dostepnych z poziomu uzytkownika. Rozbrojenie i
zazbrojenie poprzez manipulatory.

System wigczy¢ do sieci LAN umozliwiajgc zdalne monitorowanie.

Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostepie np. pom.

serwerowni.

Pomieszczenie serwerowni powinno zosta¢ traktowane jako osobna strefa dozorowa
instalacji SSWIN.

1.5.3.3.9. Instalacje audiowizualne w sali konferencyjnej

System audio-wideo zaprojektowac tylko na sali konferencyjne;.

W pomieszczeniach gdzie zostanie zainstalowany system AV sterowanie natezenia
oswietlenia roletami, oraz obstuga projektora z poziomu pulpitu.

1.5.3.3.10. Instalacja wideodomofonowa

W budynku przewiduje sie instalacje wideodomofonowe w standardzie IP. Przed wejsciami
do pomieszczen 1.14, 1.15 oraz przed wybranymi wejsciami do budynku nalezy
zainstalowa¢ panele wywotawcze wideodomofonu. Monitory odbiorcze w ww.
pomieszczeniach oraz w centralnym punkcie nadzoru na terenie dziatki Inwestora.
Monitory odbiorcze kolorowe o przekgtnej minimum 7”. Monitory powinny umozliwiac
komunikacje gtosowag oraz wizyjng z osobg stojgcg przed stacjg wywotawczg oraz
umozliwi¢ zwolnienie elektrozwory drzwi.
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1.5.3.3.11. Instalacje audiowizualne w pom. okazan i przestuchan.

Odrebny system audio — wideo z odrebnym rejestratorem, umozliwiajgcy zapis obrazu i
gtosu os6b okazywanych. Dodatkowo interkom dwukierunkowy do komunikacji pomiedzy
sgsiednimi dwoma pomieszczeniami.

1.5.3.3.12. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WCltazienkach dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie
przycisku przywotawczego umozliwiajgcego przywotanie personelu. Przy drzwiach od
strony pomieszczenia nalezy zlokalizowac przycisk kasujgco odwotawczy wezwanie.

Przywofanie z pomieszczeh WC dla NPS nalezy doprowadzi¢c do pomieszczenia
wskazanego przez Uzytkownika obiektu.

Przy stanowisku parkingowym dla osob niepetnosprawnych nalezy umiesci¢ panel
wywotawczy dla oséb niepetnosprawnych. Stacja bazowa w pomieszczeniu biurowym
wskazanym przez uzytkownika.

1.5.3.3.13. Instalacja oddymiania klatki schodowej

W budynku przewiduje sie instalacje oddymiania klatki schodowej. Centrale oddymiania
nalezy podigczy¢é do instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Sygnat o zagrozeniu
pozarowym zostanie przestany na wejscie wyzwalajgce centrali oddymiania z systemu
SSP. Do centrali instalacji oddymiania nalezy podigczy¢ przyciski oddymiania, ktére
bezzwtocznie aktywujg proces oddymiania klatki schodowej oraz nastepuje wystanie
alarmu pozarowego do instalacji SSP. Instalacja SSP réwniez musi monitorowa¢ stany
alarmowe centrali oddymiania.

Centrale oddymiania nalezy zasili¢ z sekcji odbioréw pozarowych rozdzielni gtéwne;j
budynku kablami o odpornosci ogniowej 90 minutowej na certyfikowanych trasach
kablowych.

Sposdb pracy centrali oddymiania powinien by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym
przyjetym dla opracowywanego budynku.

1.5.3.3.14. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Biorgc pod uwage przeznaczenie obiektu nalezy wyposazy¢ go w instalacje SSP za
wytgczeniem pomieszczeh mokrych wyposazonych w natryski — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Instalacjg SSP nalezy réwniez objaé budynek garazowy.

Przestrzenie miedzystropowe przez ktore przebiegajg instalacje bezpieczenstwa nalezy
réwniez wyposazy¢ w czujki dymu.

W budynku nalezy zainstalowaé nowg centrale systemu sygnalizacji pozaru w
pomieszczeniu statego przebywania przeszkolonego personelu na poziomie parteru.
Pomieszczenie to nalezy wyposazyé w czujki dymu oraz przycisk ROP umiejscowiony w
poblizu centrali CSP. Odcinki linii kablowych, ktére przebiegajg przez strefy nie objete
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ochrong systemu SSP nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej E90 na certyfikowanych
trasach kablowych.
Sposbb pracy instalacji systemu pozaru powinien by¢ zgodny ze scenariuszem pozarowym
przyjetym dla opracowywanego budynku.

System sygnalizacji pozaru powinien spetniaé standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzan technicznych oraz modutowej koncepciji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne
narzedzie do wykrywania i sygnalizacji pozaru charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru powinien sktadac sie z:
e centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP,
e czujek dymu,
e przyciskow pozarowych — ROP,
e wysokonapieciowych modutow wejsé/wyjsé,
o okablowania czujek oraz urzgdzeh zwigzanych z instalacjg SSP,
e sygnalizatorow akustycznych.

Instalacje wykona¢ w postaci linii dozorowej (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w centrali
sygnalizacji pozaru (CSP). Instalacja adresowalna, pracujacg w uktadzie dialogowym,
gwarantujgcg wysokg niezawodnosc i jakos¢ funkcjonowania.

System sygnalizacji pozaru bedzie wspotpracowat z urzgdzeniami pomocniczymi:
e urzgdzeniami wentylacyjnymi,
e dzwigami,
e kontrolg dostepu,
e centralg oddymiania
e zaworem pierwszenstwa.

System sygnalizacji pozaru potgczy¢ z w/w systemami za pomocg modutéw i adapteréw
zamontowanych na linii dozorowej. Pomiedzy systemami bedg przekazywane informacje
o alarmie, stanie pracy urzadzen, oraz bedzie mozliwo$¢ sterowania.

W przypadku wykrycia pozaru zostanie przerwane zasilanie elektrozaczepdéw drzwi
objetych kontrolg dostepu. Elektrozaczepy rewersyjne muszg zosta¢ zwolnione w celu
umozliwienia ewakuacji osob ze stref objetych zagrozeniem pozarowym.

1.5.3.3.15. Monitorowanie systemu wentylacji

W przypadku wykrycia pozaru muszg zosta¢ wylgczone urzgdzenia wentylacyjne,
zamkniete odcinajgce klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych. w celu
uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie dymu po innych strefach pozarowych.

1.5.3.3.16. Lokalizacja urzadzeh SSP

Czujki montowa¢ w pomieszczeniach do sufitu podwieszanego oraz w przestrzeniach
technicznych sufitdw podwieszanych Dobor typu czujek oraz ich rozmieszczenie dobraé
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po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztattu, typu stropu,
wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane bedg: w czesci korytarzowej, przy
przyjsciach przez strefy pozarowe, na klatkach schodowych, hydrantach oraz przy
drzwiach ewakuacyjnych. ROP nalezy montowa¢ na wysokosci 1,6m od poziomu podtogi.

1.5.3.3.17. Okablowanie

Linie dozorowe (petle) nalezy wykonac¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8, a przewody
ktére muszg funkcjonowacé przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru powinny by¢ odporne
na oddziatywanie ognia przez 90min (sterowanie urzgdzeniami pozarowymi).

Trasy kablowe przechodzgce przez sciany wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczyé
masg ogniochronng do klasy ochrony danej przegrody.

Jezeli do potgczen w obwodach sygnalizacji pozarowej stosuje sie kable wielozytowe, to
zadna z zyt nie moze by¢ uzywana w obwodach innych niz obwody sygnalizacji pozarowe;.

1.5.3.3.18. Zasilanie

Centrale sygnalizacji pozaru zasili¢ z sekcji pozarowej rozdzielnicy gtéwnej budynku
sprzed wylgcznika gtdwnego. Centrala musi posiada¢ zasilanie awaryjne (z
akumulatoréw), ktére umozliwi prace instalacji w przypadku awarii zasilania
podstawowego przez czas 72 godzin oraz zapewni 30 minut pracy w stanie alarmowania.

1.5.3.3.19. Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, ROP-y, przekazniki powinny by¢é oznaczone numerycznie, w
sposoéb trwaty. Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w CSP.

Wszystkie zastosowane do budowy elementy instalacji (przewody, kable, urzadzenia),
powinny posiada¢ wazne certyfikat zgodnosci do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie k/Otwocka.

1.5.3.3.20. Instalacja wizualizacji zdarzehn w punkcie nadzoru

W pomieszczeniu punktu nadzoru zlokalizowanym w budynku na terenie dziatki Inwestora
nalezy zainstalowa¢ Sciane wizyjng z monitorami umozliwiajgcymi podglad instalacji
CCTV oraz naruszenia stref SSWIN. Instalacje te powinny wspotgraé ze sobg w celu
umozliwienia szybkiej lokalizaciji intruza na terenie obiektu.

W pomieszczeniu tym nalezy =zainstalowaC panel wyniesiony oraz komputer z
oprogramowaniem umozliwiajgcym wizualizacje miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowedo.

1.5.3.4. Opis instalacji sanitarnych
1.5.3.4.1. Przytgcze wodociggowe

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej znajdujgcej sie w
drodze publicznej poprzez instalacje wodociggowg doprowadzone do pomieszczenia
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technicznego, gdzie realizowany bedzie rozdziat na wode do celéw socjalno-bytowych oraz na
wode do wewnetrznego gaszenia pozaru (instalacja hydrantowa). Na odejsciu rurociggu na cele
socjalno-bytowe zostanie zastosowany zawor elektromagnetyczny, ktory bedzie automatycznie
odcinat wode w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowej (bedzie realizowana tak zwana
funkcja pierwszenstwa dla celéw przeciwpozarowych). Zaplanowano zastosowanie zaworu
elektromagnetycznego, w przypadku uruchomienia gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego
pradu odcieta zostanie woda na cele bytowe, natomiast bedzie mozliwe dziatanie instalacji
hydrantowej.

1.5.3.4.2. Instalacja wody cieptej i zimnej

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulaciji.
Zakres zadania obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji do wszystkich
punktow czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowych budynkach. Instalacje nalezy
wykonac z rur polipropylenowych PP (rury prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego)
oraz rur wielowarstwowych np. Pe/Al/Pe-RT (podejscia do przyborow). Zatozono, ze gtéwne
rurociggi bedg prowadzone pod stropem pomieszczeh a odejscia do poszczegdinych
przyboréw bedg prowadzone w zabudowie Sciennej. Rurociagi wody zimnej prowadzone
pod stropem nalezy zaizolowac przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki polietylenowej
(NRO - nie rozprzestrzeniajgcg ognia) natomiast rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej
otulinami z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg. Rurociggi nalezy
izolowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna spetniaé wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami). Rurociagi powinny by¢
prowadzone w sposOb zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen termicznych (w
miare mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensaciji, czyli wykorzystanie
wszystkich naturalnych przeszkdd budowlanych traktujgc zatamania tras przewodow, jako
potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwo$¢ swobodne;j
zmiany dtugosci rurociggéw pod wptywem temperatury powinna by¢ zapewniona poprzez
odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i przesuwnych (Slizgowych).

Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe.
Baterie stojgce nalezy fgczy¢ z instalacjg wodng za posrednictwem wezykow elastycznych
podfgczonych do instalacji przy pomocy zaworkow katowych grzybkowych. Na odgatezienia
do poszczegdlnych grup odbiornikow nalezy zamontowacC zawory odcinajgce. Ponadto
nalezy zaprojektowa¢ zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed skazeniem poprzez
wiasciwg armature antyskazeniows.

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgcego
jednakowy poziom temperatury wody w catym ukfadzie nalezy zastosowac termostatyczne
zawory cyrkulacyjne.

W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowaé zestaw
hydroforowy zapewniajgcy witasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
rozwigzanie, ktére uniemozliwi pobér z instalacji wody gospodarczej podczas akcji gasniczej
poprzez rozdziat wody na cele gospodarczo-bytowe oraz przeciwpozarowe.

Szacunkowe obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe dla budynku:
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15 dm?® os./ dobe - jednostkowe zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie $redniodobowe

Qsrdob.= = 1 815 dm3/dobe

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe

Q max dob.= Nd X Qsr.dob.

Ng = 1,3 - wspoétczynnik nierdwnomiernosci dobowej

Q maxdob. = 1,3 x 1,815 = 2,36 m®/dob.
Zapotrzebowanie godzinowe

Q ¢r.godz = 2,36/24 = 0,09 m3h

Q maxgodz. = Nh X Q ¢rgodz. — Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe
Nh = 2,8 - wspodfczynnik nierdwnomiernosci godzinowej
Q maxgodz. = 2,8 X 0,09 = 0,27 m¥h

Przyjeto, ze woda ciepta przygotowywana bedzie w wezle, zgodnie z warunkami przytgczenia

Uwaga:
Wyznaczone powyzej wartosci wody nalezy zweryfikowaé na etapie opracowania dokumentaciji
projektowe;.

1.5.3.4.3. Instalacja p.poz

Projektowany budynek administracyjno-biurowy nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowg z
hydrantami przeciwpozarowymi HP25 natomiast garaz wyposazy¢ w instalacje hydrantowg z
hydrantami przeciwpozarowymi HP33 wg lokalizacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Kazdy hydrant powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
671-1. Urzadzenie sktada¢ sie powinno z: szafki hydrantowej z miejscem na gasnice
oznakowanej znakiem bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego DN 25 lub
DN 33, prgdownicy PW, zwijadta kompletnego & 600 wychylnego o 180° i weza poétsztywnego
o dtugosci 30m. Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998, tgczonych ztgczami gwintowanymi lub z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych ze ztgczami zaprasowywanymi. Rurociggi nalezy
zaizolowaé przeciwroszeniowo otulinami (NRO - nie rozprzestrzeniajgcg ognia). Instalacje
hydrantowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obliczenia wody na cele przeciwpozarowe

Przyjeto dla nowoprojektowanego budynku biurowego przeptyw obliczeniowy wody na cele
przeciwpozarowe do wewnetrznego gaszenia:

Qepe = 2,0 dm®/s= 7,2 m3/h (jednoczesna wydajno$¢ dwoch hydrantéw HP25)

Uwaga:
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Wyznaczone powyzej wartosci nalezy zweryfikowaé na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

1.5.3.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac z tworzyw sztucznych, tgczenie
na wcisk (z uszczelkg gumowag w kielichu). Piony kanalizacyjne nalezy projektowaé¢ w szachtach
instalacyjnych z mozliwoscig dostepu. Kazdy z pionéw nalezy wyposazy¢ w rewizje (na poziomie
przyziemia) nad posadzkg i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu
obiektu.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:

o umywalki winny mie¢ poétpostument scienny zakrywajgcy syfon i kurki odcinajgce oraz
ztgcza elastyczne metalowe,

e wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewnej,

e miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w $cianie
z przyciskiem,

e brodziki zgodne z wymaganiami architektonicznymi.

Srednig dobowg ilo$¢ $ciekéw sanitarnych przyjeto w ilosci 95% zuzywanej wodly.
Q =(0,95 x 1,815) = 1,72 m*/dobe

Uwaga:
Wyznaczone powyzej wartosci nalezy zweryfikowaé na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;.

1.5.3.4.5. Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z dachéw projektowanego budynku oraz, z terenu drdog
wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynkéw
przewidziano poprzez dachowe wpusty deszczowe podtgczone do deszczowych rur spustowych
wykonanych przy zewnetrznej scianie budynku wg projektu architektonicznego. Rury te
podfgczone bedg na poziomie terenu do projektowanych podej$¢ kanalizacji deszczowe;.
Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje wpusty dachowe, podejscia pod wpusty, przewody
spustowe (piony) oraz odcinki przewodoéw odptywowych do podejs¢ pod rury spustowe.
Pofgczenia podejs¢ pod wpusty dachowe nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
roztagczeniem i zaizolowac termicznie izolacjg trudnozapalng nierozprzestrzeniajgcg ognia.
Przewody odptywowe na odcinku uktadanym w ziemi wykona¢ z rur kielichowych z PVC.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami zapewniajgcymi prawidtowy odptyw Sciekow i
wyposazyC¢ w zamkniete szczelnymi pokrywami otwory rewizyjne przy przejsciach pionéw w
przewody odptywowe.
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1.5.3.4.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie nowoprojektowany wezet cieplny zlokalizowany
W pomieszczeniu technicznym.

Budynek nalezy wyposazyé w instalacje centralnego ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie
wiasciwej temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach ogrzewanych. Dobér grzejnikéw
nalezy wykonac w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie na ciepto. Obliczenia zapotrzebowania
na ciepto nalezy wykonac¢ przyjmujgc temperatury pomieszczehh ogrzewanych zgodne z
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami) oraz wytycznymi Inwestora.
Przyjeto wstepnie parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp=70/50°C a orientacyjne
zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku ok. 55 kW.

Przyjeto, ze w budynku zostang zastosowane grzejniki stalowe, ptytowe, malowane proszkowo
na kolor bialy. Montaz grzejnikéw typu plytowego z zaworami termostatycznymi nalezy
realizowa¢ pod oknami lub w innych miejscach niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg
pomieszczen. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac grzejniki w wersji ocynkowanej lub grzejniki fazienkowe. Grzejniki nalezy podtgczy¢
do instalacji poprzez katowe lub proste zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz
katowe lub proste zawory odcinajgce powrotne montowane na przewodzie powrotnym.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana
ze zrédta ciepta. Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ze stali weglowej, z zewnatrz
ocynkowanych, tgczonych poprzez system 2zigczek zaprasowywanych Ilub z rur
polipropylenowych PP (rurociggi gtéwne prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego) oraz z rur wielowarstwowych PEXC/AI/PE-RT (podejscia do grzejnikdw
prowadzone w przegrodach budowlanych) tgczonych poprzez potgczenia zaprasowywane typu
Press.

Rurociggi instalaciji c.o. prowadzone po wierzchu lub w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
izolowa¢ termicznie welng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadkag
samoprzylepng lub otuling =z pianki polietylenowej sklasyfikowang, jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Przyjeto, ze rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, tj. izolacja powinna spelhia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez nastawy
wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach réwnowazgcych zamontowanych na
poszczegolnych obiegach grzewczych c.o.

Armatura w instalacji c.o.

Przy grzejnikach stalowych ptytowych z podtgczeniem bocznym przyjeto montaz:
e Zaworow termostatycznych katowych lub prostych z nastawag wstepna,

e Zaworéw grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawg
wstepng, umozliwiajgcych odciecie, oproznienie i napetnienie grzejnika,

e Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez poz.
0, w wykonaniu biatym.
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Przy grzejnikach tazienkowych przyjeto montaz:
e Zawordéw termostatycznych katowych lub prostych z nastawg wstepna,
o Zawordéw grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawg
wstepna, umozliwiajgcych odciecie, oproznienie i napetnienie grzejnika,

e Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez poz.
0, w wykonaniu biatym.

Na poszczegolnych obiegach grzewczych c.o. przyjeto montaz:
e Zawordw kulowych gwintowanych odcinajgcych,
e Zaworéw rownowazgcych z ptynng nastawg wstepng, z kroccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcjg odciecia,
e Odpowietrznikdw automatycznych w raz z zaworami odcinajgcymi,
e Zawordw spustowych.
oraz innej armatury niezbednej do prawidtowej pracy instalaciji.

1.5.3.4.7. Instalacja ciepta technologicznego

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym.

W budynku dla projektowanej instalacji ciepta technologicznego przyjeto wstepnie parametry
obliczeniowe tz/tp=70/50°C a orientacyjne zapotrzebowanie ciepta ok. 37 kW.. Czynnikiem
grzejnym w instalacji bedzie wodny roztwor glikolu propylenowego o stezeniu 39% (temperatura
krzepniecia -20 °C).

Instalacja ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa.
Instalacje c.t. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ze stali weglowej, z zewnatrz ocynkowanych,
taczonych poprzez system ztgczek zaprasowywanych. Rurociggi instalacji c.t. nalezy izolowaé
termicznie wetng mineralng pokrytg zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.
Przyjeto, ze rurociggi bedg zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Regulacja hydrauliczna instalacji c.t. bedzie realizowana poprzez zawory regulacyjne przy
nagrzewnicach central wentylacyjnych oraz na zaworach réwnowazgcych zamontowanych na
poszczegdblnych obiegach.

Materiaty do wykonania instalacji c.t.:
¢ Zawory automatyczne odpowietrzajace,
e Zawory regulacyjne z sitownikiem elektrycznym,
e Zawory réwnowazgce,
e Rury przewodowe stalowe,

e |zolacja termiczna.
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1.5.3.4.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nawiewno - wywiewng instalacje wentylacji
mechanicznej. Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym krotnos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, predko$¢ ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczgcych
wentylacji, a takze warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz
efektywnosci energetyczne;.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej powinna zosta¢ wykonana w oparciu
0 ponizsze wymagania:
¢ minimalna ilo$¢ powietrza powinna wynosi¢ 30 m3/h os (jednak nie mniej niz krotnos$é
poéttorej wymiany powietrza na godzine),
e dla budynku nalezy zaprojektowa¢ minimum jeden zespét wentylacyjny.

e nalezy zaprojektowacC zespoty wentylacyjne wyciggowe obstugujgce pomieszczenie
higieniczno-sanitarne, magazyn brudne oraz pomieszczenia techniczne

e wszystkie wentylatory (zaréwno w centrali jak i dachowe) nalezy dobiera¢ z zapasem 5%
wydajnosci,
o wszystkie nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy dobieraé¢ z zapasem 5K,

o wszystkie chiodnice nalezy dobiera¢ przyjmujac parametr przed wymiennikiem:
temperatura 32 °C, wilgotno$¢ 45%.,

e zrodtem ciepta dla instalacji bedzie wezet ciepta,
e centrala bedzie posiadta niezalezne Zrédto chtodu w postaci agregatu freonowego.

W celu unikniecia tgczenia w jednym ukfadzie wentylacyjnym pomieszczeh o roznym poziomie
wymagan sanitarnych zastosowac nalezy indywidualne ukfady wentylacyjne. Podziat na zespoty
nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowa¢ nawiewniki wirowe i zawory wentylacyjne
montowane w przestrzeni stropu podwieszanego lub kratki wentylacyjne montowane
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych.
Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej ogdlnej nalezy stosowac:
e kanaty i ksztaltki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci A, wg PN-EN 1507:2007,
e kanaly i ksztattki o przekroju okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w klasie
szczelnosci A, wg PN-EN 12237:2005.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowaé¢
wetng mineralng o grubosci 80 mm w osnowie z folii aluminiowej i dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, uktadéw z chifodzeniem, prowadzone w pomieszczeniach
wentylowanych nalezy zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm w osnowie z folii
aluminiowe;.
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Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w thumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalacji, zarowno
na instalacji nawiewnej i wyciggowej jak réwniez czerpnej i wyrzutowe;.

Potfgczenia przewodow wentylacyjnych typu Al nalezy wykona¢ za pomocg profili systemowych
np. typu Gebhardt. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykona¢ za
pomocg ztgczek wewnetrznych (fgczenie kanatdéw) lub ztgczek zewnetrznych (potgczenia
ksztattek). Kanaty nalezy mocowacC przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem
podkfadek gumowych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewodoéw wentylacyjnych nie
powinien by¢ wiekszy niz 2-3 m, przy czym podpory nie powinny znajdowac¢ sie w miejscach
pofgczen przewoddw.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem
termicznym o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnoS¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S), przy czym przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosc (E | S) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym.
Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazyC w rewizje zgodnie z zaleceniami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5), ktére umozliwig w przysztosci czyszczenie instalacji.
Kanaty powinny by¢ zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna
spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

Do sterowania pracg zespotow nalezy przyjg¢ ukitad regulacji automatycznej, realizujgcy
nastepujace funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,
e zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

e sterowanie pracg wentylatorow,

e sygnalizacja pracy wentylatorow,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrali wentylacyjnej.
Uktad regulacji automatycznej musi umozliwia¢ Uzytkownikowi regulacje wydajno$ci instalacji w
momentach kiedy petna wydajnos¢ nie jest konieczna.
1.5.3.4.9. Instalacja chtodzenia powietrza

Na potrzeby zrédta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢
agregaty chtodnicze freonowe. Agregaty nalezy zamontowa¢é na dachu budynku, w
bezposrednim sgsiedztwie centrali, na specjalnie przystosowanej w tym celu konstrukciji
wsporcze;.
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Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje chtodzenia dla wybranych pomieszczen:
(pomieszczenia biurowe, sale odpraw). Pomieszczenia serwerowni, ups, magazyn energii oraz
sitowni telekomunikacyjnych powinny by¢ wyposazone indywidualne klimatyzatory typu split.

Agregaty skraplajagce nalezy usytuowac na dachu budynku. Lokalizacje jednostek wewnetrznych
w pomieszczeniach ustali¢ w uzytkownikiem. Urzgdzenia chtodnicze nalezy dobierac przyjmujgc
temperature zewnetrzng t,=35°C. Jednostki wewnetrzne nalezy dobiera¢ przyjmujgc
utrzymanie temperatury wewnatrz pomieszczen chtodzonych o 6K mniejszg niz temperatura
zewnetrza (max. ty = 24 °C dla t; = 32 °C).

Instalacje chtodniczg freonowg nalezy wykonac z rur miedzianych chfodniczych, izolowanych
dla instalacji klimatyzacyjnych. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem
firmy dostarczajgce system klimatyzacyjny. Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie przewodem PVC do pionu kanalizacyjnego.

1.5.3.4.10. Wezet cieplny

Przyjeto, ze budynek bedzie zasilany z projektowanego wezta cieplnego znajdujgcego sie w
pomieszczeniu technicznym dostarczajgcego ciepto dla potrzeb instalacji c.o., c.t. i c.w.u.

Wartos¢ wskaznika E okreslajgcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto)
do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, powinna by¢ wyznaczona zgodnie z Polskag
Normg dotyczacg obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow.

Orientacyjne parametry instalacji:
Budynek administracyjno-biurowy
- Qco = 55kw;

- Qct = 37 kw;

- Qcwu $r =18 kW

Przyjeto, ze moc cieplna wezta powinna wynosi¢ ok. 110 kW, przy czym doktadne wyznaczenie
zapotrzebowania na moc i dobér urzgdzen towarzyszgcych powinien zosta¢ wykonany na etapie
opracowania dokumentacji projektowej obiektu.

Materiaty do wezta

e Urzadzenia bedace zbiornikami cisnieniowymi statymi musza by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg zatwierdzona w UDT,

o Wymienniki, odmulacze, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i mie¢ izolacje
cieptochronna,

e Zawory kulowe gwintowane, spawane i kotnierzowe,

e Przewody c.o. i c.t. w obrebie kottowni z rur stalowych lub stalowych ze stali weglowej, z
zewnatrz ocynkowanych,

o Przewody wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej z tworzywa,
e |zolacja cieptochronna z otuliny termoizolacyjnej z wetny mineralnej,
e Zabezpieczenie zgodne z normg PN-B-02414.
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1.6.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
1.6.1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz programem funkcjonalno—uzytkowym,
udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcja projektowg oraz wymaganiami przepiséw prawa
i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji
projektowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. Zakres dokumentaciji projektowej opisano w p.
1.1.1.1

1.6.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

1.6.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentac;i

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci
realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan
zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raz
obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawczej.

1.7.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.7.1. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji rob6t

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace
i czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia z materiatdbw wiasnych. Materiaty te muszg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim
Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo,
Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caty okres ich realizacji az do odbioru
koncowego robdt.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét koncowy
odbioru robot.

59



1.7.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji
tak aby nie zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie  dokumentacji budowy w  sposéb  zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca  zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob  zgodny
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym
przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

1.7.3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdw, materiatow budowlanych,
urzgdzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentac;ji
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyskaé od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych
materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

1.7.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na otaczajgcego go srodowisko. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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1.7.5. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz
otaczajgce srodowisko. Dobér srodkéw transportu musi uwzgledniaé uwarunkowania dojazdu
do dziatki i wjazdu na nig.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.7.6. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
nie wyszczegdlnionych dokumentacji  projektowej i  specyfikacjach technicznych
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

1.7.7. Odbiory robét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu
w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zakladzie
produkcyjnym wykonawcy modutéw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbior
koncowy). Muszg by¢ one potwierdzone protokotem odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior kohcowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi
zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany
przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
Odbidr prac, robot, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamowienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru korcowego robét przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowoséci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca

61



nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do
zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie
Zamawiajgcego o0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Do odbioru koncowego robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce
dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD;

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego

obiektu;
e karta gwarancyjna na roboty.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

1.7.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
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Tabela nr 1. — Wymagania dla pomieszczen

Wymagania dodatkowe dla pomieszczen: mechaniczne dla scian i stropéw, drzwi/okien (np..
klasa RC, szklenie w klasie P), Systemy zabezpieczen (np.SKD obustronne, SSWiN, monitoring)

Numer | Nazwa UWAGI

0.01 Wejscie SKD obustronne, CCTV

0.02 Komunikacja SKD obustronne, domofon

0.03 Pom. techniczne miejsce na wezet cieptowniczy - wejscie z zewnatrz
0.04 | Woydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.05 Wydziat | pokdj 4 os. SKD obustronne

0.06 | Wydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.07 |Winda

0.08 Klatka schodowa gtéwna

0.09 Magazyn drukéw

0.10 | Woydziat | Sekretariat SKD obustronne, z aneksem socjalnym i poczekalnia.
Aneks socjalny sktadajacy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i gérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokos$¢ szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gérnych min. 400 mm. Aneks nalezy
zabudowac¢ dodatkowo drzwiami przesuwnymi lub
roletg. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego.
Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

0.11 Wydziat | Naczelnik

0.12 Wydziat | Z-ca naczelnika

0.13 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne

0.14 | Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne

0.15 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne

0.16 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne

0.17 Wydziat | pokéj 1 os. SKD obustronne

0.18 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne

0.19 Wydziat | pokéj 1 os. SKD obustronne
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0.20 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.21 Wydziat | pokdj 1 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.22 Wydziat | pokéj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.23 Wydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.24 Mag. dowoddw wielkogabartowych |wjazd z zewnatrz pojazdem oraz wézkiem widtowym, SKD
obustronne, CCTV

0.25 Przedsionek SKD obustronne

0.26 Klatka schodowa stuzbowa

0.27 Serwerownia SKD obustronne, CCTV, System gaszenia gazem, SSP,
drzwi klasy RC4

0.28 Magazyn energii

0.29 UPS

0.30 |SUG

0.31 Magazyn przej$ciowy SKD obustronne, CCTV

0.32 Pomieszczenie przestuchan wymgania wg "Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji"
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w lustro fenickie.

0.33 Pomieszczenie socjalne Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujgcych, dozownik do mydta, podajnik
do recznikéw papierowych.

Aneks socjalny sktadajgcy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i gérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokos$é szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gdérnych min. 400 mm. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.
Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

0.34 [Toaleta nps Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujgcych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra, pochwyty dla niepetnosprawnych przy wc i
umywalce. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

0.35 | Toaleta kobiet Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do

Srodkow dezynfekujgcych, dozownik do mydta, uchwyty
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na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

0.36 |Toaleta mezczyzn Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

0.37 | Aneks ksero

0.38 Pomieszczenie porzadkowe zlew porzadkowy regat magazynowy

0.39 Niszczarnia

0.40 Pomieszczenie okazan wymagania wg "Wytycznych nr 3 Komendanta Gtdwnego
Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji"

0.41 Pokdj sprzatajgcych

0.42 Komunikacja (Zarzad) SKD obustronne

0.43 Zarzad biuro odpraw pomieszczenie SWIZE z wideokonferencjg, z SKD
obustronne (poufne) ze stotem na 6 oséb SWIZE x 1

0.44 | Zarzad biuro 4 os. pomieszczenie pracy zbiorowej openspace — odstuchy
(PTK)

0.45 Garaz pojazdu specjalnego

0.46 Zarzad biuro 1 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne, scisle
tajny ODN, kraty okienne wewnetrzne, system
napadowo-alarmowy, zgodnie z wytycznymi ABW dot.
bezpieczenstwa teleinformatycznego (SWBS)

0.47 | Zarzad biuro 4 os. SKD obustronne, pomieszczenie pracy zbiorowej
openspace — odstuchy (PTK)

0.48 Wydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.49 Wydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.50 | Woydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.51 Wydziat | pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.52 Wydziat | pokéj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

0.53 Pokoj zawiadomien

1.01 Klatka schodowa gtéwna

1.02 Komunikacja

1.03 Pomieszczenie wypoczynku

1.04 | Wydziat Il pokdj 4 os. SKD obustronne

1.05 Wydziat Il pokéj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne
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1.06

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.07

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.08

Wydziat Il pokéj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.09

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.10

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.11

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.12

Wydziat Il pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.13

WIS pom. specjalne

SKD obustronne, usuwanie zanieczyszczen ze sprzetu IT;
wycigg wentylacyjny

1.14

WIS pom. specjalne 5-0s

SKD obustronne obustronna, CCTV przed wejsciem
open space na 5 stanowisk, klatka faradaya,
pomieszczenie z punktami floorbox w podtodze. Sciany,
podtoga, stoly — ochrona elektrostatyczna. System
gasniczy - gaszenie gazem. Dodatkowa wentylacja
stanowisk pracy, kazde stanowisko badawcze na
oddzielnym taczu elektrycznym, stanowisko warsztatowe
Z Wyspg pomocnicza

1.15

WIS pom. specjalne 4-os

SKD obustronne obustronna, CCTV przed wejsciem
open space na 4 stanowiska, pomieszczenie z punktami
floorbox w podtodze. Sciany, podtoga, stoty — ochrona
elektrostatyczna. System gasniczy - gaszenie gazem.
Dodatkowa wentylacja stanowisk pracy, kazde
stanowisko badawcze na oddzielnym faczu elektrycznym,
stanowisko warsztatowe z wyspa pomocnicza

1.16

Sekretariat WIS

SKD obustronne , z aneksem kuchennym.

Aneks socjalny sktadajgcy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i goérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowane;j
grubosci 38 mm. Gteboko$¢ szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gérnych min. 400 mm. Aneks nalezy
zabudowac¢ dodatkowo drzwiami przesuwnymi lub
roletg. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego.

Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

1.17

Naczelnik WIS

1.18

WIS pokdj 1 os.

SKD obustronne

1.19

WIS pokdj 1 os.

SKD obustronne

1.20

WIS pokdj 1 os.

SKD obustronne
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1.21 | WIS pokdj 1 os. SKD obustronne

1.22 Wydziat Il pokdj 2 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.23 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.24 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne

1.25 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.26 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.27 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.28 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.29 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.30 | Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.31 Wydziat Il pokdj 1 os. SKD obustronne

1.32 | Wydziat Il Z-ca naczelnika

1.33 Wydziat Il Naczelnik

1.34 Wydziat Il Sekretariat SKD obustronne, z aneksem socjalnym i poczekalnia.
Aneks socjalny sktadajgcy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i goérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z plyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokosé szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gérnych min. 400 mm. Aneks nalezy
zabudowa¢ dodatkowo drzwiami przesuwnymi lub
roletg. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego.
Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

1.35 Mag. przejsciowy SKD obustronne, CCTV

1.36 |Toaleta kobiet Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

1.37 |Toaleta nps Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujgcych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra, pochwyty dla niepetnosprawnych przy wc i
umywalce. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

1.38 Pomieszczenie socjalne Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do

srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, podajnik
do recznikow papierowych.
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Aneks socjalny sktadajacy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i gérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokosé szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gdérnych min. 400 mm. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.

Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

1.39 Pomieszczenie przestuchan wymegania wg "Wytycznych nr 3 Komendanta Gtdwnego
Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji"

1.40 Magazyn przejsciowy SKD obustronne, CCTV

1.41 WIS kiosk trzy stanowiska pracy czasowej, urzadzenie do ekstrakcji
danych

1.42 Magazyn laboratoryjny SKD obustronne, CCTV

1.43 Klatka schodowa stuzbowa

1.44 Rezerwa SKD obustronne

1.45 Serwerownia systemy niejawne; podwdjna klimatyzacja, Il strefa OIN.
System gaszenia gazem, UPS oraz gwarantowane
zasilanie, SKD obustronne, monitoring, , drzwi klasy RC4

1.46 Pomieszczenie przestuchan wymgania wg "Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji"

1.47 |Szatnia laboratorium Szatnia z weztem sanitarnym

1.48 Pomieszczenie porzagdkowe zlew porzadkowy regat magazynowy

1.49 |Toaleta mezczyzn Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

1.50 [Aneks ksero

2.01 Klatka schodowa gtéwna

2.02 Magazyn dowoddw SKD obustronne, monitoring

2.03 Pomieszczenie wypoczynku

2.04 | WWK pokdj 4 os. SKD obustronne — systemy niejawne, SNP x 4
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2.05

WWK pokdj 4 os.

SKD obustronne — systemy niejawne, SNP x 4

2.06

WWK pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne,

2.07

WWK pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne,

2.08

WWK pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne,

2.09

WWK pokdj 2 os.

SKD obustronne, ODN, kraty okienne wewnetrzne,

2.10

Zarzad biuro 3 os.

SKD obustronne

2.11

Komunikacja (Kierownictwo)

SKD obustronne

2.12

Kierownictwo - sekretariat

SKD obustronne, z aneksem kuchennym.

Aneks socjalny sktadajacy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i goérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokos¢ szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gérnych min. 400 mm. Aneks nalezy
zabudowac¢ dodatkowo drzwiami przesuwnymi lub
roletg. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego.

Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

2.13

Aneks socjalny

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujgcych, dozownik do mydta, podajnik
do recznikow papierowych.

Aneks socjalny sktadajgcy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i goérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokos$é szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gdérnych min. 400 mm. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego.

Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktore dostarczy Zamawiajacy.

2.14

Kierownictwo - Z-ca naczelnika

2.15

Czes¢ wypoczynkowa

2.16

Toaleta

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

2.17

Kierownictwo - Naczelnik
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2.18 Cze$é wypoczynkowa

2.19 Toaleta Pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w: dozownik do
Srodkow dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

2.20 Komunikacja (kancelaria) SKD obustronne, monitoring obejmujacy wszystkie drzwi
w komunikacji

2.21 Kancelaria tajna z czytelnig z miejscem pracy dla 4 oséb, z pomieszczeniem
przeznaczconym na czytelnie, ODN, kraty okienne
wewnetrzne, drzwi klasy RC4 X 1
wymagania wg "Zarzadzenia nr 2020 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegbdlnego sposobu organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komdrek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow
bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w
Polic;ji"

2.22 Sktadnica akt wymagania wg "Zarzadzenia nr 2020 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegblnego sposobu organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komorek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w
Policji"

2.23 Archiwum tajne wymagania wg "Zarzadzenia nr 2020 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegblnego sposobu organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komorek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w
Polic;ji"

2.24 Magazyn przy sali

2.25 Klatka schodowa stuzbowa

2.26 Pom. sys. korespondencji niejawnej | SKD obustronne

2.27 Kierownictwo sala odpraw W  pomieszczeniu znajdzie  sie  zestaw do

wideokonferencji np. POLYCOM z mikrofonami, dwa
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monitory 55” na ruchomych stojakach z mozliwoscig
przetransportowania do innego  pomieszczenia.
Wyposazenie po stronie Zamawiajcego.

2.28

Sala sztabowa 16 os.

SKD obustronne, sala dzielona $ciang ruchomg z biurkami
duzymi z regulowang wysokoscig i gniazdami zasilajgcymi
umozliwiajgcymi podfaczenie sprzetu informatycznego
przez kazdego z uczestnikdbw. W sali znajdzie sie
wydzielona cze$¢ oszklona dla koordynacji pracy.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w ,S$cianke wizyjng”
sktadajacg sie z 4 monitoréow 55” oraz kolejne 2 monitory
55” nalezy umiesci¢ po przeciwnej stronie pomieszczenia.
(Pomieszczenie oddzielone jest $ciankg mobilng).
Wyposazenie po stronie Zamawiajgcego, dostawa i
montaz scianki mobilnej po stronie Wykonawcy.

2.29

Zarzad sala odpraw 60-0s

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w ekran projekcyjny,
projektor multimedialny, uchwyt sufitowy oraz dwa
monitory 55” zlokalizowane w potowie dtugosci
pomieszczenia, po 1 na strone. Po 1 x floorbox pomiedzy
dwoma biurkami dla 4 uzytkownikéw (sktadajacy sie z 4x
gniazdo 230V i 4x gniazdo sieciowe). Wyposazenie po
stronie Zamawiajgcego, dostawa i montaz floorbox’éw po
stronie Wykonawcy.

2.30

WWHK pokdj 1 os.

SKD obustronne

231

WWHK pokdj 1 os.

SKD obustronne

2.32

WWHK pokéj 1 os.

SKD obustronne

2.33

WWHK pokdj 1 os.

SKD obustronne

2.34

WWHK pokdj 1 os.

SKD obustronne

2.35

WWHK pokéj 1 os.

SKD obustronne

2.36

WWHK - Z-ca naczelnika

2.37

WWK - Naczelnik

2.38

WWK - Sekretariat

SKD obustronne

Aneks socjalny sktadajacy sie z zabudowy meblowej
(szafki dolne i gérne) wykonany z ptyty meblowej
laminowanej, blat wykonany z ptyty laminowanej
grubosci 38 mm. Gtebokosé¢ szafek dolnych 600 mm,
gtebokos$¢ szafek gérnych min. 400 mm. Aneks nalezy
zabudowa¢ dodatkowo drzwiami przesuwnymi lub
roletg. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
wykonawczego.

Wykonawca wyposazy aneks w 2 zlewy jednokomorowe,
2 baterie umywalkowe oraz przewidzi montaz urzadzen
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takich jak: lodéwka, mikrofala, ekspres do kawy, czajnik,
ktdre dostarczy Zamawiajacy.

2.39

Magazyn operacyjny

SKD obustronne, CCTV

2.40

Magazyn broni

SKD obustronne, CCTV, zabezpieczenie pomieszczenia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie obiektow i pomieszczenn magazynowych do
przechowywania materiatéw wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobdw i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. Drzwi klasy RC4

2.41

Komunikacja

2.42

Toaleta kobiet

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

2.43

Toaleta nps

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra, pochwyty dla niepetnosprawnych przy wc i
umywalce. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

2.44

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
srodkéw dezynfekujacych, dozownik do mydta, podajnik
do recznikéw papierowych. Wyposazenie po stronie
Wykonawcy

2.45

Pomieszczenie porzadkowe

zlew porzadkowy regat magazynowy

2.46

Toaleta mezczyzn

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w: dozownik do
Srodkow dezynfekujacych, dozownik do mydta, uchwyty
na papier toaletowy, szczotki WC, suszarka elektryczna do
rak, lustra. Wyposazenie po stronie Wykonawcy

2.47

Aneks ksero

Oznaczenia w tabeli:

CCTV - instalacja telewizji nadzorczej
SKD - system kontroli dostepu

SSP - system sygnalizacji pozaru

ODN - system Swiattowodowego przekazu danych
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B - Czes¢ informacyjna

1. Przepisy prawa

1.1.

1.2.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Dz.U. 2020 poz.
1333 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, p0z.1126).

Ustawa z dn. 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1062 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie Srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. 2012 poz. 683 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r.
w sprawie obiektow i pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatéw
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

Przepisy resortowe

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji

Wymagania dotyczgce standardéw technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa,
stosowanych w policji w zakresie informatyki i tacznosci — styczen 2020

Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegOlnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz
kancelaria tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw
niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
Srodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji wraz z pdzniejszymi
zmianami (zarzadzenie nr 132 KGP z 5.10.2012; zarzadzenie nr 42 KGP z 6.10.2014r.;
zarzgdzenie nr 18 KGP z dnia 27.01.2018r.)

Ksiega znaku i elementéw identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji
(Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, Komenda Gtéwna Policji (Czerwiec 2013)
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2. Stan prawny
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi cze$¢ dziatki nr ewid 2/39 obr. P-33 L.6dZ — Polesie

potozone w todzi w rejonie ul. Pienistej/Falistej. Wiascicielem terenu jest Skarb Panstwa, zas
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane, w postaci
trwatego zarzadu gruntu. Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Zatgczniki

Zatgcznik nr 1: Koncepcja (rzuty + PZT)

Zatgcznik nr 2: Mapa zasadnicza

Zatgcznik nr 3: Wstepnie rozpoznanie podtoza (Opinia Geotechniczna)

UWAGA!

ZAKRES ZADANIA NIE OBEJMUJE BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH
ZNAJDUJACYCH SIE W POLNOCNEJ CZESCI DZIALKI. PROSZE UWZGLEDNIC
JEDYNIE MIEJSCA POSTOJOWE WOKOL PLANOWANEGO BUDYNKU
BIUROWEGO.
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