PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj
dla zadania: ,,REMONT BUDYNKU NR 15
PRZY ULICY BUKOWSKIEJ 34 W POZNANIU”

Adres obiektu: Budynek nr 15

Poznan, ul. Bukowska 34

Kod zaméwienia wedtug CPV:
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia oszacowanie kosztow,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Opracowat:

Piotr Nowicki

Poznan, 07 kwietnia 2021 r.
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1. SPIS ZAWARTOSCI.

1.1. Strona tytutowa:

1.2.

1.1.1. Nazwa obiektu.

1.1.2. Adres obiektu.

1.1.3. Zamawiajacy.

1.1.4. Klasyfikacja ustug projektowych i robot budowlanych wedtug stownika CPV.

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Czesc¢ opisowa:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Wymagania ogolne.

Zawartos¢ dokumentacji projektowe.

Zakres robot budowlanych do objecia opracowaniem.

Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.
Wymagania do opracowania projektowego.

4. 0Ogélne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.

Jakos¢ i zgodnos¢ wykonania robét.

Przekazanie dokumentacji oraz placu budowy.

Ochrona wykonywanych robét oraz przekazanie obiektu.
Znajomosc¢ i stosowanie przepisdw o ochronie srodowiska.
Znajomos¢ i stosowanie przepiséw BHP.
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2. CZESC OPISOWA:

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robét budowlanych polegajgcych na remoncie budynku nr 15 w
kompleksie 2783 dla potrzeb 14 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Poznaniu w formie
,zaprojektuj i wykonaj”.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu oraz dokonaé
niezbednych czynnosci inwentaryzacyjnych. Bedzie to podstawg do sporzadzenia
koncepciji projektowej, ktorg nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje.
Kolejny etap to sporzadzenie dokumentaciji projektowo- kosztorysowej.

Sktad dokumentacii:

1. Projekt budowlano — wykonawczy na planowany zakres rob6t remontowych,
Projekt wykonawczy instalacji wod-kan.,

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej,

Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej, monitoringu,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

Kosztorysow slepych w wersji szczegotowej,

Zatozenh do planu BIOZ.

©NO O~ WN

Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji, po uzyskaniu
niezbednych pozwolen Wykonawca przystgpi do realizacji prac budowlanych.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest w Poznaniu przy
ulicy Bukowskiej 34. Jest to kompleks wojskowy na terenie zamknietym.
Budynek jest usytuowany w zachodniej czesci kompleksu.
Wiascicielem w/w terenu jest Skarb Panstwa, wieczystym uzytkownikiem MON.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczonym.

Budynek murowany z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, krytym dachowka
ceramiczng karpidbwkg. Budynek obecnie jest uzytkowany, wyposazony w instalacje
elektryczng, sanitarng i c.o., teletechniczna.

W budynku jest 1 klatka schodowa o konstrukcji drewnianej w ztym stanie technicznym.
Bramy wjazdowe i wejscia do budynku drewniane, zlokalizowane w zachodniej i pétnocnej
elewacji budynku.

Dach budynku jest po remoncie, w dobrym stanie technicznym.

race polegac¢ bedg na remoncie elewacji budynku oraz na remoncie pomieszczen majgcym
na celu dostosowanie ich do aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresie
budowlany, instalacyjnym, energetycznym, p.poz. bhp itp. W pracach nalezy uwzgledni¢
przebudowe czesci pomieszczen od strony ul. Marcelinskiej i utworzenie nowego biura
przepustek wraz z wyposazeniem w niezbedne instalacje. Wszystkie pomieszczenia
budynku sg w swej formie i wyposazeniu mocno przestarzate i w naturalny sposéb
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wyeksploatowane. W przebudowywanej czesci planowane prace majg na celu stworzenie
pomieszczen spetniajgcych aktualne wymogi i wyposazone w stosowny sprzet i urzadzenia.
Obiekt znajduje sie w kompleksie wojskowym objetym strefg ochrony konserwatorskie;.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, tj. Ustawg z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282) i Prawem
Budowlanym prace remontowe prowadzone w kazdym obiekcie zabytkowym powinny by¢
realizowane na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Dane ogodlne:
Kubatura Powierzchnia
L.p. Budynek Przeznaczenie Rok budynku uzytkowa
budowy cam3 cam2
Budynek Lata 20 XX 2719
1 Budynek nr 15 magazynowy wieku (tym poddasze 307,16
1186)

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie budynku, okresla sie
nastepujgce uwarunkowania:

1. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze objetym nadzorem Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

2. Zastosowane materialy oraz przyjete technologie robét muszg gwarantowac okres
uzytkowania jak dla robét nowo wykonywanych.

3. Zastosowane materiaty uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu
oraz z Zamawiajgcym (forma pisemna).

4. Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moze utrudnia¢
oraz stwarza¢ zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania remontowanego obiektu oraz
innych obiektow w ramach kompleksu.

5. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych i
oznakowadé, sposob nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. Materiaty z rozbiérki, nieprzeznaczone do ponownego wbudowania i wykorzystania
nalezy usuwac¢ do pojemnikéw podstawionych przez Wykonawce i wywozi¢ na
biezgco z uwagi na ograniczone miejsce ich sktadowania.

7. Otoczenie budynku objetego remontem, zniszczone podczas prowadzenia prac
nalezy po ich zakonczeniu przywréci¢ do stanu pierwotnego, istniejgcego przed
rozpoczeciem prac i uporzgdkowac.

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

W zatozeniu Zamawiajgcego remont budynku nr 15 nie wptynie na ogodlny charakter i
przeznaczenie budynku, wiekszo$¢ pomieszczen w budynku bedzie petnita dotychczasowg
funkcje, jedynie w czesci od stronu ul. Marcelinskiej funkcja ta w wyniku przebudowy
zostanie rozszerzona.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1. Opracowania projektowe muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjnej, (jezeli wymagane), instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych. Nalezy zatgczy¢ do umowy kserokopie uprawnien projektantéw oraz
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw RP lub Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3.1.2. Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci ogdlnobudowlanej, instalaciji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Nalezy =zatgczy¢ do umowy, na
potwierdzenie kserokopie uprawnieh oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do
I1zby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.3. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg
spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

3.1.4. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty przedstawienia
certyfikatéw, potwierdzajgcych, ze spetniajg oczekiwane parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamowienia jest realizowany w systemie ,zaprojektuj i wykonaj” dla
zadania ,Remont budynku nr 15 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu” polegajgcym na
zaprojektowaniu i zrealizowaniu robot budowlanych w oparciu o zatgczony program
funkcjonalno — uzytkowy, SWZ i obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji (w tym zatozenia do Planu BIOZ) w wersji papierowej m.in.:
1) koncepcji projektowej — 2 egz.,
2) dokumentacji projektowe;j:
a) projektéw budowlan0-wykonawczych wszystkich branz wraz z informacjg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
b) kosztorysow inwestorskich slepych — 2 egz.
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy — 2 egz.
d) opracowanie dokumentéw tj. ,poz. 3.2.1. pkt 1, - koncepcja” oraz ,poz.
3.2.1. pkt 2 ppkt a, b, c d — dokumentacja projektowa” nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu w formacie PDF oraz DOC, na nos$niku elektronicznym (ptyta
CD) - 3 egz.
Kosztorys Slepy wymagany jest dodatkowo w zapisie na w/w nosniku w
formacie ATH i PDF.

3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM:
Opracowanie powinno obejmowac wykonanie nastepujgcych rob6t remontowych w budynku:

¢ Wykonanie robo6t przygotowawczych, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac.
¢ Montaz i demontaz rusztowania.
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Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej i bram, parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, odnowienie krat okiennych.

Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rynien i rur spustowych, ewentualna
wymiana zniszczonych fragmentow.

Usuniecie wszelkich korodujacych kotew, belek, mocowan z elewacji, nie
spetniajgcych zadnej funkgiji.

Demontaz opraw, uchwytow oraz instalacji oswietlenia zewnetrznego na elewac;ji.
Demontaz na czas prac i ponowny montaz kamer monitoringu zewnetrznego, tablic ,
szyldéw, zwoddéw pionowych instalacji odgromowej (przed robotami wykonaé badanie
sprawnosci instalacji, wykona¢ nowy uziom otokowy (ca 111 mb) oraz przewody
odprowadzajgce (ca 13 mb) z bednarki wraz z robotami rozbiérkowymi, ziemnymi i
nawierzchniowymi z kostki betonowej, wykonanie badan po montazu instalaciji), itp.
Wymiana zniszczonych drzwi lub skrzynek elektrycznych na elewaciji,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z papy termozgrzewalnej wraz z
opierzeniem z robotami ziemnymi.

Wykonanie wokdt murdow zewnetrznych opaski szer. 0.5 m z kostki betonowej grub.
8.0 cm z opornikiem, na podsypce cementowo-piaskowej.

Demontaz i montaz nowych opierzen blacharskich z blachy tytan-cynk.

Montaz zadaszen z tworzyw sztucznych , fukowych, systemowych (okno BP i wejscie
gtéwne)

Uzupetnienie wtornych zamurowan a takze przebi¢ otworéw okiennych i drzwiowych ,
Wzmocnienie ostabionych fragmentéw elewacji np. poprzez naniesienie
odpowiednich preparatow wzmacniajgcych.

Wymiana zniszczonych cegiet (kruszgcych sie, ze zniszczonym licem) na cegty
licowe dopasowane parametrami do materiatu oryginalnego (kolor, faktura),
oczyszczenie cegly

Witérne przemurowania i uzupetnienia na elewacji wykonane cegtg innego koloru
powinny zostaé zastgpione cegtg klinkierowg pod kolor istniejgcej cegty.

Usuniecie farby z czesci elewacji wykonanej z cegty.

Wszystkie cegty z silnymi ubytkami, spekaniami mi uszkodzeniami powierzchni
nalezy wymieni¢ wstawiajgc albo catg cegte albo lico cegty zdrowej z ceramiki
dopasowanej kolorystycznie do cegly elewacyjnej na zaprawe trasowg. Bardzo
drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng cegtopodobng, o drobnym
kruszywie, tak, aby wpasowata sie w istniejgca cegte.

Partie ceglane zabrudzone zaprawg po obrébkach, naprawach, wstawianiu okien
nalezy oczysci¢ mechanicznie lub poprzez czyszczenie scierne a miejsca ubytkow
uzupetni¢ zaprawg mineralng cegtopodobna.

Spoiny, ktére ulegng wykruszeniu podczas mycia ci$nieniowego elewacji nalezy
pogtebi¢, a pozostate wtorne, ktére natozono na spoine oryginalng wykuc¢ i wypetnic
wszystkie fugi pod kolor i fakture oryginalnej spoiny.

Szczeliny i spekania w murze nalezy wypetni¢ zaprawg mineralng iniekcyjng
spetniajgcg wymogi konserwatorskie (cechy wytrzymatosciowe, nasigkliwos¢,
zdolnos¢ niewielkiego speczniania).

Calos¢ elewacji ceglanej zabezpieczy¢ poprzez gteboki natrysk preparatami
odpychajgcymi wode.

Demontaz istniejgcych schodéw drewnianych i wykonanie nowych, metalowych z
blachy ryflowanej, z balustradami i pochwytami,

Wykonanie wewnagtrz budynku robét murarskich, posadzkowych, tynkarskich,
malarskich, instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan., wentylacji, elektrycznej,
teletechnicznej, alarmowej, systemu bezpieczehstwa itp.
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¢ Wykonanie i montaz stolarki okiennej (zgodnie z obowigzujgcg normg cieplng),
drewnianej wraz z parapetami wewnetrznymi, zewnetrznymi i nawietrzakami (po 1
szt. w kazdym oknie). Uwzgledni¢ po montazu obrébke osciezy i wnek okiennych
wraz z tynkiem i malowaniem

¢ Wykonanie i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej oraz bram
garazowych drewnianych.

e Demontaz i montaz nowego ogrodzenia wraz z bramkami wejsciowymi.

e We wszystkich pomieszczeniach wybudowac¢ budynkowe punkty dystrybucyjne BPD
oraz okablowanie strukturalne zgodnie z ,Zaleceniami do projektowania i budowy
instalacji i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej.

o Kanalizacja kablowa, kable swiattowodowe oraz miedziane wybudowaé zgodnie z
norma obronng NO-58-A223-2018,

o Przewidzie¢ budowe oddzielnych linii sygnalizacyjnych do LCN i oficera dyzurnego,

e Budynek potgczy¢ z budynkiem 28 kablami swiattowodowymi 12J i wybudowac
relacje kablowg XzTKMXpw 10x4x05

o W ramach prac elektrycznych demontaz istniejgcego ztgcza kablowego, rozdzielnicy
zeliwnej nasciennej zewnetrznej, od strony budynku nr 16, opraw, okablowania,
wysiegnikow,

e Montaz os$wietlenia zewnetrznego — kinkiety zewnetrzne LED 4 szt. z przewodami,

¢ Montaz naswietlacza (np. Antares LED 245W) na wysiegniku) 1 szt.,

¢ Montaz nowego ztgcza wolnostojgcego, przysciennego ZK-B15 z podtgczeniem istn.
kabla YAKLY 4x99 (szkic w zatgczniku),

e Montaz wewnatrz budynku (pom. nr 11) rozdzielni gtdwnej RG15 z zasilaniem kablem
YKY 5x16 ze ztgcza ZK-B15. Rozdzielnia RG15 n/t w obudowie IP64, ilo§¢ modutow
36/12, ilo$¢ zaciskow PE/N 4x6/28, wyposazy¢ w wytgcznik gtowny 63A, 3P. Do
rozdzielni RG15 podtgczy¢ wszystkie przewody ze starej rozdzielni.

Przewody utozone n/t i w rurkach n/t na elewacji nalezy wkué p/t.

e Usuniecie i wywoz istniejgcych zanieczyszczen i Smieci zalegajgcych na poddaszu,
o Wywoz materiatow z demontazu, rozbiorek do utylizacji odpaddw.
o Uporzadkowanie terenu.

Rozwigzania materialowe uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO —
UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w
Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

3.4.3. Przedstawiony w PFU zakres robot budowlanych jest jedynie materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan dotyczgcych
realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego
zakresu robot pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych
oraz mozliwos¢ uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami.
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3.5. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1.
3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganego opracowania projektowego.
Projekt budowlano-wykonawczy (wszystkie branze) na planowane roboty
remontowe -4 egz..

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robot — 2 egz..

Przedmiary robot z podstawg wyceny.

3.6. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i osiggnieciami
wspofczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami  okreslonymi przez
Zamawiajgcego, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami Prawa

Budowlanego, Prawa Zaméwieh Publicznych w zakresie opisu przedmiotu

zamowienia oraz innymi obowigzujgcymi w dniu wykonania prac.

Wykonawca projektow zaopatrzy je w wykaz opracowan i oswiadczenie, ze

opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca

sporzadzi dla zakresu robét objetego przedmiotowg dokumentacjg techniczna.

Wykonawca opracowujgcy dokumentacje bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym i

planowane rozwigzania projektowe oraz zakresy robot. Wykonawca jest

zobowigzany do 2-krotnego zorganizowania rady technicznej z udziatem
zainteresowanych stron w trakcie sporzgdzania koncepcji i dokumentacii
techniczne.

Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym os$wiadczeniem, ze dostarczona

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, Specyfikacjg

Warunkow Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i normami i Ze jest

kompletna.

Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢é wszystkie wymagane

uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z

obowigzujgcych przepisow.

Koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, danych technicznych itp.

Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie.

Opracowana dokumentacja ma stuzy¢ do uzyskania decyzji administracyjnych/

zgtoszenia remontu i zlecenia realizacji robét.

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, urzgdzenia

i materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, m.in.:

a) z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 tekst jednolity, z pézniejszymi zmianami) z uwzglednieniem art. 20 ust.
1i 2 w/w ustawy.

b) z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

C) z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami).
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d) z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP,
ppoz. itp..

e) z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282)

3.6.11. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.6.12. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnien (w tym Konserwator Zabytkow),
pozwolen i zgtoszen, pozwalajgcych na wykonywanie prac.

3.6.13. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim w wers;ji

papierowej oraz w formie elektroniczne;.

3.6.14. Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé za tresé¢ dokumentacii

projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

3.6.15. Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego

dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

3.6.16. W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych

do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
je we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta
uzyskania.

3.6.17. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie,

uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, Ze jest
wykonana zgodnie z umowg a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna byé¢
zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

3.6.18. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé przedmiot

zamoOwienia, w tym w szczegodlnosci technologie robot, materialy a takze
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii.

3.6.19. Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot zaméwienia za pomocg

cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepiséw oraz oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

3.6.20. Przedmiar robo6t powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot wynikajgcych z dokumentacji technicznej i ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca powinien dysponowa¢ osobami posiadajgcymi nastepujgce

uprawnienia do projektowania w specjalnosciach:

Architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej (elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej itp. zgodnie z zakresem
prac)
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Nalezy zatgczy¢ kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Architektow RP lub Izby Inzynieréw Budownictwa.

4.2. Wykonawca powinien dysponowaé¢ osobami posiadajgcymi nastepujgce
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:
konstrukcyjno — budowlanej (w budynkach zabytkowych).

Nalezy zatgczy¢ kserokopie uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby Architektéw RP lub Izby Inzynierow Budownictwa.

4.2. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanego obiektu (czesci objetej zakresem remontu) do chwili spisania
Koncowego Odbioru Robdét i opuszczenie terenu budowy przez Wykonawce.
Uszkodzone Ilub zniszczone elementy, materialy urzadzenia itp. Wykonawca
naprawi/odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4.4. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4.5. Podczas realizacji robot Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

4.6. Wykonawca po podpisaniu umowy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie o niekaralnosci pracownikéw.

Poznan, 07 kwietnia 2021 r.
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