SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia, oszacowanie kosztow,
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45452000-0 Zewnetrzne oczyszczenie budynkéw

45454100-5 Odnawianie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Przedmiot zaméwienia:

Zadanie:
Remont budynku nr 21 przy ulicy Bukowskiej 34 w Poznaniu.

Zamawiajacy. 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy,

Poznan, ul. Bukowska 34.

Adres robét:

Budynek nr 21 ul. Bukowska 34 w Poznaniu

1. Podstawowe dane.

1.1 Opis stanu istniejgcego zadania:

Budynek warsztatowy z zapleczem administracyjnym, socjalnym i sanitarnym potozony jest w
kompleksie budynkéw przy ul. Bukowskiej 34. Budynek parterowy, z poddaszem, dachem o
konstrukcji drewnianej krytym dachdwka, niepodpiwniczony, posadowiony na fundamentach.
Powierzchnia ogélna 274,29 m? , kubatura budynku 2110 m3.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
odgromowa, teletechniczng i bezpieczenstwa.

1.2.0pis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
zwigzanych z remontem elewacji budynku, wymiang stolarki otworowej i remontem cze$ci
pomieszczen w budynku.

Prace polegaé¢ bedg na remoncie elewacji budynku oraz na remoncie pomieszczen majgcym na
celu dostosowanie ich do aktualnie obowigzujgcych przepisow i norm z zakresie budowlanym,
instalacyjnym, energetycznym, p.poz. bhp itp.

W pracach nalezy uwzgledni¢ remont czesci pomieszczen od strony pétnocnej i potudniowej
budynku.

Wszystkie pomieszczenia budynku sg w swej formie i wyposazeniu mocno przestarzate i w
naturalny sposéb wyeksploatowane. W remontowanej czesci planowane prace majg na celu



stworzenie pomieszczen spetniajgcych aktualne wymogi i wyposazone w stosowny sprzet i
urzgdzenia.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest Kosztorys inwestorski slepy
stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktéry opisuje szczegotowy zakres roboét do wykonania.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

e Opracowanie programu prac konserwatorskich i uzyskanie pozwolenia konserwatora
zabytkow.

e Wykonanie robdt przygotowawczych, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu prac.

o Montaz i demontaz rusztowania.

o Wymiane stolarki okiennej, drzwiowej zewnetrznej i bramy, parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych. Stolarka wykonana na wzér historycznych i z tego samego materiatu.

e Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rynien i rur spustowych, ewentualna wymiana
zniszczonych fragmentow.

o Usuniecie wszelkich korodujgcych kotew, belek, mocowan z elewacji, nie spetniajgcych
zadnej funkciji, odnowi¢ i zachowa¢ elementy metalowe zwigzane z ich pierwotng funkcjg —
np. zelazne pierscienie do przywigzywania koni (podda¢ konserwacji i zabezpieczy¢
antykorozyjnie)

e Demontaz na czas prac i ponowny montaz, tablic , szyldow, zwodoéw pionowych instalaciji
odgromowej (przed robotami wykona¢ badanie sprawnosci instalacji w celu okreslenia
stanu sprawnosci instalacji i ewentualnego wykonania nowego uziemienia, wykonanie
badan po montazu instalacji), itp.

¢ Wymiana zniszczonych drzwi lub skrzynek elektrycznych na elewacii,

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej muréw fundamentowych (folia kubetkowa z
listwg konczaca) wraz z niezbednymi przygotowawczymi i ziemnymi, wymiang ziemi.

o Wykonanie wokot murow zewnetrznych opaski szer. ca 0.5 m 2z materiatow
przepuszczalnych, z opornikiem, na podsypce cementowo-piaskowej.

e Demontaz i montaz nowych, niezbednych opierzen blacharskich z blachy tytan-cynk.

o Uzupetnienie wtérnych zamurowan a takze przebi¢ otwordw okiennych i drzwiowych ,

o Wzmocnienie ostabionych fragmentéw elewacji np. poprzez naniesienie odpowiednich
preparatow wzmacniajgcych.

e Wymiana zniszczonych cegiet (kruszacych sie, ze zniszczonym licem) na cegty licowe
dopasowane parametrami do materiatu oryginalnego (kolor, faktura).

o Catosc¢ elewacji z cegly oczysci¢ mechanicznie lub umy¢ odpowiednim preparatem,

e Witorne przemurowania i uzupetnienia na elewacji wykonane cegtg innego koloru powinny
zosta¢ zastgpione cegtg klinkierowg pod kolor istniejgcej cegty.

o \Wszystkie cegty z silnymi ubytkami, spekaniami mi uszkodzeniami powierzchni nalezy
wymieni¢ wstawiajgc catg cegte albo lico cegly zdrowej z kolorystycznie dopasowanej
ceramiki.

e Spoiny, ktore ulegng wykruszeniu podczas mycia cisnieniowego elewacji nalezy pogtebi¢, a
pozostate wtdrne, ktére natozono na spoine oryginalng wykuc i wypetni¢ wszystkie fugi pod
kolor i fakture oryginalnej spoiny.

e Szczeliny i spekania w murze nalezy wypeti¢ zaprawg mineralng spetniajgcg wymogi
konserwatorskie.



e Wykonanie wewnagtrz budynku robot murarskich, posadzkowych, tynkarskich, malarskich,
instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan., c.o., elektrycznej, teletechnicznej, alarmowej
itp.

o Wykonanie i montaz stolarki okiennej (zgodnie z obowigzujgcg normg cieplng), drewnianej,
uchylno-rozwiernej (we kazdym oknie 1 skrzydto rowniez uchylne), wraz z parapetami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i nawietrzakami (po 1 szt. w kazdym oknie). Uwzgledni¢ po
montazu obrobke osciezy i wnek okiennych wraz z tynkiem i malowaniem. Konstrukcja
jednoramowa, zachowa¢ podziaty i profilowania.

e Rozbiérka wiaty stalowej wraz z urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi wagi
towarowej zlokalizowanej pod wiatg.

e Usuniecie i wywoz istniejgcych zanieczyszczen i $mieci zalegajacych na poddaszu,

o Demontaz starych ztgczy kablowych oraz wytgcznika ppoz.

o Demontaz wszystkich instalacji (oprzewodowanie) oraz urzgdzen elektrycznych
zamontowanych na elewacji.

¢ Montaz nowego ztgcza kablowego, wolnostojgcego przysciennego ZK-B21 z podtgczeniem
istniejgcych kabli, wykonanie nowego wiz do rozdzielni gtéwne;j.

o W remontowanych pomieszczeniach socjalnych wykonaé nowg instalacje elektryczng jako
p/ti zasili¢ z podrozdzielni TA i TA1. Podrozdzielnie zasilane z istniejgcych wiz.

e Tablice TA i TA1 wykona¢ jako podtynkowe, wyposazone w wytgcznik gtoéwny,
zabezpieczenie roéznicowo-prgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe, tablica TA
wyposazona w zegar astronomiczny.

o Do oswietlenia pomieszczen stosowac oprawy LED, zgodnie z opisem w przedmiarze.

e W celu usprawnienia oswietlenia przy budynku utozyé nowg linie kablowsg.

e Wykonac nowy uziom otokowy z bednarki.

e Budynek potaczy¢ z wojskowym systemem teleinformatycznym, zbudowac przytgcze
kanalizacji kablowej do bud. 21 z najblizszej studni kablowej, wybudowaé relacje kablowg
XzZTKMXpw 10x4x0,5 z budynkiem 28 oraz swiattowodowg 12J, w pomieszczeniach
wybudowa¢ BPD (budynkowe punkty dystrybucyjne) oraz okablowanie strukturalne we
wszystkich pomieszczeniach zgodnie z ,Zaleceniami do projektowania i budowy nowe;j
instalacji i sieci teleinformatycznych w Resorcie Obrony Narodowej” wydanymi przez
NCBC, kanalizacje kablowg , kable swiattowodowe oraz miedziane wybudowac zgodnie z
normg obronng N-58-A223-2018.

o  Wywdz materiatdw z demontazu, rozbiorek do utylizacji odpaddw.

e Uporzadkowanie terenu.

Uwaga! Przed sporzadzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz
dokona¢ czynnosci niezbednych do wtasciwego okreslenia zakresu prac i stanu obiektu.
Bedzie to podstawg do sporzgdzenia oferty.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

o Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow odnosnie
bezpieczenstwa i higieny pracy.(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

o Przejety plac budowy (front robét) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami
prawa budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien byé porzgdkowany
poprzez usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i



wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.
Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych", specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robot) w przeciggu 3 dni od dnia
podpisania Umowy.

o Wszelkie zmiany powinny by¢é wprowadzone na pismie i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
- bezpieczenstwo robot i zabezpieczenie ppoz.
- zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

2. Materiaty.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiadacé wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w specyfikacji oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, miec
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych (dla wyrobdéw wymienionych z Zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP 22/97 p0z.216).

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych z
Rozporzadzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow
niewymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych  dopuszczonych do obrotu i powszechnego  stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny Kkosztorysu ofertowego materiatéw
o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robdét. Materialy nalezy opisaC¢ (scharakteryzowaé) we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego, w ktorych one wystepuja (jak w przedmiarze robdét).

Uwagal!

Srodki pochodzace z utylizacji (odsprzedania) ztomu powinny byé udokumentowane stosownymi
kwitami, a warto$¢ kosztorysowa wykonanych prac i faktura koncowa umniejszona o ten przychaod.
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2. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" w wykonaniu nieiskrzgcym.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie, co
wymaga wiasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej obecnosci na budowie kierownika
budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywac i wykonywaé roboty w obiekcie od poniedziatku do
pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00.

4.3. Sposoéb poruszania sie pracownikéw Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robdét bedzie w razie potrzeby na biezaco ustalana Ilub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu,
magazynowane materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg dostawe
materiatow

4.6. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

4.7. Kontrola, jakosci robdét bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze
zwroceniem szczegoOlnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu wykonywania
poszczegodlnych robét, prawidtowosci oraz doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie rowniez zgodnosS¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatéw, wytycznych wykonania i odbioru rob6t a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Min,
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia 04.02.1999 r. w
sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie".

5. Obmiar robét.

Obmiar robdét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien byé przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegodlnych elementéw robdt stanowigcych
odrebng catos¢ obiektu.

6. Odbior robot.

6.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie o zakonczeniu robét budowlanych
wraz z zalagczonym potwierdzeniem zakonczenia robé6t przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru upowaznionym do
potwierdzenia zakonczenia robét jest Kierownik Infrastruktury
14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé¢ bedzie odestaniem zgloszenia bez
rozpatrzenia.



6.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty pisemnego
powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robdét komplet
dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

6.4 Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogolnym. Podstawowy
zakres rob6t do wykonania w pomieszczeniach jest podany w przedmiarze robot.



