PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamdéwienia: ,, Remont budynku nr 49 przy ul. Bukowskiej

34, Poznan - Magazyn srodkow chemicznych”.
Roboty realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj.

Adres obiektu : Poznan ul. Bukowska 34.

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddzial Gospodarczy

Poznan ul. Bukowska 34.

Kod zamowienia wedtug CPV:

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Opracowat:

Eugeniusz Augustyniak

Poznan, kwiecien 2021 r.



1. SPIS ZAWARTOSCI.

1.0. Strona tytutowa:
1.1. Nazwa zamowienia.
1.2. Adres obiektu.
1.3. Zamawiajacy.
1.4. Klasyfikacja ustug projektowych i robot budowlanych wg stownika
CPV.
2. Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Czes¢ opisowa:
2.1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.
2.2. Usytuowanie obiektu, charakterystyka oraz parametry.
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
2.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

3.1. Wymagania ogolne.

3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowe; .

3.3. Zakres roboét budowlanych do objecia opracowaniem.

3.4.Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno —

uzytkowym.
3.5.Wymagania do opracowania projektowego.

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
4.1. Jakosc¢ i zgodno$¢ wykonania robét.
4.2. Przekazanie dokumentacji oraz placu budowy.
4.3. Ochrona wykonywanych robét oraz przekazanego obiektu.
4.4. Znajomosc¢ i stosowanie przepisdw o ochronie srodowiska.
4.5. Znajomos¢ i stosowanie przepisow BHP.

5. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw.

2. CZESC OPISOWA:

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] oraz wykonanie na jej podstawie robot polegajgcych na
remoncie trzech pomieszczen magazynowych w budynku nr 49
w kompleksie wojskowym przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu.
2.1.2. Catos¢ prac ma zosta¢ zrealizowana w formie ,zaprojektuj i wykonaj”.
2.1.3. Opracowanie ma na celu okreslenie wytycznych dla Projektanta oraz
Wykonawcy, w jaki sposéb nalezy zaprojektowaC oraz wykonacC roboty
budowlane.



2.1.4. W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu
oraz wykonac¢ czynnosci inwentaryzacyjne.
2.1.5. Nastepnie sporzadzi¢ koncepcje projektowa, ktdérg nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu i uzyskac jej akceptacje.
2.1.6. Kolejny etap to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.
Dokumentacja powinna sie sktadac z:
1) Projektu budowlano-wykonawczego na planowany zakres robot
remontowych
2) Projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania,
3) Projektu wykonawczego instalacji wentylacyjnej,
4) Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej,
5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
6) Kosztorysow slepych w wersji szczegotowej,
7) Zatozen do Planu BIOZ.
2.1.7. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
Wykonawca przystgpi do realizacja rob6t remontowych.

2.2.USYTUOWANIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYKA ORAZ PARAMETRY
OKRESLAJACE JEGO WIELKOSC :

2.2.1. Budynek zlokalizowany jest na terenie zamknietego kompleksu
wojskowego przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu. Wiascicielem terenu jest
Skarb Panstwa, uzytkownikiem wieczystym MON.
Jest to obiekt o funkcji magazynowej, podpiwniczony, 4—kondygnacyjny, o
konstrukcji szkieletowo-murowanej, otynkowany z dachem ptaskim krytym
papg. Posiada dwie klatki schodowe.
Prace polega¢ bedg na remoncie trzech pomieszczen. Pierwsze z nich to
przedsionek, nastepne dwa - pomieszczenia magazynowe.
Sktadowane sg w nich Srodki chemiczne (w tym materiaty o odziatywaniu
zragcym).
Planowany remont ma na celu dostosowanie ich do aktualnie
obowigzujgcych przepisow i norm w zakresie: budowlanym, energetycznym,
p.poz., bhp, ochrony srodowiska itp.

Podstawowe dane gabarytowe pomieszczeh do remontu:

e magazyn1l — 27,90 m2,

e magazyn 2 — 55,80 m2,

e przedsionek — cze$¢ komunikacyjna — 15,20 m2.

e Wysokos¢ pomieszczen — 3,85 m.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

2.3.1. Na czas wykonywania prac remontowych pomieszczenia zostang
wytgczone z uzytkowania i przekazane Wykonawcy robot. Za catosé



Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢.  Pozostat pomieszczenia
w budynku nie objete pracami bedg w normalnym uzytkowaniu.

2.3.2. Czesc remontowang i przylegly teren gdzie bedg prowadzone roboty
budowlane i sktadowane materiaty Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych; sposéb nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego. Ponadto nalezy wywiesiC tablice informacyjne
| ostrzegawcze.

2.3.3. Teren, nawierzchnie oraz ewentualnie przylegte pomieszczenia w razie
zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu
pierwotnego,

2.3.4. Materialy z roboét rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania nalezy sktadowa¢ w pojemnikach podstawionych przez
Wykonawce i na biezgco wywozic,

2.3.5. Zastosowane materiaty i technologie rob6t muszg gwarantowac okres
uzytkowania jak dla rob6t nowo wykonanych.

2.4. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE:

W zatozeniach Zamawiajgcego pomieszczenia po remoncie bedg petnity
dotychczasowg funkcje.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1.0Opracowanie projektowe na planowany zakres robo6t remontowych
musi by¢é sporzgdzone przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia do
projektowania w specjalnosci architektonicznej, instalacji sanitarnych
I elektrycznej.

Nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do |zby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.2. Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia w specjalnosci budowlanej, instalacji sanitarnych
oraz elektrycznej.

Na potwierdzenie nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.3. Wyroby budowlane stosowane do wykonywania rob6t muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci.

3.1.4. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg



wymagaty przedstawienia certyfikatbw, Zze spetniajg one oczekiwane
parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamdwienia jest wykonanie prac w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” polegajgcych na opracowaniu projektu technicznego, a nastepnie
wykonaniu na jego podstawie catosci prac budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowy, SWZ.
3.2.5. Prace projektowe powinny obejmowac¢ wykonanie:
1) koncepcji projektowej — 2 egz.
2) dokumentacji projektowej — w 3 egz.

a) Projekt wykonawczy na roboty budowlane

b) Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

c) Projektu wykonawczy instalacji wentylacyjnej,

d) Projektu wykonawczy instalacji elektrycznej,

e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, dla  zakresu

robét objetego przedmiotem umowy (w tym szczegdtowey),

f) Kosztorysow Slepych w wersji szczegotowej,

g) Zatozen do Planu BIOZ,
oraz innych ktorych konieczno$¢ opracowania moze wynikng¢ w trakcie
projektowania.
3.2.6. Zapis catosci opracowania na nosniku elektronicznym (ptyta CD)
- 2 egz. koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie
PDF, doc oraz w wersji edytowalne;j.
Kosztorys inwestorski, slepego w formacie ath oraz pdf.

3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU
PROJEKTOWYM:

3.3.1. Zakres opracowania powinien obejmowac catos¢ robot remontowych
majgcych na celu stworzenia wtasciwych warunkow lokalowych do
przechowywania materiatdw chemicznych, w tym zrgcych.
Kubatura ,uktad i przeznaczenie pomieszczen po remoncie bedzie jak do tej
pory.
3.3.2. Pomieszczenia usytuowane sg na | pietrze budynku. Dwa magazyny
majg Sciany zewnetrzne z oknami, w ktorych osadzone sg wentylatory.
Okna sg z PCV, w stanie dobrym i nie bedg wymieniane.
Pomieszczenia w catosci malowane sg farbg emulsyjng. Posadzka
betonowa, malowana. Centralne ogrzewanie - grzejniki Faviera.
3.3.3. Planowany remont ma na celu zaplanowanie i wykonanie prac, ktore
spowodujg, ze pomieszczenia bedg spetniaty wszystkie aktualne wymogi
i wyposazone zostang w stosowny sprzet, urzgdzenia i instalacje:

1) wentylacyjng

2) elektryczna,



3) centralnego ogrzewania,

4) Instalacje elektryczng zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z dyrektywg
ATEX, normg PN-EN60079-14 oraz krajowymi dokumentami
prawnymi. W magazynie przewidzie¢ instalacje oswietleniowa,
instalacje gniazd 230V oraz instalacje do zasilania zaprojektowanych
urzagdzen np. wentylacyjnych. Magazyn wyposazy¢ w urzgdzenia
zapewniajgce sygnalizacje o zagrozeniach. Caty magazyn materiatow
niebezpiecznych zasili¢ z istniejgcej rozdzielni pietrowe;.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty wykonawcze muszg by¢ kompletne i zawieraC rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Ilub opuszczen
w programie funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

3.4.3. Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko
materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi
stronami.

3.5. WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, m. in.:
1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019,
poz. 1186 z pézn. zm.) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1i 2 tej ustawy,
2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1113 z pézn. zm.)
3) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z
2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.);



4) Obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej,
przepisami BHP, ppoz, itp.
3.5.2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
3.5.3.Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnien, pozwolenh i zgtoszen.

3.5.4. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim,
w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne.

3.5.5. Wykonawca ponosi wylgczng i petng odpowiedzialno$S¢ za tresc
dokumentacji projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej
potrzeby ustalenia.

3.5.6. Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od
Zamawiajgcego dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem
faktycznym.

3.5.7. W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskac je we wilasnym zakresie i na wlasny koszt,
niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.

3.5.8. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem
opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz
oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg a takze obowigzujgcymi
przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyC€ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robét budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

3.5.9. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac¢
przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot, materiaty
i urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia
oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przez
przepisy prawa.

3.5.10. Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot
zamoOwienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy.

3.5.11. Przedmiar robot powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i



4.

odbioru robot budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robot
lub naktaddéw rzeczowych.

3.5.12. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego ha powyzszg
dokumentacje Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robé6t budowlanych.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
z opracowang dokumentacjg, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
I przepisami bhp oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

4.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz
zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjga Techniczng
i poleceniami inspektora nadzoru.

4.3. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze
kierownikowi budowy plac budowy wraz z dokumentacje techniczng oraz
specyfikacjg techniczna.

4.4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone
wykonywanych prac, przekazany obiekt i teren do chwili spisania
koncowego protokotu odbioru robét i opuszczenia terenu budowy przez
Wykonawce. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia,
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.5. Do obowigzku Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
wykonanie poszczegodlnych etapéw robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.6 . Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbidr czesciowy,

odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbidr pogwarancyjny

4.7. O ostatecznym zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na pismie wraz z zatgczonym potwierdzeniem
zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.8. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika
obiektu.

4.9. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia
robét komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.
4.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe] oraz za przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego wg wymagan Zamawiajgcego.

4.11. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

5.1. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢
nowe, w gatunku biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm
i przepisow wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepiséw, mieC wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

a)

b)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane. [1 Zarzadzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I 0znaczenia tym znakiem.

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

5.2. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych (dla wyrobow  wymienionych
z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997r. — MP 22/97 poz.216),

certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla
wyrobéw wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobdow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobdéw dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktdérym
dokonywana jest ocena zgodno$ci),

certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng
zgodnosci dla materiatdbw nie wymienionych w pkt. a i b (wg
Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. 113/98 poz.728.



