SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE,
KOD CPV 45311200-2 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH,
KOD CPV 45330000-9 — ROBOTY INSTALACJI WOD.-KAN.
| SANITARNEJ,
KOD CPV 45331100-7 — INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot zaméwienia: Remont pomieszczen WC w budynku nr 3 przy
ul. Bukowskiej 3 w Poznaniu.

Zamawiajgcy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY;
POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robét: POZNAN UL. BUKOWSKA 34

1. Podstawowe dane.

1.1. Opis stanu istniejacego.

Budynek znajduje sie na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Bukowskiej 34
w Poznaniu. Jest to zamkniety kompleks. Wiascicielem w/w terenu jest Skarb
Panstwa, wieczystym uzytkownikiem MON. Gtéwnym Uzytkownikiem jest 14

Wojskowy Oddziat Gospodarczy. Obiekt znajduje sie w strefie zabytkowe;.

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachéwkg ceramiczng. Obiekt
wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody,

kanalizacyjng, telekomunikacyjng i komputerowa.

1.2. Opis zamierzenia remontowanego.



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami remontowymi, polegajgcymi na:

BUDOWLANY

wykonanie przegréd zabezpieczajgcych — ok. 39,0 m?,
zeskrobanie i zmycie starej farby — ok. 598,0 m?,
rozebranie $cianek dziatowych — ok. 49,0 m?,

wykucie oscieznic drewnianych — 19 szt.;

wykucie oscieznic stalowych — 21 szt.,

rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych — ok. 266,0 m?;
rozebranie okfadziny sciennej — ok. 254,0 m?;

odbicie tynkéw wewnetrznych — 0k.60,0 m?;

wykonanie przesklepien otworow drzwiowych;

skucie i wyréwnanie posadzek ok. 40,0 m?;

$cianki dziatowe z gazobetonu— ok. 22,0 m?,

$cianki i drzwi kabin WC i natryskowych — ok. 300,0 m?,
skucie i wyréwnanie posadzek — ok. 400,0 m?,

wykonanie tynkéw wewnetrznych — ok. 60,0 m?;
obsadzenie podokiennikow z konglomeratu — 19 szt.,
wykonanie posadzek z kamieni sztucznych — ok. 400,0 m?;
licowanie $cian ptytkami — ok. 441,0 m?;

montaz okien drewnianych — ok. 130,0 m?,

montaz drzwi drzwiowych — ok. 31,0 m?,

montaz kabin ustepowych i natryskowych systemowych,
drzwi do kabin natryskowych ze szkta hartowanego — ok. 45,0 m2,
oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych — ok. 170,0 m?,
montaz luster — ok. 5,0 m?,

wykonanie sufitu podwieszanego — ok. 250,0 m?;
wykonanie tynkéw cienkowarstwowych — ok. 143,0 m?,
wykonanie gtadzi szpachlowych wraz z malowaniem — ok. 540,0 m?.

INSTALACYJNY — wod.-kan.

prace ziemne kanalizacja zewnetrzna — ok. 19,0 m®,

prace ziemne wewnatrz budynku — ok. 80,0 m,

demontaz pisuaréw z syfonami (16 szt.), bidetow wraz bateriami i syfonami
(2 szt.), ustepdw (22 szt.), umywalek wraz ze syfonami i bateriami (47 szt.),
demontaz zmywakdéw kuchennych stalowych jednokomorowych (18 szt.),
brodzikow wraz syfonami i bateriami (13 szt.)

demontaz zaworéw — 0k.40 szt.,

demontaz rurociggu stalowego fi 15 — ok. 224,0 m;

demontaz rurociggu stalowego fi 20 — ok. 100,0 m;

demontaz rurociggu stalowego fi 25 — ok. 181,0 m,

demontaz rurociggu stalowego fi 32 — ok. 142,0 m,

demontaz rurociggu stalowego fi 50 — ok. 55,0 m,

rozbidrka konstrukciji betonowych — 0,024 m?;

wykonanie bruzd pionowych i poziomych wraz z ich zamurowaniem — 360,0 m,
demontaz podejs¢ odptywowych fi 50mm + fi 110 mm — ok. 69 szt.,
demontaz wpustow zeliwnych — 25 szt.,



- demontaz rurociggu z PCV 50 mm — ok. 126,0 m,

- demontaz rurociggu z PCV 80 mm — ok. 233,0 m,

- demontaz rurociggu z PCV 110 mm — ok. 196,0 m,

- rozebranie posadzki, odkopanie demontaz rur zeliwnych fi 110 mm (wewnatrz
budynku) — ok. 80,0 m,

- utozenie rur z PCV 110 mm, zasypanie z ubiciem i uzupetnienie posadzek
(wewnatrz budynku) — ok. 80,0 m,

- wymiana rur kanalizacyjnych na odcinku od studzienki do budynku
— 2 przytgcza — ok. 30,0 m,

- wymiana odcinka rury wodociggowej na zewnatrz (podejscie do budynku)
—ok. 3,0 m,

- wykonanie rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.20 mm — ok. 241,0 m,

- wykonanie rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.25 mm — ok. 116,0 m,

- wykonanie rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.32 mm — ok. 187,0 m,

- wykonanie rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.40 mm — ok. 142,0 m,

- wykonanie rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r.63 mm — ok. 55,0 m,

- wykonanie podej$¢ odptywowych fi 50 mm, fi 80 mm fi 110 mm — ok. 73 szt.,

- montaz zawordow przelotowych i kgtowych — 80 szt.,

- montaz automatdéw odpowietrzajgcych — 11 szt.,

- wykonanie rurociggu kanalizacyjnego z PCV o $r. 50 mm — ok. 55,0 m,

- wykonanie rurociggu kanalizacyjnego z PCV o $r. 75 mm — ok. 330,0 m,

- wykonanie rurociggu kanalizacyjnego z PCV o $r. 110 mm — ok. 167,0 m,

- montaz pisuaréw z bateriami i syfonami i przyciskami natynkowymi — 16 szt.

- ustepy typu kompakt — 16 szt.,

- umywalki z pétnogg — 25 szt.,

- brodziki natryskowe — 19 szt.

- montaz baterii umywalkowych i natryskowych — 25+19 szt.

- montaz zaworow czerpalnych — 7 szt.

- proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j.

INSTALACYJNY — centralne ogrzewanie
- demontaz grzejnikow zeliwnych,
- demontaz grzejnikow ptytowych — 5 szt.,
- demontaz zaworow grzejnikowych — 29 szt.,
- demontaz zaworow przelotowych — 12 szt.,
- demontaz i montaz rur stalowych fi 15 mm — ok. 179,0 m,
- demontaz i montaz rur stalowych fi 20 mm — ok. 81,0 m,
- demontaz i montaz rur stalowych fi 25 mm — ok. 63,0 m,
- montaz grzejnikow typu C-22 — 29 szt.,
- proba cisnieniowa szczelnosci instalacji c.o.,

INSTALACYJNY — wentylacja
- sprawdzenie przewodow wentylacyjnych — ok. 670,0 m,
- demontaz wentylatorow elektrycznych tazienkowych — 13 szt.,
- montaz wentylatorow tazienkowych fi 125 mm — ok. 18 szt.,
- montaz rur wentylacyjnych typu SPIRO — ok. 153,0 m,
- montaz kratek wentylacyjnych w sufitach podwieszanych — ok. 30 szt.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- demontaz lamp oswietleniowych sufitowych — 28 szt.,
- demontaz lamp oswietleniowych sufitowych rastrowych — 12 szt.,
- demontaz gniazd i tgcznikow instalacyjnych — ok. 40 szt.,
- wykonanie i zamurowanie przebi¢ w scianach — 25 szt.,
- montaz puszek podtynkowych — ok. 40 szt.;
- utozenie przewodoéw elektrycznych YDYZo i YDY — ok. 600,0 m,
- montaz tgcznikéw i gniazd — ok. 57 szt.,
- montaz opraw oswietleniowych rastrowych — ok. 56 szt.,
- montaz lamp sciennych — 25 szt.,
- pomiar izolacji rezystancii,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

TRANSPORT
- transport i utylizacja gruzu — ok. 66,0 m*;
- transport i utylizacja drewna odpadowego — 9,0 m>;
- transport i utylizacja tworzyw sztucznych — 0,7 t;
- transport i utylizacja ztomu — ok. 6,3 t.

Uwaga:
Budynek koszarowy — VAT 8%

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest kosztorys
Slepy, ktory opisuje zakres i iloS¢ robot do wykonania. Kosztorys ofertowy musi by¢
wykonany metodg szczegdétowg na podstawie kosztorysu slepego.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem niniejszych zadan i obejmujg: wymagania materiatowe
wykonawcze, transport i roztadunek, nadzor i odbiér. Wymagana Karta Odpadu dla
gruzu i ztomu.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rbwnowazne z normami obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a
w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw wymienionymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

a) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisdw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).
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b)

d)

f)
g)

h)

Przejety plac budowy zabezpieczyC i oznakowaC zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i w miare postepu robdt plac budowy winien by¢ porzadkowany
poprzez usuwanie zbednych materiatow, sprzetu i zanieczyszczenh (szczegolnie
chodnik) zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z
pozniejszymi zmianami).
Roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych®”.
Zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy.
Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za;

- bezpieczenstwo robot i zabezpieczenie ppoz.

- zabezpieczenie materialéw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

1.7.Szczego6towe wymagania dotyczace robét.

BUDOWLANY

a)
b)

c)

d)
e)

f)

remontowi podlegajg tazienki po prawej stronie budynku, od parteru do Il pietra
zabezpieczenie korytarzy poprzez przedzielenie ich konstrukcjg z ptyt OSB

w ramach drewnianych, a takze folig ochronng PCV

wymiana okien w remontowanych tazienkach po prawej stronie jak rowniez
wymiana w tazienkach po lewej stronie budynku w czesci nieremontowanej,

we wszystkich pomieszczeniach wykonanie sufitow podwieszanych,

Sciany obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi,

kabiny ubikacji i natryskdw wykonane ze $cianek systemowych,

INSTALACYJNY — wod.-kan.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)

wymiana rur cieptej i zimnej wody w pionach od gtéwnej rury zasilajgcej w
piwnicy do Il pietra,

wymiana czesci rur zasilajgcych (zimna woda) w piwnicy,

wymiana rury od zaworu gtdwnego wraz z zaworem do budynku (prace
zewnetrzne)

wymiana piondw kanalizacyjnych od gtéwnej rury zasilajgcej w piwnicy

do Il pietra, wraz z wymiang rur pod posadzkami w piwnicy,

odkopanie i wymiana rur kanalizacyjnych tgczacych budynek ze zewnetrznymi
studzienkami (2 odcinki),

wykonanie przytgczy pod sufitami, elementy docelowo niewidoczne zakryte
sufitem podwieszanym,

piony rur kanalizacyjnych zabudowane ptytami gipsowo-kartonowymi

w konstrukcji,

INSTALACYJNY — centralne ogrzewanie




- wymiana rur centralnego ogrzewania od gtéwnych rur zasilajgcych w piwnicy do
[l pietra wraz z wymiang grzejnikow,

INSTALACYJNY - wentylacja
- rozprowadzenie wentylacyjnej od kratek i wentylatoréw w pionach
wentylacyjnych rurami typu SPIRO lub réwnowaznymi do kratek wentylacyjnych
okrggtych umieszczonych w sufitach podwieszonych.

INSTALACJE - elektryczne
- istniejgce lampy sufitowe zostang zdemontowane i zdane do magazynu
14 WOG

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w
gatunku biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm
i przepisow, mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane,

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia
do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobaty i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobow
wymienionych z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997r. — MP 22/97 p0z.216),

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdéw
wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub
wyrobéw dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodno$ci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728).

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego
materiatdw o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach



poszczegodlnych  pozycji  przedmiaru  rob6t.  Materiaty  nalezy  opisaé
(scharakteryzowac) we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych one
wystepuja (jak w przedmiarze robot).

2.2, Szczegobtowe materiaty.

BUDOWLANY

- ptytki ceramiczne scienne szkliwione 30-40 x 60 cm z certyfikatem gwarantujgcym
jakos¢, klasa 1V, nasigkliwos¢ ponizej 3%, , gatunek |, , czyszczenie i impregnacja
przy uzyciu krajowych srodkow — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

ptytki ceramiczne posadzkowe przeciwposlizgowe 30 x 60 cm z certyfikatem
gwarantujgcym jakosc, klasa IV, gatunek I, nasigkliwosc ponizej 3%,
antyposlizgowe w klasie R-10, twardos¢ w skali Mosea 6, czyszczenie

i impregnacja przy uzyciu krajowych srodkéw — kolor do uzgodnienia

z uzytkownikiem,

Scianki z gazobetonu grubosci 18 cm,

Scianki i drzwi kabin sanitarnych i natryskowych wykonane z ptyty HDL,
na wspornikach, wewnagtrz kabin natryskowych dodatkowe drzwi ze szkfa
hartowanego (kabina z przedsionkiem), kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

Scianki i drzwi wydzielonych pomieszczen magazynowych wykonane z ptyty HDL,
na wspornikach, drzwi wyposazone w zamek patentowy na klucz wraz z okuciami,

drzwi wejsciowe wewnetrzne do pomieszczen (skrzydto + oscieznica) typu
,,Porta” lub ,,Pol-skone” petne o wym. 900 x 2100 mm (wg wtasnego pomiaru).
Skrzydto wykonane w systemie przylgowym lub bezprzylgowym w okleinie
drewnopodobnej, oscieznica w okleinie drewnopodobnej wykonana z drewna,

ze sklejki lub MDF w kolorze skrzydta, powinny posiada¢ min. dwa regulowane
zawiasy, zamek wpuszczany z wktadkg patentowg i klamkami z szyldem, ponadto
wyposazone jednostronnie w wytogi drzwiowe w kolorze skrzydta i oScieznicy,
powinny posiadac¢ w dolnej czesci otwory wentylacyjne min. 5 tulei — kolor drzwi
wraz z klamkg i szyldem do uzgodnienia z uzytkownikiem — skrzydto i oscieznica
wg wtasnego pomiaru,

- okna drewniane biate, szkto bezpieczne, laminowane 33.1/14/4/14/33.1,
wspotczynnik przenikania ciepta Uw<0,9 W/(m?°K), wykonane z odtworzeniem
oryginalnych podziatéw i detali snycerskich. Okna typu wiedenskiego ze szprosami
(w pionie i poziomie) wg zat. nr 1. Okna dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem
i dodatkowo jedno skrzydto dolne uchylne, okna trzyskrzydtowe jeden stupek staty,
drugi stupek ruchomy i dodatkowe dwa skrajne skrzydta dolne uchylne,

- parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu — kolor do uzgodnienia
z uzytkownikiem,



- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej — kolor brgzowy,
- ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna GKF typu DF 260 x 1200 x 12,5 mm,

- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej wypetnione ptytami z widkien
mineralnych (kolor ptyt do uzgodnienia z uzytkownikiem),

- farba lateksowa — kolor — typu DECORAL, NOBILUX lub réwnowazna,
charakteryzujgca sie odpornoscig na swiatto stoneczne - zmiana barwy (pigmenty
odporne na $wiatlo), nie zawierajgca otowiu, gesto$é min.1,40 g/cm?, czas
schniecia: do 3 godzin, pozwalajgca na usuniecie ewentualnych zabrudzen przy
pomocy miekkiej ggbki i wody z dodatkiem ptynu do mycia (na $cianach) naczyn,
odporna na Scieranie — kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

INSTALACYJNY — wod.-kan.

- pisuar ceramiczny (biaty) zakrywajgcy syfon pisuarowy typu ,,GEBERIT” lub
rownowazny, wyposazony w przycisk chromowany nascienny. W cenie ujgc
kompletny zestaw: pisuar i przycisk chromowany sptukujgcy- wzor pisuaru
do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- ustep pojedynczy ceramiczny typu kompakt, biaty typu ,,KOLO” lub rbwnowazny,
wyposazony w sedes (klape) wolnoopadajgcg utwardzong,

- umywalka (biala) ceramiczna typu ,,KOLO” lub rbwnowazna o wym. 40 cm X
50 cm, wzor umywalki do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- poétpostument (pdtnoga) ceramiczna, biata, typu ,,KOLO” lub rbwnowazna,
ostaniajgca syfon umywalkowy, wzor pétpostumentu do uzgodnienia
z uzytkownikiem,

- baterie scienne umywalkowe z mosigdzu chromowane, jednochwytowe (mosiezne)
Z mieszaczem chromowanym i regulatorem ceramicznym dtugos¢ wylewki do 18 cm
( produkowana przez KFA, Ferro lub rownowazna, wzor baterii do uzgodnienia
z uzytkownikiem,

- baterie Scienne zmywakowe z mosigdzu chromowane, jednochwytowe (mosiezne)
Zz mieszaczem chromowanym i regulatorem ceramicznym dtugo$¢ wylewki do 18 cm
( produkowana przez KFA, Ferro lub rownowazna, wzor baterii do uzgodnienia
z uzytkownikiem,

- baterie natryskowe z mosigdzu chromowana, jednouchwytowe (mosiezne)
Zz mieszaczem chromowanym i regulatorem ceramicznym wyposazone w wgz
i stuchawke metalowg chromowang (oplot metalowy), produkowana przez KFA,
Ferro lub rownowazna, wzor baterii do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- brodziki 900 x 900 mm, grubosci 40 mm,



- rury cieptej i zimnej wody PP zgrzewane,
- rury wywiewne (automaty odpowietrzajgce) z PCV,

- rury kanalizacyjne z PCV

INSTALACYJNY — centralne ogrzewanie

- rury ze stali weglowej tgczone metodg zaprasowywania (zaciskania),
- grzejniki dwuptytowe panelowe typu C-22 PURMO lub rébwnowazne,

- zawor grzejnikowy termostatyczny mosiezny wraz z gtowicg 10 mm typu
Danfoss lub rownowazny,

INSTALACYJNY — wentylacja

- sprawdzenie przewodow wentylacyjnych wraz z protokotami przegladu,

- wentylator tazienkowy osiowy fi 125 z wigcznikiem czasowym (mozliwosé
Ustawienia czasu min. 2 — 30 min.) typu Silent, Vents lub rownowazny
o wydajnosci min. 180 m*/h, wyposazony w klapke zwrotna, silnik elektryczny
z tozyskami kulkowymi o pracy do 37 dB, silnik zamontowany na podktadzie
antywibracyjnym absorbujgcym drgania, gwarancja min. 2 lata. Powinien posiadac¢
ochrone przeciw przegrzaniu,

INSTALACYJNY — elektryczny

- lampa sufitowa rastrowa do montazu w sufitach podwieszanych ,,PHILIPS” lub
réownowazna typu LED ok.600 x 600 mm (prostokat) o mocy 2 x 18 W led
lub wiekszej (Swietlbwek LED) typu PHILIPS lub rownowazna, barwa swiatta
ok. 4000 K dzienna, strumien swiatta oprawy powyzej 2300Im, kgt Swiecenia
oprawy (rozsytania swiatta) do 120 stopni, IP 20. Oprawy wykonane z metalu
i poliweglanu, gwarancja na oprawy min. 2 lata, trwatos¢: rowna lub powyzej
25 000 h, wspétczynnik oddawania barw przez swietldwke min. CRI 80, strumien
$wiatta min.1600 Im, kgt rozsytania $wiatta przez $wietldwke LED min. 270°, liczba
cykli wigczen/wytgczen min. 12 000.

- lampa sufitowa rastrowa do montazu w sufitach podwieszanych ,,PHILIPS” lub
rownowazna typu LED, ok.600 x 600 mm (kwadrat) $wietlowki ,,PHILIPS”
lub réwnowazne o mocy 4 x 9 W led lub moze by¢ wieksza, barwa swiatta
0k.4000 K dzienna, strumien swiatta 2800Im, kgt Swiecenia do 120 stopni, IP 54.



Oprawy wykonane z metalu i poliweglanu, gwarancja na oprawy min. 2 lata,
trwatosc¢: rowna lub powyzej 25 000 h, wspotczynnik oddawania barw przez
Swietldwke min. CRI 80, strumien swiatta min.800 Im, kgt rozsytania swiatta
przez $wietldwke LED min. 270°, liczba cykli wigczen/wytgczen min. 12 000.

- lampa nascienna tazienkowa typu LED (montaz nad lustrami) - Swiatto skierowane
w dot o mocy 16W, barwa swiatta ok. 4000 K dzienna, strumien swiatta powyzej
600 Im, IP 54.

- przewdd ptaski YDYzo 3 x 2,5 mm? i 3 x 1,5 mm2 — umywalnia i ubikacje,

- przewdd ptaski YDYp 3 x 2,5 mm?i 3 x 1,5 mm? — korytarze,

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
3.1.1. Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

3.1.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty konserwacyjne bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy
czynnym obiekcie co wymaga wtasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej
obecnosci na budowie kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogly przebywa¢ i wykonywa¢ roboty na
remontowanym terenie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.30.
Dopuszcza sie wyrazenie zgody na zmiane dni i godzin pracy po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajgcego.

4.3. Sposbb poruszania sie pracownikow Wykonawcy po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robot bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg
dostawe materiatow.

5. Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona na biezagco przez Inspektora
Nadzoru ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na ustalenie wilasciwego
harmonogramu wykonywania poszczegélnych robét, prawidiowosci oraz
doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych
norm, certyfikatéw, wytycznych wykonania i odbioru rob6ét a w szczegdélnosci
z Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie".
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6.0bmiar roboét.

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegolnych elementow
robot stanowigcych odrebng catos¢ obiektu.

7. Odbioér robét.

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu roboét
budowlanych wraz z zalgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci
inspektora nadzoru upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia robét
jest Kierownik Infrastruktury 14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia
skutkowa¢ bedzie odestaniem zgtoszenia bez rozpatrzenia.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od
daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci
do odbioru.

3) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia roboét
komplet dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

4) Odbior koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektéw.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogdlinym.
Podstawowy zakres robét do wykonania przy remoncie danego budynku jest podany
w przedmiarze robot.

W kosztorysach ofertowych Zamawiajacy wymaga, aby Oferenci ujmowali

obmiar robét w sposéb dodawany - tak jak jest ujety w kosztorysie ofertowym

(Slepym).

Zatgcznik nr 1 —str. 4
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