OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana oswietlenia w budynku nr 2 14 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Poznaniu ul. Bukowska 34

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane obejmujgce wymiane opraw
oswietleniowych w budynku nr 2 w Poznaniu ul. Bukowska 34 na wszystkich
kondygnacjach. Celem zadania jest dostosowanie instalacji elektrycznej oswietleniowej
do warunkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i norm. Zadanie bedzie
realizowane ze wzgledu na zuzycie, zty stan techniczny jak i wizualny opraw
oswietleniowych.

2. Zakres prac

Przedmiot zamdwienia obejmuje :
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- dostawe i montaz fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad opraw
oswietleniowych wraz z dedykowanymi zasilaczami

- utozenie przewodu YDYp 3x1,5mm2 w przypadkach koniecznych
- wyprawki szpachlarsko malarskie sufitdw po zdemontowanych oprawach
- wykonanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw elektrycznych

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia

3. Dobdr i specyfikacja opraw o$wietleniowych LED
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Na potrzeby realizacji zadania wykonano szkice pomieszczen kondygnacji objetych
wymiang opraw oswietleniowych. Do Wykonawcy nalezy dobor opraw oswietleniowych
do poszczegolnych pomieszczen. Nalezy uwzgledni¢  charakterystyke
pomieszczenia(przeznaczenie) i na tej podstawie dobra¢ oprawe oswietleniowg. Dobor
opraw oswietlenia nalezy wykonaé¢ w oparciu o0 norme PN-EN 12464-1. Do przedmiotu
zamowienia dotgczono szkice kondygnaciji budynku.

Wymaga sie stosowania opraw oswietleniowych LED o parametrach jak w ponizszym
opisie lub rownowaznych bgdz lepszych.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach po wymianie opraw nie moze by¢ gorsze niz
przed wyming.

Typ oprawy IP20

Montaz nastropowy; przeznaczenie pomieszczenia biurowe; profil metalowy
lakierowany na biato; dyfuzor zapewniajgcy réwnomierne rozproszenie Swiatta;
wskaznik ol$nienia UGR 15-19; strumieh $wietlny min. 2700lm; moc max. 50W;
skutecznos¢ sSwietina oprawy min. 115lm/W; trwatos¢ LED min.. 50000h;
rownomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej min. 0,65; temperatura barwowa
3000-4000°K; Il klasa ochronnosci; deklaracja CE.

Typ opraw I1P54, |IP64

Montaz nastropowy; przeznaczenie pomieszczenia wilgotne, piwnice; profil aluminiowy
malowany na biato; dyfuzor zapewniajgcy rownomierne rozproszenie $wiatta; wskaznik
olsnienia UGR 15-19; strumien swietlny min. 3000lm; moc max. 50W; skutecznosc
Swietlna oprawy min. 115Im/W; trwato$¢ LED min. 50000h; réwnomiernos¢ oswietlenia
na ptaszczyznie roboczej min. 0,65; temperatura barwowa 3000-4000°K; | klasa
ochronnosci; deklaracja CE.

Typ oprawy plafon 1P44

Montaz nastropowy; przeznaczenie sanitariaty; obudowa PCABS biata; opal, bardzo
dobrze przepuszczalny dyfuzor z PC; wskaznik ol$nienia UGR 19-21; strumien Swietlny
min. 1200lm; moc max 24W; temperatura barwowa 3000-4000°K; | klasa ochronnosci;
deklaracja CE.

. Informacje ogdine

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) w opisie
przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarze robot nalezy rozumieé, jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to , ze
w przypadku wskazanych z nazwy materiatow i wyrobéw Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie réwnowaznych materiatdw (wyrobow), nie gorszej jakosci niz opisane w
opisie przedmiotu zamdwienia. Zwracamy uwage, ze w pomieszczeniach 118 i 119
opraw nie wymieniamy.
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Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji kart
katalogowych opraw oswietleniowych przed ich zakupem.

Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢ peten zakres roboét, ktory jest konieczny z
punktu widzenia:

- opisu przedmiotu zamdwienia i przepisdw prawa,
- wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania koncowego efektu
- niniejszego zamowienia, bez wzgledu na trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci.

Zamawiajgcy bedzie wymagat zatgczenia do protokotu odbioru robot dokumentéw
potwierdzajgcych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z
ustawg. Wykonawca przed odbiorem koncowym winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane
wyroby oraz wbudowane materiaty, pomiary kompletnych obwoddéw elektrycznych
zasilajgcych oswietlenie oraz pomiary natezenia oswietlenia. Zamawiajgcy oczekuje 5-
letniej gwarancji na przedmiot zamoéwienia. Obowigzujgcg forma wynagrodzenia bedzie
kosztorys powykonawczy wykonany na podstawie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
musi wikasnym staraniem wykonac prace przygotowawcze, a w szczegolnosci koszty
urzadzenia zaplecza budowy, rozbiérek, utylizacji, uporzadkowania terenu po
wykonaniu robot oraz wszelkie inne, potrzebne dla prawidtowego i zgodnego z prawem
wykonania przedmiotu zamédwienia.

Zatgczniki do OPZ:

1. Szkice kondygnacji str.4
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