SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV: 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYINE,
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE .

Przedmiot zaméwienia : REMONT BUDYNKU NR 49 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM  PRZY UL. BUKOWSKIEJ 34,
60-811 POZNAN.

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY; POZNAN
UL. BUKOWSKA 34.

Adres rob6t: POZNAN, UL. BUKOWSKA 34.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Stan istniejacy.

Jest to budynek magazynowy zlokalizowany na terenie zamknietego kompleksu
wojskowego przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu. Jego Kubatura wynosi 20 141 m®,
Jest podpiwniczony, 4-kondygnacyjny, o konstrukcja szkieletowo-murowanej,
otynkowany z dachem ptaskim krytym papg. Posiada dwie klatki schodowe wraz
z przylegtymi szybami dzwigow towarowych. Na zewnetrz od strony placu budynek
posiada rampe, od szczytu zjazd (pochylnie) do pomieszczen piwnicy.

1.2. Zakres planowanych prac.
Przedmiotem opracowania  jest remont budynku. Zakres prac bedzie
obejmowat:
a) czyszczenie kanalizacji deszczowej
b) naprawa rampy
e wykonanie nowej warstwy epoksydowej, antyposlizgowej,
e montaz balustrady
c) remont elewacji
e mycie,
e naprawa i uzupetnienie tynkow,
e potozenie nowej siatki zbrojgcej,
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e tynk cienkowarstwowy,
d) wymiana zadaszenia rampy,
e) wymiana ztgcza kablowego oraz lamp na rampie,
f) remont naprawa, uzupetnienie wyciggéw wentylacyjnych na dachu,
g) parter — odnowienie wejscia nr 2 i pomieszczenia biurowego,
h) remont wezta sanitarnego i przylegtego pomieszczenia — wejscie 1, Il

pietro,
I) naprawa i malowanie szybéw windowych,
J) malowanie pomieszczen magazynowych na poszczegolnych

kondygnacjach,
k) wymiana instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne oraz
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania:
,Remont budynku nr 49 w kompleksie przy ul. Bukowskiej 34, 60-811 Poznan”.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig
specyfikacji jest przedmiar robot, ktory zawiera zakres robot do wykonania.

2.3. Zakres opracowania specyfikaciji.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wszystkich
czynnosci majgcych na celu realizacje niniejszego zamierzenia, przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw, a ponadto wymagania materiatowe, wykonawcze,
jakosciowe, nadzor i odbior robét.

2.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub
rownowazne z normami obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp.
Przestrzenne i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, aw
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbiorow wymienionymi indywidualnie przy kazdej pozycji.

3. WYMAGANIA  OGOLNE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT,
ORGANIZACJI | PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW.

3.1. Teren budowy.
a) Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy (front robét), wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
b) Przejety plac budowy Wykonawca powinien zabezpieczyé i oznakowac
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W miare postepu robdt plac
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budowy nalezy porzadkowaé poprzez usuwanie zbednych materiatow,
sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie
ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62
z 2011r. poz. 628 wraz z pdzniejszymi zmianami),

c) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu
mienia do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

3.2. Realizacja robét, przestrzeganie obowigzujacych przepiséw i zasad.

a) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegadlnienie w niniejszej specyfikacji
jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich stosowania.

c) Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

d) Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

e) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie trwania umowy.
W szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

f)  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

g) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robodt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4. MATERIALY.

4.1. Wymagania ogolne
a) Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robé6t powinny by¢ nowe,
w gatunku biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm
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i przepisdw wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

b) ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

o certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla
wyrobéw wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg byé
wprowadzone do obrotu, stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobow dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonana jest ocena
zgodnosci)

o certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng
zgodnosci dla materiatbw nie wymienionych w pkt. a i b (wg
Rozporzgdzenia MSWIiA w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego
materiatdw o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w
opisach poszczegdélnych pozycji przedmiaru robot. Materiaty nalezy opisaé
(scharakteryzowac) we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w ktérych
one wystepujg .

4.2. Wymagania szczego6towe
a) Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania planowanych robét
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
b) Balustrada na rampie wysokosci 110 cm z profili zamknietych. Rama 50x40x3
mm, wypetnienie — prety pionowe w odstepie 80 mm profil 15x15x3mm.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie:
e czyszczenie poprzez piaskowanie do stopnia Sa 1,
e wykonanie powtoki cynkowej,
e malowanie proszkowe farbg epoksydowg w kolorze szarym,
Z utwardzeniem poprzez nagrzewanie w piecu w temp. 140-200 st. C.
mocowana poprzez spawanie do ksztattownika osadzonego na krawedzi rampy.
c) pozostate materiaty jak w opisach pozycji kosztorysu.
d) instalacja elektryczna wewnetrzna
e oswietlenie wyznaczonych pomieszczeh magazynowych budynku nr 49
zrealizowane bedzie oprawami z zrodtami LED o barwie 4000K.
Zastosowane bedg gtéwnie oprawy zawieszane do montazu na linkach
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mocowanych do stropu. Przewody uktada¢ natynkowo w rurkach
instalacyjnych twardych oraz w istniejgcych korytkach siatkowych.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2. Uktad
pracy instalacji oswietleniowej TN-S. Przewidzie¢c w wyznaczonych
miejscach gniazda wtykowe podwojne natynkowe. Instalacje gniazd
wykona¢ przewodem YDYP3x2,5mm2 ukfadanym w rurkach
instalacyjnych i istniejgcych korytkach siatkowych. Instalacje gniazd
wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. W pomieszczeniu biurowym
przewidzie¢ punkt elektryczno-logiczny(PEL) . W sktad PEL wchodzi
4xgniazdo LAN RJ-45 oraz dwa gniazda 230V typu DATA.

e nowe obwody elektryczne zasili€ z istniejgcych rozdzielni pietrowych.

e ilosci osprzetu elektrycznego, przewodow oraz opraw oswietleniowych
zgodnie z zatgczonym kosztorysem.

e dopuszcza sie stosowanie materiatbw rownowaznych po uzyskaniu
akceptacji przez zamawiajgcego.

5. SPRZET.

5.1. Wymagania ogéine.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych polskich przepisach. Narzedzia powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymogi

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg, wymogami ST, programem zapewnienia jakos$ci
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym
obiekcie co wymaga wtasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej
obecnosci kierownika budowy.

Ekipy Wykonawcy bedg mogly przebywa¢ i wykonywaé roboty
w remontowanym obiekcie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.30
do 15.30. Dopuszcza sie wyrazenie zgody na zmiane dni i godzin pracy po
uprzednim pisemnym zwroceniu sie do Zamawiajgcego.

Sposodb poruszania sie pracownikéw Wykonawcy po obiekcie i po terenie
kompleksu zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy.

Organizacja rob6t bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub
korygowana z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru ze wzgledu na
funkcje obiektu.

Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru
kazdg dostawe materiatéw.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola bedzie prowadzona na biezgco przez inspektora nadzoru ze zwrdoceniem
szczegolnej uwagi na przestrzeganie obowigzujgcego harmonogramu roboét oraz
prawidtowosci wykonywania prac.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych
norm, certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru robdét a w szczegdlnosci
z Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

8.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci inspektora nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na
etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegdlnych elementéw
robot stanowigcych odrebng catos¢ obiektu.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw roboét
Realizowane roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora nadzoru bgadz komisyjnie przy udziale Wykonawcy:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbiér koncowy (ostateczny),

4) odbidr po uptywie okresu rekojmi,

5) odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancji)

9.2. Odbiér koncowy (ostateczny) robét

9.2.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o zakonczeniu robot
budowlanych wraz z zatgczonym potwierdzeniem zakonczenia roboét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora
nadzoru upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia roboét jest Kierownik
Infrastruktury 14 WOG. Brak dotgczonego potwierdzenia skutkowa¢ bedzie
odestaniem zgtoszenia bez rozpatrzenia.

9.2.2. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni
od daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.

9.2.3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia
robot komplet dokumentow wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

9.2.4. Odbiér  koncowy  przeprowadzony  zostanie  komisyjnie  przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika
obiektow.
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Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogolnym.

Szczegbétowy zakres robot do wykonania zawarty jest w kosztorysie (przedmiarze
robot).

Oferent przy sktadaniu oferty jest zobowiazany przedtozy¢ kosztorys szczegdtowy.
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