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Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 BUDOWLANY
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig - zabezpieczenie przejs¢ korytarza (folia ochronna gru- |m?2
d.1/0103-02 ba)
analogia
(2.0*0.90)*(1+3+1) m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 |Wykonanie jednostronnego odeskowania $cian z plyt pilsniowych porowatych o gru- |m2
d.1/0402-10 bosci 19 mm - plyty OSB
korytarz | |3.34*2.92*3+3.11*2.93 m?2 38.371
RAZEM 38.371
3|KNR-W 4- |Uzupetlnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakéw z tat w odste- |m?2
d.1/01 0407-04 |pach co 3 cm - wykonanie poprzecznej przegrody korytarza (konstrukcja) - w pozycji
materiat nie ujmowac i wyceniac tat iglastych wymiarowych nasyconych
3.34*2.92*3+3.11*2.93 m?2 38.371
RAZEM 38.371
4/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni poditogi ponad |m2
d.1/1202-09 5m2
piwnica 3.0*1.50 m2 4.500
0.89%(3.0+1.50)*2 m2 8.010
WC mate |(3.28*2.10)*3+0.41*0.91*3 m?2 21.783
1.08*(2.10+3.28+0.41)*2*3 m2 37.519
umywalnia |[(4.70*5.51)*2-2.38*0.38+0.32*%(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3 m?2 153.080
1.04*(4.70+5.70)*2*3 m2 64.896
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60]*3 m?2 66.252
1.04%(4.70+4.73)*3 m2 29.422
belki I pig- |0.75*4.73*2 m?2 7.095
tro
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30%0.18)*3+0.20*1.0*3 m?2 42.858
1.04*(5.52+2.75+0.18*2)*2*3 m2 53.851
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3+0.40*1.0*3 m?2 38.426
1.04*(4.75+2.75)*2*3 m2 46.800
WC IIl pie- |4.58*1.97 m?2 9.023
tro prawe
1.04%(4.58+1.97)*2 m?2 13.624
RAZEM 597.139
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
WC mate |1*3 szt. 3.000
umywalnia |1*3 szt. 3.000
WC duze |1*2*3 szt. 6.000
korytarz I'i |1*2*3 szt. 6.000
Il
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 19.000
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
piwnica 1 szt. 1.000
WC duze |6*3 szt. 18.000
WC lll pie- |1+1 szt. 2.000
tro prawe
RAZEM 21.000
7|KNR-W 4- |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebranie m?2
d.1/01 0438-05 |Scianek systemowych (pozycje robocizny ujg¢ ze wspotczynnikiem 0,5)
analogia
WC mate |2.10%(2.08+1.10+0.90)*3 m?2 25.704
umywalnie |2.10*(2.70+0.90*3)*2 m?2 22.680
RAZEM 48.384
8/KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych pol- |szt.
d.1/0903-01 skich, skrzynkowych i pétskrzynkowych - demontaz drzwi drewnianych (dla R przy-
analogia ja¢ wspotczynnik 0,5)
piwnica 1 szt. 1.000
WC mate |1*3 szt. 3.000
umywalnia |1*3 szt. 3.000
WC duze |1*2*3+6*3 szt. 24.000
korytarz I'i |1*2*3 szt. 6.000
Il
WC Il pie- |1+1+1 szt. 3.000
tro prawe
RAZEM 40.000
9/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
korytarz | - |(1+1)*3 szt. 6.000
okna
RAZEM 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
umywalnie |(1.38*2.20*2)*2*3 m2 36.432
WC duze |1.86*2.20*2*3 m?2 24.552
korytarz | |1.38*2.20*2*3 m2 18.216
korytarz Il |1.86*2.20*2*3 m?2 24.552
WC Il pie- |1.69*1.30 m2 2.197
tro prawe
WC Ill pig- |1.28*1.70*2+1.05*1.70*2 m2 7.922
tro lewa
RAZEM 113.871
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
umywalnie |1.48*2*2*3 m 17.760
WC duze |1.96*2*3 m 11.760
korytarz |  |1.48*2*3 m 8.880
korytarz Il {1.96*2*3 m 11.760
WC Il pig- |1.38 m 1.380
tro prawe
WC Ill pig- |1.38*2+1.15*2 m 5.060
tro lewa
RAZEM 56.600
12/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1/0348-02
piwnica 0.90*2.05*6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
13|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -\ m2
d.1/0348-03 kabiny
piwnica (2.15*0.77)*2 m2 3.311
umywalnie |(3.34*4.70-1.24*2.20)*3 m2 38.910
WC duze |1.20*2.05*4*3+0.10*2.05*2*6*3 m?2 36.900
2.20*(1.50*2+0.20*2)*3 m2 22.440
WC IIl pie- |(1.03+1.20)*2.20-0.80*2.05+2.18*1.97-0.70*2.18 m?2 6.035
tro prawe
RAZEM 107.596
14/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
WC mate |0.26*(2.10+3.28)*2*3+0.41*2*3 m?2 10.853
0.25%(2.20*2+1.38)*5*3+0.40*(2.20*2+1.86)*3 m?2 29.187
nadproza  |0.40*1.30*8*2 m2 8.320
RAZEM 48.360
15/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2
d.1/01 0812-05
uwaga
p.tab.
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3+0.20*(1.85+ m2 81.317
1.32*2)*2*3
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m2 67.947
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30%0.18)*3+0.20*1.0*3 m?2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37*0.15)*3+0.40*1.0*3 m2 38.426
WC Il pie- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 266.342
16|KNR 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego - cokolik z ptytek ceramicznych m
d.1/0804-08
analogia
korytarz | |[(5.52+2.75+5.51+2.77)-0.90*2]*3 m 44.250
korytarz Il |[(4.75+2.75+4.73+2.75)-0.90]*3 m 42.240
RAZEM 86.490
17|KNR-W 4- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1/01 0820-08
piwnica 2.20*(3.0*1.50)*2-2.0*0.90-2.20*0.15*2 m?2 17.340
WC mate |2.24*(2.10+3.28)*2*3+0.41*2*3-0.80*2.05*3+0.20%(2.0*2+0.80)*3 m?2 72.727
umywalnie |2.14*(4.70+5.51+0.38*2+0.43*2)*3-0.90*2.05*3-1.36*1.35*2*3+(0.30*1.35*2)*2*3 m?2 64.258
WC duze |2.15%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70*0.55)*3-0.90*2.05*3-1.66*1.35*3+(0.30*1.35* |m2 69.328
2)*3+5.40
WC Ill pie- |2.10%(4.57+1.97)*2-0.80*2.05-1.30*1.35+0.30*1.35*2+0.20*0.85*2*3*3*2 m?2 31.003
tro prawe
RAZEM 254.656
18/KNR 9-29 |Rozbiérka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 5 |m?2
d.1/0102-01 m2 - oktadzina pojedyncza
WC mate |1.0%(0.33+0.30+0.22*2)*2 m?2 2.140
umywalnie |1.0%(0.53+0.36)*2 m2 1.780
WC duze |1.0%(0.32+0.38)*2 m?2 1.400
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RAZEM 5.320
19/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - $cianka gru- |m2
d.1/0121-03 bosci 18 cm
analogia
2.20*(1.50*2+0.20*2)*3 m?2 22.440
RAZEM 22.440
20|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1/02 0126-09
2.20*(1.50*2+0.20*2)*3 m?2 22.440
RAZEM 22.440
21|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla nadprozy
2*8+2 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/02 0147-01
1.19*2*(8+2) m 23.800
RAZEM 23.800
23/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1/0708-02 na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+0.90)*3 m 15.000
RAZEM 15.000
24/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.1/0708-03 na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.05*2+0.90)*2 m 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakéw |m?2
d.1/0715-01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
2.20%(1.50*2+0.20*2)*2*3 m?2 44.880
RAZEM 44.880
26/KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachéwkami
korytarz | |[(5.52+2.75+5.51+2.77)-0.90*2]*3 m 44.250
korytarz [l |[(4.75+2.75+4.73+2.75)-0.90]*3 m 42.240
RAZEM 86.490
27|KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni  |m?2
d.1/02 1006-02 |do 1.0 m2 - ok. 600 x 1520 mm - okno drewniane, szyby laminowane 33.1/14/4/14/
33.1 i nawietrzak (po 1 szt. w oknie), okno jednoskrzydtowe
korytarz | |0.60*1.52*2*3 m?2 5.472
RAZEM 5.472
28|KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni  |m?2
d.1/02 1006-03 |do 2.0 m2 - ok. 1250 x 1700 mm - okno drewniane, szyby laminowane 33.1/14/4/14/
33.1, szprosy poziome i nawietrzak po 1 szt. w oknie. Okno dwudzielne bez stupka
(dwuskrzydtowe), jednorzedowe.
WC Ill pie- |1.25*1.70*2 m?2 4.250
tro lewa
RAZEM 4.250
29|KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni  |m?2
d.1/02 1006-04 |ponad 2.0 m2 - ok. 1280 x 1700 mm - okno drewniane, szyby laminowane 33.1/14/
4/14/33.1, szprosy poziome i nawietrzak po 1 szt. w oknie. Okno dwudzielne bez
stupka (dwuskrzydtowe), jednorzedowe. Okno dwudzielne bez stupka (dwuskrzydto-
we), jednorzedowe.
WC Il pie- |1.28*1.70 m2 2.176
tro prawe
WC Ill pig- |1.28*1.70*2 m2 4.352
tro lewa
RAZEM 6.528
30|KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni  |mz2
d.1/02 1006-04 |ponad 2.0 m2 - ok. 1380 x 2200 mm - okno drewniane, szyby laminowane 33.1/14/
4/14/33.1, szprosy pionowe i poziome (okno wiedenskie) i nawietrzak (po 1 szt. w
oknie). Okno dwudzielne bez stupka (dwuskrzydtowe), dwurzedowe (wys.132.0 i 92,
0 cm).
umywalnie |(1.38%2.24*2)*2*3 m?2 37.094
korytarz | |1.38*2.24*2*3 m?2 18.547
RAZEM 55.641
31|KNR-W 2- |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni  |m?2
d.1/02 1006-04 |ponad 2.0 m2 - ok. 1860 x 2200 mm - okno drewniane, szyby laminowane 33.1/14/
4/14/33.1, szprosy pionowe i poziome (okno wiedenskie) i nawietrzak (po 1 szt. w
oknie). Okno tréjdzielne z jednym stupkiem,dwurzedowe (wys.132.0 i 92,0 cm).
WC duze |1.86*2.24*2*3 m?2 24.998
korytarz [l |1.86*2.24*2*3 m?2 24.998
RAZEM 49.996
32|KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej - naktadka |m?2
d.1/0530-08 na istniejgce podokienniki
0.51*0.70*3*2 m?2 2.142
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0.56*1.46*3*3*2 m2 14.717
0.51*1.96*2*3*2 m?2 11.995
RAZEM 28.854
33|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z |szt.
d.1/02 0135-02 |konglomeratu - dtugos¢ 1,35 m, szer. ok. 35 cm
analogia
WC lll pie- |1+1 szt. 2.000
tro lewa
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z |szt.
d.1/02 0135-02 |konglomeratu - dtugos¢ 1,38 m, szer. ok. 35 cm
analogia
WC Il pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
WC Ill pig- |1+1 szt. 2.000
tro lewa
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z |szt.
d.1/02 0135-02 |konglomeratu - diugos¢ 1,48 m, szer. ok. 30 cm
analogia
umywalnie |2*2*3 szt. 12.000
korytarz | [(1+1)*3 szt. 6.000
RAZEM 18.000
36|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z |szt.
d.1/02 0135-02 |konglomeratu - dtugos¢ 1.96 m, szer. ok. 30 cm
analogia
WC duze |(1+1)*3 szt. 6.000
korytarz Il |(1+1)*3 szt. 6.000
RAZEM 12.000
37|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerze-
analogia nie otworu drzwiowego
(0.25*0.20*2.15)*2*3+(0.40*0.20*2.15)*3 m3 1.161
RAZEM 1.161
38/KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne - drewnopodobne, kolor do uzgodnienia z uzyt- |m
d.1/1015-01 kownikiem , wykonane z gotowych elementéw) - pozycje robocizna ujgé¢ ze wspot-
analogia czynnikiem 0,7, natomiast w pozycji materiat nieujmowac farby olejnej do gruntowa-
nia , farby ftalowej nawierzchniowej ogélnego stosowania, rozcienczalnika, éwierc¢-
waltka, gwozdzi stolarskich oraz papieru $ciernego
piwnica 1.0+2.15*2 m 5.300
WC mate |(1.0+2.15*2)*3 m 15.900
umywalnie |(1.0+2.15*2)*3 m 15.900
WC duze |(1.0+2.15*2)*3 m 15.900
korytarz I'i |(1.0+2.15*2)*3 m 15.900
Il
WC Il pie- |1.0+2.15*2 m 5.300
tro prawe
RAZEM 74.200
39|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 |m?2
d.1/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone, drewnopodobne posiadajgce w dolnej czesci otwory
wentylacyjne - tuleje min. 5 sztuk, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
piwnica 0.90*2.05 m2 1.845
WC mate |(0.90*2.05)*3 m?2 5.535
umywalnie |(0.90*2.05)*3 m2 5.535
WC duze |(0.90*2.05)*3 m?2 5.535
korytarz | 1l |(0.90*2.05*2)*3 m2 11.070
WC Il pie- |0.90*2.05 m?2 1.845
tro prawe
RAZEM 31.365
40|KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - cokoét - jednostrone wytogi drzwiowe na zewnatrz drzwi, m
d.1/1111-06 drewnopodobne szer. 6-8 cm, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
analogia
(2.20%2+1.0)*17 m 91.800
RAZEM 91.800
41|KNR-W 2- [Scianki i przegrody ptycinowe i plytowe petne - $cianki (systemowe, HPL) - biate - w |m2
d.1/02 1029-01 |pozycji materiat ujg¢ i wyceni¢ gotowe $cianki z elementami montazowymi, nie uj-
analogia mowac farby olejnej podktadowej, farby olejnej nawierzchniowej i szpachléwki celu-
lozowej -wydzielnie magazynku
korytarz | 12.10*1.50*3 m2 9.450
RAZEM 9.450
42|KNR-W 2- |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne - fronty z drzwiami (systemowe, HPL) |mz2
d.1/02 1029-01 |- biate - w pozycji materiat ujg¢ i wyceni¢ gotowe scianki z drzwiami wraz z elemen-
analogia tami montazowymi, nie uymowac farby olejnej podktadowej, farby olejnej nawierzch-
niowej i szpachléwki celulozowej - wydzielnie magazynku drzwi wyposazone z za-
mek patentowy wraz z wkiadkg i okuciami
korytarz | 12.10*0.90*3 m2 5.670

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat. OBMIAR

nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
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RAZEM 5.670
43|KNR-W 2- |Scianki ustepowe - $cianki wewnetrzne (systemowe, HPL) - biale - w pozycji mate- |m?2
d.1|02 1029-05 |riat ujg¢ i wyceni¢ gotowe $cianki, nie ujmowac farby olejnej podktadowej, farby olej-
nej nawierzchniowej i szpachléwki celulozowej
ubikacje (1.20*2.15)*5*3 m?2 38.700
RAZEM 38.700
44|KNR-W 2- |Scianki ustepowe - fronty z drzwiami (systemowe, HPL) - biate - w pozycji materiat |m?2
d.1/02 1029-05 |ujaé i wycenic¢ gotowe Scianki z drzwiami, nie ujmowac farby olejnej podktadowej,
farby olejnej nawierzchniowej i szpachléwki celulozowej - (drzwi wyposazne w za-
mek blokujgcy wraz z okuciami)
(0.90*2.15)*6*3 m?2 34.830
RAZEM 34.830
45|KNR-W 2- [Scianki kabin prysznicowych - $cianki wewnetrzne (systemowe, HPL) - biate - w po- |m2
d.1/02 1029-05 |zycji materiat ujg¢ i wyceni¢ gotowe $cianki, nie ujmowac farby olejnej podktadowe;j,
analogia farby olejnej nawierzchniowej i szpachléwki celulozowej
WC mate |(1.80*2.15)*3*2 m2 23.220
umywalnie |(1.50*2.15)*5*2*3 m?2 96.750
WC Il pie- |1.50*2.10 m2 3.150
tro prawe
RAZEM 123.120
46|KNR-W 2- |Scianki kabin prysznicowych - fronty z drzwiami - biate - w pozycji materiat ujg¢ i wy-|m?2
d.1/02 1029-05 |ceni¢ gotowe $cianki z drzwiami, nie ujmowac¢ farby olejnej podktadowej, farby olej-
analogia nej nawierzchniowej i szpachlowki celulozowej (drzwi wyposazne w zamek blokujacy
wraz z okuciami)
WC mate |(2.10*2.15)*3 m2 13.545
umywalnie |(0.90*2.15)*4*2*3 m?2 46.440
WC Il pig- |(0.90*2.15)+2.15*1.97*2 m2 10.406
tro prawe
RAZEM 70.391
47|KNR-W 2- |Scianki kabin prysznicowych - fronty z drzwiami - szkto hartowane nieprzejrzyste m?2
d.1/02 1029-05 |(matowe, mleczne) w ramach aluminiowych montowane na wspornikach na posadz-
analogia ce i mocowane do $cianek kabin (atest lub certyfikat bezpieczenstwa na szkto har-
towane, grubos¢ szkta min. 6 mm - w pozycji materiatu ujg¢ kompletne drzwi ze
szkfa hartowanego wraz elementami do montazu
WC mate |(0.90*2.15)*2*3 m?2 11.610
umywalnie |(0.90*2.15)*4*3 m?2 23.220
WC Ill pie- |(0.90*2.15)+2.15*1.97*2 m?2 10.406
tro prawe
RAZEM 45.236
48|KNR-W 2- [Scianki ustepowe - ostony przy pisuarach (systemowe, HPL) - biate - w pozycji ma- |m2
d.1/02 1029-05 |teriat ujg¢ i wyceni¢ gotowe Scianki, nie ujmowac farby olejnej podktadowej, farby
analogia olejnej nawierzchniowej i szpachléwki celulozowej
(0.65*1.20)*6*3 m?2 14.040
RAZEM 14.040
49|KNR-W 2- [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1/02 2003-06 |czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
3.11*3.50 m?2 10.885
RAZEM 10.885
50{ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziomei |m?2
d.1/0803-02 pionowe
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m2 75.929
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m?2 67.947
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3 m2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3+0.40*1.0*3 m?2 38.426
WC Il pig- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 260.954
51|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci |m?2
d.1/0803-06 skucia - 4 cm
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m?2 75.929
WC duze  |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m?2 67.947
RAZEM 143.876
52|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci |m?2
d.1/0803-06 skucia - 2 cm
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m?2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3 m?2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3+0.40*1.0*3 m?2 38.426
WC Il pig- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 117.078
53|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0710-01 nej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.26*(2.08+2.10+3.28*2+0.41*2)*2*3 m2 18.034
0.18*3.24*2*3 m?2 3.499
0.10*[(5.52+2.75+5.51+2.77)-0.90*2]*3 m2 4.425
0.10%[(4.75+2.75+4.73+2.75)-0.90*2]*3 m?2 3.954
RAZEM 29.912
54/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.1/202 1134- |- powierzchnie poziome
01
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m?2 4.638
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3 m2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3+0.40*1.0*3 m?2 38.426
WC Il pig- |4.57*1.97+0.20*0.80 m2 9.163
tro prawe
RAZEM 95.085
55|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm - profilo- |m2
d.1/1106-01 wanie spadkéw do kratek odptywowych (do robocizny doda¢ wspélczynnik 1,2)
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m2 75.929
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m?2 67.947
WC Il pig- |4.57*1.97+0.20*0.80 m2 9.163
tro prawe
RAZEM 179.670
56|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm - 1.5 |m2
d.1/1106-03 cm - profilowanie spadkéw do kratek odptywowych (do robocizny dodaé wspélczyn-
nik 1,2)
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m?2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*%(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m?2 75.929
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m2 67.947
WC Il pie- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 179.670
57/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1/1106-07
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m?2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*%(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m?2 75.929
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m?2 67.947
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30%0.18)*3+0.20*1.0*3 m?2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37*0.15)*3+0.40*1.0*3 m2 38.426
WC Il pie- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 260.954
58/NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o grubos- |m?2
d.1/202 1132- |ci5cm
01
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3 m2 42.858
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3+0.40*1.0*3 m?2 38.426
RAZEM 81.284
59/NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek |m2
d.1/202 1132- |lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm - potrgcenie 2 cm (posadzka grubosci 3
02 cm)
korytarz | |-[(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3] m?2 -42.858
korytarz Il |-[(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37*0.15)*3+0.40*1.0*3] m?2 -38.426
RAZEM -81.284
60|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu folia w ptynie - powierzchnie poziome |m?2
d.1/202 1134-
01
analogia
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m?2 4.638
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*%(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m?2 75.929
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*2*3+0.20*0.90*3 m?2 135.354
WC Il pie- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 247.077
61|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.1/1118-10 zwykig Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
WC mate |2.10*3.28*3+0.41*0.91*3+0.10*0.70*3 m?2 21.993
WC Il pie- |4.57*1.97+0.20*0.80 m?2 9.163
tro prawe
RAZEM 31.156
62|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.1/1118-10 zwyklg
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0.90)*3-0.60*1.52*3+0.30*(0.60+1.52*2)*3

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33+0.30*0.90 m2 4.638
WC duze |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3+0.20*0.90*3 m2 75.929
umywalnie |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3+0.20*0.90*3 m2 67.947
korytarz | (5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3+0.20*1.0*3 m2 42.858
(5.51*2.77-1.16*0.42+0.53*0.53)*3+0.20*1.0*3 m2 45.769
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37*0.15)*3+0.40*1.0*3 m2 38.426
(4.73*2.75-0.60*1.63)*3+0.40*1.0*3 m2 37.289
WC lll pie- [6.50*3.60+0.30*1.30*2+0.47*0.90 m2 24.603
tro lewa
3.96*6.50+0.65*0.62+3.30*0.90*2+1.90*0.62+0.10*0.90*2+0.30*1.10*2 m2 34.101
RAZEM 371.560
63|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 cm - cokolik 10 cm ukfadane |m
d.1/1120-01 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
korytarz |  |[(5.52+2.75+5.51+2.77)-0.90*2]*3 m 44.250
korytarz Il |[(4.75+2.75+4.73+2.75)-0.90*2]*3 m 39.540
RAZEM 83.790
64/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm ukfadane |m
d.1/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
korytarz |  |[(5.52+2.75+5.51+2.77)-0.90*2]*3 m 44.250
korytarz Il |[(4.75+2.75+4.73+2.75)-0.90*2]*3 m 39.540
RAZEM 83.790
65/KNR 2-02 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- m?2
d.1/2006-03 nach na rusztach
piwnica 3.24*(3.0+1.50)*2-3.24*(0.40+0.37)-2.05*0.90 m2 24.820
WC mate [3.24*(2.10+3.28+0.41)*2*3-0.80*2.05*3+0.20*(2.05*2+0.80)*3 m2 110.578
umywalnie |3.24*(4.70+5.51+0.38+0.43)*2*3-0.90*2.05*3-1.36*1.35*2*3+(0.30*1.35*2)*2*3+ m2 205.778
0.20*1.35*2*3*2
WC duze |3.24%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*3-0.90*2.05*3-1.66*1.35*2*3+(0.30* m2 110.835
1.35*2)*2*3+5.40
WC Ill pie- |2.95%(4.57+1.97)*2-0.90*2.05 m2 36.741
tro prawe
RAZEM 488.752
66/ KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.1/02 2004-07 |pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - wneka nadokienna
(0.20+0.25)*(1.38*18+1.86*12) m2 21.222
RAZEM 21.222
67|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na Scia- m?2
d.1/2006-01 nach na zaprawie bez paskow
0.25%(2.20*2+1.38)*5*2*3+0.40*(2.20*2+1.86)*2*3 m?2 58.374
0.40*(1.69*2+1.30) m2 1.872
RAZEM 60.246
68/KNR 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.1/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw (rury kanalizacyjne)
3.24%(0.40+0.37) m2 2.495
[3.24*%(0.80+1.30+0.30*2+0.60+0.32*2+1.15+0.45+0.22*2+1.18)]*2*2 m2 92.794
2.97*(0.37+0.40*2+0.35+0.33+0.30+0.42)+3.6 m2 11.233
RAZEM 106.522
69|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z luster na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; lustra o wymia- |m?2
d.1/0204-07 rach 40x50 cm
analogia
[(1+6+1)*3+1]*0.40%0.50 m2 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR-W 2- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie |m?2
d.1/02 0840-07 |klejowej
analogia
piwnica 2.15%(3.0+1.50)*2-2.05*0.90+0.20*(2.05*2+0.90) m2 18.505
WC mate |2.15%(2.10+3.28+0.41)*2*3+0.30*(2.05*2+0.90)*3-0.90*2.05*3 m2 73.656
umywalnie |2.15*(4.70+5.51+0.38+0.43)*3-0.90*2.05*3-1.36*1.35*3+(0.30*1.35*2)*2*3+0.30* m2 74.706
(2.0*2+0.90)*3+5.40
WC duze [2.15%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*2*3-0.90*2.05*2*3-1.86*1.35*2*3+ m2 146.214
(0.30*1.35*2)*2*3+0.30*(2.0*2+0.90)*2*3
[2.15*(1.50*2+0.20*2)*2*3]*2+5.40+0.20*0.85*2*3*3*2 m2 99.240
WC Ill pig- |2.15%(4.57+1.97)*2-0.90*2.05+0.40*1.30*2+0.25*(2.05*2+0.90) m2 28.567
tro prawe
RAZEM 440.888
71/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1/2009-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
piwnica 1.14*(3.0+1.50)*2 m2 10.260
WC mate [1.14*(2.10+3.28+0.41)*2*3 m2 39.604
umywalnie |1.14*(4.70+5.51+0.38+0.43)*2*3-1.36*0.73*2*2*3+0.30*(0.73*2+1.36)*2*2*3 m2 73.615
WC duze [1.14*(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*2*3-1.86*0.73*3+0.30*(0.73*2+1.86)*3 |m?2 83.047
korytarz | |3.24*%(5.52+2.75)*3-1.36*2.20*3+0.30*(1.36+2.20*2)*3-0.90*2.05*2+0.40*(2.05*2+ |m?2 78.902
0.90)*3
korytarz Il |3.24*%(4.75+2.75)*3-1.86*2.20*3+0.30*(1.86+2.20*2)*3-0.90*2.05*2+0.40*(2.05*2+ |m?2 69.108
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WC IIl pig- |0.91%(4.57+1.97)*2 m2 11.903
tro prawe
RAZEM 366.439
72|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" |m2
d.1/202 1134- |- powierzchnie pionowe
02
piwnica 1.14%(3.0+1.50)*2 m?2 10.260
WC mate |3.14%(2.10+3.28+0.41)*2*3+0.30*(2.05*2+0.90)*3-0.90*2.05*3 m2 108.049
umywalnie |3.14*(4.70+5.51+0.38+0.43)*3-0.90*1.95*3-1.36*2.20*2*3+0.30%(2.20*2+1.36)*2*3+ |m?2 99.599
0.30*(1.95*2+0.90)*2*3
WC duze |3.14%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*3-0.90*2.05*3-1.86*2.20*2*3+0.30* m?2 106.047
(2.20*2+1.86)*2*3+0.30*(2.05*2+0.90)*2*3
korytarz | |3.24*%(5.52+2.75)*2*3-1.36*2.20*3+0.30%(1.36+2.20*2)*3-0.90*2.05*2 m?2 153.287
korytarz Il |3.24*(4.75+2.75)*2*3-1.86*2.20*3+0.30*(1.86+2.20*2)*3-0.90*2.05*2+0.40*(2.05*2+ |m?2 142.008
0.90)*3-0.60*1.52*3+0.30%(0.60+1.52*2)*3
WC IIl pig- |0.91%(4.57+1.97)*2 m2 11.903
tro prawe
RAZEM 631.153
73|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu folia w ptynie- powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-
02
piwnica 0.20%(3.0+1.50)*2-0.20*0.90 m?2 1.620
WC mate |0.20%(2.10+3.28+0.41)*2*3+0.30*0.20*2*3-0.20*0.90*3 m2 6.768
umywalnie |0.20*(4.70+5.51+0.38*2+0.43*2)*2*3-0.90*0.20*2*3+0.30*0.20*2*3+0.20*0.85*2*3* |m?2 19.596
3*2
WC duze |0.20%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*2*3-0.90*0.20*2*3+0.30*0.20*2*2*3 m?2 14.400
WC Il pig- |0.20%(4.57+1.97)*2-0.90 m2 1.716
tro prawe
RAZEM 44.100
74|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw strukturalnych na $cianach - m?2
d.1/0109-01 kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
korytarz | |1.50*(5.52+2.75)*2*3-1.36*0.80*3+0.30*(1.36+0.80*2)*3-0.90*1.60*2+0.40*(1.40*2+ |m2 75.390
0.90)*3
korytarz Il |1.50*(4.75+2.75)*2*3-1.86*0.80*3+0.30*(1.86+0.80*2)*3-0.90*1.60*2+0.40*(1.40*2+ |m2 67.710
0.90)*3
RAZEM 143.100
75/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
piwnica 1.14%(3.0+1.50)*2 m?2 10.260
WC mate |1.14%(2.10+3.28+0.41)*2*3 m?2 39.604
umywalnie |1.14*(4.70+5.51+0.38*2+0.43*2)*2*3-1.36*0.73*2*2*3+0.30*(0.73*2+1.36)*2*2*3 m2 79.156
WC duze |1.14%(4.70+4.73+0.38*2+0.43*2+0.70+0.55)*2*3-1.86*0.73*2*3+0.30*(0.73*2+1.86)* |m2 81.961
2*3
korytarz | |1.64*(5.52+2.75)*2*3-1.36*0.60*3+0.30%(1.36+0.60*2)*3-0.90*0.45*2+0.40*(0.60*2+ |m?2 82.943
0.90)*3
1.64%(5.51+2.77)*2*3-1.36*0.60*3+0.30*(1.36+0.60*2)*3-0.90*0.45*2+0.40%(0.60*2+ |m2 83.041
0.90)*3
korytarz Il |1.64*(4.75+2.75)*2*3-1.86*0.60*3+0.30%(1.86+0.60*2)*3-0.90*0.45*2+0.40*(0.60*2+ |m?2 75.456
0.90)*3-0.60*1.52*3+0.30%(0.60+1.52*2)*3
1.64%(4.73+2.75)*2*3-1.86*0.60*3+0.30*(1.86+0.60*2)*3-0.90*0.45*2+0.40%(0.60*2+ |m2 75.259
0.90)*3-0.60*1.52*3+0.30%(0.60+1.52*2)*3
WC Ill pie- |0.91%(4.57+1.97)*2 m?2 11.903
tro prawe
RAZEM 539.583
76|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1/202 2702- |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - kolor do uzgod-
01 nienia z uzytkownikiem
piwnica 3.0*1.50-0.40*0.33 m?2 4.368
WC mate |(2.08*2.10)*3+0.41*0.91*3 m?2 14.223
umywalnie |[(4.70*5.51)-2.38*0.38+0.32*(1.15+1.18)-0.18*3.38]*3 m?2 75.389
WC duze |[(4.70*4.73)-2.09*0.30+0.80*0.60+0.70*0.55]*3 m?2 67.407
korytarz | |(5.52*2.75-1.30*0.80-0.30*0.18)*3 m?2 42.258
korytarz Il |(4.75*2.75-0.95*0.63-0.37%0.15)*3 m?2 37.226
WC Il pig- |4.57*1.97 m?2 9.003
tro prawe
RAZEM 249.874
77|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1/202 2702- |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - odjgé piyty z wio-
01 kien mineralnych (ujg¢ i wyceni¢ - zminusowac¢ tylko pozycje ptyty z widkien mineral-
analogia nych 60 x 60 ze wspétczynnikiem 2.77)
-0.60*0.60*56 m?2 -20.160
RAZEM -20.160
2 INSTALACYJNY - wod. - kan.
78|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|01 0203-08 |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0210-04 tos¢ 1 km (roboty zewnetrzne)
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1.50*0.40*(11+4)*2-2.45*0.40*0.10 m3 17.902
1.0*0.40*3 m3 1.200
RAZEM 19.102
79|KNR-W 2- |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2|01 0210-02 |samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. 111-
IV - 14km - (roboty zewnetrzne
1.50*0.40%(11+4)*2-2.45*0.40*0.10 ms3 17.902
1.0*0.40*3 m3 1.200
RAZEM 19.102
80|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt beto- |m?2
d.2|0815-01 nowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.20*2.45*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
81|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2|0802-01
1.20*2.45*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
82|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.2|02 0230-03
z.0.2.9.
(11+4)*2 m 30.000
RAZEM 30.000
83|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 40-50 mm m
d.2|02 0120-03
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
(11+4)*2 m 30.000
RAZEM 30.000
85/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. ze- |m
d.2/18 0109-01 |wnetrznej 63 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na ru- |kpl.
d.2|18 0211-01 |rociggach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. IV - dno  |m?2
d.2|0506-02 wykopu
0.40*(11+4)*2 m?2 12.000
0.40*3 m?2 1.200
RAZEM 13.200
88|/KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m -|m
d.2|0301-01 rura kanalizacyjna
(11+4)*2 m 30.000
RAZEM 30.000
89|KNR 5-10 |Zasypanie warstwg piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.2|0301-01 z recznym ubiciem- zasypanie rury kanalizacyjnej - grubos¢ 1,40 m (zastosowac
wspotczynnik x 14 dla RMS)
(11+4)*2 m 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR 5-10 |Nasypanie warstwa piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m -|m
d.2|0301-01 rura wodociggowa
3 m 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 5-10 |Zasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m z|m
d.2|0301-01 recznym ubiciem - zasypanie rury wodociggowej - grubos¢ 0,4 m (zastosowac
wspotczynnik x 4 dla RMS)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz- |m?2
d.2|0105-01 czeniu
1.20*2.45*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
93|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.2/0105-02 warstwy po zageszczeniu - 7 cm
1.20*2.45*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
94|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
d.2|0502-02 spoin zaprawg cementowg
1.20*2.45*2 m?2 5.880
RAZEM 5.880
95|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.2|0212-01
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0.40*0.40*0.15 m3 0.024
RAZEM 0.024
96|KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.2|0235-01

WC duze |5*3 kpl. 15.000

WC Il pie- |1 kpl. 1.000

tro prawe

RAZEM 16.000
97|KNR 4-02 |Demontaz bidetu kpl.
d.2|0235-02
WC mate  |1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2|0235-08

piwnica 1 kpl. 1.000

WC mate |1*2 kpl. 2.000

WC duze |6*3 kpl. 18.000

WC Il pie- |1 kpl. 1.000

tro prawe

RAZEM 22.000
99/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06

piwnica 1 kpl. 1.000

WC mate [1*3 kpl. 3.000

umywalnie |(6+8)*3-3 kpl. 39.000

WC duze |1*3 kpl. 3.000

WC Il pie- |1 kpl. 1.000

tro prawe

RAZEM 47.000
100|KNR 4-02 |Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.2|0235-04
umywalnie [6*3 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
101|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
47+18 szt. 65.000
RAZEM 65.000
102|KNR-W 4- |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego - demontaz brodzika (przy wycenie kpl.
d.2|02 0222-03 |ujg¢ tylko norme robocizny ze wspétczynnikiem 0,5, nie ujmowaé pozycji materiat)

analogia

piwnica 5+5 kpl. 10.000
3 kpl. 3.000

RAZEM 13.000
103|KNR 4-02 |Demontaz syfonéw umywalkowych, bidetu i pisuaru szt.
d.2|0237-07
analogia
47+16+2 szt. 65.000
RAZEM 65.000
104|KNR-W 4- |Przeczyszczenie syfonu mosieznego lub z tworzyw sztucznych - demontaz syfonu |szt.
d.2|02 0237-07 |prysznicowego
analogia
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|KNR 4-02 |Demontaz baterii bidetowej szt.
d.2|0132-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |m3
d.2|0358-05 wo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly

piwnica 0.06*0.04*[(1.75+2.60+1.10)*2+0.70+0.90] m3 0.030

WC mate |0.06*0.04*[(1.05+1.10+3.28+0.45+1.60+0.40)*3+0.80+3.30] ms3 0.067
0.06*0.04*(0.80+3.30)*2 m3 0.020

umywalnie |0.06*0.04*[(0.60+0.70+1.65+0.35+0.65)*3+(0.80+6.40+1.10)] ms3 0.048
0.06*0.04*[(1.45+1.40+0.70)*3] m3 0.026
0.06*0.04*[(3.13+2.95+1.50+1.10)*3+0.80+4.80+3.95*3+3.65*2+0.80*2+5.80+6.40+ |m3 0.193
3.95%4]

WC duze |0.06*0.04*[(0.65+0.90+4.63+0.38+1.11+0.90)*3] ms3 0.062
0.06*0.04*[(2.40+0.44+2.09)*3+6.70] m3 0.052
0.06%0.04*[1.50+0.80*3+14.60+15.50+17.50] ms3 0.124
0.06*0.04*[0.80+6.60+0.80+1.30+0.80*2] m3 0.027

WC Il pie- |0.06*0.04*[1.40+1.10+1.15+0.90*2+1.45+1.50+0.85+2.40] ms3 0.028

tro prawe

RAZEM 0.677
107 |KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m3
d.2|0360-01 o szer. do 1/4 cegly
piwnica 0.06*0.04*(0.20*2+1.80) ms3 0.005
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WC mate |0.06*0.04*(0.15*5*3+0.45*3) m3 0.009
umywalnie |0.06*0.04*(0.20*14*3+0.15*4*3) ms3 0.024
WC duze |0.06*0.04*[0.20*(5+5+1+1)+0.30*3] m3 0.008
WC Il pie- |0.06*0.04%(0.20*2*2+0.85) ms3 0.004
tro prawe

RAZEM 0.050
108|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - zawo- |szt.
d.2|02 0142-01 |ry katowe
z.0.2.9.
(1+6)*3+1 szt. 22.000
RAZEM 22.000
109|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - 15 szt.
d.2|02 0142-01 |mm
z.0.2.9.
piwnica 5 szt. 5.000
WC lll pie- |1+1 szt. 2.000
tro prawe
RAZEM 7.000
110|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - 20 szt.
d.2|02 0142-01 |mm
z.0.2.9.
piwnica 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm - 25 szt.
d.2|02 0142-02 |mm
z.0.2.9.
piwnica 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm - 32 szt.
d.2|02 0142-02 |mm
z.0.2.9.
piwnica 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - 15 mm m
d.2|0114-01
piwnica (1.75+2.60+1.10)*2+0.70+0.90 m 12.500
WC mate |(1.05+1.10+3.28+0.45+1.60+0.40)*2*3+0.80+3.30+0.15*6*2*3 m 56.780
umywalnie |(0.60+0.70+1.65+0.35+0.65)*2*3+(0.80+6.40+1.10+3.95*2)*2+0.20*10*2*3 m 68.100
WC duze |(0.65+0.90+4.63+0.38+1.11+0.90)*2*3+0.30*2*2*3+3.95*2*2 m 70.820
WC Il pie- |1.40+1.10+1.15+0.90*2+1.45+1.50*2+0.85+2.40*2 m 15.550
tro prawe
RAZEM 223.750
114|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - 20 mm m
d.2|0114-01
WC mate |(0.80+3.30+3.65)*2 m 15.500
umywalnie |(1.45+1.40+0.70)*2*3+3.95*2+0.15*2*4*2*3 m 36.400
WC duze  |(2.40+0.44+2.09)*2*3+3.95*3+6.70 m 48.130
RAZEM 100.030
115|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - 25 mm m
d.2|0114-02
umywalnie |(3.13+2.95+1.50+1.10)*2*3+0.80+4.80+3.95*2*3+3.65*2+0.80*2+5.80+6.40+3.95*4 |m 118.280
WC duze |1.50+0.80*3+14.60+15.50+17.50+3.95*3 m 63.350
RAZEM 181.630
116|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - 32 mm m
d.2|0114-02
umywalnie |0.80+6.60+3.65*2+0.80+11.50+3.95*2+1.30+0.80*2+6.80+11.10+3.65*2 m 63.000
WC duze |1.50+(0.80+13.60+3.65*2)*2+(0.80+9.20+3.65*2)*2 m 79.500
RAZEM 142.500
117|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm - 50 mm m
d.2|0114-03
7.50+41.0+6.50 m 55.000
RAZEM 55.000
118/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w scianach z cegiet 'na pet-|m
d.2|0324-01 no'
piwnica (1.75+2.60+1.10)*2+0.70+0.90 m 12.500
WC mate |(1.05+1.10+3.28+0.45+1.60+0.40)*3+0.80+3.30 m 27.740
(0.80+3.30)*2 m 8.200
umywalnie |(0.60+0.70+1.65+0.35+0.65)*3+(0.80+6.40+1.10) m 20.150
(1.45+1.40+0.70)*3 m 10.650
(3.13+2.95+1.50+1.10)*3+0.80+4.80+3.95*3+3.65*2+0.80*2+5.80+6.40+3.95*4 m 80.390
WC duze |(0.65+0.90+4.63+0.38+1.11+0.90)*3 m 25.710
(2.40+0.44+2.09)*3+6.70 m 21.490
1.50+0.80*3+14.60+15.50+17.50 m 51.500
0.80+6.60+0.80+1.30+0.80*2 m 11.100
WC Ill pie- |1.40+1.10+1.15+0.90+1.45+1.50+0.85+2.40 m 10.750
tro prawe
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RAZEM 280.180
119|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z |m
d.2|0325-01 cegiet
piwnica 0.20*2+1.80 m 2.200
WC mate |0.15*5*3+0.45*3 m 3.600
umywalnie |0.20*14*3+0.15*4*3 m 10.200
WC duze |0.20*[(5+5+1+1)+0.30*3] m 2.580
WC Il pie- |0.20*2*2+0.85 m 1.650
tro prawe
RAZEM 20.230
120|KNR 2-15/ |Scianki miedzypisuarowe szt.
d.2|GEBERIT
0204-01
6*3 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
121|KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejécia o $r. 15- |szt.
d.2|0131-03 20 mm
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2|0133-02
5*3 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
123|KNR 4-02 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podiogowy $r. 50 mm szt.
d.2|/0234-02
WC mate |1*3 szt. 3.000
umywalnie |6*3 szt. 18.000
WC duze |1*3 szt. 3.000
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 25.000
124|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2|0233-06
WC mate [1*3 szt. 3.000
umywalnie |(6+8)*3-2 szt. 40.000
WC duze |[1*3 szt. 3.000
WC Il pie- |1+1 szt. 2.000
tro prawe
RAZEM 48.000
125|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2|/0233-08
WC mate |1*2 szt. 2.000
WC duze |6*3 szt. 18.000
WC Il pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 21.000
126|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2|/0230-07
WC mate |(0.85+1.05+3.28+0.45+2.86+1.65+0.35)*3 m 31.470
3.10+3.95*3+7.10+1.50 m 23.550
umywalnie |(1.05+1.10+3.28+0.45+1.60+0.40)*3 m 23.640
(6.10+3.95)*3+6.40+6.20 m 42.750
WC duze |(2.66+0.87+1.11)*3 m 13.920
3.95*2+0.85+6.10 m 14.850
WC Il pie- |1.10+0.65+0.90 m 2.650
tro prawe
RAZEM 152.830
127|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - 80 mm m
d.2|/0230-08
WC mate |3.95*2*2+5.60+1.80 m 23.200
3.10+3.95*2+3.95*3+6.10*2 m 35.050
umywalnie |3.95*3+6.10+3.95*2+6.10+3.95*2 m 39.850
3.95*9+0.80 m 36.350
WC duze |6.80+11.30+5.30+(3.95*2)*2*2+(1.85*2+0.90*2)*2*2 m 77.000
3.95*2+0.85+6.20*2 m 21.150
RAZEM 232.600
128|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - 110 mm m
d.2|/0230-08
WC mate |3.95*2*2+5.60+1.80 m 23.200
3.10+3.95*3+6.10 m 21.050
1.50+3.10+3.95*3+1.50 m 17.950
umywalnie |3.10+2.80*2+3.95*3+2.70 m 23.250
(1.0+3.10)*4+3.95*3+1.10 m 29.350
WC duze [6.80+11.30+5.30+(3.95*2)*2+(1.85*2+0.90*2)*2 m 50.200
3.10+3.95*6+3.60 m 30.400
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WC Il pig- |1.20 m 1.200
tro prawe
RAZEM 196.600
129|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2|02 0232-04
piwnica 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.2|0212-02 cm
0.20*0.40*(1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20) m3 6.416
RAZEM 6.416
131|KNR-W 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dnado 0.4w  |m
d.2|01 0701- gruncie kat. IV - dla rur kanalizacyjnych
0301
analogia
1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20 m 80.200
RAZEM 80.200
132|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie (wew- m
d.2|0230-02 natrz budynku)
1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20 m 80.200
RAZEM 80.200
133|S-215 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone metoda m
d.2/1000-05 wciskowa (wewnatrz budynku)
1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20 m 80.200
RAZEM 80.200
134|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. IV - dno  |m?2
d.2|0506-02 wykopu (wewnatrz budynku)
analogia
80.20*0.40 m?2 32.080
RAZEM 32.080
135|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem piasku taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu IV) |m3
d.2|01 0304-03 |- wewnatrz budynku (wewnatrz budynku)
analogia
80.20*0.60*0.40 m3 19.248
RAZEM 19.248
136|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m prze- |m3
d.2|01 0304-07 |wozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat. gruntu 1V) -
analogia dodatkowo 30 m +2,0 m r6znicy wysokosci (wewnatrz budynku) - razem wspétczyn-
nik x 4
80.20*0.60*0.40 m3 19.248
RAZEM 19.248
137|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.2|0301-01 Z recznym ubiciem- rura kanalizacyjna
analogia
1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20 m 80.200
RAZEM 80.200
138|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m -|m
d.2|0301-01 rura kanalizacyjna (zasypanie) - grubos¢ 0,4 m z recznym ubiciem - zastosowacé
analogia wspotczynnik x 4
1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20 m 80.200
RAZEM 80.200
139|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3
d.2|02 1101-01 |transportem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym
0.13*0.40*(1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50) m3 3.614
RAZEM 3.614
140|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2|02 1116-02
0.30*(1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20) m?2 24.060
RAZEM 24.060
141|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.2|02 1116-03 |mm
0.30*(1.50*5+10.50+2.0*2+3.0*5+7.0*2+4.0+5.0+9.50+6.50+4.20) m?2 24.060
RAZEM 24.060
142|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o |szt.
d.2|01 0208-08 |grubosci do 40 cm
4*3+3*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
143|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2|0208-03 PCW o $r. 50 mm
(1+2+6+4+1)*3+1 szt. 43.000
RAZEM 43.000
144\KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.2|0208-05 PCW o $r. 110 mm
5*3+2+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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145|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.2|15 0112-01 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
223.75+2.15+1.40+1.10+1.15+0.90*2+1.45+1.50*2+0.85+2.40*2 m 241.450
RAZEM 241.450
146|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2|15 0112-02 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
100.03+(4.20+1.10+2.80)*2 m 116.230
RAZEM 116.230
147|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.2|15 0112-03 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
178.630+3.95*2 m 186.530
RAZEM 186.530
148|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2|15 0116-02 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.2|15 0112-04 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
142.50 m 142.500
RAZEM 142.500
150|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2|15 0116-03 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 32 mm
4+3+3 szt. 10.000
RAZEM 10.000
151|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2{15 0116-04 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 40 mm
8+4+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
152|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potacze- |m
d.2|15 0112-06 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
153|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|{15 0132-02 |$r. nominalnej 20 mm - zawory kgtowe
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
154|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-02 |$r. nominalnej 20 mm
10+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
155|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-03 |$r. nominalnej 25 mm
5+24 szt. 29.000
RAZEM 29.000
156|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-04 |$r. nominalnej 32 mm
8+11 szt. 19.000
RAZEM 19.000
157|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-05 |$r. nominalnej 40 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
158|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - szt.
d.2|1215-01 drzwiczki ok.15 x 20 z tworzywa sztucznego (w pozycji materiat tylko uja¢ i wycenic
analogia gotowe drzwiczki - w szt. i zaprawe cementowg m 80)
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
159|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2|15 0208-01 |nych o potaczeniach wciskowych
31.47+23.65 m 55.120
RAZEM 55.120
160|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2|15 0208-02 |nych o potgczeniach wciskowych
152.83-31.47-23.55+232.60 m 330.410
RAZEM 330.410
161|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2|15 0208-03 |kalnych o potaczeniach wciskowych
165.60 m 165.600
RAZEM 165.600
162|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm - automaty odpowie-  |szt.
d.2|15 0213-04 |trzajace
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - automaty odpowie- |szt.
d.2|15 0213-05 |trzajace
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
164|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy giebo- |szt.
d.2|0206-01 kosci do 10 cm
(1+3)*2+2+2+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
165|KNR 2-15/ |Armatura sptukujaca pisuary pneumatyczna reczna - klawisz na $cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0203-01
5*3+1 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
166|KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.2|GEBERIT
0104-02
5*3+1 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
167|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych szt.
d.2|GEBERIT
0105-02
5*3+1 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
168|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - pisuary szt.
d.2|15 0218-02
analogia
5*3+1 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
169|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kagtowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.2|15 0130-01 |nej 15 mm
WC duze |5*3 szt. 15.000
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 16.000
170/KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej do ptuczek ustepowych o potgczeniu elas- szt.
d.2|0106-07 tycznym (gumowym w oplocie stalowym) $r. zewn. 15 mm - w pozycji materiat ujg¢
przylgcza elastyczne w oplocie (wezyki)
WC duze |5*3 szt. 15.000
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 16.000
171|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" klapg samoopadajacg kpl.
d.2|15 0233-03
WC duze [5*3 kpl. 15.000
WC Il pie- |1 kpl. 1.000
tro prawe
RAZEM 16.000
172|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.2|GEBERIT
0104-03
WC mate [1*3 kpl. 3.000
umywalnie |6*3 kpl. 18.000
WC duze |[1*3 kpl. 3.000
WC Il pie- |1 kpl. 1.000
tro prawe
RAZEM 25.000
173|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.2|GEBERIT
0101-03
WC mate [1*3 kpl. 3.000
umywalnie |6*3 kpl. 18.000
WC duze [1*3 kpl. 3.000
WC Il pie- |1 kpl. 1.000
tro prawe
RAZEM 25.000
174|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek - pétnoga porcelanowa (zamiennie w pozycji |kpl.
d.2|15 0230-05 |materiat wyceni¢ pétnoge)
WC mate |1*3 kpl. 3.000
umywalnie |6*3 kpl. 18.000
WC duze |1*3 kpl. 3.000
WC Il pie- |1 kpl. 1.000
tro prawe
RAZEM 25.000
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175|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|15 0232-02
WC mate |2*3 kpl. 6.000
umywalnie |4*3 kpl. 12.000
WC Il pie- |1 kpl. 1.000
tro prawe
RAZEM 19.000
176/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-01
WC mate |1*3 szt. 3.000
umywalnie |6*3 szt. 18.000
WC duze |1*3 szt. 3.000
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 25.000
177|KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|15 0137-09
WC mate [2*3 szt. 6.000
umywalnie |4*3 szt. 12.000
WC lll pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 19.000
178|KNR 2-15 |Zawory czerpalne sieci wodociggowych o $ér. nom. 15 mm - zawér (kran) czerpalny |szt.
d.2|0112-01 do celéw gospodarczych
analogia
2*3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
179|KNR-W 4- |Spuszczenie wody i napetnienie instalacji - do 30 pionopieter pp
d.2|02 z.sz.4.-
02
9 pp 9.000
RAZEM 9.000
180/ KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - stal nierdzewna szt.
d.2|15 0218-01
analogia
umywalnie |1*3 szt. 3.000
WC duze |(3+3)*3 szt. 18.000
WC Il pie- |1 szt. 1.000
tro prawe
RAZEM 22.000
181|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2|0116-03 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
241.35+116.23+186.53+142.50 m 686.610
RAZEM 686.610
182|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.2|0116-04 préba wodna cisnieniowa
241.35+116.23+186.53+142.50 m 686.610
RAZEM 686.610
183|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|18 0708-01 Oom
4 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
3 INSTALACYJNY - centralne ogrzewanie
184|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.3/0520-01
WC mate |1*3 kpl. 3.000
umywalnie |1*3 kpl. 3.000
WCduze |1 kpl. 1.000
korytarz | 1*3 kpl. 3.000
RAZEM 10.000
185|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.3/0520-02
umywalnie |1*3 kpl. 3.000
WC duze |(1+1)*3-1 kpl. 5.000
korytarz Il [(1+1)*3 kpl. 6.000
RAZEM 14.000
186|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego dwuptytowego C-22 kpl.
d.3|02 0521-02
z2.0.2.9.
Il pietro 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
187|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o |szt.
d.3/01 0208-08 |grubosci do 40 cm - stropy
(2+1+3+1+1+1)*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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188|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm - zawor grzejniko-  |szt.
d.3|/02 0512-01 |wy
10+14+5 szt. 29.000
RAZEM 29.000
189|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - 15 mm szt.
d.3|02 0512-03
z.0.2.9.
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
190/KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - 20 mm szt.
d.3|02 0512-03
z2.0.2.9.
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm - 25 mm szt.
d.3|02 0512-04
z.0.2.9.
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o |m
d.3/02 0506-01 |$r. 10-15 mm - 15 mm
z.0.2.9.
[3.95*2+0.40*3+2.70+1.10+(0.95+1.10)*3+2.20+3.95*2+0.80*2*3]*2 m 67.900
[3.95*2+1.60*2+2.30*3+1.0+3.95*2*2+0.40+1.05+1.40*3+1.60+3.95+0.40+(0.90+ |m 110.700
1.35)*3+1.10*2]*2
RAZEM 178.600
193|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o |m
d.3|02 0506-02 |$r. 20 mm
z2.0.2.9.
(3.95*2+0.40+1.10+0.95*2+1.10*2+0.80+1.10+3.95+2.30+1.20+3.95*2+0.40+3.95* |m 80.900
2+1.40)*2
RAZEM 80.900
194|KNR-W 4- |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o |m
d.3|02 0506-03 |$r. 25 mm
z.0.2.9.
(3.95*2+2.40*2+0.95*2+1.10*2+1.60+3.95*2+0.90*2+1.60*2)*2 m 62.600
RAZEM 62.600
195/KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i $cianach przy gle- |szt.
d.3|01 0206-02 |bokosci ponad 10 cm - stropy
uwaga
p.tab.
(2+1+3+1+1+1)*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
196|KNR AT-47 |Montaz zawor6éw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 |szt.
d.3/0104-02 mm
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR AT-47 |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.3/0104-03 mm
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
198|KNR AT-47 |Montaz zawor6éw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25 |szt.
d.3|0104-04 mm
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
199|KNR AT-47 |Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy |m
d.3/0101-03 nominalnej 15 mm
178.600 m 178.600
RAZEM 178.600
200|/KNR AT-47 |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy |m
d.3/0101-04 nominalnej 20 mm
80.90 m 80.900
RAZEM 80.900
201|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o srednicy |m
d.3/0101-05 nominalnej 25 mm
62.60 m 62.600
RAZEM 62.600
202|KNR-W 2- |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminio- |kpl.
d.3|15 0427-01 |wych, ptytowych o potgczeniu na gwint
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
203|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|15 0412-02
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
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204/ KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajace do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.3|15 0412-06
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
205/KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3|15 0412-07
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
206 KNR AT-47 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy no- |szt.
d.3/0102-03 minalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
207|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tagczonych metoda zaprasowywania o srednicy no- |szt.
d.3/0102-03 minalnej 15 mm
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
208|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy no- |szt.
d.3/0102-04 minalnej 20 mm
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
209|KNR AT-47 |Montaz tr6jnikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm |szt.
d.3/0103-03
6+6+6+2+2+6 szt. 28.000
RAZEM 28.000
210/KNR AT-47 |Montaz trojnikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm |szt.
d.3/0103-04
2+2+2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
211|KNR AT-47 |Montaz tr6jnikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm |szt.
d.3/0103-05
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
212|KNR AT-47 |Montaz czwornikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 |szt.
d.3/0103-03 mm
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
213|KNR AT-47 |Montaz czwérnikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.3/0103-04 mm
4+2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
214|/KNR AT-47 |Montaz czwornikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 |szt.
d.3/0103-05 mm
2+12+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
215/KNR-W 2- |Punkty state na rurociggach taczonych metodg zaprasowywania o $r. zewn. 15 mm |szt.
d.3|15 0409-02
analogia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
216|KNR-W 2- |Punkty state na rurociggach taczonych metodg zaprasowywania o $r. zewn. 20 mm |szt.
d.3|15 0409-04
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
217/KNR-W 2- |Punkty state na rurociggach tgczonych metoda zaprasowywania o $r. zewn. 25 mm |szt.
d.3|15 0409-05
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-05 |C-22 550 x 700 mm - np. PURMO -1100 W
3*2 szt. 6.000
5 szt. 5.000
RAZEM 11.000
219|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-05 |C-22 500 x 900 mm - np. PURMO -1300 W
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
220/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-05 |C-22 550 x 900 mm - np. PURMO -1200 W
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
221|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-05 |C-22 500 x 1400 mm - np. PURMO -2058 W
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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222|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-07 |C 22 600 x 400 mm - np. PURMO 1350 W
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - np. |szt.
d.3|15 0418-07 |C 22 600 x 500 mm - np. PURMO 855 W
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
224/KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3|15 0436-01
29 urz. 29.000
RAZEM 29.000
225/KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemieszkal-|m
d.3|0404-02 nych
178.60+80.90+62.60 m 322.100
RAZEM 322.100
4 INSTALACYJNY - wentylacja
226/KNR-W 4- |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewoddw wentylacyjnych |m
d.4|01 0310-05
16.70*4*5*2 m 668.000
RAZEM 668.000
227|KNR-W 4- |Demontaz wentylatoréw elektrycznych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych $ruba- |szt.
d.4/03 1145-01 |mi kotwowymi na podiozu ceglanym
analogia
(1+1+2)*3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
228/ KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4|01 0353-13
6*3+3*3+1+2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
229/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym roze-  |szt.
d.4|0403-01 braniem i zlozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2) - wentylator
tazienkowy fi 125 mm z wigcznikiem czasowym, wyciggowy 220/240 V, IP 45, prze-
ptyw powietrza min. 180 m3/h
(1+1+2)*3+2*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
230/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.4/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - fi 125 mm
(2*3.14*0.05)*[(2.60+1.10+4.30+3.20+4.10+3.0+0.90+3.30+2.60+1.30+4.60+0.80+ |m?2 40.694
2.50+2.60+2.40+1.80+2.10)*3]
(2*3.14*0.05)*(1.45+2.60+0.90) m?2 1.554
(2*3.14*0.05)*[(3.50+1.80+2.90)*2+0.70*2] m?2 5.589
RAZEM 47.837
231|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki |szt.
d.4/1215-01 montowane w suficie podwieszanym (w pozycji materiat ujg¢ tylko kratke wentyla-
analogia cyjng z PCV)
(1+4+4)*3+1+2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
232|KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z podtoza|szt.
d.5/1135-02 betonowego
(1+2+4)*3+1 szt. 22.000
(1+1)*3 szt. 6.000
RAZEM 28.000
233|KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  |szt.
d.5/1134-01
korytarz I'i |(1+1+1+1)*3 szt. 12.000
Il
RAZEM 12.000
234/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pradu do |szt.
d.5/1122-06 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
(2+2)*3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
235/KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 63 A - ilo$¢ bie- |szt.
d.5(1122-02 gunéw 2 + 0
2*3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
236/KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - 1 wy- |szt.
d.5/1124-03 lot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
(1+1+1+1)*3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
237|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - 1 wy- |szt.
d.5|1124-04 lot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
2*3+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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238|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci prze- |otw.
d.5/1003-02 bicia do 1/2 ceg. - sr. rury do 40 mm
(1+3)*3+1 otw. 13.000
RAZEM 13.000
239|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci prze- |otw.
d.5/1003-12 bicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
(1+1+1)*3+2 otw. 11.000
RAZEM 11.000
240/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5/0323-02
(1+3)*3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
241/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5/0323-04
(1+1+1)*3+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
242|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5/1001-01
(1.10+1.60+4.40)*2*3 m 42.600
RAZEM 42.600
243/KNR-W 4- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5|03 1012-02
(1.10+1.60+4.40)*2*3 m 42.600
RAZEM 42.600
244/KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet|m
d.5/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachéwkami
(0.50+1.10+1.60+4.40)*3 m 22.800
RAZEM 22.800
245/KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o $r. do 80 mm w $ciankach dziatlowych z |szt.
d.5|2062-05 ptyt gipsowych - ptyty kartonowo-gipsowe (oktadzina $cian)
analogia
(1+7+1)*3+3+1 szt. 31.000
(1+1+1+1+1)*3 szt. 15.000
RAZEM 46.000
246/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, |szt.
d.5/0302-02 przekréj przewodu 2.5 mm2
(1+1+1+1+1)*3+(1+1+1+1)*3+1+2 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
247/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.5/0302-01
(1+6+2+1)*3+2*3+2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
248|/KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.5/0209-05 tynku YDYZo 3 x 2,5 mm2, 750V
piwnica 1.60+2.10 m 3.700
umywalnie |(1.30+4.40+2.10*5+2.10+3.80+5.40+2.10*2+3.60+2.60+1.80*2+6.0)*3 m 142.500
WC duze |(4.70+1.20)*3 m 17.700
WC Il pig- |1.70+1.60+2.10 m 5.400
tro prawe
RAZEM 169.300
249/KNR 5-08 |Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.5/0209-05 tynku YDYp 3 x 2,5 mm2, 750V
korytarz | [(1.10+1.60+4.40+2.10)*3 m 27.600
RAZEM 27.600
250 KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.5/0209-05 tynku YDYZo 3 x 1,5 mm2, 750V
piwnica 1.10+2.10+1.50+0.90 m 5.600
WC mate |(1.80+1.20+1.10+1.40+2.10)*3 m 22.800
umywalnie |(4.30+5.10+2.10*6+0.80*2+1.60*2+6.40+1.80*2+6.0)*3 m 128.400
WC duze |(3.30+2.10*2+2.80+2.60*2+1.30+4.60+1.90+5.20+1.80*2+1.20*2+1.90+6.0)*3 m 127.200
WC Ill pie- |1.65+2.20+2.40+1.85+1.10*2+5.20+2.10 m 17.600
tro prawe
WC Il pie- |(3.10+2.10)*2+1.80 m 12.200
tro lewa
RAZEM 313.800
251|/KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.5/0209-05 tynku YDYp 3 x 1,5 mm2, 750V
korytarz |  |(2.10+1.80+2.60+1.60+1.0+1.20+2.30+1.80)*3 m 43.200
korytarz [l |(2.10+4.40+1.60+0.90+0.80+1.10+1.60+1.80+0.50)*3 m 44.400
RAZEM 87.600
252|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o $r. do 10 mm w $ciankach dziatowych z |szt.
d.5/2062-01 ptyt kartonowo-gipsowych
analogia
(1+6+2+1)*3+2*3+2 szt. 38.000
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3*3+3 szt. 12.000
3*2+1 szt. 7.000
(1+6+1)*3+1 szt. 25.000
RAZEM 82.000
253|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z |szt.
d.5/0309-03 uziemieniem w puszkach z poditgczeniem
(1+6+2+1)*3+2*3+2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
254/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- |szt.
d.5/0307-02 wych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3*3+3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
255/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.5|0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3*2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
256 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typu LED sufitowych na pod-  |szt.
d.5/0512-01 wieszonych sufitach - np. FLAD LED 595 41W, IP 54 - w pozycji materiat ujg¢ i wy-
analogia ceni¢ kompletng lampe
(5+5+2)*3+2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
257|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw typu LED sufitowych na pod-  |szt.
d.5/0512-01 wieszonych sufitach - np. FLAD LED 595 41W, IP 20- w pozycji materiat uja¢ i wy-
analogia ceni¢ kompletng lampe
(3+3)*3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
258/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane |kpl.
d.5|0502-05 na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
(1+6+1)*3+1 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
259|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych typu LED, koncowych - lampy |kpl.
d.5/08 0504-03 |LED nad lustrami IP54- w pozycji materiat ujg¢ i wyceni¢ kompletng lampe
(1+6+1)*3+1 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
260 KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.5/08 0901-01 |miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
261/KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy nastep- |pomiar
d.5/08 0901-02 |ny pomiar
5*3 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
262|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcio- |pomiar
d.5|08 0902-01 |wej - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarcio- [pomiar
d.5/08 0902-02 |wej - kazdy nastepny
2+1 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
264/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz- |pomiar
d.5|08 0902-05 |nicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika ré6z- |pomiar
d.5/08 0902-06 |nicowopradowego - kazdy nastepny
2+1 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
6 TRANSPORT
266/ KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.6/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
11.070*0.06+107.596*0.12+48.360*0.025+266.342*0.01+86.490*0.10*0.01+ ms3 57.573
254.656*0.01+5.320*0.012+260.954*0.01+143.876*0.04+117.078*0.02+15%0.7*
0.15*0.15+19.248+6.416+5.880*0.05+1.161*0.040+(178.53+22.050)*0.04*0.06
(16*0.46*0.25*0.30+2*0.60*0.45*0.35+47*0.60*0.40*0.10)*0.4+0.934+0.024+6.416 |m3 8.122
RAZEM 65.695
267|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.6/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 14 km
11.070*0.06+107.596*0.12+48.360*0.025+266.342*0.01+86.490*0.10*0.01+ m3 57.573
254.656*0.01+5.320*0.012+260.954*0.01+143.876*0.04+117.078*0.02+15%0.7*
0.15*0.15+19.248+6.416+5.880*0.05+1.161*0.040+(178.53+22.050)*0.04*0.06
(16*0.46*0.25*0.30+2*0.60*0.45*0.35+47*0.60*0.40*0.10)*0.4+0.934+0.024+6.416 |m3 8.122
RAZEM 65.695
268|Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.6|wtasna
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11.070*0.06+107.596*0.12+48.360*0.025+266.342*0.01+86.490*0.10*0.01+ ms3 57.573
254.656*0.01+5.320*0.012+260.954*0.01+143.876*0.04+117.078*0.02+15%0.7*
0.15*0.15+19.248+6.416+5.880*0.05+1.161*0.040+(178.53+22.050)*0.04*0.06
(16*0.46*0.25*0.30+2*0.60*0.45*0.35+47*0.60*0.40*0.10)*0.4+0.934+0.024+6.416 |m3 8.122

RAZEM 65.695
269|/KNR 4-04 |Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |t
d.6/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km ( robocizne ujg¢ i wyce-
analogia ni¢ ze wspotczynnikiem 0,5)
(47+4)*0.00035+152.83*0.00053+48*0.00030+232.60*0.001+196.60*0.00157+21* |t 0.675
0.00080+0.004
RAZEM 0.675
270/KNR 4-04 |Transport tworzyw sztucznych z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |t
d.6/1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
14 km
(47+4)*0.00035+152.83*0.00053+48*0.00030+232.60*0.001+196.60*0.00157+21* |t 0.675
0.00080+0.004
RAZEM 0.675
271|Kalkulacja |Utylizacja tworzyw sztucznych t
d.6|wtasna
(47+4)*0.00035+152.83*0.00053+48*0.00030+232.60*0.001+196.60*0.00157+21* |t 0.675
0.00080+0.004
RAZEM 0.675
272|KNR 4-04 |Transport drewna odpadowego z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
19*(2.10*2+0.80)*0.11*0.05+48.384*0.022+40*2.05*0.90*0.045+6*0.08+113.871* |m3 8.989
0.12*0.25+6*0.60*1.43*0.12*0.3
RAZEM 8.989
273|KNR 4-04 |Transport drewna odpadowego z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
14 km
19%(2.10*2+0.80)*0.11*0.05+48.384*0.022+40*2.05*0.90*0.045+6*0.08+113.871* |m3 8.989
0.12*0.25+6*0.60*1.43*0.12*0.3
RAZEM 8.989
274|Kalkulacja |Utylizacja drewna odpadowego m3
d.6|wtasna
19%(2.10*2+0.80)*0.11*0.05+48.384*0.022+40*2.05*0.90*0.045+6*0.08+113.871* |m3 8.989
0.12*0.25+6*0.60*1.43*0.12*0.3
RAZEM 8.989
275/KNR 4-04 | Transport lamp sufitowych z demontazu z terenu rozbiérki do magazynu przy recz- |m3
d.6/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km (
analogia robocizne ujaé i wyceni¢ ze wspotczynnikiem 0,5) - lampy sufitowe okragte - 22 szt.,
lampy rastrowe - 12 szt.
(3.14*0.15*0.15)*0.05*22+(0.60*0.60*0.06)*12 m3 0.337
RAZEM 0.337
276|/KNR 4-04 |Transport lamp sufitowych z demontazu z terenu rozbiérki do magazynu przy recz- |m3
d.6/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km - 3 km
(3.14*0.15*0.15)*0.05*22+(0.60*0.60*0.06)*12 m3 0.337
RAZEM 0.337
277/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.6/1107-01 na odlegtos¢ do 1 km
19*0.008+18*0.004+13*0.009+47*0.0006+2*0.0004+(22+7+3+4+4)*0.0004+223.75* |t 4.497
0.00047+100.030*0.00067+178.63*0.00085+142.50*0.0014+58.0*0.0021+(4+15)*
0.0004+25*0.002+1*0.004+80.20*0.15*0.15*0.75+239*0.0075+5*0.009+29*
0.00075+178.60*0.00047+80.90*0.00067+62.60*0.00085
[8*3+(10+8)+(9+8)*2+10*2+9*3+8+5+6*2+(15+15)*3]*0.0075+(5+5)*0.0045 t 1.830
RAZEM 6.327
278|/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.6/1107-04 nad 1 km - 6 km
19*0.008+18*0.004+13*0.009+47*0.0006+2*0.0004+(22+7+3+4+4)*0.0004+223.75* |t 4.497
0.00047+100.030*0.00067+178.63*0.00085+142.50*0.0014+58.0*0.0021+(4+15)*
0.0004+25*0.002+1*0.004+80.20*0.15*0.15*0.75+239*0.0075+5*0.009+29*
0.00075+178.60*0.00047+80.90*0.00067+62.60*0.00085
[8*3+(10+8)+(9+8)*2+10*2+9*3+8+5+6*2+(15+15)*3]*0.0075+(5+5)*0.0045 t 1.830
RAZEM 6.327
279|Kalkulacja |Utylizacja ztomu t
d.6|wlasna
-6.327 t -6.327
RAZEM -6.327
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1 BUDOWLANY
1|KNR AT- |Zabezpieczenie okien folig - zabezpieczenie m2
d.1/26 0103- |przejs¢ korytarza (folia ochronna gruba)
02 obmiar =9.000 m2
analogia
-R --
1* robocizna' r-g 1.0800
0.12 r-g/m2
- M --
2% folia ochronna m?2 9.9000
1.1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Wykonanie jednostronnego odeskowania m?2
d.1/0402-10 |Scian z ptyt pilsniowych porowatych o grubos-
ci 19 mm - plyty OSB
obmiar =38.371 m2
-R --
1* robocizna" r-g 16.1158
0.42 r-g/m2
- M --
2% ptyty OSB gr. 19 mm KLI-II m?2 42.2081
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.8371
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4-|Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze m2
d.1/01 0407- |szkieletem z krawedziakéw z tat w odstepach
04 co 3 cm - wykonanie poprzecznej przegrody
korytarza (konstrukcja) - w pozycji materiat nie
ujmowac i wycenia¢ fat iglastych wymiaro-
wych nasyconych
obmiar =38.371 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.8018
0.49 r-g/m2
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.4605
gr.28-45 mm Kl.II
0.012 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.5928
0.25 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 |czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
obmiar =597.139 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.9368
0.092 r-g/m?2
- M --
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 13.1371
0.022 kg/m2
3* wapno suchogaszone t 0.5255
0.00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.5971
0.001 m3/m2
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 |wierzchni do 2 m2
obmiar =19.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 22.0400
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 |okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =21.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 33.1800
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-|Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw m?2
d.1/01 0438- |desek nie otynkowanych - rozebranie $cianek
05 systemowych (pozycje robocizny uja¢ ze
analogia |wspo6tczynnikiem 0,5)
obmiar =48.384 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.4349
0.39*0.5=0.195 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|/KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrz- | szt.
d.1/0903-01 |nych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
analogia |skrzynkowych i pétskrzynkowych - demontaz
drzwi drewnianych (dla R przyja¢ wspoétczyn-
nik 0,5)
obmiar =40.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 15.8000
0.79*0.5=0.395 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-03 |wierzchni do 1 m2
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.1000
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 |wierzchni ponad 2 m2 - okna
obmiar =113.871 m2
-R --
1* robocizna r-g 59.2129
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11 |obmiar =56.600 m
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 38.4880
0.68 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 m?2
d.1/0348-02 |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =11.070 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0885
0.55 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.1/0348-03 |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ka-
biny
obmiar =107.596 m2
-R --
1* robocizna r-g 102.2162
0.95 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- | m?2
d.1/0701-02 |mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =48.360 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.8276
0.41 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 4-|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m2
d.1/01 0812- |kleju bez odzysku ptytek
05 uwaga |obmiar = 266.342 m2
p.tab.
-R --
1* robocizna r-g 98.0139
0.92*0.4=0.368 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego - cokolik z m
d.1/0804-08 |ptytek ceramicznych
analogia |obmiar =86.490 m
-R --
1* robocizna r-g 15.5682
0.18 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-|Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1/01 0820- |obmiar = 254.656 m2
08
-R -
1* robocizna r-g 351.4253
1.38 r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 9-29 |Rozbiérka przedscianek z plyt gipsowo-karto- | m?2
d.1/0102-01 |nowych przy powierzchni rozbidrki do 5 m2 -
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 1.3034
0.245 r-g/m2
- M --
Al materiaty pomocnicze % 6.0000
6 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobeto-| m?2
d.1/0121-03 |nowych grubosci 12 cm - $cianka grubosci 18
analogia |cm
obmiar =22.440 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17.7276
0.79 r-g/mz2
M --
2% ptytki z betonu komoérkowego 49x24x18 cm szt. 184.0080
8.2 szt./m2
3* zaprawa m3 0.3366
0.01*1.5=0.015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* wyciag m-g 1.5708
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-|Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za m2
d.1/02 0126- |zbrojenie
09 obmiar =22.440 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.5904
0.16 r-g/m2
- M -
2* bednarka kg 26.9280
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-01 \Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cia- |gniaz
d.1/0346-03 |nach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- d.
piennej dla nadprozy
obmiar = 18.000 gniazd.
-R -
1* robocizna r-g 15.8400
0.88 r-g/gniazd.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-|Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.1/02 0147- |obmiar =23.800 m
01
~-R--
1* robocizna r-g 5.9500
0.25 r-g/m
M --
2% nadproza prefabrykowane YTONG m 24.2760
1.02 m/m
- S -
3* wyciag m-g 0.4760
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych m
d.1/0708-02 |kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 25 cm
obmiar =15.000 m
-R --
1* robocizna r-g 11.2500
0.75 r-g/m
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0195
0.0013 t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0255
0.0017 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.1005
0.0067 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0255
0.0017 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1500
nym 0,5t
0.01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
d.1/0708-03 |kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 40 cm
obmiar =10.000 m
-R --
1* robocizna r-g 9.5000
0.95 r-g/m
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0210
0.0021 t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0260
0.0026 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.1060
0.0106 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0270
0.0027 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2000
nym 0,5t
0.02 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000
0.03 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.1/0715-01 |recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
0 powierzchni podtogi do 5 m2
obmiar =44.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 34.1088
0.76 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1885




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat.

-29 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3* wapno suchogaszone t 0.2064
0.0046 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.8437
0.0188 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.1975
0.0044 m3/m2
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 1.7952
surowe 14x14 cm
0.04 szt./m2
* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 1.7952
0.04 szt./m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.3464
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3464
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 |Wykonanie pas6w tynku zwykltego kat. Ill o m
d.1/0705-01 |szerokos$ci do 15 cm na murach z cegiet lub
$cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chéwkami
obmiar =86.490 m
-R --
1* robocizna r-g 31.1364
0.36 r-g/m
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0692
0.0008 t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0865
0.001 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.3460
0.004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0865
0.001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8649
nym 0,5t
0.01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8649
0.01 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-|Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej m?2
d.1/02 1006- |fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0
02 m2 - ok. 600 x 1520 mm - okno drewniane,
szyby laminowane 33.1/14/4/14/33.1 i nawie-
trzak (po 1 szt. w oknie), okno jednoskrzydio-
we
obmiar =5.472 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.4064
2.45 r-g/m2
- M --
Al pianka poliuretanowa dms3 0.2736
0.05 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* okna i drzwi balkonowe jednoramowe uzy- m?2 5.4720
tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone -
0k.600 x 1520 mm
1 m2/m2




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
5* wyciag m-g 0.2736
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3283
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-|Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej m?2
d.1/02 1006- |fabrycznie wykonczone o powierzchni do 2.0
03 m2 - ok. 1250 x 1700 mm - okno drewniane,
szyby laminowane 33.1/14/4/14/33.1, szprosy
poziome i nawietrzak po 1 szt. w oknie. Okno
dwudzielne bez stupka (dwuskrzydtowe), jed-
norzedowe.
obmiar =4.250 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.6075
1.79 r-g/m2
- M --
Al pianka poliuretanowa kg 0.1700
0.04 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* okna i drzwi balkonowe jednoramowe uzy- m?2 4.2500
tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone -
ok. 1250 x1710 mm
1 m2/m2
-8 -
5* wyciag m-g 0.2125
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2550
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-|Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej m?2
d.1/02 1006- |fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad
04 2.0 m2 - ok. 1280 x 1700 mm - okno drewnia-
ne, szyby laminowane 33.1/14/4/14/33.1,
szprosy poziome i nawietrzak po 1 szt. w
oknie. Okno dwudzielne bez stupka (dwu-
skrzydtowe), jednorzedowe. Okno dwudzielne
bez stupka (dwuskrzydiowe), jednorzedowe.
obmiar =6.528 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5962
1.47 r-g/m2
- M --
2* pianka poliuretanowa dm3 0.1958
0.03 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* okna i drzwi balkonowe jednoramowe uzy- m2 6.5280
tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone -
ok. 1280 x 1700 mm
1 m2/m2
- S -
5* wycigg m-g 0.2611
0.04 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3917
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-
02 1006-
04

Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej
fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - ok. 1380 x 2200 mm - okno drewnia-
ne, szyby laminowane 33.1/14/4/14/33.1,
szprosy pionowe i poziome (okno wiedenskie)
i nawietrzak (po 1 szt. w oknie). Okno dwu-
dzielne bez stupka (dwuskrzydtowe), dwurze-
dowe (wys.132.0i 92,0 cm).

obmiar =55.641 m2

-R -
robocizna
1.47 r-g/m2

- M --

pianka poliuretanowa

0.03 dm3/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2)

okna i drzwi balkonowe jednoramowe uzy-
tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone
0k.1380 x 2200 mm

1 m2/m2

- S -

wyciag

0.04 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m?2

m2

r-g

dm3
%

m?2

m-g

m-g

81.7923

1.6692

15.0000

55.6410

2.2256

3.3385

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

srednie:

31
d.1

l*

2*
3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-
02 1006-
04

Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej
fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - ok. 1860 x 2200 mm - okno drewnia-
ne, szyby laminowane 33.1/14/4/14/33.1,
szprosy pionowe i poziome (okno wiedenskie)
i nawietrzak (po 1 szt. w oknie). Okno tréj-
dzielne z jednym stupkiem,dwurzedowe
(wys.132.0i 92,0 cm).

obmiar =49.996 m2

~-R--
robocizna
1.47 r-g/m2

- M --

pianka poliuretanowa

0.03 dm3/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2)

okna i drzwi balkonowe jednoramowe uzy-
tecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone -
1860 x 2200 mm

1 m2/m2

-8 -

wyciag

0.04 m-g/m2

Srodek transportowy
0.06 m-g/m2

m?2

dm3
%

m2

m-g

m-g

73.4941

1.4999

15.0000

49.9960

1.9998

2.9998

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

$rednie:

32
d.1

l*

KNR 4-01
0530-08

Uzupetienie obrébek blacharskich podokien-
nikéw z blachy ocynkowanej - naktadka na ist-
niejgce podokienniki
obmiar =28.854 m2

~-R--
robocizna
2.01 r-g/m2

M-

m2

-31-
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57.9965
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50- kg 144.5585
0.55 mm
5.01 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.8079
0.028 kg/m2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.7312
0.06 kg/m2
5* kwas solny techniczny kg 0.3751
0.013 kg/m2
6* drut stalowy okragty migkki (Na) ocynkowany | kg 0.3462
0.5-0.55 mm
0.012 kg/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt.
d.1/02 0135- |kéw dhugosci ponad 1 m - podokienniki z kon-
02 glomeratu - dlugo$¢ 1,35 m, szer. ok. 35 cm
analogia |obmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.2400
2.12 r-g/szt.
- M --
2% zaprawa m3 0.0260
0.013 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane - konglomerat szt. 2.0000
dt.1,15m
1 szt./szt.
- S -
5* wycigg m-g 0.2200
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt.
d.1/02 0135- |kéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z kon-
02 glomeratu - dlugos¢ 1,38 m, szer. ok. 35 cm
analogia |obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.3600
2.12 r-g/szt.
- M --
2* zaprawa m3 0.0390
0.013 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane - konglomerat szt. 3.0000
dt.1,38 m'
1 szt./szt.
-8 -
5* wyciag m-g 0.3300
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt.
d.1/02 0135- |kéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z kon-
02 glomeratu - dlugo$¢ 1,48 m, szer. ok. 30 cm
analogia |obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 38.1600
2.12 r-g/szt.
- M --
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Al zaprawa m3 0.2340
0.013 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane - konglomerat szt. 18.0000
dt.1,48 m
1 szt./szt.
- S -
5* wycigg m-g 1.9800
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- szt.
d.1/02 0135- |kéw dtugosci ponad 1 m - podokienniki z kon-
02 glomeratu - dlugos¢ 1.96 m, szer. ok. 30 cm
analogia |obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 25.4400
2.12 r-g/szt.
- M --
2* zaprawa m3 0.1560
0.013 m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane - konglomerat szt. 12.0000
dt. 1,96 m
1 szt./szt.
-8 -
5* wyciag m-g 1.3200
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 |bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
analogia |lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu
drzwiowego
obmiar =1.161 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.0194
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 2-02 |Oscieznice drewniane wewnetrzne - drewno- | m
d.1/{1015-01 |podobne, kolor do uzgodnienia z uzytkowni-
analogia |kiem , wykonane z gotowych elementéw) - po-
zycje robocizna ujgé ze wspétczynnikiem 0,7,
natomiast w pozycji materiat nieujmowac far-
by olejnej do gruntowania , farby ftalowej na-
wierzchniowej ogélnego stosowania, rozcien-
czalnika, ¢wier¢watka, gwozdzi stolarskich
oraz papieru sciernego
obmiar =74.200 m
-R --
1* robocizna r-g 39.4744
0.76*0.7=0.532 r-g/m
- M --
Al szpachléwka celulozowa dms3 2.2260
0.03 dm3/m
3* dyble stalowe szt. 593.6000
8 szt./m
4* pianka poliuretanowa kg 2.5970
0.035 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4)
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
6* oscieznice drzwiowe drewniane m 74.2000
1 m/m
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.7420
0.01 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno-| m?2
d.1/1017-02 |dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone, drewnopodobne posia-
dajgce w dolnej czesci otwory wentylacyjne -
tuleje min. 5 sztuk, kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem
obmiar = 31.365 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.6051
0.37 r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wew- | m2 31.3650
natrzlokalowe
1 m2/m2
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3137
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.6273
0.02 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - cokét - jednostrone m
d.1/1111-06 |wylogi drzwiowe na zewnatrz drzwi, drewno-
analogia |podobne szer. 6-8 cm, kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem
obmiar =91.800 m
-R --
1* robocizna r-g 18.9016
0.2059 r-g/m
- M --
2% listwa wylogowa na zewnatrz drzwi m 98.2260
1.07 m/m
3* wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | szt. 238.6800
2.6 szt./m
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 1.3770
0.015 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.1652
0.0018 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.2754
0.003 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-|Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne | m?2
d.1/02 1029- |- Scianki (systemowe, HPL) - biate - w pozyciji
01 materiat ujgc i wycenié gotowe $Scianki z ele-
analogia |mentami montazowymi, nie ujmowac farby
olejnej podktadowej, farby olejnej nawierzch-
niowej i szpachléwki celulozowej -wydzielnie
magazynku
obmiar =9.450 m2
-R --
1* robocizna r-g 44,9820
4.76 r-g/m2
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05

wyceni¢ gotowe $cianki z drzwiami, nie ujmo-
wac farby olejnej podktadowej, farby olejnej
nawierzchniowej i szpachloéwki celulozowe;j -
(drzwi wyposazne w zamek blokujgcy wraz z
okuciami)

obmiar =34.830 m2
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
Al Scianki i przegrody drewniane kompletne' m2 9.4500
1 m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 0.4725
0.05 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.5670
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-|Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne | m?2
d.1/02 1029- |- fronty z drzwiami (systemowe, HPL) - biate -
01 w pozycji materiat ujg¢ i wycenié¢ gotowe
analogia |$cianki z drzwiami wraz z elementami monta-
zowymi, nie ujmowac farby olejnej podktado-
wej, farby olejnej nawierzchniowej i szpach-
I6wki celulozowej - wydzielnie magazynku
drzwi wyposazone z zamek patentowy wraz z
wktadka i okuciami
obmiar =5.670 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.9892
4.76 r-g/m2
- M --
2% Scianki i przegrody drewniane kompletne" m2 5.6700
1 m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 0.2835
0.05 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.3402
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-|Scianki ustepowe - scianki wewnetrzne (sys- | m?2
d.1/02 1029- |temowe, HPL) - biate - w pozycji materiat ujg¢
05 i wyceni¢ gotowe $cianki, nie ujmowac farby
olejnej podkiadowej, farby olejnej nawierzch-
niowej i szpachlowki celulozowej
obmiar =38.700 m2
-R --
1* robocizna r-g 151.3170
3.91 r-g/m2
- M --
2% podporki do $cianek ustepowych szt. 19.3500
0.5 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* $cianki ustepowe drewniane kompletne' m2 38.7000
1 m2/m2
-8 -
5* wyciag m-g 1.9350
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.3220
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR-W 2-|Scianki ustepowe - fronty z drzwiami (syste- m?2
d.1/02 1029- |mowe, HPL) - biate - w pozycji materiat ujg¢ i
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Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 136.1853
3.91 r-g/m2
- M --
Al podporki do $cianek ustepowych szt. 17.4150
0.5 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* $cianki ustepowe drewniane z frontami komp- | m2 34.8300
letne
1 m2/m2
- S -
5* wycigg m-g 1.7415
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.0898
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2-|Scianki kabin prysznicowych - $cianki wew- m2
d.1/02 1029- |netrzne (systemowe, HPL) - biate - w pozycji
05 materiat ujgé i wycenic¢ gotowe Scianki, nie uj-
analogia |mowac farby olejnej podktadowej, farby olej-
nej nawierzchniowej i szpachléwki celulozowej
obmiar =123.120 m2
-R --
1* robocizna r-g 481.3992
3.91 r-g/m2
- M --
2* podporki do $cianek ustepowych szt. 61.5600
0.5 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* Scianki ustepowe drewniane kompletne" m?2 123.1200
1 m2/m2
- S -
5* wycigg m-g 6.1560
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 7.3872
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-|Scianki kabin prysznicowych - fronty z drzwia- | m2
d.1/02 1029- |mi - biate - w pozycji materiat uja¢ i wycenic
05 gotowe Scianki z drzwiami, nie ujmowac farby
analogia |olejnej podktadowej, farby olejnej nawierzch-
niowej i szpachléwki celulozowej (drzwi wypo-
sazne w zamek blokujacy wraz z okuciami)
obmiar =70.391 m2
-R --
1* robocizna r-g 275.2288
3.91 r-g/m2
- M --
2% podporki do $cianek ustepowych szt. 35.1955
0.5 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* $cianki ustepowe drewniane kompletne"" m2 70.3910
1 m2/m2
-8 -
5* wyciag m-g 3.5196
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 4.2235
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
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44.42 szt./m?2

-37 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 2-|Scianki kabin prysznicowych - fronty z drzwia- | m?2
d.1/02 1029- |mi - szkto hartowane nieprzejrzyste (matowe,
05 mleczne) w ramach aluminiowych montowane
analogia |na wspornikach na posadzce i mocowane do
Scianek kabin (atest lub certyfikat bezpieczen-
stwa na szkio hartowane, grubosc¢ szkta min.
6 mm - w pozycji materiatu ujgé kompletne
drzwi ze szkia hartowanego wraz elementami
do montazu
obmiar =45.236 m2
-R --
1* robocizna r-g 176.8728
3.91 r-g/m2
- M --
Al drzwi szklane podwdjne m2 45.2360
1 m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 2.2618
0.05 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 2.7142
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-|Scianki ustepowe - ostony przy pisuarach m2
d.1/02 1029- |(systemowe, HPL) - biate - w pozycji materiat
05 ujac i wyceni¢ gotowe $cianki, nie ujmowac
analogia |farby olejnej podktadowej, farby olejnej na-
wierzchniowej i szpachléwki celulozowej
obmiar = 14.040 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.8964
3.91 r-g/m2
- M --
2% podporki do $cianek ustepowych szt. 7.0200
0.5 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M2)
4* $cianki ustepowe drewniane kompletne m2 14.0400
1 m2/m2
-8 -
5* wyciag m-g 0.7020
0.05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.8424
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- | m?2
d.1/02 2003- |wych na rusztach metalowych pojedynczych z
06 pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-
02
obmiar =10.885 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.6754
2.91 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 44.8462
4.12 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8.2726
0.76 m/mz2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 22.3143
2.05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 44.1931
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 483.5117
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0307
0.00282 t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 11.2116
1.03 m2/m2
o* tasma m 39.4690
3.626 m/m2
10* woda m3 0.0199
0.00183 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0.7620
0.07 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.5693
0.0523 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50{ZKNR C-2|Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne | m2
d.1/0803-02 |na gt 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe
obmiar =260.954 m2
-R --
1* robocizna r-g 138.3056
0.53 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|ZKNR C-2|Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne | m?2
d.1/0803-06 |- dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skucia - 4
cm
obmiar =143.876 m2
-R -
1* robocizna r-g 224.4466
0.39*4=1.56 r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|ZKNR C-2|Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne | m?2
d.1/0803-06 |- dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skucia - 2
cm
obmiar =117.078 m2
-R --
1* robocizna r-g 91.3208
0.39*2=0.78 r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych | m?2
d.1/0710-01 |kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar =29.912 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.7918
1.23 r-g/m?2
- M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1256
0.0042 t/m2
3* wapno suchogaszone t 0.1376
0.0046 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.5623
0.0188 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0.1316
0.0044 m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
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1.5 %(od M)

~-S-
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.1965
nym 0,5t
0.04 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.8974
0.03 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m?2
d.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
01 wierzchnie poziome
obmiar = 95.085 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7051
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 19.9679
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0190
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0285
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m?2
d.1/1106-01 |te na ostro grubosci 25 mm - profilowanie
spadkéw do kratek odptywowych (do robociz-
ny doda¢ wspdlczynnik 1,2)
obmiar =179.670 m2
-R --
1* robocizna r-g 163.6866
0.7592*1.2=0.91104 r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 4.8870
0.0272 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg 15.2720
0.085 kg/m2
4* drewno opatowe kg 26.9505
0.15 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 6.9532
0.0387 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0539
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m?2
d.1/1106-03 |te - pogrubienie posadzkio 1 cm - 1.5 cm -
profilowanie spadkéw do kratek odptywowych
(do robocizny doda¢ wspélczynnik 1,2)
obmiar =179.670 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.9794
0.0602*1.2=0.07224 r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa m. 12 m3 1.8865
0.0105 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
4* wyciag m-g 2.6771
0.0149 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | mz2
d.1/1106-07 |ptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar =260.954 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.3106
0.074 r-g/m2
- M -
2* siatka tkana Rabitza m2 266.1731
1.02 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.2870
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.4436
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/NNRNKB |(z.VIIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2
d.1/202 1132- |zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5 cm
01 obmiar =81.284 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41.4548
0.51 r-g/m2
M --
2% zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszan- | kg | 7325.3141
ka
90.12 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 6.5027
0.08 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 7.3156
0.09 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2
d.1/202 1132- |zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-
02 tracenie za zmiane grubosci o 1 cm - potrgce-
nie 2 cm (posadzka grubosci 3 cm)
obmiar =-81.284 m2
~-R--
1* robocizna r-g -16.2568
0.1*2=0.2 r-g/m?2
M --
Al zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszan- | kg |-2929.4754
ka
18.02*2=36.04 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g -3.2514
0.02*2=0.04 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g -3.2514
0.02*2=0.04 m-g/m?2

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

srednie:

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat.

-41 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
60|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami typu | m2
d.1/202 1134- |folia w ptynie - powierzchnie poziome
01 obmiar =247.077 m2
analogia
-R --
1* robocizna r-g 14.8246
0.06 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujgcy typu folia w ptynie dms3 51.8862
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0494
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0741
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piyt-| m2
d.1/1118-10 |ki 40x40 cm uktadane na klej metoda zwykig
z.sz. 5.7.a|Pow. do 10,0 m2.
obmiar =31.156 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.8871
0.7459*1.2=0.89508 r-g/m2
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 31.7791
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 147.9910
4.75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 9.3468
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9814
nym 0,5t
0.0315 m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 0.8412
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt-| m?2
d.1/1118-10 |ki 40x40 cm ukladane na klej metodg zwykta
obmiar =371.560 m2
-R --
1* robocizna r-g 277.1466
0.7459 r-g/m2
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 378.9912
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg | 1764.9100
4.75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 111.4680
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 11.7041
nym 0,5t
0.0315 m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 10.0321
0.027 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ply- | m
d.1/1120-01 |tek 40x40 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej
z przecinaniem plytek - przygotowanie podto-
za
obmiar =83.790 m
-R --
1* robocizna r-g 2.5388
0.0303 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejgca kg 40.2192
0.48 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0838
nym 0,5t
0.001 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0084
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plty- | m
d.1/1120-02 |tek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej
z przecinaniem plytek metodg zwykig
obmiar =83.790 m
-R --
1* robocizna r-g 38.9540
0.4649 r-g/m
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m?2 8.6723
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejgca kg 40.2192
0.48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 10.0548
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2933
nym 0,5t
0.0035 m-g/m
* Srodek transportowy m-g 0.1676
0.002 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m?2
d.1/2006-03 |tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na
rusztach
obmiar =488.752 m2
-R --
1* robocizna r-g 246.4776
0.5043 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 503.4146
1.03 m2/mz2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.4790
0.00098 t/m2
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 16.2266
0.0332 kg/m?2
5* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 614.8500
gr.0.2 mm
1.258 m/m2
6* woda m3 0.3128
0.00064 m3/m2
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 4.8875
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 4.6431
0.0095 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNR-W 2-|Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo- | m2
d.1/02 2004- |kartonowymi na rusztach metalowych poje-
07 dynczych jednowarstwowo 50-01 - wneka na-
dokienna
obmiar =21.222 m2
-R --
1* robocizna r-g 45.4151
2.14 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 22.2831
1.05 m2/mz2
3* ksztaltowniki stalowe profilowane U m 16.1287
0.76 m/mz2
4* ksztaltowniki stalowe profilowane C m 43.5051
2.05 m/mz2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 86.1613
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 294.5614
13.88 szt./m2
* gips budowlany szpachlowy t 0.0280
0.00132 t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2 21.8587
1.03 m2/mz2
9* tasma m 48.0466
2.264 m/mz2
10* Woda z rurociggéw m3 0.0183
0.00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
12* wycigg m-g 0.4351
0.0205 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.3396
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.1/2006-01 |tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na za-
prawie bez paskow
obmiar = 60.246 m2
-R --
1* robocizna r-g 36.1295
0.5997 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 62.0534
1.03 m2/mz2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.3271
0.00543 t/m2
4* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 75.7895
gr.0.2 mm
1.258 m/m2
5* woda m3 0.2127
0.00353 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
* mieszarka do zapraw m-g 0.3012
0.005 m-g/m2
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
8* wyciag m-g 0.8434
0.014 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.8314
0.0138 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-02 |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.1/2004-01 |mi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw (rury
kanalizacyjne)
obmiar =106.522 m2
-R --
1* robocizna r-g 221.5658
2.08 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 111.8481
1.05 m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 76.6958
0.72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 281.2181
2.64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 432.4793
4.06 szt./m2
6* wkrety do piyt gipsowych kg 3.6963
0.0347 kg/m?2
* gips budowlany szpachlowy t 0.1406
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 241.1658
gr.0.2 mm
2.264 m/mz2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 3.6324
mm
0.0341 m2/mz2
10* woda m3 0.0916
0.00086 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
12* wycigg m-g 2.6631
0.025 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 1.7576
0.0165 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR AT- |Oktadziny Scienne z luster na zaprawie klejo- | m?2
d.1/22 0204- |wej cienkowarstwowej; lustra 0 wymiarach
07 40x50 cm
analogia |obmiar =5.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.6000
1.32 r-g/m?2
- M --
2* lustra m2 5.5000
1.1 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 2.1000
0.42 kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.8000
4.16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.1500
0.03 m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 0.1500
0.03 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
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Razem z narzutami:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
70/KNR-W 2-|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucz- m2
d.1/02 0840- |nych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie kle-
07 jowej
analogia |obmiar = 440.888 m2
-R --
1* robocizna r-g 294.5132
0.668 r-g/m2
- M --
2% ptytki Scienne 30 x 60 m2 462.9324
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 1252.1219
2.84 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 82.8869
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 19.1786
0.0435 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 16.2688
0.0369 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.1/2009-02 |gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = 366.439 m2
-R --
1* robocizna r-g 88.8981
0.2426 r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 1.1983
0.00327 t/m2
3* woda m3 0.7805
0.00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.4658
0.004 m-g/m2
6* wyciag m-g 7.3288
0.02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.1726
0.0032 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- | m2
d.1/202 1134- |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
02 wierzchnie pionowe
obmiar =631.153 m2
-R --
1* robocizna r-g 50.4922
0.08 r-g/m2
- M --
Al preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 | 138.8537
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.1262
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1893
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
73|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami typu | m2
d.1/202 1134- |folia w ptynie- powierzchnie pionowe
02 obmiar =44.100 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.5280
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy typu folia w ptynie dm3 9.7020
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.0088
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0132
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR AT- |Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych m2
d.1/48 0109- |tynkow strukturalnych na $cianach - kolor do
01 uzgodnienia z uzytkownikiem
obmiar =143.100 m2
-R --
1* robocizna r-g 61.5330
0.43 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy Krautol Putzgrund lub kg 35.7750
réwnowazny
0.25 kg/m?2
3* tynk mineralny cienkowarstwowy Krautol Mi- kg 343.4400
neral-Fassadenputz K15 o uziarnieniu 1,5 mm
2.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 1.2879
0.009 m-g/m2
6* wycigg budowlany m-g 0.9158
0.0064 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1505-03 |powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem
obmiar =539.583 m2
-R --
1* robocizna r-g 94.7508
0.1756 r-g/m2
- M --
2% farba lateksowa wewnetrzna dm3 | 148.9249
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1619
0.0003 m-g/m?2

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

$rednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
76| NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-| m2
d.1/202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineral-
01 nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
dtug. 60 cm - kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem
obmiar =249.874 m2
-R --
1* robocizna r-g 294.8513
1.18 r-g/m2
- M --
2% ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. 714.6396
cm
2.86 szt./m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 424.7858
1.7 m/m2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o m 424.7858
dtugosci 60 cm
1.7 m/m2
5* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 242.3778
0.97 m/m2
6* zawiesia do ksztattownikéw szt. 219.8891
0.88 szt./m2
* prety mocujace szt. 219.8891
0.88 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. 714.6396
2.86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 412.2921
1.65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 632.1812
2.53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 2.4987
0.01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 2.4987
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|NNRNKB |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-| m2
d.1/202 2702- |wej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineral-
01 nych z zastosowaniem profili poprzecznych o
analogia |dlug. 60 cm - odjaé ptyty z wiokien mineral-
nych (ujgé i wyceni¢ - zminusowac tylko pozy-
cje ptyty z wtékien mineralnych 60 x 60 ze
wspotczynnikiem 2.77)
obmiar =-20.160 m?2
- M --
1* ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt. -55.8432
cm
2.77 szt./m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
BUDOWLANY
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
2 INSTALACYJNY - wod. - kan.
78/ KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.2|01 0203- |siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
08 0210- |gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
04 chodami samowytadowczymi na odlegtosé 1
km (roboty zewnetrzne)
obmiar =19.102 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.0945
0.162 r-g/m3
-8 -
Al koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.8806
0.0461 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.2110
0.1681+0*0.0152=0.1681 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 2-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo-| m3
d.2|01 0210- |czete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
02 chodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat. lll-IV - 14km -
(roboty zewnetrzne-
obmiar =19.102 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.6743
0.005*14*2=0.14 r-g/m3
-8 -
2% samochéd samowytadowczy 5 t-10t m-g 14.6551
0.0274*14*2=0.7672 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.2|0815-01 |wych i przejs¢ dla pieszych z piyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar =5.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5727
0.0974 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi- | m2
d.2|0802-01 |lizowanego o grubosci 10 cm
obmiar =5.880 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.8704
0.3181 r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny rurociggu kamionko- m
d.2|02 0230- |wego o $r. 200 mm - w wykopie
03 obmiar =30.000 m
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 6.0000
0.5*0.4=0.2 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 4-|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|02 0120- |go o $r. 40-50 mm
03 obmiar =3.000 m
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chowych PVC (PE) o $r. 50 mm
4 szt./kpl.
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 0.9000
0.3 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR-W 2-|Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.2|18 0408- |zewn. 200 mm
03 obmiar =30.000 m
-R --
1* robocizna r-g 15.0000
0.5 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 30.6000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.3120
0.0104 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.2|18 0109- |polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
01 63 mm
obmiar =3.000 m
-R --
1* robocizna r-g 0.6720
0.224 r-g/m
- M --
2% rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 3.0600
63 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.0426
0.0142 m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 0.1275
0.0425 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86| KNR-W 2-|Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obu-| kpl.
d.2{18 0211- |dowag o $r. 50 mm montowane na rurociggach
01 PVC i PE z nasuwka
obmiar =1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.3400
2.34 r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa typu "E" kielichowo-kotnierzowa z szt. 1.0000
uszczelnieniem gumowym z gtadkim i wolnym
przelotem o $r. 50 mm
1 szt./kpl.
3* krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z | szt. 1.0000
tworzyw sztucznych o $r. 50 mm
1 szt./kpl.
4* nasuwki na rury PVC (PE) cisnieniowe typu szt. 1.0000
NW-W o $r. 50 mm
1 szt./kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-| szt. 1.0000
rzowych o $r. 50 mm
1 szt./kpl.
6* uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kieli- | szt. 4.0000
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.5900
podktadkami M-14
0.59 kg/kpl.
8* obudowy zeliwne do zasuw o $r. 50 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
9* skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
11* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.2 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywa- | m?2
d.2|0506-02 |nych recznie w gruntach kat. IV - dno wykopu
obmiar =13.200 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.2019
0.254*0.955=0.24257 r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - rura
kanalizacyjna
obmiar =30.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.3782
0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 1.6800
0.056 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2400
0.008 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 5-10 | Zasypanie warstwg piasku grubosci0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m z recz-
nym ubiciem- zasypanie rury kanalizacyjnej -
grubos¢ 1,40 m (zastosowac wspoétczynnik x
14 dla RMS)
obmiar =30.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 5.2945
(0.0132*14=0.1848)*0.955=0.176484 r-g/m
M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 23.5200
0.056*14=0.784 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.3600
0.008*14=0.112 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 5-10 |Nasypanie warstwg piasku grubosci0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - rura
wodociggowa
obmiar =3.000 m
~-R--
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 0.0378
0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
- M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 0.1680
0.056 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0240
0.008 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR 5-10 |Zasypanie warstwy piasku grubosci0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m z recz-
nym ubiciem - zasypanie rury wodociggowej -
grubos¢ 0,4 m (zastosowacé wspotczynnik x 4
dla RMS)
obmiar =3.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.1513
(0.0132*4=0.0528)*0.955=0.050424 r-g/m
M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 0.6720
0.056*4=0.224 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
- S -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0960
0.008*4=0.032 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2|0105-01 |nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszcze-
niu
obmiar =5.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.7244
0.1232 r-g/m2
M --
2% piasek m3 0.2176
0.037 m3/m2
3* woda m3 0.0106
0.0018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2|0105-02 |nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu - 7 cm
obmiar =5.880 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.3416
0.0083*7=0.0581 r-g/m2
M --
Al piasek m3 0.5063
0.0123*7=0.0861 m3/m2
3* woda m3 0.0247
0.0006*7=0.0042 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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94/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m?2
d.2|0502-02 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =5.880 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6732
0.6247 r-g/m2
- M --
2% ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm szt. 47.5692
8.09 szt./m2
3* piasek m3 0.4910
0.0835 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0053
0.0009 t/m2
5* woda m3 0.2681
0.0456 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 |niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0.024 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.3314
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 4-02 | Demontaz pisuaru kpl.
d.2/0235-01 |obmiar =16.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 27.3600
1.71 r-g/kpl.
- M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 16.0000
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.8000
0.05 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 4-02 |Demontaz bidetu kpl.
d.2/0235-02 |obmiar =2.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 3.0600
1.53 r-g/kpl.
- M -
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 4.0000
mm
2 szt./kpl.
3* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 2.0000
mm
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2/0235-08 |obmiar =22.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 75.6800
3.44 r-g/kpl.
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-53-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
2% korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 22.0000
mm
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 1.9800
0.09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. 100 szt. 22.0000
mm
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06 |obmiar = 47.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 47.0000
1 r-g/kpl.
M --
2% korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 47.0000
mm
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 4-02 |Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.2/0235-04 |obmiar =18.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 15.1200
0.84 r-g/kpl.
- M -
2* korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt. 18.0000
1 szt./kpl.
3* sznur konopny smotowany kg 0.9000
0.05 kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej | szt.
d.2|0132-01 |obmiar = 65.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 45.5000
0.7 r-g/szt.
- M -
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 130.0000
mm
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR-W 4-|Wymiana brodzika lub basenu natryskowego -| kpl.
d.2|02 0222- |demontaz brodzika (przy wycenie ujgc¢ tylko
03 norme robocizny ze wspoétczynnikiem 0,5, nie
analogia |ujmowac pozycji materiaf)
obmiar =13.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 8.5800
1.32*0.5=0.66 r-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
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Cena jednostkowa:
103|KNR 4-02 |Demontaz syfonéw umywalkowych, bidetu i szt.
d.2|0237-07 |pisuaru
analogia |obmiar = 65.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 16.9000
0.26 r-g/szt.
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR-W 4-|Przeczyszczenie syfonu mosieznego lub z szt.
d.2|02 0237- |tworzyw sztucznych - demontaz syfonu prysz-
07 nicowego
analogia |obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7800
0.26 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 4-02 |Demontaz baterii bidetowej szt.
d.2|0132-04 |obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.8800
0.94 r-g/szt.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 szt. 4.0000
mm
2 szt./szt.
3* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 szt. 2.0000
mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w m3
d.2|12 0358- |Scianach z cegietl na zaprawie cementowo-
05 wapiennej o szer. do 1/4 cegly
obmiar =0.677 m3
-R -
1* robocizna r-g 46.8687
69.23 r-g/m3
-S -
2* elektronarzedzia m-g 44.6346
65.93 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR BO- |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w m3
d.2{12 0360- |$cianach z cegiet na zaprawie wapiennej o
01 szer. do 1/4 cegly
obmiar =0.050 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.7350
54.7 r-g/m3
- S -
2* elektronarzedzia m-g 2.6050
52.1 m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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108|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.2|02 0142- |lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - zawory kato-
01 we
z.0.2.9. obmiar =22.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.2880
0.26*0.4=0.104 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.2|02 0142- |lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - 15 mm
01 obmiar =7.000 szt.
z.0.2.9.
~-R--
1* robocizna r-g 0.7280
0.26*0.4=0.104 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.2|02 0142- |lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - 20 mm
01 obmiar = 3.000 szt.
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 0.3120
0.26*0.4=0.104 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.2|02 0142- |lub zwrotnego o $r. 25-32 mm - 25 mm
02 obmiar =4.000 szt.
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.35*0.4=0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.2|02 0142- |lub zwrotnego o $r. 25-32 mm - 32 mm
02 obmiar =4.000 szt.
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.35*0.4=0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|0114-01 |go o $r. 15-20 mm - 15 mm
obmiar =223.750 m
-R -
1* robocizna r-g 35.8000
0.16 r-g/m
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|0114-01 |go o $r. 15-20 mm - 20 mm
obmiar =100.030 m
-R --
-55-
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0.01 m-g/m

-56 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 16.0048
0.16 r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|0114-02 |go o $r. 25-32 mm - 25 mm
obmiar =181.630 m
-R -
1* robocizna r-g 39.9586
0.22 r-g/m
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|0114-02 |go o $r. 25-32 mm - 32 mm
obmiar = 142.500 m
-R --
1* robocizna r-g 31.3500
0.22 r-g/m
M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowane- m
d.2|0114-03 |go o $r. 40-50 mm - 50 mm
obmiar =55.000 m
-R --
1* robocizna r-g 16.5000
0.3 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/ | m
d.2|0324-01 |4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno’
obmiar =280.180 m
-R --
1* robocizna r-g 154.0990
0.55 r-g/m
M --
2% cegta budowlana petna szt. 840.5400
3 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 81.2522
0.29 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 44.8288
0.16 kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.2802
0.001 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.2802
0.001 m3/m
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.8018
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.6036
nym 0,5t
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych | m
d.2|0325-01 |o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar =20.230 m
-R --
1* robocizna r-g 9.7104
0.48 r-g/m
M --
Al cegta budowlana petna szt. 60.6900
3 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 5.8667
0.29 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 3.2368
0.16 kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.0202
0.001 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.0202
0.001 m3/m
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2023
0.01 m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4046
nym 0,5t
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120[KNR 2-  |Scianki miedzypisuarowe szt.
d.2|15/GEBE-|obmiar = 18.000 szt.
RIT 0204-
01
-R -
1* robocizna r-g 10.4400
0.58 r-g/szt.
- M -
2* Scianki miedzypisuarowe szt. 18.0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowe- | szt.
d.2/0131-03 |go) bez korkowania podejscia o $r. 15-20 mm
obmiar =4.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.07 r-g/szt.
M --
Al materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 szt.
d.2|0133-02 |mm
obmiar =15.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 5.2500
0.35 r-g/szt.
- M -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Al materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - | szt.
d.2|0234-02 |wpust zeliwny podiogowy $r. 50 mm
obmiar = 25.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.5000
0.34 r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.
d.2|0233-06 |PCW o $r. 50 mm
obmiar =48.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15.3600
0.32 r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.
d.2|0233-08 |PCW o $r. 110 mm
obmiar =21.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.6600
0.46 r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm m
d.2|0230-07 |na $cianach budynku
obmiar =152.830 m
-R --
1* robocizna r-g 21.3962
0.14 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm | m
d.2|0230-08 |na scianach budynku - 80 mm
obmiar =232.600 m
-R -
1* robocizna r-g 41.8680
0.18 r-g/m
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-58 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637
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0.429 szt./m

-59-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
128|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm | m
d.2|0230-08 |na $cianach budynku - 110 mm
obmiar =196.600 m
-R -
1* robocizna r-g 35.3880
0.18 r-g/m
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR-W 4-|Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- | szt.
d.2|02 0232- |nych o $r. 100 mm
04 obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7000
0.7 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-02 |niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar =6.416 m3
-R --
1* robocizna r-g 103.8109
16.18 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR-W 2-|Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci | m
d.2|01 0701- |do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie
0301 kat. IV - dla rur kanalizacyjnych
analogia |obmiar =80.200 m
-R -
1* robocizna r-g 76.2702
0.951 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.2/0230-02 |go o $r. 150 mm - w wykopie (wewnatrz bu-
dynku)
obmiar =80.200 m
-R --
1* robocizna r-g 22.4560
0.28 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133(S-215 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie m
d.2/1000-05 |wewnatrz budynkoéw tgczone metoda weisko-
wa (wewnatrz budynku)
obmiar =80.200 m
-R -
1* robocizna r-g 27.8775
0.3476 r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o m 82.6060
$r. 160 mm
1.03 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 34.4058
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recznym ubiciem - zastosowa¢ wspoétczynnik
X4
obmiar =80.200 m

-60 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
4* uszczelki gumowe do rur z PCW o $r. 160 szt. 71.3780
mm
0.89 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.5614
0.007 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykop6éw wykonywa- | m?2
d.2|0506-02 |nych recznie w gruntach kat. IV - dno wykopu
analogia |(wewnatrz budynku)
obmiar = 32.080 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.7816
0.254*0.955=0.24257 r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR-W 2-|Roboty ziemne z przewozem piasku taczkami | m3
d.2|01 0304- |na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu 1V) - wew-
03 natrz budynku (wewnatrz budynku)
analogia |obmiar =19.248 m3
-R --
1* robocizna r-g 63.1334
3.28 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136 KNR-W 2-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.2|01 0304- |- dodatek za kazde dalsze 10 m przewozu lub
07 za kazdy 1 m réznicy wysokos$ci przy przewo-
analogia |zie pod gore (kat. gruntu 1V) - dodatkowo 30
m +2,0 m réznicy wysokosci (wewnatrz bu-
dynku) - razem wspotczynnik x 4
obmiar =19.248 m3
~-R--
1* robocizna r-g 16.3608
0.17*5=0.85 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m z recz-
analogia |nym ubiciem- rura kanalizacyjna
obmiar =80.200 m
-R --
1* robocizna r-g 1.0110
0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
- M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 4.4912
0.056 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
- S -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6416
0.008 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 mna | m
d.2|0301-01 |dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - rura
analogia |kanalizacyjna (zasypanie) - grubosé 0,4 m z
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0.0105*4.5=0.04725 m3/m2

-61 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 4.0440
(0.0132*4=0.0528)*0.955=0.050424 r-g/m
- M --
2% piasek do betonéw zwyktych m3 17.9648
0.056*4=0.224 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.5664
0.008*4=0.032 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR-W 2-|Podkfady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2|02 1101- |niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
01 tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
obmiar =3.614 m3
-R -
1* robocizna r-g 19.0096
5.26 r-g/m3
- M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.7224
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140 KNR-W 2-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m2
d.2|02 1116- |te na gtadko grubosci 25 mm
02 obmiar =24.060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 26.7066
1.11 r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.6544
0.0272 m3/m2
3* cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami t 0.0265
0.0011 t/m2
4* kruszywo mineralne tamane, grys bazaltowy t 0.0265
0.0011 t/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 2.0451
0.085 kg/m2
6* drewno opatowe kg 3.6090
0.15 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8* wycigg m-g 0.9504
0.0395 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.0337
0.0014 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR-W 2-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m2
d.2|02 1116- |te - zmiana grubosci posadzki o 10 mm
03 obmiar =24.060 m2
-R -
1* robocizna r-g 6.5179
0.0602*4.5=0.2709 r-g/m?2
- M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.1368
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.6132
0.0149*4.5=0.06705 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR-W 4-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.2|01 0208- |w elementach z betonu gruzowego o grubosci
08 do 40 cm
obmiar =21.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 35.7000
1.7 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢é odptywowych | szt.
d.2|0208-03 |z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o
$r. 50 mm
obmiar =43.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 26.2816
0.64*0.955=0.6112 r-g/szt.
- M --
2% ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt. 129.0000
3 szt./szt.
3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- | szt. 43.0000
lowej o $r. 50 mm
1 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 172.0000
50 mm
4 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4300
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych | szt.
d.2|0208-05 |z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o
$r. 110 mm
obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.5817
1.43*0.955=1.36565 r-g/szt.
- M --
2% ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 54.0000
3 szt./szt.
3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- | szt. 18.0000
lowej 0 $r. 110 mm
1 szt./szt.
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 72.0000
110 mm
4 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.01 m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-62 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
145|KNR-W 2-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2|15 0112- |o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =241.450 m
-R --
1* robocizna r-g 61.5698
0.255 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 265.5950
1.1 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 140.0410
mm
0.58 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 345.2735
0 $r. zewnetrznej 20 mm
1.43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3863
0.0016 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146 KNR-W 2-|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2{15 0112- |o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =116.230 m
-R --
1* robocizna r-g 33.1256
0.285 r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 125.5284
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 | szt. 76.7118
mm
0.66 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 145.2875
0 $r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.2092
0.0018 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNR-W 2-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2|15 0112- |o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =186.530 m
-R --
1* robocizna r-g 58.7570
0.315r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 201.4524
1.08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 | szt. 113.7833
mm
0.61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 207.0483
0 $r. zewnetrznej 32 mm
1.11 szt./m
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potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32
mm
obmiar =10.000 szt.

R -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4477
0.0024 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR-W 2-|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurocig- szt.
d.2|15 0116- |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
02 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm
obmiar =3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1160
0.372 r-g/szt.
- M --
Al ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 9.0000
mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o sr. ze- szt. 3.0000
wnetrznej 25 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 3.0000
0 $r. zewnetrznej 25 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0030
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR-W 2-|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2{15 0112- |o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach
04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar = 142.500 m
-R --
1* robocizna r-g 47.8800
0.336 r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 153.9000
1.08 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40 | szt. 66.9750
mm
0.47 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 142.5000
0 $r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.4845
0.0034 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNR-W 2-|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurocig- szt.
d.2|15 0116- |gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-
03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat.

-65-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
1* robocizna r-g 4.5500
0.455 r-g/szt.
- M --
Al ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 30.0000
mm
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o sr. ze- szt. 10.0000
wnetrznej 32 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 10.0000
0 $r. zewnetrznej 32 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151 |KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig- szt.
d.2|15 0116- |gach z tworzyw sztucznych do zaworow czer-
04 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40
mm
obmiar =16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.2320
0.577 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki z polietylenu o sr. zewnetrznej 40 szt. 48.0000
mm
3 szt./szt.
3* ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 16.0000
wnetrznej 40 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 16.0000
0 $r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0160
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR-W 2-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.2|15 0112- |o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach
06 zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =55.000 m
-R --
1* robocizna r-g 21.8350
0.397 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 63 mm m 59.4000
1.08 m/m
3* ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 63 szt. 27.5000
mm
0.5 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych | szt. 33.0000
o $r. zewnetrznej 63 mm
0.6 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.4620
0.0084 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR-W 2-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.2|15 0132- |ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
02 nominalnej 20 mm - zawory katowe
obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.0440
0.337 r-g/szt.
- M --
2% zawory kgtowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 12.0000
1 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 24.0000
nominalnej 20 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0600
0.005 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154\ KNR-W 2-|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.2|15 0132- |ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
02 nominalnej 20 mm
obmiar =11.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.7070
0.337 r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 11.0000
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. | szt. 22.0000
nominalnej 20 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0550
0.005 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR-W 2-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.2|15 0132- |ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
03 nominalnej 25 mm
obmiar =29.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.5710
0.399 r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 29.0000
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 58.0000
nominalnej 25 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2320
0.008 m-g/szt.

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

srednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
156| KNR-W 2-| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.2|15 0132- |ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
04 nominalnej 32 mm
obmiar =19.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.7400
0.46 r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt. 19.0000
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 38.0000
nominalnej 32 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2090
0.011 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157 |KNR-W 2-|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.2|15 0132- |ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
05 nominalnej 40 mm
obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.2880
0.536 r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt. 8.0000
1 szt./szt.
3* ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. | szt. 16.0000
nominalnej 40 mm
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1360
0.017 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o po- | szt.
d.2|1215-01 |wierzchni elementu do 0,1 m2 - drzwiczki
analogia |ok.15 x 20 z tworzywa sztucznego (w pozycji
materiat tylko uja¢ i wyceni¢ gotowe drzwiczki
- w szt. i zaprawe cementowg m 80)
obmiar = 34.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 30.1512
0.8868 r-g/szt.
- M --
2% drzwiczki z tworzywa sztucznego ok.15 x 20 kg 74.4600
2.19 kg/szt.
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1700
0.005 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0510
0.0015 m-g/szt.

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

$rednie:
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1.5 %(od M)
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
159|KNR-W 2-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm m
d.2|15 0208- |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
01 potaczeniach wciskowych
obmiar =55.120 m
-R --
1* robocizna r-g 9.7562
0.177 r-g/m
- M --
2% Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 57.3248
1.04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 19.8432
0.36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 7.7168
0.14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 55.1200
1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.3087
0.0056 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160|KNR-W 2-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm m
d.2|15 0208- |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
02 potgczeniach wciskowych
obmiar =330.410 m
-R --
1* robocizna r-g 75.3335
0.228 r-g/m
- M --
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 m 330.4100
mm
1m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 155.2927
0.47 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 39.6492
0.12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 75 mm szt. 264.3280
0.8 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
* Srodek transportowy m-g 2.9737
0.009 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNR-W 2-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.2|15 0208- |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
03 potaczeniach wciskowych
obmiar =165.600 m
-R --
1* robocizna r-g 44.2152
0.267 r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 154.0080
mm
0.93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 99.3600
0.6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 19.8720
0.12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 132.4800
0.8 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 2.8483
0.0172 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 2-|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.2|15 0213- |wym o $r. 75 mm - automaty odpowietrzajgce
04 obmiar =2.000 szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 0.5800
0.29 r-g/szt.
- M --
Al automaty odpowietrzajgce z PCV o ér. 75 mm | szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0600
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR-W 2-| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.2|15 0213- |wym o $r. 110 mm - automaty odpowietrzajg-
05 ce
analogia |obmiar = 9.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.0600
0.34 r-g/szt.
- M --
2% automat odpowietrzajgcy z PCV o $r. 110 mm | szt. 9.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2700
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i Scia- szt.
d.2|0206-01 |nach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci
do 10 cm
obmiar = 15.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 23.5500
1.57 r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0450
0.003 t/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.0750
0.005 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.1200
0.008 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0405
0.0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0270
0.0018 m3/szt.
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3000
0.02 kg/szt.
8* woda z rurociggu m3 0.4500
0.03 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-S -
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3000
0.02 m-g/szt.
11* zuraw okienny przenosny m-g 0.7500
0.05 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNR 2-  |Armatura splukujgca pisuary pneumatyczna kpl.
d.2|15/GEBE- |reczna - klawisz na $cianie
RIT 0203- |obmiar = 16.000 kpl.
01
~-R--
1* robocizna r-g 8.8000
0.55 r-g/kpl.
M --
Al armatura sptukujgca do pisuaru pneumatycz- | kpl. 16.0000
na reczna
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166/KNR 2-  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | szt.
d.2|15/GEBE- |wym - pisuar
RIT 0104- |obmiar = 16.000 szt.
02
-R -
1* robocizna r-g 6.5600
0.41 r-g/szt.
- M -
2* pisuary porcelanowe szt. 16.0000
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR 2-  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- | szt.
d.2|15/GEBE- |nych
RIT 0105- |obmiar = 16.000 szt.
02
-R --
1* robocizna r-g 6.5600
0.41 r-g/szt.
- M -
2* przyciski do sptuczek podtynkowych publicz- | szt. 16.0000
nych
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168|KNR-W 2-|Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o | szt.
d.2|15 0218- |$r. 50 mm - pisuary
02 obmiar =16.000 szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 3.3600
0.21 r-g/szt.
M --
2% syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego o $r.| szt. 16.0000
50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1600
0.01 m-g/szt.
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR-W 2-| Zawory przelotowe katowe instalacji wodociag- | szt.
d.2|15 0130- |gowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15
01 mm
obmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4080
0.213 r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 16.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0480
0.003 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNR 0-35 | Podejscia doptywowe do wody zimnej do ptu- | szt.
d.2|0106-07 |czek ustepowych o potgczeniu elastycznym
(gumowym w oplocie stalowym) sr. zewn. 15
mm - w pozycji materiat ujgé przytgcza elas-
tyczne w oplocie (wezyki)
obmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7600
0.36 r-g/szt.
- M --
2% przytacza elastyczne w oplocie ze stali kwaso-| szt. 16.0000
odpornej 1/2"x 1/2"
1 szt./szt.
- S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1600
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR-W 2-|Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2|15 0233- |klapg samoopadajaca
03 obmiar = 16.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 58.2400
3.64 r-g/kpl.
- M --
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 16.0000
1 szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt z klapg samoopadajaca | kpl. 16.0000
1 kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 1.4400
0.09 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 2-  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.2|15/GEBE- \wym - umywalka
RIT 0104- |obmiar = 25.000 kpl.
03
-R --
1* robocizna r-g 9.5000
0.38 r-g/kpl.
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0.711 r-g/szt.

-72 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
Al umywalki porcelanowe szt. 25.0000
1 szt./kpl.
3* syfony umywalkowe szt. 25.0000
1 szt./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do kpl.
d.2|15/GEBE- jumywalki montowane na $cianie
RIT 0101- |obmiar = 25.000 kpl.
03
-R --
1* robocizna r-g 14.0000
0.56 r-g/kpl.
- M --
Al Geberit Kombifix - element montazowy do kpl. 25.0000
umywalki
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNR-W 2-|Postument porcelanowy do umywalek - pétno-| kpl.
d.2|15 0230- |ga porcelanowa (zamiennie w pozycji materiat
05 wyceni¢ pétnoge)
obmiar =25.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 12.0000
0.48 r-g/kpl.
- M -
2* postumenty porcelanowe do umywalek - pét- | szt. 25.0000
noga
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.5000
0.06 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR-W 2-|Brodziki natryskowe kpl.
d.2|15 0232- |obmiar = 19.000 kpl.
02
-R -
1* robocizna r-g 18.2400
0.96 r-g/kpl.
- M -
2* brodzik natryskowy blaszany emaliowany szt. 19.0000
1 szt./kpl.
3* spusty do brodzikdw natryskowych szt. 19.0000
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 2.0900
0.11 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176 KNR-W 2-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne | szt.
d.2|15 0137- |0 $r. nominalnej 15 mm
01 obmiar =25.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 17.7750
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
2% bateria umywalkowa i zlewozmywakowa szt. 25.0000
$cienna mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1500
0.006 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 2-|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.2|15 0137- |0 $r. nominalnej 15 mm
09 obmiar =19.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.6630
0.877 r-g/szt.
- M --
2% bateria natryskowa mosiezna z natryskiem szt. 19.0000
przesuwanym $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2660
0.014 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178|KNR 2-15 | Zawory czerpalne sieci wodociggowych o $r. | szt.
d.2/0112-01 |nom. 15 mm - zawor (kran) czerpalny do ce-
analogia |léw gospodarczych
obmiar =7.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.4707
0.22*0.955=0.2101 r-g/szt.
- M --
2* zawor czerpalny (kran)15 mm szt. 7.0000
1 szt./szt.
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 szt. 14.4200
mm
2.06 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR-W 4-|Spuszczenie wody i napetnienie instalacji - do | pp
d.2|02 z.sz.4.-|30 pionopieter
02 obmiar =9.000 pp
-R -
1* robocizna r-g 0.9900
0.11 r-g/pp
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR-W 2-|Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.| szt.
d.2|15 0218- |50 mm - stal nierdzewna
01 obmiar =22.000 szt.
analogia
-R -
1* robocizna r-g 11.4400
0.52 r-g/szt.
- M -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
2% wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 22.0000
50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.4400
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i m
d.2|0116-03 |cieptej w budynkach niemieszkalnych - ptuka-
nie, czynnosci przygotowawcze i zakoncze-
niowe
obmiar = 686.610 m
-R --
1* robocizna r-g 30.3482
0.0442 r-g/m
- M --
Al rury Hep20 "standard" 15 mm m 13.7322
0.02 m/m
3* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do szt. 1.3732
wody, do 100 st.C 15 mm
0.002 szt./m
4* ksztaltki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 2.0598
0.003 szt./m
5* tuleje wspomagajgce 15 mm szt. 2.0598
0.003 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 5.1000
5.1 %(od M)
- S -
* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0687
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i m
d.2|0116-04 |cieptej w budynkach niemieszkalnych - préba
wodna ci$nieniowa
obmiar =686.610 m
-R --
1* robocizna r-g 38.4502
0.056 r-g/m
- S -
2* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0687
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR-W 2-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o  |odc.2
d.2|18 0708- |$r. nominalnej do 150 mm 00m
01 obmiar =4.000 odc.200m
-R --
1* robocizna r-g 1.9600
0.49 r-g/odc.200m
- M --
Al woda z rurociggu m3 6.8800
1.72 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

$rednie:
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INSTALACYJNY - wod. - kan.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.26*0.4=0.104 r-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3 INSTALACYJNY - centralne ogrzewanie
184|KNR 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o | kpl.
d.3|0520-01 |powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
obmiar =10.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 4.2000
0.42 r-g/kpl.
- M -
2* materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o | kpl.
d.3/0520-02 |powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
obmiar = 14.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 6.7200
0.48 r-g/kpl.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego kpl.
d.3|02 0521- |dwuptytowego C-22
02 obmiar =5.000 kpl.
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 1.0000
0.5*0.4=0.2 r-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR-W 4-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 | szt.
d.3|01 0208- |w elementach z betonu gruzowego o grubosci
08 do 40 cm - stropy
obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 30.6000
1.7 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR-W 4-|Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwu- szt.
d.3|02 0512- |zigczki o $r. 15-20 mm - zawér grzejnikowy
01 obmiar =29.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.9300
0.17 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.3|/02 0512- |0 $r. 15-20 mm - 15 mm
03 obmiar =4.000 szt.
z.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 0.4160

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.82*0.7=1.274 r-g/szt.
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
190|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.3|02 0512- |0 $r. 15-20 mm - 20 mm
03 obmiar = 3.000 szt.
z2.0.2.9.
-R --
1* robocizna r-g 0.3120
0.26*0.4=0.104 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego | szt.
d.3|02 0512- |0 $r. 25-32 mm - 25 mm
04 obmiar =5.000 szt.
z.0.2.9.
~-R--
1* robocizna r-g 0.7000
0.35*0.4=0.14 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.3|02 0506- |czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 10-
01 15 mm - 15 mm
z.0.2.9. obmiar =178.600 m
-R --
1* robocizna r-g 15.0024
0.21*0.4=0.084 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.3|02 0506- |czarnego o potgczeniach spawanych o sr. 20
02 mm
2.0.2.9. obmiar =80.900 m
~-R--
1* robocizna r-g 7.7664
0.24*0.4=0.096 r-g/m
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR-W 4-|Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego m
d.3|02 0506- |czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25
03 mm
2.0.2.9. obmiar =62.600 m
-R --
1* robocizna r-g 7.0112
0.28*0.4=0.112 r-g/m
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195|KNR-W 4-| Zabetonowanie otworéw o powierzchni do szt.
d.3|01 0206- |0.05 m2 w stropach i $cianach przy gtebokos-
02 uwaga |ci ponad 10 cm - stropy
p.tab. obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 22.9320
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1.5 %(od M)
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 kg 108.0000
6 kg/szt.
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0.1620
0.009 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.2880
0.016 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kLI m3 0.0324
0.0018 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3600
0.02 kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
-8 -
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.3600
0.02 m-g/szt.
9* zuraw okienny przenosny m-g 1.9800
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR AT- |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach szt.
d.3|47 0104- |gwintowanych o srednicy nominalnej 15 mm
02 obmiar =4.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.8000
0.2 r-g/szt.
- M -
2* zawory kulowe gwintowane Dn 15 mm szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0680
0.017 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR AT- |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach szt.
d.3|47 0104- |gwintowanych o $rednicy nominalnej 20 mm
03 obmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6600
0.22 r-g/szt.
M --
2% zawory kulowe gwintowane Dn 20 mm szt. 3.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0540
0.018 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198|KNR AT- |Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach szt.
d.3|47 0104- |gwintowanych o srednicy nominalnej 25 mm
04 obmiar =5.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.2500
0.25 r-g/szt.
- M -
2* zawory kulowe gwintowane Dn 25 mm szt. 5.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1050
0.021 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR AT- |Montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych | m
d.3|47 0101- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
03 nej 15 mm
obmiar =178.600 m
-R --
1* robocizna r-g 29.6476
0.166 r-g/m
- M --
2% rury stalowe ocynkowane Dn 15 mm m 183.9580
1.03 m/m
3* uchwyty do rur stalowych o Dn 15 mm szt. 178.6000
1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.7144
0.004 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200/KNR AT- |Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych | m
d.3|47 0101- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
04 nej 20 mm
obmiar =80.900 m
~-R--
1* robocizna r-g 14.6429
0.181 r-g/m
M --
2% rury stalowe ocynkowane Dn 20 mm m 83.3270
1.03 m/m
3* uchwyty do rur stalowych o Dn 20 mm szt. 80.9000
1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.4854
0.006 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR AT- |Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych | m
d.3|47 0101- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
05 nej 25 mm
obmiar =62.600 m
~-R--
1* robocizna r-g 11.7688
0.188 r-g/m
M --
2% rury stalowe ocynkowane Dn 25 mm m 64.4780
1.03 m/m
3* uchwyty do rur stalowych o Dn 25 mm szt. 62.6000
1 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.4382
0.007 m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
202|KNR-W 2-|Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do kpl.
d.3|15 0427- |grzejnikdw zeliwnych, stalowych, aluminio-
01 wych, ptytowych o potgczeniu na gwint
obmiar =12.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 9.6000
0.8 r-g/kpl.
- M --
2% zlgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm | szt. 12.0000
1 szt./kpl.
3* zawory powrotne o $r. 15 mm szt. 12.0000
1 szt./kpl.
4* tarczki ochronne szt. 12.0000
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|15 0412- |obmiar = 29.000 szt.
02
-R --
1* robocizna r-g 7.7430
0.267 r-g/szt.
- M --
2* zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominal- | szt. 29.0000
nej 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1160
0.004 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204 |KNR-W 2-|Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 szt.
d.3|15 0412- \mm
06 obmiar =29.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6980
0.162 r-g/szt.
- M --
2* zawory odpowietrzajgce do grzejnikéw mo- szt. 29.0000
siezne $r.6 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR-W 2-|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. szt.
d.3|15 0412- |15 mm
07 obmiar = 6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.0520
0.342 r-g/szt.
- M --
2* zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. szt. 6.0000
15 mm
1 szt./szt.
3* zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt. 6.0000
ciggliwego czarne $r.15 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0120
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNR AT- |Montaz ksztaltek jednostronnych tgczonych szt.
d.3|47 0102- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
03 nej 15 mm
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3180
0.053 r-g/szt.
- M --
Al ksztattki jednokielichowe do potgczen zacisko-| szt. 6.0000
wych Dn 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.1560
54 mm
0.026 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNR AT- |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych szt.
d.3|47 0102- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
03 nej 15 mm
obmiar =4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2120
0.053 r-g/szt.
- M --
2% ksztattki dwukielichowe do potgczen zacisko- | szt. 4.0000
wych Dn 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.1040
54 mm
0.026 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208|KNR AT- |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych szt.
d.3|47 0102- |metodg zaprasowywania o srednicy nominal-
04 nej 20 mm
obmiar =4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2400
0.06 r-g/szt.
- M --
Al ksztattki dwukielichowe do potgczen zacisko- | szt. 4.0000
wych Dn 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.1200
54 mm
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
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0.088 r-g/szt.

M-
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
209|/KNR AT- |Montaz tréjnikdw taczonych metoda zapraso- | szt.
d.3|47 0103- |wywania o Srednicy nominalnej 15 mm
03 obmiar =28.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.4640
0.088 r-g/szt.
- M -
2* tréjniki kielichowe do potaczen zaciskowych szt. 28.0000
Dn 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie $rednic 12+| m-g 1.2320
54 mm
0.044 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNR AT- |Montaz tréjnikéw tgczonych metodg zapraso- | szt.
d.3|47 0103- |wywania o $rednicy nominalnej 20 mm
04 obmiar =8.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.7920
0.099 r-g/szt.
M --
2% trojniki kielichowe do potaczen zaciskowych szt. 8.0000
Dn 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.3920
54 mm
0.049 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNR AT- |Montaz tréjnikdw tagczonych metoda zapraso- | szt.
d.3|47 0103- |wywania o Srednicy nominalnej 25 mm
05 obmiar =6.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.7020
0.117 r-g/szt.
- M -
2* tréjniki kielichowe do potaczen zaciskowych szt. 6.0000
Dn 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie $rednic 12+| m-g 0.3480
54 mm
0.058 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR AT- |Montaz czwérnikéw tgczonych metodg zapra- | szt.
d.3|47 0103- |sowywania o $rednicy nominalnej 15 mm
03 obmiar =6.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5280
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Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Al czworniki kielichowe do potgczen zaciskowych| szt. 6.0000
Dn 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.2640
54 mm
0.044 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR AT- |Montaz czwdrnikow tagczonych metoda zapra- | szt.
d.3|47 0103- |sowywania o0 srednicy hominalnej 20 mm
04 obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7920
0.099 r-g/szt.
- M --
2* czworniki kielichowe do potgczen zaciskowych| szt. 8.0000
Dn 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie $rednic 12+| m-g 0.3920
54 mm
0.049 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214|/KNR AT- |Montaz czwérnikéw tgczonych metodg zapra- | szt.
d.3|47 0103- |sowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
05 obmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.8720
0.117 r-g/szt.
- M --
2% czworniki kielichowe do potgczen zaciskowych| szt. 16.0000
Dn 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
- S -
4* zaciskarka elektryczna w zakresie srednic 12+| m-g 0.9280
54 mm
0.058 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215/KNR-W 2-|Punkty state na rurociggach tagczonych meto- | szt.
d.3|15 0409- |dg zaprasowywania o $r. zewn. 15 mm
02 obmiar =2.000 szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 0.8800
0.44 r-g/szt.
- M --
2% ksztattki ze stali weglowej o $r.zewn. 15 mm szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur | szt. 2.0000
ze stali weglowej. 15 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
216/ KNR-W 2-|Punkty state na rurociggach tagczonych meto- | szt.
d.3|15 0409- |dg zaprasowywania o $r. zewn. 20 mm
04 obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.7700
0.59 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki ze stali weglowej o $r. 20 mm szt. 6.0000
2 szt./szt.
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur | szt. 3.0000
ze stali weglowej. 20 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR-W 2-|Punkty state na rurociggach tagczonych meto- | szt.
d.3|15 0409- |dg zaprasowywania o $r. zewn. 25 mm
05 obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
- M --
2* ksztaltki ze stali weglowej o $r. 25 mm szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur | szt. 2.0000
ze stali weglowej. 25 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt.
d.3|15 0418- |300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - np. C-
05 22 550 x 700 mm - np. PURMO -1100 W
obmiar =11.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 15.2900
1.39 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-| szt. 11.0000
wieszen - C 22 550 x 700
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 2.3100
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt.
d.3|15 0418- |300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. C-
05 22 500 x 900 mm - np. PURMO -1300 W
obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.1700
1.39 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt. 3.0000
wieszen - C 22 550 x 1400 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.6300
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt.
d.3|15 0418- |300-500 mm i dtugosci do 1600 mm - np. C-
05 22 550 x 900 mm - np. PURMO -1200 W
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.3400
1.39 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-| szt. 6.0000
wieszen - C 22 550 x 900 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 1.2600
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe 0 wysokosci szt.
d.3|15 0418- |300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - np. C-
05 22 500 x 1400 mm - np. PURMO -2058 W
obmiar =6.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 8.3400
1.39 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-| szt. 6.0000
wieszen - C 22 550 x 500 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.2600
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt.
d.3|15 0418- |600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - np. C
07 22 600 x 400 mm - np. PURMO 1350 W
obmiar =2.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.7600
1.88 r-g/szt.
M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-| szt. 2.0000
wieszen C 22 600 x 800
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 1.1200
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
223|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci szt.
d.3|15 0418- |600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - np. C
07 22 600 x 500 mm - np. PURMO 855 W
obmiar =1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8800
1.88 r-g/szt.
M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za-| szt. 1.0000
wieszen C 22 600 x 600 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.5600
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224|KNR-W 2-|Préby z dokonaniem regulaciji instalacji cen- urz.
d.3|15 0436- |tralnego ogrzewania (na gorgco)
01 obmiar =29.000 urz.
~-R--
1* robocizna r-g 10.3530
0.357 r-glurz.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wew- | m
d.3|0404-02 |netrznej c.0. w budynkach niemieszkalnych
obmiar =322.100 m
-R -
1* robocizna r-g 30.7606
0.1*0.955=0.0955 r-g/m
- M -
2* rury stalowe ze szwem gwintowane typ Sins- | m 19.3260
talacyjne czarne
0.06 m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
INSTALACYJNY - centralne ogrzewanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-86 -
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typ C o $ér. do 200 mm
0.41 szt./m2

-87 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
4 INSTALACYJNY - wentylacja
226 KNR-W 4-|Przemurowanie przewoddw kominowych - m
d.4/01 0310- |sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych
05 obmiar = 668.000 m
-R -
1* robocizna r-g 20.0400
0.03 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227|KNR-W 4-|Demontaz wentylatoréw elektrycznych o po- szt.
d.4|03 1145- |wierzchni do 0.5 m2 mocowanych srubami
01 kotwowymi na podtozu ceglanym
analogia |obmiar = 13.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.3740
0.798 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR-W 4-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
d.4|01 0353- |czek
13 obmiar = 30.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.6000
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o | szt.
d.4|0403-01 |masie do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i
zlozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworow
mocujacych do 2) - wentylator tazienkowy fi
125 mm z wigcznikiem czasowym, wyciggowy
220/240 V, IP 45, przeptyw powietrza min.
180 m3/h
obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.9537
0.23*0.955=0.21965 r-g/szt.
M --
2% wentylator fazienkowy fi 125 mm z wigczni- szt. 18.0000
kiem czasowym
1 szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.1800
0.01 dm3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko- | m2
d.4/0122-02 |towe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat
ksztaltek do 35 % - fi 125 mm
obmiar =47.837 m2
-R --
1* robocizna r-g 78.5771
1.72*0.955=1.6426 r-g/m?2
- M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S | m2 35.8778
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm
0.75 m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m?2 13.8727
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
0.29 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 19.6132




Budynek nr 3, ul.Bukowska 34 2021 — aktualny ostat.

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt R M S
wa jedn.

5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 96.6307
nych kotowych o $r. do 200 mm
2.02 szt./m2

6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o szt. 20.5699
gr. 5 mm
0.43 szt./m2

7* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym | kg 17.6997

z gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.37 kg/m2

8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

- S -
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.8270
0.08 m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

231|KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o po- | szt.
d.4|1215-01 |wierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki monto-
analogia |wane w suficie podwieszanym (w pozycji ma-
teriat ujgé tylko kratke wentylacyjng z PCV)
obmiar = 30.000 szt.

-R -
1* robocizna r-g 26.6040
0.8868 r-g/szt.

- M --
2* kratyka wentylacyjna fi 125 z PCV kg 65.7000
2.19 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0450
0.0015 m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

INSTALACYJNY - wentylacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-88 -
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0.1964 r-g/otw.

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
232|KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyklych Sciennych, sufi- | szt.
d.5/1135-02 |towych lub péthermetycznych z podtoza beto-
nowego
obmiar =28.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.8800
0.21 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z | szt.
d.5|1134-01 |tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6600
0.555 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych | szt.
d.5/1122-06 |uszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A -
ilo$¢ biegunéw 2 + 0
obmiar =13.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.4600
0.42 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych | szt.
d.5/1122-02 |o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
+0
obmiar =7.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.2495
0.1785 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynko- | szt.
d.5/1124-03 |wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
obmiar =13.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.7300
0.21 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynko- | szt.
d.5/1124-04 |wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub gru-
powy)
obmiar = 7.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7269
0.2467 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.5/1003-02 |lub stropach z cegty o diugosci przebicia do 1/
2 ceg. - $r. rury do 40 mm
obmiar =13.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 2.5532

-89 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach | otw.
d.5|1003-12 |lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1
1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
obmiar =11.000 otw.
-R --
1* robocizna r-g 9.0904
0.8264 r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.5|0323-02 |grubosci 1/2 ceg.
obmiar =13.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.3700
0.49 r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 26.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 12.8700
0.99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 7.2800
0.56 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.0650
0.005 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0260
0.002 m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1300
0.01 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2600
nym 0,5t
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
241|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.5|0323-04 |grubosci ponad 1 ceg.
obmiar =11.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.1200
0.92 r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 44.0000
4 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 21.8900
1.99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 12.2100
1.11 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0.1100
0.01 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0550
0.005 m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2200
0.02 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.4400
nym 0,5t
0.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
242|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.5/1001-01 |wtynkowych w cegle
obmiar =42.600 m
-R --
1* robocizna r-g 3.3995
0.0798 r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243|KNR-W 4-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/03 1012- |obmiar =42.600 m
02
-R --
1* robocizna r-g 2.2365
0.0525 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244|KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o m
d.5|0705-01 |szerokos$ci do 15 cm na murach z cegiet lub
$cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub da-
chéwkami
obmiar =22.800 m
-R --
1* robocizna r-g 8.2080
0.36 r-g/m
- M --
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0182
0.0008 t/m
3* wapno suchogaszone t 0.0228
0.001 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.0912
0.004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0228
0.001 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2280
nym 0,5t
0.01 m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2280
0.01 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245|/KNR AT- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o szt.
d.5/02 2062- |$r. do 80 mm w $ciankach dziatlowych z ptyt
05 gipsowych - piyty kartonowo-gipsowe (oktadzi-
analogia |na $cian)
obmiar =46.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.7600
0.06 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito- | szt.
d.5/0302-02 |wych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekroj
przewodu 2.5 mm2
obmiar = 30.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.6206
0.3707*0.955=0.354019 r-g/szt.
- M --
2% puszki bakelitowe szt. 30.6000
1.02 szt./szt.
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2.5 %(od M)

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito- | szt.
d.5/0302-01 |wych o $r. do 60mm
obmiar = 38.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.1935
0.088*0.955=0.08404 r-g/szt.
- M --
2* puszki bakelitowe' szt. 38.7600
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248|KNR 5-08 |Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5 m
d.5/0209-05 |mm?2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn-
ku YDYzo 3 x 2,5 mm2, 750V
obmiar =169.300 m
-R --
1* robocizna r-g 10.3153
0.0638*0.955=0.060929 r-g/m
- M -
2* przewdd ptaski typu YDYZo-750V m 176.0720
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249|KNR 5-08 |Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 7.5 m
d.5/0209-05 |mm?2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn-
ku YDYp 3 x 2,5 mm2, 750V
obmiar =27.600 m
-R --
1* robocizna r-g 1.6816
0.0638*0.955=0.060929 r-g/m
- M --
2* przewdd ptaski typu YDYp-750V m 28.7040
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250/ KNR 5-08 |Przewdd ptaski tagczny przekroj zyt do 7.5 m
d.5/0209-05 |mm?2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn-
ku YDYzo 3 x 1,5 mm2, 750V
obmiar =313.800 m
-R -
1* robocizna r-g 19.1195
0.0638*0.955=0.060929 r-g/m
- M --
2* przewdd ptaski typu YDYp-750V m 326.3520
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Cena jedn

ostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
251|KNR 5-08 |Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5 m
d.5/0209-05 |mm?2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn-
ku YDYp 3 x 1,5 mm2, 750V
obmiar =87.600 m
-R --
1* robocizna r-g 5.3374
0.0638*0.955=0.060929 r-g/m
- M --
2% przewdd ptaski typu YDYp-750V m 91.1040
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR AT- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o szt.
d.5|02 2062- |$r. do 10 mm w Sciankach dziatowych z piyt
01 kartonowo-gipsowych
analogia |obmiar = 82.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.6400
0.02 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.5|0309-03 |wych podtynkowych 2-biegunowych z uzie-
mieniem w puszkach z podtaczeniem
obmiar = 38.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6.7862
0.187*0.955=0.178585 r-g/szt.
M --
2% gniazda podtynkowe bryzgoszczelne IP 44 szt. 38.7600
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw insta- | szt.
d.5/0307-02 |lacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z poditgcze-
niem
obmiar =12.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.8909
0.165*0.955=0.157575 r-g/szt.
- M -
2* przyciski instalacyjne szt. 12.2400
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw insta- | szt.
d.5/0307-04 |lacyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubie-
gunowych w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem
obmiar =7.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6178
0.242*0.955=0.23111 r-g/szt.
M --
2% taczniki instalacyjne szt. 7.1400
1.02 szt./szt.
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1 szt./kpl.

.94 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu | szt.
d.5|0512-01 |opraw typu LED sufitowych na podwieszonych
analogia |sufitach - np. FLAD LED 595 41W, IP 54 - w
pozycji materiat ujg¢ i wyceni¢ kompletng lam-
pe
obmiar = 38.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 25.0401
0.69*0.955=0.65895 r-g/szt.
M --
Al oprawy $wietlowkowe sufitowe FLAD LED 595| szt. 38.0000
41W, IP 54
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu | szt.
d.5/0512-01 |opraw typu LED sufitowych na podwieszonych
analogia |sufitach - np. FLAD LED 595 41W, IP 20- w
pozycji materiat ujaé i wyceni¢ kompletng lam-
pe
obmiar =18.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 11.8611
0.69*0.955=0.65895 r-g/szt.
- M -
2* oprawy $wietléwkowe sufitowe FLAD LED 595| szt. 18.0000
41W, IP 20
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
258|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.5|0502-05 |niowe przykrecane na cegle mocowane na
kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
obmiar = 25.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8650
0.12*0.955=0.1146 r-g/kpl.
M --
2% kotki kotwigce szt. 50.0000
2 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podiozu opraw oswietle- | kpl.
d.5|08 0504- |niowych typu LED, koncowych - lampy LED
03 nad lustrami IP54- w pozycji materiat ujgc i
wyceni¢ kompletng lampe
obmiar =25.000 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 8.0000
0.32 r-g/kpl.
- M -
2* oprawy zarowe do przykrecania typu LED szt. 25.0000
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNR-W 5-|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5/08 0901- |nych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar miar
01 obmiar =1.000 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 0.6300
0.63 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261|KNR-W 5-|Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.5/08 0901- |nych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny po- miar
02 miar
obmiar =15.000 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 6.3000
0.42 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-
d.5/08 0902- |lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
01 pierwszy
obmiar =1.000 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 0.5000
0.5 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-
d.5/08 0902- |lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
02 kazdy nastepny
obmiar = 3.000 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 0.8400
0.28 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-
d.5/08 0902- |lania - proby dziatania wytgcznika réznicowo- | miar
05 pradowego - pierwszy
obmiar =1.000 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 0.3300
0.33 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
265|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | po-
d.5/08 0902- |lania - proby dziatania wytgcznika réznicowo- | miar
06 pradowego - kazdy nastepny
obmiar = 3.000 pomiar
-R -
1* robocizna r-g 0.8100
0.27 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:

-05-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
6 TRANSPORT
266 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.6/1101-02 |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
obmiar = 65.695 m3
-R --
1* robocizna r-g 82.7757
1.26 r-g/m3
-8 -
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 31.1394
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267 |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.6/1101-05 |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - 14 km
obmiar = 65.695 m3
- S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 34.0300
0.037*14=0.518 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268|Kalkulacja|Utylizacja gruzu m3
d.6|wlasna obmiar = 65.695 m3
- M --
1* gruz m3 65.6950
1 m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269|KNR 4-04 | Transport tworzyw sztucznych z terenu roz- t
d.6/1101-02 |biorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
analogia |niu samochodem skrzyniowym na odlegtosé
do 1 km ( robocizne uja¢ i wyceni¢ ze wspot-
czynnikiem 0,5)
obmiar =0.675t
-R -
1* robocizna r-g 0.4253
1.26*0.5=0.63 r-g/t
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3200
0.474 m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/KNR 4-04 | Transport tworzyw sztucznych z terenu roz- t
d.6/1101-05 |biorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem ciezarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 14 km
obmiar =0.675t
-8 -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3497
0.037*14=0.518 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271|Kalkulacja|Utylizacja tworzyw sztucznych t
d.6|wtasna obmiar =0.675t
- M --
1* tworzywa sztuczne t 0.6750
1t/t
Razem koszty bezpo srednie:
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt
wa jedn.
272|KNR 4-04 |Transport drewna odpadowego z terenu roz- m3
d.6/1101-02 |bidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
analogia |niu samochodem skrzyniowym na odlegto$é
do 1 km
obmiar =8.989 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.3261
1.26 r-g/m3
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.2608
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR 4-04 | Transport drewna odpadowego z terenu roz- m3
d.6/1101-05 |biorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem ciezarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km - 14 km
obmiar =8.989 m3
-8 -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.6563
0.037*14=0.518 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274 |Kalkulacja|Utylizacja drewna odpadowego m3
d.6|wtasna obmiar =8.989 m3
- M --
1* drewno odpadowe m3 8.9890
1 m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275|KNR 4-04 |Transport lamp sufitowych z demontazu z te- | m3
d.6/1101-02 |renu rozbiérki do magazynu przy recznym za-
analogia |tadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
niowym na odlegtos¢ do 1 km ( robocizne ujaé
i wyceni¢ ze wspétczynnikiem 0,5) - lampy su-
fitowe okragte - 22 szt., lampy rastrowe - 12
szt.
obmiar =0.337 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.2123
1.26*0.5=0.63 r-g/m3
-8 -
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1597
0.474 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276/ KNR 4-04 |Transport lamp sufitowych z demontazu z te- | m3
d.6/1101-05 |renu rozbiérki do magazynu przy recznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem cigza-
rowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km - 3 km
obmiar =0.337 m3
- S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0374
0.037*3=0.111 m-g/mB

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

$rednie:

277
d.6

KNR 4-04
1107-01

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od-
legtos$¢ do 1 km

obmiar =6.327 t

R -

-08 -
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
1* robocizna r-g 10.8192
1.71 r-glt
-S -
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.2514
0.83 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.6|1107-04 |dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
-6 km
obmiar =6.327 t
- S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.3666
0.036*6=0.216 m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279|Kalkulacja|Utylizacja ztomu t
d.6|wtasna obmiar =-6.327t
M --
1* zlom t -6.3270
1t/
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
TRANSPORT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 13637




