SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
1 ODBIORU ROBOT

SST-01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
TERENU POD BUDOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przygotowania materiatéw
niezbednych do wykonania prac oraz przygotowania placu budowy zwigzanego z realizacjg robdt budowlanych
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie
terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy, wykonanie robot ziemnych pod wykonanie taw fundamentowych.
W zakres tych prac wchodza:

koordynacja robét budowlanych na placu budowy,

sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdw na placu budowy,

ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,

wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy,

usuniecie wierzchniej warstwy gleby — humusu,

wykopy fundamentowe,

podsypki z piasku,

obsypka scian fundamentowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST 00.00 — Wymagania ogdlne.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

2.1.1. Ogrodzenie placu budowy

- peine przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.)

- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

2.1.2. Grunty - przechowywanie i skladowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w pasie wywtaszczen
czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Grunt z wykopow uzyty bedzie do wykonania projektowanych nasypéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek oraz do budowy nasypéw . Grunty i materialy nieprzydatne do nasypoéw bedg odwiezione na odktad.
Sposob zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odkfad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na placu budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw i nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.1.3. Material na osnowe geodezyjna

Do utrwalenia punktow moga stuzy¢:

- paliki drewniane (dla punktéw naroznych, robot ziemnych, kraweznikow),

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z
normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwatosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetniac¢
wymagania statosci i trwatosci.




Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aktualne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. Dz.U. nr 92 poz. 881 "O wyrobach budowlanych" dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (Polskie Normy, deklaracje zgodnosci, znak budowlany Aprobata Techniczna wydana
przez IBDIM w Warszawie w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy).
2.1.4. Podsypki z piasku
- na podsypki nalezy stosowac piasek zwykty, zageszczony do Is>= 0,98
3. SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robat.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi lub
innym sprzetem mechanicznym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- usung¢ 30 cm wierzchnig warstwe gruntu w obszarze projektowanej budowy,
- urodzajng glebe zgromadzi¢ na hatdzie i wykorzystac jg do rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy.
5.2. Roboty ziemne.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.2.2. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokot wykopu. Warstwa gruntu o
grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
Tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.2.3.Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podkifadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rwnomiernie jedng warstwg. Catkowita grubosc¢
podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Is=0, 98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.4. Warunki wykonania zasypki:
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
- 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,98 wg proby normalnej
Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét przygotowawczych jest jednostka miary przyjeta w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robét
Roboty przygotowawcze uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wg jednostki przedmiarowej wykonanych robét przygotowawczych obejmuje:
—  roboty przygotowawcze,




— dostarczenie sprzetu na teren budowy,
—  kompletacje sprzetu,
— demontaz sprzetu
—  kontrole wykonanych roboét.
Cena jednostkowa m® przemieszczania mas ziemnych obejmuije:
- przemieszczanie urobku na nasyp lub na odkiad,
- niezbedne odwodnienie,
- wyréwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow




