SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03.00 KONSTRUKCJE MUROWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji murowych podczas realizacji zadania wymienionym w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogolny Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t dotyczacych wykonania wewnetrznych
$cian konstrukcji murowej z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdoine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Bloczek betonowy

Bloczek betonowych z betonu klasy C16/20. Wymiary 14x24x38 cm.

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Przygotowanie zapraw do Robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

2.4. Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie nalezy stosowa¢ cementu murarskiego

- w okresie obnizonych temperatur (ponizej +50C) cementu hutniczego.

- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-04302.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur murarski,
przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez
wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy sypkie nalezy transportowaé samochodami
samowytadowczymi. Pozostate materialy samochodami skrzyniowymi idostawczymi. Nalezy je umiesci¢
rébwnomiernie na catej pow. fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2.  Mury

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci, réznice w wysokosci nie powinny przekraczac
4m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu Robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg; nie dopuszcza
sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01.



5.3.  Wykonywanie tynkow
Grubos$¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola, sprawdzenie i odbior rob6t winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatéw i zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w SST.
6.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja.
Roboty murowe z cegiet ceramicznych powinny by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzgledniajac wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
6.3. Badania

6.3.1. Program badan:
- badanie materiatéw,
- badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2.  Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegodlnych
fragmentow Robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych Robot. Dokumenty warunkujgce przystapienie
do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.
Do badania Robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow), jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania Robét.

6.3.3. Opis badan
Badanie materiatléw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych  materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materialy niemajgce dokumentéw stwierdzajgcych ich, jako$¢, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtownych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne ipomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci murow nalezy dokonywaé tasmg stalowg
z podziatkg centymetrowg, zas grubos$ci muréw i wymiaréw otworéw - przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako
wynik nalezy przyjmowac warto$¢é srednig pomiaréw z trzech miejsc.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$é spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych, zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.
Dla muréw z cegly ceramicznej dopuszcza sie odchylenie na dtugosci 1 m - 4 mm. Zwichrowanie na catej
dtugosci sciany z pustakéw ceramicznych nie moze przekroczyé 15 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowg. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dlugosci 1 m - 3mm dla muréw z pustakéw
ceramicznych, a na wysokosci kondygnacji 6 mm. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé
poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg. Dopuszcza sie odchytki na dt. 1 m - 1 mm dla cegiet i 2mm
dla bloczkow.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegtosci | m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan.
Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane Roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych Robot
murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci Robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub nieodpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidiowy i przedstawione do badan.
6.4. Tynki
Tynki zwykte powinny spetia¢ wymagania normy PN— 70/B— 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostkai zasady obmiarowania
Jednostki obmiarowe:
m? muru o odpowiedniej grubosci
m? powierzchni wykonanego tynku
llos¢ Robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Odbiodr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych Robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru Robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty.
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia, o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych.
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem Budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Zasady dotyczace podstawy ptatnosci
1. Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
2. Cena jednostkowa m2muru obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
— wykonanie $cian, narozy
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
PN-65/B-14503 - Zaprawy
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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