UWAGI DLA TECHNIKOW

UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI :

Kazde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno by¢ wystarczajqco szczelne, aby zapewni¢ utrzymanie stezenia gasniczego
przez wymagany czas zwany czasem retencji (hold time). W celu sprawdzenia szczelnoéci zgodnie z normg ISO 14520 nalezy wykonaé
test za pomocq wentylatoréw drzwiowych (door fan test). Wykonanie testu szczelno§ci pomieszczenia pozwala okreslié czas retencji
srodka w gaszonym pomieszczeniu. W przypadku kiedy w danym pomieszczeniu wystepuje wentylacja konieczne jest jej wytqczenie
oraz zamknigcie klap odcinajgcych poprzez centrale nadrzednq przed uruchomieniem procedury gaszenia. Przy klimatyzacji pracujgcej w
obiegu wewnetrznym nie wymaga sie jej wyfqczenia.

Rozmieszczenie czujek na rysunkach jest schematyczne i w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ przemieszczone
Czujki nalezy zainstalowaé po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz po zainstalowaniu opraw oswietleniowych.

W czasie montazu czujek nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

1. odlegtos¢ pomiedzy czujkq a Sciang nie moze byc mniejsza niz 0,5m

2. odlegtos¢ pomiedzy czujkq a otworem nawiewnym instalacji klim/went nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m

3. przejscia przewoddw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasq odpornosci ogniowej El przegrody
4. montazu i podfqczenia wszystkich elementdw instalacji SUG moze wykonaé tylko wyspecjalizowana firma

Dysze dystrybucyjne muszq byc zainstalowane pod podciggiem tak aby podczas oprézniania zbiornikdw, wyptywajqcy gaz nie kolidowat
z podciggiem.

Przewody nalezy uktada¢ w korytkach oraz drabinkach niepalnych, mocowane niepalnie certyfikowanymi uchwytami — zesp&f kablowy.
Rozmieszczenie elementéw oraz ich ilos¢ jak i wymiary mogq ulec zmianie na etapie wykonania instalacji.

Zabrania sie zastaniania dysz dystrybucyjnych oraz czujek ! Czynnosci takie mogq wpfyngé na poprawnosé oraz jakosé gaszenia
systemu SUG!

Wytyczne dla branz wspdfpracujgcych:
1.1 Branza elektryczna

— Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach chronionych.

— Wykonaé¢ zasilanie (sprzed przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu) centrali CSUG oraz zasilaczy pozarowych z wydzielonych pdl rozdzielni,
zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami; obwody muszq by¢ oznakowane i nie wolno wfgcza¢ do nich innych urzqdzen i instalacji
(zapas min 1,5m).

— Wykona¢ zasilanie klap ppoz. oraz przepustnic na kanatach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia chronionego.

— Wykona¢ zasilanie wentylatordw sftuzqcych do porzewietrzenia pomieszczenia chronionego po akcji gasniczej.

1.2 SSP

— Odebra¢ sygnaty z centrali sterowania gaszeniem w postaci stykéw

bezpotenciatowych NO/NC (Alarm | stopnia, Alarm |l stopnia, Uszkodzenie, Wytadowanie).

— Nalezy wprowadzi¢ sygnalizacje alarmowq z centrali gaszenia do nadrzednej centrali pozarowej budynku.

— Nalezy zapewni¢ automatyczne zamknigcie wszystkich klap pozarowych oraz przepustnic wentylujgcych pom. chronione (po otrzymaniu
informacji o Alarmie | stopnia).

— W momencie otrzymania informacji o Alarmie | st. z CSUG nalezy wytqczyé wentylacje powodujgcq wymiane powietrza

w pomieszczeniu gaszonym.

— W momencie otrzymania informacji o Alarmie Il st. z CSUG nalezy zwolni¢ kontrol¢ dostgpu w pomieszczeniach gaszonych.

— Nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w scenariuszu pozarowym oraz matrycy sterowan centrali SSP

1.3 Branza budowlana

— Pomieszczenia nalezy uszczelni¢ tak, aby mozliwe byto utrzymanie stezenia gasniczego przez minimum 10 minut.

— Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice strefy chronionej uszczelni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami ochrony p.poz. w zakresie
odpornosci ogniowej.

— Drzwi 1qczqce pomieszczenie chronione z innymi pomieszczeniami nalezy wyposazyé w samozamykacze.

— Nalezy zapewnié srodki umozliwiajgce otwarcie drzwi od wewnqtrz (np. klamka) nawet jesli zostaty zamknigte od zewnqtrz.

— Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny otwieraé¢ sig¢ na zewnqtrz — drzwi o odpornosci ogniowej zgodnej z klasq budynku,

w ktérym sig¢ znajdujq.

1.4 Wentylacja

— Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej w pom. chronionym nalezy odciq¢ klapami pozarowymi zamykanymi automatycznie
przy wykryciu alarmu pozarowego. Stosowac klapy pozarowe odcinajgce z napedem sitownikami elektrycznymi (24V)

i sprezyng powrotng.

— Nalezy umozliwic szybkq wymiane powietrza w pom. chronionych gazem po wygaszeniu pozaru.

— W przypadku klimatyzacji pracujqcej z obiegiem wewnetrznym nie wymaga sie jej wytqczania.

UWAGI:

1. Okablowanie wykona¢ przy uzyciu przewoddw wyszczegdlnionych na rysunkach.

2. Przewody prowadzi¢ przy uzyciu nastgpujgcych materiatéw:

3.1. Przewody do urzqdzen doprowadzic w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych.

3.2. Przewody obwodéw wymagajqcych podtrzymania funkcji (zasilanie centrali oraz sterowanie) prowadzi¢ trasami kablowymi

o odpornosci ogniowej bqdz montowaé bezposrednio do stropéw kotkami i obejmami metalowymi — zesp&t kablowy.

4. Przewody i urzqdzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

5. Przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie.

6. Przestrzega¢ wtasciwej polaryzacji urzqdzen.

7. Podtgczenie urzqdzeri wentylacyjnych (klap ppoz, centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw) oraz KD wykona¢ w sposéb gwarantujgcy
przejécie urzqdzeh do pozycji bezpiecznej (unieruchomienie urzqdzer oraz zamknigcie klap) w przypadku przepalenia bqgdz uszkodzenia
przewoddw sygnatéwych.



