STAN SUG:

Czujka 1

Czujka 2

SA—K7N

SE—1

SW—1

WENTYLACJA

WYZWALACZ ELEKTRYCZNY
ZAWORU BUTLOWEGO

CZUJNIK WYPEYWU

SYGNAEL MODULOWY

SYGNAE CIAGLY

ALGORYTM DZIALANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

Dozor Alarm | stopnia |Alarm Il stopnia | Wyfadowanie Retencja Przewietrzanie Kasowanie
Ewakuacja
30 sekund <10 sekund R>10 minut
Dozar Aktywacja
Dozér Aktywacja
Nieaktywny Aktywaeja
Nieaktywny Aktywacja
Nieaktywny Aktywacja
30 sek
Wigczona Wyfgczona
Nieaktywny 5 sek| impuls wyzwalajqey
Dozor Zafqczenie
OBIEKT SERWEROWNIA W BUDYNKU MCRIR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. J. DIETLA W KRAKOWIE
AL. FOCHA 33
30-119 KRAKOW
INWESTOR
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWE
UL. SKARBOWA 4
31-121 KRAKOW
OPRACOWANIE FIREPROOF
UL. SPOKOUNA 36
32-082 BOLECHOWICE
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN .
mgr inz. KRZYSZTOF KOMOLUBI|Upr. bud v POME/0B43/08 7
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIER PODPIS
mgr inz. MICHAL ZWOLINSKI |Upr. SGSP nr 5897/08
BRANZA RYSUNEK
PPOZ STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE
WERSJA SERWEROWNIA — FOCHA
A ALGORYTM DZIALANIA
DATA FAZA RYS NR
04.2021 PROJEKT WYKONAWCZY 3




