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1. Charakterystyka pozarowa
1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek pieciokondygnacyjny z jednokondygnacyjnym garazem podziemnym w nowej
czesci Szpitala oraz czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng w starej czesci
Szpitala. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzglednienia wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, wynosi 14,45 m izgodnie z
obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi® [1], budynek zalicza sie do grupy
sredniowysokich (SW).

Podstawowe dane liczbowe dot. budynku:

e Powierzchnia zabudowy - 1860 m?

o Powierzchnia uzytkowa - 6802 m?

e Kubatura - 31210 m°

o Wysokosé - 14,45 m (SW)

Rozpatrywana serwerownia zlokalizowana jest na poziomie niskiego parteru (poz. -1)
w potnocnej nowej czesci budynku Szpitala.
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Do serwerowni przylegajg nastepujgce pomieszczenia:

e z bokéw: pom. magazynowe (od str. potudniowej), pom. informatykéw (od str.
zachodniej), szatnia (od str. wschodniej) oraz Sciana zewnetrza — podjazd dla
wozkéw (od str. pétnocnej),

e 0od dotu (piwnica — poz. -2): garaz podziemny,
od gory (wysoki parter — poz. 0): hol wejsciowy.
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Dane techniczne dot. serwerowni:

e Powierzchnia - 9,85 m?
e Kubatura - 31 m®*(w tym kubatura przestrzeni sufitu podwiesz. 4,4 m®)
o Wysokos¢ - 3,15 m (w tym wys. sufitu podwieszanego 0,45 m)

1.2 Podziat ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z § 209 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 3 rozporzgdzenia [1] rozpatrywang serwerownig z
uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie kategorii PM.

1.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla rozpatrywanej serwerowni nie przekracza 500
MJ/m?2,

1.4 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Rozpatrywana _ serwerownia _jest pomieszczeniem _techniczny, niepowigzanym
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL i zgodnie z § 212 ust. 8 rozporzadzenia [1]
pomieszczenie to powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarowsg, dla ktérej oddzielnie ustala sie
klase odpornosci pozarowe;.

Ponadto pomieszczenie serwerowni bedzie zabezpieczone staltym urzadzeniem
gashiczym gazowym i powinno rowniez stanowi¢ odrebna strefe gasniczg od przylegtych nie
chronionych pomieszczen, jako odrebna strefa pozarowa.

1.4.1 Okreslenie klasy odpornosci pozarowej

Zgodnie z § 212 ust. 4 rozporzgdzenia [1] dla rozpatrywanej serwerowni zaliczonej do
kategorii PM (< 500 MJ/m?) i grupy $redniowysokich (SW), wymagana jest klasa C
odpornosci pozarowe;j.

Z uwagi na fakt, ze dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej (wyzsza),
wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego serwerowni przyjeto jak dla klasy B.

1.4.2 Wydzielenie pozarowe serwerowni

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego takimi jak $ciany, stropy,
drzwi o odpowiedniej odpornos$ci ogniowe;.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
serwerowni, dla przyjetej klasy odpornosci pozarowej B (zgodnie z § 232 ust. 4
rozporzadzenia [1]):

e Sciany — REI 120 — Scian zewnetrzna nosna — zelbetowa o gr. 20 cm oraz Sciany
wewnetrzne dziatowe — Sciany z betonu komorkowego podwajnie otynkowanego o gr.
ok. 20 cm — warunek spetniony,

e strop — REI 120 — strop zelbetowy o gr. ok. 15 cm — warunek spetniony,

e drzwi przeciwpozarowe — EI 60 — warunek niespetniony - do wymiany istniejgce drzwi
— patrz - punkt 2.

Brak okien w Scianie zewnetrznej pomieszczenia serwerowni.
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Zgodnie z § 234 ust. 1 rozporzadzenia [1] przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementow, tj. El 120 — warunek niespetniony — patrz - pkt. 2.

Zgodnie z § 268 ust. 4 rozporzadzenia [1] przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), ti. EIS 120. Przewdd instalacji wentylacji
mechanicznej obstugujgcy serwerownie, wyposazony jest w miejscy przejscia przez sciane
oddzielenia ppoz. pomiedzy serwerownig a pom. magazynowym w przeciwpozarowg klape
odcinajgcg EIS 120 firmy Mercor sterowang poprzez system sygnalizacji pozarowej
zainstalowany w obiekcie — warunek spetniony.

Ponadto klapa w tym przypadku ma za zadanie uszczelnia¢ pomieszczenie
podczas procesu gaszenia serwerowni oraz zabezpiecza¢ chroniong serwerownie
przed alarmami fatszywymi (np. ryzykiem przenikniecia dymu kanatem wentylacyjnym
do chronionej serwerowni, w przypadku pozaru w innym nie chronionym
pomieszczeniu, co mogito by spowodowaé¢ niepozadane uruchomienie instalacji
gasniczej).

W/w klapa, sterowane obecnie z istniejgcego w obiekcie systemu sygnalizaciji
pozarowej powinna rowniez scisle wspotpracowac z centralg gaszeniowa (tzn. alarm
pozarowy w obiekcie ma zamyka¢ klape pozarowa na kanale wentylacyjnym w
serwerowni — ochrona przed alarmami falszywymi oraz alarm z centrali gaszeniowej w
serwerowni ma rowniez zamyka¢ klape - uszczelnienie pomieszczenia przed
uruchomieniem systemu gasniczego).

2. Zakres prac do wykonania w ramach zabezpieczenia oraz
wydzielenia pozarowego serwerowni

» Wymiana istniejacych drzwi ppoz. El 30 na drzwi przeciwpozarowe 100 x 200 cm
(koniecznos¢ poszerzenia otworu o ok. 10 cm) o klasie odpornosci ogniowej EIS 60
(drzwi stalowe, aluminiowe lub drewniane - do wyboru, kolor — do wyboru, drzwi
dymoszczelne z samozamykaczem, objete kontrolg dostepu od zew. i klamka od
$rodka, zamek z elektrozaczepem) — lokalizacja drzwi do wymiany — patrz zatgcznik
-rys.nr l:

——

Widok drzwi pomiedzy
serwerownig a pom. informatykow
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Powyzsze zalecenie dot. zastosowania drzwi przeciwpozarowych w wykonaniu
dymoszczelnym z uszczelkg samoopadajgcg ma na celu maksymalne uszczelnienie
pomieszczenia z uwagi na zabezpieczenie serwerowni statym urzgdzeniem gasniczym
gazowym oraz uzyskanie wymaganego czasu retencji $srodka gasniczego podczas procesu
gaszenia pozaru w serwerowni.

> Wykaz wystepujacych w serwerowni niezabezpieczonych  przepustow
instalacyjnych w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. wymagajacych
odpowiedniego zabezpieczenia do wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 120
(zabezpieczenie przepustéow za pomoca rozwigzan systemowych producentéw
biernych zabezpieczen ppoz.) — lokalizacja przepustéw do zabezpieczenia w pom.
serwerowni — patrz zatgcznik - rys. nr 1:

= PRZEPUST nr 1i2 — w $cianie pomiedzy serwerownig a pom. informatykéw oraz w
stropie pomiedzy serwerownig a holem, dwa otwory o $r. ~ 2,5 cm kazdy — rury
stalowe :

Widok od strony serwerowni

= PRZEPUST nr 3 — w $cianie pomiedzy serwerownig a pom. informatykéw, dwa
przejscia o sr. ~ 4 cm — w jednym przejsciu pojedyncze kable, drugie przejscie puste:

Widok od strony pom. inform.
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= PRZEPUST nr 4 — w $cianie pomiedzy serwerownig a pom. magazynowym, jedno
przejscie o sr. ~ 1 cm - pojedynczy kabel:

Widok od strony serwerowni

= PRZEPUST nr 5 — w Scianie pomiedzy serwerownig a pom. magazynowym, jedno
przejscie o wym. ~ 5 x 10 cm — kabel i dwie rurki miedziane w izolaciji:

Widok od strony serwerowni

Widok od strony pom. mag
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= PRZEPUST nr 6 — w Scianie pomiedzy serwerownig a szatnig, dwa przejscia o $r. ~ 4
cm — kable i dwie rurki miedziane w izolaciji:

Widok od strony serwerowni Widok od strony szatni

= PRZEPUST nr 7 — w Scianie pomiedzy serwerownig a szatnig, jedno przejscie o sr. ~
2 cm - pojedynczy kabel w peszlu:

Widok od strony serwerowni

Widok od strony szatni

7/10
Projekt wydzielenia pozarowego

Serwerownia w budynku MCRIiR Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, al. Focha 33, Krakéw




= PRZEPUST nr 8 — w Scianie pomiedzy serwerownig a szatnig, jedno przejscie o ér. ~
4 cm — kabel i rura z tworzywa sztucznego:

Widok od strony serwerowni | Widok od strony szatni

= PRZEPUST nr 9 — w $cianie pomiedzy serwerownig a szatnig, jedno przejscie o sr. ~
4 cm — przejscie puste:

TR, - !,

Widok od strony serwerowni Widok od strony szatni

Czes¢ przepustéow instalacyjnych w serwerowni nie jest obecnie
wykorzystywana (pusta), wiec moze nie jest potrzebna (do likwidacji) — do weryfikacji
na miejscu przed przystapieniem do prac.
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» Woykaz istniejgcych przepustow instalacyjnych zabezpieczonych juz weczesniej pod
wzgledem przeciwpozarowym (swiadczga o tym naklejki znamieniowe firm: Hilti i
Promat) do weryfikacji pod katem poprawnosci i jakosci ich wykonania (podczas
proby szczelnosci pomieszczenia przepusty te wykazaty znaczne nieszczelnosci):

= PRZEPUSTY nr 10,11 i 12 — w $cianie pomiedzy serwerownia a pom. informatykow,
trzy koryta kablowe o szer. 2 x 12 cm i 1 x 30 cm z wigzki kabli:

Widok od strony serwerowni

Widok od strony serwerowni

= PRZEPUST nr 13 — w Scianie pomiedzy serwerownig a pom. magazynowym, jedno
przejscie o sr. ~ 25 cm — pojedyncza stalowa rura wentylacyjna @ 160 mm:

Widok od strony serwerowni Widok od strony pom. mag.
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= PRZEPUSTY nr 14, 15 i 16 - w S$cianie pomiedzy serwerownia a pom.
magazynowym, trzy koryta kablowe o szer. 12, 20 i 30 cm z wigzki kabli:

Widok od strony pom. inform.

UWAGI:

= montaz drzwi ppoz. oraz wykonanie przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych,
nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatami technicznymi, zaleceniami producentéw oraz
wiedzg techniczna,

= montaz, prace wykohczeniowe przy stolarce ppoz. (drzwiach i oknach), obrdbka
szpaletéw oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustéw instalacyjnych, nalezy
wykonac¢ bardzo starannie, w celu uzyskania maksymalnej szczelnosci pomieszczenia
oraz wymaganego czasu retencji srodka gasniczego podczas procesu gaszenia pozaru
W Serwerowni,

= zalecenie dot. zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w wykonaniu dymoszczelnym z
uszczelkg samoopadajgcg, ma na celu uzyskanie maksymalnej szczelnosci
pomieszczenia oraz wymaganego czasu retencji srodka gasniczego podczas procesu
gaszenia pozaru w serwerowni,

= klapa ppoz. na kanale wentylacyjnym w serwerowni, sterowane obecnie z istniejgcego w
obiekcie systemu sygnalizacji pozarowej powinna rowniez $ciSle wspotpracowaé z
centralg gaszeniowg (tzn. alarm pozarowy w obiekcie ma zamykac¢ klape pozarowg na
kanale wentylacyjnym w serwerowni — ochrona przed alarmami fatszywymi oraz alarm z
centrali gaszeniowej w serwerowni ma rowniez zamyka¢ klape — uszczelnienie
pomieszczenia przed uruchomieniem systemu gasniczego),

= W pomieszczeniu serwerowni nalezy stosowac¢ wyktadziny podtogowe co najmniej trudno
zapalne - do weryfikacji i potwierdzenia klasa reakcji na ogien dla obecnie zastosowanej
wyktadziny PCV w pom. serwerowni, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 min. Bfl-
s1, Bfl-s2 lub Cfl-s1, Cfl-s2.

3. Podstawa prawna opracowania

[1] Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

[2] Polska Norma PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogieh.

[3] Projekt zabezpieczenia przeciwpozarowego serwerowni z lutego 2018 r.
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