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Wronki, dnia 26 kwietnia 2021 roku

Wyjasnienie i zmiana nr 2 do tresci
specyfikacji warunkdbw zamowienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjadii
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zadania pn. .Zakup. dostawa i montaz klimatyzacii w budynkach
gminnych”.

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.) — dalej: ustawa Pzp,

Wykonawca zwrdcit sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie:

Oferent zwraca sie z prosba o dalsza zmiane wymaganych parametrow, ze wzgledu na to, iz wymagane
parametry urzadzen (wymiar oraz masa) w dalszym ciggu sa spetniane wytacznie przez jednego producenta
urzgdzen. Jaki jest powdd koniecznosci zastosowania urzadzen o minimalnych parametrach
wyszczegolnionych w Zalacznik nr 14a_Formularz param.techn.-uzytk. _cz.1_Powst.Wlkp oraz Zalacznik nr
14b _Formularz param.techn.-uzytk. _cz.2 _Jasionna ?

Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci zatacznika nr 14a pn. ,Formularz parametrow techniczno —
uzytkowych na czesc¢ 1 zamowienia™

1 Kki: Maksymalna waga:
e byto: 15kg
e jest: 20 kg

2) Kk2: Maksymalna waga:
e byto: 15kg
e jest: 20 kg

3) Ksl: Maksymalna waga:
o byto: 1lkg
e jest: 15 kg

4) Ks2: Maksymalna waga:
e Dbyto: Tlkg
e jest: 15 kg

5) Ks3: Maksymalna waga:
e byto: 1lkg
e jest: 15 kg

6) Ks4: Maksymalna waga:

e byto: 1lkg
e jest: 18 kg

7) Ks5: Maksymalna waga:



e byto: 1lkg
e jest: 15 kg

8) VRF1iVRF3:
a) Maksymalna waga:

e byto: 138 kg
e jest: . 150 kg
b) Wymiary maksymalne [mm]:
e Dbyto: 1050x360x1338
e jest: 1500x400x1100

¢) Usunieto pozycje pn. ,Maksymalny prgd MCA: 19,0 A”

9) VRF2:
a) Maksymalna waga:
e Dbyto: 94 kg
o jest: 10 kg
b) Wymiary maksymalne [mm]:
e byto: 1050x370x981
e jest 1400x400x1100

¢) Usunieto pozycje pn. ,Maksymalny prgd MCA: 13,0 A”

10) VRF4: Maksymalna waga:

a) Maksymalna waga:

e byto: 94 kg
e jest: 110 kg
b) wymiary maksymalne [mm]:
e Dbyto: 1050x370x981
e jest: 1400x400x1100

<) Usunieto pozycje pn. ,Maksymalny prgd MCA: 13,0 A”

Majac na uwadze tres¢ udzielonych wyjasnien, oraz potrzebe usuniecia rozbieznosci pomiedzy ich
trescig a treScig dokumentu zamowienia, Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp,
wprowadza zmiany do Specyfikacji warunkdw zaméwienia, tj. zmodyfikowany zostat formularz parametrow
techniczno — uzytkowych (zatacznik nr 14a dla czesci nr 1), ktory Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do

oferty.

Zamawiajacy informuje ponadto, ze zmianie ulega termin sktadania ofert:
e Dbyto: do dnia 4 maja2021r.
e jest: do dnia 5 maja 2021r.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegta tre$¢ SWZ:

1. Dziat XVIIl ust. 1 SWZ otrzymuije brzmienie: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢
za posrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki do dnia 5 maja 2021 r. do godziny 08:00.

2. Dziat XIX ust. 1 SWZ otrzymuije brzmienie: Otwarcie ofert nastepuije niezwtocznie po uptywie terminu
sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert
tj. w dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 08:30.



3. Daziat XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni,
tj. do dnia 3 czerwca 2021r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu

sktadania ofert.

Ponadto Zamawiajacy informuije, ze w zwigzku ze zmiang tresci Specyfikacji warunkéw zamaowienia
prowadzacej do zmiany tresci Ogtoszenia o zamodwieniu, w dniu 26.04.2021 r. opublikowane zostato
w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 2021/BZP 00040010/01 ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia.

Zamawiajgcy informuje, ze dokonane wyjasnienia oraz zmiany tresci SWZ stajg sie jej integralng
czescia i beda wigzgce przy sktadaniu ofert.

Pozostate zapisy specyfikacji warunkéw zamowienia pozostajg bez zmian.

&

Zakgczniki:
)] Zatgcznik nr 14a - Formularz parametrow techniczno — uzytkowych — dot. czesci 1(po zmianach).
2)  Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia Nr 2021/BZP 00040010/01z dnia 26.04.2021r.






Formularz parametrow techniczno — uzytkowych

Zatacznik nr 14a

Dokument sktadany wraz z ofertg

Formularz parametréow techniczno — uzytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie pola w kolorze szarym

Czes$¢ 1 pn. ,Zakup, dostawa i montaz klimatyzacji w budynku przy ul. Powstancéw Wlkp. 23 we Wronkach”

Lp.

Projektowane parametry

klimatyzatoréw kasetonowych:

Proponowane parametry klimatyzatorow
kasetonowych

[Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic]

Kki

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 4,5 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 5,0 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 20 kg

Poziom hatasu: 28 — 39 dB(A)

Kk2

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 3,6 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 4,0 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 20 kg

Poziom hatasu: 26 — 34 dB(A)

Lp.

Projektowane parametry
klimatyzatoréw nasciennych:

Proponowane parametry klimatyzatorow
nasciennych

[Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic]

Ksl

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 2,8 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 3,2 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 15 kg
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Formularz parametréw techniczno — uzytkowych

Zakgcznik nr 14a

Ks2

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 1,7 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 1,9 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 15 kg

Ks3

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 3,6 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 4,0 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 15 kg

Ks4

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 5,6 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 6,3 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 18 kg

Ks5

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 2,2 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW

klimatyzatory nawiewne inverterowe

typ czynnika chtodniczego — R410A

maksymalna waga 15 kg

Lp.

Projektowane parametry jednostek
zewnetrznych:

Proponowane parametry jednostek
zewnetrznych

[Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic]

VRF1i
VRF3

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 22,4 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 25,0 kW

wymiary maksymalne [mm]: 1500x400x1100

Strona2z3




Formularz parametréw techniczno — uzytkowych

Zakacznik nr 14a

Maksymalna waga: 150 kg

VRF2

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 15,5 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 16,5 kW

wymiary maksymalne [mm]: 1400x400x1100

Maksymalna waga: 110 kg

VRF4

model (nazwa urzadzenia)

minimalna moc chtodnicza nominalna 12,5 kW

minimalna moc grzewcza nominalna 14,0 kW

wymiary maksymalne [mm]: 1400x400x1100

Maksymalna waga: 110 kg
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